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ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Konstrukcja budynku pozostaje bez zmian — nowe rozwigzania konstrukcyjne nie dotycza zakresu projektu.

WARUNKI GEOTECHNICZNE

Nie wymagane- nie dotyczy zakresu projektu

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Nie wymagane- nie dotyczy zakresu projektu

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH;

Zakres rob6t obejmuje skucie 2cm istniejacego tynku, naprawa $cian i schodéw zewnetrznych.

Posadowienie, fundamenty:
Brak ingerencji. W latach 80-tych wykonano zabezpieczenie przeciwwilgociowe- poziome,
metoda iniekcji. Nie stwierdzono zawilgocenia $cian.

Sciany piwnic, parteru i kondygnacji mieszkalnych:

Ocieplenie $cian parteru i kondygnacji mieszkalnych pianka rezolowg o grubo$ci 5 cm, o
wspotczynniku lambda max= 0,02 W/mK. Tynkowanie tynkiem krzemianowym (silikatowym).

Dach:

Dach w dostatecznym stanie.

Konstrukcja dachu wymaga przegladu. Elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczyé,
zaimpregnowac srodkami przeciw grzybiczymi i ognioochronnymi. W przypadku stwierdzenia
koniecznos$ci nalezy wzmocni¢ konstrukcje dachu.

Deskowanie, warstwa papy w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono nieszczelnosci.

Wymiana obrébek blacharskich i orynnowania, blacha stalowa ocynkowana, malowana kolor RAL
7011- grafitowy.

Poddasze:

Usuniecie istniejacej polepy gr. Ok. 5-6 cm. Po zdjeciu polepy ocenié stan techniczny stropu, ze
szczegblnym uwzglednieniem mocowania w murze. W przypadku stwierdzenie zawilgocenia i utraty
nosnosci, nalezy dokonaé wzmocnienia belek stropowych.

Utozenie foli paroizolacyjnej, wetny mineralnej gr. 20cm ( lambda max 0,036 W/mK, Umax=0,15
Wim2K. Wykoriczenie ptyta OSB na ruszcie drewnianym.

Kominy:
Brak ingerencji. Kominy w dobrym stanie technicznym.

Drzwi:
- wejéciowe zewnetrzne do budynku (od frontu i od podwérza) - antywlamaniowe, atestowane, petne, w
okleinie z forniru, termoizolacyjne Umax=1,3 W/m2K, kolor RAL 7011- grafitowy

Okna:

- wymiana okien Umax=0,9 W/m2K , okna pcv, kolor biaty, wyposazone w nawiewniki

W miejscach taczen okien ze Sciang dodatkowo 3 cm pianki rezolowej, obwodowo, w miare mozliwosci.
Wymiana parapetéw zewnetrznych z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7011.
W celu wprowadzenia porzadku historycznego elewacji, czes¢ otwordw okiennych nalezy powiekszyc,
czes¢ zmniejszyc, istniejg rowniez miejsca gdzie otwory nalezy wyku¢ nowe.
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W przypadku zmiany wielko$ci i lokalizacji otworéw okiennych obrébka réwniez obejmuje wykonczenie od
strony wewnetrznej ( otynkowanie otworu i montaz parapetu wewnetrznego pcv w kolorze biatym)

. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO

ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO;

Nie wymagane- nie dotyczy zakresu projektu

. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO

WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO,
ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA
FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z
UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH - W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
LINIOWEGO;

Nie wymagane- nie dotyczy zakresu projektu

ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH E’LEME’NTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH:

a) ogrzewczych,
Nie dotyczy zakresu projektu

b) chlodniczych,
Nie dotyczy zakresu projektu

c) klimatyzacji - wyposazonych w urzadzenia, ktére automatycznie regulujq temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urzadzenia z
indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczeg6lnosci termostatyczny zawdr grzejnikowy,
termostat pokojowy, termostat klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub
komunikacja z systemem nadrzednym oraz z funkcjg sterowania zalezna od zapotrzebowania,

Nie dotyczy zakresu projektu

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
Nie dotyczy zakresu projektu

e) wodociggowych i kanalizacyjnych,
Nie dotyczy zakresu projektu

f) gazowych,
Nie dotyczy zakresu projektu

g) elektroenergetycznych,
Nie dotyczy zakresu projektu

h) telekomunikacyjnych,
Nie dotyczy zakresu projektu

i) piorunochronnych,
= Wg. projektu instalacji elektrycznych

= Instalacje odgromowa dla przedmiotowego budynku zaprojektowano w IV klasie ochrony (IV klasa LPS).
Zwody poziome wykonane bedg ze ocynkowanego drutu stalowego o Srednicy 8mm. Zwody poziome
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prowadzone bedq na dachu na uchwytach dystansowych klejonych do dachu. Zwody poziome taczy¢ ze sobg
za pomocg ztacz skrecanych. Na dachu budynku, na kominach zaprojektowano iglice odgromowe dla ochrony
rur stalowych w kominach oraz komina dymowego z kottowni na boczne;j elewacji budynku. Przewody
odprowadzajgce fadunki wytadowan atmosferycznych wykonane bedq takze z ocynkowanego drutu stalowego
o $rednicy 8mm. Przewody odprowadzajace prowadzone bedq w rurce grubosciennej pod warstwa ocieplenia.
Ziacze kontrolne nalezy zainstalowaé w puszcze wtynkowej w $cianie elewacyjnej na wysoko$ci 0,8cm nad
gruntem. Od strony ul. 1-go Maja przewody odprowadzajace nalezy uziemi¢ za pomocg uzioméw pionowych z
ocynkowanego preta stalowego o $rednicy 16mm. Od strony podwérza zaprojektowano tasme uziemieniowa,
FeZn 25x4mm utozong w gruncie na gtebokosci 0,6m, do ktdrej nalezy podiaczy¢ przewody odprowadzajgce.
Bednarke nalezy spawac, a miejsca spawdw zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Na koncach bednarki nalezy
wykonac uziomy pionowe z ocynkowanego preta stalowego o $rednicy 16mm. Rezystancja uziemienia
powinna wynosi¢ ponizej 10Q.

Montaz instalacji o$wietlenia nad wejsciami do budynku.

Wykonanie o$wietlenia wewnetrznego w nowej przybuddwce.
Podtaczenie instalacii elektrycznej do istniejacej instalacji w budynku.
Wszystkie kable i instalacje na elewacji nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

j)  ochrony przeciwpozarowej;
Nie dotyczy zakresu projektu

SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy zakresu projektu

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH

Nie dotyczy zakresu projektu

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU

Kategoria zagrozenia ludzi ( ZL)
cze$¢ mieszkalna - ZL IV

Wysokos¢ budynku
- Wysoko$¢ max. (w kalenicy) - 9,07 m (npt)

Warunki usytuowania, odlegtosci od budynkow.
Budynek znajduje sie w bliskim sasiedztwie z innymi budynkami. Od strony potudniowej bezposrednio przylega
$ciang do sasiedniego budynku tworzac ciggtosé pierzei ulicy.

Klasa odpornosci pozarowej
Dla budynku mieszkalnego ZL IV niskiego (N) - D

W zwigzku z projektowang modernizacjg , warunki pozarowe budynku nie ulegajg pogorszeniu.
Drzwi zewngtrzne do klatek schodowych, ewakuacyjne zostang wymienione i dostosowane do przepiséw przeciw
pozarowych ( szeroko$¢ minimum 0,9m)

Przewiduje sie zastosowanie na elewacji materiatow o wysokiej jakosci, duzej trwatosci oraz tworzacych spojnq i
elegancka bryte budynku.

Podstawowym materiatem na elewacji jest tynk ( kolorystyka zgodna z rysunkiem 06 — KOLORYSTYKA ).

W mieszkaniach zaprojektowano okna rozwierno-uchylne.

Dach budynku kryty papg — w dobrym stanie technicznym.
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11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Ocena charakterystyki energetycznej budynku 9

Wskazniki charakterystyki
energetycznej

Oceniany budynek

budowlanych

Wymagania dla nowego budynku
wedtlug przepiséw techniczno-

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie uzytkowg

EU= 83,9 kWh/(m?srok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie koncowg ¥

EK= 133,0 kWh/(m?erok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na nieodnawialng energie pierwotng

EP= 153,5 kWh/(m?erok)

EP= 70,0 kwh/(m?erok)

Jednostkowa wielko$¢ emisji CO,

Ecc)z: 0,01731 t COzl(m 2°rok)

Udziat odnawialnych zrédet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie
koncowa

UOZE= 55,03 %

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m®rok)]

l Oceniany budynek

p

50 100

150

200

1

250 300 350 400 4

\

Wymaganma dla nowego budynku

500 =500

Obliczeniowa roczna ilo$é zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek'?

System techniczny Rodzaj nosnika energii lub energii IeI::::g'i]iollsjgllé?]ergii Jednostka/(m?erok)
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa 16,89 kg/(m?erok)
— - — n - 31012
Ogrzewania I\/Illejlscowe wytwarzanie energii w budynku C.iaz ziemny |2,24 m3/(m?srok)
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 13.97 KWh/(m2+rok)
elektryczna '
Przygotowania cieptej wody Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 2515 KWh/(m?srok)
uzytkowej elektryczna '
Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku
Liczba kondygnacji budynku 2 kondygnacje naziemne
Kubatura budynku [m 3] ~1971,10m?3
Podziat powierzchni uzytkowej . _ 2
budynku 9 Pow. mieszkalna = ~ 732,76 m
Temperatury wewnetrzne w budynku w 20
zaleznosci od stref ogrzewanych
Rodzaj konstrukcji budynku Tradycyjna
Wspétczynnik

Nazwa przegrody

Opis przegrody

przenikania ciepta
przegrody U [W/(m 2+K)]

Uzyskany

Wymagany
15)

Przegrody budynku

Dach — Poddasze

2 x papa bitumiczna (0,01 m, A=0,180 W/(m-K));
Ptyta OSB (0,02 m, A=0,140 W/(m*K)); Wetna
mineralna (0,2 m, A=0,036 W/(m+K)); Konstrukcja
drewniana (0,2 m, A=0,160 W/(m+K)); Ptyta
gipsowo-kartonowa (0,025 m, A=0,230 W/(m+K))

0,14

0,15

Okno zewnetrzne

Szerokos¢: 1,05m, Wysokosé: 1,56m

0,90

0,90

Podtoga na gruncie

Panele podiogowe (0,02 m, A=0,050 W/(m+K));
Ptyty OSB (0,02 m, A=0,140 W/(m*K)); Posadzka
betonowa (0,1 m, A=1,300 W/(m+K)); Piasek
$redni (0,4 m, A=0,400 W/(m+K))

0,56

0,30

Sciana zewnetrzna

Tynk krzemianowy (0,015 m, A=1,000 W/(m+K));
Pianka rezolowa (0,05 m, A=0,020 W/(m<K));
Cegta petna zwykta (0,5 m, A=0,780 W/(m-K));

0,30

0,20
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Tynk lub gtadz cementowa (0,015 m, A=1,000
W/(m+K))
System ogrzewania Elementy sktadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnos¢
Nazwa zrodta ciepta: Nowe zrodto ogrzewania
Wytwarzanie ciepta Kominki z zamknigtg komorg spalania 0,70
Przesyt ciepta Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w przestrzeni 1,00
lokalu mieszkalnego)
Akumulacja ciepta System ogrzewania bez zasobnika ciepta 1,00
Regulacja i wykorzystanie | Ogrzewanie piecowe lub z kominka 0,70
ciepta
Nazwa zrodfa ciepta: Nowe zrédio ogrzewania
Wytwarzanie ciepta Piece gazowe pomieszczeniowe 0,84
Przesyt ciepta Ogrzewanie powietrzne 0,95
Akumulacja ciepta System ogrzewania bez zasobnika ciepta 1,00
Regulacja i wykorzystanie | Ogrzewanie piecowe lub z kominka 0,70
ciepta
Nazwa zrodfa ciepta: Nowe zrédio ogrzewania
Wytwarzanie ciepta Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, 0,99
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe kablowe
Przesyt ciepta Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec 1,00
kaflowy, kominek)
Akumulacja ciepta System ogrzewania bez zasobnika ciepta 1,00
Regulacja i wykorzystanie | Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, 0,91
ciepta ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P
System przygotowania cieptej wody Elementy sktadowe Opis Srednia
uzytkowej 1© systemu roczna
sprawnos$c¢
Nazwa zrodta ciepta: Nowe zrédio cieptej wody
Wytwarzanie ciepta Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem 0,96
cieptej wody uzytkowej bez strat)
Przesyt ciepta Miejscowe podgrzewanie wody, system bez obiegéw 1,00
cyrkulacyjnych
Akumulacja ciepta System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez zasobnika 1,00
cieptej wody uzytkowe;j
Wentylacja Grawitacyjna
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m 2erok)] 1"
Ogrzewame i C!epla woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
Suma [KWh/(m 2erok)] 59,78 24,09 0,00 83,87
Udziat [%] 71,28 28,72 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 83,87 [kWh/(m 2erok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK [kWh/(m 2srok)] 1*
Rodza_l_J nosnika energii lub Ogrzewa_nle i C!epia woda Chiodzenie Oswietlenie " Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Miejscowe wytwarzanie 73,20 0,00 0,00 0,00 73,20
energii w budynku - Biomasa
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Gaz 21,40 0,00 0,00 0,00 21,40
ziemny
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Siec¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia 13,27 25,15 0,00 0,00 38,42
elektryczna

Suma [KWh/(m 2srok)] 107,88 25,15 0,00 0,00 133,03
Udziat [%] 81,09 18,91 0,00 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig¢ koncowa EK: 133,03 [kWh/(m 2erok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/(m 2erok)] 1"

Rodzaj no$nika energii lub Ogrzewanie i Ciepta woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane!?

Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - Biomasa 14,64 0,00 0,00 0,00 14,64
Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - Gaz 23,55 0,00 0,00 0,00 23,55
ziemny

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia 39,82 75,46 0,00 0,00 115,27
elektryczna

Suma [KWh/(m 2erok)] 78,00 75,46 0,00 0,00 153,46
Udziat [%] 50,83 49,17 0,00 0,00 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP: 153,46 [kWh/(m 2erok)]

12. UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA
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PROJEKT TECHNICZNY

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Nr ewid. uprawnien: MA/019/03 Warszawa, dnia 3 czerwca 2003 roku

DECYZJA Nr KK/026/03

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z dalszymi zmianami) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 roku o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5,
poz. 42, z dalszymi zmianami) oraz §9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38, z dalszymi
zmianami) oraz art. 104 i 107 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1071, z dalszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dokumentow
stwierdzajgcych wymagane wyksztatcenie oraz praktyke zawodowa, jak tez na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacyjna, i zgodnie z Uchwala nr 23 z dnia 3 czerwca 2003 roku
Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow

NADAJE
magistrowi inzynierowi architektowi

MIROSLAWIE PUCZYNSKIEJ

ur. 23 marca 1974 roku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z §4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeni stanowia réwniez podstawe do sprawdzania projektow
budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami, sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
pefnienia nadzoru autorskiego oraz sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przed Komisjg Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow, posiadania przez
Panig Mirostawe Puczynska wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania w specjalnosci architektonicznej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu — orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej |zby Architektow w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow.

Z upowaznienia Komisji Kwaliftkacyjnej
Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow
Przewodnijczqcy Komisji
/
>\ I BN A T § 3

y

mgr inz. arch. Antoni Beill

Otrzymuja:
1. Pani mgrinZ. arch. Miroslawa Puczyfiska
2. Rada ieckiej Okregowej Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa
4. ala
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|ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Z=:

mgr inz. arch. Miroslawa PUCZYNSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkoi technicznych w budownictwie
w specjalnosc architekiomiczne) 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr MAS019,/03,

jest wpizana na liste czlonkdw Mazowieckie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1866.

Cztonek czynny od: 06-03-2007 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-04-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest waine do dria: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-1866-9C62-5F64-B6Y3-64EE

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadzenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektdw: ww.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA /372/2007 Wroctaw, dnia 28.06.2007 r.
sygnatura akt: OKK/7131/04/07

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdza, ze

Pan mgr inz. arch. Maciej Barttomiej DABROWSKI
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 04/07/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w catosci zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéow. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

NP . N Q/W/ o
Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK . / - &Mv /L/\’
Leszek Link - v-ce przewodniczgcy OKK \ /“

\ ‘L P ) i
Krzysztof Czerkas - czionek OKK % / A2 ey QF.‘V
Piotr Kociotek - czionek OKK J\
77 /]
Jan Matkowski - czlonek OKK ' /ﬂ \‘
v v~ =) /

Otrzymuja:

1.Pan Maciej Bartiomiej Dabrowski, ul. Inowroctawska 54/17, 53-648 Wroctaw
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow

4. Ala
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Maciej Bartlomiej Dabrowski
posiadajacy kwalifikace zawodowe do pelnienia samodzielnych funko technicznych w budownichwie
w specjalnosci architektonicznegj | w zakresie posiadanych uprawnien nr 04,07 /DOILA,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskie) Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1144.

Czlonek czynny od: 18-09-2007 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-03-2023 r. Wrockaw,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 31-12-2023 r.

Podpisano elekitronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgaca Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr wenryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1144-D369-19BY-2ED6-AB5D

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektow: www.izbaarchiteltow. pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/183/16/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 i4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz
§ 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Magda Winiarek - Skoneczna
ur. dnia 15 lipca 1986 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0568/PBE/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na

odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierbw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji-Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. -..\’\
mgr inz Irena Churska -> - ')
AP Lo
) \.,,..-/ % //
mgr inz. Krzysztof Karol Booss oot ’
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S B POLSKDA
AN
“ 3 &-@\1 | I E A

L‘ﬁ:—% INTYNIEEOW
— T
= JUDONHICTWA

Zaswiadczenie

© numerze wenyfikacyjgTs
MAZ-LSL-T7Y-RGX *

Pani MAGDA WINIAREK-SKONECZNA o numerze ewidenoyjnym MAZ/IE/0159/17

adres zamieszkania ul. JANA OLBRACHTA 5/46, 01-111 WARSZAWA

jest cztonkiemn Mazowieckie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosa opwilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadzenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-20 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] izby Infynierdw Budownictwa.

Tgodnie zart. T8 K.c

§ 1. Do zachowania slekironiczne] fonmy cynnoso prewne] wystaros soienie cowisdzenis woll w postac elekironicne] | opetroenie po
wslifikcwnnym podpisem elektronicmym.

52 Cwindzenie wol 2hofone w formie slaktronicrej jast riwnowaine z ciwiadczeniem woli 2o3onym w formis pisemnej.

m“mﬂmmwnnmmmmm mm:mmmmwﬂhﬂﬂn@mmm
stronie Polskiej lzby Inrpr-:rm Budownichwa www.pibuonz.pl lub Eoninktuc sig z hnu.r:m'vhuu'qﬂh'@lq letry In.qmu:rm
[Budcwnichwe.
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13. RYSUNKI

ARCHITEKTURA

PT_01 Rzut parteru — projekt

PT_02 Rzut dachu - projekt

PT_03 Elewacja frontowa/ Elewacja tylna/ Elewacja boczna/ Przekroj A-A - projekt
PT_04 Elewacje - kolorystyka — projekt

PT_05 Drewniana dobudéwka — rozwinigcie

PT_06 Detale gzymséw — rozwiniecie

PT_07 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PT_08 Rzut instalacji odgromowej — projekt
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