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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zakres inwestycji obejmuje:

- ocieplenie stropu poddasza, usuniecie istniejacej polepy

- ocieplenie Scian zewnetrznych,

- odtworzenie historycznego wygladu elewaciji, uporzadkowanie i wymiane okien
- wymiane drzwi zewnetrznych

- rozbidrka dobuddwki od strony pdinocnej, budowa nowej przybuddwki zgodnej z charakterem historycznym
- wymiana instalacji odgromowej

- wymiana obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych

- obrdbka stopni przy wejciach — obtozenie ptytkami gresowymi

- dodanie daszkow i o$wietlenia nad wejciami

- montaz kratek w otworach wentylacyjnych poddasza

Na inwestycie skifadajg sie roboty budowlane:

Wymiana i doposazenie instalaciji (elektryczna)

Oczyszczenie i wykonanie tynkdw, malowanie tynkdw, oczyszczenie cegty, renowacja tynkdw i gzymsow,
naprawa (metodg odtworzeniows),

Ocieplenie stropu poddasza.
Wymiane stolarki okiennej i drzwiowe;.
Wykonanie instalacji odgromowe;j

2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, MOGACYCH STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Zagospodarowanie placu budowy:

Projekt przewiduje wzniesienie rusztowania wokdt budynku, ktére winno by¢ zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drdg, wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia Sciekdw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f)  zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia wiasciwej wentylacj,
h) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

i) urzadzenia skladowisk materiatow i wyrobow
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3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

3.1.

3.2,

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN, ORAZ
MIEJSCE ICH WYSTAPIENIA.

Roboty rozbiérkowe

* nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologicznej kolejnosci wykonania poszczegélnych zakreséw prac
rozbiorkowych

* miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno by¢ wyraznie oznaczone i zabezpieczone;

* nalezy $cisle przestrzegac instrukciji obstugiwanych urzadzen;

* nalezy Sci$le przestrzega¢ zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementéw diuzszych niz 4m i
ciezszych niz 30kg;

* teren, na ktérym sg prowadzone roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi;

* przed rozpoczeciem robot obiekt nalezy odtaczy¢ od sieci gazowej, ciepinej, elektrycznej, teletechniczne,
wodociggowej i kanalizacyjnej;

* wydzieli¢ i ogrodzi¢ poreczami (h= 1,10m.) strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zrédio zagrozenia oraz
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktérej mogq spadac przedmioty lub materiaty jednak nie mniej niz 6,0 m.

* na placu rozbiérki nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowe materiatow;

* W miejscu rozbiorki nalezy rozmiesci¢ punkty Swietlne tak, aby zapewniaty mozliwo$¢ odczytania tablic i
znakow ostrzegawczych;

* maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajq dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie,
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii;

* przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy pracownikéw zapozna¢ z programem rozbiorki i
przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania;

* nalezy wstrzymac¢ roboty rozbiérkowe podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek;

* przy cieciu elementdw stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest uzywanie wytgcznie butli do gazéw
technicznych posiadajacych nazwe i ceche organu dozoru technicznego;

« zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas prowadzenia robot powyzej;
+ obalanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione;

* W czasie wykonywania robdt rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna;

* w czasie wykonywania robdt rozbiorkowych sposobem przewracania diugo$¢ umocowanych lin powinna by¢
trzykrotnie wieksza od wysoko$ci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostéw rusztowan. Na czas budowy
wokdt budynku zostanie wzniesione rusztowanie, ktore winno by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Pracownicy bedg wykonywali prace na rusztowaniach na réznych wysokosciach. W bezposrednim
sagsiedztwie rusztowania bedzie odbywato si¢ mieszanie zapraw budowlanych przy pomocy elektronarzedzi.
Poda¢ do wiadomosci pracujgcych o nie gromadzeniu na rusztowaniach materiatbw w ilosciach
przekraczajacych obcigzenia dopuszczalne dla okreslonego typu rusztowania. Stanowisko pracy winno byé
zorganizowane w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ upadku, potknie¢ i okaleczen oraz zapewniajacy catkowicie
swobode ruchdw pracownikéw w czasie pracy.

Na terenie nalezy ustawi¢ kontener zaplecza budowy umozliwiajacy prawidtowy nadzér nad robotami oraz
zapewniajacy potrzeby socjalne pracownikow. W bezposrednim sasiedztwie rusztowania bedzie odbywato sie
mieszanie zapraw budowlanych przy pomocy elektronarzedzi.
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3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajgcym
odptyw wod opadowych.

Rusztowanie z elementdéw metalowych powinno by¢ uziemione. Powinno posiadac instalacje piorunochronna,
lub by€ podiaczone do istniejgcej instalacji budynku.

Roboty na wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysoko$ci co najmniej 1 m od podtogi lub ziemi
powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustradg o wysoko$ci 1,1 m. Przemieszczane w
poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do
pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz
zewnetrznej strony krawedzi przejécia. Dtugosc linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢
wieksza niz 1,5 m.

Roboty ciesielskie

ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajace wypadanie narzedzi oraz
nie utrudniajace swobody ruchu. Reczne podawanie w pionie diugich przedmiotow, a w szczegolno$ci desek
lub bali jest dozwolone wytacznie do wysokosci 3,0 m. Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespét liczacy
CO najmniej trzy osoby.

Roboty dekarskie i izolacyjne

Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamknigte, oraz
wypetnione nie wigcej niz do % ich wysokosci.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne)),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn
lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny
by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym
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4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

- Przed przystapieniem do realizacji prac elewacyjnych w/w budynku pracownicy winni by¢ przeszkoleni i
posiada¢ odpowiednie uprawnienia:
- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby
- zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
- uprawnienia do pracy na wysokosciach
- przed wejsciem na roboty pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu bhp na indywidualnym stanowisku
przez kierownika budowy
- pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu ochrony Srodowiska i utylizacji odpadéw powstajacych przy
realizacji.
Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcie
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

- teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w widoczny sposéb

- dostep na rusztowania winien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0s6b trzecich

- narusztowaniach winny by¢ w sposéb przejrzysty oznakowane zejscia

- Ztacze kablowe winno znajdowaé sie na terenie budowy i posiada¢ wytacznik umozliwiajacy awaryjne
wylaczenie doptywu energii elektryczne;

- na terenie budowy drogi ewakuacyjne winny by¢ oznakowane i nie powinny kolidowa¢ z urzadzeniami
stuzacymi do obstugi budowy ( mieszadta, betoniarki, sktadowiska materiatu itp.)

- Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu 0 powyzszg informacje do sporzadzenia planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbaé o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,
- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$é
Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi $rodkami.
Opracowata:

mgr inz. arch. Mirostawa Puczynska

mgr inz. arch. Judyta Walczewska



