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| OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Przedsiebiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Spotka z 0.0. ul.
Armii Krajowej 5 96-300 Zyrardow z dnia 10.08.2023r na aktualizacje projektu
budowlanego-wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy
ul. 1 Maja 86 dziatka ewid. nr 2485/1 w Zyrardowie zawarta w dniu 10.08.2023r
dla Tomasza Biedruny zamieszkatego w Warszawie 01-494 przy ul. Jana Blatona
nr 4 lok. 8 prowadzacego dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg Tomasz Biedruna
Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych "INSTALATOR".

Projekt budowlany-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania wykonany
przez pracownie w 06.2020r

Notatka stuzbowa =z dnia 23.11..2023r spisana w sprawie aktualizacji projektu
budowlanego-wykonawczego na instalacje centralnego ogrzewania

Pismo Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej z dnia 20.10.2023r znak
PEC/TT/2168/2023 w sprawie Warunkéw technicznych nr TZP/12/10/2023
przytaczenia do sieci cieptowniczej budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86
dziatka nr ewid. 2485/1 w Zyrardowie.

Pismo Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej z dnia 11.10.2018r znak
PEC/TT/2756/2018 w sprawie Warunkoéw technicznych nr TZP/10/10/2018
przytaczenia do sieci cieptowniczej niskich parametréw budynku mieszkalnego
przy ul. 1 Maja 86 dziatka nr ewid. 2485/1 w Zyrardowie.

Inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych przeprowadzona w 11.2019r i
09.2023r.

Uzgodnienie rozwigzan projektowych - wizja lokalna w 09.2023r.

Normy, przepisy i ustalenia z Inwestorem.

Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, Dz. U. 2021r poz.2454.

Prawo budowlane Dz. U.z 2023r, poz. 682.

Prawo Zamowien Publicznych Dz.U. 2023r poz.1605.

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Dz.U .2022r poz. 1225.

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania zeszyt nr 2 wydane
przez C.O.B.R.T.l. INSTAL w 08. 2001r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych zeszyt nr 6
wydane przez C.O.B.R.T.I. INSTAL w 05.2003r

Katalogi,materiaty techniczne producentéw rur, grzejnikéw, zawordw, izolaciji itd.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje aktualizacje projektu budowlanego-wykonawczego instalaciji
centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 1Maja 86
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dziatka nr ewid. 2485/1 w Zyrardowie, zasilanej z wezta grupowego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 1 Maja 82 dziatka nr ewid. 2494.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalny wielorodzinny, ujety w gminnej ewidencji zabytkow,
niedocieplony z cegty petnej ceramicznej, pietrowy, niepodpiwniczony, 3 klatki
schodowe, 25 mieszkan.

Sciany zewnetrzne z cegty petnej grubosci ok. 50cm.

Okna z PCV, z wyjatkiem 2 mieszkan, drzwi zewnetrzne drewniane.

Inwentaryzacje do celow projektowych i uzgodnienia rozwigzan projektowych w
budynku przeprowadzono we wszystkich mieszkaniach z wyjgtkiem mieszkan
3,13,16,19, 22, X.- brak dostepu.

Ogrzewanie mieszkan instalacjami c.o. typu mieszkaniowego z kottami na paliwo
state, lub samymi kottami na paliwo state, pustostany bez ogrzewania.

Grzejniki stalowe, zawory grzejnikowe zwykte .

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

UWAGA OGOLNA

Zaprojektowano instalacje c.0. w oparciu o:

— Notatke stuzbowg z dnia 23.11.2023r spisang w sprawie aktualizacji projektu
budowlanego-wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania

— Pismo Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej z dnia 20.10.2023r znak
PEC/TT/2168/2023 w sprawie Warunkéw technicznych nr TZP/12/10/2023
przytaczenia do sieci cieptowniczej budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86
dziatka nr ewid. 2485/1 w Zyrardowie.

- Pismo Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej z dnia 11.10.2018r znak
PEC/TT/2756/2018 w sprawie Warunkoéw technicznych nr TZP/10/10/2018
przytaczenia do sieci cieptowniczej niskich parametréw budynku mieszkalnego
przy ul. 1 Maja 86 dziatka nr ewid. 2485/1 w Zyrardowie.

Projektowe obciazenie cieplne budynku ®HL rowne catkowitej projektowej stracie

ciepta budynku @ ®HL=P = 48,480 kW, tz/tp = 80/60°C, opory hydrauliczne instalaciji

do zawordw odcinajacych na przytaczu niskich parametréw w rozdzielni c.o. Ap =

20,0 kPa, pojemnos¢ instalacji do zawordéw jw. V = 600 dm3, cisnienie statyczne w

instalacji Hst = 6m, cisnienie robocze P= 3,0bar, kubatura ogrzewanych pomieszczen

K =2445m3 .

Granice wtasnosci pomiedzy projektowang instalacjg a projektowanym przytgczem

sieci niskich parametréw zgodnie z Warunkami Technicznymi PEC stanowig

kotnierze zaworéw odcinajacych po stronie niskich parametréw przed kolektorem
rozdzielajagcym w budynku (przed rozdzielaczami c.0. w pomieszczeniu wlotu
przytacza). Na powrocie przytacza niskich parametrdw w pomieszczeniu wlotu
przytacza zgodnie z Warunkami Technicznymi zamontowany bedzie przetwornik
przeptywu (przeptywomierz ultradzwiekowy), wspotpracujacy z umieszczonym na
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$cianie urzadzeniem mierzacym energie cieplng , zliczajacym i rejestrujgcym moc
szczytowa. Dobér i montaz cieptomierza przez PEC.

4.1. PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (ZAPOTRZEBOWANIE NA
CIEPLO)

Obliczen projektowego obcigzenia cieplnego budynku ®HL (zapotrzebowania na
ciepto Q) dokonano w oparciu o program komputerowy PURMO OZC 6.7. wg normy
PN-EN 12831:2006r. Instalacje ogrzewcze w budynkach-Metoda obliczenia
projektowego obcigzenia cieplnego. Wspdétczynniki przenikania ciepta U przyjeto
zgodnie z Notatkg stuzbowg z dnia 23.11.2023r 2z projektu technicznego robot
budowlanych polegajacych na ociepleniu $cian zewnetrznych, wymianie okien i drzwi
zewnetrznych opracowanym przez firme ARCHITEKCI ul. Czerniakowska 159/18
Warszawa w 03.2023r. otrzymanego od Inwestora.

Projektowe obcigzenie cieplne ®HL réwne catkowitej projektowej stracie ciepta &
(nadwyzka mocy cieplnej wymagana do skompensowania skutkéw ostabienia
ogrzewania ®rH=0 ).

Mostki cieplne policzone metoda przyblizong wg EN ISO 14683.

"Straty ciepta do sgsiada" policzono przyjmujac temperature po drugiej stronie $ciany
t=16°C.

Wspotczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych

Sciana zewnetrzna z cegty petnej grubosci g = 0,5m

docieplenie pianka rezolowg grubosci 5 cm, A = 0,020W/Mk U = 0,30 W/mK

strop pod poddaszem docieplenie wetng mineralnej g = 20cm U = 0,14 W/mK
podtoga na gruncie U =0,56 W/mK

okna U = 0,90 W/mK
Projektowe temperatury wewnetrzne i projektowe temperatury zewnetrzne przyjeto
wg PN-EN 12831: 2006.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku &®HL rowne catkowitej projektowej stracie
ciepta budynku &

dHL= D = 484800 W

“dHL 48,48 KW
q=' K = 2445m3 =19,8W/m3

Nalezy dokonac¢ korekty mocy zamdwionej (zmniejszenia mocy) na potrzeby
centralnego ogrzewania do wartosci ®H.= ¢ = 484800 W

4.2. PARAMETRY INSTALACJI
Przyjeto parametry instalacji zgodnie z pismem PEC z dnia 20.10.2023r, tz/tp =
80/60°C , cisnienie dopuszczalne w instalacji p = 600kPa.

4..3. SCHEMAT INSTALACJI

Zaprojektowano instalacje  centralnego  ogrzewania  wodng  dwururowa,
umozliwiajacg indywidualne odciecie poszczegdlinych mieszkan oraz docelowo
umozliwiajagca  indywidualne rozliczenia poboru energii cieplnej w rozbiciu na
mieszkania poprzez ~montaz licznikbw  energii  cieplnej  (cieptomierzy
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mieszkaniowych). Instalacja c.o. bedzie podtaczona poprzez projektowang sieé
niskich parametréow z grupowym weztem cieplnym zlokalizowanym w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 1Maja 82.

W celu umozliwienia przysztosciowego indywidualnego rozliczania kazdego
mieszkania (montazu licznikbw energii cieplnej t.j. montazu przetwornikéw
przeptywu, urzgdzen zliczajacych i czujnikow temperatury na zasileniu i powrocie)
nalezy za zaworem odcinajagcym na zasileniu kazdego mieszkania pozostawic¢
prosty odcinek przewodu dtugosci 0,3m, a na powrocie przed zaworem
odcinajgcym z kazdego mieszkania prosty odcinek przewodu diugosci 0,2m .

4.4. POZIOMY, PIONY | GAtAZKI.
Zaprojektowano poziomy, piony i gatazki po wierzchu $cian i stropow

4.5. GRZEJNIKI

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe:

— W pokojach i kuchniach grzejniki stalowe (z blachy stalowej walcowanej na zimno
DC 01 zgodnie z PN-EN 10130 i PN-EN 10131 grubosci zgodnej z PN-EN 442-2)
ptytowe z profilowanymi ptytami grzejnymi (jedno, dwu i trzyptytowe ) i
elementami konwekcyjnymi wyposazone w ostony boczne i ostone gérna typu grill
z czterema bocznymi otworami przytaczeniowymi z gwintem wewnetrznym G1/2"
umozliwiajgcym poditgczenie boczne zaréwno z prawej jak i lewej strony.
Szerokos¢ grzejnika 60mm,102mm, i 152mm wysokos¢ 450mm, 900mm w
zalezno$ci od typu grzejnika z 10 letnig gwarancja producenta na wady
fabryczne .

Cisnienie robocze 10 bar, temperatura maksymalna 110 °C. ci$nienie prébne 13
bar, kolor biaty RAL 9016, zestaw zawieszen, korek, odpowietrznik w komplecie z
grzejnikiem.

— w tazienkach grzejniki tazienkowe drabinkowe z 10 letnig gwarancjg producenta
na wady fabryczne o wymiarach: szer. 300mm i 400mm wys. 686mm, 915mm, i
1173mm, gt. 160mm, podtaczenie dolne, cisnienie robocze 10 bar, temperatura
maksymalna pracy 95°C, kolor biaty RAL 9016, zestaw montazowy i
odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem.

Grzejniki montowac¢ $cisle wg instrukcji montazu producenta na firmowych zestawach

zawieszen, przy grzejnikach zaprojektowano zawory powrotne.

4.6. ARMATURA GRZEJNIKOWA

Zaprojektowano armature grzejnikowg przy grzejnikach ptytowych stalowych

sktadajaca sie z :

— zaworu termostatycznego prostego RA-N z nastawa wstepng
DN10 Kv = 0,04-0,56, DN15 Kv = 0,04-0,73 , PN10/120°C

— gtowicy termostatycznej gazowej do zaworéw RA-N, RA 2996 z ograniczonym
zakresem temperatury +16°C, i czujnikiem wbudowanym , zakres nastawy
16+26°C




Projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania .
Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. 1 Maja 86 dziatka nr ewid. 2485/1 w Zyrardowie
aktualizacja

- oraz zaworu odcinajgcego powrotnego prostego typ RLV z funkcjg napetniania i
oprdézniania po zamontowaniu koncowki spustowej oraz z funkcjg regulacji DN10
Kv=1,8, DN15Kv =25, PN10/120°C

Przy grzejnikach tazienkowych z uwagi na piony prowadzone po wierzchu scian

sktadajaca sie w zaleznosci od lokalizacji z:

— zaworu termostatycznego prostego lub katowego RA-N z nastawg wstepng
DN10 Kv = 0,04-0,56, DN15 Kv = 0,04-0,73 , PN10/120°C

— gtowicy termostatycznej gazowej do zaworéw RA-N, RA 2996 z ograniczonym
zakresem temperatury +16°C, i czujnikiem wbudowanym , zakres nastawy
16+26°C

- oraz zaworu odcinajgcego powrotnego prostego lub katowego typ RLV z funkcjg
napetniania i oprézniania po zamontowaniu koncdéwki spustowej oraz z funkcjg
regulacji DN10 Kv = 1,8, DN15 Kv =2,5, PN10/120°C

4.7. WYROWNANIE OPOROW HYDRAULICZNYCH
Wyréwnanie oporéw hydraulicznych w poszczegblnych obiegach poprzez zawory
termostatyczne z nastawg wstepna.

4.8. ARMATURA ODCINAJACA

Zaprojektowano:

— na podejsciach do poszczegdlnych mieszkan kurki kulowe z korkiem zaworkiem
spustowym i diawikiem z dzwignig stalowg ONYX wersja nakretno-nakretna
PN25/95°C, kurki montowac¢ przy uzyciu ztaczek (Srubunkdédw mosieznych)
PN10/100°C

— na rozdzielaczach kurki kulowe z dfawikiem z dzwignig stalowg ORO wersja
nakretno-nakretna PN16/120 °C, kurki montowac¢ przy uzyciu ztaczek (srubunkéw
mosieznych) PN10/100°C

— przy automatycznych odpowietrznikach kurki kulowe j.w.

— na odwodnieniach przy rozdzielaczach kurki kulowe spustowe ze zlaczka do
weza i zaslepkg OMNI DN20 PN10/90°C

— W najnizszych miejscach instalacji w mieszkaniach korki gwintowane PN10/ 90

4.9. PRZEWODY, KSZTALTKI, tACZNIKI

Zaprojektowano instalacie w jednym kompletnym systemie instalacyjnym
sktadajgcym sie z rur stalowych cienkosciennych ze szwem i ztagczek, prob= 16 bar,
trob = 90°C wykonanych ze stali niskoweglowej RSt34-2 nr materiatu 1.0034 wg PN-
EN 10305-3 zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn88/) warstwg 8-15 um
oraz dodatkowo zabezpieczona pasywacyjng warstwg chromu.

Ztaczki z koncowkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub
koncowkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi wg PN-EN10226-1.

Oznaczenia i wymiary rur wg katalogu producenta

DN10 Dzxg= 12mm x 1,2 mm, DN12 Dzxg=15mmx 1,2 mm
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DN15 Dzxg= 18 mmx 1,2 mm, DN20 Dzxg=22mmx 1,5 mm,

DN25 Dzxg= 28 mmx 1,5 mm, DN32 Dzxg=35mmx1,5mm

DN40 Dzxg= 42mmx1,5mm, DN50 Dzxg=54 mmx1,5mm,
Oznaczenia i wymiary rur wg programu komputerowego umieszczone na rysunkach
12-dn12 Dzxg= 12mx 1,2 mm, 15-dn15 Dzxg=15mmx 1,2 mm,
18-dn18 Dzxg= 18 mm x 1,2 mm, 22-dn22 Dzxg=22mmx 1,5 mm,
28-dn28 Dzxg= 28 mmx1,5mm 35-dn35 Dzxg=35mmx1,5mm,
42-dn42 Dzxg= 42mmx 1,5 mm, 54-dn54 Dzxg=54 mmx 2,0 mm,
DN10 = dn12, DN12 = dn15, DN15 = dn18, DN20 = dn22, DN25 = dn28, DN32 =
dn35, DN40 = dn42, DN50 = dn54, DN80 = dn88

wspoétczynnik wydtuzalnosci liniowej A = 0,0108 mm/m x K

ci$nienie robocze 16 bar, temperatura robocza 90°C

Montaz instalacji oparty na szybkiej i prostej technice " Press" — zaprasowywania na
rurze ztaczek. Szczelnos¢ potaczen uzyskuje sie dzieki specjalnym pierscieniowym
uszczelnieniem typu O-Ring z kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM kolor
czarny, spetniajacego wymagania PN-EN 681-1.

Instalacje nalezy wykonac scisle wg wytycznych producenta.

Rury i ksztattki powinny mie¢ trwate opisy, pozwalajace na ich identyfikacje zaréwno
przed montazem jak i po montazu. Rury montowaé napisami "od przodu"
zapewniajgcego pewny odczyt, uchwyty do rur, punkty state i przesuwne zgodne z
katalogami producenta systemu.

4.10. PODPORY PRZESUWNE | STALE

Dla mocowania przewoddéw stosowac podpory przesuwne i state wykonane Scisle z
instrukcjag montazu rur stosujgc gumowe przektadki ochronne przyjmujac
maksymalne odlegtosci miedzy podporami przesuwnymi

dlarur Dz=12mm L =50cm,dlarur Dz=15mm, Dz=22mm L =75cm,

dlarur Dz=28mm L =100cm, dla rur Dz =35mm L =120 cm, dla rur Dz = 42mm
L=150cm, dla rur Dz 54mm L=200cm.

4.11. TULEJE OCHRONNE

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych
rur z PE w kolorze biatym, przyjmujac Srednice wewnetrzng tulei o okoto 10mm
wiekszg od Srednicy zewnetrznej rury.

Dtugosci tulei o 4cm wieksze od grubosci przegréd. Przestrzeh pomiedzy zewnetrzng
powierzchnig rury a wewnetrzng powierzchnig tulei wypetni¢ masa stale plastyczna.

4.12. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.

Zaprojektowano odpowietrzenie instalacji c.0. zgodnie z normg PN-91/B-02420
poprzez zbiorniki odpowietrzajace z automatycznymi zaworami odpowietrzajacymi
(odpowietrznikami) DN15,t = 110°C, p= 1,0 MPa.
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Przed kazdym odpowietrznikiem zamontowac zawér kulowy z dzwignig
petnoprzelotowy do c.0. DN 15 t = 120°C, p= 1,6 MPa.

oraz poprzez zawory odpowietrzajace (odpowietrzniki) DN15,t = 110°C, p = 1,0 MPa
w wybranych miejscach instalacji, przed kazdym odpowietrznikiem zamontowac
zawoér kulowy z dzwignig petnoprzelotowy do c.o. DN 15 t = 120°C p= 1,6 MPa
dodatkowe odpowietrzenie poprzez reczne zaworki odpowietrzajgce na grzejnikach.

4.13. IZOLACJA TERMICZNA

Zaprojektowano izolacje termiczng z otulin z polietylenu, A40= 0,038W/mK "

Grubos$¢ izolacji przyjeto wg PN-B-02421 lipiec 2000 -lzolacja cieplna przewodoéw,
armatury i urzadzen i zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie Dz. U. z dnia 15.06.2002r, aktualny tekst jednolity rozporzadzenia
ze zmianami Dz. U. 2017r poz. 2285.

Catos¢ instalacji z wyjatkiem pionéw w mieszkaniach i gatgzek izolowaé¢ otulinami
grubosci:

20mm — Dz 15mm, Dz 18mm, Dz 22mm

30mm — Dz 28mm, Dz 35mm, Dz 42mm, Dz 54mm

4.14. NAWADNIANIE | ODWADNIANIE INSTALACJI

Jakos¢ wody w instalacji c.0. musi spetnia¢ wymagania normy PN-93/C-04607,
producentéw grzejnikdw stalowych. Sumaryczna zawarto$¢ jonéw agresywnych
chlorkowych i siarczanowych w tym przypadku nie moze by¢ wieksza niz 50 mg/l,
przy czym jonéw chlorkowych nie moze by¢ wiecej niz 30mg/l. Zawartos¢ tlenu w
wodzie nie moze by¢ wieksza niz 0,1 mg/l, odczyn wody pH powinien zawierac sie w
przedziale 8,0+9,0 , twardo$¢ ogoélna nie moze by¢ wieksza niz 4,0 mval/l.
Napetnianie instalacji i uzupetnianie wody tylko woda uzdatniona z wezta cieplnego w
budynku przy ul. 1 Maja 82.

Odwodnienie instalacji zaprojektowano do studzienki schtadzajgcej podtaczonej do
kanalizacji. Szczegétowe rozwigzanie w ramach nadzoru autorskiego. Przed
spuszczeniem wody do kanalizacji nalezy jg schtodzi¢ przez zmieszanie jej z zimng
wodg do temperatury 35°C.

4.15. POMIAR POBORU CIEPLA

Zaprojektowane rozwigzania projektowe instalacji umozliwig indywidualne
rozliczanie poszczego6lnych mieszkan z pobranej energii cieplnej po zamontowaniu
licznikdw energii cieplnej dla kazdego mieszkania.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem do czasu zatatwienia spraw formalnych z PEC
zwigzanych i indywidualnym rozliczaniem liczniki energii cieplnej nie bedg
montowane.

W projekcie przewidziano miejsca na przysztosciowy ich montaz — punkt 4.3. opisu
technicznego.
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4.16. FILRTY, MANOMETRY, TERMOMETRY

Zaprojektowano na gtbwnym przewodzie zasilajgcym w pomieszczeniu wlotu
przytacza filtr magnetyczny w wersji gwintowanej typ IFM DN50 z wktadem
magnetycznym i siatkg wykonang ze stali nierdzewnej o liczbie oczek 200/cm2 ,
PN16, t = 150°C , Kv = 75m3 /h.

Zaprojektowano termometry tarczowe s$rednicy 63mm, zakres 0-100°C PN10 oraz
manometry tarczowe srednicy 63mm zakres 0-0,6 MPa, PN10.

4.16. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

Projektowana instalacja c.0. bedzie podtaczona do istniejgcego wezta cieplnego w
budynku ul. 1Maja 82 poprzez projektowane przytagcze. Dane do doboru wspélnego
zabezpieczenia: projektowe obcigzenie cieplne budynku ®HL réwne catkowitej
projektowej stracie ciepta budynku & &PH=P = 48,48kW, tz/tp = 80/60°C,
pojemnos¢ instalacji V = 600dm3 , cisnienie statyczne w instalacji Hst = 6m, cisnienie
robocze Pr = 3,0 bar.

5. ROBOTY TOWARZYSZACE

POMIESZCZENIE ROZDZIELNI C.O.

Zaprojektowano na klatce schodowej KL2 pod schodami w miejscu komorki
lokatorskiej mieszkania nr 18 pomieszczenie na wlot przytacza c.o.

Nalezy zdemontowaé sciany komérki wykonane z desek. Zaprojektowano sciane
pomieszczenia z bloczkdédw z betonu komérkowego odmiana 500-700 o wymiarach
60x20x11,5cm na oryginalnej zaprawie zalecanej przez producenta. Sciany
wymurowac¢ na fundamentach betonowych o wymiarach szer. 25cm, wys. 20cm,
Sciany obustronnie otynkowac tynkiem 3 klasy i pomalowa¢ dwukrotnie biatg farbg
silikonowg dla pomieszczen wilgotnych. Istniejagcq $ciane wewnatrz
projektowananego pomieszczenia po dokonaniu napraw réwniez pomalowaé j.w.
Zamontowa¢ studzienke schtadzajagcq z kregu betonowego s$rednicy 60cm,
wysokos$ci 50cm, grubosé¢ scianki 10cm przykrytg wiazem typu lekkiego klasy A15 z
dodatkowym zakryciem. Studzienke podtgczy¢ na state do istniejacej kanalizaciji
przewodami kanalizacyjnymi PVC $r. 110mm z zasyfonowaniem wysokosci 200mm.
Wykona¢ nowg cementowg podioge w pomieszczeniu rozdzielni i pomalowac
dwukrotnie farbg do podtég betonowych w kolorze brgzowym. Zaprojektowano
grawitacyjne przewietrzanie pomieszczenia rozdzielni powietrzem z klatki schodowe;j
poprzez 2 kratki wentylacyjne o wymiarach 15cmx15cm umieszczone jedna nad
podtogq ,druga bezposrednio pod biegiem schodéw. Drzwi do pomieszczen stalowe
szerokosci 0,8m wysokos$ci 2,0m otwierane na zewnatrz z zamkiem zamykanym na
klucz oraz dodatkowo na kiddke. Oswietlenie pomieszczenia rozdzielni zostanie
wykonane przez Inwestora.
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6. MONTAZ | WYKONANIE

Przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy uzyskaé¢ pozwolenie na budowe ,

uzgodnienie projektu z Konserwatorem Zabytkéw i z Przedsiebiorstwem Energetyki

Cieplnej .

Catos¢ rob6t demontazowych i montazowych wykonaé zgodnie z normami PN, PN-

EN obowigzujgcymi przepisami BHP, p.poz., Sanepid, Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych zeszyt nr 6 wydanych

przez C.O.B.R.T.l. INSTAL, instrukcjami montazu producentow.

W szczegdblnosci nalezy:

Wszystkie prace demontazowe i montazowe z uzyciem palnikéw wykonywac tylko

przy sprawnej wentylacji mechanicznej oraz przy Scistym przestrzeganiu przepiséw

przeciwpozarowych.

— Wszystkie przebicia przez $ciany i stropy wykonac¢ bez naruszenia elementow
konstrukcyjnych,

— Przejscia przez Sciany i stropy wykonac w tulejach ochronnych,

— Zachowac¢ normowe odlegtosci pomiedzy projektowang instalacjg a pozostatymi
instalacjami w budynku,

— Prébe instalacji wykonaé na cisnienie dla c.o. p = 0,6 MPa,

— Woda w instalacji c.o. powinna spetnia¢ warunki PN-93/C-0467,

— Odstepy grzejnikéw od elementéw budowlanych zachowa¢ zgodnie z instrukcjg
montazu grzejnikow,

— Mocowanie grzejnikdw zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
rob6t Budowlano-Montazowych tom Il i instrukcjg producenta,

— Zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza przy gtowicach termostatéw,

— Zakonczenia pionéw dodatkowo mocowac do $cian

— Wykonanie odwodnienia w pomieszczeniu wlotu przytacza rozpoczgé od
zlokalizowania istniejgcej trasy kanalizacji, okreslenia jej rzednej i mozliwosci
podtgczenia studzienki schtadzajacej. Rozwigzanie techniczne podtaczenia do
kanalizacji w ramach nadzoru autorskiego.

— Przeznaczenie wszystkich elementow istniejacych instalacji c.o. (grzejniki, kotty,
pompy, rury Juzgodni¢ z ich wtascicielami (Inwestorem)

— Przed rozpoczeciem robét zapozna¢ sie z dokumentacjg kanatéw spalinowych,
wentylacji grawitacyjnej i przewodéw elektrycznych oraz sprawdzi¢ w naturze ich
potozenie w celu unikniecia kolizji przewoddéw centralnego ogrzewania z
istniejgcymi  kanatami spalinowymi, wentylacji grawitacyjnej i przewodami
elektrycznymi,

— Przejdcia przez $ciany i stropy wykona¢ w rurach ochronnych wystajacych z
obu stron przegrody po 2 cm,

— Przewody w mieszkaniach przebiegajace nad podtogg zabezpieczyé przed
uszkodzeniem poprzez obudowy z desek sosnowych gr. 20mm. rys. S2 i S3
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— Przewody w mieszkaniach przebiegajace pod stropem obudowac ptytami K-G rys.
S2i S3.

— Dtlugosci gatgzek min. 0,5m. Przy montazu podpér pod rury zachowa¢ diugosci
swobodnego ramienia min 0,5m.

— Przewody przebiegajagce nad tablicami elektrycznymi prowadzi¢ w tulejach .
Gatgzki prowadzi¢ na $cianie i mocowac je do sciany.

— Zawory odcinajgce poszczeg6lne mieszkania zamontowaé ok.1,2m nad podtogg
,p0 zamontowaniu w przysztosci licznikbw energii cieplnej umiesci¢ w
zamykanych na klucz metalowych szafkach.

— Grzejniki do mieszkania nr 4 zakupi¢ po upewnieniu sie co do miejsca montazu
nowych okien .

— Montaz niektérych grzejnikbw wymagaé bedzie drobnych zmian w
dotychczasowym zagospodarowaniu niektérych pomieszczen

Wszystkie materiaty budowlane i urzagdzenia powinny by¢ | gatunku i posiadac¢:

— aktualng aprobate techniczng (t.j. pozytywng opinie techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie),

— aktualny certyfikat zgodnosci /t.j. dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania iz nalezycie
zidentyfikowany wyréb jest zgodny z okreslong norma lub wiasciwymi przepisami
prawnymi/,

— deklaracje zgodnosci t.j. oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyréb jest
zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okreslong
norma,

— pozytywng opinie PZH,

— Swiadectwo dopuszczenia do stosowania dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,

Przechowywanie, transport, warunki dostawy, sktadowanie i kontrola jakosci powinny

by¢ zgodne z wytycznymi producenta, wiasciwymi normami i przepisami.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzadzen innych producentéw niz tych

ktérych, materiaty i urzadzenia zostaty przyjete w projekcie pod warunkiem, ze

posiadajg one parametry techniczno-eksploatacyjne przynajmniej takie same jak
zaprojektowane a projektant i Inwestor wyrazi zgode na ich zamiane.

Przed zakupem grzejnikéw tazienkowych dokonac¢ ich uzgodnienia z lokatorami.

Prace wykonywaé¢ pod nadzorem.

Kazdorazowa zmiana w stosunku do projekiu wymaga wczesniejszej zgody

projektanta i Inwestora.

7. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Przy wykonywaniu robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdélnych
przepisbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdllnosci
Rozporzadzen Ministra Infrastruktury z dn. 6 02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych /Dz.U. Nr 47 poz. 401/ i z
dn. 26.06.2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
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informacyjnej oraz ogtoszenia, zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia.
Sprzet i narzedzia pracy powinny byé utrzymane w nalezytym stanie technicznym,
gwarantujgcym bezpieczng obstuge. Zabrania sie uzywania narzedzi niesprawnych
badz uszkodzonych. Przed kazdorazowym uzyciem sprzetu ochronnego nalezy
sprawdzi¢ date waznosci oraz stwierdzi¢ brak uszkodzen. Narzedzia nalezy
przechowywa¢ w miejscach do tego celu wyznaczonych. Uzywane na budowie
maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczeniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez

wytworce.

Wedtug obowigzujacych przepisow Wykonawca zobowigzany jest:

— przed przystgpieniem do wykonywania rob6t opracowac instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikédw w zakresie wykonywania przez
nich robot,

— zapewni¢ pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy w oparciu o
najnowsze zdobycze nauki i techniki oraz prowadzi¢é w tym zakresie
systematyczne szkolenie wszystkich pracownikéw,

— utrzymywac pomieszczenia pracy oraz tereny i urzadzenia z nimi zwigzane w
stanie zapewniajgcym bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

— wyposazy¢ pracownikbw w zaleznosci od warunkow i rodzajéw pracy w
niezbedne narzedzia pracy, sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronna,

— zaznajomi¢ pracownikow z aktualnymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanymi z wykonywaniem przez nich prac. Przyjecie do
wiadomosci tych przepiséw musi by¢ przez pracownika potwierdzone pisemnie.

— wydawa¢ mozliwie doktadne instrukcje i inne niezbedne wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa i higieny na poszczegdlnych stanowiskach pracy. Instrukcje te
powinny by¢ doreczone za pokwitowaniem.

— w miejscach widocznych wywieszaé niezbedne informacje zawierajgce
wskazdwki w zakresie postepowania w razie wypadku (porazenia pradem, awarii,
pozaru, zatrucia, itp.), oraz wyciagi z odpowiednich przepisow BHP okreslajacych
podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy,

— stosowac¢ s$rodki zapobiegajace powstawaniu chor6b zawodowych oraz
utrzymywac¢ w sprawnosci urzadzenia stuzace do przeciwdziatania czynnikom
powodujacym choroby zawodowe,

— systematycznie prowadzi¢ badania i pomiary czynnikow szkodliwych dla zdrowia.

— bada¢ stan wypadkowos$ci przy pracy oraz zachorowalnosci na choroby
zawodowe i inne schorzenia wywotane warunkami pracy i stosowa¢ odpowiednie
srodki zapobiegawcze,

— zapewnia¢ pracownikom odpowiednie urzadzenia higieniczno-sanitarne oraz
zapewnic pranie, odkazanie, suszenie i odkurzanie odziezy osobistej
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— koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie, podczas wykonywania
rob6t budowlanych, zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w
odpowiednich przepisach oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wprowadzanie niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wynikajacych z postepu wykonywanych rob6t budowlanych,

— podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe
osobom nieupowaznionym,

— wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu,

Przestrzeganie bezpiecznych warunkéw pracy stanowi jeden z podstawowych

obowigzkéw kazdego pracownika na kazdym stanowisku pracy na budowie.

Kazdy pracownik zobowigzany jest:

— Znac przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniach
z tego zakresu oraz poddawac sie wymaganym egzaminom sprawdzajacym,

— Na kazdym stanowisku wykonywacé prace w sposob zgodny z zasadami BHP oraz
przestrzega¢ zarzadzen wydanych w tym zakresie.

— Dbac¢ o nalezyty stan urzadzen, narzedzi i sprzetu oraz porzadku w miejscu
pracy.

— Przydzielong odziez ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony osobistej uzywac
zgodnie z przeznaczeniem.

- Niezwtocznie zawiadamia¢ przetozonych o zauwazonym wypadku w pracy albo
zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego.

Nie wolno dopuszczaé¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonania nie posiada
dostatecznej umiejetnosci oraz znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy,
W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, badz szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na placu budowy
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6 02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych /Dz.U. Nr 47 poz. 401/. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na placu budowy przez
caly okres realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Podczas prac z palnikiem gazowym nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznosc¢ i
przestrzegac¢ przepiséw p.poz. Na kazdym stanowisku pracy powinna znajdowac¢ sie
gasnica, koc gasniczy i kubty z woda, dotyczy to wszystkich pomieszczen
zwigzanych z wykonywaniem remontu. Prace  spawalnicze i demontazowe
wykonywac tylko przy skutecznej wentylacji. Na terenie budowy powinna znajdowac
sie kompletnie wyposazona apteczka pierwszej pomocy.
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8. SPIS ZALACZNIKOW

Zatgcznik nr 1

Oswiadczenie projektanta

Zatgcznik nr 2

Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do PIIB

Zatgcznik nr 3

Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajacego do PIIB

Zatgcznik nr 4

Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie przez projektanta

Zatgcznik nr 5

Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie przez sprawdzajacego

Zatgcznik nr 6

Warunki techniczne nr TZP/12/10/2023 przytaczenia do sieci cieptowniczej budynku
mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 z dnia201.10.2023r wydane przez PEC

Zatgcznik nr 7

Warunki techniczne nr TZP/10/10/2018 przytaczenia do sieci cieptowniczej niskich
parametrow budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 z dnia 11.10.2018r wydane
przez PEC

Zatgcznik nr 8

Notatka stuzbowa spisana w sprawie aktualizacji projektu na wykonanie instalacji c.o.
w budynku przy ul.1Maja 86 z dnia 30.04.2020r.

Zatgcznik nr 9

Uzgodnienie projektu przez PEC
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