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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
[1] Umowa zawarta z Inwestorem to jest Burmistrzem Ropczyc, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce.

[2] Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2022 poz. 988 z p6zn. zm)

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

[4] Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw wewng¢trznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatoéw drogowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 2310 t.j.)

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (tj. Dz. U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.)

a) zalacznik nr 1: ,szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i
warunki ich umieszczania na drogach”,
b) zatacznik nr 2: ,szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach”,
c) zatacznik nr 3: ,szczegotowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki
ich umieszczania na drogach”,
d) zatacznik nr 4: ,szczegotowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczefstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”
[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.),
[7] Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500
[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 1518),
[9] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt oznakowania i statej organizacji ruchu w zwiazku
z budowg drog gminnych w m. Ropczyce na osiedlu Kolonia.

3. CEL OPRACOWANIA

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektu oznakowania
I statej organizacji ruchu w $wietle wymagan stawianych przez Zarzadce drogi. Projektowane
oznakowanie pionowe i poziome, a takze urzadzenia bezpieczenstwa ruchu maja na celu
zapewnienie bezpieczenstwa pieszym oraz pojazdom poruszajacym si¢ przedmiotowymi odcinkami
drég gminnych.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja jest terenem rowninnym O maksymalnym
pochyleniu drogi w granicach 4,5%. Teren charakteryzuje si¢ glownymi spadkami w kierunku
péinocnym dla odcinka A i C oraz spadkiem w kierunku wschodnim dla odcinka B.

Gltownym i charakterystycznym elementem zagospodarowania terenu sg istniejace zabudowy
jednorodzinne, tereny rolne komunikowane obecnie z drogami publicznymi ciggami
komunikacyjnymi o nawierzchni zwirowo-gruntowej.
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Zrealizowanie projektowanego uktadu komunikacyjnego z pewnosScig przyspieszy rozwoj
przylegtych trenéw czyniac je bardziej atrakcyjnymi dla potencjalnych inwestorow.

7 eclementami objetymi opracowaniem krzyzuja sie¢ podziemne i napowietrzne linie
elektroenergetyczne, podziemne kanalizacje kablowe teletechniczne, sieci wodociggowe oraz
kanalizacyjne a takze gazociggi wysokiego cisnienia.

Istniejace odcinki drog — ciggow komunikacyjnych charakteryzujg si¢ w przewazajacej czgsci
nawierzchnig zwirowo-gruntowa, jedynie odcinkowo ulepszong tluczniem, w wielu miejscach
posiadaja gl¢bokie wyboje. Nie posiadajag one poboczy, ani tez urzadzen stuzacych do odwodnienia.

Na obszarze tym wystepuje gltownie zieleh wysoka — drzewa, gatunkéw w gtdownej mierze
lisciastych 0 charakterze rozproszonym — samosiejki nie tworzace kompleksow lesnych.

5. OPIS STANU PROJEKTOWEGO:

Przedmiotowe drogi zostaly zaprojektowane na terenie zabudowy, w terenie zabudowanym,
stad przyjeto nastepujace parametry techniczne:

e Kategoria drog: Gminne
e Kilasa D
e Predkos¢ do projektowania Vp =30 km/h
e Kategoria ruchu: KR1; KR3
e Przekroj drog: 1x1 lub 1x2
e Szerokos$¢ pasa ruchu: 2,50 m — dla przekroju 1x2
3,50 m — dla przekroju 1x1
e Szerokos$¢ chodnikow: 2,00m (bez kraweznika i obrzezy)
e Skrajnia pionowa 4,50m

Zakres opracowania obejmuje budowe drog gminnych o tacznej dlugosci ok. 1513m
o nawierzchni bitumicznej. Dla odcinka A projektowanego uktadu drogowego przewidziano
budowe chodnika dla pieszych, zlokalizowanych przy jezdni. Chodniki o szeroko$ci 2,0m,
obramowany od strony jezdni kraweznikiem betonowym gr. 15 cm a od strony zewngtrznej
obrzezem gr. 8cm.

Zaprojektowano spadki poprzeczne jednostronne (B i C) i daszkowe (A) o wartosci 2,0% -
odpowiednie dla sprawnego sptywu wody opadowej do wpustow drogowych lub
projektowanych/istniejacych rowoéw otwartych. Wody opadowe i/lub roztopowe zostang
odprowadzone do odbiornikdw.

6. WARUNKI WIDOCZNOSCI

W zakresie objetych opracowaniem drég gminnych nie przewiduje si¢ wprowadzania ograniczen
w zwigzku z brakiem wymaganej przepisami widocznosci. Warunki widoczno$ci przy ruszaniu
zmiejsca zatrzymania w obszarze skrzyzowan okres§lono zgodnie z obowigzujacym
rozporzadzeniem. Dopuszczalna predkos¢ wynosi 30-50 km/h.

7. CEL | ZAKRES INWESTYCJI

Celem inwestycji jest wprowadzenie oznakowania i nowej organizacji ruchu w zwigzku
budowa drog gminnych w m. Ropczyce. Nowa organizacja ruchu zapewni bezpieczenstwo ruchu
pojazdow, rowerzystow 1 pieszych. Projektowane oznakowanie w sposob istotny obnizy ryzyko
wystapienia powaznych zdarzen drogowych z udziatem pojazdow.

8. INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA
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W zakresie niniejszego opracowania zinwentaryzowano istniejagce oznakowanie w rejonie
skrzyzowania proj. konca odcinka A z ul. Kolonia.

Istniejgce oznakowanie poziome: Linia warunkowego zatrzymania z trojkatow — P13
Istniejagce oznakowanie pionowe: Ustgp pierwszenstwa — A7 (1 szt.)

9. OGOLNE ZASADY I SPOSOB UMIESZCZANIA ZNAKOW

Znaki ustawiane w zwiazku z wprowadzeniem projektowanej organizacji ruchu powinny naleze¢
standardowo do grupy wielkosci znakéw matych - zgodnie z pkt 1.2.1 rozporzadzenia [5].

Kategorie znakow
Grupy Symbol A- ostrzegawcze | B - zakazu | C - nakazu D - informacyjne
znakow L , ) Dlugosé Wysokos¢
Dlugos$¢ boku Srednica
podstawy | (n=0, 1, 2)
wielkie W 1200 1000 1200 1200+300 n
duze D 150 900 900 900+225 n
$rednie S 900 800 600 600+150 n
male M 750 600 600 600+150 n
mini Mi 600 400 400 400+100 n

e W przypadku ustawienia znakéw A-7 lub B-20 ich wielko$¢ powinna by¢ dostosowana do
wielkosci znakéw na drodze z pierwszenstwem przejazdu, jednak nie mniejsze niz znaki
z grupy znakéw Srednich (nie dotyczy drog dla roweréw) — w przypadku niniejszego
opracowania znak B-20 nalezy ustawi¢ o wielkosci znakow $rednich,

e Odste¢pstwa od podanych w tabeli wymiaréw zostaty okreslone w opisach szczegotowych
znakoéw [5] Wymiary znakow kategorii E zalezg od przyjetej wysokosci pisma, rodzaju
i wielkosci symboli oraz dtugosci i liczby nazw miejscowosci na nich umieszczanych,
zgodnie z zasadami podanymi w opisach szczegétowych znakéw[5]. Wymiary znakow
kategorii F, G i tabliczek T oraz szczegdétowe wymiary wszystkich znakow podane sg
w opisach szczegétowych [5].

e Do wykonania oznakowania pionowego na drogach powiatowych i gminnych
lokalizowanych obok jezdni, nalezy stosowaé¢ wytacznie znaki drogowe odblaskowe z folii
typu 1, z zastrzezeniem, ze dla znakow A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowiazuje
stosowanie folii odblaskowych typu 2.

e Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jezeli nie jest wykorzystana do umieszczenia
znaku dla jadacych z przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwg szara,

e Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zawierajagce dane
identyfikujace producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku,
miesiac i rok produkcji znaku

e Dopuszcza si¢ stosowanie folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej zotto-zielonej
lub pomaranczowej do wykonania lic znakow odblaskowych: A-10, A-14, A-17 i A-30 oraz
tabliczki T-27 zlokalizowanych w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych badz o duzej
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wypadkowosci. Dopuszcza si¢ wykonywanie lic znakéw D-6, D-6a i D-6b na tle folii
pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej zotto-zielonej lub pomaranczowej.

e Pozostate warunki zgodnie z pkt 1.1 — 1.4 rozporzadzenia [5].

Umieszczanie znakow:

Znaki umieszcza sie:
1) po prawej stronie jezdni lub nad jezdnig, jezeli dotycza jadacych wszystkimi pasami ruchu;
2) nad poszczegolnymi pasami ruchu, jezeli dotycza jadacych tylko tymi pasami ruchu;
3) po lewej stronie jezdni:

e samodzielnie, jezeli dopuszczaja to przepisy rozporzadzenia w sprawie znakow i Sygnatow
drogowych,

e jako powtorzenie znakow umieszczonych po prawej stronie na drogach dwujezdniowych,
ktorych jezdnie posiadajg wigcej niz jeden pas ruchu, przy czym jako obowigzkowe dotyczy
to znakow kategorii A, B (z wyjatkiem znakéw B-35 do B-38), G oraz znakow D-6, D-6a,
D-6b,

e na drodze jednokierunkowej, przy czym jako obowigzkowe dotyczy to znakéw D-6, D-6a,
D-6b oraz znakow kategorii G;

4) na jezdni, jezeli droga jest zamknieta dla ruchu lub ruch na niej jest ograniczony;

5) na wysepkach w obrgbie skrzyzowan, jezeli znak nakazu wskazuje obowigzek jazdy
w okreslonym kierunku;
6) nadrogach dla rowerow.

Jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powtorzeniem znaku umieszczonego po prawej stronie, to
powinien znajdowac si¢ w tym samym przekroju poprzecznym drogi, chyba ze warunki lokalne to
uniemozliwiaja lub przepisy zatacznika stanowig inaczej.

Znaki drogowe, pionowe nalezy umieszcza¢ w nastepujacych odlegtosciach:
e nadrogach z poboczami odlegtos¢ tablicy znaku od krawedzi korony drogi powinna wynosic¢
minimum 0,5 m,
e naulicach od krawedzi jezdni od 0,5m do 2,0m.

W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalaja na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak
powinien by¢ umieszczony:

e - nadrogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od
krawedzi jezdni,

e na drogach z poboczami o nawierzchni twardej - w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od
krawedzi pobocza bitumicznego.

e W przypadku szerokiego nasypu znak mozna umieszcza¢ w koronie drogi w odlegtosci nie
wigkszej niz 5 m od krawedzi jezdni.
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e Wysokos¢ znaku od pobocza wynosi minimum 2,0 m (wyjatkowo 1,5 m) natomiast od
chodnika 2,2 m, W przypadku lokalizacji znakéw na wysi¢gnikach np. nad $ciezkg
rowerowg nalezy zapewni¢ zachowanie wymaganej przepisami skrajni,

e Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.

e Odchylenie tarczy znakow powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Pozostate warunki umieszczania znakéw przyjmowac zgodnie z pkt 1.5 rozporzadzenia [5].

Oznakowanie winno by¢:

e wykonane w oparciu 0 materialy odblaskowe zapewniajace odpowiedniag widocznosé
zarowno W dzien jak i w nocy,

e oferowane w tradycyjnych kolorach drogowych lub w kolorach fluoroscencyjnych
podkreslajacych zdecydowanie ich widocznosé¢ szczegolnie z duzej odlegtosci,

e latwe do umieszczania na konstrukcjach wsporczych, a jednoczesnie zabezpieczone przed
dowolnym przemieszczaniem si¢ w przypadku kolizji z pojazdem,

e nie posiadajace ostrych i twardych krawedzi.

Oznakowanie poziome wykonane metoda cienkowarstwowa powinno charakteryzowac sie:
e dobra widocznoscia w ciaggu catej doby,
e wysokim wspoétczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej wilgotnosci,
np. podczas opadow deszczu,
e zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,
e odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej sa umieszczone,
e odpowiednim okresem trwatosci,
e odpornoscia na scieranie i zabrudzenie,
e szybka metoda aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne.

10. TERMINY WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — 2024 r.

11. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

W ramach opracowania projektuje si¢ ustawienie znakow pionowych oraz wykonanie oznakowania
poziomego cienkowarstwowego a takze ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Usytuowanie projektowanego oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono ich na rys. nr
2.1-2.2.
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1. CZESC RYSUNKOWA
1. RYS.NR1 ORIENTACJA - SKALA 1:10 000

2. RYS.NR 2.1-2.2 -STAN PROJEKTOWANY - SKALA 1:500




