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FONTANNA POSADZKOWA — SUCHOPOWIERZCHNIOWA

. LAMPA SUCHOPOWIERZCHNIOWA SAPPHIRE PD 900 DMX RGB
- karta katalogowa lampy SAPPHIRE PD 900 DMX RGB (1)

II.  SYSTEM MGLOWY
- karta katalogowa systemu mgtowego (2)
- instrukcja obstugi systemu mgtowego (3)

I, POMPY DMX - DPV 1501 DPV 120
- karta katalogowa pompa DPV 150 (4)
- karta katalogowa pompa DPV 120 (5)

IV.  DYSZA WIELOOBRAZOWA — FLEXI STREAM ULTRA FSU 100
- karta katalogowa dyszy FSU 100 (6)

V. UKLAD FILTRACII
- karta katalogowa dyszy naptywowej (8)
- pompa filtrujgca Discovery — karta katalogowa (9)
- pompa filtrujgca Discovery — instrukcja obstugi (10)
- filtr piaskowy SYRIUS Il NORM 100 — karta katalogowa (11)
- filtr piaskowy SYRIUS Il NORM 100 — potozenie zaworu (12)
- filtr piaskowy SYRIUS Il NORM 100 - instrukcja obstugi (13)
- filtr piaskowy — ogdlna instrukcja obstugi (14)

VI. UKLAD UZDATNIANIA WODY
- stacja uzdatniania wody EFKA 300 PH Redox — karta katalogowa (15)
- stacja uzdatniania wody EFKA 300 PH Redox — instrukcja obstugi (16)
- stacja uzdatniania wody EFKA 300 PH Redox — schemat podtgczenia (18)
- pompa dozujgca EFKA 150 — instrukcja obstugi (19)
- pompa dozujgca EFKA 150 - karta katalogowa (20)
- lanca ssgca — karta katalogowa (20)
- kuwety BURKLE ~ karta katalogowa (21)
- zegar programowalny — dozowanie antyglonu — instrukcja obstugi (23)
- zegar programowalny — dozowanie antyglonu — karta katalogowa (24)

Vil PRYSZNIC BEZPIECZENSTWA Z MYJKA DO OCzZU
- prysznic bezpieczeristwa z myjka do oczu (22)
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ELEKTROZAWOR UZUPEEN IAJACY WODE - PGV HUNTER
- karta katalogowa (25)

POMPA TWORZENIA LUSTRA WODY
- pompa DWO EBARA — karta katalogowa (26)
- pompa DWO EBARA — instrukcja obstugi (27)

PRZEJSCIA SYSTEMOWE PRZEZ SCIANY NIECKI | KOMORY TECHNICZNEJ
- karta katalogowa przejs¢ Roxtec (28)

ZMIEKCZACZ WODY
- Zmigkczacz AQUALINE — 4 przyciski — instrukcja obstugi (29)

ZASUWA STEROWANA ELEKTRYCZNIE DO TWORZENIA LUSTRA WODY
- zasuwa sterowana elektrycznie 230V DN 150 — karta katalogowa (30)
- zasuwa sterowana elektrycznie VALBIA — instrukcja obstugi (31)

ZESTAW NAGLASNIAJACY

- wzmacniacz PA-960 — karta katalogowa (32)

- wzmacniacz PA-960 — instrukcja obstugi (33)
- gtosnik PAB — WPWS — karta produktowa (34)
- mikser MMX — 602 — karta produktowa (35)

- mikser MMX — 602 — instrukcja obstugi (36)

ZASUWA DO SPUSZCZANIA WODY NA OKRES ZIMOWY

- zasuwa kotnierzowa GIL - karta katalogowa (37)

- tacznik RK-E rurowo-kotnierzowy — karta katalogowa (38)
- zeliwna skrzynka do zasuw — karta katalogowa (39)

- obudowa teleskopowa do zasuw — karta katalogowa (40)
- klucz do zasuw — karta katalogowa (41)

TRASA KABLOWA UNEX
- izolujgca trasa kablowa UNEX 66 - karta katalogowa (42)

OPRAWA OSWIETLENIOWA KOMORY
- Rondo oprawa - karta katalogowa (43)

OGRZEWANIE KOMORY TECHNOLOGICZNE
— grzejnik — instrukcja obstugi (44)

WENTYLACJA KOMORY
- wentylator VK 150 — karta katalogowa (45)

ul. Karola Szajnochy 14A tel. +48 52 347 55 05 e-mail: korro@korro.com.pl
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XIX.  SYSTEM NAWADNIANIA
- linia kroplujgca — karta katalogowa (50)
- elektrozawdr PGV — karta katalogowa (51)
- sterownik nawadniania XCore HUNTER - karta katalogowa (52)
- sterownik nawadniania XCore HUNTER — instrukcja obstugi (52A)
- przewodowy czujnik deszczu TORO — karta katalogowa (53)

XX.  1ZOLATOR PRZEPLYWOW ZWROTNYCH
- izolator przeptywdw zwrotnych Soccla — DN 40 — karta katalogowa (54)
- filtr siatkowy do izolatora przeptywéw zwrotnych — karta katalogowych (55)

XXl.  SCHEMAT INSTALACII
- schemat technologii fontanny Bydgoszcz Fordon (101)
- rozmieszczenie sond w zbiorniku buforowym oraz w korytach fontanny (102)
- inwentaryzacja powykonawcza sieci technologii fontanny (103)

XXIl.  PROJEKT TECHNOLOGII FONTANNY BYDGOSZCZ FORDON
- projekt technologii fontanny

ul. Karola Szajnochy 14A tel. +48 52 347 55 05 e-mail: korro@korro.com.pl
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. LAMPA SUCHOPOWIERZCHNIOWA SAPPHIRE PD 900 DMX RGB
- karta katalogowa lampy SAPPHIRE PD 900 DMX RGB (1)
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-y 85-738 Bydgoszcz tel. +48501 121134 www.korro.com.pl



SAPPHIRE
i PD 900 DMX RDM

“KORRO

FO UNTAIN




Produkt  zostat zaprojektowany i wyprodukowany z najwyisza
starannoscia i dbatoscig o szczegdty, przy wykorzystaniu innowacyjnej

technologii.

SAPPHIRE PD 900 DMX RDM to wyjatkowa lampa posadzkowa DRY
DECK, ktora zostata stworzona przez pasjonatow technologii
fontannowe] — specjalistow w swojej dziedzinie. Jest to produkt,
jakiego do tej pory na rynku jeszcze nie byto.

KORRO , .
FOUNTAIN www.korrofountains.pl




Flezefona nawet na/ga/w/zc%
WWW W%WMW .

Lampa SAPPHIRE PD 900 DMX RDM sprawdza sie rownie

dobrze w matych fontannach, jak i w najwiekszych,
najbardziej zaawansowanych systemach fontannowych.

Praca produktu zostata starannie przetestowana.
Zastosowanie najwyzszej jakosci stali nierdzewnej do
jego budowy gwarantuje niezawodne dziatanie przez
dtugie lata.

Uzyte profesjonalne i wydajne diody LED gwarantuja
uzyskanie efektywnego strumienia swietlnego.

Kazda lampa KORRO FOUNTAINS ma nadany swoj
unikalny, ,osobisty” numer RDM 05E2h.

Reflektor charakteryzuje sie gtadka i rowng powierzchnig,
bez wystajgcych krawedzi sprzyjajgcych gromadzeniu sie
zanieczyszczen.




Opracowany przez inzynieréw KORRO FOUNTAINS nowy, unikatowy sposéb
mocowania w petni eliminuje koniecznos¢:

- wiercenia dodatkowych otworow w ptycie fontannowej (co stwarzato
niebezpieczenstwo jej pekniecia )

- stosowania $rub i kotkdw rozporowych

Niepowtarzalne i innowacyjne uchwyty do bezproblemowego montazu
lampy w fontannach suchopowierzchniowych sg odpowiednie do
mocowania lamp w ptytach nawet tak grubych jak 120 mm.

KORRO _
FOUNTAIN www.korrofountains.pl




eliminuje
niebezpleczeristwo
- uszkodzenla plyty
~ fontannowej

SAFE-STONE FIX  skraca czas serwisu
fontanny, przez co zostat doceniony i
uznany przez wielu instalatorow na
swiecie.

Uchwyty stanowig standardowe
wyposazenie lampy. |
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Jako jedyne na swiecie nasze lampy
zostaty wyposazone w unikatowy
system CAPPI-STOP, chronigcy przed
zjawiskiem, ktore niszczy lampe od
wewngtrz tzn. przed kapilarnym
podsigkaniem  wody do wnetrza
lampy.

Gwint wewnetrzny o Srednicy 1 cala
wykonany w srodkowej czesci lampy
umozliwia montaz nieograniczonej
palety dysz .




Dzigki zastosowaniu najnowoczesniejszej technologii CNC przy obrébce
stali nierdzewnej oraz specjalistycznej obrébki szkta hartowanego stworzyliémy
produkt, w ktérym szkto idealnie licuje z krawedziami metalowej obudowy.

Spasowanie tych elementow jest tak precyzyjne, ze miejsce styku szkta i metalu
jest niemal niewyczuwalne . To rozwiazanie, ktére nazwaliémy EDGE,
powoduje swobodne sptywanie  wody z oprawy i gwarantuje, ze
Zanieczyszczenia nie gromadzg sie na nie;j.

Taka konstrukcja zdecydowanie zwigksza komfort korzystania i estetyczny
wyglad oprawy, czyniac jg produktem o wysokich walorach uzytkowych.

- KORRO) :
FOUNTAIN, www.korrofountains.pl




SAPPHIRE PD 900 DMX RDM - RGB

KORRO

FOUNTAIN

Wymiary:
$Srednica 200 mm
Wysokosé¢ lampy bez diawika 32 mm
Wysokos$¢ lampy z diawika 64 mm
Wysokosé lampy 2 systemem SAFE-STONE FIX 150 mm
Maksymalina grubosé¢ piyt SAFE-STONE FIX 120 mm

Parametry techniczne:

Materiat oprawy
Wykoriczenie powierzchni
Szkto ochronne

Kolor swiatta

Soczewka

Moc

Strumier Swietiny
2Zywotnoéé

Temperatura pracy
Zabezpieczenie termiczne
Napiecie zasilania

Kabel zasilajacy

Zabezpieczenie przed zamiang polaryzacja

Hermetyczne podwodne zigcze kablowe EASY CONNECT

Stal nierdzewna 304
Satynowana
Hartowane szkio o grubosci 10 mm
RGB

19° (opcjonalnie 35%)
18w

705 Im

50000 h

5°-35°C

MULTI STEP

24 VDC

3m

Tak

kabel jest zakoniczony zfgczem

umozliwiajacym szybkie i tatwe rozigczanie przewodu zasilajgcego przez personel obstugujacy

urzadzenie.

Galwaniczna izolacja pomiedzy 24V DC a DMX

Sterowanie

Programowanie lampy
Mocowanie oprawy do ptyty
Stopien ochrony

Gwarancja

Tak

Protokét DMX RDM
RDM

SAFE-STONE FIX
IP 68 /2m

2 lata

www.korrofountains.pl




Uniwersalna tuleja mocujaca stuzgca do wygodnego montazu w lampie
réznych dysz fontannowych

produkowanych przez KORRO FOUNTAINS

KORRO : .
FOUNTAIN www.korrofountains.pl
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II.  SYSTEM MGLOWY
- karta katalogowa systemu mgtowego (2)
- instrukcja obstugi systemu mgtowego (3)

ul. Karola Szajnochy 14A tel. +48 52 347 55 05 e-mail: korro@korro.com.pl
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KARTA KATALOGOWA SYSTEMU MGLOWEGO nr HPWZ 1/11-20
Charakterystyka : wysokocisnieniowy system mglowy, wydajno$¢ systemu 651 1/godz.

Sktad systemu mglowego:

1. Stacja pomp: pompa wysokoci$nieniowa, wydatek znamionowy pompy 720 l/godz, sprzegto,
ostona sprzegla, silnik 2,2 kW, 1460 obrotéw na min. Czujnik cisnienia, przetwornik
ci$nienia, manometr 0 — 100 bar, niezbgdne ztaczki, dwa filtry do wody z wktadami 5 i 25
micro, calos¢ zamontowana na ramie wsporczej aluminiowej - 1 komplet;

2. Dysza nawilzajgca WILPO 0,40mm 10/24 UNC wykonana ze stali nierdzewnej — wydajno$é
dyszy przy ci$nieniu roboczym 60 bar — 8,8 1/godz — 74 szt;

3. Weze wysokoci$nieniowe: termoplastyczny 3/8” - ci$nienie robocze 155 bar, ci$nienie
rozrywajace 620 bar; waz 6 x 1.5mm, poliamid 12 — ci$nienie robocze 80 bar, ci$nienie
rozrywajace 200 bar - komplet;

4. Zigczki wysokocisnieniowe wykonane z mosigdzu niklowanego — ci$nienie pracy 100 do 150
bar — komplet.

WILPO s.c.

ul. Siwcowa 17

42-609 Tarnowskie Gory; PL

NIP (VAT reg. no): PL6452283169
Regon: 277873220

tel: +48 32 388 21 01

http://www.wilpo.biz.pl
e-mail: biuro@wilpo.biz.pl

ING Bank Slaski o/Tarnowskie Gory
SWIFT (BIC): INGBPLPW

26 1050 1386 1000 0022 6586 9400
(PLN)

43 1050 1386 1000 0022 8106 2980
(EUR)
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I EKSPLOATACJI POMP
INTERPUMP

Ogobine

Pompa moze by¢ uzywana tylko z czysta wodg lub mieszanka wody z detergentami. Prosimy o kontakt
z dziatem technicznym producenta w przypadku stosowania pompy z cieczami agresywnymi, takimi jak
np. kwasy.

Pompa moze pracowa¢ z wodg o temperaturze nie wigkszej niz 75°C. Jezeli konieczne jest stosowanie
wody o wyzszej temperaturze to nalezy skontaktowag si¢ z departamentem technicznym producenta

w celu uzgodnienia koniecznych modyfikacji.

Instalacja
Zainstalowanie pompy jest bardzo fatwe pod warunkiem przestrzegania instrukcji. Prawidtowa instalacja
zapewnia najlepsza praceg i najdtuzsza zywotnosé pompy.

Zasilanie woda

Podlaczenie wody do pompy musi gwarantowaé brak powietrza w rurze doptywowej, a uszczelnienia nie
moga przepuszczaé powietrza, ktére mogto by by¢ zassane do pompy. Z tego powodu wszelkie
gwintowane polaczenia musza by¢ uszczelnione teflonem. Srednica wewnetrzna weza zasilajacego
powinna by¢ réwna lub wigksza niz srednica wlotu pompy. Zalecane jest réwniez uzycie filtra
wstepnego, ktéry zapobiegnie przedostawaniu si¢ zanieczyszczeni statych do pompy.

Maksymalne podci$nienie wynosi 0,3 bara, temperatura max. 24°C, a maksymalne nadcisnienie wynosi
8bar.

Odbiér wody pod wysokim ci$nieniem

Wazne jest aby $rednica wewngtrzna przewodu wysokocisnieniowego byla réwna lub wieksza niz
srednica wylotu pompy. Pozwoli to na uniknigcie dodatkowych strat ci$nienia. Pompa nie moze pracowaé
przy ci$nieniu wigkszym o wigcej niz 10% od ci$nienia nominalnego.

Procedura uruchomienia.

Jezeli do napedu pompy stosowane sg kola pasowe to nalezy sprawdzi¢ ich ustawienia, aby zapobiec
szybkiemu zuzyciu paska klinowego. Pompa nigdy nie moze by¢ uruchamiana bez wody na dtuzej niz
kilka sekund. Po upewnieniu sig, ze filtr jest czysty nalezy uruchomi¢ pompe tak aby natychmiast sie
odpowietrzyla — zapewniaja maksymalny odptyw.

Smarowanie

Od czasu do czasu nalezy sprawdzac poziom oleju. Po pierwszych 50 h pracy nalezy wymieni¢ olej.
Nast¢pne wymiany po 500 h pracy. Do smarowania uzywa¢ oleju mineralnego SAE 15W40

Wytaczanie pompy

Wskazane jest osuszenie pompy po kazdym uzyciu. Jezeli pracowata z dodatkiem detergentéw, powinna
by¢ przeptukana czystg woda przez co najmniej 1 minute. Nastepnie pompa powinna zostaé oprézniona
poprzez prace bez zasilania wodg w ciagu kilkunastu sekund. Jest to szczegélnie wazne w okresie
zimowym.

WILPO s.c. Tamowskie Géry - listopad 15

ul. Siwcowa 17
42-609 Tarnowskie Gory; PL
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Usuwanie zakl6cen

Zaklécenie

Przyczyna

Dziatanie

Pompa pracuje
normalnie, ale brak
ciénienia

Pompa zasysa powietrze
Zawiesil si¢ zawor

Z1e gniazdo zaworu przelewowego
Zle zamontowana dysza

Zuzyte uszczelnienia tloka

Sprawdzi¢ zasilanie wodg i mozliwo$é

zasysania powietrza

Sprawdzié, wyczysci¢ i wymieni¢ jezeli
konieczne

Sprawdzié¢ i wymienic jezeli konieczne
Sprawdzi¢ i wymieni¢ jezeli konieczne

Sprawdzi¢ i wymieni¢ jezeli konieczne

Cis$nienie si¢ waha

Zuzyte zawory
Zablokowane zawory
Pompa zasysa powietrze

Zuzyte uszczelnienia tloka

Sprawdzi¢ i wymieni¢ jezeli konieczne
Sprawdzi¢ i wyczyscié jezeli konieczne

Sprawdzié szczelnosé zasilania pompy woda
Sprawdzi¢ i wymieni¢ jezeli konieczne

Cisnienie niskie po
pewny okresie
normalnej pracy

Zuzyte dysze
Zuzyte zawory ssace lub tloczace
Zablokowane zawory

Zuzyte gniazdo zaworu przelewowego

Sprawdzi¢ i wymieni¢ jezeli konieczne
Sprawdzié¢ i wymienic jezeli konieczne
Sprawdzié i wyczyscié jezeli konieczne

Sprawdzi¢ i wymieni¢ jezeli konieczne

Pompa hatasuje

Zasysa powietrze
Uszkodzona sprezyna zaworu
Obce ciato w zaworze

Zuzyte tozysko

Zbyt wysoka temperatura cieczy

Sprawdzié¢ szczelnos¢ zasilania pompy woda
Sprawdzi¢ i wymienic¢ jezeli konieczne

Sprawdzi¢ i wyczyscié jezeli konieczne
Sprawdzi¢ i wymieni¢ jezeli konieczne

Obnizy¢ temperature do ponizej niz 75°C

Obecno$é wody w oleju

Zuzyte uszczelnienia olejowe

Wysoka wilgotno$é powietrza
Zuzyte uszczelnienia ttoka

Sprawdzi¢ i wymieni¢ jezeli konieczne

Wymieniaé olej dwa razy czesciej
Sprawdzi¢ i wymieni¢ jezeli konieczne

Kapanie oleju

Zuzyte uszczelnienia olejowe

Sprawdzi¢ i wymieni¢ jezeli konieczne

Znaczne wibracje
podczas pracy pod
ci$nieniem

Zbyt niskie ci$nienie akumulatora
Nieregularna praca zaworé6w

Sprawdzié i napelnic jezeli konieczne
Sprawdzi¢ i wymieni¢ jezeli konieczne

2/2
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ill. ~ POMPY DMX-DPV 150 | DPV 120
- karta katalogowa pompa DPV 150 (4)
- karta katalogowa pompa DPV 120 (5)
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Piekno zaklede w kroplach wWody.

POMPA DPV DMX 24 VDC - KARTA KATALOGOWA

MODEL:
DPV - 150 DMX
E“ T }!‘ Wymiary pompy:
g - | i == - dtugosé: 242,0 mm;
i 0 i - szeroko$¢: 116,0 mm;
@ f?“’ & b b - wysoko$¢: 156,7 mm;
-] \\ =] O’; - $rednica kosza filtrujgcego @ 90 mm;
- I |
| 168 m i
T e D Wymiary podwodnego uktadu
= sterujacego:

- dlugosé: 168,0 mm;
- szerokos¢: 108,0 mm;
- wysokosé: 50,00 mm;
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KORRO PLUS ul. Sochaczewska 3 Bydgoszcz www.fontana.pl e-mail: biuro@fontanny 24.pl



Parametry techniczne:

- napiecie silnika: 24VDC;

- silnik: wysokiej efektywnosci energetycznej BLDC z zewnetrznym podwodnym uktadem  sterujacym
umozliwiajgcym kontrole predkosci obrotowej;

- moc maksymalna: 160W;

- przeptyw wody (maksymalny): 180 I/min;

- wysokosé podnoszenia (maksymalna): 5,6 m;

- predko$é obrotowa: 4500 obr/min;

- sterowanie: protokét DMX 512;

- stopien ochrony: IP 68;

- temperatura pracy: 5°- 35°C;

- bardzo cicha praca;

- zabezpieczenie przed przecigzeniem termicznym;

- mozliwoé¢ tworzenia dynamicznie zmiennych obrazéw wodnych o réinej czestotliwosci;

Wysoko$é obrazu wodnego przy dyszy typu: SINGLE JET - 12 mm:
-3,4m;

Punkty pracy pompy:
- przeptyw 50 I/min — wysokos¢ podnoszenia 4,3 m;
- przeptyw 100 I/min — wysoko$¢ podnoszenia 2,2 m;

Materiat:
- kosz ssawny: stal nierdzewna 304;
- korpus pompy: tworzywo sztuczne;

Rodzaj przytacza elektrycznego:

- zasilanie 24VDC: hermetyczne podwodne ztacze kablowe;

- protokét DMX IN: hermetyczne podwodne ztgcze kablowe;

- protokét DMX OUT: hermetyczne podwodne ztgcze kablowe;

Hermetyczne podwodne ztacze kablowe — agregat fontannowy DMX 24VDC jest wyposazony w zfacze
umozliwiajace szybkie i tatwe rozfaczanie przewodu zasilajacego oraz przewoddw sterujacych DMX przez
personel obstugujacy urzadzenie.

Pompa swoja konstrukcjg umotliwia bezposrednie sterowanie DMX, tworzac wyjatkowe i niepowtarzalne

aranzacje wodne. Dynamiczna zmiana predkosci obrotowej silnika jest mozliwa dzigki zaawansowanej
technologicznie konstrukcji i uzyciu najlepszych materiatéw.

KORRO PLUS ul. Sochaczewska 3 Bydgoszcz www.fontana.pl e-mail: biuro@fontanny 24.pl



Piekno zaklede w kropb\d\ Noo\g...

POMPA DPV DMX 24 VDC - KARTA KATALOGOWA

MODEL:
DPV - 120 DMX
| i ! Wymiary pompy:
} B ‘ i - dtugosé: 242,0 mm;
~loa A i - szeroko$¢: 116,0 mm;
A »c‘{ & ] - wysoko$é: 156,7 mm;
R\ M - $rednica kosza filtrujgcego @ 90 mm;
(A =Za
] 168

e Wymiary podwodnego uktadu
sterujacego:

- dtugosc: 168,0 mm;

- szerokos¢: 108,0 mm;

- wysoko$é: 50,00 mm;

NWwW s Y

Wysokosé podnoszenia m

=

o

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Przeptyw I/min

KORRO PLUS ul. Sochaczewska 3 Bydgoszcz www.fontana.pl e-mail: biuro@fontanny 24.pl



Parametry techniczne:

- napiecie silnika: 24VDC;

- silnik: wysokiej efektywnosci energetycznej BLDC z zewnetrznym podwodnym ukfadem  sterujagcym
umozliwiajacym kontrole predkosci obrotowej;

- moc maksymalna: 120W;

- przeptyw wody (maksymalny): 180 I/min;

- wysoko$¢ podnoszenia (maksymalna): 5,1 m;

- predkosé obrotowa: 4500 obr/min;

- sterowanie: protokot DMX 512;

- stopien ochrony: IP 68;

- temperatura pracy: 5°- 35°C;

- bardzo cicha praca;

- zabezpieczenie przed przecigzeniem termicznym;

- mozliwoéé tworzenia dynamicznie zmiennych obrazéw wodnych o réznej czestotliwosci;

Wysoko$¢é obrazu wodnego przy dyszy typu: SINGLE JET - 12 mm:
-3,1m;

Punkty pracy pompy:
- przeptyw 50 I/min — wysoko$¢ podnoszenia 4,1 m;
- przeptyw 100 I/min — wysoko$¢ podnoszenia 2,0 m;

Materiat:
- kosz ssawny: stal nierdzewna 304;
- korpus pompy: tworzywo sztuczne;

Rodzaj przytacza elektrycznego:

- zasilanie 24VDC: hermetyczne podwodne ztacze kablowe;

- protokét DMX IN: hermetyczne podwodne ztgcze kablowe;

- protokét DMX OUT: hermetyczne podwodne ztgcze kablowe;

Hermetyczne podwodne ztacze kablowe — agregat fontannowy DMX 24VDC jest wyposazony w zfacze
umozliwiajace szybkie i fatwe roztgczanie przewodu zasilajgcego oraz przewodéw sterujacych DMX przez
personel obstugujacy urzadzenie.

Pompa swojg konstrukcja umozliwia bezposrednie sterowanie DMX, tworzac wyjatkowe i niepowtarzalne

aranzacje wodne. Dynamiczna zmiana predkosci obrotowej silnika jest mozliwa dzigki zaawansowanej
technologicznie konstrukgji i uzyciu najlepszych materiatéw.

KORRO PLUS ul. Sochaczewska 3 Bydgoszcz www.fontana.pl e-mail: biuro@fontanny 24.pl
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Iv. DYSZA WIELOOBRAZOWA — FLEXI STREAM ULTRA FSU 100
- karta katalogowa dyszy FSU 100 (6)

ul. Karola Szajnochy 14A tel. +48 52347 5505 e-mail: korro@korro.com.pl
85-738 Bydgoszcz tel. +48 501121134 www.korro.com.pl



KORRO) Beauty in every dvop...

FOUNTAIN

FLEXI STREAM ULTRA
FSU 100 DRY DECK

Dysza o dynamicznie zmiennych obrazach wodnych

Produkt zostat zaprojektowany i wyprodukowany z najwyisza starannoscia i dbafoscia
0 szczegbly, przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii.

Dysze serii FLEXI STREAM ULTRA sprawdzaja si¢ réwnie dobrze w matych fontannach, jak
i najwigkszych, najbardziej zaawansowanych systemach fontannowych.

Produkt zostat starannie przetestowany. Zastosowanie najwyzszej jakosci stali nierdzewnej
do jego budowy gwarantuje niezawodne dziatanie przez dtugie lata.

ul. Karola Szajnochy 14A tel. +48 52 347 55 05 e-mail: korro@korro.com.pl
85-738 Bydgoszcz tel. +48 501 121 134 www.korrofountains.pl



KORRO) Beauty in every dvop...

SAFE-STONE FIX
Opracowany przez inzynieréow KORRO FOUNTAINS nowy, unikatowy sposéb mocowania
w petni eliminuje koniecznos¢:

- wiercenia dodatkowych otworédw w ptycie fontannowej (co stwarzato niebezpieczeristwo
jej pgknigcia);

- stosowania srub i kotkéw;
Niepowtarzalne i innowacyjne uchwyty sprawdzaja sie przy montazu dyszy

wieloobrazowowej w fontannach suchopowierzchniowych i zapewniajg bezproblemowe
mocowanie tych dysz w ptytach granitowych nawet tak grubych, jak:

120 mm

SAFE-STONE FIX skraca czas serwisu fontanny, przez co zostat doceniony i uznany przez
wielu instalatoréw na swiecie.

ul. Karola Szajnochy 14A tel. +48 52 347 55 05 e-mail: korro@korro.com.pl
85-738 Bydgoszcz tel. +48 501 121 134 www.korrofountains.pl



KORRO Bmwl'g in every drop...

FLEXI STREAM ULTRA FSU 100 DRY DECK
Wymiary dyszy:

- szerokos¢: 200,0 mm;
- wysokosé: 410,0 mm;

Parametry techniczne:

- wymagany otwor w ptycie posadzki: 170 mm

Uzyskiwane obrazy wodne przy dwéch pompach DPV — 120 DMX

=

v

) L5

annn ‘ 20nn - e snnn "
Uzyskiwane obrazy wodne przy dwéch pompach DPV — 150 DMX

=

ﬂ I -

<3

} 2000 L4 2200 u ;, S000 ] 2500

INNOWACYJNA DYSZA FLEXI STREAM ULTRA FSU 100 DD o zmiennych obrazach wodnych.
Uzycie dyszy FSU 100 DD daje mozliwos¢ tworzenia dynamicznie zmiennych i wyjgtkowych
efektow wodnych. Dysza tworzy pojedynczy pionowy strumiern wody, obraz wodny
w ksztatcie litery ,,V” oraz wszystkie mozliwe kombinacje pomiedzy tymi obrazami.

Do prawidtowej pracy wymaga uzycia dwéch pomp.

Materiat:
- stal nierdzewna 304;

ul. Karola Szajnochy 14A tel. +48 52 347 55 05 e-mail: korro@korro.com.pl
85-738 Bydgoszcz tel. +48 501 121 134 www .korrofountains.pl



KORRO) Beauty in every dvop...

KORRO

FOUNTAIN

KORRO FOUNTAINS
ul. Karola Szajnochy 14a
85-738 Bydgoszcz
tel. +48 52 347 55 05

ul. Karola Szajnochy 14A tel. +48 52 347 55 05 e-mail: korro@korro.com.pl
85-738 Bydgoszcz tel. +48 501 121 134 www.korrofountains.pl
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V.  UKLAD FILTRACII
- karta katalogowa dyszy naptywowej (8)
- pompa filtrujgca Discovery — karta katalogowa (9)
- pompa filtrujgca Discovery — instrukcja obstugi (10)
- filtr piaskowy SYRIUS Il NORM 100 — karta katalogowa (11)
- filtr piaskowy SYRIUS Il NORM 100 — potozenie zaworu (12)
- filtr piaskowy SYRIUS Il NORM 100 — instrukcja obstugi (13)
- filtr piaskowy — ogdlna instrukcja obstugi (14)

ul. Karola Szajnochy 14A tel. +48 52 347 55 05 e-mail: korro@korro.com.pl
85-738 Bydgoszcz tel. +48501 121 134 www.korro.com.pl



INSTALACJE W BASENIE

BRONZE EDITION do basenu plytkowego,/mozaiki

Dysze wlotu nowoczesny desing, perfekcyjne wykonanie i

6 mm ze stali VAA. To nadaie jej elegancki wyglad.

GZ 2", 40 mm kod 3140020

GZ1'/", 40 mm kod 324353

GZ1 '/,”, 40 mm kod 324500

GZ 2", 70 mm kod 3140120
GZ 2", 40 mm
GZ 2",70 mm
Przepust murowy
masywny odlew ze stopu brgzu.

GZ1 '/, 70 mm kod 324361
kod 324418
kod 324434

Muszla spetnia kilka funkeji: pobér wody do pomiary,
dysza wlotu w waskim komorach lub na schodach itp.

GZ 2", 40 mm kod 324510
GZ 2", 70 mm kod 324515

b

w7

7

GW 1 '/ 240 mm kod 324930
GW1 '/,” 300 mm kod 324957
Gw 2" 100 mm kod 324940

1 '/, 30 mm kod 324490

Dysza denna

wykonana z brqzu, pokrywa ze stali.
Regulowana ilos¢ wyptywu wody.

Odplyw denny poziomy

2" 40 mm kod 324505 1 '/," 40 mm kod 324491

70 mm kod 324495
2" 40 mm kod 324498
70 mm kod 324499

Odplyw denny pionowy

1 '/, kod 324300
2" kod 324330

Przylgcze weia odkurzacza w murze

GW 2"kod 324914

GW 2", kod 324736

2", 40 mm kod 324523 2", 40 mm kod 3910000

78

Zlgezka 38 mm kod 324560

zalyezka kod 324555



POMPA

DISCOVERY

"1 Przeznaczenie: samossgca pompa basenowa z prefiltrem
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POMPA

DISCOVERY

CECHY
PRODUKTU

DANE
| PARAMETRY

e Pompa Discovery moze pracowac w wodzie stonej przy stezeniu
do 35g soli/l = 3,5%

 Pompa posiada czesci z tworzywa stykajgcego sig z woda basenowa -
wykonane sg ze wzmocnionego wtdknem szklanym polipropylenu -
dla uzyskania odpornosci na niekorzystne dziatanie wody i $rodkéw
chemicznych

« Obudowa pompy nadaje sie¢ do ponownego przetworzenia - recykling

e tozyska pompy wykonane sg ze stali nierdzewnej

* Przytacza gwintowane 2” - wzmocnione obejmg stalowa

 Pompa napedzana silnikami indukcyjnymi tréjfazowymi lub jednofazowymi

o W obudowie pompy znajduje sig sito ssace - dla zatrzymywania wigkszych
zanieczyszczen

« Silnik elektryczny posiada klase zabezpieczenia IP-55

OU U ) J : 2l :

100701 0,37 12 0,072 12,5 9
100702 0,55 3/4 0,072 13 12

' 100703 > 0,75 1 0,072 14 17
100704 1,1 15 0,072 17 21
10070 15 2 0,072 195 25
10071 15 2 0,072 19,5 25
10072 2.2 3 0,072 2,5 28
10073 2,2 3 0,072 22,5 28
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' TEBAS Syri
NORM 100

FILTR DO BASENOW PRYWATNYCH RESIDENTIAL FILTER

CHARACTERISTICS

Filter for private pools, made with industrial
standards, reinforced fibreglass tank, UV
resistant treatment. With side hole and
Sightglass. 2” connection.

Filters diameter: 620, 750 and 900mm.

Top lid of easy opening,

* Folding diffuser to facilitate the loading

of filtrant media,

» Side hole to facilitate the discharge of
filtrant media and the access to the interior
parts.

* Drain set designed to facilitate the
emptying of water and Sand,

* Internal air purge to prevent the formation of
air bubbles inside the filter,

*The filter is made of the best resins reinforced
with fiberglass with an extremely thick wall,

» Bed height 100cm (laterals)

* Can be combined with any dedicated pump.

|

us li

CECHY PRODUKTU

Filtr do prywatnych basenéw, wykonany wediug standardéw
przemystowych, wzmocniony zbiomik z wtékna szklanego, odporny
na promieniowanie UV, bocznym wilazem i wziernikiem.
Dostarczany z zaworem i podigczeniami 2”.

Srednica filtréw: 620, 750 i 900 mm.

*Wysoko$¢ ztoza 100cm (dno krzyzowe),

* G6rna pokrywa z fatwym otwieraniem,

* Manometr z wypetnieniem glicerynowym

* Skladany gérny dyfuzor utatwiajgcy tadowanie ztoza,

* Boczny otwor @220mm utatwiajgcy dostep do zioza i czesci
wewnetrznych,

* Wziernik i solidna podstawa, )

* Korek spustowy zaprojektowany w celu utatwienia oprézniania
wody i piasku, ) )

« Wewnetrzny odpowietrznik, aby zapobiec tworzeniu sie
pecherzykéw powietrza wewnatrz filtra,

*Filtr wykonany z najlepszych zywic wzmocniony wiéknem szklanym
0 wyjgtkowo grubej Scianie,

*Moze byc¢ zestawiony z dowolng pompg o dedykowanej
wydajnosci.




WYMIARY | CHARAKTERYSTYKA Tebas SYRIUS Il NORM 100

POW.. PRZEPEYW ILOSC | ILOSC
Kod MODEL 2 |FLTRA w m¥h WYMIARY ZtOZA | ZEOZA
ZEOZE1m mm m? 20 30 | 40 A B c D E (Kg) (Kg)
04024 Tebas SYRIUS i
ari NORM 100 dno 620 0,3 57 94 12 | 1645 | 620 | 728 | 868 1000 75 425
krzyzowe
/—_
04026 Tebas SYRIUS |i
ari NORM 100 dno 750 0,44 83 | 13,8 | 18 |1645| 750 | 728 | 868 1000 75 575
krzyzowe
04028 Tebas SYRIUS I
ari NORM 100 dno 900 0,64 11,9 19,9 | 26 |1645| 900 | 728 | 868 1000 100 825
krzyzowe
DANE TECHNICZNE B
TECHNICAL DATA s
MAKSYMALNE CISNIENIE 0 B
MAXIMUM PRESSURE 2 kg/em? — e
_ <
TEMPERATURA PRACY
OPERATING TEMP 1°- 40°C
_ L
WLAZ BOCZNY
SIDE HOLE @ 220 mm - O £




SYRIUS Il NORM 7

FILTR PIASKOWY / HAUSHALTSFILTER /
RESIDENTIAL FILTER / BbITOBOIA ®UNbTP

A Odptyw / Abfluss / Drain / OpeHax

B Skimmer (zbieracz powierzchniowy) /
Skimmer / Skimmer / Cenapatop

C Zawory / Ventile / Valves / Knanarbl
D Pompa / Pumpe / Pump / Hacoc

E Filtr / Filter / Filter / ®unstp

F Przewod zwrotny / Rickfihrung /
Return / Bosepat

G Dysze ssace / Reiniger / Suction inlets /
BcacbIBatoLLmit knanaH

H Wielodrozny zawér / Mehrweghahn /
Multiport Valve / CenekTopHbIit KnanaH




do filtra / zum filter / to filtre / kK puneTPY
do filtra / zum filter / to filtre / k punsTPy 4 8
Filtrowanie , zabrudzenia / Odprowadzanie / l
e pompa / ) riickstinde / o
Filtrierung Dumpe/ / { waste/ pompa ; zabrudze(;ga// oprozniante
) g pump 4 pumpe riickstan
Filtration Hacoc > 0CaoK pump / Waste / Abfluss / Entleeren
PUnbLTpoBaHMe basen/ ::z:;/ . ocanoK Waste
ecken
pool / becken / BopocTtok /
6acceit gggle/ﬁu OnopoXXHeHne

z filtra / vom filter / from filtre / oT dunbTPa

z filtra / vom filter / from filtre / ot dunsTpa

do filtra / zum filter / to filtre / K dunsTPY

2.

Ptukanie

do filtra / zum filter / to filtre / k unsTPY 5 O

S

Cyrkulacja

pompa ; i zabrudzenia /
pumpe / = pompa / Pt
W§te.eczne B 7 Pombe L riickstinde / Um!)umpe.n
Reinigung Hacoc pump /] { waste / Recirculation
Backwash basen/ { nacoe . Peuunpkynsuus
becken / basen / h pKy
MpombiBKa pool / becken / ==
6acceitH pool /
GacceiH
w z filtra / vom filter / from filtre / oT uneTpa
z filtra / vom filter / from filtre / ot dunbTpa
3 do filtra / zum filter / to filtre / K dpunLTPY 6
. do filtra / zum filter / to filtre / k unbTpy .
Przeptukiwanie pompa; F zabrudzenia / , = y o Zamkniegcie
(1 pumpe — rickstinde / pompa zal zenia
Spllung pumg/ = waste / pumpe / -~ riickstinde / Geschlossen
Rinse Hacoc > ocapok pump / ; (W&e/ Closed
OnonackvuBaHue basen / e . 3aKpbITO
becll(«;n / basen / P
pool becken /
BacceiiH pool /
bacceitH

z filtra / vom filter / from filtre / ot punsTpa

z filtra / vom filter / from filtre / oT duneTpa

Zimga / Die Hebelstellung im Winter / Winter / 3UMHUIA pe>xnm

Utrzymywaé dzwignie podniesiona / Der Hebel bleibt angehoben /
Keep the handle raised / Ocragste pbiar B NOAHATOM

04024ari 04026ari 04028ari | 04011kari | 04012kari | 04014kari | 04011ari 04012ari | 04014ari
SREDNICA FILTRA (mm) 2620 D750 @900 @620 @750 2900 2620 @750 @900
POWIERZCHNIA FILTRA (m?) 03 0,44 0,64 03 044 0,64 0.3 0,44 0,64
PRZEPLYW (V = 40m?/h) 12 18 26 12,3 17,9 25,8 12,3 17,9 258
ILOSC ZLOZA (KG) 340 460 660 420 580 820 400 580 776
WYSOKOSC ZLOZA (M) 10 1,0 1.0 1.2 1.2 1,2 1,2 12 1.2
Star Star Star Star Star Star Dysza Dysza Dysza
CISNIENIE PRACY CISNIENIE MAKSYMALNE CISNIENIE TESTU TEMPERATURA PRACY
0,6-16Kg/cm? 2 Kg / cm? 3,0Kg/ cm? min. 1°C + max. 50°C



Filtry ciénieniowe aafla

ze ztozem piaskowym BASENHURT

'SYRIUS NORM 100

INSTRUKCJA




POLSKI

UWAGA: Instrukcja obstugi. ktora znajduje sie w Paristwa posiadaniu. zawiera podstawowa informacje w zakresie srodkow bezpieczenstwa. ktére

trzeba mie¢ na uwadze podczas instalowania i rozruchu. W zwiazku wyzszym. zaréwno osoba instalujaca jak i uzytkownik powinni zapoznac
sie z instrukcja przed przystapieniem do montazu i uruchamiania.

1. SPRAWDZANIE OPAKOWANIA

Nalezy sprawdzié czy filtr oraz jego elementy nie ulegty uszkodzeniu podczas transportu.
Obok filtru znajduje sie pudetko, ktére zawiera manometry oraz inne wyposazenie pomocnicze, m.in. instrukcje obstugi. Opakowanie zawiera réwniez
niezbedng dokumentacje: gwarancijg oraz $wiadectwo proby.

2. INFORMACJA OGOLNA
Filtry sg niewatpliwie najwazniejszymi przyrzadami przeznaczonymi do filtracji wody. Ich zadaniem jest usuwanie czgstek zawiesin oraz oczyszczanie wody.

Prawidtowo przeprowadzona filtracja wptywa na wynik odkazania. Fizyczna zasada filtracji opiera sig na zatrzymaniu czgstek zawiesin naniesionych przez
wode przy jej przeplywie przez piaskowg warstwe filtracyjna.

W procesie filtracji i oczyszczania wody oprocz filtréw biorg jeszcze udziat inne elementy takie jak pompy, obrébka chemiczna wody, akcesoria pojemnika
basenu, ktore majg za zadanie zapewni¢ przeptyw wsteczny i zasysanie wody oraz reszta elementéw, dzigki ktdrym zapewniony zostaje prawidtowy obieg
wodny i utrzymanie odpowiedniej jakosci wody.

W kazdym kraju zazwyczaj obowigzujg wewnetrzne zarzgdzenia, regulujgce funkcjonowanie basendw publicznych i prywatnych, do ktérych to zarzadzen
powinny zastosowaé sig osoby instalujace przed przystgpieniem do wykonywania jakiegokolwiek projektu lub instalacji. W zwigzku z tym, osoby instalujgce
powinny przygotowaé projekt i ustali¢ jakie elementy i materialy zostang uzyte w oparciu o obowigzujgce zarzgdzenia.

Jakos¢ filtracji uzalezniona jest od wielu czynnikéw: od rodzaju filtru i jego ksztattu, od rodzaju zbieracza (kolektora) zanieczyszczonej wody za pomoca
ramion zbierajgcych lub koszy ssawnych, od wysoko$ci warstwy filtracyjnej, od wiasciwosci i analizy granulometrycznej masy filtrujgcej itd. Podobnie
szybko$é z jaka nastepuje filtrowanie jest czynnikiem decydujacym przy otrzymywaniu filtracji dobrej jakosci — zaleca sig nie przekraczanie 40 m/godz.

Filtry sa produkowane z zywicy poliestrowe] i widkna szklanego, a wigc z materiatéw, ktére nadajg im wiasciwosci catkowicie antykorozyjne na dziatanie
wody w basenie. Wewnatrz zawierajg one kolektor i dyfuzor z trwatego plastyku (PCW i polipropylenu). Ponadto sg one odporne na stong wodg.

Specjalna warstwa, ktéra pokrywa §cianke wewnetrzng nadaje im wysoka odporno$¢ na zuzycie i $cieranie oraz pozwala na przechowywanie wody pitnej.
Ponadto, na specjaine zaméwienie, istnieje mozliwo$é dostarczenia filtru z warstwa z esteru winylu o duzej odpornosci chemicznej.

3. ROZPOZNAWANIE KOMPONENTOW
Dla kazdego modelu mozna zmieniaé elementy wyposazenia oraz ich érenice i usytuowanie.

. Reczne odpowietrzanie

. Pokrywa i otwor zatadowczy piasku oraz wejscie kontrolne

. Odpowietrzanie

. Korpus filtru z poliestru wzmocnionego wtdknem szklanym

. Podtgczenie doptywu wody zanieczyszczonej

. Podtaczenie odptywu wody czystej

. Ukiad kolektora wody za pomoca ramion zbierajgcych i koszy ssawnych
. Podstawa z poliestru wzmocnionego widknem szklanym com F.V.

. Wytadunek piasku

10. Otwor osobowy

11. Srodowisko filtrujace

12. Wziernik

13. Ukiad dyfuzji wody

14. Ucho do podnoszenia przy transporcie (uzywac wytacznie przy pustym filtrze)
15. Manometrem

WO~NOONEWN=

Ramion zbierajacych Koszy ssawnych

fafa

'BASENHURT



POLSKI

4. INFORMACJA DOTYCZACA INSTALACJI
W celu wykonania prawidtowej instalacji prosimy uwzgledni¢ nastgpujace kwestie:

¢ Odnos$nie ilosci pomp, ktére nalezy zainstalowac, zaleca sie zainstalowanie takiej samej ilosci pomp i filtréw, przy czym kazda pompa powinna mie¢
odpowiednie natezenie przepltywu, ktére zagwarantuje wymagang szybkosé filtrowania.

 Radzimy, aby tloczenie wszystkich pomp miato ujécie do gtéwnego rurociagu tiocznego skierowanego na filtry - w ten sposéb przy filtrowaniu cato$ci
wody bedg dzialaly wszystkie pompy.

¢ Przy oczyszczaniu filtru wodg nalezy uzy¢ zaréwno pomp jak i filtréw, aby zapewnié¢ odpowiednie natezenie przeplywu, biorac pod uwage, ze
szybkos¢ czyszczenia moze wynosic od 40 m/godz. (dla modeli z uktadem kolektora za pomoca ramion zbierajgcych) do 60 m/godz. (dla modeli z
uktadem kolektora za pomocg koszy ssawnych).

e Przy oczyszczaniu filtru powietrzem (dla modeli z uktadem kolektora za pomocg koszy ssawnych lub o podwdjnym kolektorze) nalezy zastosowaé
jedna lub kilka turbodmuchaw, ktérych natezenie przeplywu przy czyszczeniu powietrzem powinno wynosié od 60 m/godz do 300 mbar. Nie wolno
uzywac sprezarki, gdyz mogtaby ona spowodowaé uszkodzenie filtru przez nadmiar ci$nienia.

» Zaleca sig zainstalowac filry ponizej poziomu wody w basenie i jak najblizej pojemnika basenu.

» Wskazane jest, aby pomieszczenie, w ktorym zainstalowano filtry, bylo przewiewne i posiadato odpowiednie kratki $ciekowe, aby w razie awarii woda
wydostajaca si¢ z przewodu, filtru, pompy itp. mogta znalez¢ ujécie, unikajac w ten sposéb uszkodzen instalagji (pomp, instalacji elektrycznej itp.). W
przypadku braku kratek $ciekowych nalezy zainstalowa¢ zautomatyzowany uktad zastepczy, ktéry pozwoli na ujscie wody z pomieszczenia.

5. MONTAZ

Filtry dostarczane s3 w odpowiednim opakowaniu i ze wzgledu na ich wage, wielko$é oraz trudnosci zwigzane z ich rozmieszczeniem podczas trwania
budowy powinny by¢ przenoszone przy pomocy urzadzeri mechanicznych (wozkéw podnoénikowych, dzwigdw itp.).

Filtry wykonane sg z plastyku i chociaz zgodnie ze swym przeznaczeniem sg bardzo odporne na ci$nienie wewnetrzne, sg mato odporne na uderzenia, w
zwigzku z czym nalezy uwazac, aby nie zostaly one uderzone podczas montazu czy konserwacji, gdyz mogtaby ulec uszkodzeniu ich podstawa, obudowa

czy polaczenia.
Przy ich potgczeniu nalezy postugiwac sie wylgcznie przyrzadami z plastyku i unikaé zbyt silnego dokrecania.
tadowanie piasku powinno nastapié¢ po zamontowaniu filtru w miejscu przeznaczenia, zgodnie z instrukcjg zawartg w punkcie ,Uruchamianie”.

W zwiazku z tym, Ze filtry wymagajg okresowej kontroli oraz w celu zabezpieczenia ewentualnych prac w ich wnetrzu, koniecznie nalezy pozostawié
minimum wolnego miejsca wokét filtréw i ponad nimi (rys. 1).

€
025 m 025 m SL

08 m

Rys. 1

W celu prawidiowego montazu filtréw, czynnosci nalezy wykonywaé w nastepujacej
kolejnosci:

¢ U miesci¢ filtry w miejscu przeznaczenia, uwazajac, aby podstawa catkowicie
opierata si¢ na zupetnie poziomej ptaszczyznie (rys. 2).

¢ Prawidlowo zamontowac¢ w filtrach zawordw, unikajac zbyt silnego dokrecania
potgczen. Nalezy wzigé pod uwage, ze szczelno$é tgczer uzyskuje sie przy
pomocy uszczelek — nie nalezy, wiec, zbytnio dokrecaé nakretek. Nie uzywaé
tasmy teflonowej.

e Zamontowac odpowiednie podpory do zawordw i wyregulowaé je do
prawidtowej wysokosci.

» Podigczy¢ zawordw do rurociggdw ttocznych pomp, do przewodu rurowego
przeplywu wstecznego do basenu i do przewodu §ciekowego.

Rys. 2
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5.1 MANOMETREM (Rys. 3)
Z aleca sie instalowanie urzadzenia do pomiaru cisnienia przy kréccu wylotowym z filtra.
Manometry wskazuja kiedy nalezy przystapi¢ do czyszczenia filtru, np. jezeli filtr jest czysty ci$nienie doptywowe wynosi od 0,8

do 1 kgfem2, a ci$nienie odptywowe od 0,4 do 0,6 kg/cm?2. Jesli réznica ci$nienia migdzy manometrem wejsciowym i
wyjéciowym wynosi 0,8 kg/cm2 lub wigcej, nalezy przystapi¢ do czyszczenia filtru.

Rys. 3

6. URUCHAMIANIE
o Zdjaé pokrywe filtru, uwazajgc, aby nie uszkodzi¢ uszczelki oraz powierzchni zamykajacej pokrywe.

 Sprawdzié czy wszystkie elementy filtru znajduja sie w dobrym stanie i upewni¢ sig, ze ramiona zbierajgce lub kosze ssawne sg wiasciwie
przymocowane, gdyz mogly ulec obluzowaniu lub uszkodzeniu podczas transportu.

o Napetni¢ filtr wodg mniej wigcej do potowy.

« Wsypat piasek, uwazajac, aby najpierw wsypaé warstwe podioza w wysoko$ci niewiele ponad otwdr z ramionami zbierajacymi lub koszami
ssawnymi, az do pokrycia kolektora okoto 10 cm warstwa. Czynnos¢ te nalezy wykona¢ bardzo ostroznie, aby nie uszkodzié¢ wewnetrznych
komponentow filtru. Podczas wypetniania filtru piaskiem, nalezy roztozyé piasek na catej powierzchni filtru.

« Wsypaé piasek odpowiedniej grubosci do maksymalinej wysokosci filtrowania.

« Przed przystgpieniem do montazu wyczysci¢ dokladnie powierzchnie wiotu filtru, uszczelke i pokrywe.

o Zamknaé filtr umieszczajgc uszczelkg w prawidtowej pozycii.

« Po napetnieniu i odpowiednim zamknigciu filtru, nalezy przystapic do jego czyszczenia. W tym celu nalezy postgpowac zgodnie z punktem o
czyszczeniu filtru.

7. NORMALNY CYKL PRACY

7.1 FILTROWANIE (Rys. 4)
Przy wylgczonej pompie ustawi¢ zawory w pozyciji filtrowanie, ukazanej w tabeli.

Podczas dziatania filtru zaleca sie co jaki$ czas sprawdza¢ manometr i oczyscic filtr kiedy réznica w
ci$nieniu bedzie wynosita lub przewyzszata 0,8 kg/em?

W miare zanieczyszczania sig przy uzytkowaniu warstwy filtracyjnej, ci$nienie na wejsciowym rosénie, a ciénienie
robocze na wyjsciowym ulega obnizeniu.

7.2 CZYSZCZENIE (Rys. 5)

Wsypany piasek (warstwa filtracyjna) tworzy tysiace kanalikow, ktérymi przeplywa woda i gdzie oczywiscie nastgpuje
osadzanie sie zanieczyszczen i czgsteczek stalych obecnych w wodzie przeznaczonej do filtracji. Z
czasem te zanieczyszczenia blokuja kanaliki, ktorymi przeptywa woda i z tego powodu konieczne jest
okresowe czyszczenie filtru, aby zapewnié jego optymalng wydajno$¢, oraz odprowadzenie do cieku
zanieczyszczen znajdujgcych sie na warstwie filtracyjnej.

Zalecamy czycié woda przez 7 minut przy predkosci 40-50 m*/godz/m?.
Radzimy umiescié¢ na rurociggu $ciekowym wizjer — w ten sposéb podczas czyszczenia mozna bedzie
obserwowaé zanieczyszczenia wody pochodzace z filtru i okresli¢ czas trwania czyszczenia.

Przy czyszczeniu POMPA MUSI BYC WYLACZONA, a zawory ustawione w pozycji wskazanej w tabeli.
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7.2.1 CZYSZCZENIE POWIETRZEM | WODA (TYLKO DLA FILTROW Z KOSZAMI SSAWNYM! LUB PODWOJNYM KOLEKTOREM)

Powietrze stosuje sie w celu przemieszczenia warstwy i upozorowania warunkdw jej wrzenia. Dzigki temu chcemy osiggnaé lepszy efekt czyszczenia w
krétszym czasie, zaoszczedzajac przy tym w duzej mierze wode.

Czynno$¢ te wykonujemy w trzech etapach:
1. Wirysk powietrza z predkoscig okoto 60 m/godz.
2. Witrysk wody z predkoscig okolo 50 m/godz.

3. Wirysk wody i powietrza z predko$cig nie przewyzszajaca 50 m/godz.

7.3 PLUKANIE (Rys. 6)

Zaleca sig¢ przeprowadzenie ptukania zaraz po CZYSZCZENIU, ktore ma za zadanie usungg do $cieku resztki

osadu, jaki mogt dosta¢ sie do kolektoréw podczas czyszezenia filtru. -

Czynnosé te wykonujemy przez okoto 3 minut — unikniemy w ten sposéb przedostania si¢ metnej wody do basenu.

W celu wykonania tej czynnosci nalezy ustawié zawory w pozycji wskazanej w tabeli (POMPA ZAWSZE MUSI BYC
WYLACZONA) i zaraz przej$¢ do pozycii filtrowania.

Ptukanie moze byé przeprowadzone wytacznie w zespotach 5-zaworowych.

7.4 OPROZNIANIE (Rys. 7)

W przypadku zaistnienia koniecznosci opréznienia basenu i jezeli basen nie posiada kratki $ciekowej na dnie
podtgczonej bezposrednio do kanalizacji, mozna przeprowadzié opréznianie za pomocg pompy filtru, -
ustawiajac zawory w pozycji ukazanej w tabeli w punkcie ,opréznianie”.

W zwiazku z tym przed wigczeniem oprézniania nalezy zamknaé zawory zgarniaczy (skimmers), kanatu przelewowego
i czyszczenia dna.

7.5 ZAMYKANIE
Zgodnie z powyzszym wszystkie zawory zespolu sg zamkniete.

Zamykanie stosuje sie przy konserwaciji filtru, czyszczeniu filtru wstepnego itp.

8. ZESPOLY ZAWOROW. ICH POZYCJA PODCZAS WYKONYWANIA WYZEJ WYMIENIONYCH CZY| NNOSCI

8.1 ZESPOLY 4-ZAWOROWE

Tabela wykazu czynno$ci dla zespotéw 4-zaworowych:

POZYCJA 1 2 3 4
FILTROWANIE ZAMKNIETY OTWARTY OTWARTY ZAMKNIETY
OCZYSZCZANIE OTWARTY ZAMKNIETY ZAMKNIETY OTWARTY
OPROZNIANIE OTWARTY OTWARTY ZAMKNIETY ZAMKNIETY
ZAMYKANIE ZAMKNIETY ZAMKNIETY ZAMKNIETY ZAMKNIETY
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8.2 ZESPOLY 5-ZAWOROWE

Tabela wykazu czynnosci dla zespotéw 5-zaworowych:

POZYCJA 1 2 3 4 5
FILTROWANIE ZAMKNIETY OTWARTY OTWARTY ZAMKNIETY | ZAMKNIETY
OCZYSZCZANIE OTWARTY ZAMKNIETY | ZAMKNIETY OTWARTY | ZAMKNIETY
PLUKANIE ZAMKNIETY OTWARTY ZAMKNIETY | ZAMKNIETY OTWARTY
OPROZNIANIE OTWARTY OTWARTY ZAMKNIETY | ZAMKNIETY | ZAMKNIETY
ZAMYKANIE ZAMKNIETY | ZAMKNIETY | ZAMKNIETY | ZAMKNIETY | ZAMKNIETY

UWAGA: Przy wykonywaniu jakiejkolwiek czynnosci opisanej w tabeli silnik pompy musi by¢ wylaczony.

8.3 ZAWOR WIELODROGOWY

Rozne funkcje zaworu sg realizowane w zalezno$ci od ustawienia dzwigni tak jak to ponizej przedstawiono:

1. Wiot wody do filtra

2. Wylot wody z filtra

3. Powrét do basenu z cyrkulacjg przez filt
4. Od pompy

5. Do kanalizacji

FILTROWANIE OPROZNIANIE ~ ZAMYKANIE

7 @ &

PLUKANIE RECYRKULACJA CZYSZCZENIE

UWAGA: Zmiana pozycji ustawienia zaworu nie moze by¢ przeprowadzana podczas pracy pompy.

9. OPROZNIANIE FILTRU Z PIASKU

Podczas oprézniania filtru z piasku w przypadku wystapienia awarii lub w celu wymiany piasku z powodu jego zuzycia, nalezy postepowaé w nastgpujgcy
sposéb:

1. Oproznic filtr z wody.

2. Oprézni¢ filtr z piasku.
3. Przy powtornym napetnianiu filtru piaskiem nalezy postepowa¢ zgodnie z instrukcjg URUCHAMIANIE.

Przy okazji oprdzniania z piasku powinno si¢ sprawdzi¢ wszystkie komponenty wewnatrz fittru, przede wszystkim kolektor, i wymienic te, ktore ulegly
uszkodzeniu.
10. INNE ZALECENIA

Instalacja wewnetrzna, iloé¢é kolektoréw i dyfuzoréw sg uzaleznione od wielkosci i rodzaju filtru. Rola difuzoréw polega na jak najbardziej rownomiernym
rozprowadzeniu wody na warstwie filtracyjnej. Rola kolektoréw polega na zbieraniu uprzednio przefiltrowanej wody i doprowadzenie jej do ujscia filtru.

Kazdy filtr zaopatrzony jest w reczne odpowietrzanie zainstalowane w gornej jego czeéci. Rowniez wszystkie filtry posiadajq reczne odwadnianie
zainstalowane w dolnej czesci.

Po zakoriczonym montazu basenu zaleca sig dobrze oczyscié filtr wodg pod cisnieniem, w celu usunigcia kurzu lub zanieczyszczen powstatych podczas
prac budowlanych lub montazowych.

W przypadku diugotrwalego przestoju w montazu zaleca sig oproznienie filtru z wody.

Filtry usytuowane na zewnatrz moga traci¢ intensywno$¢ koloru powioki zewnetrznej na skutek bezpoéredniego oddziatywania promieni sionecznych. Z
tego tez wzgledu zaleca sig ustawianie ich w miejscach ostonigtych.
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11. KONSERWACJA

Przy konserwacji basenu konieczne jest regularne i dokladne czyszczenie, ktére zaoszczedzi pracy, wplynie na wigkszg trwato$¢ sprzetu i lepszg jakosé
wody.

Nalezy przeprowadza¢ prawidlowg konserwacjg sprzetu filtrujgcego (pomp, zaworéw itp.) zgodnie z zaleceniami producenta.

Okresowo nalezy sprawdzaé $rodowisko filtrujace i wszystkie komponenty filtru (dyfuzory, ramiona zbierajace, odwadnianie i odpowietrzanie, przewody,
uszczelki itp.) wigcznie z poliestrowg obudowa, wymieniajgc lub naprawiajac uszkodzone elementy.

Okresowo nalezy czysci¢ filtr wodg pod ci$nieniem w celu usuniecia zgromadzonego w nim z czasem kurzu. Nie nalezy uzywac rozpuszczalnikow, ktdre
moga uszkodzi¢ czesci z plastyku lub wizjer.

Jezeli basen jest zamykany na zime, trzeba odpowiednio oproznic caly sprzet, aby uniknaé uszkodzen spowodowanych przez 16d.

12. TABELA STRAT WYPELNIENIA FILTROW Z PIASKIEM | ZESPOLU ZAWOROW

L]

5

STRATY WYPEL NIENIA m

0 20 30 40 50 60

SZYBKOSC FILTROWANIA m%h/m?

13. UWAGI W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA
Zawory mozna manipulowac tylko przy wylgczonej pompie.

Nie nalezy podiaczac filtru bezposrednio do sieci wody pitnej, gdyz moze mie¢ ona wysokie ci§nienie i przekraczaé maksymaine dozwolone ci§nienie
robocze filtru.

Nalezy pamigta¢ o znaczeniu podp6r do zawordw w celu unikniecia peknieé potaczen filtru,
Filtry zgodnie ze swym przeznaczeniem sg bardzo odporne na cinienie wewnetrzne, ale sg mato odporne na uderzenia z zewnatrz.

Jezeli instalacja skiada sie z wiecej niz jednego filtru, zamontowanego w tym samym zespole, nalezy umiesci¢ zawér na kazdym polaczeniu w celu
uzyskania catkowitego odizolowania filtru.

W zadnym przypadku nie wolno przekraczaé maksymalnego dozwolonego ciénienia roboczego, wskazanego na plytce informacyjnej filtru.

Filtry nie sg zaprojektowane na pracg w warunkach wewnetrznego podcisnienia, dlatego tez nalezy unika¢ takich sytuacii.
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14. NAJCZESCIEJ WYSTEPUJACE AWARIE

POLSKI

PROBLEM

PRZYCZYNA

ROZWIAZANIE

Brak natezenia przeptywu odfiltrowanej
wody

Filtr jest zanieczyszczony

Koszyczek wytapujacy wiosy jest zatkany

Przystapi¢ do czyszczenia

Wyczysci¢ koszyczek wytapujacy wiosy

Na warstwie filtracyjnej widoczne sg $lady

Tworzenie sie kanalikéw giéwnych, brak
czystosci lub wada w kolektorze

Przystapi¢ do czyszczenia
Wysypaé piasek i sprawdzi¢ czy nie ma peknigcia w
kolektorach oraz wymienié piasek

Manometr gwattownie drga

Pompa zasysa powietrze

Zasysanie potzamkniete

Sprawdzi¢ calg instalacje i usungé wystepujgce
nieszczelnosci

Sprawdzié¢ czy zawory ssgce sg catkowicie otwarte

Do basenu przedostaje sie piasek z filtru

Wystepuje pekniecie w systemie kolektora

Naprawi¢ system kolektora

Przy czyszczeniu piasek wydostaje sie do
Scieku

Zbyt duze natgzenie przeptywu wody
czyszczacej

Zmnigjszy¢ natezenie przeptywu wody czyszczacej
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To jest pytanie, ktére winno by¢ rozwazone jako pierwsze przez wszystkich wtascicieli basenéw. W przeszfosci, niektére baseny
nie posiadaty systemu filtracyjnego, a ich wlasciciele spotykali sie z problemem napetniania basenu czystg woda kiedy stawato
sig to konieczne. Ponowne napetnianie basenu czysta woda byto uciazliwe, w konsekwencji czego uzytkownicy posiadali
niehigieniczne baseny oraz korzystali z nieprzyjemnych kapieli z niezbyt czystg woda. W dzisiejszych czasach wiasciciele
basenéw wymagaja absolutnej higieny, krystalicznie czystej wody i ekonomicznoéci. Te zadania sg zrealizowane przez
efektywna filtracje i chemiczne uzdatnianie wody basenowej.

1. Cosie dzieje z woda w basenie?

a) Biologiczne zanieczyszczenie. Woda basenowa jest zanieczyszczona przez mikroorganizmy, ktére mogg by¢
wprowadzane do wody basenowej z powietrza lub przez kapiacych sie. Te pasozyty szybko rozmnazajg sie w cieptej
wodzie i moga tworzy¢ formy dajgce wodzie zielony kolor.

b) Deszcz i wiatr moga wprowadzaé do basenu kurz, ktéry osiadajac zabtaca i zanieczyszcza wode basenowa.

Te dwa czynniki moga spowodowaé, ze basen w bardzo krétkim czasie stanie si¢ niehigieniczny, a kapiel w nim nieprzyjemna.

Rozwigzaniami tego problemu sa:

a) Utrzymywanie odpowiedniego poziomu $rodkéw dezynfekujacych (chlor, brom, ozon...) w wodzie basenowej w celu
zwalczenia mikroorganizméw przez dezynfekcje. Zwiazki chloru s jednym z najpowszechniejszych sposobéw i czesto

rekomendowanym.
b) Wyposazenie basenu w uktad filtrujacy (filtr i pompa) w celu usuniecia zatrzymanych drobinek zanieczyszczen z wody.

2. Poziom pH.

Poziom pH jest wskaznikiem odczynu wody - kwasnego lub zasadowego. Neutralna wartoé¢ pH wynosi 7.0, ponizej tej wartosci
woda ma odczyn kwasny, powyzej zasadowy. Odczyty PH wody basenowej $g zazwyczaj w przedziale 6.8 do 8.4.

Dlaczego poziom pH jest tak wazny?
IDEALNY POZIOM PH WODY BASENOWEJ POWINIEN BYC POMIEDZY 7.2 A 7.6.

Jak napisano poprzednio, w celu niszczenia mikroorganizméw wolny chlor musi by¢ obecny w basenie. Chlor dziafa jako $rodek
bakteriobdjczy tylko w srodowisku pH pomiedzy 7.2 a 7.6.

Kolejnym powodem, dia ktérego poziom pH w basenie powinien by¢ na odpowiednim poziomie, jest zjawisko metnienia wody
i tworzenia twardych osadéw wapniowych w basenach z pH powyzej 7.6. Powoduje to mleczy wyglad wody basenowej oraz

utrudnia proces filtracji, ponadto osad moze pojawic sie na $cianach i osprzecie basenu.

W przypadku kiedy pH jest ponizej 7.0 woda basenowa staje sie korozyjna i moze powodowa¢ podraznienia oczu oraz $luzéwki
u kapiacych sie. Przy dtugotrwatej ekspozycji nie jest to réwniez korzystne dla metalowych czesci wyposazenia basenowego.

Zatem jako$¢ wody basenowej w duzej mierze zalezy od utrzymania odpowiedniego poziomu pH wody basenowej.

3. Chlor.

Wymagane ilosci chloru wolnego / resztkowego w wodzie basenowej mogg zmienia¢ sie w zaleznosci od przepiséw
higienicznych danego kraju. Typowe wartosci to 0.2 do 0.6 czesci na milion {miligraméw na litr).

Co rozumie sie przez wolny lub resztkowy chlor?

Nawet po zakonczeniu procesu filtrowania, pozostajg pewne bakterie do zniszczenia poprzez dezynfekcje chlorem, ktéry jest
zwykle skuteczny w stosunku do bakterii w postaci kwasu podchlorawego. Pewna iloé¢ chloru, ktérg dodaje sie do wody
(powyzej niezbednej dawki do zniszczenia bakterii i utlenienia materiatu organicznego) pozostaje wolna w celu zwalczania
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nowych bakterii wprowadzanych przez kapigcych lub czynniki atmosferyczne. Ten pozostaty chlor w wodzie w postaci kwasu
podchlorawego znany jest pod pojeciem wolnego, resztkowego chloru.



4. Filtracja.

Wazne jest, aby filtracja byta wspierana przez chemiczne uzdatnianie wody basenowe;j.
Te dwa procesy uzupetniajg sie wzajemnie.

Zasady pracy.

[ ey}

(4) pompa (3) zawor

Woda do filtra (5) pobierana jest z gtéwnego spustu znajdujacego sig na dnie basenu (1) i skimmera na powierzchni basenu (2)
oraz transportowana jest osobnymi przewodami wraz z ich odpowiednimi zaworami (3) przez pompe (4) do filtra piaskowego

(5).

Po filtracji woda transportowana jest do basenu przez dysze powrotne (6), ktére sg zainstalowane na przeciwlegtej scianie do
$ciany, na ktérej zainstalowano skimmer i gtéwny spust denny.

W ten sposob woda cyrkuluje przez filtr piaskowy, gdzie wychwycone zostaja w sposéb mechaniczny wszelkie
~ zanieczyszczenia.

Filtr piaskowy musi by¢ regularnie czyszczony w celu usunigcia wytapanych czasteczek. Osiggane jest to poprzez odwrécenie
__przeptywu wody przez filtr i bezposrednie usuwanie zanieczyszczen do kanalizacji.

Gdy ci$nienie filtra osigga warto$¢ ponad 1,3 kg / cm? oznacza to, ze filtr piaskowy nalezy przeptukaé.

Majac na uwadze powyisze zasady, postepowanie z instrukcjag montazu i obstugi nie powinno sprawi¢ jakichkolwiek
problemoéw.

zawor wielodrozny

L .
1 oproéznianie zawracanie

/ ssanie N

ssanie oproéznianie
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Filtr powinien by¢ instalowany tak blisko basenu, jak to tylko jest mozliwe, z zachowaniem poziomu 0,5 m ponizej powierzchni
poziomu wody w basenie. Nalezy upewni¢ sig, czy jest mozliwos¢ podiaczenia filtra do instalacji kanalizacji w miejscu gdzie filtr
bedzie instalowany.

5. Instalacja.

WAZNE: nie uzywac zelaznych rur i pakut do potaczenia zaworu wielodroznego. Zalecane jest uzywanie plastikowych rur
uszczelnianych teflonem. Koricdwki rur powinny mie¢ przytacza klejone lub gwintowane 1 %" lub 2”.

Zawsze nalezy zostawi¢ wystarczajgca przestrzen wokot filtra w celu przeprowadzenia niezbednych testéw i czynnosci
konserwacyjnych w trakcie uzytkowania filtra. Do prawidtowego funkcjonowania przestrzen wokét filtra winna mie¢ minimum
20 cm wolnego miejsca.
6. Montaz.
W celu prawidtowego montazu filtra nalezy:

a) Umiescié filtr na poziomej i czystej powierzchni.

b) Osadzic filtr w jego miejscu docelowym.

c) W przypadku filtra z zaworem bocznym, nalezy zamontowac¢ w filtrze zawér wielodrozny. Upewnic sig, ze zfacza
miedzy zaworem a filtrem sg prawidtowo umieszczone.

d) Wykonaé trzy potaczenia zaworu wielodroznego do: orurowania pompy, instalacji usuwania sciekéw oraz do instalacji
zawracania wody do basenu. Kazdy z tych wylotéw jest wyraznie oznakowany na zaworze.

e) Zamontowaé manometr T, ztacze, manometr oraz odpowietrzenie (zobacz rzut z géry). Nie jest konieczne stosowanie
ta$my teflonowej, poniewaz szczelno$¢ gwarantuje w tym przypadku ztacze. Nie dokrgca¢ manometru T narzedziem -
reczne dokrecenie bedzie wystarczajace.

v
4..--“
il
Montaz manometru (z zaworem) Montaz manometru (z zaworem)



W celu uzyskania maksymalnej efektywnosci filtra, filtr nalezy wypetnié¢ piaskiem krzemowym o granulacji 16/32 cali,
w ilosciach opisanych na tabliczce. Proces nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposéb:

__ 7. Napetnianie piaskiem.

s |

a) Piasek wsypywac wtedy, kiedy filtr jest zainstalowany na odpowiednim miejscu i rury sg juz potgczone.
b) Zdja¢ pokrywe filtra i ztgcze.
A c) Wypetnic filtr woda do potowy objetosci.
d) Wsypac wymagang ilo$¢ piasku do filtra.
e) Oczysci¢ miejsce osadzenia ztacza pokrywy filtra.
f)  Umiesci¢ pokrywe filtra na swoim miejscu.

8. Proces filtracji.

Zawor wielodrozny posiada raczke w 6 pozycjach, dzigki ktérej wybierana jest konieczna operacja w celu uzyskania
maksymalnej wydajnoéci filtra.

WAZNE: Przy zmianie potozenia zaworu wielodroznego nalezy zawsze wytgczyé pompe.

Filtracja.

Przy wytaczonej pompie, przestawi¢ raczke zaworu do pozycji FILTER.

Wiaczy¢ pompe.

~, Podczas tego trybu pracy filtra od czasu do czasu wskazane jest obserwowanie wskazah manometru
w celu sprawdzenia stopnia zabrudzenia filtra. Kiedy podziatka manometra wskaze wartoéé 18,5 PSI
nalezy przeprowadzi¢ proces ptukania wstecznego.

__ llos¢ wody pobieranej z giéwnego spustu dennego i ze skimmera jest regulowana zgodnie z iloscia
ptywajacego materiatu tworzacego sie na powierzchni wody.
Nalezy pamigtac, ze przy otwarciu maksymalnym dysz w dnie, ssanie przez skimmer jest bardzo mate.
Jezeli ssanie przez skimmer ma by¢ silniejsze , wystarczy zredukowac¢ ssanie na dyszach.

0,8 kg/cm? - 11,4 PSI: Standardowe ci$nienie 1,3 kg/cm? - 18,5 PSI: To ciénienie wskazuje
na poczatku cyklu filtrowania. koniecznos¢ ptukania wstecznego.

. 9. Plukanie wsteczne.
'Woda przeptywajac przez filtr tworzy tysigce drobnych kanalikéw, ktére w miare uptywu czasu pracy
filtra zatykane s drobinkami zawartymi w filtrowanej wodzie basenowej. Jest to powodem wzrostu

" Ici$nienia pracy filtra do momentu jak osiggnie ono wartos¢ 1,3 kg/cm2. Przy tym cinieniu piasek
filtracyjny nie jest w stanie przyjaé wiecej zanieczyszczen i konieczne jest przeprowadzenie procesu
ptukania wstecznego w nastepujacy sposéb:

m
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Przesunaé zawér do pozycji BACKWASH i otworzy¢ zawory na odptywie oraz powrocie z basenu, wigczy¢ pompe na 2 minuty.
Ta operacja umozliwia usunigcie do kanalizacji catego brudu zgromadzonego na filtrze.



10. Recyrkulacja.

W tej pozycji zawdr pozwala przeptywac wodzie basenowej z pompy bezposrednio do basenu,
~ bez przechodzenia przez $rodek filtra.

__11. Opréinianie.

W momencie kiedy basen potrzebuje odwodnienia, do oprézniania basenu uzywana jest pompa
filtracyjna . W tym celu zawér powinien znajdowaé sie w pozycji WASTE. Silnik jest uruchamiany
kiedy gtéwny zawér spustu dennego jest w petni otwarty, aby pompa miata wystarczajace
ssanie. Aby pompa pracowata prawidtowo na ssaniu, nalezy utrzymaé filtr wstepny oraz gtéwne
rury spustowe petne wody.

Przed odwodnieniem upewnic sie, ze zawér skimmera i doiny zawér na dyszy do odkurzacza s zamkniete.

12. Przeptukiwanie.

Po procesie ptukania wstecznego i umieszczeniu instalacji w pozycji FILTER, powracajaca do
basenu woda jest metna przez kilka sekund. By nie dopusci¢ do tego, aby taka woda dostata sie
| do basenu, nalezy natychmiast po procesie ptukania wstecznego ustawi¢ zawér w pozycji
RINSE i wiaczyC pompe na 1 minute. Po przestawieniu zaworu na tryb FILTER odbywa sie
normalny proces filtracji.
| Ten tryb pracy zapewnia, ze filtrowana woda przeptywa bezposrednio do kanalizacji.

13. Tryb pracy zamkniety.

1 W tym trybie pracy zamkniety jest przeptyw pomiedzy filtrem i pompa. Uzywany jest on do
otwarcia kolektora pompy.

14. Uruchamianie.
Kiedy filtr jest napetniony , piasek musi by¢ wyptukany , wedtug nastepujacej procedury:
a) Umiesci¢ raczke zaworu w pozycji BACKWASH.
b) Otworzy¢ zawory na rurociagach ssacych i uruchomié pompe na 4 minuty.
¢) Zatrzyma¢ pompg, ustawic zawér w pozycji RINSE i przeptukaé przez 1 minute. Potem zatrzymaé pompe i ustawic
zawor w pozycji FILTRATION.

Po tych czynnosciach filtr bedzie gotowy do rozpoczecia cyklu filtrowania wody w basenie.

" WAZNE: Pompa powinna by¢ wylfaczona, gdy pozycja raczki zaworu wielodroznego jest zmieniana.



15. Konserwacja.

Nie stosowa¢ rozpuszczalnikéw do czyszczenia filtra - moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia filtra, a zwiaszcza jego powtoki

wykoriczeniowej.

Zawsze wymieniac ztacza i czesci, ktore nie s3 w dobrym stanie.

TEBAS

Ptukaé i przeptukiwaé w razie potrzeby, zgodnie ze wskazdwkami podanymi w niniejszej instrukcji.

Czyscié piasek raz w roku w celu uzyskania lepszej wydajnosci. Zaleca sig, aby zmienia¢ piasek wewnatrz filtra okoto co 3 lata.

Podczas okresu zimowego

Aby nie uszkodzic filtru w okresie zimowym, nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi wskazéwkami:
a) Przeprowadzaé ptukanie wsteczne i przeptukiwanie zgodnie z niniejszg instrukcja.

b) Usuwa¢ wode z filtra.

¢} W okresie bezczynnosci zdjaé pokrywe filtra, aby przewietrzyc filtr.
d) Po okresie bezczynnosci, uruchomié filtr ponownie postepujac wedtug wskazéwek podanych w sekcji "Uruchamianie”.

16. Najczestsze problemy.

ROZWIAZANII

Filtr dostarcza mate ilosci
filtrowanej wody.

Dysza ssaca odkurzacza ma
stabe ssanie.

Filtr jest zapchany.

Wyczysci€ filtr.

Silnik obraca sie w zig strone.

Sprawdzi¢ oznaczenie kierunku
obrotéw silnika , jesli nie jest
poprawne odwrdci¢ pofgczenia
silnika*.

Rurociag ssacy jest zablokowany. Whyczyscic.
Ciénienie gwattownie roénie PH wody jest wysokie (metna woda). Obnizy¢ pH.
podczas cyklu pracy filtra Niedostatek chloru (zielony kolor wody). | Dodac chlor.

Cisnienie na manometrze jest
znacznie przekroczone.

Pompa pobiera powietrze.

Sprawdi uszczelnienia filtra
i pompy.

Ssanie jest przymkniete.

Sprawdzi¢ czy zawory na ssaniu
sg kompletnie otwarte.

* Jedli nie ma strzatki, kierunek obrotéw silnika mozna sprawdzié¢ w nastepujacy sposéb: stangé przed pompa, tj. w miejscu

w ktérym znajduje sig rura wlotowa (z silnikiem z tytu). Upewnic sig, ze kierunek obrotéw silnika jest w lewo.

10
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. 17. Ostrzezenia dot. bezpieczeristwa.

Nigdy nie uruchamia¢ systemu bez wody.
Kiedykolwiek obstugiwany jest filtr lub zawér wielodrozny, w pierwszej kolejnosci nalezy wyfaczy¢ pompe.

Nigdy nie pozwala¢ dzieciom lub dorostym siedzieé¢ na systemie.

Nie podfacza¢ filtra bezposrednio do sieci wodociggowej, bowiem ci$nienie wody moze by¢ zbyt wysokie i przekraczaé

. maksymalne ci$nienie pracy dozwolone przez filtr.

Nie czysci¢ pokrywy filtra rozpuszczalnikami, poniewaz moie to spowodowaé uszkodzenie jego wiasciwosci (powfoka

wykoriczeniowa, przezroczystosé...).

| Poniewaz wszystkie potaczenia s3 wykonane za pomocg ztaczy, nie jest konieczne nadmierne dokrecanie nakretek, by unikng¢

w ten sposob pekniecia pewnych elementéw z tworzywa sztucznego.

11
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VI.  UKtAD UZDATNIANIA WODY
- stacja uzdatniania wody EFKA 300 PH Redox — karta katalogowa (15)
- stacja uzdatniania wody EFKA 300 PH Redox — instrukcja obstugi (16)
- stacja uzdatniania wody EFKA 300 PH Redox — schemat podtaczenia (18)
- pompa dozujgca EFKA 150 — instrukcja obstugi (19)
- pompa dozujgca EFKA 150 - karta katalogowa (20)
- lanca ssaca — karta katalogowa (20)
- kuwety BURKLE — karta katalogowa (21)
- zegar programowalny — dozowanie antyglonu — instrukcja obstugi (23)
- zegar programowalny — dozowanie antyglonu — karta katalogowa (24)

ul. Karola Szajnochy 14A tel. +48 52 347 55 05 e-mail: korro@korro.com.pl
85-738 Bydgoszcz tel. +48501 121134 www.korro.com.pl
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DOZUJACY EFka 300 pH/ Redox

") Przeznaczenie: analiza oraz kontrola poziomu pH i Redox w basenie

-
-
L |
CECHY | * Automat jest urzadzeniem posiadajacym kompaktowy system, fatwy w
—1 PRODUKTU | montazu i obstudze
e Urzadzenie zawiera kontroler cyfrowy, ktéry pracuje zgodnie z ustawionymi
M wartosciami progowymi
ﬁ‘l e Urzadzenie tatwe w montazu (montaz nascienny)
i ‘ e Automat dedykowany do basenéw kapielowych
T‘ | * Wymiary: 290 x 280 x 175 mm
—- '« Pomiar dokonywany jest w akrylowej komorze, z czujnikiem przeptywu i

temperatury

| e Gwarancja: 24 miesigce
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UTOMAT

DOZUJACY EFka 300 pH/ Redox

W ZESTAWIE » Elektroda pH z krétkim korpusem z tworzywa, kablem 65 cm i ztgczem BNC
z ostonkg ochronng

e Elektroda Redox z krétkim korpusem z tworzywa, kablem 65 cm i ztgczem
BNC z ostonka ochronng

e Roztwory pH i Redox (pH4, pH7 i 220mV; butelki po 90 ml)
» 2 zestawy do pompek zawierajacymi: nypel ssgcy-filtr i zawor witryskowy
GZ %" z PP i uszczelkami z FPM, przezroczysty wezyk PCW 4x6, do

ssania, 2m, pot-sztywny wezyk PE 4x6, do wtrysku, 2 m

» Sruby i zatyczki do instalacji na $cianie

e Instrukcja obstugi

DANE |

TOWARY DODATKOWE DO TEBAS ECONOMIC EFka 300
Czujnik przeptywu 14040

TEBAS Economic pH/Redox model EFka300 1236007

Lanca ssaca 416694
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EFka300 pH/Redox
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OSTRZEZENIA

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla personelu technicznego odpowiedzialnego za instalacje, zarzadzanie i
A utrzymanie urzadzenia. Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za uszkodzenia i usterki, kidre wystapity
po interwencji przez osoby nieuprawnione lub przez zachowania niezgodne z instrukcija.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych i naprawczych, nalezy upewnic si¢, ze system jest
izolowany elektrycznie i hydraulicznie.

E Z materiatem odpadowym i materiatem eksploatacyjnym nalezy postepowac¢ zgodnie z lokalnymi przepisami.

OGOLNE WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

UWAGA! Przed wykonaniem jakichkolwiek operacji na urzadzeniu, nalezy je odtgczy¢ od zasilania.
Nigdy nie wykonuj zadnych operacji na pracujacej pompie.

Podczas prac konserwacyjnych i naprawy czesci, ktére zazwyczaj sg w kontakcie z substancjami chemicznymi,
zawsze nalezy nosi¢ odziez ochronng (rekawice, odziez, okulary, itp.). Urzadzenie musi by¢ obstugiwane tylko
przez wykwalifikowany personel. Zawsze nalezy uzywac oryginalnych czesci zamiennych.

Niezastosowanie si¢ do instrukcji moze spowodowaé uszkodzenie sprzetu, a w skrajnych przypadkach obrazenia
ludzi.

Producent moze zmodyfikowaé urzadzenie, instrukcj¢ lub dane techniczne bez wczeéniejszego powiadomienia.

GWARANCJA

Urzadzenie posiada 12-miesieczng gwarancje od daty dostawy. Gwarancja jest niewazna, gdy instrukcje instalacji,
konserwacji i uzytkowania, nie sg cisle przestrzegane przez uzytkownika. Lokalne przepisy i odpowiednie normy réwniez
muszg byé przestrzegane.
Gwarancja bedzie uznana tylko wtedy, gdy spetnione zostang nastgpujace warunki:

o Instalacja, okablowanie, regulacja, konserwacja i naprawy sa wykonywane wytacznie przez wykwalifikowany personel
o Pompa dozujgca byta uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji

o Tylko oryginalne czesci zamienne byly uzywane podczas napraw

Z gwarancji wylaczone sg wszystkie elementy eksploatacyine (wezyki, uszczelki itp.). Uszkodzenia mechaniczne nie
podiegaja gwarancii.
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LISTA ELEMENTOW

Urzadzenie Tebas-Economic EFka300 jest dostarczane z:
1. Elektroda pH z krétkim korpusem z tworzywa, kablem 65 cm i zigczem BNC z ostonkg ochronng

2. Elektrodg Redox z krétkim korpusem z tworzywa, kablem 65 ¢cm i ztagczem BNC z ostonkg ochronng

3. Roztworami pH i Redox (pH4, pH7 i 220mV; butelki po 90 mi)

4. Dwoma standardowymi zestawami dla pomp elektromagnetycznych:
o nypel ssgcy-filtr i zawor wiryskowy GZ'2” z PP i uszczelkami z FPM
e przezroczysty wezyk PCW, 4x6 do ssania i odpowietrzenia, 2+2 metry
o pot-sztywny wezyk PE, 4x6 do wirysku, 2 metry

5. Srubamii zatyczkami do instalacji na $cianie

6. Instrukcjg obstugi

WSTEP

Tebas-Economic EFka300 jest kompaktowym systemem fatwym w montazu i obstudze, co pozwala na monitorowanie i
kontrolowanie pH i poziomu potencjatu Redox w basenie. Urzadzenie zawiera kontroler cyfrowy, ktory pracuje zgodnie
ustawionymi wartosciami progowymi, dwie pompy dozujace z przeptywem 10l/h i wejsciem na czujnik poziomu, elekirody
pH i Redox ze zlaczem BNC, dolno-przeptywowy uchwyt elektrody.

INSTALACJA

Uwaga! Zawsze postepuj zgodnie z ostrzezeniami i ogéinymi informacjami dot. bezpieczenstwa,
opisanymi na poczatku tej instrukciji!

Zamontuj urzadzenie z dala od zrodet ciepta, w suchym pomieszczeniu nienarazonym na dziatanie promieni stonecznych.
Maksymalna temperatura otoczenia 45°C. Minimalna temperatura otoczenia musi by¢ taka, aby zapewni¢ dozowanie
plynéw w stanie ciektym, ale w zadnym przypadku nie mniejsza, niz zadeklarowana w danych technicznych.
Tebas-Economic EFka300 musi byé zamontowana na pionowej $cianie i pewnie przymocowana. Wybierz lokalizacje,
ktéra umozliwi Ci swobodng kalibracje i dostep do catego urzadzenia. Umie$¢ zbiorniki z ptynami, ktére majg by¢
dozowane ponizej pompki, nie przekraczajac maksymalnej wysokos¢ ssania pompki (okoto 1,5 m). Jesli system jest
zainstalowany ponizej zbiornikéw z ptynami do dozowania, sprawdz stan zaworéw wiryskowych lub wykonaj petle.

Jezeli pompka jest umieszczona nad zbiornikiem, a opary odczynnikéw moga by¢ szczegéinie agresywne, sprawdz

uszczelki zbiornika.

DANE TECHNICZNE

Wejscia pH/Redox
Zakres wartosci

Doktadnos$é
Powtarzalnos¢
Konfiguracja
Wejscia LEV

Wejscie FLOW

Port szeregowy
Wyijscie przekaznikowe
Wyswietlacz

Zasilanie

Uchwyt elektrody

Pompy dozujace

Zasilanie
Bezpiecznik
Otoczenie

Sprawdz prawidlowe podtaczenie wszystkich zigczy, ktére moga byé oditgczone, poluzowane ze wzgledu na
32—-' transport, pakowanie itp. na spodzie urzadzenia (patrz rozdziat ,Opis dziatania” dla dalszych szczegdtéw).

dostepne na zigczu BNC, impedancja wejsciowa > 10"2 Q

pH: 0.00 do 14.00, Redox: 0 do 1000 mV

0 do 1002C (opcjonalnie)

lepsza niz 1% na peinej skali

lepsza niz 0.2% na petnej skali

dwa poziomy konfiguracji (standardowy i zaawansowany)

2 niezalezne wejscia dla czujnikéw poziomu, dostepne na ztaczach,
akceptuje styk SPDT 5V /5 mA

1 wejscie, ktére moze by¢ uzyte do podtgczenia zaréwno stycznika pompy
filtra lub czujnika przeptywu {(styk SPDT 5V /5 mA)

RS232, dostepne na zewnetrznym zigczu (opcjonalnie)

NO/NC, konfigurowalny styk dla ostrzegania (opcjonalnie)

duzy, alfanumeryczny, dwurzedowy (x 16 znakéw), LCD, z podé$wietleniem
standardowe 230V~, 50 Hz

typ dolno-przeptywowy, przezroczysta obudowa z metakrylanu, ze standardowymi
potaczeniami dla przewodéw 8x12 i igtg do pobierania prébek

przeptyw: 10 Vh, cisnienie: 2 bar

Maks. czestotliwos$¢ pracy: 140 impulséw/minute

Materiat: glowica: PP, membrana: PTFE, kulki szklane: Pyrex, uszczeli: FPM
Maks. wysokos¢ ssania: 1,5 m

standardowe 230V~, 50 Hz (inne wersje na zyczenie); 100W

F3.15A 5x20 (230V~)

temperatura przechowywania -20 do +60 °C

temperatura pracy -10 do +45 °C

RH maks. 90% bez kondensacji



Obudowa samogasnagce tworzywo sztuczne z panelem przednim z poliestru

Instalacja instalacja na$cienna przy uzyciu dostarczanych $rub i zatyczek
Zabezpieczenie IP65

Wymiary 380x 350 x 175 mm

Szablon mocowania 356 x 250 mm

Waga ok. 5 kg

Wymiary

350
250

"” K
t’? o

OPIS DZIALANIA SYSTEMU

Przedni widok

L d

Panel sterowania z duzym wyswietlaczem i klawiaturg (patrz opis na nastepnej stronie)

Pompa elektromagnetyczna do dozowania kwasu

Pompa elektromagnetyczna do dozowania chioru

Dolno-przeptywowy uchwyt elektrody z przezroczystego metakrylanu

Elektroda pH z korpusem z tworzywa sztucznego, z kablem 65 c¢m i zlgczem BNC z ostonkg ochronng
Elektroda Redox z korpusem z tworzywa sztucznego, z kablem 65 ¢cm i zigczem BNC z ostonkg ochronng



Widok z dotu: podfgczenia

¢ POWER Kabel zasilajacy (uprzednio okablowany)

o LEV1 Zigcze dla czujnika poziomu dla pompy kwasu/zbiornika
o LEV2 Ziacze dla czujnika poziomu dia pompy chloru/zbiornika
¢ FLOW Ziacze dla czujnika poziomu

e pH Ztacze BNC dla elekirody pH

* RX Ztacze BNC dla elekirody Redox

Przedni panel

EFka 300

dioda LED POWER zielone $wiatto; wolne miganie oznacza, ze urzgdzenie jest zasilane i pracuje
normalnie, podczas, gdy szybkie miganie uszkodzenie (brak $rodka do dozowania lub
niesprawny magnes pompy)

dioda LED PUMP1, 2 czerwone $wiatto jest wiaczone podczas dozowania odpowiedniej pompki

przycisk CAL zapewnia dostep do ,Konfiguracji”, ,Kalibracji” i ,Trybu Recznego”; zatwierdza
modyfikacje parametréow

przycisk J przewijanie dostepnych menu/opciji; w trybach kalibracji i konfiguracji zmniejsza
wysSwietlang wartos¢

przycisk ft przewijanie dostepnych menu/opcji; w trybach kalibracji i konfiguracji zwigksza
wyswietlang warto$¢

przycisk ESC w trybach kalibracii i konfiguracji wychodzi bez zapisywania modyfikaciji; z trybu
recznego wznawia do normainej pracy

przycisk ON/OFF aktywuje/dezaktywuje urzadzenie lub zatwierdza alarmy; zaréwno niesprawne
dozowanie, jak i stan alarmu sg sygnalizowane przez diodg LED POWER, kt6ra miga
szybko.

(Uwaga! Urzadzenie pozostaje niesprawne nawet w przypadku wytgczenia/restartu).



PODLACZENIE HYDRAULICZNE

Sprawdz, czy przewd6d ssacy nie przekracza maksymainej wysokosci 1.5 m od dna zbiornika.

Odkre¢ nakretke i zdejmij dwie naktadki ochronne ze ziaczek (w przypadku, gdy musza by¢ usuniete z glowicy pompki,
zaleca si¢ ponowne uzycie nakladek ochronnych, aby zapobiec wyciekowi z korpusu pompy).

Uwaga: Jesli $rodek, ktéry ma by¢ dozowany to kwas siarkowy, uprzednio usuri wode z pompki i uzyj rurek polietylenowych.
Przykrecenie poditgczer rurek pompki nalezy wykona¢ recznie bez uzycia jakichkolwiek narzedzi, aby uniknaé uszkodzenia
podigczen hydraulicznych.

Przewdd ssacy (patrz rysunek)
1.

Odkre¢ nakretke mocujacy zigcze znajdujac sie na dole po lewej stronie glowicy
pompy, oznaczonej na rysunku strzatkg w gére. Odetnij przezroczysty wezyk PCW. mm

2. W6z nakretke mocujacg na wezyk.

3. Zamontuj rurke na stozkowym uchwycie na zlgczu ssacym; przesuwajgc, az do
kotnierza stopujgcego. g;
Zamocuj rurke, przykrecajac nakretke mocujacy do ztgcza ssgcego glowicy pompy.
Umie$¢ rurke PCW w nyplu ssgcym, zbioriku lub lancy ssace;.

Odkrec¢ nakretke mocujaca nypla ssgcego- filtra.

Odetnij przezroczysty wezyk PCW.

Naftéz nakretke mocujgcg i docisk na rurke.

Zamontuj rurke na uchwycie stozkowym ztgcza nypla ssgcego-filtra, przesuwajac, ]
az do kotnierza stopujgcego.
10. Zamocuj rurke, przykrecajac nakretke mocujacg na ztaczu nypla ssacego-filtra. —
11. Przykre¢ nypel ssacy-filtr do lancy ssacej (jesli jest uzywanay) i/lub umiesé go w jego miejscu pracy.

©oND O

Uwagi:
* Nypel ssacy - filtr musi by¢ umieszczony w odlegto$ci minimum 5 cm od dna zbiornika.
e Jesli dozowany jest gesty srodek, zaleca sig, aby usunaé filtr wewnetrzny w nyplu, w celu utatwienia ssania.

Przewdd odpowietrzajacy

1. Odetnij przezroczysty wezyk.
2. Umie$¢ rurke na wyjsciu odpowietrzenia znajdujaca sie po prawej stronie gtowicy pompy.
3. Umies¢ drugi koniec przewodu w zbiorniku $rodka, ktéry ma by¢ dozowany.

Przewod wiryskowy (patrz rysunek)

1. Odkre¢ nakretke mocujgcy zigcze znajdujacy sig na dole po prawej stronie glowicy pompy, 0znaczong na rysunku
strzatka w dét.

Odetnij biata, potsztywna rurke.

Umiesé¢ nakretke mocujaca na rurce.

Zamontuj rurke na uchwycie stozkowym na zitgczu ttocznym, przesuwajgc, az do kotnierza stopujacego.

Zamocuj rurke, przykrecajac nakretke mocujaca do ztgcza glowicy pompy.

Umies¢ rurke wiryskowsa, unikajgc w miare mozliwo$ci zakrzywien i upewnij sie, ze drgania nie bedg powodowaty
$cierania sie rurki przez sztywne elementy.

7. Wykonaj podigczenie elektryczne (zobacz odpowiedni rozdziat w instrukcji) i uruchom pompke.

8. W miejscu wirysku na rurociggu, zamontuj przytacze 2 ", gwint wewnetrzny (brak w zestawie).

9. Owin gwint tasmg uszczelniajaca i dokre¢ zawér wiryskowy do ztgczki.

10. Odkre¢ nakretke na zigczce zaworu wiryskowego.

11. Odetnij biata, p6tsztywna rurke PE.

12. Umiesc¢ nakretke i docisk na rurce PE.

13. Zamontuj rurke na wezyku stozkowym zaworu wtryskowego, przesuwajgc ja, az do kotnierza stopujacego.

14. Przykre¢ nakretke do ztaczki zaworu.

o0 s LN

Uwaga: Zawoér wiryskowy dziata réwniez, jako zawér zwrotny: nie nalezy go rozkrecac.



ZALEWANIE

Lekko otwérz zawér odpowietrzajacy i ustaw prace reczng przy maksymalnej czgstosci dawkowania w celu utatwienia
zalewania pompy. Gdy zobaczysz, ze srodka wyptywa z przewodu, zamknij zaw6r. Czasami skuteczne jest, aby lekko
odkrecié zawér odpowietrzajacy, odczekaé 4-5 sekund, zamkngé go, odczekac kilka sekund i powtérzy¢ operacje.

Uwaga! Przed wykonaniem jakichkolwiek dziatan na pompce, uwaznie przeczytaj karte charakterystyki srodka do
dozowania, w celu okreslenia wlasciwych zachowan, ktérych nalezy przestrzega¢ i wyposazy¢ si¢ w odpowiednig
odziez ochronna.

PODLACZENIE ELEKTRYCZNE

Tebas-Economic EFka300 jest dostarczana, jako podigczona wewnetrznie wraz z kablem zasilajgcym (bez wtyczki). Jest to
jedyne podtaczenie elektryczne, ktére musi by¢ wykonane przez klienta.

Standardowe zasilanie: 230 V~, 50 Hz, jednofazowe.

Nalezy dokladnie przestrzega¢ wszystkich zasad bezpieczeristwa instalacii elektrycznych.
Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie polaczenia elektryczne i hydrauliczne
zostaly wykonane prawidiowo.

Wejscia pomiarowe elektrody pH i Redox sa dostepne na zlgczach BNC, natomiast wejscia czujnikéw poziomu (jedno dla
kazdej pompki) i czujnik przeplywu sg dostepne na specjalnych zigczach, ktére pozwalajg na szybkie i tatwe podiaczenie
nawet dla niewykwalifikowanego uzytkownika.

Uwaga: wejécia pH i Redox nigdy nie powinny pozostawa¢ otwarte; jesli wejécia nie sg uzywane, nalezy je zakryé.

Kontrola poziomu
System jest juz skonfigurowany do wylgczania dozowania w przypadku niskiego poziomu w zbiorniku.

Kontrola poziomu odbywa sie poprzez specjalny czujnik ptywakowy (opcjonalnie, patrz ,Dodatki i czesci
zamienne”), ktéry nalezy podiaczy¢ do bolcow 3 i 4 w ztaczu LEV (patrz rysunek). Gdy poziom $rodka
chemicznego w zbiorniku spadnie ponizej czujnika poziomu, urzagdzenie zatrzyma dozowanie, a biad
pojawi sie na wyéwietlaczu. Stan alarmu jest generowany z kilkusekundowym opé6Znieniem w
poréwnaniu do wykrycia niskiego poziomu, aby unikna¢ bledéw z powodu ekstremalnych sytuacii.
Dostgpne sg dwa wejécia dla czujnika poziomu, po jednym dla kazdej pompy/zbiornika.

Jesli wejécia poziomu nie sg uzywane, zostaw je otwarte (niepodiaczone).

Kontrola przeptywu

System jest juz skonfigurowany do wylaczania dozowania w przypadku braku przeptywu wody.

Kontrola odbywa sie poprzez styk SPDT, ktéry nalezy podtgczy¢ do bolcéw 3 i -+ w zigczu FLOW
(patrz rysunek). Specjalny czujnik przeplywu jest réwniez opcjonalny (patrz ,Dodatki i czesci zamienne”).
Jesli wejécie przeptywu nie jest uzywane, zostaw je otwarte (niepodtaczone).




Podfgczenie wewnetrzne (tylko dia

rsonelu technicznego

Urzadzenie jest okablowane wewnetrznie i wszystkie podigczenia powszechnego uzytkowania (zasilanie, czujniki
pomiarowe i czujniki poziomu) sg doste.pne zewne;trznle poprzez kabel lub zigcze. Jednakze, jesli chcesz wykonaé

dziatania na plytce elektronicznej lub wymieni¢ przepalone bezpieczniki, zapoznaj sie ze schematem ponizej.
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» Ewentualne odwrécenie potgczer zasilania linii (L)/neutralny (N) nie ma wplywu na normalne funkcjonowanie.
» Jesli wejcia poziomu i przeptywu nie s uzywane, zostaw je otwarte (niepodigczone).

URUCHOMIENIE

Przy uruchomieniu wy$wietlacz mikrokontrolera na kilka sekund informuje o oprogramowaniu (typ/wersje), pokazuje dwie
wartosci, migajace przez caly czas op6znienia rozruchu (jesli jest ustawione), a nastepnie rozpoczyna si¢ dziatanie w

odpowiednio skonfigurowanym trybie pracy.

PODGLAD POMIAROW

Podczas normalnej pracy, na wySwietlaczu w gérnym rzedzie pojawig sig dwie zmierzone wartosci, dolny wyswietla stan
dwoch pomp. W modelach Pt100 (opcjonalnie) dolny rzad przetacza sie pomigdzy pomiarem temperatury a stanem dwoéch

pomp.

Na przykiad: “7.25pH 286mV"

“65i/min  78i/min”

W tych warunkach, naciskajac przycisk U lub 1l mozna wyswietli¢ wartosci OFFSET i GAIN pomiaréw pH i redoks.

Na przykiad: “7.25pH”"

“O=-4 G=1.000"

Ta informacja jest potrzebna do zweryfikowania statusu elektrod. Pamietaj, ze elektroda w dobrym stanie powinna mie¢
OFFSET bliski zeru, a GAIN do 1.000. Kiedy te wartosci odbiegaja od idealnych, oznacza to zuZycie elektrody lub zuZycie

czujnika.
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Podczas recznego trybu pracy, wyswietlacz pokazuje w gérnym rzedzie pompke, ktérej informacja sie tyczy, dolny rzad
pokazuje status pompy i czestotliwos¢ pracy.

Na przyktad: “Pompa 2 reczny”

“ON 78i/min”
W tych warunkach, naciskajgc przycisk U 1ub ! mozesz zwigkszyé lub zmniejszyé czestotliwosé pracy, podczas gdy
przycisk ON/OFF pozwala wigczy¢/wytaczyé pompe.

W przypadku btedu lub alarmu, czestotliwo$é pracy jest automatycznie ustawiana na 0i/min, a pompa zatrzymuje dozowanie,

aZ zostang przywrocone normalne warunki pracy.

DZIALANIE URZADZENIA

Aby wejs¢ do menu konfiguracii, kalibracji i trybu recznego, nacisnij przycisk CAL. Wyswietlacz pokaze nastepujgce opcje:
« Standardowa konfiguracja

Zaawansowana konfiguracja

Kalibracja IN1 (wejscie 1) pH

Kalibracja IN2 (wejscie 2) Redox

Tryb reczny 1 (pompa 1, dozowanie kwasu)

Tryb reczny 2 (pompa 2, dozowanie chloru)

Uzyj przyciskéw U /11, aby przewing¢ dostepne opcje, nastepnie nacisnij CAL, aby wejs¢ do podswietlonego menu lub
ESC, aby powrdcié do podgladu pomiaréw.

é, Aby uzyskaé petng liste parametrow, aktualnych wartosci i zwigzanych z nimi wyjasnien, patrz rozdziat
"Lista parametréw konfiguracyjnych".

Standardowa konfiguracja

Tryb standardowej konfiguraciji pozwala uzytkownikowi ustawi¢ szereg parametréw zwigzanych z normalnym
funkcjonowaniem urzadzenia. Parametry te moga byé swobodnie przegladane i skonfigurowane przy uzyciu przedniej
klawiatury.

1)  Po wybraniu opcji ,Standardowa konfiguracja”, nacisnij

przycisk CAL, aby edytowac liste parametréw lub nacisnij S|TIAIN/D/A|R|D C|O|N|F|I |G].

ESC, aby powrécié do normalnego trybu. C|A[L|>|Y|E|S E(S|C|>|N|O
2) Teraz uzyj przyciskéw 11 i U, aby przewina¢ liste dostgpnych >

parametrow. Pl0]1 F|U|N|C|. [T|Y|P|E Pl1
3) Aby zmodyfikowaé wyswietlane parametry, nacinij przycisk olnlO|f |£

CAL; aby wyj$¢ z trybu naciénij klawisz ESC.

Zaawansowana konfiquracja
Tryb zaawansowanej konfiguracji zawiera parametry chronione hastem, ktére pozwalajg na kompletng konfiguracje

systemu. Ten tryb jest dostepny tylko dla autoryzowanego personelu technicznego.
1)  Po wybraniu opcji ,Zaawansowana konfiguracja”, nacisnij

przycisk CAL, aby edytowa¢ liste parametréw lub nacisnij AID|IVIA|IN|CIE|D C|OINI|FI|I |G]|.

ESC, aby powréci¢ do normalnego trybu. clalLI>Y[E[S Els|cl>[NlO
2) Teraz uzyj przyciskow T i U, aby przewina¢ liste dostepnych

parametrow.

3) Aby zmodyfikowaé wyswietlane parametry, naciénij przycisk CAL;
aby wyj$¢ z trybu naciénij klawisz ESC.
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Lista parametrow konfiguracyjnych

W tym dziale wymienione sg wszystkie parametry konfiguracyjne.
Zaleca sig, aby wypelni¢ ostatnia kolumne ustawionymi warto$ciami, ustalonymi dla danej opcji.

PAR. | Opis Min. wartos¢ Maks. wartosé Dx:g:;za U:'t:rvtv‘;gga
P01 | Dziatanie Pompy 1 ON-OFF / Proporcjonalny ON-OFF
P02 | Warto$¢ zadana Pompa 1 0.00 pH 14.00 pH 7.00 pH
P03 | Histereza Pompa 1 0.20 pH 2.00 pH 0.50 pH
P04 | Dozowanie Pompa 1 Zakwaszenie / Alkalinizacja Zakwaszenie
P05 | Czestotliwos¢ Pompa 1 0 imp/min | 150 imp/min 60 imp/min
P06 | Dziatanie Pompy 2 ON-OFF / Proporcjonainy ON-OFF
P07 | Wartos¢ zadana Pompa 2 omV 1000mV 750mV
P08 | Histereza Pompa 2 20mV 200mVv 50mV
P09 | Dozowanie Pompa 2 Chlorowanie / Odchlorowanie Chlor
P10 | Czestotliwos¢é Pompa 2 0 imp/min 150 imp/min 60 imp/min
P11 | Alarm Pompa 1 0 min 240 min 0 min
P12 | Alarm Pompa 2 0 min 240 min 0 min
P13 | OpbZnienie startu 0 min 60 min 0 min
P14 | Jezyk wiloski — angielski francuski - hiszpariski angielski
P15 Zg;y;vérlﬁc;igle wartosci 0 255 0
P16 | Hasto 0 255 0
P17 | Dziatanie wyj$cia alarmowego Przekaznik NO / Przekaznik NC Przekaznik NO
P18 | Dziatanie przeptywu Wejscie NO / Wejscie NC Wejscie NO
P19 | Réwnowaga pH 0 min | 240 min 0 min

Uwaga! Dostep do kompletnej listy parametréw jest mozliwy tylko z poziomu ,Zaawansowanej konfiguracji”,
é: podczas gdy tryb ,Standardowej konfiguracji” pozwala modyfikowaé tylko parametry, ktére nie sg chronione
hastem (wytluszczone w tabeli powyzej).

PARAMETR 01 DZIALANIE POMPY 1

Ten parametr pozwala ustawi¢ rodzaj funkcjonujacej pompy 1, zwykle uzywanej do regulaciji pH.

Jesli wybrany jest tryb "On-Off", pompa wigcza sie automatycznie, gdy ustawiony prég zostanie przekroczony, pracujac z ustawiong
czestotliwoscia i zatrzymuje dozowanie, gdy pomiar osiaggnie wymagang wartosé.

Jesli wybrany jest tryb "Proporcjonalny", przyrzad oblicza czgstotliwo$é pracy pompy w zaleznosci od warto$ci mierzonej, a nastepnie,
gdy pomiar zblizy si¢ do wymaganej wartosci, pompa autornatycznie spowalnia czestotliwoéé do zatrzymania. W ten sposéb, wymagana
wartos¢ moze by¢ osiggnieta, unikajac przedozowania z powodu opéznienia odczytu lub niewlasciwe] predkosci pompy dozujgce;j.

PARAMETR 02 WARTOSC ZADANA POMPA 1
Ten parametr pozwala wprowadzi¢ Zadang warto$¢ pH dia wody w basenie. Pompa dozujgca jest aktywowana/
dezaktywowana, aby osiggna¢ te wartos¢ i utrzymac jg na statym poziomie.

PARAMETR 03 HISTEREZA POMPA 1
Parametr ten pozwala dostosowa¢ funkcjonowanie histerezy pompy 1 wokét progu okreslonego w P02. Zaleca sie, aby
ustawi¢ waski przedzial w przypadku trybu ON-OFF, natomiast w trybie proporcjonalnym wskazane jest, aby ustawié

przedziat na najmniej punktow.

PARAMETR 04 DOZOWANIE POMPA 1
Ten parametr pozwala ustawi¢ kierunek dozowania. Wybér zalezy od $rodka chemicznego, regulujacego poziom pH: jesli
dozowany jest kwas, ustaw ten parametr na ,Zakwaszenie”, w przypadku dozowania zasady wybierz ,Alkalinizacje”.

PARAMETR 05 CZESTOTLIWOSC POMPA 1
Jesli pompa jest skonfigurowana w trybie ON-OFF, parametr ten wskazuje czestotliwos$é pracy pompy. Jesli pompa jest
skonfigurowana w trybie proporcjonalnym, ten parametr wskazuje maksymalng czestotliwo$é pracy pompy (gdy pomiar jest

daleki od wartosci progowe;j).
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PARAMETR 06 DZIALANIE POMPY 2

Ten parametr pozwala ustawié rodzaj funkcjonujgacej pompy 2, zwykle uzywanej do kontrolowania poziomu potencijatu
Redox. Patrz opis parametru 01.

PARAMETR07 WARTOSC ZADANA POMPA 2
Patrz parametr P02, ale z odniesieniem do pomiaréw Redox.

PARAMETR 08 HISTEREZA POMPA 2
Patrz parametr P03, ale z odniesieniem do pomiaréw Redox.

PARAMETR 09 DOZOWANIE POMPA 2
Patrz parametr P04, ale z odniesieniem do pomiaréw Redox i opcjami “Chlorowanie/Odchlorowanie”.

PARAMETR 10 CZAS POMPA 2
Patrz parametr P05, ale z odniesieniem do pomiaréw Redox.

PARAMETR 11 ALARM POMPA 1

Ten parametr pozwala wygenerowaé alarm, gdy warto$¢ nie powrdci do wartosci zadanej w ustalonym przedziale czasu, od
0 (funkcja wytaczona) do 240 minut. Licznik aktywuije sig, gdy urzadzenie wykryje pomiar, ktéry przekracza wartos¢ zadang
i automatycznie zresetuje na zero po przywréceniu pomiaru do akceptowalnego.

Jesli pomiar pozostaje poza warto$cig zadang przez czas diuzszy, niz wyznaczony jest generowany alarm, a na
wyswietlaczu pojawi sie komunikat ,Al.1" i pompa zatrzymuje dozowanie. Aby zresetowa¢ alarm i powréci¢ do normainej
pracy, naciénij przycisk ON/OFF lub wytacz i ponownie uruchom urzadzenie. Taka sytuacja moze wystapic, gdy dawka jest
niewystarczajgca do osiagnigcia wartosci zadanej (P02).

PARAMETR 12 ALARM POMPA 2
Patrz parametr P11, ale w odniesieniu do pompy 2.

PARAMETR 13 OPOZNIENIE STARTU

Ten parametr pozwala na ustawienie op6znienia uruchomienia, ktéry jest czasem oczekiwania przed przystapieniem do
pomiaréw, pozwalajgc na prawidlowa polaryzacie i stabilizacj¢ elektrod pomiarowych. Zapobiega to niewiarygodnym
wstepnym odczytom. Typowo w przypadku pomiaréw pH jedna minuta wystarczy, podczas, gdy w przypadku elekirody
Redox moze byé konieczne op6znienie 30 minutowe. Ten czas oczekiwania pozwala réwniez skompensowa¢ ewentuaine
op6znienia hydrauliczne, ktére moga wystapic¢ przy rozruchu instalacji. Ustaw czas (w minutach), jaki po wiaczeniu
urzadzenia, system musi odczekaé; wartosci bedq miga¢ na wyswietlaczu, a pompy nie bgdg aktywne. Po uptywie tego
czasu, system rozpocznie normalne funkcjonowanie.

PARAMETR 14 JEZYK
Ten parametr pozwala wybra¢ jezyk.

PARAMETR 15 PRZYWROCENIE WARTOS$CI DOMYSLNYCH
Ta funkcja umozliwia przywrécenie ustawien fabrycznych, jesli chcesz usung¢ btedne lub niepozadane ustawienia.
Po potwierdzeniu tej opciji, wszystkie ustawienia zostang utracone. Aby wigczy¢ te funkcje, wprowadz wartos¢ ,12".

PARAMETR 16 HASLO

Ten parametr pozwala na wprowadzenie hasta (wartos¢ liczbowa od 1 do 255), aby chroni¢ system przed nieautoryzowanym
dostepem. Po ustawieniu i potwierdzeniu, hasto bedzie wymagane, aby uzyska¢ dostep do menu ,Zaawansowana
konfiguracja" i ,Tryb reczny". Urzadzenie jest dostarczane bez ustawionego hasta (P16 = 0).

Uwaga! Jesli zapomnisz hasta, bedziesz musiat odestaé urzadzenie do fabryki celem catkowitej rekonfiguraciji (gwarancja
tego nie obejmuje)!

PARAMETR 17 DZIALANIE WYJSCIA ALARMOWEGO
Parametr ten pozwala wybraé tryb funkcjonowania przekaznika alarmu, normainie otwarty ,NO" (ustawienie fabryczne) lub
normalnie zamkniety ,NC".

PARAMETR 18 DZIALANIE PRZEPLYWU

Ten parametr pozwala wybraé tryb funkcjonowania wejécia ,FLOW?”, normalnie otwarte ,NO” (ustawienie fabryczne) lub
normalnie zamkniete ,NC".

Uwaga! Inwersja tego parametru w stosunku do ustawienia domysinego moze okresli¢ dziatanie urzadzenia, nawet w
przypadku braku przeptywu!
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PARAMETER 19 ROWNOWAGA pH
Ten parametr pozwala okresli¢ maksymalny czas oczekiwania przed aktywacja regulacji Redox (chloru), podczas ktérej
tylko regulacja pH jest aktywna. Czas ten jest liczony od uruchomienia urzadzenia, jednocze$nie z mozliwym op6znieniem
rozruchu ustawionym w P13, podczas ktérego caly system pomiarowy jest w trybie czuwania. Innymi stowy, regulacja pH
jest aktywowana, gdy czas opéznienia rozruchu (P13) uptynie, a regulacja Redox (chloru) jest aktywna, gdy pH osiagnie
wartos¢ progowg (P02) lub w kazdym razie na koricu okresu ,Réwnowagi pH”.
Na przykiad, jesli jest ustawione 1-minutowe opéZnienie startu i chcesz, by pH bylo regulowane przez maksymalnie
15 minut, przed tym nalezy réwniez aktywowac regulacje Redox (chlor), a czas ,Réwnowagi pH” powinien byé ustawiony
na 16 minut. Aby wytgczy¢ te funkcje, nalezy ustawi¢ parametr na 0 (domysinie).
Uwaygi:
* W trybie konfiguraciji, jesli nie naciéniesz zadnego przycisku przez 30 sekund, urzadzenie automatycznie powréci do
trybu gotowosci.
» System jest fabrycznie skonfigurowany do wartosci domysinych; mozna usunaé niepozadane ustawienia i przywrécié
poczatkowg konfiguracje za pomoca funkeji (P15) ,Przywr6cenie warto$ci domysinych”.

Kalibracja elektrochemiczna
Kalibracja pH

1)  Przeplucz elektrodg pH w wodzie destylowanej, a nastepnie zanurz w buforze pH 7.01.

2)  Naciénij przycisk CAL, aby wej$¢ do trybu menu i uzyj

przyciskéw 11 / U, aby wybraé opcje ,IN1 CALIBRATION”. I |N|1 CIA[L|I |B|R[A|T]|. P|H
3) Nacisnij CAL ponownie, aby zatwierdzi¢. CclAILI>|YIE]S slcls[N[o
4) Naciénij U, aby wybraé kalibracje OFFSET i zatwierdz,

naciskajac CAL. I1|N[1] [clAlL]|1|B|R[A]T]. P|H
5) System automatycznie rozpozna i wyswietli warto$é buforu U| lo[F[F[s|E|[T| [0 TG|A[T|N

(pH 7.01).
6) Jesli konieczne, uzyj przyciskéw 1l / U, aby dostosowaé wartosé kalibracyjna.
7)  Nacisnij CAL, aby zatwierdzi¢ kalibracje lub ESC, aby zamknaé proces i zachowa¢ poprzednig kalibracje.
8) Przeplucz elektrode pH w wodzie destylowanej, a nastepnie zanurz w buforze 4.01 (lub 9.01).
9) Naciénij przycisk CAL, aby wej$¢ do trybu menu i uzyj

przyciskéw 1 / U, aby wybraé opcije ,IN1 CALIBRATION”. I|NJ1] [CIAIL|I|B|RJA|T]|. PIH
10) Nacisnij CAL ponownie, aby zatwierdzi¢. CIAIL[>]Y|E|S E{S|C[>|NjO
11) Naciénij , aby wybraé kalibracje GAIN i zatwierdz,

naciskajac CAL. I |Nj|1 CIA|L|I [BIR T|. P|H
12) System automatycznie rozpozna i wyswietli warto$é buforu Ul |O|F|F[S|E|T| || [G|A]I [N

(pH 4.01 lub 9.01).
13) Jesli konieczne, uzyj przyciskéw 1 / U, aby dostosowaé wartoéé kalibracyjna.
14) Nacisnij CAL, aby zatwierdzi¢ kalibracje lub ESC, aby zamknaé proces i zachowaé¢ poprzednia kalibracje.

Uwagi
>  Jesli system nie rozpozna automatycznie buforéw lub pojawi si¢ bigd ,Kalibracja niemozliwa”, moze byé to
spowodowane przez: a) roztwér buforowy jest zanieczyszczony lub wygast
b) elektroda jest uszkodzona lub zuzyta
c¢) kabel potgczeniowy lub zlgcze jest uszkodzone
»  Jesli prébujesz wykonac¢ kalibracj¢ OFFSET, ktérej warto$¢ pH za bardzo rézni si¢ od 7.00, kalibracja bedzie
automatycznie zignorowana. Podobnie w przypadku kalibracji GAIN, gdy roztwor jest za bardzo neutralny.
>  Wirakcie normalnej pracy, mozliwe jest, aby wyswietli¢ wartosci OFFSET (naciskajac ) i wartosci GAIN (naciskajgc
1), aby sprawdzi¢ stan elektrody. Idealne wartosci dla OFFSET muszg byé¢ bliskie zeru a dla GAIN bliskie 1.000.
Gdy te wartosci sg bliskie maks./min. granicom (OFFSET: -1.00 pH.... +1.00 pH; GAIN 0.750...1.500), elektroda jest

zanieczyszczona lub zuzyta.
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Kalibracja Redox

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

Przeplucz elekirode w wodzie destylowanej, a nastgpnie zanurz w roztworze kalibracyjnym (np. 220 mV).
Naci$nij przycisk CAL, aby wejs¢ do tryb menu i uzyj
przyciskéw 11 / U, aby wybraé opcje “IN2 CALIBRATION”
Naciénij CAL ponownie, aby zatwierdzi¢.

Naciénij U, aby wybraé kalibracig OFFSET i zatwierdz,
naciskajac CAL.

System automatycznie rozpozna i wyswietli warto$¢ roztworu
(220 mV).

Jesli konieczne, uzyj przyciskéw 11 / U, aby dostosowac
wartos¢ kalibracyjna.

Naciénij CAL, aby zatwierdzi¢ kalibracje lub ESC, aby zamkna¢ proces i zachowa¢ poprzednig kalibracje.

N I|B|R|A[T]|. R|X

N
A

I|Bi{R|A|T]|.
E|S|C|>

OH ch—l

=] ofw
)

W= =
=

<Al =|A
= R
Z|=
=lla

Uwaai
> Jesli system nie rozpozna automatycznie buforéw lub pojawi sig bigd ,Kalibracja niemozliwa”, moze by¢ to

spowodowane przez: a) roztwor buforowy jest zanieczyszczony lub wygast

b) elektroda jest uszkodzona lub zuzyta
c) kabel potgczeniowy lub zlgcze jest uszkodzone

» W trakcie normalnej pracy, mozliwe jest, aby wyswietli¢ wartosci OFFSET (naciskajac U, aby sprawdzié¢ stan elektrody.

idealna warto$é dla OFFSET musi byé bliska zeru. Gdy ta warto$¢ jest bliska maks./min. granicom (-100 mV...+100
mV), elektroda jest zanieczyszczona lub zuzyta.

Tryb reczny
W kazdej chwili mozesz wymusié tryb pracy rgcznej, przydatny do tymczasowego korzystania z systemu lub podczas

zalewania pompy.
Jesli hasto zostalo ustawione (patrz parametr P16), system bedzie je wymagat, aby umozliwi¢ dostep do tej funkcji.

1)

2)
3)

4)
5)

Naciénij przycisk CAL, aby wejs¢ do trybu menu i uzyj

przyciskow 1t / U i wybierz opcje ,MANUAL FUNC.1” (lub M|A|N/UJAIL| |FIUIN[C]. | |P]1
"MANUAL FUNC.2"). CIAIL[>|Y[E[S E[s|c[>[N]O
Nacisnij CAL ponownie, aby zatwierdzic. v

Uzyj przyciskéw T / U, aby dostosowaé czestotliwosé A[N[U[A[L] [plU|MP

pracy pompy (impulsy na minute) lub naciénij ON/OFF lub | LOLF|F |

wigczyc/wylaczyé pompe.
Podobnie postepuj dla pompy 2.
Naciénij ESC w dowolnym momencie, aby zamkng¢ tryb reczny.

ﬁ= Uwaga! W trybie recznym tylko jedna pompa w danym czasie moze by¢ aktywowana.

TYPOWE USTAWIENIA
Typowe ustawienia dla basenu: zakwaszenie, gdy pH przekroczy warto$¢ 7.30.
Patrz “Lista parametréw konfiguracyjnych” i ustaw:

P01 > tryb pracy ON/OFF dla pompy 1

P02 > warto$¢ zadana 7.30 pH

P04 > dozowanie ,ZAKWASZENIE”

P05 - jesli ilo¢ $rodka, kidry jest wiryskiwany nie jest znany, zaleca sig rozpoczecie z niskg czestotliwoscig pracy
(np. 20 impulséw/min) i gdy proces chlorowania bedzie trwat zbyt dtugo, zwigksza¢ czestotliwos¢ stopniowo,

az do 30-45 minut

P11 - alarm pompy 1 = 60 minut

Typowe ustawienia w sterowaniu basenem: chlorowanie, gdy poziom potencjat Redox spadnie ponizej 680mV.
Patrz “Lista parametréw konfiguracyjnych” i ustaw:

P06 > tryb pracy PROPORCJONALNY (zalecany dla utatwienia stabilizacji)

P07 - warto$¢ zadana 680mV

P09 - dozowanie ,CHLOROWANIE"

P10 > jesli ilos¢ srodka, ktory jest wiryskiwany nie jest znany, zaleca sig rozpoczecie z niskg czgstotliwoscig pracy
(np. 20 impulséw/min) i gdy proces chlorowania bedzie trwat zbyt dtugo, zwigksza¢ czestotliwos¢ stopniowo,

az do 30-45 minut.

P12 - alarm pompy 2 = 60 minut
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Wspolne ustawienia dla dwéch przyktadéw opisanych powyzej:
- P13 > opéznienie startu 15 minut ($redni czas wymagany do polaryzaciji elektrody Redox)
- P16 > zabezpieczenie hastem przed nieautoryzowanym dostepem

BLEDY/ALARMY

Kazdy btgd lub nieprawidtowo$¢ wykryta przez system generuje komunikat alarmowy na wyswietlaczu:

LEV1 /LEV2 Czujnik poziomu 1 lub 2 wykryt niski poziom $rodka do dozowania; przywréé poziom w
odpowiednim zbiorniku.

FLOW Czujnik przeptywu wykryt nieprawidtowos¢, ktéra mogta wystapié ze wzgledu na niskie
cisnienie w obwodzie hydraulicznym lub niewlasciwa regulacje czujnika przeptywu w
uchwycie elektrody; przywrdc¢ przeptyw lub wyreguluj czujnik.

STOP Ten komunikat oznacza, Zze pompy zostaly recznie dezaktywowane poprzez naciénigcie
przycisku ON/OFF.

UR/OR Ponizej/Powyzej zakresu: pomiar poza zakresem; sygnat ten moze byé generowany przez

zuzytg lub uszkodzong elekirode lub odigczony/uszkodzony kabel; sprawdz system i
przywrd¢ prawidtowe wartosci pomiarowe.

AL.1/AL.2 Alarm czasu dozowania dla pompy 1 fub 2: pomiar jest poza wartoscig zadang przez dtuzszy
czas niz ustawiony limit z powodu zbyt matej dawki lub ztej konfiguracji alarmu czasu (patrz
parametry P11 i P12); ustaw parametry prawidtowo.

Calibration Impossible Sprawdz stan elektrody oraz kabel potgczeniowy; sprawdz, czy roztwory kalibracyjne nie
wygasty lub sg zanieczyszczone; powtérz procedure.

UTRZYMANIE
Okresowe czynnosci konserwacyjne s3 niezbedne do prawidtowego funkcjonowania systemu i czas jego zywotnosci.
Ponizsze porady powinny byé $ciéle przestrzegane.

A Przed wykonaniem jakichkolwiek prac upewnij sie, Ze urzadzenie jest odigczone!

Pompy dozujace
Dla doskonatego uszczelnienia, po okoto 800 godzinach pracy, zaleca sie, aby dokrecié $ruby pompy poprzez

Zastosowanie klucza z momentem obrotowym 4 Nm.

Tygodniowe prace:

- Sprawdz poziom $rodka do dozowania, aby zapobiec pracy pompy na sucho

- Sprawdz, czy przewody ssace i glowica sg czyste i nie zawierajg zadnych zanieczyszczen
- Sprawdz, czy nypel ssacy-filtr nie jest zatkany, aby unikngé zmniejszenia przeptywu

Prace co trzy miesigce:
- Oczys¢ wszystkie czesci, ktére majg kontakt z substancjg chemiczng (korpus pompy, nypel ssgcy-filtr i zawér wiryskowy).
Jesli pompa dozuje dodatki, ktére tworza krysztaty, czyszczenie nalezy wykonaé czesciej.
Postepuj w nastepujacy sposéb:
o Zanurz przewdd ssacy i nypel ssacy-filtr w czystej wodzie
o Uruchom pompe i pozostaw pracujgca na kilka minut, aby umozliwi¢ wodzie umycie glowicy pompy.
Jesli wystepujg krysztaty, ktére nalezy usunagé, postepuj w nastepujacy sposéb:
o Po pierwsze zastosuj odpowiedni $rodek chemiczny (zamiast wody) w celu rozpuszczenia krysztatéw
(na przyktad kwas solny dla krysztatéw podchlorynu sodu) i pozwo6l na prace pompy na kilka minut.
o Powtérz procedure, uzywajac czystej wody.
Gdy czyszczenie zostalo wykonane, podigcz ponownie pompke do urzadzenia i wznéw normaline dziatanie.

Wymiana zuzytych czesci:

- Wymiana zaworu:
o Odkrec gérne i doine potgczenia za pomoca klucza ptaskiego 24 mm
o Zamontuj i dokre¢

- Wymiana membrany i O-ringu: Ta operacja musi by¢ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel, uzywajacy
odpowiedniego sprzetu; w przeciwnym razie nalezy dostarczy¢ urzadzenie do dostawcy lub producenta.

- Wymiana bezpiecznika: Ta operacja musi by¢ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel, uzywajacy
odpowiedniego sprzetu; w przeciwnym razie nalezy dostarczy¢ urzadzenie do dostawcy lub producenta.
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Elektrody pH i Redox

Zazwyczaj zalecane jest czyszczenie elektrod, gdy ich reakcja jest powolna, pomiary nie sa wiarygodne albo gdy nie bylty

uzywane przez dtuzszy czas, w szczeg6lnosci w agresywnych roztworach, zanieczyszczeniach, bardzo kwasnych lub
bardzo zasadowych warunkach.

Oferujemy zestaw roztworéw do czyszczenia i przechowywania elektrod pH i Redox.
Zestaw zawiera 3 roztwory:

- Roztwér A: zanurz elektrode w tym roztworze, aby jg wyczysci¢

- Roztwér B: uzyj tego roztworu do ptukania elektrody przed i po czyszczeniu

- Roztwdr C: roztwér do przechowywania, wykorzystywany do napetniania nasadki ochronnej elektrody, gdy elektroda

nie jest uzywana

CZESCI ZAMIENNE | DODATKI

Artykut Opis Kod
Elektroda pH kombinowana z krotkim korpusem z tworzywa, czarng gtowka,
ElektrodapH | 65" kablem i ziaczem BNG 8009.2231
Elektroda Elekiroda Redox kombinowana z krétkim korpusem z tworzywa, czarng 8019.2231
Redox gtéwka, 65 cm kablem i zigczem BNC ’
SDE Dolno-przeptywowy uchwyt elektrody, przezroczysty z metakrylanu ze 8061.0252
standardowymi podtgczeniami dla przewodéw 8x12 i igfa pobierania prébek )
Zestaw kontroli przeptywu dia uchwytu elektrody SDE 9700.9203
EFK1-SGV Kompletna glgwwa z PP z zaworami z Pyrexu i uszczelkami FPM, dla pompy 9700.2101/SGV
membranowej
EFK2-SGV Zestaw zawordw ssacych i glowicy z PP, zawory z Pyrexu i uszczelki z FPM 9700.2000/SGV
dia pomp membranowych
Zestaw zawor6w ssgcych/glowicy/odpowietrzajgcych i dla gtowicy pompy.
EFK3-SGV Zawory z PP z kulkami z Pyrexu, uszczelki z FPM i O-ring S7002001SGN
EFK4 Zestaw zaW|era.1qcy kotnierz, membrane z PTFE dla pompy EFka150 i O-ring 97002021
z FPM dla gtowicy pompy
EFK5 Zestaw odpowietrzajacy z zaworami z PP i uszczelkami z FPM 9700.2026
Standardowy zestaw akcesorii z uszczelkami z FPM, zawierajgcy: nypel
EFK6-SGV ssacy- filtr i zawor wiryskowy z odbudowa z PP i kulkami z Pyrexu, wezyk 9700.2010/SGV
PCW 4x6 (2+2 m), wezyk z PE 4x6 (2 m)
SLP2 Czujnik poziomu z 2 m kablem i zigczem 9700.9002
pH4-S roztwor pH 4, butelka 90 ml 8009.0095
pH7-S roztwér pH 7, butelka 90 ml 8009.0096
RX220-S roztwor kalibracyjny Redox (220 mV), butelka 90 ml 8019.0091
KRE Zestaw do czyszczenia i przechowywania elektrod pH i Redox 8009.9902
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OSTRZEZENIA

utrzymanie urzadzenia. Producent nie ponosi 2adnej odpowiedzialnosci za uszkodzenia i usterki, ktére wystapity

': ' Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla personelu technicznego odpowiedzialnego za instalacje, zarzgdzanie i
po interwencji przez osoby nieuprawnione lub przez zachowania niezgodne z instrukcjg.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynno$ci konserwacyjnych i naprawczych, nalezy upewnic sie, ze system jest
izolowany elektrycznie i hydraulicznie.

E Z materiatem odpadowym i materiatem eksploatacyjnym nalezy postepowaé zgodnie z lokalnymi przepisami.

OGOLNE WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

UWAGA! Przed wykonaniem jakichkolwiek operacji na pompie, nalezy odtgczyé pompe i odprowadzié¢ ciecz
z glowicy pompy i rurek. Nigdy nie wykonuj zadnych operacji na pracujacej pompie.

zawsze nalezy nosi¢ odziez ochronng (rgkawice, odziez, okulary, itp.). Pompa musi by¢ obstugiwana tylko przez

0 Podczas prac konserwacyjnych i naprawy czesci, ktére zazwyczaj sa w kontakcie z substancjami chemicznymi,
wykwalifikowany personel. Zawsze nalezy uzywaé oryginalnych cze$ci zamiennych.

Niezastosowanie sig do instrukcji moze spowodowa¢ uszkodzenie sprzetu, a w skrajnych przypadkach obrazenia
ludzi.

Producent moze zmodyfikowa¢ urzadzenie, instrukcje lub dane techniczne bez wcze$niejszego powiadomienia.

GWARANCJA

Urzadzenie posiada 12-miesigczng gwarancje od daty dostawy. Gwarancja jest niewazna, gdy instrukcje instalaciji,
konserwaciji i uzytkowania, nie sg $ciéle przestrzegane przez uzytkownika. Lokalne przepisy i odpowiednie normy réwniez

muszg by¢ przestrzegane.
Gwarancja bgdzie uznana tylko wtedy, gdy spetnione zostang nastepujgce warunki:

o Instalacja, okablowanie, regulacja, konserwacja i naprawy sg wykonywane wytacznie przez wykwalifikowany personel
o Pompa dozujgca byta uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji
o Tylko oryginalne cze$ci zamienne byly uzywane podczas napraw

Z gwarancji wytaczone sa wszystkie elementy eksploatacyine (wezvki, uszczelki itp.). Uszkodzenia mechaniczne nie

podlegajg gwaranc;ji.



LISTA ELEMENTOW

Pompka EFka150 jest dostarczana w komplecie z:

1) Instrukcjg Obstugi

2) Uchwytem do montazu na $cianie

3) Kablem zasilajgcym 1.5 m

4) Standardowym zestawem: wezyk ssacy i tloczny, wezyk z PE, nypel ssacy-filtr i zawor wiryskowy

ZASADA DZIALANIA

Funkcjonowanie pompy opiera sie na tloku (C) sprezyny (B) i elektromagnesie (A).
W rzeczywistosci elektromagnes, ktéry odbiera impulsy elektryczne z uktadu
elektronicznego pompy, wprawia w ruchu ttok, ktéry ustawia sprezyne w jej pozycje
wyjéciowa. Po tym ruchu ttok unosi membrane (D), powodujac otwarcie i
zamkniecie ssania (E) i zaworu wiryskowego (F), co skutkuje przejsciem srodka
dozujgcego do gtowicy pompy.

Funkcjonowanie elektryczne:
- Programowalna czestotliwo$é pracy, od 0 do 140 impulséw/min

DANE TECHNICZNE
Czestotliwo$¢ pracy regulowana od 0 do 140 impuiséw/minute
Wyswietlacz LED, 3-cyfrowy
Zasilanie 230 lub 115 Vac £10%, 50/60 Hz, maks. 55 W, jednofazowa
Zabezpieczenie elektryczne bezpiecznik 4x20; F2A - 230 Vac lub F4A - 115 Vac
Wejscia 1 wejscie poziom/przeptyw: akceptuje styk bezpotencjatowy
(od czujnika poziomu lub przeptywu);
Materiat obudowa - PP, gtowica pompy - PP lub PVDF, membrana - PTFE,
zawory kulowe - Pyrex, uszczelki - FPM
Otoczenie Temperatura pracy maks. 45°C
Temperatura przechowania maks. 60°C
RH maks. 90% bez kondensaciji
Zabezpieczenie IP65
Przeplyw/Cisnienie 101/h /2 bar
Wymiary 138 x 105 x 130 mm

Waga okoto 3 kg
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INSTALACJA

Uwaga! Niezastosowanie sig do instrukcji moze spowodowa¢ uszkodzenie sprzetu lub obrazenia ludzi.
Uwaga! Podczas pracy z pompa nalezy nosi¢ odpowiednig odziez ochronna (rekawice, fartuch, okulary).

Zamontuj pompe EFka150 z dala od Zr6det ciepta, w suchym pomieszczeniu nienarazonym na dziatanie promieni
stonecznych, w maksymainej temperaturze otoczenia 45°C, i umie$¢ tak, aby umozliwi¢ tatwy dostep dla czynno$ci
regulacyjnych i konserwacyjnych. Minimalna temperatura otoczenia musi byé taka, aby zapewni¢ dozowanie plynéw w stanie
ciektym, ale w 2adnym przypadku nie mniejsza, niz zadeklarowana w danych technicznych. Zalecane jest umieszczenie
zbiornika z $rodkiem chemicznym, ktéry ma by¢ dozowany pod pompa, bez przekraczania maksymalnej wysokosci

(ok. 1,5 m). Jesli system jest zainstalowany ponizej poziomu $rodka do dozowania, okresowo sprawdzaj stan zaworu
wiryskowego. W przypadku dozowania $rodkéw, ktore wydzielajg opary, upewnij sie, e zbiornik jest zamkniety.

Jezeli pompka jest umieszczona nad zbiornikiem, a opary odczynnikéw mog3a by¢ szczegélnie agresywne, sprawdz
uszczelki zbiornika. Te pompy sg przeznaczone do pionowej instalacji nasciennej przy pomocy uchwytu.

Aby unikng¢ uszkodzenia potgczeri hydraulicznych, wszystkie operacje dokrecania przewodéw na pompie muszg by¢
wykonywane recznie, bez uzycia zadnych narzedzi.

Uwaga: Jesli rodek, ktéry ma by¢ dozowany to kwas siarkowy, uprzednio usun wode z pompki i uzyj rurek polietylenowych.
Uwaga: Pompy sg wstepnie skonfigurowane fabrycznie do pracy z maksymaing czestotliwoscig.



Podtaczenie elektryczne
Zasilanie: 230 V~ / 50 Hz. Zabezpiecz zasilanie wylgcznikiem réznicowo-pradowym 30 mA i bezpiecznikiem 1A.
Patrz rysunek ponizej, aby wykona¢ prawidtowe podtgczenie czujnika poziomu.

Ztgcze poziomu

1=N.C.
2=N.C.
3 = pozytywny
4 = negatywny

3

2

S 2
O
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1

4

Uwaga! Jesli kilka pomp dozujacych jest potaczonych réwnolegle, zawsze nalezy przestrzegac¢ polaryzacji poziomu i
zgodnosci zewnetrznego potgczenia, aby unikng¢ nieprawidtowego dziatania lub uszkodzenia wejsc!

Podtaczenie hydrauliczne

NYPEL SSACY-FILTR: Podtgcz przewod ssacy (przezroczysty, migkki z PCW) do
nypla ssgcego, pamietajac, by umiesci¢ na wezyku nakretke, potem ostonke, a na
koncu podtgczenie wezyka (dopchnaé do korica). Dokrec nakretke i umies¢ nypel
ssacy-filtr w zbiorniku z $rodkiem chemicznym. Czujnik poziomu (opcjonalnie) musi
by¢ podtgczony do nypla za pomocg dostarczonego uchwytu.

SSANIE: Podtgcz drugi koniec przezroczystego wezyka z PCW do nypla ssgcego
pompy (w dolnej czesci gtowicy), odkre¢ nakretke i przeciggnij przewod przez nig,
potem ostone, a nastepnie wcisnij przewod do uchwytu stozkowego do samego
konica. Dokre¢ nakretke.

WTRYSK: Podtgczenie pompy zawsze musi by¢ wykonane przy uzyciu
dostarczonego zaworu wiryskowego. W miejscu wtrysku nalezy zamontowac
przytacze gwint wewnetrzny %" i owingé tasma uszczelniajgcg i dokreci¢ zawor do
ztaczki. Odkre¢ nakretke i przeciagnij waz polietylenowy przez nig, potem ostone
weza, a nastepnie wcisnij przewod do uchwytu stozkowego do samego korica.
Dokre¢ nakretke. Podtacz drugi koniec weza polietylenowego do nypla pompy
(g6rna czes¢ gtowicy pompy).

ODPOWIETRZENIE: Umieé¢ jeden koniec przezroczystego wezyka
odpowietrzajgcego z PCW w nakretce nypla odpowietrzajacego, znajdujgcego sie
w prawej gornej czesci gtowicy pompy. Podtgcz przewéd i dokrec nakretke.
Umies$¢ drugi koniec na ssaniu.



ZALEWANIE

- Przekre¢ nypel odpowietrzajacy (w prawej gornej czesci glowicy pompy) o 180°
- Uruchom pompe z przeptywem 50% mocy maksymalnej
- Po odpowietrzeniu, gdy sam $rodek chemiczny bedzie wyptywat, dokreé nypel odpowietrzajgcy

Uwaga! Przed wykonywaniem jakichkolwiek operacji na pompie zapoznaj sie kartg
A* charakterystyki srodka, ktéry jest dozowany. Nalezy stosowa¢ sie do wytycznych zawartych
' w karcie charakterystyki, zwtaszcza w kontekscie odziezy ochronne;.

KONFIGURACJA

Aby zwigkszy¢ liczbg impulséw na minute, nacisnij klawisz [+]; aby je
Oruse @ zmniejszyé, nacisnij klawisz [-]. Jesli wcisniesz i przytrzymasz te
przyciski, funkcja ,Repeat” zostanie aktywowana. Po zwolnieniu

EF150 serces

oN
2 przyciskow, ustawiona warto$¢ zostanie zapisana w pamigci pompy
' (zostanie zachowana nawet po wytgczeniu pompy).
Naciénij ON/OFF, aby tymczasowo zatrzyma¢ prace pompy; nacisnij

ponownie, aby wznowi¢ dziatanie pompy (Uwaga: status ON/OFF nie
jest zachowywany w przypadku wytgczenia pompy).

WYSWIETLACZ

Podczas normalnej pracy, warto$¢ impulséw/minute jest pokazywana na wy$wietlaczu.
Nastepujgce komunikaty moga by¢ réwniez wyswietlane:

- OFF pompa jest wylgczona poprzez przycisk ON/OFF

- LEU  niewykryty czujnik poziomu

Panel przedni jest réwniez wyposazony w 2 diody LED:

- czerwona dioda LED Miga przy kazdym impulsie magnesu pompy
- Zzielona dioda LED Swieci przy normalnej pracy; miga podczas wystgpienia alarmu
UTRZYMANIE

Wymiana zuzytych czeséci

A Przed wykonaniem jakichkolwiek prac na pompie upewnij sig, e jest odtaczona od zasilania!

e Wymiana bezpiecznika
- Ta operacja musi by¢ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel, uzywajacy odpowiedniego sprzetu:
W przeciwnym razie nale2y dostarczy¢ urzgdzenie do dostawcy lub producenta.
- Odkreé 6 srub obudowy.
- Otwérz przednig i tylng cze$¢ obudowy.
- Wymien bezpiecznik na nowy tego samego typu (rozmiar i wielko$¢). Jesli bezpiecznik przepali sie ponownie,
sprawdz tlumik (ktéry odpowiada za napiecia przekraczajace 260 V~), a ostatecznie zastap go nowym.
Ta operacja wymaga uzycia lutownicy.
- Zmontuj ponownie urzgdzenie.
e Wymiana zaworu
- Zapomocg klucza ptaskiego 24 mm delikatnie zdejmij gérng i doing obudowe.
- Wymien na nowy, dbajac, aby strzatka wskazywata kierunek przeptywu.
e Wymiana membrany i O-ringu
- Odkrec 4 $ruby gtowicy pompy przy uzyciu klucza sze$ciokatnego 4 mm.
- Zdejmij glowice pompy.
- Usun ostroznie stary O-ring z glowicy za pomocg matego $rubokreta i zat6z nowy.
- Recznie lub w razie potrzeby obcegami odkre¢ membrane, i zastgp nowa. Dokreé recznie.
- Zamontuj gtowice, dokrecajgc $ruby gtowicy kolejno i ostroznie, aby zapewni¢ hermetyczne uszczelnienie;
Uwaga: Nie dokrecaj zbyt mocno.




Okresowa konserwacja

Uwaga! Jesli jest konieczne zdemontowanie pompy z instalaciji, wazne jest umieszczenie gumowych dyskow, aby

A uniknaé wycieku $rodka chemicznego, znajdujgcego si¢ w gtowicy pompy. Zaleca sig rowniez, aby umy¢ pompeg
woda, aby unikngé sytuacji, ze $rodek chemiczny pozostat wewnatrz pompy. Podczas instalacji upewnij si¢, ze
waz spustowy jest zamontowany prawidiowo, aby uniknaé jego tarcia o twarde elementy. Unikaj rowniez
niepotrzebnych zagie¢ na przewodach.

Regularna konserwacja jest niezbedna, aby utrzyma¢ pompe w dobrym stanie i zapewni¢ jej dtugg zywotnos¢.
Wszystkie zalecenia powinny by¢ Scisle przestrzegane.
Tygodniowe prace:
- Sprawdzaj poziom $rodka w zbiorniku, aby unikng¢ pracy pompy na sucho
- Sprawdzaj obecno$¢ zanieczyszczen w przewodach
- Sprawdzaj stan nypla ssacego-filtra, gdyz zatkany moze wptywa¢ na przeplyw
- Sprawdzaj poziom chloru i pH w basenie, uzywajgc odpowiedniego testera
Prace co trzy miesiace:
- Wyczy$é mokre czesci pompy (gtowice, nypel ssacy-filtr, zawér wiryskowy). Jesli srodek chemiczny tworzy krysztaty,
czy$¢ pompe czesciej. Postepuj, jak nizej:
- zanurz przewdd ssacy i nypel ssacy-filtr w zbiorniku z czystg wodg
- uruchom pompe na pare minut i pozwél wodzie wyczysci¢ glowicg pompy
Jesli trzeba usuna¢ krysztaty, postepu;j, jak nizej:
- uzyj $rodka chemicznego adekwatnego do rozpuszczania krysztatow (np. kwas solny dla krysztatéw podchlorynu
sodu) i pozwol pompie pracowacé przez pare minut
- powtérz czynnos$¢ z czystg wodg
Po zakohczeniu czyszczenia, pompa moze by¢ podtgczona ponownie do instalacji i rozpoczg¢ prace.
- Wykonaj kalibracje pompy

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW
1. Pompa nie wigcza sig:
- Sprawdz, czy podiaczenie elektryczne jest wykonane prawidtowo
2. Pompa wigcza sig, ale nie ma impulséw:
- Sprawdz wy$wietlacz: ustawiona jest zerowa czestotliwo$¢ lub aktywny jest alarm braku zgodnosci lub
alarm poziomu
3. Pompa pracuje prawidtowo, ale nie wiryskuje srodka:
- Sprawdz poziom $rodka w zbiorniku
- Sprawdz, czy nypel ssacy-filtr nie jest zatkany
- Sprawdz, czy zawor wiryskowy nie jest zatkany
- Wykonaj czynno$ci konserwacyjne na zaworze ssgcym/wiryskowym; jesli zauwazysz oczywiste wady, sprawdz
zgodno$¢ chemiczng materiatu z dozowanym produktem (patrz Tabela kompatybilno$ci chemicznej), a nastgpnie
wymien zawory
4. Wyciek $rodka chemicznego z gtowicy pompy:
- Sprawdz, czy przewody glowicy sg umieszczone prawidtowo i dokrec¢ nakretke
- SprawdZ, czy bolce gtowicy sg dokrecone i czy O-ring jest na swoim miejscu
- Zdejmij glowice pompy i sprawdz, czy uszczelnienie membrany jest w stanie nienaruszonym



CZESCI ZAMIENNE GLOWICY POMPY

Opis
1 nakretka %2’
2 ostonka wezyka 4x6
3 podigczenie wezyka 4x6
4 zawor %"
5 Ostonka kulki
6 Kulka
7 O-ring
8 Nakretka $ruby
9 Podktadka 5x15x1
10 [Sruba M5x20
11 Glowica pompy
12 O-ring 45.69 x 2.62
13 | Pokretto odpowietrzajace




WARNINGS

é This manual is dedicated to the technical personnel responsible of the installation, management and maintenance of the
plants. The manufacturer assumes no responsibility for damages or maifunctions occurring after intervention by non-authorized
personnel, or not compliant with the prescribed instructions.

Before performing any maintenance or repair action, ensure that the system is electrically and hydraulically insulated.

E Dispose of waste material and consumables accordingly with local regulations.
GENERAL SAFETY TIPS

WARNING! Before performing any operation on the pump, unplug the pump and discharge the liquid from the
pump head and tubes. Never operate on working pump.

During maintenance and repair of parts that normally become in contact with chemicals, The pump has to
be handled by qualified personnel only. Always use original spare parts for maintenance.

Failure to follow instructions can cause damage to the equipment and, in extreme cases, to people.

Warranty

The EFka110 is warranted for a period of 12 months from the delivery date.

Warranty is not valid if all instructions of installation, maintenance and use, are not strictly followed by the user.
Local regulations and applicable standards have also to be followed.

In particular, the warranty will be recognized only if the following conditions are fulfilled:

o The installation, wiring, adjustment, maintenance and repairs performed only by qualified personnel

o The dosing pump was used according to instructions provided in this manual
o Only original spare parts have been used for repairs

The manufacturer can modify the instrument or the technical manual without advanced notice.

From the quarantee are excluded all consumables (tubing, seals, etc.). Mechanical damage is not covered under warranty.
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PACKING LIST

The EFka150 pump is supplied complete with:

- Foot valve and injection valve

- PVC Crystal hose for suction and purge, 2+2 m; PE delivery hose, 2 m

- Mounting bracket for wall installation, complete with screws and stoppers
- Technical manual

PRINCIPLE OF OPERATION

The functioning of the pump is insured by the action on the piston (C) of the spring

- (B) and the electromagnet (A). In fact the electromagnet, that receives the electric
impulses from the electronic circuit of the pump, puts in movement the piston that is
recalled in its initial position by the spring. In such movement the piston drags with
itself the membrane in teflon (D) climbed on it, producing, because of the opening
and closing of the suction (E) and delivery vaive (F), the expulsion of the present
liquid inside the pump head.

Electrical functioning:
- Programmable working frequency, from 0 to 140 pulses/min

TECHNICAL SPECIFICATION

Working Frequency adjustable from 0 to 140 injections/minute
Display LED, 3 digit
Power Supply 230 Vac +10%, 50/60 Hz, max. 55 W, single-phase
Electrical Protection 4x20 fuse; F2A - 230 Vac
Inputs 1 level/flow input: accept voltage-free contact (from level or flow sensor) ;
Materials PP case, PP or PVDF pump head, PTFE diaphragm, Pyrex ball valves, FPM seals
Environment Working temperature  max. 45 °C
Storage temperature  max .60 °C
RH max. 90% not condensing
Protection Rate IP65
Flow Rate/Pressure 101/h/ 2 bar
Dimensions 138 x 105 x 130 mm
Weight approx. 3 kg
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Dimensions
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INSTALLATION

Warning! Failure to follow instructions can cause damage to the equipment and, in extreme cases, to people.
Warning! When working on the pump wear the adequate systems of personal protection (gloves, apron, goggles).

Install the pump away from heat sources, in a dry place, at a maximum ambient temperature of 45°C. Also prevent that the
pump is exposed to direct sunlight to avoid overheating. The minimum temperature shall be such as to ensure the solution
to be dosed remains in a fluid state.

It is recommended to install the pump above the level of the liquid to be dosed, to a maximum height of 1.5 meters
from the bottom of the tank. If the pump is installed below the level of the liquid, periodically check the injection valve.
If the pump is placed above the tank and the reagent fumes could be especially aggressive, check the tank seals.
These pumps are designed for wall installation, but a special bracket (optional) for horizontal mounting is also
available.

To avoid damage of the hydraulic connections, all operations to tighten the pipe on the dosing pump must be
performed by hand, without using any tool.

Note: If the product to be dosed is SULFURIC ACID, previously remove any water from the pump head and use a

polyethylene suction tube.

Note: The ON/OFF pump is preconfigured at the factory to work at the maximum frequency.

12



Electrical Connections

Power supply: 230 V~ / 50 Hz. Protect the power circuit with a 30 mA differential switch, and a 1 A switch or fuse.

Refer to the drawing below for the correct wiring of the level sensor.

Level Connector

3 1
i S o0
22NG. O

3=posiive 2 [|[€ S| 4

4 = negative

Warning! If several dosing pumps are connected in parallel, always follow the polarity of level and external consent

connections, to avoid malfunctioning or input damages!

Hydraulic Connections

PRIMING

FOOT FILTER: Connect the suction tube (PVC soft crystal) to the foot
filter that is supplied, having care to insert in the hose, first the nut then
the hose guard and finally the hose connection , this last one inside the
hose until the end. Screw the nut and put the foot filter into the liquid
suction lift tank. The level probe (optional) has to be connected to the
filter through the support that is supplied.

SUCTION: Connect the other end of the PVC Crystal hose to the

suction nipple of the pump (fower part of the pump head), unscrew the
nut and purge the hose through it, then the hose guard and finally push
the hose into the conic connection rotating until the end. Screw the nut.

DELIVERY/INJECTION: The connection of the pump to the plan has to
be always done by the provided injection valve. After having applied to
the tube of the plant a 1/2” Gf nipple in the point of the injection of the
chemical, put some teflon around the threading of the injection valve
and screw it in the tube. Unscrew the nut and purge the delivery
polyethylene hose through it, then the hose guard and finaily push the
hose into the conic connection rotating until the end. Screw the nut.
Connect the other end of the Polyethylene hose to the delivery nipple
of the pump (upper part of the pump head) following the same
instruction of the suction part.

PURGE: Put one end of the PVC Crystal purge hose through the nut of
the purge nipple of the right upper part of the pump head. Connect the
hose in the connection and screw the nut. Put the other extremity of
this hose into the suction lift.

Unscrew the purge nipple (in the upper right part of the pump head) of 180°
Start the pump with a flow rate of the 50% of the maximum one
When only the chemical without air will start to go out from the purge output, screw the purge nipple

i WARNING! Before performing any kind of operation on the pump, carefully read the HSDS of
the chemical to be dosed, in order to define the proper behaviors to be followed, and the
personal safety equipment to be worn.
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CONFIGURATION

EF150 soves To increase the number of pulses per minute, press the [+] key; to decrease
Oruse @ it, press the [-] key. If these keys are pressed and held, the “repeat” function
== = el O is activated. When the button is released, the set value is saved into the
- @ pump non-volatile memory (and is kept even when the pump is turned off).
! Press the ON/OFF key to stop the pump functioning temporarily; press again

the button to restart the pump (Note: the status of the ON/OFF key is not
stored in case of shutting down).

DISPLAY AND LED

During normal operations, the pulses/minute value is shown on the display.
The following messages can also be displayed:

- OFF the pump has been disabled through the ON/OFF button

- LEU the level sensor consent is missing

The front panel is also equipped with 2 LEDs:

- RedLED Blinks at each pulse of the pump magnet
- Green LED Fix ON during normal operations; blinks when an alarm occurs
MAINTENANCE

Replacement Of Worn Parts

A Before any kind of operation on the pump disconnect it from the power supply!

e Fuse replacement

This operation should be performed by qualified technical personnel and using proper eguipment, otherwise send
the pump to the manufacturer for correct repairing.
- Unscrew the 6 fixing screws of the box

- Open the front and the back part of the box
- Replace the fuse on the board with a new one of the same type (size and load). If the fuse burns again, check the
supressor (that is involved for voltages greater than 260 V~), and eventually replace it with a new one. This
operation requires a soldering tool.
- Assemble all the parts
e Valve replacement
- Using a 24 mm spanner gently remove the upper and lower cartridge
- Replace with new ones taking care to ensure that the arrow is pointing in the direction of flow
o Diaphragm and O-ring replacement
- Undo the 4 bolts of the pump head with a 4mm hexagonal key
- Remove the pump head
- Remove the old O-ring from the head carefully using a small screw driver
- By hand, or with pliers if necessary unscrew the diaphragm, and replace with the new one. Hand tight only
- Refit the dosing head, tightening the head bolts sequentially and carefully to ensure an even airtight seal;
caution do not over tighten

Periodic Maintenance

WARNING! If it is necessary to take the pump off the plant, it is important to put the rubber disks in again, so to
A avoid any exit of the liquid contained in the pump head from dripping out. it is also recommended to wash the

pump by sucking water, in order to avoid that dangerous liquid remains inside the pump.

During the installation ensure that the discharge hose is fixed correctly to avoid it to rub against hard bodies. Avoid

also useless bends both on discharge and suction hose.

Regular maintenance is essential if the pump has to give good service over a long period. The following advice
should be strictly followed.
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Weekly operations:

- Check the chemical tank level to avoid the pump working dry

- Check the presence of some impurity in the suction and delivery hoses

- Check the state of the filter, because a clogged filter may affect the flow rate

- Check the pH and chiorine levels in the swimming pool using the appropriate test kit

Operations every three months (or in case of measure drift):

- Clean the wet parts of the pump (pump head, foot filter and injection valve). If the chemical creates crystals, clean the
pump more often. Proceed as follows:
- dip the suction hose and the foot filter into a tank with clean water
-  start the pump for some minutes to let the water clean the pump head
If there are crystals of the chemical to be eliminated, proceed as follows:
- use achemical reagent adequate to dissolve the crystals (e.g. hydrochloric acid for sodium hypoclorite crystals)
and let the pump work for some minutes
- repeat the action with clean water
When the cleaning is done, the pump can be connected again to the plant and can start to work.
- Perform pump calibration

TROUBLESHOOTING

1. The pump does not turn on:
- Check that the electrical connection is correctly made
2. The pump turns on but does not pulse:
- Check the display: a zero frequency is set, or a level or missing consent alarm is active
3. The pump works properly, but does not inject liquid:
- Check the product tank level
- Check the foot filter is not clogged
- Check the injection valve is not clogged
- Perform maintenance on the suction/head valves; if obvious defects are noticed, verify the chemical compatibility
of the material with the dosed product (see the chemical compatibility table), and then replace the valves
4. Chemical leaks from the pump head:
- Check that the head pipe is correctly inserted and the nut tightened
- Check that the head bolts are tight and that the O-ring is in place
- Remove the pump head and check that the O-ring seal of the membrane is intact

PUMP HEAD EXPLODED VIEW

Description

% “ nut

4x6 hose guard

—_

4x6 hose connection

%" valve joint

Ball container for purge

Purge ball
Purge OR
Screw cap

Ol Nl |w|N

Plain washer 5x15x1
Screw M5x20
Pump head

OR 45.69x2.62
Air bleed knob

iy
o

-
-

-
N

—_
w
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Lanca ss3aca

Przeznaczenie : do urzadzen dozujgcych

Dodatkowym uzupetnieniem urzadzeri dozujacych sa lance ssace z regulowang dtugoscia, ktére

za pomoca rurki odpowietrzajgcej 4x6mm, dostosowujg sie do wielkosci zbiornika, pobierajac z nich
$rodki chemiczne. Lance maja wbudowany zawér zwrotny i czujnik poziomu, ktéry sygnalizuje na
urzgdzeniu dozujgcym brak dozowanego $rodka chemicznego w zbiorniku.

Dane techniczne :

- Przeptyw do 100 litréw / h

 Montaz za pomoca 1 “gwintowanego pierscienia lub tulei
- Korpus z PP-PVC-NBR

- Sonda poziomu z 2 m kablem

- Temperatura pracy: maks. 50 ° C

|
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5 115 - 600 mm
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0 b ionovo® Karta katalogowa

BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Kuwety z PP
| Kuwety laboratoryjne wykonane z polipropylenu. Moga stuzyé zaréwno do celéw
laboratoryjnych jak i do przechowywania rozmaitych przedmiotéw. W kolorze biatym.

Posiadajg grzbiety na dnie.
Zestaw nr-art. B-0246 obejmuje komplet 6 kuwet o réznych pojemnosciach.

Miniatura Nr-art. Nazwa Di. x szer. x wys. Pojemnos¢ Szt./0p.
g B-0240 Kuweta z PP 190 x 140 x 42 mm 051 1 szt.
B-0241 Kuweta z PP 250 x 190 x 65 mm 1,51 1szt.
B-0242 Kuweta z PP 370x 310 x 75 mm 3,01 1 szt.
B-0243 Kuweta z PP 410 x 310 x 120 mm 10,0 1 szt.
B-0244 Kuweta z PP 530 x 430 x 140 mm 21,01 1 szt.
B-0245 Kuweta z PP W 39,01 1 szt.
B-0246 Zestaw 6 kuwet z PP - - 6 szt.

Opis

Kuwety laboratoryjne wykonane z polipropylenu. Mogg stuzy¢ zaréwno do celéw laboratoryjnych jak i do przechowywania
rozmaitych przedmiotéw. W kolorze biatym. Posiadaja grzbiety na dnie.
Zestaw nr-art. B-0246 obejmuje komplet 6 kuwet o réznych pojemnosciach.

BIONOVO ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica web: www.bionovo.pl e-mail: info@bionovo.pl

tel.: +48 76 850 57 80, fax: +48 76 850 57 99 NIP: 691-181-07-58, REGON: 390581121
1/1
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C€

Model: OR-PRE-409

Przed podiaczeniem i uzytkowaniem urzqdzenia prosimy o doklfadne zapoznanie sie z niniejszq instrukcja
obstugi. W razie jakichkolwiek probleméw ze zrozumieniem jej tresci prosim y o skontaktowanie sie ze
sprzedawcg urzadzenia. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogace wynikngé z nieprawidfowego
montazu czy eksploatacji urzgdzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utrata
gwarancji.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wygladu, cech, funkcji i parametréw technicznych urzadzenia w
celu poprawy jakos$ci produktu.

. Nie zanurzaj urzgdzenia w wodzie i innych ptynach.

. Nie obstuguj urzgdzenia gdy uszkodzona jest obudowa.

. Nie otwieraj urzadzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.

. Nie uzywaj urzgdzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

. Urzgdzenie jest przeznaczone do uzytku wewnetrznego.

- Urzadzenie nadaje sig wytacznie do uzytku w Srodowisku suchym.

. Chron urzadzenie przed dzieémi.

. Nie podigczaj urzadzenia, jezeli obcigzenie przekracza 16A.

0O N O G A WN A

UWAGA
Gwarancja 24-miesigczna obejmuje produkt wyposazony w fabryczna plombe, ktérej nie nalezy zrywaé!
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| CHARAKTERYSTYKA:

Programator stuzy do ustawiania czasu wiaczania i wylgczania urzgdzen elektrycznych w okreslonym przedziale
czasowym. Moze sterowaé pracg dowolnego urzadzenia elektrycznego jak np. oéwietlenie, klimatyzator, ogrzewacz
wody, kuchenka elektryczna. Posiada 16 programéw czasowych, cztery duze przyciski, a takze duzy wyswietlacz LCD
zapewniajacy fatwg obstuge oraz czytelny i przejrzysty pomiar.

FUNKCJE PODSTAWOWE:
- 16 programéw czasowych
- tryb pracy reczne wigczanie ON/automatyczne AUTO/ reczne wytgczenie OFF
- tryb 12 lub 24 godzinny
- funkcja odliczania COUNT DOWN max 99 godzin 59 minut
- funkcja czasu letniego SUMMER i czasu zimowego WINTER
- funkcja losowego wigczania i wytgczania RANDOM

OBSLUGA:

1. WYSWIETLACZ LCD i PRZYCISKI FUNKCYJNE
RESET

MO TU WE TH FR SA SU
P HOURS PMINUTES PWEEKS

09 000 - 009 009 P
L - e S cL
CLOCK 3 B ON FNEEN
PROGRAM OFF ENNVIVER

AUTO ON OFF COUNTDOWN

1ys. 2 Przyciski funkcyjne

rys. 1 Wyswietlacz LCD

1.1 OPIS PRZYCISKOW

SET - przycisk uaktywnia tryb wprowadzania parametréw dla poszczegélnych funkgji oraz stuzy do zmiany trybu pracy
ON - AUTO - OFF

CLOCK - przycisk stuzy do wejscia a tryb ustawien zegara

PROG - przycisk stuzy do wejscia w tryb programowania

UP - przycisk stuzy do ustawienia parametréw funkciji

CLEAR - przycisk stuzy do kasowania ustawienia

OK - przycisk do zatwierdzenia ustawien

RESET - wyzerowanie wszystkich ustawien

1.2 Wyswietlacz zegara:
HOUR - godziny
MINUTE - minuty

WEEK - dni tygodnia

2. USTAWIENIA: »

Po wigczeniu urzadzenia do sieci na czas okoto 3 sekund zapalg sie wszystkie pola ekranu LCD (jak na rys.1).
UWAGA: Przed pierwszym uzyciem umie$¢ urzadzenie w gniazdku elektrycznym na minimum 30 minut w celu
natadowania akumulatora. Przed przystgpieniem do programowania naciénij przycisk RESET.
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2.1 Ustawienie aktualnego czasu i dnia tygodnia:

Wecisnij i przytrzymaj przycisk ,CLOCK” [,ZEGAR"] przez ponad 3 sekundy aby wej§¢ w tryb ustawien zegara.
45) Ustawienie godziny

Naci$nij przycisk ,SET".

Na wys$wietlaczu zacznie migac tréjkat przed ,HOURS” [,GODZINY”].

Naciskaj przycisk ,UP” [, W GORE”], aby ustawi¢ godzine (zakres 0-24)

2) Ustawienie minut

Ponownie naci$nij przycisk ,SET".

Na wyswietlaczu zacznie migac tréjkat przed ,MINUTES” [, MINUTY”].

Naciskaj ,UP” [, W GORE”], aby ustawié¢ minuty (zakres 0-60)

3) Ustawienie dnia tygodnia

Naci$nij przycisk ,SET".

Na wyswietlaczu zacznie miga¢ tréjkat przed ,WEEKS” [,DNI TYGODNIA"].

Naciskaj ,UP” [, W GORE"], aby ustawi¢ prawidfowy dzier tygodnia, kolejno MO-TU-WE-TH-FR-SA-SU

4) W celu zatwierdzenia ustawien nacisnij przycisk ,0K”

5) Naci$nij przycisk ,CLOCK+SET” — wybierz czas letni SUMMER TIME lub czas zimowy WINTER TIME

6) Nacisnij przycisk ,CLOCK"+"PROG” - wybierz tryb 24 godzinny lub 12 godzinny

2.2 Ustawienie programoéw:

45) Naciénij przycisk ,PROG” aby wej$¢ w tryb ustawien.
Mozesz ustawi¢ 16 programéw czasowych wigcz ON i wytgcz OFF.
2) Nacisnij przycisk ,SET". Mozesz teraz ustawi¢ czas rozpoczecia pracy pierwszego programu ON [WLACZ].
Na wyswietlaczu zacznie miga¢ tréjkat przed napisem ,HOURS” [,GODZINY”].
Naciskaj przycisk ,UP” [,W GORE”], aby ustawi¢ odpowiednia godzine.
3) Po ustawieniu godziny naci$nij ponownie przycisk ,SET”. Na wyéwietlaczu zacznie migac tréjkat przed napisem
LMINUTES” [, MINUTY"].
Naciskaj przycisk ,UP” [, W GORE"], aby ustawi¢ minuty.
4) Po ustawieniu minut naciénij ponownie przycisk ,SET". Na wyéwietlaczu zacznie migac¢ trojkat przed napisem
,WEEK" [,DZIEN TYGODNIA"].
Naciskaj przycisk ,UP” [, W GORE”], aby ustawi¢ dzien tygodnia.
Istnieje mozliwo$¢ ustawienia ponizszych kombinacji dnia tygodnia:
poszczegodlnych dni MO—-TU—-WE—-TH-FR—SA—-SU
poniedziatek, wtorek, sroda, czwartek, pigtek MO TU WE TH FR
weekend (sobota, niedziela) —SA SU—
od poniedziatku do soboty MO TU WE TH FR SA
poniedziatek, $roda, pigtek MO WE FR
wtorek, czwartek, sobota TU TH SA
poniedziatek, wtorek, sroda MO TU WE
czwartek, pigtek, sobota TH FR SA
caly tydzien od poniedziatku do niedzieli od MO TU WE TH FR SA SU
5) Po zakoriczeniu powyzszych ustawieri ponownie nacisnij przycisk ,PROG” aby przej$é do ustawier: pierwszego
programu OFF [WYLACZ].
6) Po zakonczeniu wszystkich ustawien naciénij przycisk ,0K”.
7) Jezeli chcesz aby programator zostat wigczony z op6znieniem naciénij przycisk ,SET” aby zmienié tryb pracy ,OFF”
na automatyczny ,AUTO?”, jezeli chcesz aby programator zostat wytaczony z op6znieniem nacisnij przycisk ,SET” aby
zmienic tryb pracy ,ON” na ,AUTO".
8) Jezeli chcesz skasowac jedno z ustawien wcisnij przycisk ,PROG”, aby dokonaé¢ wyboru, a nastepnie naciénij
przycisk ,CLEAR” [LKASUJ"] w celu wykasowania.
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2.3 Funkcja zataczania losowego RANDOM

Sterowane urzadzenie bedzie wigczane i wytaczane miedzy godzinami 18:00 a 6:00 w losowych odstgpach czasu.
Funkcja RANDOM dziata tylko w trybie pracy automatycznym [AUTO]. Ustawione programy czasowe powinny miesci¢
sie w przedziale czasowym (18:00 a 6:00).

1) Aby uaktywnié¢ funkcje RANDOM naciénij rownoczeénie przycisk ,SET” i ,UP” w tym samym czasie. Na
wyswietlaczu pojawi sie napis ,RANDOM”.

2) Aby wytgczyé funkcje RANDOM ponownie naci$nij réwnoczesnie przycisk ,SET” i ,UP” w tym samym czasie. Na
wyswietlaczu zniknie napis ,RANDOM”.

2.4 Funkcja odliczania COUNT DOWN (odliczanie wstecz)

Funkcja odliczania dziata tylko w trybie pracy ,,ON” i ,,OFF” i nie dziata w trybie losowym RANDOM.
1) Naciénij réwnoczesnie przyciski ,UP" i ,PROG” aby wej$¢ w funkcje odliczania wstecz

2) Nacisnij przycisk ,SET".

Na wy$wietlaczu zacznie migac tréjkat przed napisem ,HOURS” [,GODZINY"].

Naciskaj przycisk ,UP” [, W GORE"], aby ustawi¢ godzing (0-99)

3) Po ustawieniu godziny naciénij ponownie przycisk ,SET".

Na wyéwietlaczu zacznie miga¢ trojkat przed napisem ,MINUTES” [, MINUTY"].

Naciskaj przycisk ,UP” [, W GORE’], aby ustawi¢ minuty (0-59)

4) Aby zakonczy¢ ustawienia naciénij przycisk ,0K”.

5) Aby anulowaé funkcje COUNT DOWN naciénij jednocze$nie przyciski ,UP” i ,PROG”. Na wy$wietlaczu zniknie
napis ,COUNTDOWN".

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Parametry techniczne

Zasilanie: 230VAC
Czestotliwosé: 50 Hz
Maksymalny prad 16A
Maksymalna moc 3680W
Doktadnosé: <1 minuta/miesigc
Zakres odmierzania czasu: 1 minuta ~ 168 godzin (7 dni)
Maksymaliny czas odliczania: 99 godzin 59 minut
Temperatura pracy: 0~50°C
Wymiary: 55 x 115 x 75 mm (szer./wys./gt.)
Waga netto: 0,14 kg
Warunki pracy
Napiecie robocze: 175VAC~276VAC
Czestotliwosé napigcia: 45-65 Hz
Prad roboczy: <16A
Temperatura robocza: 0~50°C

jest umieszczanie tacznie z innymi odpadami zuzytego sprzetu
oznakowanego symbolem przekre$lonego kosza. Uzytkownik, chcac
pozby¢ sie sprzetu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowigzany do
oddania go do punktu zbierania zuzytego sprzetu.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione K

05/2015
PRODUCENT
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.0.
ul. Katowicka 134, 43-190 Mikotéw
www.orno.pl
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VII.  PRYSZNIC BEZPIECZENSTWA Z MYJKA DO OCZU
- prysznic bezpieczenstwa z myjkg do oczu (22)

ul. Karola Szajnochy 14A tel. +48 52 347 55 05 e-mail: korro@korro.com.pl
1 85-738 Bydgoszcz tel. +48 501 121134 www.korro.com.pl



@@xgm Prysznic bezpieczenstwa z myjka do oczu
model GO3

wykonanie: stal nierdzewna kwasoodporna typu 304 i 316 - poler
12015k JPRODUCEN NATRYSKOVJBEZRIEC2ENSTIVAY

OPIS

ZASTOSOWANIE: Prysznic bezpieczenstwa pozwala przeptukaé cate
cialo z géry. Myjka do oczu pozwala przeptukaé oczy delikatnym
strumieniem. Urzadzenia dziatajg niezaleznie od siebie.

URUCHAMIANIE: Prysznic uruchamia si¢ poprzez pociggniecie za
sztywne ciggno ze stali nierdzewnej. Pozostaje on w pozycji otwartej, az
do rgcznego zamkniecia. Myjke do oczu uruchamia si¢ poprzez
nacisnigcie, reka lub tokciem, klapki z pomaraficzows strzatkg
znajdujgcy si¢ po prawej stronie urzadzenia. Zawor pozostaje otwarty, az
do recznego zamkniecia.

WYKONANIE: Urzadzenie wykonane jest w cato$ci z polerowanej
kwasoodpornej stali nierdzewne;.

PODLACZENIE DO SIECI WODNE]: Do sieci wodnej mozna
podigczy¢ w dwéch miejscach: 1. na samym dole pionowej rury 2. na
samej gbrze pionowej rury. Na wejsciu jest gwint wewnetrzny 3/4 cala.
Podlacza si¢ jedynie do zimnej wody.

MOCOWANIE DO SCIANY: W czterech miejscach znajduja si¢
otwory do przymocowania do $ciany. Ich $rednica to 6 mm. Wkrety i
kotki rozporowe sg zalgczone.

ZNAK BHP: Zataczony do kompletu wraz z opaskami mocujacymi do
rury i zaczepami. Zawiera dodatkowo instrukcje obstugi prysznica oraz
myjki do oczu, w polskim jezyku. Format A4 - sztywna tabliczka z PVC.

PODSTAWOWE WYMIARY: Catkowita dlugo$¢ nie przekracza 120
cm. Urzadzenie maksymalnie odstaje od Sciany na 53 cm. Srednica
wszystkich rur to 3/4 cala. Srednica czaszy prysznica wynosi 22 cm.

ATESTY: Urzadzenie posiada atest Pafistwowego Zaktadu Higieny
numer HK/W/0688/01/2011, jest tez zgodne z europejskimi normami :|

B

- PN-EN 15154-1:2006 nstwo w ’,
laboratorium ;
¢3¢1: Prysznice do ciata przylagczone do instalacji wodociaggowe;j, |

- PN-EN 15154-2:2006 nstwo w
¢s¢2: Myjki do oczu przylaczone do instalacji

wodociggowe;.

Kopie atestu PZH oraz deklaracji zgodnosci sg zalaczone - spakowane

w paczce w komplecie za sztywnym znakiem BHP.
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VII.  ELEKTROZAWOR UZUPEtNIAJACY WODE - PGV HUNTER
- karta katalogowa (25)

ul. Karola Szajnochy 14A tel. +48 52 347 55 05 e-mail: korro@korro.com.pl
~1  85-738 Bydgoszcz tel. +48501 121134 www.korro.com.pl



PGVI"IPGVJARTOP PGV ICV IBV  SZYBKOZELACZA  ACCU-SYNC®

PG V 1 i I P GV JA R To P I‘;l;?:;;}e/‘;/::.0,0S do 9 m%h; 0,7 do 150 I/min

WEASCIWOSCI
Rozmiar: 1"

* Zewnegtrzny i wewnetrzny, obstugiwany recznie, zawér spustowy
umozliwia szybkie i tatwe uruchamianie
na zaworze,

+ Konstrukcja uszczelnienia z membrang podwdjnie owijang zapewnia
lepszg szczelnosé

+ Trwata pokrywa z nylonu balistycznego ze $rubami mocujgcymi
zapewnia tatwy
dostep bez uzycia narzedzi (Jar Top)

+ Opcjonalne: Cewki blokujace na prad staty umozliwiajg sterowanie
zaworami

l za pomocg sterownikéw z zasilaniem bateryjnym PGV-100/101 PGV-101/101
. & Kk iai k i Srednica wejécia: 1" Srednica wejscia: 1"
Srgby po r}lwy za;pewnll ja bezproblemt?\{va pnserwaCJe Zaworu Wysokoée: 13 cm Wysokode: 13 cm
+ Dzieki opcji ograniczania przeptywu mozliwe jest korzystanie z Diugosc: 11 em Diugos¢: 11.em
produktéw firmy Hunter do mikronawadniania Szeroko$é: 6 cm Szerokoié: 6 cm

E + Cewka 24V w obudowie z uktadem bezpieczenstwa zapewnia
bezproblemowa obstuge.

Temperatura znamionowa: 66°C

+ Okres gwarancji: 2 lata

Czujnik przeptywu

Regulator ciénienia Accu-Sync®

Opcjonalnie instalowany kapsel oznaczajacy wode zrekultywowana

-

vy v.v

DANE UZYTKOWE
* Przeptyw: 0,05 do 9 m3/h; 0,7 do 150 I/min
* Zalecany zakres ci$nienia: 1,5 do 10 baréw; 150 do 1000 kPa

PGV-100JT - G PGV-10UT -G
Srednica wejscia: 1" Srednica wejscia: 1"
DANE TECHNICZNE CEWKI ELEKTROMAGNETYCZNE) Wysokosé: 14 cm Wysokosé: 14 ¢m
. ka 24V Diugosé: 1Mem Dtugosdé: 11em
cewka Szeroko$¢: 8 cm Szerokosé: 8 ¢cm
- prad rozruchowy 350 mA, prad trzymania 190 mA , 60 HZ
- prad rozruchowy 370 mA, prad trzymania 210 mA , 50 HZ
OPCJE INSTALOWANE FABRYCZNIE PGV JAR-TOP

* Zawor bez cewki elektromagnetycznej
+ Cewka blokujgca na prad staty

OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UZYTKOWNIKA
* Pokrywa kanatu cewki (P/N 464322)
+ Cewki blokujace na prad staty (P/N 458200)
* Regulator cisnienia Accu-Sync*
Identyfikator wody zrekultywowanej do PGV-101 ( P/N 269205)
» = Opis funkcji zoawansowanych znajduje sie na stronie 82
* Informacje dotyczace Accu-Sync znajdujg sie na stronie 94

OdwiedZ www.hunterindustries.com

m Hunter



PGVI"IPGVJARTOP PGV ICV 1BV  SZYBKOZEACZA  ACCU-SYNC®

PGV 1"~ SPECYFIKACJA:1 + 2 + 3 + 4

R = Uchwyt z identyfikatorem wody zrekultywowanej

i LS = Zawor bez cewki elektromagne-  (Oprécz PGV-100)
PGV-100A = Zawor kagtowy 1" 25 mm), tyczne)

n Model n Wejscie/Wyjscie Opcje (Instalowane fabrycznie) n Opcje (Instalowane przez uzytkownika)
PGV-100G = Zawér prosty 1" (25mm),  (brak) = gwint NPT (brak) = Brak opcji (brak) = Brak opcji
bez kontroli przeptywu !
PGV-101G = Zawér prosty 1" (25 mm) . B=gwint BSP DC = Cewka blokujaca na prad staty

z kontrolg przeptywu

bez kontroli przeptywu { CC = Pokrywa kanatu cewki

PGV-101A = Zawo6r katowy 1" (25 mm), DC = Cewka blokujaca na prad staty

z kontrolg przeptywu

PGV-100 = zaw6r prosty 1" (25 mm), [ MM = Gwint zewnetrzny x AS-ADJ =regulator cisnienia Accu-Sync ®
bez kontroli przeptywu { zewnetrzny (NPT)

PGV-101 = zawdr prosty 1" (25mm), | MMB = Gwint zewngtrzny x AS-xx* = Regulator cinienia Accu-Sync

z kontrolg przeptywu zewngtrzny (BSP) 20 * =14 bara, 30 * = 2,1 bara,40 * = 2,8 bara

50 * = 3,5bara, 70 *= 4,8 bara

Przykiad:
PGV-101G - B - DC =1" (25 mm) Zawo6r prosty 1 (25 mm) z kontrolg przeptywu, gwint BSP i cewka blokujgca na prad staty

PGV JARTOP-SPECYFIKACJIA 1 + 2 + 3+ 4

Model Wejscie/Wyjscie Opcje (Instalowane fabrycznie) n Opcje (Instalowane przez uzytkownika)

PGV-100JT = zawor prosty Jar- GB = Gwint BSP (brak) = Brak opzji (brak) = Brak opcji
Top!" (25 mm),

bez kontroli przeptywu MM = Gwint zewngtrzny X LS = Zawér bez cewki R = Uchwyt z identyfikatorem wody zrekultywowanej

zewnetrzny (NFT) Oprécz PGV-100.T,
DC = Cewka blokujaca na prad staty ©rp )
PGV-10UT = zawor prosty Jar-Top MMB = Gwint zewngtrzny x
1" (25 mm), bez kontroli przeptywu  Zewnetrzny (BSP)
DC = Cewka blokujaca na prad staty
AS-ADIJ = Regulator cisnienia
Accu-Sync
AS-xx* = Regulator ci$nienia Accu-Sync
20*=14baro,30*=21bara,40* = 2,8 bara
50*=35bora,70*=4,8bara

Przykiady:
PGV-100JT - GB= zawor prosty Jar-Top 1" (25 mm), bez kontroli przeptywu, gwint BSP
PGV-100JT - MMB-= zaw6r prosty Jar-Top 1" {25 mm), bez kontroli przeptywu, zewnetrzny x zewnetrzny (BSP)

PGV STRATA CISNIENIA PGV STRATA CISNIENIA Zainstalowane PGV-100-G
W BARACH W kPa
Przeptyw " Przeptyw 1"
mi/h 1/min
03 0.1 4 8,2
1,0 0,1 20 9,7
2,5 0,1 40 13
35 0.1 55 n
4,5 0,2 75 22
55 0,3 95 3
6,5 0.4 s 62
8,0 0,8 135 12
9,0 10 150 139

NAWADNIANIE OGRODOW PRZYDOMOWYCH | TERENOW
PRZEMYSLOWYCH | Oparte na innowacji

QOdwiedz www. hunterindustries.com
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IX. POMPA TWORZENIA LUSTRA WODY
- pompa DWO EBARA - karta katalogowa (26)
- pompa DWO EBARA —instrukcja obstugi (27)

ul. Karola Szajnochy 14A tel. +48 52 347 55 05 e-mail: korro@korro.com.pl
1 85-738 Bydgoszcz tel. +48501 121134 www.korro.com.pl
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E2ARA

——

DWO

DSPOMPY WIROWE - 51304 WIRNIKIEM OTWARTYM

Pompy wirowe, od$rodkowe z otwartym wirnikiem z elementami hydraulicznymi wykonanymi

ze stali nierazewnej AISI 304, do zastosowania w systemach myjacych zmywarek zaréwno domowych,
Jjak i przemystowych; do pompowania cieczy brudnych oraz mediéw Zawierajgcych

ciala stafe o $rednicy do 19 mm.
Dostegpna takze wersja IP68

SPECYFIKACJA

* Maksymalne cisnienie pracy: 8 bar
¢ Maksymalna temperatura medium: 90°C

* Przeplyw ciaf statych: maksymalna $rednica

zanieczyszczert 19 mm
MATERIALY

* Obudowa pompy, pokrywy, wat i wirnik: stal AISI 304
* Wspornik i obudowa silnika wykonane z zeliwa

* Mechaniczne uszczelnienie watu: wegiel/ceramika/NBR

{(wersja DWOHS - SiC/SiC/Vitton)
* Specjalne mechaniczne uszczelnienia na zyczenie klienta

DANE TECHNICZNE
 Asynchroniczny silnik dwubiegunowy

¢ Klasa izolacji F
» Stopien ochrony IP55

* Zasilanie: 1~ 230V + 10% 50Hz, 3~230/400V + 10% 50Hz
* Wbudowany kondensator rozruchowy
oraz zabezpieczenie przecigzeniowe dla wersji

jednofazowej

* Zabezpieczenie silnika tréjfazowego w gestii uzytkownika
* DNA 2” 1/2 dla DWO 300-400
* DNA 2” dla pozostatych modeli

* DNM 2”

TABELA WYMIAROW

Typ pompy Wymiary (mm) Masa
B (o] R gP \' 2T Kg
Jednofazowa | Tréjfazowa 3 1~ 1~ 3
DWO 150 M DWO 150 364 | 1985 74 625 | PGI1 |PG135 | 136 | 126
DWO 200 M DWi 364 | 1985 74 625 | PG11 |PG135 | 157 | 144
- 390 | 2155 18 80 | G3B = - 169
0400 45 [ 2405 | 78 80 | G3B - 200
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POMPY WIROWE 2 soi 513042 WIRNIKIEM OTWARTYM

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE (w/g ISO 9906 Aneks A)
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WYDAJNOSC
TABELA DANYCH
Typ pompy kW Kondensator Prad pobierany (A) Q=Wydajnosé
Jednofaz Trdjfaz A 5i i
i A N R Ak rxan s
H=Wysoko$¢ podnoszenia (m)
DNO150M | DWO 150 11 315 450 68 44 25 95 89 79 63 51 -
DWO 200 M 40 450 90 6,1 35 27 | 123 | 115 | 105 86 58 -
- 5 = - - 83 48 15 145 | 138 | 129 | H7 97 15 -
400 30 - - - 1,0 64 175 | 169 | 163 | 156 | 143 | 124 08 76







Pompy jednostopniowe, powierzchniowe serii DWO
INSTRUKCJA DLA UZYTKOWNIKA

OPIS OGOLNY

Wszystkie pompy DWO sa podobne z funkcjonalnego punktu widzenia, moga jedynie
réznic sig:

- mocy elektryczna

- wydajnoscia

- wysoko§cia podnoszenia

- zasilaniem (jedno lub tréjfazowym)

- masa

- wamiarami

Pompy DWO sa przeznaczone do pompowania i dystrybucji wody, oraz mediéw dopuszczonych do kontaktu ze stala
CrNi 1.4301, mogacych zawieraé zanieczyczczenia state o §rednicy maks. 19 mm. Stosujac sig do zalecen
producenta pompy gwarntujg diugotrwala i bezproblemowq prace.

CECHY TECHNICZNE I KONSTRUKCYINE
Pompy DWO skonstruowane sa zgodnie z nastgpujacymi normami i standardami:

Stopien zagrozenia mechanicznego EN 292-1 oraz EN 292-2

Stopien zagrozenia elektrycznego EN 292-1 EN 292-2, CEI 61-69 (EN 60 335-2-41)
Stopief zagrozenia z innych przyczyn CEI 89/392

Podzespoly elektryczne pompy oraz obwody odpowiadaja standardom CEI 44-5

DANE TECHNICZNE POMP DWO

Maks. temperatura pompowanej wody C 80 (do 110 w zaleznosci od uszczelnienia)

Maks. ci$nienie pracy bar 8

Maks. $rednica zanieczyszczen mm 19

Typ wirnika otwarty

Typ uszczelnienia watu mechaniczne, $lizgowe

Typ tozysk kulowe, zamknigte

Krociec ssacy cal gwint G2” (DWO 150-200)
gwint G2,1/2”(DWO 300-400)

Kréciec ttoczny cal gwint 2”

Materiat wirnika stal nierdz.

Materiat obudowy stal nierdzewna

Materiat watu stal nierdzewna

Materiat korpusu silnika aluminium

DANE TECHNICZNE SILNIKA jedn.

Moc kW patrz tabliczka znamionowa

Typ z wymuszonym chtodzeniem T.E.F.C.

Liczba biegunéw 2

Klasa izolacji F

Stopien ostony IP 55

Rodzaj pracy ciggla

Liczba faz — czestotliwo$¢ — napiecie 1~ 50 Hz, 220-240V +- 5%

Liczba faz — czestotliwo$¢ — napigcie 3~ 50 Hz, 380-415V +- 5%

Kondensator (wlaczony na state) tylko jednofazowe



Zabezpiczenie przeciazeniowe termiczne z autoresetem
(tylko pompy jednofazowe)

Materiat obudowy silnika aluminium

DANE UZYTKOWE
Patrz tabliczka znamionowa na pompie.
EBARA Pumps Europe S.p.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMANY DANYCH

TECHNICZNYCH WRAZ Z ROZWOJEM URZADZENIA.

UWAGA.
Nie przestrzeganie przepiséw majacych na celu zapobieganie bledom technicznym lub zaniedbaniom
bezpieczefistwa osobistego zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za wypadek, szkody osobiste,

uszkodzenie pompy i grozi utraty gwarancji.

WSKAZANIA
Pompy DWO przeznaczona jest do pompowania wody oraz innych mediéw dopuszczonych do kontaktu ze stala

nierdzewna AISI 304, mogacych zawicraé elementy stale o maksymalnej §rednicy 19 mm, zwlaszcza:
- do mycia owocéw, warzyw, migsa, ryb itp.
- do mycia i chtodzenia urzadzef w procesach technologicznych
- do mycia butelek i innych naczyf
- doirygacji i nawadniania
- do kabin lakierniczych
- do pompowania innych mediéw, nawet zanieczyszczonych.

Wymiary uszczelnien mechanicznych i uszczelek stosowanych w pompach DWO odpowiadaja normie DIN 24960.
Sa one wykonane ze specjalnie dobranych materialow, odpowiednich do przewidzianych zastosowan.
Uzywaj pompy zgodnie z danymi z rozdz. Dane Techniczne.

PRZECIWWSKAZANIA

Pomp DWO nie nalezy stosowa¢ do pompowania wody zawierajacej takie sktadniki jak ptyny silnie korozyjne,
Tatwopalne, wode morska lub inne niebezpieczne ciecze lub wody o temperaturze wyzszej niz podana w rozdz. Dane
Techniczne. Pompy DWO nigdy nie powinny pracowaé bez wody.

ROZPAKOWYWANIE

Przed rozpakowaniem nalezy sprawdzi¢ stan opakowania. Zauwazone uszkodzenia opakowania powinny byé jak
najszybciej zgtoszone dostawcy. Po wypakowaniu nalezy sprawdzié czy pompa nie zostala uszkodzona podczas
transportu.Ewentualne szkody powstate z tego tytutu nalezy zglosi¢ dostawcy w ciagu 8 dni od daty dostawy.
Zamawiajacy powinien sprawdzi¢ na tabliczce znamionowej pompy czy otrzymany towar posiada cechy
zgodne z zaméwieniem.

DEMONTAZ I OBSLUGA POMPY

UWAGA.
POMINIECIE TEJ INSTRUKCJI MOZE SPOWODOWAC USZKODZENIE POMPY. W ZADNYM

WYPADKU NIE WOLNO PODNOSIC LUB CIAGNAC POMPY ZA KABEL ZASILAJACY.
W celu obstugi i demontazu pompy nalezy:
a) - wyciagna¢ wtyczke zasilajaca z gniazda elektrycznego lub wylaczyé wylacznik gléwny
pompy (jesli jest);
b) — odtaczy¢ rure tloczna
¢) —odkrgcié¢ §ruby mocujace pompe do podtoza
¢) — odtaczy¢ rure ssacaq
d) —zwinaé i trzymaé w rece kabel zasilajacy
— podnies¢ pompg oburacz lub za uchwyt



OGOLNE UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

a) nalezy uzywaé rur plastikowych z oplotem metalowym badz rur metalowych aby nie dopusci¢ do
samozgniatania si¢ rury po stronie ssawnej, gdzie moze wystapi¢ podci$nienie

b) w przypadku uzywania rur elestycznych po stronie ssawnej i ttocznej nalezy nie dopuszcza¢ do ich
zatamywania, skrecania itp aby nie dopusci¢ do blokowania pompy

¢) nalezy doktadnie uszczelni¢ wszystkie polaczenia, infiltracja powietrza po stronie ssawnej
pompy ma negatywny wplyw na jej prace

d) na koncu rury ssawnej zainstaluj zaw6r stopowy oraz filtr aby nie dopusci¢ do zasysania obcych ciat do pompy

¢) koncowka rury ssawnej powinna by¢ zanurzona na glgbokosé co najmniej dwu $rednic rury, oraz nie mniej niz

jedna érednicg od dna zbiornika, z ktdrego pobierana jest woda

f) na wyjéciu pompy zaleca sig zastosowac szybkodziatajacy zawor zwrotny

g) umocuj rury ssaca i ttoczna do zbiornika lub innych elementéw konstrukcyjnych aby ich cigzar nie przenosit sig
na pompe

h) unikaj zbyt wielu kolan i zaworéw w instalacji

i) przy glebokosci ssania powyzej 4 m stosuj rury o powigkszonej rednicy aby poprawi¢ charakterystyke pracy
pompy

INSTALACJA

a) pompa musi byé ustawiona na mocnym, ptaskim podiozu, najblizej jak to mozliwe Zrédta wody

b) montujac pompg zwré¢ uwage na wymagane odstgpy od $cian (rys.2) umozliwiajace
bezproblemowe dziatanie oraz obstugg urzadzenia (EN 292-2 p.5.5.1.b)

c) stosuj przytacza odpowiednich $rednic wyposazone w zlaczki gwintowane i wkrg¢ je w kr6¢ce pompy.

d) uzywajac ostrego narzedzia zaznacz miejsca na otwory do zamocowania podstawy pompy
do podtoza

e) odsun pompg na chwilg aby wywiercié otwory do $rub O 10 mm pod kotki rozporowe. Otwory musza byé
dostatecznie glebokie aby mialy wiasciwa wytrzymatosé.

f) upewnij sig, ze przylacza, oraz pompa maja wlasciwe polozenie, nastgpnie dokre¢ mocno Sruby

M« )| i Ed ‘ 2)

Pompa nie posiada akcesoriéw zewnetrznych totez nie jest wymagany montaz ani demontaZz pompy przed jej
zainstalowaniem. Jezeli wymagany jest demontaz pompy (w przypadku jej uszkodzenia lub z innych
powodéw) nalezy skontaktowa¢ si¢ z najblizszym autoryzowanym serwisem producenta.
NIEZASTOSOWANIE SIE DO TEJ ZASADY MOZE BYC PRZYCZYNA UTRATY GWARANCIJL

W wersji trojfazowej pompy DWO nalezy sprawdzi¢ kierunek wirowania silnika. Wirnik musi obracac si¢ zgodnie z
ruchem wskazowek zegara patrzac od strony wentylatora silnika (wlasciwy kierunek pokazuje strzatka).

Jesli nie jest mozliwe sprawdzenie wizualne kierunku wirowania pompy, postgpuj nastgpujaco: przed podtaczeniem
kroécow podiacz kabel zasilajacy i wiacz na chwilg wylacznik gléwny; kierunek wirowania wentylatora silnika jest
taki sam jak kierunek wirowania wirnika pompy. W przypadku gdy stwierdzony kierunek wirowania jest
niewtasciwy (tzn. niezgodny z ruchem wskazéwek zegara), zamien dwie dowolne fazy kabla zasilajacego w
skrzynce zaciskowe;j silnika.

PODLACZENIE ELEKTRYCZNE

BEZWZGLEDNIE NIE DOPUSZCZAJ DO ZAWILGOCENIA CZY ZALANIA SKRZYNKI
ZACISKOWEJ SILNIKA PRZY INSTALACJI POMPY.

PODLACZENIE ELEKTRYCZNE MUSI BYC WYKONANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO
ELEKTRYKA. ZAROWNO DLA WERSJI JEDNO- I TROJFAZOWEJ ZALECANE JEST
ZASTOSOWANIE JAKO ZABEZPIECZENIA PRZECIWPORAZENIOWEGO WYLACZNIKA
ROZNICOWOPRADOWEGO (0,03 A).



UWAGA'!

- do wykonamia instalacji elektrycznej uzywaj kabli zgodnych z odpowiednimi normami (wez pod

uwage moc niminalng zgodnie z rozdz. Dane Techniczne).

- kabel zasilajacy musi by¢ podtaczony do zaciskéw zgodnie ze schematem polaczen w/g CEI 6150/26.6.

- zr6dlo zasilania musi posiada¢ skuteczny system zerowania i uziemienia zgodnie z przepisami obowiazujacymi w
danym kraju — sprawdzenie skuteczno$ci nalezy do instalatora.

WERSJA JEDNOFAZOWA (rys. 3)

Pompa powinna by¢ zasilana z tablicy rozdzielczej wyposazonej co najmniej w wylacznik oraz bezpieczniki. Tablica
oraz wszystkie polaczenia powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanego elektryka. Wszystkie pompy
jednofazowe posiadaja kondensator wbudowany w skrzynce kablowej lub na obudowie silnika.

Silniki jednofazowe posiadaja zabezpieczenie przeciazeniowe w skrzynce kablowe;.

a) odkreé $ruby mocujace pokrywe skrzynki zaciskowej

b) odkre¢ dlawicg kabla (1) a nastgpnie przel6z zarobiony koniec kabla zasilajacego przez
dlawicg i otwor w skrzynce

¢) podiacz do zacisku uziemiajacego (2) z6to-zielong zyle kabla

d) podtacz pozostale zyty kabla zgodnie ze schematem pokazanym wewnatrz skrzynki (3)

€) po dokonaniu podlaczen wkreé dawice i zacisnij w niej kabel

f) przykreé pokrywg skrzynki zaciskowej

WERSJA TROJFAZOWA (rys. 4)

Pompy tréjfazowe nie posiadaja wbudowanego zabezpieczenia termicznego, tak wiec uzytkownik musi we wiasnym
zakresie zadba¢ o zabezpieczenie przeciazeniowe silnika. Pompa powinna by¢ zasilana z tablicy rozdzielczej
wyposazonej co najmniej w wytacznik, bezpieczniki oraz wylacznik przeciazeniowy z nastawa pradu pobieranego
przez pompg. Tablica oraz wszystkie polaczenia powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.

a) odkreé Sruby mocujace pokrywg skrzynki zaciskowej

b) odkre¢ dtawice kabla (1) a nastgpnie przet6z zarobiony koniec kabla zasilajacego przez
dtawicg i otwor w skrzynce

¢) podiacz do zacisku uziemiajacego (2) z6to-zielona zyle kabla

d) podtacz pozostate zyty kabla (3) zgodnie ze schematem pokazanym wewnatrz skrzynki

e) ustaw zworki koficowek uzwojen w skrzynce w uktad ,.gwiazdy” badz ,trojkata” w zaleznosci od napiecia sieci
zasilajacej, zgodnie ze schematem podanym na wewngtrznej stronie pokrywy skrzynki

f) po dokonaniu podlaczen wkreé dlawice i zacisnij w niej kabel

g) przykrec pokrywe skrzynki zaciskowej

NAPELNIANIE POMPY

UWAGA'! Czynno$¢ tg nalezy wykonywaé przy wylaczonym wylaczniku gléwnym na tablicy rozdzielczej.
a) wykreé korek w gérnej czgsci plaszcza pompy znajdujacy sie przy kroéeu ttocznym

b) uzywajac lejka napetnij pompeg woda az do momentu przelania

¢) dokiadnie wkreé korek, tak aby nie dopusci¢ do przedostawania sig powietrza do wewnatrz w trakcie pracy

pompy

USTAWIENIE I REGULACJA (w/g ECC 89/392 p.1.7.4.a; EN 292-2 p.5.5.1.d)

Upewnij sig, Ze nie wystepuja zadne przecieki w ukladzie. Sprawdz czy w trakcie pracy pompy nie wystgpuja
anormalne wibracje i halasy oraz czy ci$nienie na pompie oraz prad pobierany przez silnik s w normie. Jesli
zauwazysz odstgpstwa postepuj zgodnie z rozdz. ,,Postepowanie w Razie Klopotow”.

Nigdy nie dopuszczaj do pracy pompy bez wody. Praca na sucho moze doprowadic' do szkodzenia
komponentéw pompy.

UWAGI OGOLNE
a) dhuzsza praca pompy z zamknigtym zaworem na kréécu ssawnym lub tlocznym moze spowodowaé

uszkodzenie pompy



b) unikaj zbyt czgstego wlaczania i wylaczania pompy
c) w razie zaniku napiecia w sieci zasilajacej zaleca sig¢ wylaczenie pompy

URUCHOMIENIE

a) upewnij sig, Ze zawor stopowy nie jest zablokowany

b) zalacz i ponownie wyltacz pompg 2-3 razy aby sprawdzi¢ poprawna jej pracg

¢) w trakcie pracy pompy otworz stopniowo zawor po stronie tlocznej

d) sprawdz czy w trakcie pracy pompy nie wystepuja anormalne wibracje i hatasy .

ZATRZYMANIE POMPY
a) powoli zamknij zaw6r na ttoczeniu (jesli nie ma zaworu zwrotnego), aby unikna¢ uderzen hydraulicznych w
ukladzie

b) wylacz wylacznik glowny

UWAGA 1 Zanim przystqplsz do jaklchkolwmk napraw czy konserwaql wylacz wtyczke z gniazda
zasilajacego i/lub wylacz wylacznik gléwny pompy na tablicy. Pompa moze by¢ demontowana jedynie przez
wykwalifikowanego technika. Niestosowanie si¢ do powyzszego moze by¢ przyezyna nieuznania roszczen
gwarancyjnych. To samo dotyczy wszelkich napraw i wymiany czgsci.

Jesli pompa ma pozostaé przez jaki$ czas nieczynna zaleca sig opr6zni¢ pompe poprzez wykrecenie korka w dolnej
czgéci pompy, wyptukaé pompg czysta woda i ponownie oprézni¢ pompe pozostawiajac ja sucha. Czynno$¢ ta musi
by¢ bezwzglednie wykonana gdy zachodzi niebezpieczenistwo zamarznigceia.

USTERKI TECHNICZNE

RODZAJ USTERKI

Pompa nie pracuje (silnik nie obraca si¢)

PRZYCZYNA RADA

Brak napigcia zasilajacego Sprawdz sie¢ elektryczna

Wylaczona wtyczka z gniazda Sprawdz podtaczenie do sieci elektrycznej

Zadziatal” wylacznik automatyczny

Znajdz przyczyng i zalacz wylacznik

Zadzialal” wylacznik termiczny
(pompy jednofazowe)

Zalaczy siag automatycznie
(pompy jednofazowe)

Przepalit si¢ bezpiecznik

Znajdz przyczyng i wymien bezpiecznik
na identyczny z oryginalnym

Z%e polaczenia elektryczne na tablicy

Sprawdz potaczenia na tablicy

Wadliwy kondensator silnika

Skontaktuj sig z serwisem

Uszkodzone tozysko (hatasliwe)

Skontaktuj sig z serwisem

RODZAJ USTERKI

Pompa nie pracuje (silnik wiruje)

PRZYCZYNA

RADA

Spadek napigcia w sieci elektrycznej

Wylacz pompe, zaczekaj na wlasciwe napigcie

Zatkany filtr na koncu rury ssawnej

Wymontuj i oczy$¢é filtr

Zablokowany zawér stopowy

Oczy$¢ zawor i sprawdz jego dziatanie

Brak wody w pompie

Napehij pompe woda

Zbyt niskie ci$nienie

Sprawdz zawory na tloczeniu i ssaniu

RODZAJ USTERKI

Pompa pracuje z minimalng wydajnoscia

PRZYCZYNA

RADA




Zawor stopowy czg§ciowo zablokowany

Oczy§¢ zawdr i sprawdz jego dziatanie

Zbyt niski poziom wody Wylacz pompg lub zatop nizej zawor stopowy
Niewlasciwy kierunek wirowania Sprawdz kolejnos¢ faz na tablicy
(pompy trojfazowe)

Niewlasciwe napiecie zasilania

Doprowadz napigcie zasilania
zgodnie z tabliczka na pompie

Przecieki w instalacji hydraulicznej Sprawdz polaczenia
Zbyt wysokie cisnienie SprawdZ doktadnie system
RODZAJ USTERKI

Pompa zatrzymuje si¢ po krétkim czasie (wylacza przekaznik termiczny)

PRZYCZYNA

RADA

Zbyt wysoka temperatura medium

Temperatura przekracza dopuszczalne
dla pompy granice.Skontaktuj si¢ z serwisem

RODZAJ USTERKI

Pompa nie zatrzymuje si¢

PRZYCZYNA RADA

Zbyt wysokie ci$nienie maksymalne Ustaw ci$nienie maksymalne na nizszym poziomie
RODZAJ USTERKI

Pompa wibruje lub zbyt glo§no pracuje

PRZYCZYNA

RADA

Zbyt duza wydajno$é

Zredukuj wydajnos¢

Kawitacja

Skontaktuj si¢ z serwisem

Niepewne polaczenia hydrauliczne

Doprowadz potaczenia hydrauliczne
do wilasciwego stanu

Hatasliwe tozyska

Skontaktuj si¢ z serwisem

Ciata obce dostaly si¢ do wentylatora

Usun obce ciala
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INSTALACJA POMPY PRZY MINIMALNEJ PRZESTRZENI ZABUDOWY

- 1)  uchwyt ustalajacy
2)  zawor odcinajacy
3)  zawér zwrotny
4)  polaczenie elestyczne
5)  krétki odcinek rury aby unuknaé
® - =—JI korkéw powietrznych
6)  minimalny poziom wody
o] 7)  zawor stopowy
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA, POMPA JEDNOFAZOWA (rys.4).

1) kabel zasilajacy

2) uziemienie (z6lto-zielony)
3) kondensator

4) start

5) run

6) silnik

7) bialy

p%n
8) czerwony (?
9) zielony
10) zyty kondensatora l j ﬁ

b1 .
™

® DO O



1) czamy

2) zyla zabezpieczenia-czarna
3) kondensator

4) zyta kondensatora

5) zielono-granatowy

6) run

=V L

i E‘

1) z6tto-zielony 2) zielono-granatowy 3) czerwony 4) kabel zasilajacy 5) silnik  6) czamny 7) uzwojenie



Polgczenie w gwiazde Polaczenie w tréjkat
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Poziom hatasu generwanego rzez ome n rzeacza 70d

Deklaracja producenta.
EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. oswiadcza na swoja odpowiedzialnoéé, ze pompy DWO sa zgodne z norma

maszynowa 89/392 z modyfikacja EEC 91/368.

K.Fuji
V-ce President

Brendola, 18 Maj 1995

Znak Bezpieczenstwa Uzytkowania Nr B/13/638/02/BR, B/13/1194/01/BR, B/13/1203/01/BR/D
Atest Pafistwowego Zaktadu Higieny Nr HK/W/0743/01/2002
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Rozwiazania uszczelniajace przeciwko statemu
naporowi wody

USZCZELNIENIA KABLI I RUR DO ZASTOSOWAN PODZIEMNYCH

S \NeSeal Your World"



Masz problemy z
przedostawaniem si¢ wody?

Skuteczne uszczelnienie kablii rur ma
kluczowe znaczenie w zakresie ustug
energetycznych, infrastruktury, stuz-
by zdrowia, finanséw czy technologii
informatycznych. Ryzyko przestoju

i utraty zasilania z powodu korozji,
uszkodzenia wyposazenia lub wytado-
wan niezupetnych wzrasta przy braku
trwatej bariery chroniagcej przed
woda, gazem, wilgocig i gryzoniami.




Zadbaj o suchos$é
posazenia

Wszechstronne rozwigzania Wspaniate wtasciwosci

B tatwe do zainstalowania, réwniez w B System wytrzymuje dziatanie sity
obecnosci wod plynacych. naciggu do 10 000 N i obcigzenie do

B System Roxtec Multidiameter™ 1000kg f
umozliwia dostosowanie przepustow B Uszczelnienia odporne naskrajne
do kabli i rur o réznych rozmiarach wyginanie kabla

B Wbudowana przestrzen rezerwowa
zmyslg o przysztosci

B Mozliwosc¢ dopasowania sie uszczel-
nienia do otworu ztolerancjg do 5 mm

Szczelne i odporne

M State cisnienie wody do 0,3 bara

W Katastrofalne cisnienie wody do

. . 1 bara
Podziemne rozwigzania Roxtec

UG™ do kabli i rur opracowano

w celu ochrony instalacji przed
whikaniem szkodliwych czynnikéw
$rodowiska, zaréwno w warunkach
normalnych, jak i w wyniku dziatania
wad zalewowych. Zdolnosé
rozwigzan UG™ do wytrzymywania
obcigzen kabli oraz sit wyginajacych,
przyczynia si¢ do odpornosci na staty
napor wody, jednoczesnie chronigc
przed wytadowaniami niezupetnymi.

OCHRONA

M Cisnienie gazu

B Odpornosé na korozje i atak gryzoni

Wydajnosé przyjazna dla
uzytkownika

Za pomocag rozwigzan Roxtec UG™
mozna uszczelniaé przejécia zaréwno
pojedynczych jak i wielu kabli i

rur. Mozna je fatwo zainstalowad

w warunkach wilgotnych oraz

nawet w plynacej wodzie.
Uszczelnienia pozwalajg utrzymad
optymalne warunki eksploatacyjne,
wyeliminowaé wilgotnosé oraz
zabezpieczy¢ instalacje przed korozja
i gryzoniami.



Tuleje do wyhijania zapewniajace
przepustowosc rezerwowa

Innowacyjne tuleje do wybijania
Roxtec UG™ moga postuzy¢ do
zaslepienia otwordw, przez ktére

w przysztosci poprowadzone
zostang kable lub rury. Pozwala
skutecznie planowac przepusty,
eliminujac koszt uszczelnienia
rezerwowych lub nieuzywanych
przejéé. Aby modernizowac lub
rozszerzaé instalaje, wystarczy
dobra¢ odpowiednie rozwigzanie
Roxtec do istniejgcego otworu przez
ktéry majg zostac przeprowadzone
nowe kable lub rury. Zazwyczaj wiele
budynkow zostaje zalanych jeszcze
podczas budowy, przed potozeniemi
uszczelnieniem instalacji. Oferujemy
proste rozwiazanie, dzigki ktoremu
budynek bedzie w petni suchy w
trakcie budowy i po jej ukoriczeniu.

Najpierw planowanie

Czemu nie uwzglednié tulei do
wybijania we wczesnych etapach

Jak to dziata

projektowania nowego budynku?
Najpierw nalezy zdecydowac, czy
uszczelnienie ma by¢ po wewnetrznej
czy zewnetrznej stronie sciany i
obrécic ndzki tulei do wybijania w
strone uszczelnienia. Nastepnie
zabetonowac tuleje w fundamencie i
gdy beda potrzebne, wykonaé¢ w nich
otwory. Pozwala to uzyskac spéjne
rozmieszczenie i uksztattowanie

otwordw, unikajac problemow z
przeprowadzaniem przewodéw

lub zdeformowaniem otwordéw.
Odpowiedzialny wykonawnca wie,
jak wazna jest pewnos¢, ze oddawany
wiascicielowi budynek jest suchy.

Ponizszy przyktad obrazuje sposéb instalacji uszczelnienia Roxtec w tulei do wybijania.

Wilej beton do formy.

Wybij wieko.

Wprowadz uszczelnienie Roxtec



—

tatwe w uzyciu

Jak to dziala

Ponizszy przyktad obrazuje sposéb instalacji uszczelnienia Roxtec RS UG™.

Wykonaj otwér za pomocg wiertnicy.

Umies¢ i dopasuj pierwsza potowe
uszczelnienia RS UG.

Rozwigzania Roxtec UG™ idealnie
nadajg si¢ do zastosowania dla
istniejgcych kabli i rur. Uszczelnienia nie
tylko pasujg do tulei do wybijania, lecz
takze do kanatow kablowych i otworéw
wierconych. Migkka i jednoczesnie
mocna guma, z ktorej wykonano
uszczelnienia Roxtec UG™, $wietnie
dopasowuije si¢ do nieréwnych
otwordw i owalnych przewoddw.

Sprawne funkcjonowanie
Uszczelnienia Roxtec UG™ $wietnie
nadajg sie¢ do modernizowania
instalacji, gdyz mozna je montowaé
nawet w plynacej wodzie. Dzigki
trwatosci i elastycznosci, nasze
otwieralne uszczelnienia nie sg
narazone na uszkodzenia powodowane
poruszaniem sie lub rozszerzaniem
kablii rur w takim samym stopniu,
jak tradycyjne metody uszczelniania.
Roxtec zapewnia wysoka jakosé

w dobrej cenie i dugotrwatg
niezawodnosé.

Umies¢ i dopasuj drugg potowe
uszczelnienia RS UG.



Liczne ohszary zastosowan

Rozwigzania Roxtec UG™ swietnie
nadaja sie do uszczelniania kabli i rur
doprowadzanych do budynku przez
betonowe fundamenty. Mozna je
wykorzystywac w tunelach technicz-
nych lub rowach kablowych bgdacych
czescig energetycznych systemow
przesylowych i rozdzielczych, samych
rozdzielni, sieci swiattowodowych, a
takze systemow kolejowych, lotnisk

i szpitali. Przemyslana konstrukcja
naszych podziemnych rozwigzan
utatwia takze modernizowanie istnieja-
cych instalaciji.

RODZAJE KABLI RODZAJE RUR i

Cieptownicze
Chtodnicze
Wodociggowe

B Energetyczne
Wysokiego napiecia
Sygnalizacyjne

Telekomunikacyjne Sciekowe

Plastikowe, stalowe i
izolowane
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Uszczelnienia Roxtec UG™

H3 zaprojektowano z myslg o
kablach SN utozonych w ukia-
dzie tréjfazowym, zdecydowanie
upraszczajgc modernizowanie

Uszczelnienia Roxtec UG™
nadaja sie idealnie do uszczel-
niania kabli przechodzacych
przez fundamenty. Gwarantujg
znakomite przytrzymanie kabli,
eliminuja zalewanie budynku instalacji.
i chronig wyposazenie przed

uszkodzeniami spowodowa-

nymi zawilgoceniem.

n r‘n"%;-i y

Tuleje do wybijania firmy Roxtec
pozwalajgq uzyskac przepusto-
WOSC rezerwowa i zapewniajg
szczelnosé jeszcze przed
przeprowadzeniem kabli.

Rozwigzanie Roxtec RS UG™
zostato stworzone do uszczel-
niania pojedynczych kabli

lub rur doprowadzanych do
budynku przez fundamenty.



Dokiadne

Rozwigzania Roxtec UG™
zapewniajg stopien ochrony P 68.
W zaawansowanym laboratorium

w Roxtec Technical Center w
Karlskronie (Szwecja) sprawdzilismy
ich odpornos¢ na state i katastrofalne
cignienie wody. Kazdy produkt

musi przejséc kilkanascie réznych
testow, nim obiecamy, iz gwarantuje
znakomite przytrzymywanie kabli

i ochrone przed starzeniem sig,
zmianami temperatury, obcigzeniem
kabli, wilgocig i gryzoniami.

testy

Realistyczne sytuacje

Testujac nasze produkty podczas
projektowania i dostosowywania,
dbamy o to, aby srodowiska
testowe byly mozliwie jak
najbardziej realistyczne. Nasz
dodwiadczony zespdt testowy

przygotowuje wymagajgce otoczenie,

aby sprawdzi¢ uszczelnienie
podziemnych kabli i rur pod

katem typowych wyzwan, takich
jak rozszerzanie i zwegzanie sig
materiatéw, dziatanie sit naciggu czy
silne zginanie kabli.

Niestandardowe uszczelnienia

o

._.&,;,.*...-ocot

sabssassssiasnsenes

Nasz zespot inzynieryjny jest

gotéw do udzielenia pomocy i
stworzenia niestandardowych
rozwigzan dla klientow, majacych
specjalne potrzeby lub zmagajgcych
sie z wyzwaniami wymagajgcymi
nietypowych uszczelnien UG™. Wiele
razy btyskawicznie dostarczalismy
rozwigzania wykonane na specjalne
zamodwienie w oparciu o juz istniejgce,
sprawdzone produkty.



Szkolenia i pomoc na miejscu

Nasi wykwalifikowani sprzedawcy

i doradcy techniczni na catym

swiecie prowadzg szkolenia na temat
instalacji produktéw. Oprocz tego
chetnie wspieramy klientéw, ich
zespoty i podwykonawcéw na miejscu
budowy. Wystarczy skontaktowad sie
z nami, aby uzyskac wigcej informacji.

Tuleje do wyhijania Roxtec UG"

Zapewniajg szczelno$c przed przeprowadzeniem kabli, a dzigki mozliwosci wybsicia otworu
pozwalajg uzyskac przepustowosé rezerwowq do rozbudowywania instalacji w przysziosci.

Tworzywo
Produkt W (mm/") Dopasowa.ne.do Dopasowar}e 5 ary Nr kat.
uszczelnienia ostonowej (mm/")
R 100 UG
KOS 100/110 UG 200/7.874 RS 100 UG 110/4.331 111825
KOS 125/140 UG 225/8.858 RS 125 UG 140/5512 167072
R 150 UG
KOS 150/160 UG 250/9.843 RS 150 UG 160/6.299 111824
H3 150 UG
KOS 200/200 UG 300/11.811 g 200/7.874 111826

H3 200 UG




Uszczelnienie Roxtec RS UG™

Zaprojektowane z mysla o pojedynczych kablach i rurach. tatwno dostosowuje sig do rozmiaru
kabla lub rury, jest otwieralne. Tolerancja uszczelnienia do wielkodci otworu wynoszaca +5 mm.

Stal nierdzewna kwasoodporna

Produkt Liczba kabli GiRLEE g Seci Do otwréw o Sredn. Nr kat.

RS 70 UG 1 0+9-33/0.354-1.299 70-75/2.756-2.953 153387
RS 90 UG 1 0+2453/0.945-2.087 90-95/3.543-3.740 153388

1 0+39-63/1.535-2.480 100-105/3937-4.134 | 153389
RS 125 UG 1 0+55-88/2.165-3.465 125-130/4.9215.118 | 167178
RS 135 UG 1 0+65-98/2.560-3.858 135-140/5.3155512 | 153390
RS 100 UG woc 1 39.63/1.535-2.480 100-105/3937-4.134 | 165108
RS 125 UG woc 1 55-88/2.165-3.465 125-130/4.921-5.118 167317
RS 135 UG woc 1 65-98/2.560-3.858 135-140/5.3155.512 165180

1 80-113/3.1504.449 150-155/5.906-6.103 | 153391
RS 185 UG woc 1 115.148/4.5285.827 185-190/7.283.7.480 153392

Uwaga: woc=bez rdzenia zaslepiajacego.

Na zaméwienie dostepne sa wersje 0 zmniejszonych przednich kotnierzach, np. do instalacji w otworach wywierconych pod katem.

Uszczelnienie Roxtec H3 UG™

Otwieralne do celéw modernizacii i przygotowane do bezposredniego przeprowadzania kabli w

uktadzie tréjfazowym. Tolerancja uszczelnienia do wielkogci otworu wynoszaca +5 mm.

Stal nierdzewna kwasoodporna

Produkt Liczba kabli Dia kaali/rur o Sredn- Do otwardw o 51 Nr kat.
H3 135 UG 3 23.43/0.906-1.693 135-140/5.3155.512 126281
H3 150 UG 3 24.52/0.9452.047 150-155/5.905-6.102 151561
H3 185 UG 3 48.64/1.890-2.520 185-190/7.283-7.480 126283
H3 200 UG 3 48.68/1.890-2.677 200-205/7.874-8.071 117842
H3 135 UG woc 3 23.43/0.906-1.693 135-140/5.3155.512 151306
H3 150 UG woc 3 24.52/0.945-2.047 150-155/5.905-6.102 155188
H3 185 UG woc 3 48-64/1.890-2.520 185-190/7.283-7.480 151308
H3 200 UG woc 3 48.68/1.890-2.677 200-205/7.874-8.071 108697

Uwaga: woc=bez rdzenia zaslepiajgcego.

Na zamowienie dostepne sa wersje o zmniejszonych przednich kofnierzach, np. do instalacji w otworach wywierconych pod katem.



Zestawy Roxtec R UG™

Zestawy zawieraja ramy i moduty, ktére mozna tatwo przystosowac do kablii rur o réznych wymia- ﬁ‘\
rach. Rozwigzanie otwieralne. Tolerancja uszczelnienia do wielkosci otworu wynoszaca +2 mm. I

Stal nierdzewna kwasoodporna

Zakres $rednic w technologii Multidi: ™ oraz liczba kabli
Produkt Do otwordw o sredn. 0+4-13 mm 0+4-13 mm 0+10-23.5mm 0+9.5-31 mm 0+24-52 mm Nrkat
@ (mm/") 0+0.157-0.512" 0+0.157-0.512" 0+0.394-0.925" 0+0.374-1.220" 0+0.945-2.047"
(RM 20 UG) (RM 20w40 UG) (RM 30 UG) (RM 40 UG) (RM 60 UG)
R 100/4 UG 100-102/3.937-4.016 4 156874
R 100/6 UG 100-102/3.937-4.016 1 4 1 156875
R 150/6 UG 150-152/5.906-5.984 5 1 120859
R 150/9 UG 150-152/5.906-5.984 9 117821
R 200/4 UG 200-202/7.874-7.953 4 117822
R 200/7 UG 200-202/7.874-7.953 4 3 117854
R 200/15 UG | 200-202/7.874-7.953 8 7 117855

Na zaméwienie dostepne sg wersje o zmniejszonych przednich kotnierzach, np. do instalacji w otworach wywierconych pod katem.

Roxtec End User Inlet (EUI)

Zaprojektowane do stosowania z nowymi lub istniejacymi éwiattowodami i kablami
hybrydowymi w betonowych scianach lub podiogach. W razie potrzeby mozna je
zmodyfikowaé tak, aby byty wktadalne.

Produkt Liczba kabli (mml))la kabli @ (mm/”l(in) - Dla otworu @ - [T&:::;J
EUI 4-6 1 46 0.16-0.24 25 1 117348
EUI 6-8 1 6-8 0.24-0.32 25 1 117349
EUI 8-10 1 8-10 0.32-0.39 32 1Va 117350
EUI 10-12 1 10-12 0.39-0.47 32 1Va 117351
EUI 12-14 1 12-14 0.47-0.55 32 1Va 117352
EUI 14-16 1 14-16 0.55-0.63 32 1Va 117353




Dowiedz sie
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Aby uzyskaé wiecej informacji o produktach, polecamy odwiedzenie N
strony roxtec.com/ug, na ktdrej mozna znalez¢ przydatne i praktyczne ;
informacje, jak réwniez instrukcje instalacii i filmy szkoleniowe dotycza- £
ce naszych rozwigzan do zastosowan podziemnych oraz poszczegdl- g
@

nych produktow z serii Roxtec UG™.

WYSTARTUJ NA
roxtec.com

Roxtec Transit
Designer”

Roxtec Transit Designer to bezptatne, internetowe narzedzie inzynieryjne.
Utatwia zminimalizowanie ryzyka projektu, upraszczajgc wybor produk-
téw, a takze proces projektowania, zakupu i instalacji kabli oraz rur.

Aby zaczgé skorzystaé, zarejestruj si¢ na stronie www.roxtec.com.

“S3LIUN0D JBYI0 JO/PUB UBPEMS U] J81X0H JO SHIBWISPRI] PaIs)siBal a1 @ J1WEIPIINA PUB @ 981X0Y

Roxtec Poland Sp. z 0. 0.

Obwodowa 50A 84-240 Reda, POLAND

TELEFON +48 58 622 02 08 , Faks + 48 58 622 01 85
£-MAIL info@pl.roxtec.com, www.roxtec.com



- KORRO Pickno zaklede w kropla\ok woAg...
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Xl.  ZMIEKCZACZ WODY
- Zmigkczacz AQUALINE - 4 przyciski — instrukcja obstugi (29)

ul. Karola Szajnochy 14A tel. +48 52 347 55 05 e-mail: korro@korro.com.pl
85-738 Bydgoszcz tel. +48501 121134 www.korro.com.pl



Aqualine s.c.
ul. Powstaricoéw 60A/303
05-091 Zabki

AQUALI N E Nip 125-166-66-42

HIGH WATER TECHNOLOG
Tel.+48 537-304-204

+48 783-202-116
e-mail: biuro@aqualine.com.pl
www.aqualine.com.pl

Water Specialist El

STEROWNIK FIRMY CLACK
El OBJETOSCIOWO - CZASOWY
(4 PRZYCISKI)

INSTRUKCJA INSTALATORA

AQUALINE

HIGH WATER TECHNOLOGY
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Pokrywa El i przekiadnia napedu
Numer Numer katalogowy Opis llosé
1 V3175EE-01 WS1EE FRONT COVER ASSEMBLY 1
2 V3107-01 WS1 MOTOR 1
3 V3106-01 WS1 DRIVE BRACKET & SPRING CLIP 1
4 V3408EI-04BOARD | WS1THRU2 EI PCBRD 5 DIGIT REPL 1
5 V3110 WS1 DRIVE REDUCING GEAR 12X36 3
6 V3109 WS1 DRIVE GEAR COVER 1
V3186 WS1 AC ADAPTER 120V-12V
Ni V3186EU WS1 AC ADAPTER 220-240V-12V EU 1
pokafany V3186UK WS1 AC ADAPTER 220-240V-12V UK
V3186-01 WS1 AC ADAPTER CORD ONLY
V3178 WS1 Drive Back Plate 1
Rohdaper | US_[emaonal|  Speofiac prsainie 1250 oot e el e
Napiecie zasilania 120 VAC 230V AC montaZows né tylnej ciance.
Czestotliwos¢ zasilania 60 Hz 50 Hz
Napiecie wyjsciowe 12VAC | 12VAC Pazlg*ggz ,3}3';}2;?3,,&:;‘;32!,%1’}:’
Prad wyjsciowy 500 mA 500 mA stykow - “zwarty / rozwarty “

When replacing the battery, align
positives and push down to fully seat.

Battery Fully Seated

Plytka PC Kontakt
RLY 1 Coil -
+ COM Coil +

Battery replacement is 3 volt
lithium coin cell type 2032.

PC Board Relay
Terminal Block
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Wyswietlenia monitorowania etap6w regeneracji oraz wyswietlenia usterek

e _mwie) WySwietlenia Regeneracji
w| Wyswietlany jest czas pozostajacy do zakoriczenia wskazywanego strzatkg etapu

LREGEM WMQE ) regeneracji. Wciskajagc REGEN mozna przejéé do kolejnego etapu.

Wyswietlenia usterek
Skrét “Err* (Error - bigd) wyswietla si¢ na przemian z cyfra informujaca o charakterze
zaktécenia:
1001 /101 - sterownik nie rozpoznaje rozpoczecia regeneracii
1002 / 102- ttok zablokowany mechanicznie
1003 / 103 - zbyt diugi czas pracy silniczka przy prébie przejscia do kolejnego etapu
+3 regeneracji
1004 / 104 - zbyt dtugi czas pracy silniczka przy prébie powrotu do pozycji Praca/Service

Aby skasowac nalezy odiaczy¢ na 3 sekundy przewéd zasilajacy na plytce sterownika lub
nacisng¢ réwnoczesnie przez 3 sekundy przyciski NEXT i REGEN

EI'I'DI'

W trybie Twin Alternating kiedy gtowica czeka na rozpoczecie regeneracji (w czasie
@ P n d 5 przetaczania zaworu MAV) pojawi sig napis “REGEN Pndg”
—

W trybie Twin Alternating kiedy gtowica jest w trybie oczekiwania na przejscie do trybu pracy
GBI BY | poiawi sig napis “STbY”

W trybie Twin Alternating przy wiaczonej funkcji regeneraciji dwufazowej w czasie kiedy gtowica
ReceN Pn d 9 jest pomigdzy pierwszg i druga faza regeneracji pojawi sig napis “REGEN Pndg FILL RINSE”

FILL RINSE

Przyciski funkcyjne

Przej$cie do nastepnego wyswietlenia
Pojedyncze nacisniecie zainicjuje regeneracje opdzniong o zaprogramowanym czasie.
Ponowne nacisnigcie odwola regeneracje.
REGEN ' Nacisnigcie i przytrzymanie przez 3 sekundy zainicjuje regeneracje natychmiastowa.
Nacisnigcie w trakcie regeneraciji spowoduje przejécie do nastepnego etapu.
Naci$nigcie na poziomie programowania spowoduje cofniecie do poprzedniego Kroku.

@ v | Zmiana warto$ci ustawien aktualnie wyswietlanych.
\V/ N NEXT ” A n recen | Sekwencja przyciskéw do zablokowania i odblokowania ustawieri programu.
Przytrzymanie przez 3 sekundy spowoduje zresetowanie sterownika.

Wyswietli si¢ numer wersji oprogramowania i zawor automatycznie przejdzie w pozycje Praca/Service.

REGEN [ A Wirybie Twin 1.0T przytrzymanie przez 3 sekundy spowoduje przetaczenie w tryb pracy drugiego

zbiornika (bez przechodzenia przez cykle regeneraciji).
Po przefaczeniu zbiornika objeto$¢ i pozostate dni do regeneracji s3 zachowane.

Regeneracja
Zakres
Etap Zmiekczanie Regeneracja (KMnQ,) | Filtracja
1. Backwash 1-120 min 1-120 min 1-120 min.
2. Draw = zasysanie regeneranta (UP lub DN) 1-180 min 1-180 min NA
3. Fast Rinse 1-120 min 1-120 min 1-120 min.
4. Fill = napetniania zbiornika regeneranta (woda uzdatniona) 0.05-90.0 Kg 0.2-76.0L ) NA
. A o 0.1-99.0 min 0.1-99.0 min NA

Fill glowica 2.0 lub 1.5 ustawienie w MIN 1-480 min NA NA

5. Service = praca (przeplyw od gory)

Kazdy z cykli moze zosta¢ wytaczony “oFF”.
Uzytkownik ma mozliwo$é recznego wywoiania regeneracii:
- op6znionej o zaprogramowanej w systemie godzinie (jednokrotne wecisnigcie przycisku REGEN), pojawi sie strzatka
obok napisu REGEN; mozna anulowac¢ regeneracje ponownie wciskajac REGEN.
- natychmiastowej (wcisniecie przez 3 sekundy przycisku REGEN), w tym przypadku nie ma mozliwosci
anulowania regeneracji.
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Wyswietlenia uzytkownika

STy CAPACITY ~ REMAINING,
e ] [L, ,
REMAINING
DAY ' L-'
L
Ll

TIME
icd |
{
et | /\ | V| Recen
+
SETTIME R
icul
next [\ |/ | ReseN
+
SETTIME n“”““'
Ict]
) C Wy
Next | /\ |/ | ReseN

W czasie pracy, za pomocg przycisku NEXT, moze zosta¢ wybrane jedno
z pieciu wyswietlen:

Uzytkownik 1

Typowe wyswietlenie uzytkownika. Jezeli w kroku 11S programowania
wybrano Objetosé, wowczas wyswietlana jest tutaj objetos¢ pozostajgca
do wyzerowania sie wodomierza i zatgczenia regeneracji. Jezeli nie
wybrano opcji Objetosé, wowczas wyswietlenie to nie pojawi sig.

Uzytkownik 2
llo$é dni pozostajacych do regeneracji opdznionej. Wy$wietlenie to
pojawi sie jedynie po wybraniu w kroku 11S i kroku 5F opcji “OFF”.

Uzytkownik 3

Natezenie przeptywu w L/min.

Jezeli wodomierz nie jest uzyty, wyéwietlenie pokazywaé bedzie wartos¢ ,0".
Jezeli w kroku 2CS wybrano 1.0l pojawi sie “A” - w przypadku pracy
zbiornika z gtowica sterujacg lub “b” w przypadku pracy zbiornika z gtowicg
wiot/wylot.

Uzytkownik 4
Calkowita iloé¢ uzdatnionej wody (m®) od ostatniego resetowania. Jezeli
wodomierz nie jest uzyty, wyéwietienie to pokazywa¢ bedzie wartosé ,0”.

ABY ZRESETOWAC DO ZERA NACISKAJ PRZYCISK W DOL PRZEZ 3
SEKUNDY.

Uzytkownik 5§
Aktualny czas

Ustawianie zegara

Naciskaj NEXT do pojawienia si¢ wyswietlenia zegara.

Przytrzymaj przycisk W DOL az godzina zacznie pulsowac i przy pomocy
przyciskéw W GORE lub W DOL ustaw aktualng godzine.

Nastepnie naciénij NEXT, aby przej$¢ do ustawienia minut. Przy pomocy
przyciskow W GORE lub W DOL ustaw aktualng minute.

Naciénij NEXT aby wréci¢ do wyswietler uzytkownika. Jezeli NEXT
nie zostanie naciéniety, wowczas zegar bedzie pulsowat przez 5 minut,
potem sterownik przejdzie automatycznie do wyswietlen uzytkownika.

Aby zapobiec zbednemu roztadowywaniu sig baterii jeszcze przed
zainstalowaniem sterownika na filtrze, funkcja podtrzymania zegara nie jest
aktywna. Aktywuje sie ona automatycznie gdy zegar sterownika po raz pierwszy
od uruchomienia minie zaprogramowana godzine regeneracji (przy regeneraciji
op6znionej) lub minie godzing 24.00 (przy regeneracji natychmiastowej).
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Konfiguracja sterownika

Krok 1CS
Gtowng Procedure Programowania uruchamia sie przez: ;
NEXT , AW' v ,REGEN ~ 1. Jednoczesne wcisnigcie przez 5 sekund przyciskow NEXT i W DOL az do zmiany
informacji na wyswietlaczu.
J 2. Powtérzenie powyzszej operacji po raz drugi.

| NEXT l A lLv " REGEN ' UWAGA: Jesli sterownik nie wyswietla informacji pokazanej w nastepnym kroku,
oznacza to, ze aktywna jest blokada dostepu do programowania. Aby wytaczyé blokade

nalezy wcisnag kolejno: W DOL, NEXT, W GORE, REGEN. W ten sam sposob mozna
ponownie aktywowa¢ blokade.

Krok 2CS

S ' Przyciskami W GORE lub W DOL wybierz liczbe:

- 1.0 dla glowicy 1” (25mm) (sterowniki WS1)
- 1.25 dia gtowicy 1,25” (32mm) (sterowniki WS1.25)
- 1.5 dia gtowicy 1.5” (38mm) (sterownik WS1.5)
- 2.0 dla gtowicy 2" (50mm) (sterownik WS2)'
I = I' JAY " V ” REGEﬂ - 1.0T dla Twin (nowa wersja - jeden sterownik)
+ Jesli wybrano 1.0, 1.25 lub 1.0I" naci$nij NEXT aby przej$¢ do kroku 4CS. Jesli wybrano 1.5 lub 2.0 naci§nij
NEXT aby przej$¢ do kroku 3CS. Naci$nij REGEN aby wyj$é z Konfiguraciji Sterownika.

a
Frran

Krok 3CS i i S v

Przyciskami W GORE fub W DOL wybierz rozmiar
lf wodomierza stosowanego do gtowicy. Mozliwy jest wybér F L P U L
F L :‘5 1.5,2.0,3.0, 1.0 lub PUL (zakres 0.1-150.0 PPL). | = s

I — H A " v "REGENI ysﬁiirzﬁl\;ﬁﬁ;:gziz;«.ajéé do nastepnego kroku lub REGEN aby wrécié Uixr I’ A " V ” REGEN|
v

SET W

1rerny

Krok 4CS

Wybér opcji ma znaczenie tylko wéwczas, gdy przewidziane jest aktywowanie styku dP
d P F F zewngtrznym sygnatem elektrycznym. Wymagany czas trwania sygnatu minimum 2
minuty.

n :::::: ! UWAGA: Do dziatania tej funkcji w trybie Twin Alternating wymagany jest sygnat
przychodzacy do kazdej z glowic oddzielnie. Sygnat przychodzacy do jednej glowicy
UEXT " A ” V " REGEN‘ nie moze by¢ wykorzystany do sterowania drugg glowica.
¥ Dostepne opcje:
oFF — wylaczenie funkgiji
on0 - regeneracja natychmiastowa. W trybie Twin Alternating nastapi natychmiastowe
przetaczenie zaworu MAV i rozpoczecie regeneraciji w glowicy, do ktérej dotart sygnat.
Dla gtowic WS1 - WS1.5 nie bedzie dostepna opcja regeneracji dwufazowej.
dEL - regeneracja opézniona. W trybie Twin Alternating przetgczenie zaworu MAV
i rozpoczecie regeneraciji nastapi dopiero o zaprogramowanej godzinie regeneragc;ji
opéznionej. Dia glowic WS1 - WS1.5 nie bedzie dostepna opcja regeneracii
dwufazowej.

HolLd - trwanie sygnatu zapobiega regeneracji. W trybie Twin Alternating trwanie
sygnatu zapobiega przefgczeniu si¢ zaworu MAV i regeneracji po wyczerpaniu jednej
z kolumn. Dla glowic WS1 - WS1.5 opcja regeneracji dwufazowej bedzie dostepna w
potaczeniu z funkcjg Hold.

Naci$nij NEXT aby przej$¢ do nastgpnego kroku, lub REGEN aby wréci¢ do kroku poprzedniego.
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) Krok 6CS
RemainingM Hour M pays RemaiingMHour M Days Wyswietlenie to nie pojawi sie, jesli w kroku
cot| = . sot| < U |gackwasn  2CS wybraljo 1.0|t. )
| Tou H L r paw T ol baw " Przyciskami W GORE lub W DOL wybierz
Regen Fill y Reoen | Fill jeden z nastepujacych trybow pracy:
- praca w trybie naprzemiennym (Twin
= INNED [wa ] A ]V Jreen]  Alternating): ALT A, ALT b,
- praca w trybie NHBP (no hard water bypass):
nHbP,

- regeneracja z oddzielnego zrédta (Separate Source): SEPS,
- wspbitpraca z Kontrolerem Systemowym Clack: SYS
- oFF jesli zaden z powyzszych trybéw nie bedzie uzywany.

Zawory NHBP (V3070FF lub V3070FM) nie sg przystosowane do pracy w trybie naprzemiennym ani do regeneracji
wodg z oddzielnego zrédta.

Zawory MAV (V3063 i V3063BSPT) nie sg przystosowane do pracy w trybie NHBP lub do regeneracji z oddzielnego
Zrédta jesli roznica cisnien jest wigksza niz 4 bar (60 psi).

Praca w trybie NHBP

Przewdd zasilajacy zawor NHBP/MAV musi by¢ podiaczony do przytgcza "Alternator
Drive” przed rozpoczeciem programowania. Jesli uzywamy zaworu MAV to nalezy
mechanicznie zaslepié port A, a port B nalezy podiaczyé do wylotu z gtowicy. W tym trybie [SET i
zawor zostanie zamkniety przed pierwszym cyklem regeneragii i otworzy si¢ po ostatnim b P
cyklu (innym niz FILL).

UWAGA.: Jesli w czasie regeneracji glowica wy$wietli blad (ERROR) zawér NHBP/MAV
p%zostanie w swojej aktualnej pozycji do czasu usunigcia usterki ilub zresetowania plytki

PC.

Praca w trybie regeneracji z oddzielnego zrodia

Przewod zasilajacy zawér MAV musi byé podtaczony do przylacza "Alternator Drive”

przed rozpoczeciem programowania. Port C zaworu MAV nalezy podiaczy¢ do wiotu do

glowicy, port A nalezy podtaczy¢ do oddzielnego zrédta wody do regeneracji, a port B SET oo i
nalezy podiaczyé do zrodta wody surowej. W tym trybie MAV zostanie zamknigty przed 5 P 5
pierwszym cykiem regeneraciji i otworzy sie¢ po ostatnim cyklu.

UWAGA: Jedli w czasie regeneraciji glowica wyéwietli btad (ERROR) zawér MAV | s
p%zostanie w swojej aktualnej pozycji do czasu usunigcia usterki i/lub zresetowania plytki

PC.

Praca w trybie naprzemiennym (Twin Alternating)

Dla ptytek w wersji 618.3 i wyzszych - nalezy stosowa¢ przewod komunikacyjny 3-zytowy (V3474)

Dla ptytek w wersji 616.6 i nizszych - nalezy stosowaé przewéd komunikacyjny 2-zytowy (V3474-01) jesli kazda
gtowica ma swoj niezalezny wodomierz.

Przed rozpoczeciem programowania nalezy podiaczyé do ztgcza INTERCONNECT na obu ptytkach PC przewod
komunikacyjny.

Nalezy takze podigczyé do ziacza METER wodomierze wbudowane w kazdy sterownik (dla sterownikéw WS1 i
WS1.25), ISub)jeden zewnetrzny wodomierz (podiaczony do dowolnej plytki - ALT A lub ALT b) (dla sterownikow WS1.5,
WS2L i WS2

Ustawienia programowania

Gléwna Procedura V_VybierZ: ALTA Wybierz: ALT b
Pr%’;nmgm:'a Krok 5CS Egg:gg; E;%V;'Icfagiola?;&uz':@%ﬁ?m A“\’I/pa\g Podtacz glowice do portu B zaworu
Sequence) portu DRIVE na plytce PC. MAV.
Wprowadzanie Krok 10S/5F Podaj pojemnos¢ systemu (zaleznie od Podaj pojemnos¢ systemu (zaleznie
wartosci zadanych wybranej jednostki) od wybranej jednostki)

- Softener/Filter

(OEM Softener/ Krok11S Wybierz AUTO Wybierz AUTO
Filter System Wybierz typ regeneracji On O Wybierz typ regeneracji On O
Setup) Krok 12S/6F (natychmiastowa) (natychmiastowa)
Wyswietlenia
(Inslz:ltlzlragi);?)lay Krok 4I Wybierz oFF Wybierz oFF
Settings)

UWAGA: Jesli w czasie regeneracji glowica wyswietli blad (ERROR) zawér MAV zamknie port B i otworzy port A, do
czasu usuniecia usterki i/lub zresetowania ptytki PC.
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Dwufazowa regeneracja
Dla systeméw Twin Alternating z gtowicami WS1, WS1.25 i WS1.5 wprowadzono Wals WS1.23; WSH.5

opcje op6Znienia dwoch ostatnich etapéw regeneraciji: doptukiwania (Rinse) i :
napetniania zbiornika solanki (Fill). Funkcja ta dzieli regeneracje na dwie fazy. ~ HLFH

Pierwsza skiada sie z wszystkich cykli poza Rinse i Fill'i jest wykonywana od
razu po rozpoczeciu regeneracji. Po ukonczeniu tej fazy glowica przejdziew | iV b4
stan oczekiwania, a na wy$wietlaczu pojawi sie symbol ,Delay Rinse Fill’. Kiedy
pojemnos¢ aktualnie pracujacej kolumny spadnie do 10 %, rozpocznie sie druga l NEXT l‘ JAN " \V4 " REGENI
faza regeneracji. Zostang wykonane etapy Rinse i Fill i glowica ponownie wejdzie w 3

stan oczekiwania, az do momentu wigczenia do pracy.

UWAGA: Wigczenie tej opcji wymaga zastosowania =] SEL ey ;'
oddzielnych zbiornikow solanki dla kazdej kolumny. d E L H l-_l : 0 F F
Jesli opcja ma byé nieaktywna nalezy wybraé OFF. FUL__RMSE e ‘
Dla systeméw Twin Alternating z glowicami WS2, po kroku 5CS, pojawi sie ws2

dodatkowe wyswietlenie pozwalajgce ustawié czas (w zakresie 0-20 min) SET i
dodatkowego ptukania ztoza (RINSE) przed przetaczeniem w tryb pracy. H L "' H

[ | A [V [recen]
= >

P-E §.

" "RINSE

,NEXTIl AN ” V ”REGEN,
v

SET

N

1

 — —
Trzpieni schowany = Trzpien widoczny =
aktualnie pracuje gtowica A aktualnie pracuje gtowica B

UWAGA:

- Praca w trybie naprzemiennym (Twin Alternating) umozliwia ustawienie regeneracji kombinowanej: czasowej i
objetosciowej. Regeneracja nastapi wtedy na podstawie zuzycia wody lub (jesli zuzycie wody bedzie niskie) liczby dni
migdzy regeneracjami.

- Praca w trybie naprzemiennym (Twin Alternating) umozliwia ustawienie regeneracji czasowej. Regeneracja nastapi
wtedy na podstawie liczby dni miedzy regeneracjami. Dni do regeneraciji liczone beda tylko dla glowicy aktualnie
pracujacej. Glowica oczekujgca bedzie zliczata dni tylko do celow diagnostycznych.

- Praca w trybie naprzemiennym (Twin Alternating) umozliwia ustawienie regeneracji opéznionej. Przelgczenie miedzy
gtowicami nastapi natychmiast po wyzerowaniu wodomierza. Kolumna wyczerpana bedzie oczekiwata na regeneracje
o ustalonej godzinie.
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Wspélpraca z Kontrolerem Systemowym Clack

Przed rozpoczeciem programowania nalezy potaczy¢ glowice z Kontrolerem
Systemowym przez 3-zylowy przewéd komunikacyjny (V3474 lub V3475) oraz
podtaczyé zasilanie giowicy do Kontrolera Systemowego.

Aktywacja tej funkcji powinna nastapié dopiero po zaprogramowaniu wszystkich glowic
indywidualnie.

Aktywacja tej funkcji wymaga zastosowania dla kazdej glowicy zaworéw odcinajgcych
NHBP (lub MAV z mechanicznie zaslepionym portem A).

Naciénij NEXT aby przej$¢ do nastepnego kroku, lub REGEN aby wréci¢ do kroku poprzedniego.

Krok 6CS

ppm (mg/litr) - milionowa cze$é
FH - stopien francuski
dH - stopien niemiecki

Strona 10

SET i

SET FARDNESS .| Przyciskami W GORE lub W DOL ustaw jednostki twardosci wody:

W przypadku programowania dla filtra regeneracyjnego wyswietlenie to nie pojawi sie.

NEXT REGEN
I * || A “ v “ l Naciénij NEXT aby przej$¢ do nastegpnego kroku lub REGEN aby wréci¢ do kroku poprzedniego.

Krok 7CS

Jednostki napetniania zbiornika solanki - FILL. W przypadku programowania dla filtra

FiLL Naci$nij NEXT aby przej§¢ do nastgpnego kroku lub REGEN aby wréci¢ do
kroku rzedniego.
[or ATV ] oo

POWROT DO WYSWIETLEN
UZYTKOWNIKA

SET regeneracyjnego, jesli w kroku 2CS wybrano 1.5, a napetnianie zbiornika soli - FILL jest
etapem cyklu regeneracyjnego, mozliwy jest wybor min lub kg.

SET

i

FULL
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Wprowadzanie warto$ci zadanych - Filtr Zmigkczajacy (Softener)

(G Y Krok 18
Wprowadzanie wartoéci zadanych uruchamia sie przez jednoczesne wcisniecie przez 3
[ NEXT " A " \V4 " REGEN l sekundy przyciskéw NEXT i W DOL az do zmiany informacji na wyswietlaczu.

UWAGA: Jesli sterownik nie wyswietla informacji pokazanej w nastepnym kroku, oznacza
to ze aktywna jest blokada dostepu do programowania. Aby wytaczyé blokade nalezy
weisnac kolejno: W DOL, NEXT, W GORE, REGEN. W ten sam sposéb mozna ponownie
aktywowac blokade.

GO ®E) Krok 28

ES%;'N'.«G Przyciskami W GORE lub W DOL. ustaw SOFTENING (dla filtra zmigkczajacego).

Naciénij NEXT aby przej§¢ do nastepnego kroku lub REGEN aby wyj§é z wprowadzania wartosci zadanych.

Imzxr ]I AN ” V " REGEN|
v

ST Krok 38 B A
Przyciskami W GORE lub W DOL. ustaw kierunek solankowania (dla filtra
REGEN n zmiekczajacego).
BRINE Naci$nij NEXT aby przej$¢ do nastgpnego kroku lub REGEN aby wréci¢ do kroku poprzedniego.

CaNME
v

(GII LY Krok 4S i .
Przyciskami W GORE lub W DOL ustaw napetnianie zbiornika solanki:
SET * “PoST" napetnianie zbiornika solanki po koricowym plukaniu

— P r * “PrE” napetnianie zbiornika solanki cztery godziny przed startem regeneragji.
R TR Naci$nij NEXT aby przejs¢ do nastgpnego kroku lub REGEN aby wrécié¢ do kroku poprzedniego.

[rer | A |V Jrecn]
¥

Krok 5S i .
Przyciskami W GORE lub W DOL ustaw czas trwania pierwszego etapu cyklu
SET regeneracyjnego.

it W tym przyktadzie jest nim pilukanie wsteczne - BACKWASH.

b Naci$nij NEXT aby przej$¢ do nastepnego kroku lub REGEN aby wrécié do kroku poprzedniego.

BACKWASH

[rer | A [V Jsecev]
¢

KROK 65 Sty " :
Przyciskami W GORE lub W DOL ustaw czas trwania drugiego etapu cyklu
SET W | FEgEeneracyjnego.
W tym przykiadzie jest nim solankowanie - BRINE.
N1 UWAGA: Na wyswietlaczu naprzemiennie pokazywaé sig bedzie numer cyklu i czas oraz
" HRINE" kierunek solankowania (UP lub dn)

Nacisnij NEXT aby przej$¢ do nastepnego kroku lub REGEN aby wrécié do kroku poprzedniego.
[ NEXT H AN " V " REGEN l

Gl &Y Krok 78 . :
Przyciskami W GORE lub W DOL. ustaw czas trwania trzeciego etapu cyklu
regeneracyjnego.

w | W tym przyktadzie jest nim ptukanie wsteczne - BACKWASH.

BACKWASH "% Naciénij NEXT aby przej$¢ do nastepnego kroku lub REGEN aby wrécié do kroku poprzedniego.

SET

[er | A [V Jreea]
v

KROK 85 INCAEN ” .
Przyciskami W GORE lub W DOL. ustaw czas trwania czwartego etapu cyklu

SET regeneracyjnego.

l_’ . | W tym przykiadzie jest nim doptukiwanie - RINSE.
STTNSE Naci$nij NEXT aby przejé¢ do nastgpnego kroku lub REGEN aby wréci¢ do kroku poprzedniego.

LNEXT H JAN " \V4 “ REGENI
v
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SET TIME

REGEN

NORMAL

[rea ] A |V Jrecen]
3
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Krok 9S A 3
Przyciskami W GORE lub W DOL ustaw ustal ilo$¢ kilograméw soli potrzebnej do
regeneracji lub czas (w minutach) napetniania zbiornika solanki (je$l w kroku 2CS wybrano

2.0) dla glowicy WS2 (napetnianie zbiornika odbywa sig z przeptywem 8.3 I/min).
Naciénij NEXT aby przej$¢ do nastgpnego kroku lub REGEN aby wréci¢ do kroku poprzedniego.

Krok 108 B 3

Za pomoca, przyciskow W GORE lub W DOL ustal tzw: Wybér | Jednostka
,Pojemnoé¢ Jonowymienng Systemu” w oparciu o ilo$¢ jonitu i PPM Kg CaCO,
ilo$¢é soli uzywanej do regeneraciji. Stosujemy jednostki wybrane G5 FR Ve

we wczesniejszej procedurze: ppm, dH, FH. Informacja ta stuzy
sterownikowi do automatycznego wyliczania objeto$ci wody miedzy regeneracjami
zwanej ,Pojemnoscig Objetosciowq’.

Naci$nij NEXT aby przejé¢ do nastepnego kroku lub REGEN aby wrécié do kroku poprzedniego.

Krok 118

Za pomocg przyciskow W GORE lub W DOL ustaw Pojemno$¢ Objetosciowa:

AUTO - sterownik automatycznie wylicza objeto$¢ wody miedzy regeneracjami i objeto$¢
rezerwows,

oFF - regeneracja w oparciu o zaprogramowang ilo$¢ dni miedzy regeneracjami
(wprowadzane do programu w procedurze dla instalatora - krok 41),

objeto$é (m®) - regeneracja inicjowana bedzie po przeptynigciu przez wodomierz
zadanej objetos$ci wody.

Jezeli wybrano OFF lub objetosé, wowczas wyswietlenie twardoéci w krokach 21 oraz

3| w procedurze dla instalatora nie bedzie dostgpne. Jezeli w tym miejscu sterownik nie
pozwala przej$é do opcji OFF to znaczy, ze w kroku 4l procedury dla instalatora wybrano
opcje OFF stanowigca logiczne zaprzeczenie wyboru tej opciji.

Naci$nij NEXT aby przejé¢ do nastepnego kroku lub REGEN aby wrécié do kroku poprzedniego.

Krok 128 3

Za pomoca przyciskow W GORE lub W DOL ustal typ regeneracii:

Normal -I regeneracja opdzniona o godzinie ustalonej w procedurze dla instalatora (krok
51 oraz 6l).

on 0 - regeneracja natychmiastowa w chwili wyzerowania si¢ wodomierza.

Normal + on 0:- reg. opdzniona, gdy przekroczona zostanie objeto$¢ rezerwowa lub po
uplywie ilosci dni migdzy regeneracjami, w zaleznosci od tego, ktdry z tych warunkéw
zaistnieje pierwszy.

- reg. natychmiastowa po wyzerowaniu sie wodomierza gdy tylko sterownik zaobserwuje
zanik poboru wody przez okres okofo 10 min.

Jezeli w kroku 4CS wybrano ALTA, ALTB, “NORMAL" jest warto$cig domy$ing, funkcja “NORMAL+
on O” nie bedzie dostepna. Jezeli w kroku 11S wybrano “oFF’ krok ten nie pojawi sig.

Nacisnij NEXT aby przejéé do nastepnego kroku lub REGEN aby wrécié do kroku poprzedniego.
Krok13S

SET

rELAY

Za pomoca przyciskow W GORE lub W DOL ustaw

ST rodzaj aktywacji kontaktu. Sg nastepujace opcje:

RN on - Set Time on - kontakt aktywuje sie po uptywie

zaprogramowanego czasu jaki ma uptyngé od

| NEXT " AN " V “ REGEN|
v

rozpoczecia regeneraciji (kontakt aktywuje sie jedynie w
cyklu backwash lub solankowanie Down / Up Flow, w zaleznosci
ktory z tych etapéw wystepuje jako pierwszy krok regeneracji), a

nastepnie kontakt wytaczy sie po uptywie zaprogramowanego czasu.

- Liters Softening on - kontakt aktywuje sie po uzdatnieniu wprowadzonej objetosci

wody a wylgczy po uplywie wprowadzonego czasu lub po ustaniu przeptywu wody w

zaleznosci od tego, co nastapi pierwsze

- Liters Softening Regen on - kontakt aktywuje sie po zuzyciu wprowadzonej objetosci

wody w serwisie lub wody pobieranej przez uzytkownika poprzez wewnegtrzny bypass

zaworu, a wytgczy po upltywie ustalonego okresu czasu lub po ustaniu przeptywu wody w

zaleznosci od tego, co nastapi pierwsze.

- ERROR - kontakt aktywuje sie w momencie wystapienia btedu i automatycznie wyigcza

po usunieciu bfedu. Jezeli wybrano ERROR kroki 14S i 15S nie beda dostgpne.

- Off - jezeli wybrano OFF, kroki 14S i 15S nie bedg dostepne.

Naci$nij NEXT aby przejé¢ do nastepnego kroku lub REGEN aby wréci¢ do kroku poprzedniego.
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Krok 14S

Za pomoca przyciskéw W GORE lub W DOL ustaw czas lub objetos¢ potrzebna do
IRV wigczenia kontaktu. Sg nastepujace opcje:
D : wn | - Relay Actuation Time (ustawienie czasu aktywaciji) - czas, jaki ma uptynaé od
rozpoczecia regeneracji. Zakres wartosci od 1 sekundy do 200 minut.
- Relay Actuation Liters (ustawienie objetosci aktywacii) - objetos¢ wody, ktéra ma
l NEXT H A H \V/ ” REGENI przeplynaé przez wodomierz w ,serwisie”. Zakres wartoéci od 1 do 200 litréw.
4

Naci$nij NEXT aby przej$¢ do nastepnego kroku lub REGEN aby wrécié do kroku poprzedniego.

Krok 155

e L REVANNG %a go;:oca przyciskow W GORE lub W DOL ustaw czas potrzebny do wytgczenia
ontaktu
mn | - Jezeli w kroku 13S wybrano wybrano opcje Set Time on kontakt wylgczy sie po uptywie
B O . wprowadzonego czasu. Zakres wartosci od 1 sekundy do 200 minut.
- Jezeli w kroku 13S wybrano Liters Softening on lub Liters Softening Regen on
| NEXT I[ YA " \V4 ” REGEﬂ kontakt wytaczy sie po uptywie wprowadzonego czasu lub po ustaniu przeptywu wody w
¥ zaleznosci od tego, co nastapi pierwsze. Zakres wartoéci od 1 sekundy do 20 minut.

POWROT DO Naci$nij NEXT aby przej$¢ do nastepnego kroku lub REGEN aby wrécié do kroku poprzedniego.
WYSWIETLEN
UZYTKOWNIKA

SET TIME
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Tabela ustawien

Do filtréw regeneracyjnych nalezy stosowac¢ tylko opcje zacienione.

Volume
Capacity

Regeneration
Time Option

Day
Override

Rezultat

AUTO

NORMAL

oFF

Objetos¢ rezerwowa wyliczana automatycznie. Regeneracja nastepuje:
« w najblizszym ustawionym terminie po tym jak warto§¢ na wodomierzu spadnie
ponizej wartosci rezerwowe;.

AUTO

NORMAL

Liczba

Objetos¢ rezerwowa wyliczana automatycznie. Regeneracja nastepuje:

« w najblizszym ustawionym terminie po tym jak warto§¢ na wodomierzu spadnie
ponizej warto$ci rezerwowej iub

* w najblizszym ustawionym terminie po tym jak minie okreslona liczba dni od
ostatniej regeneraciji.

Liczba

NORMAL

oFF

Bez automatycznego wyliczania objetosci rezerwowej. Regeneracja nastepuje:
» w najblizszym ustawionym terminie po tym jak warto$¢ na wodomierzu spadnie do
zera.

oFF

NORMAL

Liczba

Bez automatycznego wyliczania objetosci rezerwowej. Regeneracja nastepuje:
* w najblizszym ustawionym terminie po tym jak minie okresiona liczba dni od
ostatniej regeneraciji.

Liczba

NORMAL

Liczba

Bez automatycznego wyliczania objetosci rezerwowej. Regeneracja nastgpuje:

- W najbtl,iiszym ustawionym terminie po tym jak warto$¢ na wodomierzu spadnie do
zera, lu

* w najblizszym ustawionym terminie po tym jak minie okre$lona liczba dni od
ostatniej regeneraciji.

AUTO

OnO

oFF

Bez automatycznego wyliczania objetosci rezerwowej. Regeneracja nastepuje:
« natychmiast po wyzerowaniu wodomierza (nie mozna ustawi¢ czasu regeneracji).

Liczba

OnO

oFF

Bez automatycznego wyliczania objetosci rezerwowej. Regeneracja nastepuje:
» natychmiast po wyzerowaniu wodomierza (nie mozna ustawi¢ czasu regeneracji).

AUTO

NORMAL on 0

oFF

Objetos¢ rezerwowa wyliczana automatycznie. Regeneracja nastepuje:

» w najblizszym ustawionym terminie po tym jak warto$¢ na wodomierzu spadnie
ponizej wartosci rezerwowej, lub

« po 10 minutach bez poboru wody po wyzerowaniu wodomierza.

AUTO

NORMAL on 0

Liczba

Objetosé rezerwowa wyliczana automatycznie. Regeneracja nastepuje:

« w najblizszym ustawionym terminie po tym jak warto$¢ na wodomierzu spadnie
ponizej wartosci rezerwowej, lub

* w najblizszym ustawionym terminie po tym jak minie okreslona liczba dni od
ostatniej regeneracji, lub

» po 10 minutach bez poboru wody po wyzerowaniu wodomierza.

Liczba

NORMAL on 0

Liczba

Bez automatycznego wyliczania objeto$ci rezerwowej. Regeneracja nastepuje:

* w najblizszym ustawionym terminie po tym jak warto$¢ na wodomierzu spadnie do
zera, lub

« w najblizszym ustawionym terminie po tym jak minie okreslona liczba dni od
ostatniej regeneraciji, lub

« po 10 minutach bez poboru wody po wyzerowaniu wodomierza.
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Wprowadzanie wartos$ci zadanych - Filtr i Filtr Regeneracyjny (np. KMnO4)
Cycle Sequence, Adjustable Default Times (minutes)
Type Backwash Draw Backwash Rinse Backwash* Fill
Filtr (Filtering Backwash) 8 4
Filtr regeneracyjny 8 60 8 0:30 42L
Filtr regeneracyjny (2.0”) 8 60 8 0:30 6
*Ustawienie fabryczne, bez mozliwosci zmiany czasu

(e [ AV [

v

\\\\\\\\\

:::::::::

\\\\\\\\\

BACKWASH

I "iﬂl A |V [resi]

[S¥7)

SET

MiIN

Iy

BACKWASH

ITIVAIIVIIREGJI
o

MIN
"’ "RINSE
Lo | AV Jrecey]
v
arr

SET

REGEN

L"fll A |V resi]

Ler [ AV Jren]
v

Krok 1F
Wprowadzanie wartosci zadanych uruchamia sie przez jednoczesne wcisnhiecie przez 3

sekundy przyciskéw NEXT lub W DOL az do zmiany informacji na wyswietlaczu.

UWAGA: Jesli sterownik nie wy$wietla informacji pokazanej w nastepnym kroku, oznacza
to ze aktywna jest blokada dostepu do, programowania. Aby wytaczy¢ blokade nalezy
weisng¢ kolejno: W DOL, NEXT, W GORE, REGEN. W ten sam sposéb mozna ponownie

aktywowac¢ blokade.
Krok 2F ; A
Przyciskami W GORE lub W DOL ustaw FILTERING BACKWASH
lub FILTERING REGEN (dla filtra regeneracyjnego).

Nacisnij NEXT aby przej$¢ do nastepnego kroku lub REGEN aby wyjsé z
wprowadzania wartosci zadanych.

Krok 3F ; ;
Przyciskami W GORE lub W DOL ustaw czas trwania pierwszego etapu cykiu

regeneracyjnego. W tym przyktadzie jest nim plukanie wsteczne - BACKWASH.

Naci$nij NEXT aby przej§¢ do nastepnego kroku lub REGEN aby wrocié do kroku poprzedniego.

Krok 4F ; )
Przyciskami W GORE lub W DOL. ustaw czas trwania drugiego etapu cyklu
regeneracyjnego. Jesli w kroku 2F wybrano FILTERING REGEN, naci$nij NEXT aby

ustawi¢ czas trwania kolejnych etapéw
Jesli w kroku 2F wybrano FILTERING BACKWASH naciénij NEXT aby przejéé do

nastepnego kroku.

Naciénij REGEN aby wroci¢ do kroku poprzedniego.
Krok 5F ; ;
Za pomoca przyciskéw W GORE lub W DOL ustaw Pojemno$é Objetosciowa. Jesli

wybrano
OFF - regeneracja inicjowana bedzie wylacznie na podstawie liczby dni zaprogramowa-

nych w procedurze dia instalatora (krok 41),
objetos¢ (m’) - regeneracja inicjowana bedzie po uzdatnieniu podanej objetosci wody.
Nacisnij NEXT aby przej$é do nastepnego kroku lub REGEN aby wroci¢ do kroku poprzedniego.

Krok 6F
Za pomoca przyciskéw W GORE lub W DOL ustal metode inicjowania regeneraciji:

NORMAL - regeneracja op6zniona o ustalonej godzinie

on 0 — regeneracja natychmiastowa po wyzerowaniu sie wodomierza

NORMAL + on 0:

— regeneracja opdzniona po uptywie ilosci dni migdzy regeneracjami lub po wyzerowaniu
sie wodomierza;

— regeneracja natychmiastowa po wyzerowaniu si¢ wodomierza, gdy tylko sterownik
zaobserwuje zanik poboru wody przez okres 10 minut.

Jezeli w kroku 5CS wybrano ALTA, ALTB, “NORMAL" jest wartoscia domysling, funkcja “NORMAL
+on O nie bedzie dostepna. Jezeli w kroku 2CS wybrano 1.0T “on 0”jest wartoscia domysina,
funkcja “NORMAL + on O” nie bedzie dostepna. Jezeli w kroku 5F wybrano “oFF” lub w kroku 5CS
wybrano “oFF” krok ten nie pojawi sie.

Naciénij NEXT aby wyj$¢ z wprowadzania wartoéci zadanych lub REGEN aby wrdci¢ do kroku poprzedniego.
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Krok7F

SET

rELAY

Za pomocg przyciskéw W GORE lub W DOL ustaw

rodzaj aktywacji kontaktu. Sg nastepujace opcje:

n] n - Set Time on - kontakt aktywuje sie po uptywie
zaprogramowanego czasu jaki ma uptyng¢ od

Lo | A [V ]reom]
¥

:::::::::::::::::

SET TIME

[rea | A ]V [ree]
¥

SET TIME

lNEXTJI AN “ V " REGENI
v

POWROT DO
WYSWIETLEN
UZYTKOWNIKA

rozpoczecia regeneracji (kontakt aktywuje sie jedynie w
cyklu backwash lub solankowanie Down / Up Flow, w zaleznosci

ktéry z tych etapéw wystepuje jako pierwszy krok regeneracii), a nastgpnie kontakt

wytaczy sie po uplywie zaprogramowanego czasu.

- Liters Filtering on - kontakt aktywuje sie po uzdatnieniu wprowadzonej objetosci

wody a wylaczy po uplywie wprowadzonego czasu lub po ustaniu przeptywu wody w

zalezno$ci od tego, co nastapi pierwsze

- Liters Filtering Regen on - kontakt aktywuje sie po zuzyciu wprowadzonej objetosci

wody w serwisie lub wody pobieranej przez uzytkownika poprzez wewnetrzny bypass

zaworu, a wylaczy po uplywie ustalonego okresu czasu lub po ustaniu przeptywu wody w

zaleznosci od tego, co nastapi pierwsze.

- ERROR - kontakt aktywuje sie w momencie wystapienia bledu i automatycznie wytacza

po usunieciu btedu. Jezeli wybrano ERROR kroki 8F i 9F nie bedg dostepne.

- Off - jezeli wybrano OFF, kroki 8F i 9F nie bgedg dostepne.

Nacis$nij NEXT aby przej$¢ do nastepnego kroku lub REGEN aby wréci¢ do kroku poprzedniego.

Krok 8F

Za pomocg przyciskow W GORE lub W DOL ustaw czas lub objeto$c¢ potrzebng do
wigczenia kontaktu. Sg nastepujgace opcje:

- Relay Actuation Time (ustawienie czasu aktywacji) - czas, jaki ma uplyna¢ od
rozpoczecia regeneracji. Zakres wartosci od 1 sekundy do 200 minut.

- Relay Actuation Liters (ustawienie objetosci aktywacji) - objeto$¢ wody, ktéra ma
przeptynaé przez wodomierz w ,serwisie”. Zakres wartosci od 1 do 200 litroéw.

Naci$nij NEXT aby przej§¢ do nastepnego kroku lub REGEN aby wrocié do kroku poprzedniego.

Krok 9F

Za polinocq przyciskow W GORE Ilub W DOL ustaw czas potrzebny do wytaczenia
kontaktu:

- Jezeli w kroku 7F wybrano wybrano opcje Set Time on kontakt wytaczy sig po uptywie
wprowadzonego czasu. Zakres wartosci od 1 sekundy do 200 minut.

- Jezeli w kroku 7F wybrano Liters Filtering on lub Liters Filtering Regen on kontakt
wytaczy sie po uplywie wprowadzonego czasu lub po ustaniu przeptywu wody w
zaleznosci od tego, co nastapi pierwsze. Zakres wartosci od 1 sekundy do 20 minut.

Naciénij NEXT aby przejé¢ do nastepnego kroku lub REGEN aby wrécié do kroku poprzedniego.
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WYSWIETLENIA INSTALATORA

Krok 11
Wyswietlenia Instalatora uruchamia sie przez jednoczesne wcisniecie przez 5 sekund
przyciskéw NEXT i W GORE az do zmiany informacji na wyswietlaczu.

KrOk 2' . = i Dostepne
Przyciskami W GORE lub W DOL. ustaw wartoéé twardosci wody surowej. jednostki
- jezeli w w kroku 2F wybrano opcje FILTERING BACKWASH lub FILTERING | twardosci
REGEN lub w kroku 11S wybrano OFF lub objeto$¢ krok 21 nie pojawi sie PPM
FH

Naciénij NEXT aby przej$¢ do nastepnego kroku lub REGEN aby wyjsé z Wyswietleri Instalatora.

Krok 31

Jesli zastosowany jest zawér mieszajacy wéwczas na tym wyséwietleniu nalezy
przyciskami W GORE lub W DOL ustawi¢ warto$¢ twardosci wody uzyskiwanej po
zmieszaniu strumienia wody uzdatnionej za strumieniem wody omijajacej system.
Wyswietlenie to nie bedzie sie pokazywato jesli w kroku 2F wybrano opcje FILTERING
BACKWASH lub FILTERING REGEN lub w kroku 11S wybrano OFF lub objeto$é.

Naciénij NEXT aby przejé¢ do nastepnego kroku lub REGEN aby wrécié do kroku poprzedniego.

SET

HARDNESS

g I

::::::

Krok 41

Za pomocg przyciskow W GORE lub W DOL wybierz jedng z opgji:

- Liczba (1-28): jezeli ,Pojemnosé¢ Objetosciowa” jest wylaczona (w kroku 11S wybrano

opcje OFF), ustaw stata ilo$¢ dni miedzy regeneracjami. jezeli ,Pojemnosé Objetosciowa”
" jest ustawiona na automatyczne odliczanie (w kroku 11S wybrano opcje AUTO) lub na

| NEXT " A " \Vi ” REGENI zadang objetos¢ wody, ustaw dopuszczalng maksymaing ilo$é dni miedzy regeneracjami,

¥

ktéra zostanie zainicjowana nawet jezeli wodomierz sig nie wyzeruje
- OFF: regeneracja jest inicjowana jedynie przez sygnat z wodomierza.

Nacisnij NEXT aby przej$¢ do nastepnego kroku lub REGEN aby wrécié do kroku poprzedniego.

Krok 5I ) 3

Za pomocg przyciskow W GORE lub W DOL ustaw wybrang przez Ciebie pore dnia
(tylko godzing) - gdy przewidywane sg najmniejsze pobory wody. Fabrycznie ustawione
na godzine 2 w nocy.

Na wyswietlaczu pojawi si¢ ,REGEN on 0 M*" jezeli wybrano opcje ,on 0”.

Naci$nij NEXT aby przej$¢ do nastepnego kroku lub REGEN aby wrécié¢ do kroku poprzedniego.

Krok 6l i ;
Za pomoca przyciskow W GORE Ilub W DOL ustaw minuty.
Jezeli wybrano opcje ,on 0” ten krok sie nie pojawi.

Nacisnij NEXT aby wyj$¢ z Wyswietlen instalatora lub REGEN aby wréci¢ do kroku poprzedniego.

XSS}

=HE

PPN

LNEXT " A " V ” REGENI
v

Aby recznie rozpoczaé natychmiastowa regeneracije przytrzymaj przycisk REGEN przez

POWROT DO
WYSWIETLEN 3 sekundy.
UZYTKOWNIKA Przyciskanie REGEN w trakcie regeneracii, powoduje przejécie sterownika do jej

kolejnych etapow.
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DIAGNOSTYKA

KROK 1D [ . ) .
Procedure Diagnostyczng uruchamia sie przez jednoczesne wciénigcie przez 5 sekund
| NEXT || A “ \V " REGEN| przyciskow W GORE i W DOL az do zmiany informacji na wyswietlaczu.
|

UWAGA: Jesli sterownik nie wyéwietia informacji pokazanej w nastepnym kroku,

L 4 oznacza to, ze aktywna jest blokada dostepu do programowania. Aby wylgczy¢ blokade
nalezy weisnaé kolejno: W DOL, NEXT, W GORE, REGEN. W ten sam spos6b mozna
ponownie aktywowaé blokade.

Krok 2D

Wersja software.
E E B ﬂ Naciénij NEXT aby przejéé do nastgpnego kroku lub REGEN aby wyj$¢ z historii.

= TATV ]l
Krok 3D

Objetosé uzdatnionej wody od uruchomienia systemu. Jezeli nie jest zainstalowany
U w| wodomierz, wowczas na ekranie pokaze si¢ ,0 M.

Naci$nij NEXT aby przejé¢ do nastgpnego kroku lub REGEN aby wréci¢ do kroku poprzedniego.

| NEXT Il AN || V “ REGENI
v
Krok 4D

lioé¢ dni od uruchomienia systemu.
D Nacisnij NEXT aby przejéé do nastepnego kroku lub REGEN aby wréci¢ do kroku poprzedniego.

DAY

[ ATV =]
Krok 5D

lloé¢ regeneracji od uruchomienia systemu.
U Naci$nij NEXT aby przej§é do nastepnego kroku lub REGEN aby wrécié do kroku poprzedniego.

REGEN

INf | A [V [ recev]
Krok 6D

Ostatnie 10 btedéw sterownika (przyciskami W GORE lub W DOL mozna wyswietli¢
kolejne btedy).

Naci$nij NEXT aby wyj$¢ z historii lub REGEN aby wréci¢ do kroku poprzedniego.

o ATIEs)

CIVN D
Krok 7D

lloé¢ dni od ostatniej regeneraciji.
D Naciénij NEXT aby przej$¢ do nastepnego kroku lub REGEN aby wrdcié do kroku poprzedniego.

REGEN
DAY

[ea | A ]V [
¥

Krok 80 . - S
Objetosé od ostatniej regeneracji (jesli w systemie nie jest zainstalowany wodomierz to

w| wyswietli sie ,0 M*")
REGEN D.B ﬂ Nacisnij NEXT aby przej$é do nastepnego kroku lub REGEN aby wréci¢ do kroku poprzedniego.

[ea [ AV Jwea]
v
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gt
.Objetos¢ Rezerwowa” zuzyta w ostatnich 7 dniach.
- Gdy ustawiono sterownik jako filtr zmiekczajgcy
H - - - U A lL’ -’ oraz w kroku 8S wybrano AUTO to wyéwietfenie
TODAY - pokazuje dzisiejszy dzieri jako ,A-0”, przemiennie z
,Objetoscig Rezerwowg” zuzytg dzi§. Naciskajac W

wczorajszy dzien wyswietlane na przemian z
»Objetoscig Rezerwowa” dla tego dnia. Ponowne nacisniecia powodujg przejscia do
kolejnych wczesniejszych dni. Wyswietlenie nie pojawi sig, jezeli w kroku 2CS wybrano 1.0,
w kroku 5CS wybrano AltA lub AltB, lub objeto$é rezerwowa nie zostata okre$lona.

Naci$nij NEXT aby przej§é do nastepnego kroku lub REGEN aby wrécié do kroku poprzedniego.

[woa | A |V | recen] GORE spowodujemy wyswietlenie ,A-1” oznaczajace
¥

Krok 10D
Objetosci uzdatniane w okresie ostatnich 63 dni
- M (0=dzien dzisiejszy, 1=wczoraj,itd). Wyswietlany jest
D - HD D symbol dnia na przemian z objetoscig uzdatniong tego
TODAY dnia. Dalsze naciskanie przycisku W GORE spowoduje
wyswietlenie zuzycia wody w kolejnych dniach. W

her | A [V | resen | dni, w ktérych dokonana byta regeneracja pojawi sie takze stowo REGEN. Jezeli nie jest
zainstalowany wodomierz, wéwczas na ekranie pokaze sig "---".

Naci$nij NEXT aby przej$¢ do nastepnego kroku lub REGEN aby wrécié do kroku poprzedniego.

Krok 11D
e Historia ilosci przetaczen pomiedzy kolumnami.
n — w Wyéwietlenie to pojawi sie jezeli w kroku 2CS
U H 3 - l-, D wybrano 1.0r". Strzatkami W GORE lub W DOt mozna
b sprawdzi¢ 10 ostatnich przelaczen. Pierwsza pozycja

na wyswietlaczu (w zakresie od 0 do 9) z najnizszym
M A " V " REGENI numerem pokazuje ostatnie przetaczenie. Druga

¥ pozycja na wyswietlaczu to ,A” lub ,b”. ,A” wskazuje na prace kolumny z glowicg sterujaca,
»b” wskazuje na prace kolumny z glowica wlot/wylot. Nastepne trzy cyfry okreélajg ile godzin
wczesniej odbylo sie przelgczanie. Naprzemiennie na wyswietlaczu pojawia sie objeto$é
uzdatniona przed przetaczeniem pomiedzy kolumnami

Naci$nij NEXT aby przej§¢ do nastepnego kroku lub REGEN aby wrécié do kroku poprzedniego.

Krok 12D

TIME TIVE Czas przetaczenia tloka z pozycji wysuniete;j.
U “— H U Wyswietlenie to pojawi sie jezeli w kroku 2 CS wybrano
oA L ad 1.0T" lub w kroku 4CS nie wybrano OFF. Wyswietlenie
numeru (do czterech cyfr) poprzedzone literg “L” oznacza
| "ﬂ JAN " \V || REGEN[ ostatnie przelaczenie, wy$wietlenie numeru poprzedzonego
. literg "A” oznacza $redni czas przelgczania. Czas przelaczania mierzony jest w 1/100 sekundy, np.

ruch trwajacy 17.10 sekundy wyswietlany jest jako “1710”".
Naci$nij NEXT aby przej$¢ do kroku 13D lub REGEN aby wrécié do kroku poprzedniego.

Czas przetaczenia tioka z pozycji wysunietej i wsunietej TIME TIME

moze zostaC wyzerowany. W tym celu w kroku 12D nalezy |y L ’ 3 D . H ’ ’ E D
nacisnac rownoczesnie przez 3 sekundy przycisk W

GORE i W DOL. W celu sprawdzenia starszych danych

nalezy w kroku 12D nalezy réwnoczesnie nacisnag i SoFE G SOFTE.
przytrzyma¢ SET CLOCK i W GORE. Naciénij NEXT aby L : —,3 D : H ’ —’ E 5
przejé¢ do starszych przetgczen.

Krok 13D
o TE Czas przetaczenia tioka z pozycji wsunietej. Wyswietlenie
SOFTENING SOFTENING to pojawi sie jezeli w kroku 2 CS wybrano 1.0 lub w kroku
—_— D < |rooay D 4CS nie wybrano OFF. Wyswietlenie numeru (do czterech
- cyfr) poprzedzone literg “L” oznacza ostatnie przetaczenie,

oznacza $redni czas przetaczania. Czas przetgczania
mierzony jest w 1/100 sekundy, np. ruch trwajacy 17.15
POWROTDO  sekundy wyswietiany jest jako 1715. Czas przetaczenia tioka z pozycji wysuniete] i wsunietej moze
\lfJVZYYSmg\IVINEM’:A zosta¢ wyzerowany. W tym celu w kroku 13D nalezy nacisnaé réwnoczesnie przez 3 sekundy
przycisk W GORE i W DOL. W celu sprawdzenia starszych danych - patrz krok 12D.
Naci$nij REGEN aby wrécié do kroku poprzedniego lub REGEN aby wyj$¢ z diagnostyki..

LNE+XT | A “ \Vi u Rsesﬂ wyswietlenie numeru poprzedzonego litera “A” oznacza
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Rejestr zmian w instrukcji:

STRONA 6:
Uaktualniono tekst Uzytkownik 3

STRONA 7:
Uaktualniono krok 2CS

STRONA 8:
Uaktualniono krok 6CS

STRONA 5:
Dodano tekst: “W trybie Twin 1.0T ...."

16/01/2014
UWAGA! Nowe wyswietlenie wszystkich ustawien

STRONA 4:

V3175EE-01 WS1EE FRONT COVER ASSEMBLY
V3408EI-04BOARD WS1THRU2 EI PCB 5 DIGIT REPL

Uaktualniono rysunek obudowy i ptytek
Dodano specyfikacje kontaktu (relay)

STRONA 5:

Uaktualniono kroki programowania
Zmiana “PndG” na “Pndg”

STRONA 7:

Uaktualniono kroki programowania

STRONA 10:
Dodano krok 7CS.

STRONA 11:

Dodano wprowadzanie warto$ci zadanych

STRONA 12:
Dodano krok 13S dotyczace ustawien kontaktu

STRONA 14:

Dodano tabele ustawien

STRONA 15:

Dodano wprowadzanie warto$ci zadanych

STRONA 16:

Dodano krok 7F dotyczace ustawien kontaktu

STRONA 17:

Dodano wyswietlenia instalatora

STRONA 18:
Dodano Diagnostyke
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PLUS

Xll.  ZASUWA STEROWANA ELEKTRYCZNIE DO TWORZENIA LUSTRA WODY
- zasuwa sterowana elektrycznie 230V DN 150 — karta katalogowa (30)
- zasuwa sterowana elektrycznie VALBIA — instrukcja obstugi (31)

ul. Karola Szajnochy 14A tel. +48 52 347 5505 e-mail: korro@korro.com.pl
85-738 Bydgoszcz tel. +48501 121134 www.korro.com.pl



PRZEPUSTNICA MIEDZYKOLNIERZOWA TYP WAFER PN10/16

Art. 8E036
Art. 8E101
DN 32 - 250
PN10/16

Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM VALBIA (SERIA VB)

EN 593, EN 1074-1, EN 1074-2

EN 558 Szereg 20

EN 1092-1/ 1092-2

EN 12266-1

DN

WYKONANIE:
DLUGOSCE ZABUDOWY:
OWIERCENIE:
PROBY ODBIORCZE:
D
O OO
m
_\\\
!
DN 32 40
PN 16 16
B 322 334
C 264 264
D 123 123
E 164 164
F 43 43
G 121 121
H 33 33
| 85 95
Naped VALBIA VB015 VvB015

ED 01-2016

50

16

413

341

157

191

61

130

43

100

VB030

ICA Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM VALBIA

KLASA SZCZELNOSCH A

TEMPERATURA PRACY: EPDM < 120°C
NBR < 80°C

KOLNIERZ POD NAPED: IS0 5211

65 80
16 16
432 472
354 383
167 185
191 215
61 68
130 147
46 46
120 127
VB030 VB060

100

16

398

185

215

68

147

52

161

VB060

CZESCI MATERIALY
KORPUS EN-GJL 250-7 (GG25)
DYSK STAL AISI 316 (EN 1.4401)
8E036  EPDM
SIEDZISKO
8E101 NBR
TRZPIEN STAL AISI 420 (EN 1.4021)
TULEJE
LOZYSKUJACE FAA=
O-RINGI NBR
OZNACZENIE WERSJA ZASILANIA NAPEDU
8E036 001
12V AC/DC
8E101 001
8E036 002
24V AC/DC
8E101 002
8E036 004
100 - 240 V AC
8E101 004
125 150 200 250
16 16 16 16
551 579 654 724
428 441 486 517
211 211 222 222
237 237 247 247
84 84 77 77
153 153 170 170
56 56 60 68
190 215 268 325
VB110 VB190 VB270 VB270

Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian wynikajacych z postepu technicznego



PRZEPUSTNICA Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM VALBIA

& Art. 8E036
Art. 8E101
e I | DN 32 - 250
PN10/16
Naped VALBIA VB015 VB030 VB060 VB0110 VB190 VB270
Maks. moment obrotowy [Nm]} 156 30 60 110 190 270
Niskie 12VAC/IDC 12VAC/DC  12VAC/DC 12VAC/DC  12VAC/IDC 12V AC/DC
Napigcie 24V AC/DC 24V AC/DC 24VAC/IDC 24VAC/IDC 24V AC/IDC 24V AC/DC
Wysokie 110-240V AC 110-240V AC 110-240V AC 110-240VAC 110-240VAC 110-240V AC
Czas pracy [s] 10 8 9 27 27 50
Wylacznik momentowy standard standard standard standard standard standard
Stopien ochrony 1P65 P67 P67 P67 P67 P67
Standardowy kat obrotu 90° 90° 90° 90° 90° 90°
Niestandardowe katy obrotu 180° 180°/270°  180°/270°  180°/270°  180°/270°  180°/270°
Sterowanie reczne standard standard standard standard standard standard
Wskaznik potozenia standard standard standard standard standard standard
Min -20°C -20°C -20°C -20°C -20°C -20°C
Temperatura robocza
Max +55°C +55°C +55°C +55°C +65°C +55°C
Grzatka standard standard standard standard standard standard
Dodatkowe wolne wytaczniki drogowe 2 szt stand. 2 szt stand. 2 szt stand. 2 szt stand. 2 szt stand. 2 szt. stand.
Kotnierz przylaczeniowy ISO 5211 FO3/F05 F03/F05 F05/F07 FO7/F10 FO7/F10 FO7/F10
Rozmiar trzpienia (kwadrat) 11 11 14 17 17 22
Pozycjoner 4-20 mA lub 0-10 VDC niedostepne  opcjonalnie  opcjonainie  opcjonalnie  opcjonalnie  opcjonalnie
Reﬁi’;ﬁgj':z ;‘I'I:n?a'11°2 \J)DC niedostepne  opcjonalnie  opcjonalnie  opcjonalnie  opcjonalnie  opcjonalnie
Potencjometr liniowy 5kQ 1W niedostepne  opcjonalnie  opcjonalnie  opcjonainie  opcjonalnie  opcjonalnie
Waga [kg] 1.4 2,3 3,3 4,9 4.9 6,0

VB015§ VB030 VB060 VB0110 VB190 VB270

A 157 185 211 211 222
B 188 215 232 232 233
Cc 60 67 84 84 77
D 129 146 153 1563 170
i E 146 173 178 178 182
T
1 MM ” ‘ ll‘t | F 42 42 54 54 51
!‘!;! G 33 51 54 54 54
H 36 36 40 40 40
| 12 16 19 19 24
L 36 50 70 70 70
M 50 70 102 102 102
N M5x12 M6x15 M8x20 M8x20 Mx20
(o] M6x14 M8x17 M10x20 M10x20 M10x20
@P 65 65 110 110 110

ED 01-2016

Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian wynikajacych z postepu technicznego
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INSTRUKC]JA OBSLUGI

NAPEDY ELEKTRYCZNE VALBIA Z POZYCJONEREM 4-20mA
VB030-350
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1. Ostrzezenia

Prosz¢ zapozna¢ si¢ z instrukcjg przed instalacja sitownika. Szkody wywolane z nieprzestrzegania tych
instrukeji nie s3 objete gwarancja. Dokumentacja ta musi by¢ przechowywana w suchym miejscu i dostepne
do uzytku. Instalacja i konserwacja sifownika elektrycznego moze byé wykonana tylko przez
wykwalifikowany personel. Przed przystapieniem do polaczen elektrycznych nalezy upewni¢ sie, ze
uziemienie dziala poprawnie. Nalezy zawsze sprawdzié, czy napiecie zasilania zgadza si¢ z napieciem
wskazanym na etykiecie umieszczonej na obudowie sitownika. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnosci
konserwacyjnych napedu, nalezy zawsze wylaczyé zasilanie. Valbia s.r.l. zastrzega sobie mozliwosé

wprowadzania zmian, w stosunku do opiséw i danych technicznych zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

2. Dane ogolne
OPIS Jednostka
Urzadzenie - Naped elektryczny
Stopient ochrony - IP65-1P67
Pokrywa (UL50) - -
Zakres temperatury °C °F | -20°C + +55°C -4°F = +131°F
Napigcie znamionowe i styki pomocnicze \" 250 VAC/30VDC
Polaczenia przewodow mm?2 0,5-1,5
Klasa ochrony przed porazeniem pragdem - Klasa I
elektrycznym
Blokowanie kabli Glandes PG 11
Typ dziatania Typ 1
Poziom zanieczyszczenia Poziom III

3. Charakterystyka

T.i.S. Polska Sp. z o.o.
ul. Ozarowska 30D, Duchnice, 05-850 Ozaréw Mazowiecki
tel: (+48 22) 483 56 00, fax: (+48 22) 483 56 03, e-mail: info@tispolska.pl, www.tispolska.pl
Raiffeisen Bank Polska S.A. 80 1750 0009 0000 0000 0377 6611, Kapitat Zaktadowy: 150 000,00 PLN
KRS 0000193659 w Sadzie Rejonowym dia m.st. Warszawy, REGON 015690326, NIP PL 118-172-65-91
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Sitowniki Valbia s3 wyposazone w elementy grzejne, ktore zostaja wlaczone gdy silnik nie pracuje, a
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temperatura wewnatrz napedu spada do 25°C /77 °F.

Naped wyposazony jest w zabezpieczenie przeciazenia momentowego. Zatrzymuje on naped w momencie
przekroczenia momentu obrotowego (ogranicznik momentu obrotowego).

Na wewnetrznej plycie elektronicznej, §wiatto ostrzegawcze (LED) daje sygnat o nieprawidtowej pracy

napedu, o awarii.

4. Schemat elektryczny

Ponizszy rysunek przedstawia schemat polaczen (réwniez jest umieszczony wewnatrz pokrywy), ktory

nalezy stosowa¢ dla prawidtowego podigczenia sitownikéw.

garth

L+

N{GND)

FUSIBILHIN BASE AL CARICO COMUNQUE
FUSIBILE IN BASE AL INFERIORI ALLA PORTATA MAX DEI FINECORSA
MODELLO DI ATTUATORE Fuse suitable to free contact's maximum current
Fuse suitable to the LAMPADE DI SEGNALAZIONE
actuator model 0 2 2 Segnalation fights
=gl
AR =T
g ‘g § E% 'EARTHI
E ) &S <& formaommo
= ‘ I | | ALy
e E.g’ FCU - Internal
é g §- 11213 COM}CU: . 'gé_ﬁmT potentiometer
> 88 R o i i
A OUT 1OV

&y E5 i (Lo
DS 5O CONTATTIPULITI s
== O Free contacts ‘
Sg 28 X T oM 24) [t @
B2 £ | SCHEDADI AUMNTAZIONE OUT_ 4 20mA
&o é 3| Supply voltage board SCHEDA CONTROLLO - Control board
fregve ] =
W e
52 82 ATTUATORE POSIZIONATORE
L ) 0 s
w® =8 Positioner actuator MOTORE 12/24Vdc - Motor 12/24Vdc

T.i.S. Polska Sp. z 0.0.
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CMDIN CMDOUT
IN_4-20mA
IN_G-10V
ouT_10v St T~
TN_4-20mA gh’;—i‘w —QD_l
GND 420 Rmis MIN=1K
IN_G-10V
OUT 10V GND
— OUT_0-10v ,
20mA MiN OUT_4-20mA H A
GND =
iN_0-10v _ Rmis MAX=5000hm
OUT 10V MAX
POTENZIOMETRO LINEARE 1Ktyp,4K7max
il il S B E' POSSIBILE COLLEGARE GLI INGRESS! D! UN PLC CHE
E' POSSIBILE COLLEGARE LE USCITE DI UN PLC CHE SI
COMPORTING COME | SISTEM SOPRA INDICAT) SI COMPORTING COME | SSTEMI SOPRA INDICAT
) y . It is possible to connect PLC's inputs with the
l}é?.?ﬁé’ﬁ.?’s? to connect PLC's outputs with the behaviour shown

5. Polaczenia elektryczne

Polgczenie musi by¢ wykonane bezposrednio do wewnetrznej czesci napedu, przekazujac kabel przez jeden
z dwéch diawikéw zewnetrznych PG11 (IP 68). Nalezy otworzyé gérna pokrywe w celu zlokalizowania
zacisk6w i prawidtowego elektronicznego polgczenia. Prosze zwrécié uwage na okablowanie i ustawienie
faz elektromechanicznych wytacznikéw krancowych w celu zabezpieczenia czesci elektronicznych przed
kontaktem z plynami i innymi substancjami. Przed montazem gérnej pokrywy prosze upewnié sie, ze
pierscien uszczelniajacy jest osadzony w odpowiednim rowku w celu zapewnienia idealnej szczelnosci
pokrycia.

UWAGA: Napedy Valbia moga pracowa¢ w kazdej pozycji, jednak nie zalecamy montazy przy ktérym
diawiki sa umieszczone do géry nogami, poniewaz pozycja ta nie moze zagwarantowaé idealnej szczelnosci
diawikéw. W przypadku montazu sitownika elektrycznego i elektrycznego polaczenia w odstgpie czasowym,

prosimy zadba¢ o odpowiednie zamknigcie wejscia dlawikow.

T.i.S. Polska Sp. z 0.0.
ul. OZarowska 30D, Duchnice, 05-850 Ozaréw Mazowiecki
tel: (+48 22) 483 56 00, fax: (+48 22) 483 56 03, e-mail: info@tispolska.pl, www.tispolska.pl
Raiffeisen Bank Polska S.A. 80 1750 0009 0000 0000 0377 6611, Kapitat Zaktadowy: 150 000,00 PLN
KRS 0000193659 w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, REGON 015690326, NIP PL 118-172-65-91
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6. Otwieranie napedu

Usun wskaznik potozenia (B) poprzez poluzowanie sruby (C).

- Wkreci¢ taczniki (D), aby usunaé gérng pokrywe (A).

- Podnies¢ pokrywe (A), ostroznie aby unikna¢ uszkodzenia wewnetrznych czgsci elektrycznych.

- Wkreci¢ elektryczny kabel zasilajacy (Srednica 6 + 9 mm / 0,24 + 0,35 cala) przez odpowiednie $ruby E)
(PG 11).

- Podlaczy¢ kabel w jego whasciwym zacisku (F), patrzac na schemat elektryczny (prosz¢ takze zapoznac si¢

z etykieta na wewnetrznej stronie obudowy), zgodnie z odpowiednim napigcia (rys. ponizej).

T.i.S. Polska Sp. z 0.0.
ul. Ozarowska 30D, Duchnice, 05-850 Ozarow Mazowiecki
tel: (+48 22) 483 56 00, fax: (+48 22) 483 56 03, e-mail: info@tispolska.pl, www.tispolska.pl
Raiffeisen Bank Polska S.A. 80 1750 0009 0000 0000 0377 6611, Kapitat Zaktadowy: 150 000,00 PLN
KRS 0000193659 w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, REGON 015690326, NIP PL 118-172-65-91
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Karta katalogowa PA-1960

PA-1960, Wysokiej mocy wzmacniacz PA, mono

Wysokiej mocy wzmacniacz PA, mono, 960Wrwms

& 3 4onAcor

» Dodatkowe, regulowane i przetgczane wejscie priorytetowe
« Wejscie 100V slave do podtaczenia wzmacniacza do linii glo$nikowej 100V

« Filtr gérnoprzepustowy 400Hz, 6dB/okt.

+ 2 komory na tylnym panelu do wbudowania modutéw:

+ PA-6FD: detekcja uszkodzen
* PA-6FM: monitorowanie uszkodzen

» Podtaczenie dla zewnetrznego wiacznika on/ off (zdalny start)

« Sterowany temp. wentylator

+ Diodowe wskazniki uszkodzen, wigczenia zabezp., przesterowania, sygnatu oraz priorytetu

» Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

Parametry techniczne

Moc znamionowa RMS

960 W

Moc znamionowa RMS przy 100V

1x960 W

Impedancja wyj$ciowa

75V15.6Q, 85V/7.2Q, 100V/10Q

Kanaly wej$ciowe

1

0.775V/60kQ, sym.

Wejscia
Pasmo przenoszenia 35-20 000 Hz
Stosunek S/N >100dB

THD <04 %

Napigcie zasilajgce ~230V

Zasilanie sieciowe 50 Hz

Pobdr mocy w trybie pracy 2600 VA

Prad spoczynkowy DC24V
Alternatywne napiecie zasilania 80A

Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C

Szerokos§é 483 mm

Wysokos$é 133 mm

Glebokosé 374 mm

Wysokosé (U) 3

Waga 25 kg

Zigcza terminale $rubowe (wejscia) terminale $rubowe (gtoéniki)
Wymiary opakowania (S x Wx D) 0.54x0.21x0.48m
Waga brutto 28.26 kg

Waga netto 26.3 kg

A .IMG

MONACOR STAGELINE

JTS EBNER
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Deutsch

ELA-Hochleistungsverstérker
Diese Anleitung richtet sich an Installateure mit
Fachkenntnissen in der 100-V-Beschallungstech-
nik. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Instal-
lation grindtich durch und heben Sie sie fur ein
spateres Nachlesen auf.

Auf der ausklappbaren Seite 3 finden Sie alle
beschriebenen Bedienelemente und Anschlisse.

Inhalt

1 Ubersicht der Anschliisse und
Bedienelemente. . . . . . . . . . .. 4

1.1 Frontseite . . . . . . . . .. .. ... 4

1.2 Rickseite . . . . . . .. ... .... 4

2 Hinweise fiir den sicheren Gebrauch .4

3 Einsatzmoglichkeiten . . . . . . . . . 5
4 Einbau von Zusatzmodulen . . . . . . 5
4.1 Fehler(iberwachungsmodul PA-6FD . . .5
4.1.1 Einbau und Anschluss. . . . . . . .. 5
4.1.2 Kalibrierung . . . . . . . ... ... 5
4.2 Fehlermeldemodul PA-6FM . . . . . . . 5
5 Aufstellen des Verstarkers . . . . . . 5
5.1 Rackeinbau . . . . . .. .. ... .. 5
6 Verstdrker anschlieBen . . . . . . . . 6
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1 Ubersicht der Anschliisse und
Bedienelemente

1.1 Frontseite

1 Lautstarkeregler PGM fur das Signal am Ein-
gang PGM INPUT (12)

2 LED PRIORITY: leuchtet, wenn der Verstarker
Uber den Anschluss PRI CTL (15) auf den Ein-
gang PRIORITY INPUT (17) umgeschaltet ist

3 Betriebsanzeige POWER

4 LED SIGNAL: leuchtet ab einer bestimmten

Lautstdrke am Ausgang SPEAKER OUTPUTS (9)
5 LEDs zur Stérungsanzeige

FAULT  leuchtet, wenn ein Fehler im Ver-

starker aufgetreten ist

PROTECT leuchtet, wenn der Verstdrker Uber-
hitzt oder ein Fehler im Verstarker
aufgetreten ist
leuchtet, wenn der Verstarker tber-
steuert wird [Lautstarkeregler PGM
(1) oder LEVEL (16) zuriickdrehen]

6 Ein-/Ausschalter POWER
Hinweis: Liegt eine 24-V-Spannung von einer Not-
stromeinheit an den Anschiiissen BATTERY (21) an,
l&sst sich der Verstarker nicht ausschalten.

7 LED STANDBY: leuchtet, wenn der Verstarker
mit dem 230-V-Stromnetz verbunden ist, mit
dem Netzschalter (6) ausgeschaltet ist und
keine 24-V-Spannung an den Anschlissen
BATTERY (21) anliegt

8 Luftansaugdffnungen fur den Lufter

cup

1.2 Riickseite
Hinweis: Alle griinen Anschlussleisten lassen sich zu
besseren Handhabung beim Festschrauben der An-
schlussleitungen von ihren Steckverbindungen abziehen.
9 Lautsprecheranschllsse
Wichtig! Ab Werk ist der Verstérker so einge-
stellt, dass fiir 100-V-Lautsprecher die Klem-
-men COM und 3 verwendet werden miissen.

10 Die Relaiskontakte schalten um, wenn der
Verstarker tiber den Anschluss PRI CTL (15)
auf den Eingang PRIORITY INPUT (17) umge-
schaltet wird

11 alternativer Eingang SLAVE INPUT zum An-
schluss an eine 100-V-Lautsprecherleitung

12 symmetrischer Line-Signaleingang PGM INPUT
fur normale Durchsagen und Hintergrund-
musik; Empfindlichkeit fir Vollaussteuerung
0,775V (0dBu)

13 DIP-Schalter
Nr. 1 zum Ein- und Ausschalten des 400-Hz-

Hochpasses (senkt zur besseren Sprach-
verstandlichkeit die Bésse ab)

Nr. 2 untere Position ON (Werkseinstellung),
wenn das Fehleriberwachungsmodul
PA-6FD (Zubehor) nicht eingebaut ist
obere Position OFF, wenn das Modul
eingebaut ist

Nr. 3 zum Ein- und Ausschalten des 20-kHz-
Testtons, wenn das Modul PA-6FD einge-
baut st (siehe Kap. 4.1.1, Bedienschritt 6)

14 Kontroll-LED: leuchtet, wenn der Verstarker
ordnungsgemaB arbeitet

15 Anschluss OUT far den 24-V-Ausgang (Span-
nung liegt bei eingeschaltetem Verstarker
immer an; belastbar mit 0,5 A) und Anschluss
PRI CTL fur einen Vorrangschalter: bei ge-
schlossenem Vorrangschalter schaltet der
Verstarker vom Eingang PGM INPUT (12) auf
den Eingang PRIORITY INPUT (17) um

16 Lautstarkeregler LEVEL fUr das Signal am Ein-
gang PRIORITY INPUT (17)

17 symmetrischer Line-Signaleingang PRIORITY
INPUT fir wichtige Durchsagen — siehe auch
Positionen 15 und 16; Empfindlichkeit fr Voll-
aussteuerung 0,775V (0dBu)

18 Abdeckblech, wird beim Einsetzen des Fehler-
meldemoduls PA-6FM entfernt

19 Abdeckblech, wird beim Einsetzen des Fehler-
{iberwachungsmoduls PA-6FD entfernt

20 Luftaustrittsoffnungen

21 Anschl(isse BATTERY fur eine 24-V-Notstrom-
einheit

22 Anschlilsse POWER REMOTE fUr einen exter-
nen Schalter zum ferngesteuerten Ein- und
Ausschalten
Hinweis: Zur Fernsteuerung darf der Verstarker
nicht mit dem Schalter POWER (6) eingeschaltet sein.

23 Netzkabel zum Anschluss an eine Steckdose
(230V/50H2)

2 Hinweise fir den

sicheren Gebrauch

Das Geréat entspricht allen relevanten Richtlinien

der EU und trégt deshalb das C€-Zeichen.

WARNUNG Das Gerat wird mit lebensgefahrii-
cher Netzspannung versorgt. Neh-
A men Sie deshalb.niemals selbst
Eingriffe am Geréat vor und stecken
Sie nichts durch die Laftungsoff-
nungen! Es besteht die Gefahr

eines elektrischen Schlages. -

Im Betrieb liegt an den Anschilissen SPEAKER

OUTPUTS (9) und SLAVE INPUT (11) bertih-

rungsgefahrliche Spannung bis 100V an. Alle

Anschliisse nur bei ausgeschalteter ELA-Anlage .

vornehmen bzw. verandern. .

@ Das Gerat ist nur zur Verwendung im Innenbe-
reich geeignet. Schiitzen Sie es vor Tropf- und
Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze
(zuldssiger Einsatztemperaturbereich 0—40°C).

® Stellen Sie keine mit Flissigkeit gefiiliten Ge-
faBe, z.B. Trinkglaser, auf das Gerét.

® Die in dem Gerat entstehende Warme muss
durch Luftzirkulation abgegeben werden. De-
cken Sie darum die Luftungsoffnungen des
Gehauses nicht ab.

@ Nehmen Sie das Gerét nicht in Betrieb und zie-
hen Sie sofort den Netzstecker aus der Steck-
dose, wenn:

1. sichtbare Schaden am Gerat oder am Netz-
kabel vorhanden sind,

2. nach einem Sturz oder Ahnlichem der Ver-
dacht auf einen Defekt besteht,

3. Funktionsstérungen auftreten.

Geben Sie das Geréat in jedem Fall zur Reparatur

in eine Fachwerkstatt.

@ Ein beschadigtes Netzkabel darf nur durch eine
Fachwerkstatt ersetzt werden.

@ Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus
der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

@ Verwenden Sie fur die Reinigung nur ein tro-
ckenes, weiches Tuch, keine Chemikalien oder
Wasser.

® \Wird das Gerat zweckentfremdet, nicht rich-
tig angeschlossen, falsch bedient oder nicht
fachgerecht repariert, kann keine Garantie fur
das Gerat und keine Haftung fUr daraus resul-

tierende Sach- oder Personenschaden Uber-
nommen werden.

trieb genommen werden, Ubergeben
Sie es zur umweltgerechten Entsorgung
m cinem Ortlichen Recyclingbetrieb.

E Soll das Gerat endgltig aus dem Be-
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3 Einsatzméglichkeiten

Der Verstarker PA-1960 mit einer Sinusausgangs-
leistung von 960W ist speziell fiir den Einsatz in
ELA-Anlagen konzipiert. Fir Hintergrundmusik
und fir normale Durchsagen ist ein Linepegel-
Eingang vorhanden. Fir Notfalldurchsagen oder
andere wichtige Durchsagen ist ein zweiter
Linepegel-Eingang vorhanden. Mit einem sepa-
raten Schalter oder einem externen Relais lasst
sich auf den zweiten Eingang umschalten.

Der PA-1960 lasst sich auch ganz einfach in
eine bestehende ELA-Anlage integrieren, wenn
mehr Leistung fur weitere Lautsprecher bend-
tigt wird. Dazu ist er mit einem 100-V-Eingang
ausgestattet.

4 Einbau von Zusatzmodulen

Der Verstérker kann mit folgenden Zusatzmodu-
len von MONACOR erweitert werden:

PA-6FD  Fehlertiberwachungsmodul
PA-6FM  Fehiermeldemodul

WARNUNG Der Einbau von Zusatzmodulen

darf nur durch Fachpersonal er-
A folgen. Vor dem Offnen des Ver-
starkers den Netzstecker aus der
Steckdose ziehen, anderenfalls
besteht die Gefahr eines elektri-
schen Schlages!
Falls eine Notstromeinheit angeschlossen ist,
diese von den Anschliissen BATTERY (21) tren-
nen, damit der Verstarker auf jeden Fall auBer
Betrieb ist.

4.1 Fehleriiberwachungsmodul PA-6FD
Das als Zubehor lieferbare Fehleriiberwachungs-
modul PA-6FD ist speziell fiir diesen Verstarker
konzipiert. Es erzeugt einen 20-kHz-Sinustestton,
der auf die Endstufe gegeben wird. Liegt der Test-
ton aufgrund eines Defekts im Verstarker nicht am
Anschluss SPEAKER OUTPUTS (9) an, leuchten die
Anzeigen FAULT und PROTECT (5) auf. AuBerdem
erlischt die griine LED (14) auf der Verstarker-
rickseite. Uber ein Relais lasst sich zusatzlich ein
Signalgeber aktivieren.

4.1.1 Einbau und Anschluss

O Fault Detector _osc 'ﬂ Q O
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1) Den Gehdusedeckel des Verstarkers abschrau-
ben und das Abdeckblech (19) entfernen. Die
4-polige Leitung, die am Abdeckblech befes-
tigt ist, vom Blech I6sen.

2) Die Steckbriicke SW 1 auf dem Modul in die
Position ON stecken.

3) Das Modul an der Stelle des Abdeckblechs von
auBen einsetzen und festschrauben.

4) Die 4-polige Leitung, die am Abdeckblech be-
festigt war, in die Buchse CN601 des Moduls
stecken. Dabei muss der obere Pin der Buchse
frei bleiben, siehe Abbildung des Moduls.

5) Die Anschlussleiste SPEAKER OUTPUT (9) des
Verstarkers wie folgt mit der Anschlussleiste
«Line In” (b) des Moduls verbinden:

PA-1960 PA-6FD
srEuen
. :
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EEEE (a) — \e* Lineln — (b)
6) Den DIP-Schalter Nr. 2 (13) auf der Verstirker-

rickseite in die obere Position OFF stellen und
den DIP-Schalter Nr. 3 in die untere Position
ON.

Wird jedoch der Eingang SLAVE INPUT
(11) verwendet und liegt hier bereits ein
20-kHz-Testton von einem anderen Verstir-
ker an, den DIP-Schalter Nr. 3 in die obere
Position OFF stellen, sonst tiberlagern sich zwei
Testténe!

7) Wird von dem Modul ein Fehler erkannt,
leuchten die LEDs FAULT und PROTECT (5) auf
und der Relaiskontakt “e (a) schlieBt. An den
Kontakt lasst sich zur Alarmierung ein Signal-
geber anschlieBen. Die Belastbarkeit des Relais-
kontakts betragt 1A bei max. ~ 120V oder
max. = 24V.

Hinweis: Der Relaiskontakt schlieBt auch, wenn
der Verstarker ausgeschaltet wird.

4.1.2 Kalibrierung

Es wird ein Oszilloskop oder ein Voltmeter be-

nétigt, das Wechselspannungen bis mindestens

20kHz messen kann.

1) Den Verstérker einschalten und die Lautstarke-
regler PGM (1) und LEVEL (16) auf Null drehen,
damit nur der 20-kHz-Testton an den Lautspre-
cherausgangen anliegt.

Wird der Eingang SLAVE INPUT (11) ver-
wendet, darf wahrend der Kalibrierung an die-
sem Eingang kein Signal einer Durchsage und
kein Musiksignal anliegen, sondern eventuell
nur ein 20-kHz-Testton von einem anderen
Verstarker. Liegt ein 20-kHz-Testton an, den
nachsten Bedienschritt Giberspringen und mit
dem Schritt 3 fortfahren.

2) Anden Kontakten COM und 3 der Anschluss-

klemme SPEAKER OUTPUTS (9) die Spannung

des 20-kHz-Testtons messen. Mit dem Trimm-
regler OSC Level (d) den Pegel auf 2V (5,6 Vss)
einstellen.

Den Trimmregler Sensitivity (e) soweit aufdre-

hen, dass die LED Sense (c) aufleuchtet. Den

Regler dann noch zwei Skalenstriche weiter-

drehen. Die LED kann im Betrieb flackern;

dieses ist kein Fehler.

Nach der Kalibrierung die Regler PGM (1) und

LEVEL (16) wieder auf die gewiinschte Laut-

starke drehen.
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4.2 Fehlermeldemodul PA-6FM
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Das als Zubehor lieferbare Fehlermeldemodul PA-
6FM ist speziell fur diesen Verstirker konzipiert.
Uber die drei Relaisausgénge (f) kénnen Signal-
geber bei folgenden Fehlern aktiviert werden:

Die Relaiskontakte AC schalten um, wenn keine
Netzspannung anliegt, die interne Netzsicherung
durchgeschmolzen ist oder der Verstérker nicht
mit dem Netzschalter (6) eingeschaltet ist.

Die Relaiskontakte DC schalten um, wenn die
internen Sicherungen fir die Notstromversorgung
durchgeschmolzen sind oder keine Spannung von
einer Notstromeinheit an den Anschliissen BAT-
TERY (21) anliegt.

Die Relaiskontakte FAN schalten um, wenn der
interne Lifter defekt oder nicht angeschiossen ist.

Hinweis: Alle Relaiskontakte schalten auch um, wenn
der Verstérker ausgeschaltet wird.

1) Den Gehausedeckel des Verstarkers abschrau-
ben und das Abdeckblech (18) entfernen. Die
6-polige Leitung, die am Abdeckblech befes-
tigt ist, vom Blech trennen.

Die 6-polige Leitung, die am Abdeckblech
befestigt war, nach auBen durch die neu ent-
standene Offnung fiihren und in die Buchse
CN5 des Moduls stecken.

Das Modul PA-6FM an der Stelle des Abdeck-
blechs von auBen einsetzen und festschrau-
ben.

Die Signalgeber zur Alarmierung an die Relais-
umschaltkontakte (f) anschlieBen. Der Auf-
druck am Modul zeigt die Kontaktstellung im
Fehlerfall und bei ausgeschaltetem Verstarker.
Die Belastbarkeit der Relaiskontakte betragt
1A bei max. ~ 120V oder max. = 24V,
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5 Aufstellen des Verstirkers

Der Verstarker ist fUr den Einschub in ein Rack fur
Gerate mit einer Breite von 482mm (19”) vorge-
sehen, kann aber auch als Tischgerét verwendet
werden. In jedem Fall muss Luft ungehindert
durch alle Luftungséffnungen strémen kénnen,
damit eine ausreichende Kiihlung der Endstufe
gewahrleistet ist.

5.1 Rackeinbau

Fir die Rackmontage werden 3 HE (3 Hshenein-
heiten = 133 mm) benétigt. Damit das Rack nicht
kopflastig wird, muss der Verstérker im unteren
Bereich des Racks eingeschoben werden. Fiir eine
sichere Befestigung reicht die Frontplatte allein
nicht aus. Zusatzlich missen Seitenschienen oder
eine Bodenplatte das Gerét halten.

Deutsch
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Die vom Verstarker erwdrmte Luft muss aus
dem Rack austreten kénnen. Anderenfalls kommt
es im Rack zu einem Hitzestau, wodurch nicht
nur der Verstérker, sondern auch andere Gerdte
im Rack beschadigt werden kénnen. Bei unzurei-
chendem Warmeabfluss in das Rack eine LUfter-
einheit einsetzen (z.8. DPVEN-04).

6 Verstarker anschlieBen

Alle Anschliisse sollten nur durch Fachpersonal
und unbedingt bei ausgeschaltetem Verstarker
vorgenommen werden!

Hinweis: Alle grinen Anschlussleisten lassen sich
zu besseren Handhabung beim Festschrauben der
Anschlussleitungen von ihren Steckverbindungen
abziehen.

6.1 Lautsprecher

Die ELA-Lautsprecher an die Anschlussleiste
SPEAKER OUTPUTS (9) anschlieBen: Die Minusan-
schliisse mit dem Kontakt COM verbinden und
die Plusanschliisse mit dem Kontakt 1, 2 oder 3,
der der Lautsprecher-Nennspannung entspricht.
Hierbei darf eine Gesamtbelastung von 960W
Sinus durch die Lautsprecher nicht Uberschritten
werden, sonst wird der Verstarker beschadigt.

Wichtig! Ab Werk ist der Verstéarker so einge-
stellt, dass fur 100-V-Lautsprecher die Klemmen
COM und 3 verwendet werden missen.

in der folgenden Tabelle sind alle mdglichen
Nennspannungen dargestellt:

v - Klemmen
Steckbriicke in Position
1 2 3
A 75v | 85V | 100V
Werkseinstellung
B 60V | 70V | 85V
C 50V | 60V | 75V

WARNUNG Das Andern der Werkseinstellung

darf nur durch Fachpersonal er-
A folgen. Vor dem Offnen des Ver-

starkers den Netz stecker aus der
Steckdose ziehen und falls eine Notstromeinheit
angeschlossen ist, diese von den Anschllissen
BATTERY (21) trennen. Anderenfalls besteht die
Gefahr eines elektrischen Schlages!

Den Gehausedeckel des Verstarkers abschrauben.
Auf der Leiterplatte mit den Anschliissen SPEAKER
OUTPUTS (9) und PRIORITY RELAY (10) befindet
sich eine Drahtsteckbriicke. Die Briicke vom Kon-
takt A auf den Kontakt B oder C umstecken. Den
Gehausedeckel wieder festschrauben.

6.2 Line-Signaleingange

Fir Durchsagen und Musikwiedergabe wird ein
ELA-Vorverstérker benétigt (z. B. PA-1414MX von
MONACOR), an den Mikrofone und Audiogerate
(z.B. CD-Spieler, Radiogerat) angeschlossen wer-
den kénnen. Den Ausgang des Vorverstarkers mit
dem Eingang PGM INPUT (12) verbinden.

Fiir Notfalldurchsagen oder andere wichtige
Durchsagen ist der PA-1960 mit dem Eingang
PRIORITY INPUT (17) ausgestattet. Sobald ein
mit den Klemmen PRI CTL (15) verbundener Vor-
rangschalter oder verbundenes Relais geschlossen
wird, schaltet der Verstarker vom Eingang PGM
INPUT auf den Eingang PRIORITY INPUT um und
es ist nur die Notfalldurchsage zu héren. Die Laut-
starke fir Notfalldurchsagen wird separat mit dem
Regler LEVEL (16) auf der Ruckseite eingestellt.

6.3 100-V-Eingang

Alternativ zu den Line-Signaleingangen (12) und
(17) kann der 100-V-Eingang SLAVE INPUT (11)
verwendet werden, um z.B. bei einer bestehen-
den ELA-Anlage zusatzliche Leistung flr weitere
Lautsprecher zu erhalten. Die Klemmen SLAVE
INPUT an die 100-V-Lautsprecherleitung der
ELA-Anlage anschlieBen.

Hinweis: Die Regler PGM (1) und LEVEL (16) beeinflus-
sen nicht die Lautstarke des Signals, das am Eingang
SLAVE INPUT anliegt. Die Signallautstarke an dem Ver-
starker einstellen, von dem das 100-V-Signal auf den
PA-1960 gegeben wird.

6.4 Vorrangrelais und 24-V-Ausgang
Sobald ein mit den Klemmen PRI CTL (15) verbun-
dener Vorrangschalter oder verbundenes Relais
geschlossen wird, schaltet das interne Vorrang-
relais um. Uber dessen Anschlisse PRIORITY
RELAY (10) lassen sich weitere Vorgange steuern,
z.B. kénnen ELA-Lautstérkeeinsteller mit Pflicht-
empfangsrelais auf maximale Lautstérke geschal-
tet werden.

Wird zum Schalten der Pflichtempfangsre-
lais eine 24-V-Spannung benétigt, kann z.B. die
Spannung von der Klemme +24V (15) Uber die
Relaiskontakte geleitet werden. Die 24-V-Span-
nung ist mit 500mA belastbar und lasst sich auch
fir andere Anwendungen nutzen.

6.5 Ferngesteuertes

Ein- und Ausschalten
Der Verstarker lasst sich Uber einen separaten
Schalter ferngesteuert ein- und ausschalten.

1) Die Schraubanschliisse POWER REMOTE (22)
ber eine zweipolige Leitung mit einem ein-
poligen Ein-/Ausschalter verbinden.

2) Zum ferngesteuerten Ein- und Ausschalten
darf der Verstérker mit dem Hauptschalter
POWER (6) nicht eingeschaltet sein.

6.6 Strom- und Notstromversorgung

1) Soll der Verstérker bei einem Netzausfall wei-
terarbeiten, an die Klemmen BATTERY (21)
eine 24-V-Notstromeinheit (z. B. PA-24ESP von
MONACOR) anschlieBen. Der Verstéarker muss
{iber vier Leitungen mit der Notstromeinheit
verbunden werden (5 Abb.). FUr jede Leitung
ist bei einer Lange von bis zu 4m ein Kabel-
querschnitt von mindestens 5 mm? erforderlich
(z.B. Serie CPC-... von MONACOR).
Hinweis: Liegt die 24-V-Spannung von der Not-
stromeinheit an den Anschliissen BATTERY an, lasst
sich der Verstarker mit dem Schalter POWER (6)
nicht ausschalten. Er schaltet bei einem Netzausfall
oder im ausgeschalteten Zustand automatisch auf
die Notstromversorgung um.

BATTERY 24V/80A
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2) Zuletzt den Netzstecker des Anschlusskabels

(23) in eine Steckdose (230V/50Hz) stecken.
Hinweis: Auch wenn der Verstarker ausgeschaltet
ist, verbraucht er einen geringen Strom. Darum den
Netzstecker aus der Steckdose ziehen und ggf. die
Notstromeinheit abklemmen, wenn der Verstarker
langere Zeit nicht betrieben wird.

7 Inbetriebnahme

Ist der Verstarker ausgeschaltet und liegt die Netz-
spannung an, leuchtet die Anzeige STANDBY (7).

1) Um Einschaltgerdusche zu vermeiden, zuerst
alle anderen Gerate der ELA-Anlage einschal-
ten.

Vor dem ersten Einschalten des Verstarkers
die Regler PGM (1) und LEVEL (16) auf null
stellen, um zu Anfang eine zu hohe Lautstarke
zu vermeiden. Dann den Verstarker mit dem
Schalter POWER (6) oder mit einem an den
Klemmen POWER REMOTE (22) angeschlosse-
nen Schalter einschalten. Die Betriebsanzeige
POWER (3) leuchtet.

Den Regler PGM (1) auf die gewiinschte
Lautstarke einstellen. Die Anzeige SIGNAL (4)
leuchtet ab einer bestimmten Lautstérke auf.
Bei Ubersteuerung leuchtet die rote Anzeige
CLIP (5). Dann die Lautstirke mit dem Regler
reduzieren.

Die Lautstérke fiir wichtige Durchsagen, die
tber den Eingang PRIORITY INPUT (17) auf den
Verstirker gegeben werden, mit dem Regler
LEVEL (16) auf der Geraterlckseite einstellen.
Dazu muss der Vorrangschalter (oder das Re-
lais), der (das) mit den Klemmen PRI CTL (15)
verbunden ist, geschlossen werden. Die An-
zeige PRIORITY (2) leuchtet dann auf.

Fir eine bessere Sprachverstandlichkeit ldsst
sich mit dem DIP-Schalter Nr. 1 (13) ein
Hochpass (400 Hz) einschalten (Position ON).
Tieffrequente Storgerdusche werden damit
unterdriickt.
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8 Schutzschaltung

Der Verstarker ist mit einer Schutzschaltung gegen
Uberhitzung, Uberlastung und Kurzschluss an den
Lautsprecherausgangen ausgestattet. Bei einer
Uberhitzung leuchtet die Anzeige PROTECT (5)
auf. Bei Uberlastung, einem Kurzschluss oder
einem anderen Fehler leuchtet zusatzlich die An-
zeige FAULT auf. in jedem Fall wird der Verstarker
stumm geschaltet. Leuchtet eine dieser Anzeigen
auf, den Verstérker ausschalten und den Fehler
durch Fachpersonal beheben lassen.

Ist das Fehleriiberwachungsmodul PA-6FD
(Kap. 4.1) nicht eingesetzt, den DIP-Schalter Nr. 2
(13) auf der Verstarkerriickseite in die untere Posi-
tion ON stellen, sonst spricht die Schutzschaltung
an.

9 Technische Daten

Nennleistung: ... ...... 960W
Klirrfaktor: .. ......... <0,4%
Ausgangsspannung/
Ausgangsimpedanz: . ... 75V/5,6Q
85V/7,2Q
100v/10Q
Eingénge
PGM + PRIORITY INPUT: 0,775V/60kQ
SLAVE INPUT: . . ...... 100V
Frequenzbereich: ... ... 35-20000Hz, -3dB
Signal/Rauschabstand: .. > 100dB (A-bewertet)
Hochpassfilter: .. ...... 400Hz, 6dB/Oktave
Stromversorgung
Netzspannung:. ... ... 230V/50Hz

Leistungsaufnahme: . . . 2600 VA
Notstromversorgung: . . 24V (=)/80A
Einsatztemperatur: . . . .. 0-40°C
Abmessungen (B x H x T): 482 x 133 x 374mm,
3HE (Héheneinheiten)
Gewicht:. ............ 25kg

Anderungen vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich fir MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG geschtitzt.
Eine Reproduktion fiir eigene kommerzielle Zwecke—auch auszugsweise—ist untersagt.



High-Power PA Amplifier
These instructions are intended for installers with
specific knowledge in 100V technology for PA
applications. Please read the instructions care-
fully prior to installation and keep them for later
reference.

All operating elements and connections de-
scribed can be found on the fold-out page 3.
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1 Operating Elements
and Connections

1.1 Front panel

1 Volume control PGM for the signal at the PGM
INPUT (12)

2 LED PRIORITY: will light up when the amplifier
is switched over to the PRIORITY INPUT (17)
via the terminal PRI CTL (15)

3 Power LED

4 LED SIGNAL: will light up when a certain vol-
ume has been reached at the SPEAKER OUT-
PUTS (9)

5 LEDs for fault indication
FAULT  will light up if a fault has occurred

in the amplifier
PROTECT will light up if the amplifier is over-
heated or a fault has occurred in
the amplifier

will light up in case of overload of

the amplifier {turn back volume

control PGM (1) or LEVEL (16)]

6 POWER switch
Note: If a 24V voltage from an emergency power
supply unit is applied to the terminals BATTERY
(21), it will not be possible to switch off the am-
plifier.

7 LED STANDBY: will light up if the amplifier is
connected to the 230V mains supply, if it is
switched off with the POWER switch (6) and
no 24V voltage is applied to the terminals
BATTERY (21)

8 Air intake openings for the fan

cup

1.2 Rear panel

Note: To facilitate handling when screwing on the
connection cables, all green terminal strips can be dis-
connected from their plug-in connections.

9 Speaker terminals

lmportant! Due to the factcny settmgs of
i the amplifier, the terminals COM and 3 must
ibe used for 1OOV speakers

10 The relay contacts will switch over if the am-
plifier is switched over to the PRIORITY INPUT
(17) via the terminal PRI CTL (15)

11 Alternative SLAVE INPUT for connection to a
100V speaker cable

12 Balanced line signal input PGM INPUT for
standard announcements and background
music; sensitivity for rated output power
0.775V (0dBu)

13 DIP switches

No. 1 to activate/deactivate the 400 Hz high-
pass filter (will attenuate the bass fre-
quencies to improve the speech intel-
ligibility)

No. 2 lower position ON (factory setting) if the
fault detection module PA-6FD (acces-
sory) is not installed
upper position OFF if the module is in-
stalled

No. 3 to activate/deactivate the 20kHz test
tone if the module PA-6FD is installed
(see chapter 4.1.1, step 6)

14 LED indicator; will light up when the amplifier
operates correctly

15 Terminal OUT for the 24V output (voltage is
always applied when the amplifier is switched
on; current rating 0.5 A) and terminal PRI CTL
for a priority switch: if the priority switch is
closed, the amplifier will switch over from the
PGM INPUT (12) to the PRIORITY INPUT (17)

16 Volume control LEVEL for the signal at the
PRIORITY INPUT (17)

17 Balanced line signal input PRIORITY INPUT for
important announcements — also see items
15 and 16; sensitivity for rated output power
0.775V (0dBu)

18 Cover plate, to be removed when inserting the
fault monitoring module PA-6FM

19 Cover plate, to be removed when inserting the
fault detection module PA-6FD

20 Air outlets

21 Terminals BATTERY for a 24V emergency
power supply unit

22 Terminals POWER REMOTE for an external
switch for remote-controlled activation/de-
activation
Note: For remote control, the amplifier must not
be switched on with the POWER switch (6).

23 Mains cable for connection to a mains socket
(230V/50Hz)

2 Safety Notes

This unit corresponds to all relevant directives of
the EU and is therefore marked with CE€.
' WARNING The unit is supplied with hazard--
A ous mains voltage. Leave servicing
! to skilled personnel only and never
[. ‘ msert anythmg into the air vents;
you will risk an electric shock!
During operation, there is a hazard of contact
with a voltage of up to 100V at the terminals !
. SPEAKER QUTPUTS (9) and SLAVE INPUT (11).
Aiways switch off the PA system before making |
‘ {or changing any connectnons

® The unit is suitable for indoor use only Protect
it against dripping water and splash water, high
air humidity and heat (admissible ambient tem-
perature range 0-40°C).

® Do not place any vessel filled with liquid on the
unit, e.g. a drinking glass.

® The heat generated within the unit must be
carried off by air circulation. Therefore, do not
cover the air vents of the housing.

® Do not operate the unit and immediately dis-
connect the mains plug from the socket
1. in case of visible damage to the unit or to

the mains cable,
2. if a defect might have occurred after the unit
was dropped or suffered a similar accident,

3. if malfunctions occur.
In any case the unit must be repaired by skilled
personnel.

® A damaged mains cable must be replaced by
skilled personnel only.

® Never pull the mains cable for disconnecting
the mains plug from the socket, always seize
the plug.

® For cleaning only use a dry, soft cloth; never
use water or chemicals.

® No guarantee claims for the unit and no fiability
for any resulting personal damage or material
damage will be accepted if the unit is used for
other purposes than originally intended, if it is
not correctly connected or operated, or if it is
not repaired in an expert way.

@ Important for UK Customers!
The wires in this mains lead are coloured in
accordance with the following code:
green/yellow = earth
blue = neutral
brown = live
As the colours of the wires in the mains lead
of this appliance may not correspond with the

English
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coloured markings identifying the terminals in

your plug, proceed as follows:

1.The wire which is coloured green and yellow

must be connected to the terminal in the plug
which is marked with the letter E or by the
earth symbol <, or coloured green or green
and yellow.

2. The wire which is coloured blue must be con-
nected to the terminal which is marked with
the letter N or coloured black.

3. The wire which is coloured brown must be
connected to the terminal which is marked
with the letter L or coloured red.

Warning~This appliance must be earthed.

definitively, take it to a local recycling
plant for a disposal which is not harmful
BN {0 the environment.

K If the unit is to be put out of operation

3 Applications

The amplifier PA-1960 with an RMS output power
of 960W is specially designed for applications
in PA systems. A line level input is provided for
background music and standard announcements;
a second line level input is provided for emer-
gency announcements or other important an-
nouncements. By means of a separate switch or
an external relay, it is possible to switch over to
the second input.

The PA-1960 is also easily integrated into an
existing PA system if more power is required for
further speakers. For this purpose, it is equipped
with a 100V input.

4 Installation of Additional
Modules

The amplifier can be extended by the following
additional modules from MONACOR:

PA-6FD  fault detection module
PA-6FM  fault monitoring module

WARNING Additional modules must always

be installed by skilled personnel.
A Prior to opening the amplifier, dis-
connect the mains plug from the
socket, otherwise you will risk an
electric shock!
If an emergency power supply unit is connected,
disconnect it from the terminals BATTERY (21)
to ensure that the amplifier is out of operation.

4.1 Fault detection module PA-6FD

The fault detection module PA-6FD available as an
accessory is specially designed for this amplifier. It
will generate a 20 kHz sinusoidal test tone which
is fed to the power amplifier. If the test tone is
not applied to the SPEAKER OUTPUTS (9) due
to a defect in the amplifier, the LEDs FAULT and
PROTECT (5) will light up. Furthermore, the green
LED (14) on the rear side of the amplifier will go
out. Via a relay, a signal device can be activated
in addition.

4.1.1 Installation and connection
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1) Unscrew the housing cover of the amplifier

and remove the cover plate (19). Disconnect
the 4-pole cable that is fixed to the cover plate.
2) Set the jumper SW1 on the module to the
position ON.
3) Insert the module at the position of the cover
plate from the outside and screw it on.
4) Connect the 4-pole cable that was fixed to the
cover plate to the jack CN601 of the module.
Make sure that the upper pin of the jack is not
connected, see figure of the module.
Connect the terminal strip SPEAKER OUTPUT
(9) of the amplifier to the terminal strip “Line
In" (b) of the module as follows:

PA-1960 PA-6FD
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OUTPUTS COMLHOT
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Set DIP switch No. 2 (13) on the rear side of
the amplifier to the upper position OFF and
DIP switch No. 3 to the lower position ON.
However, if the SLAVE INPUT (11) is used
and a 20kHz test tone from another amplifier
is already applied here, set DIP switch No. 3
to the upper position OFF, otherwise two test
tones will be superposed!
If the module detects a fault, the LEDs FAULT
and PROTECT (5) will light up and the relay
contacts e (a) will close. The contacts allow
connection of a signal device for alarm trigger-
ing. The current rating of the relay contacts is
1A at ~ 120V max. or = 24V max.
Note: The relay contacts will also close when the
amplifier is switched off.
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4.1.2 Calibration

An oscilloscope or a voltmeter is required which
is able to measure alternating voltage up to
20kHz min.

1) Switch on the amplifier and set the volume
controls PGM (1) and LEVEL (16) to zero so
that only the 20kHz test tone is applied to
the speaker outputs.

If the SLAVE INPUT (11) is used, no signal
of an announcement or no music signal must
be applied to this input while calibrating; only
a 20kHz test tone from another amplifier, if
necessary. If a 20 kHz test tone is applied, skip
the next step and proceed with step 3.

2) Measure the voltage of the 20kHz test tone
at the contacts COM and 3 of the SPEAKER
OUTPUTS (9). Use the trimmer potentiometer
OSC Level (d) to set the level to 2V (5.6 Vpp).

3) Turn up the trimmer potentiometer Sensitivity
(e) until the LED Sense (c) lights up. From this
position, turn the potentiometer to the scale
mark after the next. The LED may flicker during
operation; this is not a fault.

4) After calibrating, set the controls PGM (1) and
LEVEL (16) back to the desired volume.

4.2 Fault monitoring module PA-6FM
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The fault monitoring module PA-6FM available
as an accessory is specially designed for this am-
plifier. The three relay outputs (f) allow activation
of signal devices in case of the following faults:

The relay contacts AC will switch over if no mains
voltage is applied, if the internal mains fuse has
blown, or if the amplifier has not been switched
on with the POWER switch (6).

The relay contacts DC will switch over if the internal
fuses for the emergency power supply have blown
or if no voltage from an emergency power supply
unit is applied to the terminals BATTERY (21).

The relay contacts FAN will switch over if the in-
ternal fan is defective or not connected.

Note: All relay contacts will also switch over when the
amplifier is switched off.

1) Unscrew the housing cover of the amplifier
and remove the cover plate (18). Disconnect
the 6-pole cable fixed to the cover plate from
the plate.

Lead the 6-pole cable which was fixed to the
cover plate outwards through the new open-
ing created and connect it to the jack CN5 of
the module.

Insert the module PA-6FM at the position of
the cover plate from the outside and screw
it down.

Connect the signal devices for alarm trigger-
ing to the switch-over relay contacts (f). The
marking on the module shows the contact po-
sition in case of defect and with the amplifier
switched off. The current rating of the relay
contactsis 1A at ~ 120V max. or = 24V max.
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5 Setting Up the Amplifier

The ampilifier is provided for installation into a
rack for units with a width of 482mm (19”), but
it can also be used as a table top unit. In any case,
make sure that air will circulate freely through
all vents to provide a sufficient cooling of the
power amplifier.



5.1 Rack installation

Forrack installation, 3RS (3 rack spaces = 133 mm)
are required. To prevent the rack from becom-
ing top-heavy, insert the amplifier into the lower
section of the rack. The front panel alone is not
sufficient for fixing it safely. In addition, lateral
rails or a bottom plate must secure the unit.

The hot air given off by the amplifier must
be dissipated from the rack; otherwise heat will
accumulate in the rack which may not only dam-
age the amplifier but also other units in the rack.
In case of insufficient heat dissipation, install a
ventilation unit into the rack (e.g. DPVEN-04).

6 Connecting the Amplifier

Any connection should only be made by skilled
personnel. Always switch off the amplifier before
connecting!

Note: To facilitate handling when screwing on the
connection cables, all green terminal strips can be dis-
connected from their plug-in connections.

6.1 Speakers

Connect the PA speakers to the terminal strip
SPEAKER QUTPUTS (9): connect the negative
poles to the contact COM and the positive poles
to the contact 1, 2, or 3 corresponding to the
nominal voltage of the speakers. The total load
by the speakers must not exceed 960W RMS,
otherwise the amplifier will be damaged.

Important! Due to the factory settings of the
amplifier, the terminals COM and 3 must be
used for 100V speakers.

The table below shows any nominal voltages
possible:

! " Terminal
Jumper in position - 5 3
. 75v | 85v | 100v
Factory setting
B 60V | 70V | 85V
C 50V | 60V | 75V

WARNING Modification of the factory set-

tings must only be made by skilled
A personnel. Prior to opening the

amplifier, disconnect the mains
plug from the socket, and if an emergency power
supply unit is connected, disconnect it from the
terminals BATTERY (21), otherwise you will risk
an electric shock!

Unscrew the housing cover of the amplifier. A wire
jumper is provided on the PCB with the terminals
SPEAKER OUTPUTS (9) and PRIORITY RELAY (10).
Rearrange the jumper from contact A to contact
B or C. Screw down the housing cover again.

6.2 Line signal inputs

For announcements and music reproduction,
a PA preamplifier is required (e.g. PA-1414MX
from MONACOR) which allows to connect micro-
phones and audio units (e.g. CD player, radio
set). Connect the output of the preamplifier to
the PGM INPUT (12).

For emergency announcements or other im-
portant announcements, the PA-1960 is equipped
with the PRIORITY INPUT (17). As soon as a priority
switch or a relay connected to the terminals PRI
CTL (15) is closed, the amplifier will switch over
from the PGM INPUT to the PRIORITY INPUT and
only the emergency announcement will be audi-
ble. The volume for emergency announcements
is separately adjusted with the control LEVEL (16)
on the rear side.

6.3 100V input

As an alternative to the line signal inputs (12)
and (17), the 100V SLAVE INPUT (11) can be
used, e.q. to provide additional power for fur-
ther speakers for an existing PA system. Connect
the terminals SLAVE INPUT to the 100V speaker
cable of the PA system.

Note: The controls PGM (1) and LEVEL (16) will not
affect the volume of the signal applied to the SLAVE
INPUT. Adjust the signal volume on the amplifier which
will feed the 100V signal to the PA-1960.

6.4 Priority relay and 24V output

As soon as a priority switch or a relay connected
to the terminals PRI CTL (15) is closed, the internal
priority relay will switch over. Its terminals PRIOR-
ITY RELAY (10) allow to control further actions,
e.g. switching PA attenuators with emergency
priority relay to maximum volume.

If a 24V voltage is required for switching the
emergency priority relays, e.g. the voltage from
the terminal +24V (15) may be routed via the
relay contacts. The 24V voltage has a current
rating of 500 mA and can also be used for other
applications.

6.5 Remote-controlled
activation/deactivation

The amplifier allows remote-controlled activation/
deactivation via a separate switch.

1) Connect the terminals POWER REMOTE (22)
via a two-pole cable to a single-pole on/off
switch.

2) For remote-controlled activation/deactivation,
the amplifier must not be switched on with the
POWER switch (6).

6.6 Power supply and
emergency power supply

1) For continued operation of the amplifier in
case of mains failure, connect a 24V emer-
gency power supply unit (e.g. PA-24ESP
from MONACOR) to the terminals BATTERY
(21). The amplifier must be connected to the
emergency power supply unit via four cables
(5= fig.). For each cable, with a maximum
cable length of 4m, a minimum cable cross
section of 5mm? is required (e.g. CPC-... series
from MONACOR).
Note: If the 24V voltage from the emergency
power supply unit is applied to the terminals
BATTERY, it will not be possible to switch off the
amplifier with the POWER switch (6). In case of
mains failure or when switched off, the amplifier
will automatically switch to the emergency power
supply.

BATTERY 24V/80 A
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) MONACOR  EMERGENCY POWER SUPPLY UNIT

2) Finally connect the mains plug of the connec-
tion cable (23) to a socket (230V/50 Hz).
Note: Even when the amplifier is switched off, it will
have a low power consumption. Therefore, discon-
nect the mains plug from the socket and, if necessary,
disconnect the emergency power supply unit if the
amplifier is not operated for a longer period.

7 Operation
If the amplifier is switched off and the mains volt-
age is applied, the LED STANDBY (7) will light up.
1) To prevent switching noise, switch on all other
units of the PA system first.
2) Prior to switching on the amplifier for the
first time, set the controls PGM (1) and LEVEL
(16) to zero so that there will be no excessive
volume to start with. Then switch on the am-
plifier with the POWER switch (6) or a switch
connected to the terminals POWER REMOTE
(22). The POWER LED (3) will light up.
Set the control PGM (1) to the desired volume.
When a certain volume is reached, the LED
SIGNAL (4) will light up. In case of overload,
the red LED CLIP (5) will light up. In this case,
reduce the volume with the control.
Adjust the volume for important announce-
ments fed to the amplifier via the PRIORITY
INPUT (17) with the control LEVEL (16) on the
rear side of the unit. For this purpose, the pri-
ority switch (or the relay) connected to the
terminals PRI CTL (15) must be closed. The
LED PRIORITY (2) will light up.
To improve speech intelligibility, switch on a
high-pass filter (400 Hz) with DIP switch No. 1
(13) [position ON]. Thus, low-frequency inter-
ference will be suppressed.
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8 Protective Circuit

The amplifier is equipped with a protective circuit
against overheating, overload and short circuit at
the speaker outputs. In case of overheating, the
LED PROTECT (5) will light up; in case of overload,
short circuit or another defect, the LED FAULT will
additionally light up. In any case, the amplifier will
be muted. If one of these LEDs light up, switch
off the amplifier and have the fault eliminated by
skilled personnel.

If the fault detection module PA-6FD (chap-
ter 4.1) is not installed, set DIP switch No. 2 (13) on
the rear side of the amplifier to the lower position
ON, otherwise the protective circuit will respond.

9 Specifications

Rated power. ......... 960W
THD:. ... <04%
Output voltage/
output impedance: . . . .. 75V/5.6Q
85V/7.2Q
100Vv/10Q
Inputs
PGM + PRIORITY INPUT: 0.775V/60kQ
SLAVEINPUT: . ... .... 100V
Frequency range: .. .. .. 35-20000Hz, -3dB
S/Nratio: ............ > 100dB (A weighted)
High-pass filter:. . .. .. .. 400Hz, 6dB/octave
Power supply
Mains voltage: . .. .. .. 230V/50Hz
Power consumption: .. 2600VA

Emergency power supply:24V(=)/80 A
Ambient temperature: .. 0-40°C
Dimensions (W x H x D). 482 x 133 x 374mm,
3RS (rack spaces)
Weight: ........... .. 25kg

Subject to technical modification.

All rights reserved by MONACOR® INTERNATIONAL GmbH
& Co. KG. No part of this instruction manual may be repro-
duced in any form or by any means for any commercial use.

English
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Amplificateur Public Adress

de grande puissance
Cette notice s'adresse aux installateurs possédant
des connaissances en technique de sonorisation
ligne 100V. Veuillez lire la présente notice avec
attention avant l'installation et conservez-la pour
pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Vous trouverez sur la page 3, dépliable, les
éléments et branchements décrits.
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CARTONS ET EMBALLAGE
PAPIER A TRIER

1 Eléments et branchements

1.1 Face avant
1 Réglage de volume PGM pour le signal a |'en-
trée PGM INPUT (12)
2 LED PRIORITY : brille lorsque I'amplificateur est
commuté sur I'entrée PRIORITY INPUT (17) via
la borne PRI CTL (15)
3 Témoin de fonctionnement POWER
4 LED SIGNAL : brille a partir d’un volume donné
4 la sortie SPEAKER OUTPUTS (9)
5 LEDs, témoins de dysfonctionnement
FAULT brille si une erreur est survenue sur
I'amplificateur
PROTECT brille si I'amplificateur est en sur-
chauffe ou si une erreur est surve-
nue sur I'amplificateur
brille si I’'amplificateur est en sur-
charge [diminuez le réglage de vo-
lume PGM (1) ou LEVEL (16)]
6 Interrupteur POWER marche/arrét
Remarque : Si une tension 24V d'une unité d'ali-
mentation de secours est présente aux bornes BAT-
TERY (21), I'amplificateur ne peut pas étre éteint.
7 LED STANDBY : brille si I'amplificateur est relié
au secteur 230V, est éteint avec |'interrupteur
secteur (6) et si aucune tension 24V n’est pré-
sente aux bornes BATTERY (21)
8 Ouies d‘aspiration d'air pour le ventilateur

CLIP

1.2 Face arriére
Remarque: Il est possible de retirer toutes les barrettes
vertes de connexion de leur emplacement pour une
meilleure manipulation lorsque vous vissez les cables
de branchement.
9 Borniers haut-parleurs
JImportant ! L'amplificateur est réglé en
.usine de telle sorte que les bornes COM
‘et 3 puissent étre utilisées pour des haut-
_parleurs 100V.

10 Les contacts de relais commutent si I'amplifica-
teur est commuté sur |’entrée PRIORITY INPUT
(17) via la borne PRI CTL (15).

11 Entrée alternative SLAVE INPUT pour brancher
a une ligne haut-parleurs 100 V

12 Entrée signal ligne symétrique PGM INPUT pour
des annonces normales et la musique de fond.
Sensibilité 0,775V (0dBu) a pleine puissance

13 Interrupteurs DIP
N° 1 pour allumer et éteindre le filtre passe-

haut 400Hz (diminue les graves pour une
meilleure netteté de la parole)

N° 2 position inférieure ON (réglage d'usine)
Jorsque le module de surveillance d‘er-
reurs PA-6FD (accessoire) n'est pas installé
position supérieure OFF lorsque le mo-
dule est installé

N° 3 pour allumer et éteindre le signal test
20kHz lorsque le module PA-6FD est ins-
tallé — voir chapitre 4.1.1, point 6)

14 LED de contrdle : brille lorsque |'amplificateur
fonctionne correctement

15 Bornes OUT pour la sortie 24V (la tension est
toujours présente lorsque I'amplificateur est
allumé ; capacité de charge 0,5A) et bornes
PR! CTL pour un interrupteur de priorité : si
I'interrupteur de priorité est fermé, I"amplifi-
cateur commute de |'entrée PGM INPUT (12)
sur I'entrée PRIORITY INPUT (17)

16 Réglage de volume LEVEL pour le signal présent
a I'entrée PRIORITY INPUT (17)

17 Entrée de signal symétrique ligne PRIORITY
INPUT pour des annonces importantes — voir
positions 15 et 16 ; sensibilité 0,775V (0dBu)
a pleine puissance.

18 Cache, a retirer lorsque le module de message
d‘erreurs PA-6FM est installé

19 Cache, a retirer lorsque le module de surveil-
lance d‘erreurs PA-6FD est installé

20 Quies d'aération

21 Bornes BATTERY pour une unité d’'alimenta-
tion de secours 24V

22 Bornes POWER REMOTE pour un interrupteur
externe pour marche/arrét a distance
Remargque : Pour une commande a distance, |'am-
plificateur ne doit pas étre allumé avec I'interrup-
teur POWER (6).

23 Cordon secteur a relier a une prise secteur
230V/50Hz

2 Conseils de sécurité

et d'utilisation
L'appareil répond a toutes les directives néces-
saires de 1'Union européenne et porte donc le
symbole C€.

AVERTISSEMENT L'appareil est alimenté par une
~ tension dangereuse. Ne tou-
A chez jamais I'intérieur de I'ap-
pareil et ne faites rien tomber
dans les ouies de ventilation
car, en cas de mauvaise ma-
nipulation, vous pouvez subir
une décharge électrique. |
Pendant le fonctionnement, une tension dan-
gereuse jusqu‘a 100V est présente aux bornes
SPEAKER OUTPUTS (9) et SLAVE INPUT (11).
Les branchements ne doivent étre effectués ou
modifiés que si l'instaliation PA est éteinte.

@ |'appareil n"est congu que pour une utilisation
en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de
tout type de projections d'eau, d’une humidité
d'air élevée et de la chaleur (température am-
biante admissible 0-40°C).

® En aucun cas, vous ne devez pas poser d'objet
contenant du liquide ou un verre sur |'appareil.

@ |3 chaleur dégagée par I'appareil doit étre éva-
cuée par une circulation d'air correcte. N'obs-
truez pas les ouies de ventilation du boitier.

@ Ne faites pas fonctionner |'appareil et débran-
chez le cordon secteur immédiatement dans
les cas suivants :

1. I'appareil ou le cordon secteur présentent
des dommages visibles.

2. aprés une chute ou accident similaire, vous
avez un doute sur |'état de I'appareil.

3. des dysfonctionnements apparaissent.

Dans tous les cas, les dommages doivent étre

réparés par un technicien spécialisé.

@ Tout cordon secteur endommagé ne doit étre
remplacé que par un personnel qualifié.

® Ne débranchez jamais |'appareil en tirant sur
le cordon secteur ; retirez toujours le cordon
secteur en tirant la fiche.

® Pour le nettoyage, utilisez un chiffon sec et
doux, en aucun cas de produits chimiques ou
d'eau.

@ Nous déclinons toute responsabilité en cas de
dommages corporels ou matériels résultants
si I'appareil est utilisé dans un but autre que
celui pour lequel il a été congu, s'il nest pas
correctement branché ou utilisé ou s'il n’est pas
réparé par une personne habilitée ; en outre, la
garantie deviendrait caduque.

Lorsque I'appareil est définitivement
retiré du service, vous devez le déposer
dans une usine de recyclage de proxi-

mmmm 'Mité pour contribuer a son élimination
non polluante.




3 Possibilités d'utilisation
L'amplificateur PA-1960, avec une puissance de
sortie RMS de 960W est spécialement concu
pour une utilisation dans des installations Public
Adress. Une entrée niveau ligne est prévue pour
la musique de fond et les annonces normales. En
cas d’annonces d'urgence ou d’autres annonces
importantes, une seconde entrée niveau ligne est
prévue. Avec un interrupteur séparé ou un relais
externe, on peut commuter sur la seconde entrée.

Le PA-1960 peut facilement étre intégré dans
une installation Public Adress existante s'il faut
plus de puissance pour d'autres haut-parleurs. |l
est ainsi équipé d’'une entrée 100 V.

4 Insertion de
modules complémentaires

L'amplificateur peut étre complété par les modules
supplémentaires suivants de MONACOR :

PA-6FD  Module de surveillance d’erreurs
PA-6FM  Module de message d'erreurs

AVERTISSEMENT Seul un personnel qualifié peut

installer des modules sup-
A plémentaires. Avant d’ouvrir
I'amplificateur, débranchez-le
du secteur sinon il y a risque
de décharge électrique!
Si une alimentation de secours est reliée, dé-
branchez-la des bornes BATTERY (21) pour que
I'amplificateur soit dans tous les cas hors fonc-
tionnement.
4.1 Module de surveillance d'erreurs
PA-6FD
Le module de surveillance d'erreurs PA-6FD dispo-
nible en option est spécialement congu pour cet
amplificateur. Il produit un signal test sinusoidal
de 20kHz qui est appliqué a I'amplificateur. Si le
signal test n’est pas présent a la borne SPEAKER
OUTPUTS (9) a cause d'un probléme sur I'ampli-
ficateur, les LEDs FAULT et PROTECT (5) brillent.
De plus, la LED verte (14) sur la face arriere de

I'amplificateur s'éteint. Via un relais, un avertis-
seur peut en plus étre activé.

4.1.1 Insertion et branchement
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1) Dévissez le couvercle du boitier de I'amplifi-
cateur et retirez le cache (19). Retirez le cable

4 conducteurs fixé au cache.

2) Mettez le cavalier SW 1 sur le module sur la
position ON.

cde

3) Placez le module 4 la place du cache depuis
I'extérieur et vissez.

4) Reliez le cable 4 conducteurs qui était fixé au
cache, a la prise CN601 du module. Pour ce
faire, le pin supérieur de la prise doit rester
libre, voir schéma du module.

Reliez la barrette de branchement SPEAKER
OUTPUT (9) de I'amplificateur & la barrette
de branchement «Line In» (b) du module,
comme suit :

PA-1960

85%55—2 COM HOT

§8 1224 Tl
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Mettez I'interrupteur DIP numéro 2 (13) sur la
face arriére de I'amplificateur sur la position
supérieure OFF et I'interrupteur DIP numéro 3
sur la position inférieure ON,

Si cependant |'entrée SLAVE INPUT (11) est
utilisée, et si un signal test 20kHz d‘un autre
amplificateur est déja présent, mettez I'inter-
rupteur DIP numéro 3 sur la position supérieure
OFF sinon les deux signaux test se chevauchent!

Si un probléme est détecté par le module, les
LEDs FAULT et PROTECT (5) brillent, le contact
du relais “e* (a) se ferme. Pour donner I'alarme,
un émetteur de signal peut étre branché au
contact. La puissance du contact du relais est
de 1A pour ~120V max. ou = 24V max.
Remarque : Le contact de relais ferme également
lorsque I'amplificateur est éteint.
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4.1.2 Calibrage

Un oscilloscope ou un voltmetre est nécessaire

pour pouvoir mesurer les tensions alternatives

jusqu’a 20kHz minimum.

1) Allumez I'amplificateur et tournez les réglages

de volume PGM (1) et LEVEL (16) sur zéro pour

que uniquement le signal test 20kHz soit pré-
sent aux sorties haut-parleurs.

Si I'entrée SLAVE INPUT (11) est utilisée,
aucun signal d’une annonce ou signal de mu-
sique ne doit étre présent a cette entrée pen-
dant le calibrage, seul un signal de test 20kHz
d’un autre amplificateur si besoin. Si un signal
test 20kHz est présent, sautez le point suivant
et poursuivez avec le point 3.

Mesurez la tension du signal test 20kHz aux

contacts COM et 3 de la barrette SPEAKER

OUTPUTS (9). Avec le réglage trimmer OSC

Level (d), réglez le niveau sur 2V (5,6 Vo)

3) Tournez le réglage trimmer Sensitivity (e)
jusqu’a ce que la LED Sense (c) brille. Ensuite,
tournez encore le réglage de deux crans. La
LED peut scintiller pendant le fonctionne-
ment ; ce n'est pas un défaut.

4) Aprés le calibrage, tournez les réglages PGM
(1) et LEVEL (16) de nouveau sur le volume
souhaité.
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4.2 Module de message d’erreurs PA-6FM
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Le module de message d’erreurs PA-6FM dispo-
nible en option (schémas 5 et 6) est spécialement
congu pour cet amplificateur. Via les trois sorties
relais (f), des avertisseurs peuvent étre activés en
cas d'erreurs suivantes :

Les contacts de relais AC commutent si aucune
tension secteur n’est présente, si le fusible secteur
interne a fondu ou si I"amplificateur n’a pas été
allumé avec I'interrupteur (6).

Les contacts de relais DC commutent si les fusibles
internes pour |“alimentation de secours ont fondu
ou si aucune tension d'une unité d'alimentation de
secours n’est présente aux bornes BATTERY (21).

Les contacts de relais FAN commutent si le ventila-

teur interne est défectueux ou n‘est pas branché.

Remarque : Tous les contacts de relais commutent

également lorsque I'amplificateur est éteint.

1) Dévissez le couvercle du boitier de I'amplifica-
teur et retirez le cache (18). Déconnectez de la
plaque le cable 6 pdles fixé au cache.

2) Faites passer le cable 6 pdles qui était aupara-
vant fixé au cache vers |'extérieur via la nou-
velle ouverture créée et branchez-le a la prise
CN5 du module.

3) Placez le module PA-6FM 2 la place du cache
depuis I'extérieur et vissez-le.

4) Reliez les avertisseurs d’alarme aux contacts
de commutation de relais (). L'inscription sur
le module indique la configuration de contact
en cas d'erreur et lorsque I'amplificateur est
éteint. La puissance des contacts de relais est
de 1A pour ~ 120V max. ou = 24V max.

5 Positionnement de
I'amplificateur

L'amplificateur est prévu pour une installation
en rack d’une largeur de 482 mm (19"), il peut
également étre directement posé sur une table.
Dans tous les cas, la circulation de Iair par toutes
les ouies de ventilation doit pouvoir s'effectuer
correctement afin de garantir une ventilation suf-
fisante de I'amplificateur.

5.1 Installation en rack

Pour un montage en rack, 3 unités (3 unités =
133 mm) sont nécessaires. Afin que le rack ne
se renverse pas, I'amplificateur doit &tre inséré
dans la partie inférieure du rack. La plague avant
seule ne suffit pas pour une fixation stire. Des rails
latéraux ou une plaque de base doivent en plus
maintenir |'appareil.

L'air chaud dégagé par I'amplificateur doit
pouvoir étre évacué du rack. Sinon, il y a accumu-
lation de chaleur dans le rack ce qui peut endom-
mager non seulement I'amplificateur mais aussi

Francais
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les autres appareils placés dans le rack. Insérez une
unité de ventilation dans le rack en cas de dissi-
pation insuffisante de chaleur (p.ex. DPVEN-04).

6 Branchement de
I'amplificateur

Seul un personnel qualifié peut effectuer les bran-

chements et uniquement lorsque I'amplificateur

est éteint!

Remarque : |l est possible de retirer toutes les barrettes

vertes de connexion de leur emplacement pour une

meilleure manipulation lorsque vous vissez les cables

de branchement.

6.1 Haut-parleurs

Reliez les haut-parleurs Public Adress a la barrette
SPEAKER OUTPUTS (9) : les p6les moins au contact
COM et les poles plus au contact 1, 2 ou 3, en
fonction de la tension nominale des haut-parleurs.
Il ne faut pas dépasser une puissance totale de
960W RMS par les haut-parleurs sinon |"ampilifi-
cateur sera endommagé.

Important ! L'amplificateur est réglé en usine
de telle sorte que les bornes COM et 3 puissent
&tre utilisées pour des haut-parleurs 100V.

Le tableau suivant indique toutes les tensions no-
minales possibles :

. 1 Borne
Cavalier sur position
1 2 3
- 75v | 85V | 100V
réglage usine
B 60V | 70V | 85V
C 50V | 60V | 75V

AVERTISSEMENT Seul un personnel qualifié peut

modifier le réglage d’usine.
A Avant d’ouvrir I'amplificateur,
débranchez-le du secteur ou

si une alimentation de secours est reliée, dé-
branchez-la des bornes BATTERY (21) sinon il y
a risque de décharge électrique!

Dévissez le couvercle du boitier de I'amplifica-
teur. Un cavalier se trouve sur la platine avec les
connexions SPEAKER OUTPUTS (9) et PRIORITY

RELAY (10). Déplacez le cavalier du contact A sur
le contact B ou C. Revissez ensuite le couvercle.

6.2 Entrées signaux ligne

Pour des annonces et une restitution de musique,
un préamplificateur PA (par exemple PA-1414MX
de MONACOR) qui permet de brancher des mi-
crophones et appareils audio (par exemple lecteur
CD, appareil de radio) est nécessaire. Reliez la sor-
tie du préamplificateur a I'entrée PGM INPUT (12).

Pour des annonces d’urgence, ou d'autres an-
nonces importantes, le PA-1960 est doté de I'en-
trée PRIORITY INPUT (17). Dés qu’un interrupteur
de priorité ou un relais, relié aux bornes PRI CTL
(15) se ferme, I’amplificateur commute de I'entrée
PGM INPUT sur I'entrée PRIORITY INPUT et seule
|‘annonce d'urgence est audible. Le volume pour
les annonces d’urgence se régle séparément avec
le réglage LEVEL (16) sur la face arriére.

6.3 Entrée Ligne 100V

A la place des entrées de signaux ligne (12) et
(17), on peut utiliser I'entrée 100V SLAVE INPUT
(11) pour par exemple obtenir plus de puissance
pour d’autres haut-parleurs dans une installation
PA existante. Reliez les bornes SLAVE INPUT a
la ligne haut-parleurs 100 V de l'installation PA.

Remarque : Les réglages PGM (1) et LEVEL (16) n'in-
fluencent pas le volume du signal présent a I'entrée
SLAVE INPUT. Réglez le volume du signal sur I'amplifi-
cateur duquel le signal 100V est appliqué au PA-1960.

6.4 Relais prioritaire et sortie 24V

Dés qu'un interrupteur prioritaire ou un relais
connecté aux bornes PRI CTL (15) est fermé,
le relais prioritaire interne commute. Via ses
connexions PRIORITY RELAY (10), on peut gérer
d’autres actions, par exemple, on peut commuter
des réglages de volume PA avec relais prioritaires
d’urgence sur un volume maximal.

Si une tension 24V est nécessaire pour com-
muter les relais prioritaires d’urgence, la tension
de la borne +24V (15) par exemple peut étre
dirigée via les contacts de relais. La tension 24V
a une puissance de 500mA et peut également
étre utilisée pour d'autres applications.

6.5 Marche/Arrét a distance

L'amplificateur peut étre allumé ou éteint & dis-
tance via un interrupteur distinct.

1) Reliez les bornes POWER REMOTE (22) via un
cable 2 pdles a un interrupteur marche/arrét
1 pole.

2) Pour une marche/arrét a distance, I'amplifica-
teur ne doit pas étre allumé avec l'interrupteur
principal POWER (6).

6.6 Alimentation et alimentation
de secours

1) Si I'amplificateur doit continuer & fonction-
ner en cas de coupure de courant, reliez aux
bornes BATTERY (21) une unité dalimentation
de secours 24V (p.ex. PA-24ESP de MONA-
COR). L'amplificateur doit étre relié via quatre
cables & I'unité d’alimentation de secours
(1 schéma). Pour chaque cable d’une lon-
gueur jusqu'a 4m, la section minimale né-
cessaire du cable est de 5mm? (p.ex. la série
CPC-... de MONACOR).
Remarque : Sila tension 24V de I'unité d'alimen-
tation de secours est présente aux bornes BAT-
TERY, I'amplificateur ne peut pas étre éteint avec
Iinterrupteur POWER (6). En cas de coupure de
secteur ou s'il est éteint, I'amplificateur commute
automatiquement sur alimentation de secours.

BATTERY 24V/80A
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2) Reliez enfin la fiche secteur du cordon (23) a
une prise secteur 230V/50Hz.

Remarque : Méme éteint, I'amplificateur a une faible
consommation. S'il ne doit pas étre utilisé pendant une
période prolongée, débranchez-le du secteur ou dé-
connectez I'unité d'alimentation de secours, si besoin.

7 Mise en fonctionnement

Sil'amplificateur est éteint et si la tension secteur

est appliquée a I'appareil, la LED STANDBY (7)

brille.

1) Pour éviter les bruits forts de mise sous ten-
sion, allumez tout d’'abord I'ensemble des
appareils de l'installation PA.

2) Avant la premiére mise sous tension de I'ampli-
ficateur, mettez les réglages PGM (1) et LEVEL
(16) sur zéro pour éviter un volume trop éleve
4 l'allumage. Puis allumez I'amplificateur avec
|'interrupteur POWER (6) ou avec un interrup-
teur relié¢ aux bornes POWER REMOTE (22). Le
témoin de fonctionnement POWER (3) brille.

Tournez le réglage PGM (1) sur le volume sou-
haité. La LED SIGNAL (4) brille a partir d'un
volume donné. En cas de surcharge, la LED
rouge CLIP (5) brille. Diminuez alors le volume
avec le réglage.

Réglez le volume d‘annonces importantes
devant étre dirigées vers |'amplificateur via
I'entrée PRIORITY INPUT (17) avec le réglage
LEVEL (16) sur la face arriére. Linterrupteur
de priorité (ou le relais) relié aux bornes PRI
CTL (15) doit étre fermé. La LED PRIORITY (2)
brille alors.

Pour une meilleure netteté de la parole, un
filtre passe-haut (400Hz) peut étre allumé avec
I'interrupteur DIP numéro 1 (13) [position ON].
Les bruits perturbateurs a basse fréquence sont
ainsi éliminés.
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8 Circuit de protection
L'amplificateur est protégé contre les surchauffe,
surcharge et court-circuit aux sorties haut-parleurs
grace & un circuit de protection. En cas de sur-
chauffe, la LED PROTECT (5) brille. En cas de sur-
charge, de court-circuit ou d’un autre probléme,
la LED FAULT brille en plus. Dans tous les cas, le
son de I'amplificateur est coupé. Si une de ces
LED:s brille, éteignez I'amplificateur, faites éliminer
le probléme par un personnel qualifié.

Si le module PA-6FD (chapitre 4.1) n’est pas
installé, mettez I'interrupteur DIP numéro 2 (13)
de la face arriére de I'appareil sur la position in-
férieure ON, sinon le circuit de protection répond.

9 Caractéristiques techniques
Puissance nominale :. . . . 960W

Taux de distorsion . . ... <0,4%
Tension de sortie/
Impédance de sortie : ... 75V/5,6Q
85V/7,2Q
100V/10Q
Entrées
PGM + PRIORITY INPUT: 0,775V/60kQ
SLAVEINPUT:. . . ... ... 100V
Bande passante & . ... .. 35-20000Hz, -3dB
Rapport signal/bruit : . .. > 100dB (pondéré A)
Filtre passe-haut: ... ... 400Hz, 6dB/octave
Alimentation
Tension secteur @. . . ... 230V/50Hz
Consommation : .. ... 2600VA
Alimentation
desecours: ......... 24V (=)/80A
Température fonc. :. . . .. 0-40°C
Dimensions (I x h x p) ;.. 482 x 133 x 374mm,
3U (unités)
Poids™: .. icusma s, . - 25kg

Tout droit de modification réservé.

Notice d‘utilisation protégée par le copyright de
MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Toute
reproduction méme partielle & des fins commerciales est
interdite.



Amplificatore PA di alta potenza
Queste istruzioni sono rivolte agli installatori che
possiedono delle conoscenze specifiche della tec-
nica di sonorizzazione a 100V. Vi preghiamo di
leggerle attentamente prima dell‘installazione e
di conservarle per un uso futuro.

A pagina 3, se aperta completamente, ve-
drete sempre gli elementi di comando e i colle-
gamenti descritti.
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1 Elementi di comando
e collegamenti

1.1 Pannello frontale

1 Regolatore volume PGM per il segnale all’in-
gresso PGM INPUT (12)

2 LED PRIORITY: & acceso se I'amplificatore, per
mezzo del contatto PRI CTL (15), &€ commutato
sull‘ingresso PRIORITY INPUT (17)

3 Spia di funzionamento POWER

4 LED SIGNAL: & acceso a partire da un determi-
nato volume all‘uscita SPEAKER QUTPUTS (9)

5 LED per indicazione dello stato

FAULT e acceso in caso di difetto nell’am-
plificatore
PROTECT e acceso in caso di surriscaldamento

o di un difetto nell’amplificatore

€ acceso in caso di sovrapilotag-

gio dell’amplificatore [ridurre il

regolatore volume PGM (1) oppure

LEVEL (16)]

6 Interruttore on/off POWER
N.B.: Se ai contatti BATTERY (21) & presente una
tensione di 24V proveniente da un gruppo di con-
tinuita, I'amplificatore non pud essere spento.

7 LED STANDBY: & acceso se I'amplificatore &
collegato con la rete 230V, se & spento con
I"interruttore di rete (6) e se non & presente
nessuna tensione 24V ai contatti BATTERY (21)

8 Bocche d'aspirazione d‘aria per il ventilatore

cLip

1.2 Pannello posteriore
N.B.: Per facilitare le operazioni nell’awvitare i colle-
gamenti, tutte le morsettiere verdi possono essere
staccate dai connettori.

9 Contatti per altoparlanti

llmpettantel Dalla fabbn amphﬁcatore 5
jregolato i in modo che per altoparlanti 100V si-
devonn lmplegare i morsetti COMe 3.

3

10 | contatti con relé reagiscono quando | ampll-
ficatore, tramite il contatto PRI CTL (15), viene
commutato sull'ingresso PRIORITY INPUT (17)

11 Ingresso alternativo SLAVE INPUT per il colle-
gamento con una linea 100V per altoparlanti

12 Ingresso simmetrico di un segnale line PGM
INPUT per avvisi normali e musica di sotto-
fondo; sensibilita per pilotaggio massimo
0,775V (0dBu)

13 DIP-switch
n. 1 per attivare e disattivare il passa-alto

400Hz (riduce i bassi per migliorare la
comprensione della lingua parlata)

n. 2 posizione inferiore ON (come dalla fab-
brica), se non & montato il modulo con-
trollo errori PA-6FD (accessorio)
posizione superiore OFF, se il modulo &
montato

n. 3 per attivare e disattivare il tono di test di
20kHz, se il modulo PA-6FD & montato
(vedi cap. 4.1.1, passo 6)

14 LED di controllo: & acceso se I'amplificatore
lavora correttamente

15 Contatto OUT per I'uscita 24V (la tensione &
sempre presente con I'amplificatore acceso;
potenza massima 0,5A) e contatto PRI CTL per
un commutatore prioritario: con il commuta-
tore prioritario chiuso, I'amplificatore dall‘in-
gresso PGM INPUT (12) passa all'ingresso PRI-
ORITY INPUT (17)

16 Regolatore livello LEVEL per il segnale all’in-
gresso PRIORITY INPUT (17)

17 Ingresso simmetrico di un segnale line PRIO-
RITY INPUT per awvisi importanti — vedi anche

le posizioni 15 e 16; sensibilita per pilotaggio
massimo 0,775V (0dBu)

18 Mascherina, va tolta se si monta il modulo
segnalazione errori PA-6FM

19 Mascherina, va tolta se si monta il modulo
controllo errori PA-6FD

20 Aperture uscita aria

21 Contatti BATTERY per un gruppo di continuita
24V

22 Contatti POWER REMOTE per un interruttore
esterno per accensione e spegnimento tele-
comandato

N.B.: Per il telecomando, I'amplificatore non deve
essere acceso con l'interruttore POWER (6).

23 Cavo per il collegamento con una presa di rete
(230V/50Hz2)

2 Avvertenze di sicurezza

L'apparecchio & conforme a tutte le direttive rile-
vanti dell"UE e pertanto porta la sigla C€.

| AVVERTIMENTO L'apparecchio funziona con pe-

i ' ricolosa tensione di rete. Non

& _ intervenire mai al suo interno e

o ~ noninserire niente nelle fessure

L ¢ di aeraznone' Esiste ;Ipencolo di
il unascancaelettnca o

*Durahte il funzionamento, ai contatti SPEAKER

OUTPUTS (9) e SLAVE INPUT (11) & presente una

*tensione fino a 100V, pericolosa in caso di con-

‘tatto. Eseguire o modificare tutti i collegamento
solo con I ump:anto PA spento.

@ |‘apparecchio & adatto solo per I’'uso all'interno
di locali. Proteggerlo dall’acqua gocciolante e
dagli spruzzi d’acqua, da alta umidita deli‘aria
e dal calore (temperatura d’impiego ammessa
fra 0 e 40°Q).

® Non depositare sull’apparecchio dei contenitori
riempiti di liquidi, p.es. bicchieri.

® Dev'essere garantita la libera circolazione dell‘a-
ria per dissipare il calore che viene prodotto
all'interno dell’apparecchio. Non coprire in
nessun modo le fessure d’aerazione.

@® Non mettere in funzione I'apparecchio e stac-

care subito la spina rete se:

1. I'apparecchio o il cavo rete presentano dei
danni visibili;

2. dopo una caduta o dopo eventi simili sussiste
il sospetto di un difetto;

3. I'apparecchio non funziona correttamente.

Per la riparazione rivolgersi sempre ad un‘offi-

cina competente.

® Un cavo rete danneggiato deve essere sostituito
solo da un’officina competente.

® Staccare il cavo rete afferrando la spina, senza
tirare il cavo.

® Per |a pulizia usare solo un panno morbido,
asciutto; non impiegare prodotti chimici o
acqua.

® Nel caso d'uso improprio, di collegamenti sba-
gliati, d'impiego scorretto o di riparazione non
aregola d'arte dell’apparecchio, non si assume
nessuna responsabilita per eventuali danni con-
sequenziali a persone o a cose e non si assume
nessuna garanzia per |‘apparecchio.

definitivamente, consegnarlo per lo

K Se si desidera eliminare |'apparecchio
smaltimento ad un'istituzione locale

B per il riciclaggio.
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3 Possibilita d’'impiego
L'amplificatore PA-1960 con potenza efficace di
960W ¢ stato realizzato specialmente per 'uso
in impianti PA. Per la musica di sottofondo e per
awisi normali & presente un ingresso con livello
line. Per gli awvisi d'emergenza o per altri awvisi
importanti & presente un secondo ingresso line.
Con un interruttore separato o con un relé esterno
si pud attivare il secondo ingresso.

Se @ richiesta maggiore potenza per ulteriori
altoparlanti, il PA-1960 puo essere integrato molto
semplicemente in un impianto PA esistente. A tale
scopo dispone di un ingresso 100 V.

4 Montaggio di moduli
supplementari

L'amplificatore pud essere ampliato con i seguenti
moduli supplementari di MONACOR:

PA-6FD  modulo di controllo errori
PA-6FM  modulo di segnalazione errori

AVVERTIMENTO Il montaggio di moduli supple-

mentari deve essere fatto solo

A da personale specializzato.

Prima di aprire {'amplificatore
staccare la spina dalla presa di
rete, altrimenti esiste il pericolo
di una scarica elettrica!

Se & collegato un gruppo di continuita, staccarlo

dai contatti BATTERY (21) per mettere I'amplifi-

catore in ogni caso fuori servizio.

4.1 Modulo di controllo errori PA-6FD

I modulo di controllo errori PA-6FD, disponibile
come accessorio, @ stato realizzato specialmente
per questo amplificatore. Genera un tono sinusoi-
dale di 20kHz che viene portato sul finale. Se in
seguito ad un difetto, il tono di test & assente al
contatto SPEAKER OUTPUTS (9), si accendono le
spie FAULT e PROTECT (5). Inoltre si spegne il LED
verde (14) sul retro dell’'amplificatore. Tramite un
relé si pud attivare in pit un trasduttore.

4.1.1 Montaggio e collegamento
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1) Svitare il coperchio dell’amplificatore e togliere
la lamiera di copertura (19). Staccare il condut-
tore a 4 poli dalla lamiera di copertura.

2) Mettere il ponticello SW 1 sul modulo in po-
sizione ON.

3) inserire il modulo dall’esterno, al posto della
lamiera di copertura, e awitarlo.

4) Inserire il conduttore a 4 poli, che era fissato
sulla lamiera di copertura, nella presa CN601

del modulo, lasciando libero il pin superiore
della presa come dall‘illustrazione.

Collegare la morsettiera SPEAKER OUTPUT (9)
dell’amplificatore come segue con la morset-
tiera “Line In” (b) del modulo:

PA-1960 PA-6FD

SPEAKER
OUTPUTS el Ty

R TN
o B2

(@) — ¢~ Linen — (b)
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Portare il dip-switch n. 2 (13) sul retro dell’am-
plificatore in posizione superiore OFF e il
dip-switch n. 3 in posizione inferiore ON.
Tuttavia, se si usa lI'ingresso SLAVE INPUT
(11) e se & presente un tono di test di 20kHz
proveniente da un altro amplificatore, portare
il dip-switch n. 3 in posizione superiore OFF,
perché altrimenti i due toni di test si sovrap-
pongono!
7) Se il modulo riconosce un errore, si accendono
i LED FAULT e PROTECT (5) e il contatto per
relé ! (a) chiude. A questo contatto si puo
collegare un segnalatore per allarmi. La po-
tenza massima del rele & 1A con max. ~ 120V
oppure max. = 24V.
N.B.: Il contatto relé chiude anche quando si spe-
gne I'amplificatore.
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4.1.2 Calibrazione

Per la calibrazione ¢ richiesto un oscilloscopio o un
voltmetro che & in grado di misurare delle tensioni
alternate fino a 20kHz min.

1) Accendere |'amplificatore e girare i regolatori
del volume PGM (1) e LEVEL (16) sullo zero
affinché solo il tono test di 20kHz sia presente
alle uscite per gli altoparlanti.

Se si usa I'ingresso SLAVE INPUT (11), du-
rante la calibrazione a questo ingresso non
deve essere presente nessun segnale di awiso
o di musica, ma eventualmente solo un tono
test di 20kHz da un altro amplificatore. Se &
presente un tono test di 20kHz, saltare it punto
successivo e proseguire con il punto 3.

Ai contatti COM e 3 della morsettiera SPEAKER

QUTPUTS (9) misurare la tensione del tono test

di 20kHz. Con il regolatore trim OSC Level (d)

impostare il livello a 2V (5,6 Vpp).

3) Aprire il regolatore trim Sensitivity (e) fino
all’accensione del LED Sense (c). Aprire poi
il regolatore ancora per altri due segni della
scala. Durante il funzionamento e possibile
che il LED sfarfalli; non & un errore.

4) Dopo la calibrazione rimettere i regolatori PGM
(1) e LEVEL (16) sul volume desiderato.
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4.2 Modulo di segnalazione errori PA-6FM
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I modulo di segnalazione errori PA-6FM, dispo-
nibile come accessorio, € stato realizzato special-
mente per questo amplificatore. Tramite le tre
uscite con relé (f) si possono attivare dei trasdut-
tori se si presentano i seguenti errori:

i contatti relé AC reagiscono se non & presente
nessuna tensione di rete, se il fusibile interno di
rete & fuso o se I'amplificatore non & acceso con
I'interruttore di rete (6);

i contatti DC reagiscono, se i fusibili interni per
il gruppo di continuita sono fusi o se ai contatti
BATTERY (21) non & presente nessuna tensione
proveniente da una gruppo di continuita;

i contatti relé FAN reagiscono se il ventilatore

interno & difettoso o non collegato.

N.B.: Tutti i contatti relé reagiscono anche quando

I’amplificatore viene spento.

1) Svitare il coperchio dell’'amplificatore e togliere
la mascherina (18). Staccare dalla mascherina
il cavo a 6 poli fissato sulla stessa.

2) Far passare il cavetto a 6 poli, che era fissato
sulla mascherina, verso |'esterno attraverso
la nuova apertura e inserirlo nella presa CN5
del modulo.

3) Inserire il modulo PA-6FM dall’esterno, al
posto della mascherina, e awvitarlo.

4) Collegare i trasduttori per allarmi con i con-
tatti relé (f). La stampa sul modulo indica la
posizione dei contatti in caso di errore e di
I’amplificatore spento. La potenza dei contatti
rele &€ 1A con max. ~ 120V o0 max. = 24V.

5 Collocamento dell’amplificatore
'amplificatore & previsto per il montaggio in un
rack della larghezza di 482mm (19"), ma pud
essere collocato anche su un tavolo. In ogni caso
dev'essere possibile che I'aria circoli liberamente
attraverso tutte le fessure di aerazione per ga-
rantire un raffreddamento sufficiente del finale.

5.1 Montaggio in un rack

Per il montaggio in un rack occorrono 3RS (3 unita
di altezza = 133 mm). Conviene sistemare I'am-
plificatore nella parte inferiore del rack per non
compromettere I'equilibrio. Il pannelio frontale
non basta per il fissaggio sicuro. L'apparecchio
deve essere supportato da guide laterali o da un
piano d'appoggio supplementare.

L'aria riscaldata dall’amplificatore deve poter
uscire dal rack. Altrimenti nel rack si presenta un
accumulo di calore con possibili danni non solo
all’amplificatore ma anche alle altre apparecchia-
ture sistemate nel rack. Se il deflusso dell‘aria
calda non e sufficiente, conviene installare un
ventilatore nel rack (p.es. DPVEN-04).



6 Collegare I'amplificatore

Tutti i collegamenti devono essere fatti solo da una
persona qualificata e assolutamente con I'ampli-
ficatore spento!

N.B.: Per facilitare le operazioni nell’awvitare i colle-
gamenti, tutte le morsettiere verdi possono essere
staccate dai connettori.

6.1 Altoparlanti

Collegare gli altoparlanti PA con la morsettiera
SPEAKER QUTPUTS (9): i poli negativi con il con-
tatto COM e i poli positivi con il contatto 1, 2
0 3, cioé con quello che corrisponde alla tensione
nominale dell’altoparlante. Gli altoparlanti non
devono superare la potenza globale di 960 W
RMS; altrimenti I’'amplificatore subisce dei danni.

Importante! Dalla fabbrica, I'amplificatore &
regolato in modo che per altoparlanti 100V si
devono impiegare i morsetti COM e 3,

La seguente tabella indica tutte le tensioni no-
minali possibili:

Jumper in posizone Morsetio
1 2 3
A | 75v | 85v | 100v
Impostazione della fabrica
B 60V | 70v | 85V
C 50V | 60V | 75V

AVVERTIMENTO La modifica delle imposta-

zioni dalla fabbrica deve es-

A sere fatta solo da parte di

personale qualificato. Prima di

aprire I'amplificatore staccare la spina dalla presa

di rete e, se & collegato un gruppo di continuita,

staccarlo dai contatti BATTERY (21), altrimenti
esiste il pericolo di una scarica eletirica!

Svitare il coperchio dell’amplificatore. Sulla scheda
con i contatti SPEAKER OUTPUTS (9) e PRIORITY
RELAY (10) si trova un ponticello a filo. Spostare
il ponticello dal contatto A al contatto B o C.
Riawvitare il coperchio.

6.2 Ingressi per segnali line

Per awvisi e riproduzione di musica € richiesto un
preamplificatore PA (p.es. PA-1414MX di MO-
NACOR), al quale si possono collegare microfoni
e apparecchi audio (p. es. lettori CD, radio). Col-
legare I'uscita del preamplificatore con I'ingresso
PGM INPUT (12).

Per awvisi d’emergenza o per altri awisi impor-
tanti, il PA-1960 dispone dell’ingresso PRIORITY
INPUT (17). Non appena si chiude un interruttore
prioritario o un relé collegato con i morsetti PRI
CTL (15), I'amplificatore passa dall'ingresso PGM
INPUT all’ingresso PRIORITY INPUT e si sente solo
I'awiso d'emergenza. Il volume per gli awvisi d’e-
mergenza viene impostato separatamente con il
regolatore LEVEL (16) sul retro.

6.3 Ingresso 100V

In alternativa agli ingressi line (12) e (17), si pud
usare l'ingresso 100V SLAVE INPUT (11), per
esempio per avere, in un impianto PA esistente,
una potenza supplementare per ulteriori altopar-
lanti. Collegare i morsetti SLAVE INPUT con la linea
per altoparlanti 100V dell'impianto PA.

N. B: | regolatori PGM (1) e LEVEL (16) non regolano il
volume del segnale presente all'ingresso SLAVE INPUT.
Impostare il volume del segnale sull’amplificatore da
cui parte il segnale 100V per il PA-1960.

6.4 Relé prioritario e uscita 24V

Non appena si chiude un interruttore prioritario o
un relé collegato con i morsetti PRI CTL(15), il rele
prioritario interno commuta. Tramite i suoi con-
tatti PRIORITY RELAY (10) si possono comandare
ulteriori azioni, p.es. gli attenuatori per altopar-
lanti PA con relé prioritari d’emergenza possono
essere messi sul volume massimo.

Se per la commutazione dei relé prioritari
d’emergenza & richiesta una tensione di 24V, &
possibile portare la tensione dal morsetto +24V
(15) sui contatti dei rele. La tensione 24V supporta
una potenza fino a 500mA e pud essere sfruttata
anche per altre applicazioni.

6.5 Accensione e

spegnimento telecomandato
E possibile I’accensione e lo spegnimento dell’am-
plificatore tramite un interruttore separato.

1) Collegare i contatti a vite POWER REMOTE (22)
con un interruttore on/off ad 1 polo, serven-
dosi di un cavo a 2 poli.

2) PerI'accensione e lo spegnimento telecoman-
dato, I'amplificatore non deve essere stato ac-
ceso con linterruttore principale POWER (6).

6.6 Alimentazione di corrente
e d’emergenza

1) Se I'amplificatore deve continuare a funzionare
anche dopo la caduta della rete, occorre col-
legare i contatti BATTERY (21) con un gruppo
di continuita di 24V (p.es. PA-24ESP di MO-
NACOR). L'amplificatore deve essere collegato
con il gruppo di continuita tramite 4 condut-
tori (15> fig.). Per ogni conduttore con una
lunghezza fino a 4m ¢ richiesta una sezione
del conduttore non inferiore a di 5 mm? (p. es.
serie CPC-... di MONACOR).
N. B.: Se ai contatti BATTERY & presente la tensione
di 24 V proveniente dal gruppo di continuita, 'am-
plificatore non puo essere spento con I'interruttore
POWER (6). in caso di caduta di rete o se spento,
passa automaticamente all’alimentazione d’emer-
genza.

BATTERY 24V/80 A

ACalli=s

3 +24VV

CMONACOR  EMERGENCY POWER SUPPLY UNIT

2) Alle fine inserire la spina del cavo rete (23) in
una presa di rete (230 V/50Hz2).

N.B.: Anche se I'amplificatore & spento, consuma un

po’ di corrente. Percid conviene sfilare la spina dalla

presa e staccare eventualmente il gruppo di continuita

se I'amplificatore non viene usato per un certo periodo.

7 Messa in funzione

Se I'amplificatore e spento e se & presente la ten-

sione di rete, & accesa la spia STANDBY (7).

1) Per escludere rumori di commutazione, ac-
cendere dapprima tutti gli altri apparecchi
dell'impianto PA.

2) Prima della prima accensione defl'amplifica-
tore, portare i regolatori PGM (1) e LEVEL (16)
sullo zero per evitare inizialmente un volume
troppo alto. Quindi accendere I'amplificatore
con l'interruttore POWER (6) oppure con un
interruttore collegato con i morsetti POWER
REMOTE (22). Si accende la spia di funziona-
mento POWER (3).

Con il regolatore PGM (1) impostare il volume
desiderato. La spia SIGNAL (4) si accende a
partire da un determinato volume. In caso di
sovrapilotaggio si accende la spia rossa CLIP
(5). Allora ridurre il volume con il regolatore.
Con il regolatore LEVEL (16) sul retro dell’ap-
parecchio, impostare il volume per awvisi im-
portanti da fare attraverso I'ingresso PRIORITY
INPUT (17). In questo caso occorre chiudere
Vinterruttore prioritario (o il relé) collegato con
i morsetti PRI CTL (15). Allora si accende la
spia PRIORITY (2).

Per migliorare la comprensione della lingua
parlata, con il dip-switch n. 1 (13) si pud at-
tivare un passa-alto (400 Hz) [posizione ON].
In questo modo si sopprimono le interferenze
a frequenza bassa.
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8 Circuito di protezione
L'amplificatore & equipaggiato con un circuito di
protezione contro surriscaldamento, sovraccarico
e cortocircuito alle uscite per altoparlanti. In caso
di surriscaldamento si accende la spia PROTECT
(5). In caso di sovraccarico, cortocircuito o di un
altro guasto, si accende anche la spia FAULT. In
ogni caso, I'amplificatore viene messo su muto.
Se si accende una di queste spie occorre spegnere
I'amplificatore e fare eliminare il difetto da per-
sone qualificate.

Se il modulo di controllo errori PA-6FD (ca-
pitolo 4.1) non & inserito, mettere il dip-switch
n. 2 (13) sul retro dell’amplificatore in posizione
inferiore ON, perché altrimenti reagisce il circuito
di protezione.

9 Dati tecnici

Potenza nominale: . . ... 960 W
Fattore di distorsione: . .. <0,4%
Tensione/impedenza
duscita:. ............ 75V/5,6Q
85V/7,2Q
100V/10Q
Ingressi
PGM + PRIORITY INPUT: 0,775V/60kQ
SLAVE INPUT: .. ...... 100V
Gamma di frequenze: . . . 35-20000Hz, ~3dB
Rapporto S/R:......... > 100dB (valutato A)
Filtro passa-alto: . ... ... 400Hz, 6dB/ottava
Alimentazione
Tensione direte:. .. ... 230V/50Hz
Potenza assorbita: . ... 2600VA
Alimentazione
d'emergenza:........ 24V (=)/80A

Temperatura d'esercizio: . 0—40°C
Dimensioni (I x h x p): .. 482 x 133 x 374mm,
3RS (unita d’altezza)

Pesoi. ... ... 25kg

Con riserva di modifiche tecniche.

La MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG si riserva ogni diritto di elaborazione in qualsiasi forma delle
presenti istruzioni per 'uso. La riproduzione — anche parziale — per propri scopi commerciali & vietata.
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100 volt-versterker
met hoog vermogen
Deze handleiding is bedoeld voor installateurs met
deskundige kennis over 100 volt geluidstechniek.
Lees de handleiding voor de installatie grondig
door, en bewaar ze voor latere raadpleging.

Op de uitklapbare pagina 3 vindt u een over-
zicht van de bedieningselementen en de aan-
sluitingen.
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1 Overzicht
1.1 Frontpaneel

1 Volumeregelaar PGM voor het signaal op de
ingang PGM INPUT (12)

2 LED PRIORITY: licht op, wanneer de versterker
via de aansluiting PRI CTL (15) naar de ingang
PRIORITY INPUT (17) is omgeschakeld

3 POWER-LED

4 LED SIGNAL: licht op vanaf een bepaald ge-
juidsvolume op de uitgang SPEAKER QUT-
PUTS (9)

5 LED’s als storingsindicatie
FAULT  licht op, wanneer er in de versterker

een storing is opgetreden
PROTECT licht op, wanneer de versterker
oververhit is, of wanneer er in de
versterker een storing is opgetreden
licht op, wanneer de versterker
overstuurd wordt [volumeregelaar

PGM (1) of LEVEL (16) terugdraaien)

6 POWER-schakelaar
Opmerking: Als er door de noodstroomeenheid
een spanning van 24V naar de aansluitingen BAT-
TERY (21) wordt gestuurd, kunt u de versterker niet
uitschakelen.

7 LED STANDBY: licht op, als de versterker aan-
gesloten is op het 230 V-elektriciteitsnet, met
de netschakelaar (6) uitgeschakeld is en geen
24 V-spanning (21) beschikbaar is

8 Luchtaanzuigopeningen voor de ventilator

cup

1.2 Achterzijde
Opmerking: Om comfortabeler tewerk te gaan kunt
u alle groene aansluitklemmen bij het vastschroeven
van de aansluitleidingen van hun stekkerverbindingen
afnemen.
9 Luidsprekeraansluitingen
"Belangrijk! De versterker is standaard zo in-
*gesteld, dat voor 100V-luidsprekers de klem-
“men COM en 3 moeten worden gebruikt.

10 De relaiscontacten schakelen om, als de ver-
sterker via de aansluiting PRI CTL (15) naar
de ingang PRIORITY INPUT (17) wordt om-
geschakeld

11 Alternatieve ingang SLAVE INPUT voor het
aansluiten op een 100 V-luidsprekerkabel

12 Gebalanceerde lijnsignaalingang voor PGM
INPUT gewone aankondigingen en achter-
grondmuziek; gevoeligheid voor volledige
uitsturing 0,775V (0dBu)

13 DIP-schakelaars
Nr. 1voor het in- en uitschakelen van het

400 Hz-hoogdoorlaatfilter (dempt de
lage tonen voor een betere verstaan-
baarheid)

Nr. 2 onderste stand ON (fabrieksinstelling),
wanneer de foutbewakingsmodule
PA-6FD (toebehoren) niet is ingebouwd
bovenste stand OFF, wanneer de module
is ingebouwd

Nr. 3 voor het in- en uitschakelen van het
testsignaal van 20kHz, als de module
PA-6FD is ingebouwd (zie hfdst. 4.1.1,
bedieningsstap 6)

14 Controle-LED: licht op, als de versterker naar
behoren werkt

15 Aansluiting OUT voor de 24 V-uitgang (steeds
spanning bij ingeschakelde versterker; belast-
baar met 0,5A) en aansluiting PRI CTL voor
een voorrangschakelaar: bij gesloten voor-
rangschakelaar schakelt de versterker om van
de ingang PGM INPUT (12) naar de ingang
PRIORITY INPUT (17)

16 Volumeregelaar LEVEL voor het signaal op de
ingang PRIORITY INPUT (17)

17 Gebalanceerde lijnsignaalingang PRIORITY
INPUT voor belangrijke aankondigingen - zie
ook pos. 15 en 16; gevoeligheid voor volledige
uitsturing 0,775V (0dBu)

18 Afdekplaat, wordt bij het monteren van de
foutmeldingsmodule PA-6FM weggenomen

19 Afdekplaat, wordt bij het monteren van de
foutbewakingsmodule PA-6FD weggenomen

20 Luchtafzuigopeningen

21 Aansluitingen BATTERY voor een 24 V-nood-
stroomeenheid

22 Aansluitingen POWER REMOTE voor een ex-
terne schakelaar om afstandsbediend in en
uit te schakelen
Opmerking: Voor de afstandsbediening mag de
versterker niet via de schakelaar POWER (6) zijn
ingeschakeld.

23 Netsnoer voor aansluiting op een stopcontact
(230V/50Hz)

2 Veiligheidsvoorschriften
Het apparaat is in overeenstemming met alle re-

levante EU-Richtlijnen en is daarom gekenmerkt
met C€.

WAARSCHUWING De netspanning van het appa-
; raat is levensgevaarlijk. Open
A het apparaat niet, en zorg dat

u niets in de ventilatieope-

ningen steekt! U loopt het ri-

sico van een elektrische schok.

‘Tijdens het gebruik staan de aansluitingen
-SPEAKER QUTPUTS (9) en SLAVE INPUT (11)
‘onder een levensgevaarlijke spanning tot 100V.
De in- en uitgangen mogen enkel aangesloten ;
en gewijzigd worden, wanneer de geluidsinstal-
latie is uitgeschakeld.

@ Het apparaat is enkel geschikt voor gebruik
binnenshuis. Vermijd druip- en spatwater, uit-
zonderlijk warme plaatsen en plaatsen met een
hoge vochtigheid (toegestaan omgevingstem-
peratuurbereik: 0-40°C).

@ Plaats geen bekers met vloeistof zoals drink-
glazen etc. op het apparaat.

® De warmte die in het toestel ontstaat, moet
door ventilatie worden afgevoerd. Dek daarom
de ventilatieopeningen van de behuizing niet af.

@ Schakel het apparaat niet in en trek onmiddel-
lijk de stekker uit het stopcontact, wanneer:
1. het apparaat of het netsnoer zichtbaar be-

schadigd is,
2. er een defect zou kunnen optreden nadat
het apparaat bijvoorbeeld gevallen is,
3. een apparaat slecht functioneert.
Het apparaat moet in elk geval worden hersteld
door een gekwalificeerd vakman.

® Een beschadigd netsnoer mag alleen in een
erkende werkplaats worden vervangen.

@ Trek de stekker nooit met het snoer uit het-
topcontact, maar steeds met de stekker zelf.

® Verwijder het stof enkel met een droge, zachte
doek. Gebruik in geen geval chemicalién of
water.

® |n geval van ongeoorloofd of verkeerd gebruik,
verkeerde aansluiting, foutieve bediening of
van herstelling door een niet-gekwalificeerd
persoon vervalt de garantie en de verantwoor-
delijkheid voor hieruit resulterende materiéle of
lichamelijke schade.

drijf wordt genomen, bezorg het dan
voor milieuvriendelijke verwerking aan
B cen plaatselijk recyclagebedrijf.

E Wanneer het apparaat definitief uit be-




3 Toepassingen

De versterker PA-1960 met een sinusvermogen
(W RMS) van 960 W is speciaal ontworpen voor
het gebruik in geluidsinstallaties. Voor achter-
grondmuziek en voor gewone aankondigingen
is een lijnniveau-ingang beschikbaar. Voor nood-
berichten of andere belangrijke aankondigingen
is een tweede lijnniveau-ingang voorhanden. Met
een afzonderlijke schakelaar of een extern relfais
kunt u naar de tweede ingang omschakelen.

De PA-1960 kan ook zeer eenvoudig in de
bestaande geluidsinstallaties worden ingebouwd,
als er een groter vermogen voor andere luid-
sprekers noodzakelijk is. Daarom is hij met een
100 V-ingang uitgerust.

4 Bijkomende modules
monteren

De versterker kan met de volgende bijkomende
modules van MONACOR worden uitgebreid:

PA-6FD  Foutbewakingsmodule
PA-6FM  Foutmeldingsmodule

WAARSCHUWING De montage van bijkomende

modules mag alleen door ge-

A kwalificeerd personeel worden

uitgevoerd. Trek de netstekker

uit het stopcontact, alvorens

de versterker te openen. An-

ders loopt u het risico van een
elektrische schok!

Als er een noodstroomeenheid is aangesloten,
koppelt u deze van de aansluitingen BATTERY
(21) los, zodat de versterker zeker buiten bedrijf is.

4.1 Foutbewakingsmodule PA-6FD

De foutbewakingsmodule PA-6FD die als toebe-
horen verkrijgbaar is, werd speciaal voor deze
versterker ontworpen. De module genereert een
sinustestsignaal van 20kHz die naar de eindver-
sterker wordt gestuurd. Als er door een defect in
de versterker geen testsignaal naar de aansluiting
SPEAKER OUTPUTS (9) wordt gestuurd, lichten
de LED’s FAULT en PROTECT (5) op. Bovendien
gaat de groene LED (14) op de achterzijde van
versterker uit. Via een relais kunt u bovendien
een signaalmodule activeren.

4.1.1 Montage en aansluiting
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1) Schroef het behuizingsdeksel van de verster-
ker los en verwijder de afdekplaat (19). Maak

de 4-polige leiding die aan de afdekplaats is
bevestigd, los van de plaat.

cde

2) Steek de jumper SW 1 op de module in de
stand ON.

3) Breng de module op de plaats van de afdek-
plaat van buitenaf aan en schroef vast.

4) Steek de 4-polige leiding die op de afdekplaat
was bevestigd, in de bus CN601 van de mo-
dule. Daarbij moet de bovenste pin van de
bus vrij blijven, zie afbeelding van de module.

5) Verbind de aansluitstrook SPEAKER OUTPUT
(9) van de versterker als volgt met de aansluit-
strook “Line In” (b) van de module:

PA-1960 PA-6FD
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6) Plaats de DIP-schakelaar nr.2 (13) op de ach-

terzijde van de versterker in de bovenste stand
OFF en de DIP-schakelaar nr.3 in de onderste
stand ON.

Als u echter de ingang SLAVE INPUT (11)
gebruikt dat reeds bezet is door een 20kHz-
testsignaal van een andere versterker, plaatst
u de DIP-schakelaar nr.3 in de bovenste stand
OFF. Anders overlappen twee testsignalen
elkaar!

7) Als de module een fout vaststelt, lichten de
led's FAULT en PROTECT (5) op en sluit het re-
laiscontact ! (a). Op het contact kunt u voor
alarmering een signaalmelder aansluiten. De
belastbaarheid van het relaiscontact bedraagt
1A bij max. ~ 120V of max. = 24V,
Opmerking: Het relaiscontact sluit ook, wanneer
de versterker wordt uitgeschakeld.

4.1.2 Kalibrering

U hebt een oscilloscoop of een voltmeter nodig

om wisselspanningen tot ten minste 20kHz te

kunnen meten.

1) Schakel de versterker in en zet de volumere-
gelaars PGM (1) en LEVEL (16) in de nulstand,
zodat alleen het testsignaal van 20kHz op de
luidsprekeruitgangen beschikbaar is.

Bij gebruik van de ingang SLAVE INPUT
(11) mag tijdens het kalibreren geen aan-
kondigings- of muzieksignaal naar deze
ingang worden gestuurd, tenzij alleen een
20kHz-testsignaal van een andere versterker.
In geval van een testsignaal van 20kHz slaat
u de volgende bedieningsstap over en gaat u
verder met stap 3.

Meet aan de contacten COM en 3 van de
aansluitklem SPEAKER OUTPUT (9) de span-
ning van het 20kHz-testsignaal. Stel met de
trimregelaar OSC Level (d) het niveau in op
2V (5,6 Vss).

Draai de trimregelaar Sensitivity (e) zo ver
open, dat de led Sense (c) brandt. Draai de
regelaar dan nog twee streepjes op de schaal
verder. De led kan flikkeren tijdens het gebruik;
dit is geen storing.

Stel de regelaars PGM (1) en LEVEL (16) na
het kalibreren opnieuw in op het gewenste
geluidsvolume.
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4.2 Foutmeldingsmodule PA-6FM
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De foutmeldingsmodule PA-6FM die als toebe-
horen verkrijgbaar is, werd speciaal voor deze
versterker ontworpen. Via drie relaisuitgangen
(f) kunnen signaalmodules bij volgende fouten
worden geactiveerd:

De relaiscontacten AC schakelen om bij afwezige
netspanning, bij doorgesmolten interne netzeke-
ring of als het apparaat niet met de netschakelaar
(6) is ingeschakeld.

De relaiscontacten DC schakelen om bij doorge-
smolten zekeringen voor de noodvoeding of bij
afwezige spanning van een noodstroomeenheid
op de aansluitingen BATTERY (21).

De relaiscontacten FAN schakelen om bij defecte
interne ventilator of bij niet tot stand gebrachte
aansluiting.

Opmerking: Alle relaiscontacten schakelen ook om,
wanneer de versterker wordt uitgeschakeld.

1) Schroef het deksel van de versterker los en
neem de afsluitplaat (18) weg. Koppel de
6-polige leiding, die op de beschermplaat is
bevestigd, los van de plaat.

2) Haal de 6-polige leiding, die op de bescherm-
plaat was bevestigd, naar buiten door de
nieuwe opening, en steek ze in de aansiui-
ting CN5.

3) Monteer de module PA-6FM van buitenaf op
de plaats van de afsluitplaat en schroef ze vast.

4) Sluit de signaalmodules voor het uitsturen van
een alarmsignaal aan op de relaiscontacten (f).
De opdruk op de module geeft de contact-
positie aan in geval van een fout en bij uitge-
schakelde versterker. De belastbaarheid van de
relaiscontacten bedraagt 1 A bij max. ~ 120V
of max. = 24V.

5 De versterker opstellen

De versterker is voorzien voor montage in een
19"-rack (482 mm), maar kan ook als tafelmo-
del gebruikt worden. In elk geval moet de lucht
door alle ventilatieopeningen kunnen stromen,
om voldoende ventilatie van de eindversterkers
te verzekeren.

5.1 De montage in een rack

Voor de montage in een rack hebt u 3HE
(rack-eenheden = 133 mm) nodig. Om te voor-
komen dat het rack topzwaar wordt, dient de
versterker in het onderste gedeelte van het rack
gemonteerd te worden. De frontplaat alleen is
niet voldoende voor een veilige bevestiging. Het
toestel moet links en rechts door rails of onderaan
door een bodemplaat extra ondersteund worden.

Nederlands
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De lucht die door versterker wordt verwarmd,
moet uit het rack kunnen worden afgevoerd. An-
ders hoopt de warmte zich op in het rack, waar-
door niet enkel de versterker maar ook andere
apparaten in het rack kunnen worden bescha-
digd. Bij een onvoldoende warmteafvoer moet u
in het rack een ventilator plaatsen (bv. DPVEN-04).

6 De versterker aansluiten

De in- en uitgangen mogen enkel door gekwalifi-
ceerd personeel worden uitgevoerd en in elk geval
wanneer de versterker is uitgeschakeld!
Opmerking: Om comfortabeler tewerk te gaan kunt
u alle groene aansluitklemmen bij het vastschroeven
van de aansluitleidingen van hun stekkerverbindingen
afnemen.

6.1 Luidsprekers

Sluit de 100 V-luidsprekers aan op de aansluit-
strook SPEAKER OUTPUTS (9): Verbind de nega-
tieve aansluitingen met het contact COM en de
positieve aansluitingen met het contact 1, 2 of 3,
dat overeenkomt met de nominale spanning van
de luidspreker. Hierbij mag een totale belasting
van 960W RMS door de luidsprekers niet wor-
den overschreden, anders wordt de versterker
beschadigd.

Belangrijk! De versterker is standaard zo inge-
steld, dat voor 100 V-luidsprekers de klemmen
COM en 3 moeten worden gebruikt.

In de volgende tabel zijn alle mogelijke nominale
spanningen weergegeven:

j . Klem
Jumper in positie - 2 3
e 75v | 85v | 100V
Fabrieksinstelling
B 60V | 70V | 85V
C 50V | 60V | 75V

WAARSCHUWING De fabrieksinstelling mag uit-

sluitend door gekwalificeerd
A per soneel worden gewijzigd.
Trek de netstekker uit het stop-

contact, alvorens de versterker te openen. En
als er een noodstroomeenheid is aangeslo-
ten, koppel deze dan los van de aansluitingen

BATTERY (21). Anders loopt u het risico van een
elektrische schok!

Schroef het deksel van de versterker af. Op de
printplaat met de aansluitingen SPEAKER OUT-
PUTS (9) en PRIORITY RELAY (10) ziet u een draad-
jumper. Wissel de jumper van contact A naar con-
tact B of C. Schroef de behuizingsplaat weer vast.

6.2 Lijnsignaalingangen

Voor aankondigingen en muziekweergave is
een voorversterker nodig (bv. PA-1414MX van
MONACOR), waarop microfoons en audioappara-
tuur (bv. cd-speler, radio) kunnen worden aange-
sloten. Verbind de uitgang van de voorversterker
met de ingang PGM INPUT (12).

Voor noodberichten of andere belangrijke
aankondigingen is de PA-1960 uitgerust met de
ingang PRIORITY INPUT (17). Zodra een op de
klemmen PRI CTL (15) aangesloten voorrang-
schakelaar of relais wordt gesloten, schakelt de
versterker van de ingang PGM INPUT om naar de
ingang PRIORITY INPUT, en is alleen het noodbe-
richt hoorbaar. Het geluidsvolume voor noodbe-
richten wordt afzonderlijk met de regelaar LEVEL
(16) aan de achterzijde ingesteld.

6.3 100V-ingang

In de plaats van de lijnsignaalingangen (12) en
(17) kan de 100V-ingang SLAVE INPUT (17)
worden gebruikt om bv. bij een bestaande ge-
luidsinstallatie extra vermogen voor bijkomende
luidsprekers te realiseren. Sluit de klemmen SLAVE
INPUT aan op de 100 V-luidsprekerleiding van de
geluidsinstallatie.

Opmerking: De regelaars PGM (1) en LEVEL (16) heb-
ben geen invloed op het volume van het signaal dat
naar de ingang SLAVE INPUT is gestuurd. Stel het sig-
naalvolume in op de versterker waarvan het 100V-sig-
naal naar de PA-1960 wordt gestuurd.

6.4 Voorrangrelais en 24 V-uitgang

Zodra een op de klemmen PRI CTL (15) aange-
sloten voorrangschakelaar of relais wordt geslo-
ten, schakelt het interne voorrangsrelais om. Via
de aansluitingen PRIORITY RELAY (10) hiervan
kunnen verdere processen worden gestuurd, en
kunnen bv. geluidsvolumeregelaars met noodbe-
richt/voorrangsrelais op maximaal geluidsvolume
worden ingesteld.

Als het noodbericht/voorrangsrelais een span-
ning van 24V nodig heeft, kan de spanning bv.
van de klem +24V (15) via de relaiscontacten
worden geleid. De spanning van 24V is belastbaar
met 500mA en kan ook voor andere doeleinden
worden aangewend.

6.5 Afstandsbediend in- en uitschakelen

Via een afzonderlijke schakelaar kunt u de verster-
ker afstandsbediend in- en uitschakelen.

1) Verbind de schroefaansiuitingen POWER
REMOTE (22) via een tweepolige kabel met
een eenpolige POWER-schakelaar.

2) Voor afstandsbediend in- en uitschakelen mag
de versterker met de hoofdschakelaar POWER
(6) niet ingeschakeld zijn.

6.6 Netvoeding en noodstroomvoeding

1) Als de versterker bij een eventuele stroomuitval
verder moet werken, sluit u op de klemmen
BATTERY (21) een noodvoeding van 24V aan
(bv. PA-24ESP van MONACOR). De versterker
moet via vier leidingen met de noodstroomeen-
heid worden verbonden @ figuur). Voor elke
leiding is bij een lengte van max. 4 meter een
kabeldoorsnede van ten minste 5mm? vereist
(bv. serie CPC-... van MONACOR).
Opmerking: Als de aansluitingen BATTERY van de
noodstroomeenheid onder de spanning van 24V
staan, kan de versterker met de schakelaar POWER
(6) niet worden uitgeschakeld. De versterker scha-
kelt bij een stroomuitval of in uitgeschakelde toe-
stand automatisch om naar de noodvoeding.

BATTERY 24V/80A

€ MONACOR

2) Plug ten siotte de netstekker van het aansluit-

snoer (23) in een stopcontact (230V/50Hz).
Opmerking: Ook wanneer de versterker is uitgescha-
keld, verbruikt hij een geringe hoeveetheid stroom. Trek
daarom de netstekker uit het stopcontact en koppel de
noodvoeding eventueel los, wanneer u de versterker
langere tijd niet gebruikt.

EMERGENCY POWER SUPPLY UNIT

7 Ingebruikneming

Als de versterker uitgeschakeld is en er is netspan-
ning, dan licht de LED STANDBY op (7).

1) Schakel eerst alle andere apparaten van de
geluidsinstallatie in; zo vermijdt u inschakel-
ploppen.

2) Alvorens de versterker een eerste keer in te
schakelen, plaatst u de regelaars PGM (1) en
LEVEL (16) in de nulstand om een te hoog
geluidsvolume in het begin te vermijden.
Schakel de versterker in met de schakelaar
POWER (6) of met een schakelaar die op de
klemmen POWER REMOTE (22) is aangesloten.
De POWER-LED (3) licht op.
Stel de regelaar PGM (1) in op het gewenste
geluidsvolume. De LED SIGNAL (4) licht op
vanaf een bepaald geluidsvolume. Bij overstu-
ring licht de rode LED CLIP op (5). In dit geval
moet u het geluidsvolume met de regelaar
verminderen.

Het geluidsvolume voor belangrijke aankondi-
gingen die via de ingang PRIORITY INPUT (17)
naar de versterker worden gestuurd, moeten
met de regelaar LEVEL (16) op achterzijde van
het apparaat worden ingesteld. Hiervoor moet
de voorrangschakelaar (of het relais), dat met
de klemmen PRI CTL (15) is verbonden, ge-
sloten zijn. De LED PRIORITY (2) licht dan op.
Voor een betere verstaanbaarheid kunt u met
de DIP-schakelaar nr. 1 (13) een hoogdoor-
laatfilter (400 Hz) inschakelen (stand ON). Zo
onderdrukt u laagfrequente ruis.
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8 Beveiligingscircuit
De versterker is uitgerust met een beveiligings-
circuit tegen oververhitting, overbelasting en
kortsluiting aan de luidsprekeruitgangen. Bij een
oververhitting licht de LED PROTECT (5) op. Bij
overbelasting, een kortsluiting of een andere sto-
ring licht bovendien de LED FAULT op. In elk geval
wordt de versterker gedempt. Als een van deze
LED's oplicht, schakelt u de versterker uit en laat
u de storing door deskundig personeel verhelpen.
Als de foutbewakingsmodule PA-6FD
(hoofdstuk 4.1) niet wordt gebruikt, plaatst u de
DIP-schakelaar nr. 2 (13) op de achterzijde van
de versterker in de onderste stand ON; anders
schakelt het beveiligingscircuit in.

9 Technische gegevens

Nominaal vermogen:: . .. 960W
THD:. ..o <0,4%
Uitgangsspanning/
Uitgangsimpedantie:. ... 75V/5,6Q
85V/7,2Q
100V/10Q

Ingangen

PGM + PRIORITY INPUT: 0,775V/60kQ

SLAVE INPUT: . ... .. .. 100V
Frequentiebereik: .. .. .. 35-20000Hz, -3dB
Signaal/ruis-verhouding: . > 100dB (A-gemeten)
Hoogdoorlaaftfilter: . . . . . 400Hz, 6dB/octaaf
Voedingsspanning

Netspanning: . ....... 230V/50Hz

Vermogensverbruik: . .. 2600VA
Noodstroomvoeding: .. 24V(=)/80 A
Omagevings-
temperatuurbereik:. . . .. 0-40°C

Afmetingen (B x H x T): . 482 x 133 x 374mm,
3 HE (rackeenheden)

Gewicht:. . ........... 25kg

Wijzigingen voorbehouden.

Deze gebruiksaanwijzing is door de auteurswet beschermd eigendom van MONACOR®INTERNATIONAL GmbH &
Co. KG. Een reproductie—ook gedeeltelijk—voor eigen commerciéle doeleinden is verboden.



Amplificador para Megafonia
de gran Potencia
Estas instrucciones van dirigidas a instaladores
con conocimientos técnicos sobre la tecnologia de
100V en aplicaciones para megafonia. Lea atenta-
mente estas instrucciones antes de la instalacion
y guérdelas para usos posteriores.

Puede encontrar todos los elementos de fun-
cionamiento y las conexiones que se describen en
la pagina 3 desplegable.
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1 Elementos de Funcionamiento
y Conexiones

1.1 Panel Frontal

1 Control de volumen PGM para la sefial en la
entrada PGM INPUT (12)

2 LED PRIORITY: se ilumina cuando el amplifi-
cador se cambia a la entrada PRIORITY INPUT
(17) mediante el terminal PRI CTL (15)

3 LED Power

4 LED SIGNAL: se ilumina cuando se alcanza un
cierto volumen en las salidas SPEAKER OUT-
PUTS (9)

5 LEDs para indicacion de error
FAULT se ilumina si sucede algun fallo en el

amplificador
PROTECT se ilumina si se sobrecalienta el am-
plificador o ha sucedido algun fallo
en el amplificador
CLIP se ilumina en caso de sobrecarga del
amplificador [baje el control de volumen
PGM (1) o LEVEL (16)]

6 Interruptor POWER
Nota: Si se aplica un voltaje de 24V de un alimen-
tador de emergencia a los terminales BATTERY (21),
no se podra desconectar el amplificador.

7 LED STANDBY: se ilumina si se conecta el
amplificador a la alimentacién de 230V y se
desconecta el interruptor POWER (6) sin tener
ninguna alimentacion de 24V en los termina-
les BATTERY (21)

8 Entradas de aire para el ventilador

1.2 Panel posterior

Nota: Para facilitar el manejo cuando enrosque los
cables de conexién, pueden desconectarse todas las
tiras de terminal verdes de sus conexiones.

9 Terminales de altavoz

i glmportante' Debido alos a ajustes de fébnca
“del amplificador, los terminales COMy3 t'e—
nen que ut[hzarse para altavoces de 100V

10 Los contactos de relé se cambian si el amph-
ficador se pasa a la entrada PRIORITY INPUT
(17) mediante el terminal PRI CTL (15)

11 Entrada alternativa SLAVE INPUT para conectar
a un cable de altavoz de 100V
12 Entrada de sefial de linea simétrica PGM INPUT
para anuncios normales y musica de fondo.
Sensibilidad para potencia RMS de salida
0,775V (0dBu)
13 Interruptores DIP
No. 1 Activar/desactivar el filtro pasa alto de
400Hz (atenua las frecuencias de graves
para mejorar la comprension del habla)
No. 2 Posicién inferior ON (ajuste de fabrica)
si el modulo de deteccidon de errores
PA-6FD (accesorio) no estd instalado.
Posicion superior OFF si el médulo esta
instalado
No. 3 Activar/desactivar el tono de test de
20kHz si el médulo PA-6FD estd insta-
lado (ver apartado 4.1.1, paso 6)
14 LED indicador; se ilumina cuando el amplifica-
dor funciona correctamente
15 Terminal OUT para la salida 24V (el voltaje
se aplica siempre cuando el amplificador esta
conectado; carga maxima posible de 0,5A) y
terminal PRI CTL para interruptor de prioridad:
si el interruptor de prioridad esta cerrado, el
amplificador cambia de la entrada PGM INPUT
(12) a la entrada PRIORITY INPUT (17)
16 Control de volumen LEVEL para la sehal en la
entrada PRIORITY INPUT (17)

17 Entrada de senal de linea simétrica PRIORITY
INPUT para anuncios importantes — ver tam-
bién los puntos 15y 16; sensibilidad para po-
tencia RMS de salida 0,775V (0dBu)

18 Tapa, extrdigala para insertar el médulo de
monitorizacion de errores PA-6FM

19 Tapa, extrdigala para insertar el modulo de
deteccion de errores PA-6FD

20 Rejillas de ventilacién

21 Terminales BATTERY para la alimentacion de
emergencia de 24V

22 Terminales POWER REMOTE para un conmu-
tador externo para activacién/desactivacion
por control remoto
Note: No hay que conectar el amplificador con el
interruptor POWER (6) para el control remoto.

23 Cable de corriente para la conexion a una
toma de corriente (230V/50 Hz)

2 Consejos de Seguridad

Este aparato cumple con todas las directivas rele-
vantes de la UE y por lo tanto estd marcado con
el simbolo C€.

ADVERTENCIA Bl aparato esta alimentado |
- con un voltaje peligroso. Deje
el mantenimiento sélo para el

- personal cualificado y no in-:
 serte nunca nada en fas remlas
de veﬁmaaon e manejo inex-

perto puede producier una des-
cargada.

Durante el funcionamiento, existe el peligro de

‘un contacto de hasta 100V en los terminales

ISPEAKER OUTPUTS (9) y SLAVE INPUT (11). Des-

|conecte siempre el sistema de megafoma antes

[de hacer o cambiar alguna conexion.

___ﬁ

® E| aparato estd adecuado para su unhzaoon
s6lo en interiores. Protéjalo de salpicaduras y
goteos, elevada humedad o calor (temperatura
ambiente admisible 0—40°C).

® No cologque ningln recipiente con liquido en-
cima del aparato, p.€j. un vaso.

@ E| calor generado en el interior del aparato debe
expulsarse con la circulacion del aire. Asi pues,
no cubra las rejillas de ventilacion de la carcasa.

® No utilice el aparato y desconecte inmediata-
mente el conector de la toma de corriente:

1. En caso de dario visible en el aparato o en el
cable de corriente

2. Si ha sufrido algln dario por caida o acci-
dente similar

3. Por mal funcionamiento

El aparato debe repararse por expertos en cual-

quier caso.

® Un cable de conexién dafado debe reempla-
zarlo sélo el personal cualificado.

® No tire nunca del cable de conexion para des-
conectar el conector de la toma, tire siempre
del conector.

® Para la limpieza utilice s6lo un pario seco y
suave, no utilice nunca ni agua ni productos
quimicos.

® No podra reclamarse garantia ni responsabi-
lidad alguna por cualquier dafio personal o
material resultante si se utiliza el aparato para
fines diferentes a los originalmente concebidos,
si no se conecta o se utiliza correctamente, o si
no lo repara un experto.

Siva a poner el aparato fuera de servicio
definitivamente, liévelo a la planta de
reciclaje mas cercana para una elimi-
mmmm NacCion no perjudicial para el medioam-
biente.
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3 Aplicaciones

El amplificador PA-1960, con una potencia de sa-
lida RMS de 960W, esta diseniado especialmente
para aplicaciones en sistemas de megafonia.
Posee una entrada de nivel de linea para musica
de fondo y anuncios normales, ademds de una
segunda entrada de nivel de linea para anuncios
de emergencia u otros anuncios importantes. Es
posible cambiar a la sequnda entrada mediante
un interruptor separado o un relé externo.

El PA-1960 también puede integrarse facil-
mente en un sistema de megafonia ya existente
si se necesita mas potencia para nuevos altavoces.
Va equipado con una entrada de 100V para este
proposito.

4 |nstalacion de Médulos
Adicionales

El amplificador puede ampliarse con los siguientes
mddulos adicionales de MONACOR:

PA-6FD  mddulo de deteccidn de errores
PA-6FM  modulo de monitorizaciéon de errores

ADVERTENCIA Los médulos adicionales tienen

que ser instalados siempre por
A personal cualificado. Antes de
abrir el amplificador desconecte
el conector de corriente de la
toma de corriente para evitar el
riesgo de una descarga.
Si se ha conectado un alimentador de emergencia,
desconéctelo de los terminales BATTERY (21) para
asegurarse de que el amplificador ha dejado de
funcionar completamente.

4.1 Moédulo de deteccion de errores
PA-6FD

El modulo de deteccién de errores PA-6FD, dis-
ponible como accesorio, esta disefiado especial-
mente para este amplificador. Genera un tono
sinusoidal de test de 20kHz que se introduce en
el amplificador. Si el tono de test no se aplica a las
salidas SPEAKER OUTPUTS (9) por algun defecto
en el amplificador, se iluminan los LEDs FAULT y
PROTECT (5). Ademads, e! LED verde (14) de la
parte posterior del amplificador se apaga. A través
de un relé, puede activarse un aparato de sefial
adicionalmente.

4.1.1 Instalacién y conexion

ON _OF

SW1

PA-6FD

: L
5565
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1) Desenrosque la tapa de la carcasa del ampli-
ficador y extraiga la tapa (19). Desconecte el
cable de 4 polos que esta sujeto a la tapa.

cde

2) Ajuste el jumper SW 1 del médulo en la po-
sicion ON.

3) Inserte el médulo en el lugar de la tapa desde
el exterior y atornillelo.

4) Conecte el cable de 4 polos que estaba sujeto
a la tapa a la toma CN 601 del médulo. Ase-
gurese de que el pin superior de la toma no
esté conectado, ver figura del médulo.

5) Conecte la tira de terminales SPEAKER OUT-
PUT (9) del amplificador a la tira de terminales
“Line In” (b) del maédulo del siguiente modo:

PA-1960 PA-6FD
srenen e
ke ;

'lS 12 3% Eua I
11

E E (a) -\ Lme In —(b)

6) Coloque el interruptor DIP 2 (13) de la parte
posterior del amplificador en la posicién supe-
rior OFF y el interruptor DIP 3 en la posicion
inferior ON.

Sin embargo, si la entrada SLAVE INPUT
(11) se esta utilizando y ya se estd aplicando
un tono de test de 20kHz de otro amplifica-
dor aqui, coloque el interruptor DIP 3 en la
posicion superior OFF o se superpondran los
dos tonos de test.

Si el modulo detecta un fallo, se iluminaran
los LEDs FAULT y PROTECT (5) y se cerraran los
contactos relé “e* (a). Los contactos permiten
conectar un aparato de sefal para activar una
alarma. La corriente de los contactos relé es de
1Aa~ 120V max. o = 24V max.

Nota: Los contactos relé también se cerraran
cuando se desconecte el amplificador.
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4.1.2 Calibracién

Se necesita un osciloscopio o un voltimetro con
capacidad para medir voltajes alternos de hasta
20kHz min.

1) Conecte el amplificador y ajuste los controles
de volumen PGM (1) y LEVEL (16) a cero para
que sélo el tono de test de 20kHz se aplique
a las salidas de altavoz.

Sila entrada SLAVE INPUT (11) esté en uso,
no se puede aplicar ninguna sefial de anuncio
o musica a esta entrada mientras se calibra;
sélo otro tono de test de 20kHz de otro am-
plificador si es necesario. Si se aplica un tono
de test de 20kHz, saltese el siguiente paso y
pase directamente al tercer paso.

Mida el voltaje del tono de test de 20kHz en
los contactos COM y 3 de las salidas SPEAKER
OUTPUTS (9). Utilice el potencidmetro cali-
brador OSC Level (d) para ajustar el nivel en
2V (5,6Vpp).

3) Suba el potenciémetro calibrador Sensitivity (e)
hasta que se ilumine el LED Sense (c). Desde
esa posicion, gire el potenciémetro hacia la
marca de nivel posterior a la siguiente. El LED
puede parpadear durante el funcionamiento;
esto no es ningln error.

Después de la calibracion, ajuste los controles
PGM (1) y LEVEL (16) nuevamente en el volu-
men deseado.
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4.2 Médulo de monitorizacion de
errores PA-6FM
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El médulo de monitorizacién de errores PA-6FM
disponible como accesorio esta disefiado espe-
cialmente para este amplificador. Las tres salidas
de relé (f) permiten la activacién de aparatos de
sefal en caso de los siguientes errores:

Los contactos de relé AC cambian si no se aplica
ninguna corriente, si se ha fundido el fusible in-
terno o si el amplificador no se ha conectado con
el interruptor POWER (6).

Los contactos de relé DC cambian si se han fun-
dido los fusibles internos para la alimentacion
de emergencia o si no hay corriente de ningin
alimentador de emergencia en los terminales
BATTERY (21).

Los contactos de relé FAN cambian si el venti-
lador interno no esta conectado o no funciona
correctamente.

Nota: Todos los contactos de relé también cambian
cuando se desconecta el amplificador.

1) Desenrosque la tapa de la carcasa del ampli-
ficador y extraiga la tapa metélica (18). Des-
conecte el cable de 6 polos fijado en la tapa
metalica de la tapa.

2) Dirija el cable de 6 polos que estaba fijado
en la tapa metdlica hacia fuera a través de
la nueva apertura creada y conéctelo al jack
CN5 del médulo.

3) Inserte el modulo PA-6FM donde estaba la
tapa metélica desde fuera y enrésquelo.

4) Conecte los aparatos de sefial para activar
una alarma a los contactos para el cambio
de relé (f). La marca en el médulo muestra la
posicion de los contactos en caso de defecto
y con el amplificador desconectado. La carga
maéxima posible de corriente de los contactos
dereléesde 1Aa ~ 120V méx. 0 = 24V méx.

5 Colocacion del Amplificador

El amplificador esté preparado para su instalacion
en rack para aparatos con una profundidad de
482 mm (19"), aunque también puede utilizarse
como aparato de sobremesa. En cualquier caso,
asegurese de que el aire circula libremente a través
de todas las rejillas de ventilacion para proporcio-
nar un enfriamiento suficiente al amplificador.

5.1 Instalacion de rack

Para la instalacion en rack, se necesitan 3 espacios
rack (3 espacios = 133 mm). Para prevenir el exceso
de peso en la parte superior del rack, coloque el
amplificador en la parte inferior del rack. El panel
frontal no es suficiente para fijarlo con seguridad.
Puede afiadir railes laterales o una plancha meta-
lica en la parte inferior para asegurar el aparato.



El aire calentado por el amplificador tiene que
salir del rack, o provocaria una acumulaciéon de
calor que no solo danaria el amplificador sino
todos los aparatos del rack. Si no existe una disi-
pacién suficiente del calor, instale un ventilador
en el rack (p.ej. DPVEN-04).

6 Conexién del Amplificador
Sélo el personal cualificado deberia hacer cual-
quiera de las conexiones. Desconecte siempre el
amplificador antes de la conexion.

Nota: Para facilitar el manejo mientras enrosca las
conexiones, puede desconectar todas las tiras de ter-
minal verdes.

6.1 Altavoces

Conecte los altavoces profesionales al terminal
SPEAKER OUTPUTS (9): conecte los polos nega-
tivos al contacto COM y los positivos al contacto
1, 2 6 3 segun corresponda el voltaje nominal
de los altavoces. La carga total en los altavoces
no puede exceder los 960W RMS, o se danaria
el amplificador.

jlmportante! Debido a los ajustes de fabrica
del amplificador, los terminales COMy 3 tienen
que utilizarse con altavoces de 100V.

La tabla puesta a continuacién nos muestra todos
los voltajes nominales posibles:

L5 Terminal
Jumper en posicion
1 2 3
A 75V | 85V | 100V
Ajuste de fabrica
B 60V | 70V | 85V
C 50v | 60V | 75V

ADVERTENCIA La modificacién de los ajustes

de fabrica sélo puede llevarse
A a cabo por especialistas. Antes
de abrir el amplificador, des-

conecte el conector de la toma de corriente, y
si se ha conectado algtn alimentador de emer-
gencia, desconéctelo de los terminales BATTERY
(21) para no correr ningun riesgo de descarga.

Desenrosque la tapa de la carcasa del amplifica-
dor. En el PCB se encuentra un cable jumper con
los terminales SPEAKER OUTPUTS (9) y PRIORITY
RELAY (10). Recoloque el jumper del contacto A
al contacto B o C. Enrosque nuevamente la tapa
de la carcasa.

6.2 Entradas de seiial de linea

Para anuncios y reproduccién de mdsica, se
necesita un preamplificador profesional (p.ej.
PA-1414MX de MONACOR) que permita conectar
micréfonos y aparatos de audio (p. gj. lector CD
o radio). Conecte la salida del preamplificador a
la entrada PGM INPUT (12).

Para anuncios de emergencia u otros anun-
cios importantes, el PA-1960 esta equipado con la
entrada PRIORITY INPUT (17). En cuanto se cierra
un interruptor de prioridad o un relé conectado a
los terminales PRI CTL (15), el amplificador cambia
de la entrada PGM INPUT a la entrada PRIORITY
INPUT y sélo puede oirse el anuncio de emergen-
cia. El volumen para anuncios de emergencia se
ajusta de modo separado con el control LEVEL
(16) de la parte posterior.

6.3 Entrada 100V

Como alternativa a las entradas de sefial de linea
(12) y (17), la entrada 100V SLAVE INPUT (11)
puede utilizarse p.ej. para suministrar mas
potencia a altavoces adiciones en un sistema

de megafonia existente. Conecte los terminales
SLAVE INPUT al cable de altavoz de 100V del
sistema de megafonia.

Nota: Los controles PGM (1) y LEVEL (16) no afectan el
volumen de la sefal que se aplica en la entrada SLAVE
INPUT. Ajuste el volumen de sefial al amplificador que
alimentaré la sefial de 100V en el PA-1960.

6.4 Relé de prioridad y salida de 24V

En cuanto un interruptor de prioridad o un relé
conectado a los terminales PRI CTL (15) se cierra,
el relé de prioridad interna cambia. Sus termina-
les PRIORITY RELAY (10) permiten controlar mas
acciones, p.ej. poner los atenuadores de mega-
fonia con relé de prioridad de emergencia al
maximo volumen.

Si se necesita un voltaje de 24 V para conmu-
tar los relés de prioridad de emergencia, p.ej. el
voltaje del terminal +24V (15) puede dirigirse a
través de los contactos de relé. El voltaje de 24V
tiene una carga maxima posible de corriente de
500mA y puede utilizarse para otras aplicaciones.

6.5 Activacion/desactivacion

por control remoto

El amplificador permite la activacién/desactiva-

cién por control remoto mediante un interruptor

separado.

1) Conecte los terminales POWER REMOTE (22)
mediante un cable de dos polos a un interrup-
tor ON/OFF de un polo.

2) Para la activacion/desactivacion por control
remoto, el amplificador no debe conectarse
con el interruptor POWER (6).

6.6 Alimentacion y alimentacién de
emergencia

1) Para un funcionamiento continuo del amplifi-
cador en caso de fallo en la corriente, conecte
un alimentador de emergencia de 24V (p.ej.
PA-24ESP de MONACOR) a los terminales BAT-
TERY (21). El amplificador debe conectarse al
alimentador de emergencia mediante cuatro
cables (fig. 7). Por cada cable, con una longi-
tud méxima de 4m, se necesita un corte de
seccion de 5mm? (p.ej. los modelos CPC-...
de MONACOR).

Nota: Si el voltaje de 24V del alimentador de emer-

gencia se aplica a los terminales BATTERY, no serd

posible desconectar el amplificador con el interruptor

POWER (6). En casa de un fallo en la corriente o cuando

se apaga, el amplificador pasa autométicamente a la

alimentacién de emergencia.
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2) Finalmente, conecte el conector del cable de

conexion (23) a la toma (230V/50Hz).
Nota: Incluso cuando el amplificador esta desconec-
tado, seguira teniendo un bajo consumo. Asi pues,
desconecte el conector del cable de corriente de la
toma, y si es necesario, desconecte el alimentador de
emergencia si no va a utilizar el amplificador durante
un largo periodo.

7 Funcionamiento
Si el amplificador estd desconectado con la co-
rriente aplicada, ef LED STANDBY (7) se ilumina.

1) Para prevenir el ruido de conexién, conecte
antes todos los otros aparatos del sistema
profesional.

Antes de conectar el amplificador por primera
vez, ajuste los controles PGM (1) y LEVEL (16)
a cero, asi no habra un volumen excesivo para
empezar. A continuacién conecte el amplifi-
cador con el interruptor POWER (6) o con un
interruptor conectado a los terminales POWER
REMOTE (22). EI LED POWER (3) se iluminara.

Ajuste el control PGM (1) en el volumen de-
seado. Cuando se alcanza un cierto volumen,
el LED SIGNAL (4) se ilumina. En caso de so-
brecarga, el LED CLIP rojo (5) se ilumina. En
este caso, reduzca el volumen con el control.
Ajuste el volumen para anuncios importantes
suministrados al amplificador por la entrada
PRIORITY INPUT (17) con el control LEVEL (16)
de la parte posterior del aparato. Para esto, el
interruptor de prioridad (o relé) conectado a
los terminales PRI CTL (15) debe cerrarse. Se
iluminard el LED PRIORITY (2).

Para mejorar la comprensién del habla, co-
necte un filtro pasa alto (400Hz) con el in-
terruptor DIP 1 (13) [posicién ON]. De este
modo, se eliminan las interferencias de baja
frecuencia.
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8 Circuito de Proteccion
El amplificador esta equipado con un circuito de
proteccion contra sobrecalentamiento, sobrecarga
y cortocircuito en las salidas de altavoz. En caso
de sobrecalentamiento, el LED PROTECT (5) se
ilumina; en caso de sobrecarga, cortocircuito o
cualquier otro problema, se ilumina ademas el
LED FAULT. En cualquier caso, el amplificador se
silencia. Si cualquiera de estos LEDs se ilumina,
desconecte el amplificador y haga que el personal
cualificado se encargue de eliminar el problema.
Si el médulo de deteccién de errores PA-6FD
(apartado 4.1) no est4 instalado, coloque el DIP 2
(13) de la parte posterior del amplificador en la
posicion inferior ON, de otre modo, el circuito de
proteccién respondera.

9 Especificaciones
Potencia nominal:. .. ... 960 W

Voltaje de salida/

Impedancia de salida: . .. 75V/5,6Q
85V/7,2Q
100v/10Q
Entradas
PGM + PRIORITY INPUT: 0,775V/60kQ
SLAVE INPUT: . . ... ... 100V
Banda pasante:........ 35-20000Hz, -3dB
Relacion ruido/sonido:. . . > 100dB (ponderada A)
Filtro pasa alto: . .. ... .. 400Hz, 6dB/octavo
Alimentacion
Voltaje:r. . ........ ... 230V/50Hz
Consumo: . ......... 2600VA
Alimentacién de
emergencia:. ........ 24V (=)/80A
Temperatura
ambiente admisible: . . .. 0-40°C

Dimensiones (W x H x D): 482 x 133 x 374 mm,
3U (espacios rack)

Pesor. ... ...l 25kg
Sujeto a modificaciones técnicas.

Manual de instrucciones protegido por el copyright de MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Toda
reproduccion mismo parcial para fines comerciales ests prohibida.
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Wysokiej mocy wzmacniacz PA
Niniejsza instrukcja przeznaczona jest instalato-
réw posiadajacych wiedze w zakresie systemow
PA pracujgcych w technice 100V. Przed roz-
poczeciem uzytkowania prosze zapoznac si¢ z
instrukcja, a nastepnie zachowac ja do wgladu.

Prosze otworzy¢ niniejsza instrukcje na stro-
nie 3. Pokazano tam rozktad elementoéw opera-
cyjnych i ztgczy.

Spis tresci

1 Elementy obstugi i polaczenia. . . . 22
1.1 Panelprzedni . . . . ... ... .. 22
1.2 Paneltylny. . . . . ... oo 22
2 Zasady bezpieczenistwa. . . . . . . 22
3 Zastosowanie. . . . . .. .. ... 23

4 Instalowanie modutéw
rozszerzajagcych . . . . . . . . . .. 23

4.1 Modut wskaznika uszkodzer PA-6FD . 23

4.1.1 Instalacja i podigczenie . . . . . . . 23
412 Kalibracja . . . . ... ... ... 23
4.2 Modut monitorowania uszkodzen

PA-GFM . . . . . . .o oo 23
5 Przygotowanie wzmacniacza

dopracy. . . . ... ... ... .. 23
51 Montazwracku . . . . . .. .. .. 23
6 Podiaczanie wzmacniacza. . . . . . 24
6.1 Glosniki. . . . . ... ... ... 24
6.2 Wejscia sygnatéw liniowych. . . . . . 24
6.3 Wejscie 100V . . . . . . ... ... 24

6.4 Przetacznik priorytetu i wyjscie 24V . . 24

6.5 Zdalne sterowanie

wlaczanie/wylaczanie. . . . . . . .. 24
6.6 Zasilanie i zasilanie awaryjne . . . . . 24
7 Obstuga. . . . ... ........ 24
8 Obwodd zabezpieczajacy. . . . . . . 24
9 Specyfikacja. . . . . . . ... . .. 24

1 Elementy obstugi i
potaczenia
1.1 Panel przedni

1 Regulator gtosnosci PGM sygnatu z wejscia
PGM INPUT (12)

2 Dioda PRIORITY: zapala sie po przetgczeniu
wzmacniacza na wejscie priorytetowe PRIO-
RITY INPUT (17) poprzez terminal PRI CTL (15)

3 Dioda zasilania POWER

4 Dioda sygnatowa SIGNAL: zapala sie gdy
gtosnos¢ sygnatu na wyjsciu glosnikowym
SPEAKER QUTPUTS (9) osiggnie okre$long
wartos¢

5 Diody sygnalizujgce uszkodzenia
FAULT  zapala sie w przypadku uszkodzenia

wzmacniacza
PROTECT zapala sie przy przegrzaniu lub w
przypadku uszkodzenia wzmacnia-
cza

zapala sie przy przesterowaniu

[nalezy skreci¢ regulator gtosnosci

PGM (1) lub LEVEL (16)]

6 Wigcznik zasilania POWER
Uwaga: Jezeli wzmacniacz jest zasilany awaryjnie
napieciem 24 V poprzez terminale BATTERY (21),
niemozliwe jest wylgczenie wzmacniacza

7 Dioda STANDBY: zapala sie po podigczeniu
napiecia zasilania 230V, jezeli wzmacniacz
jest wylaczony wytacznikiem POWER (6) i do
terminali BATTERY (21) nie jest podfaczone
zasilanie awaryjne 24V

8 Wiloty powietrza do wentylatora

curp

1.2 Panel tylny

Uwaga: Aby utatwi¢ podfaczanie przewodéw do
wzmacniacza mozliwe jest odczepienie zielonych ko-
stek potaczeniowych na czas instaladji.

9 Terminale glosmkowe

Waine! Zgodn ez ustawieniami fabrycznymi
styka COM i 3 moga by¢ wykorzystywane
‘ ‘gylkp do linii gbépikowej 100V. -

10 Styki przetacznika przelaczajg wzmacniacz
na wejscie priorytetowe PRIORITY INPUT (17)
przez terminal PRI CTL (15)

11 Alternatywne wejscie SLAVE INPUT do podta-
czania linii 100 V
12 Symetryczne wejscie sygnatu liniowego PGM
INPUT dla standardowych komunikatéw lub ta
muzycznego; czutos¢ 0,775V (0dBu)
13 Przetaczniki DIP
Nr 1 do wigczania/wytaczania filtru dolnoza-
porowego 400 Hz (tumi niskie czestotli-
wosci w celu poprawienia zrozumiatosci)
Nr 2 dolna pozycja ON (ustawione fabryczne)
jezeli nie zainstalowano modutu wska-
Znika uszkodzen PA-6FD (opcja)
goérna pozycja OFF jezeli modut zostat
zainstalowany
Nr 3 do wigczania/wytaczania tonu testuja-
cego 20kHz jezeli zainstalowano modut
PA-6FD (patrz rozdz. 4.1.1, krok 6)

14 Dioda sygnalizacyjna; $wieci sie podczas pra-
widlowej pracy wzmacniacza

15 Terminal wyjsciowy OUT dla sygnalu 24V
(napiecie jest caly czas dostepne gdy wzmac-
niacz jest wigczony; natezenie pradu 0,5A)
oraz terminal PRI CTL do przetgcznika prio-
rytetu: jezeli styki sa zwarte, wzmacniacz
przetacza sie z wejscia PGM INPUT (12) na
priorytetowe PRIORITY INPUT (17)

16 Regulator glosnosci LEVEL sygnatu z wejécia
PRIORITY INPUT (17)

17 Symetryczne wejscie sygnatu liniowego PRIO-
RITY INPUT dla waznych komunikatéw — patrz
tez p. 151 16; czutos¢ 0,775V (0dBu)

18 Pokrywa ochronna, zdejmowana przed mon-
tazem modutu monitorowania uszkodzen
PA-6FM

19 Pokrywa ochronna, zdejmowana przed mon-
tazem modutu wskaznika uszkodzeri PA-6FD

20 Wyloty powietrza

21 Terminale BATTERY do podtaczania napiecia
24V zasilania awaryjnego

22 Terminale POWER REMOTE do zewnetrznego
przetacznika do wigczania/wylaczania zdal-
nego sterowania
Uwaga: Przy zdalnym sterowaniu, wzmacniacz nie
moze by¢ wigczony na przetaczniku POWER (6).

23 Kabel zasilajacy do fgczenia z gniazdkiem sie-
ciowym (230V/50Hz)

2 Zasady bezpieczenstwa

Urzadzenie spetnia wszystkie wymagania norm
UE dzieki czemu zostato oznaczone symbolem C€.

OSTRZEZENIE Urzadzenie Jest zasilane wysoklm
napieciem. Wszelkie naprawy
A nalezy zleci¢ przeszkolonemu
personelowi i nie wolno wkiadac¢
niczego do otworéw wentylacyj-
nych; moze to spowodowac pora-

Zenie pragdem elektrycznym!
Podczas pracy na stykach terminali glognikowych
SPEAKER OUTPUTS (9) oraz SLAVE INPUT (11)-
wystepuje wysokie napiecie do 100V. Wszystkie
potaczenia nalezy wykonywac przy wylaczonym
wzmacniaczu.

@ Urzadzenie przeznaczone jest wytacznie do
pracy wewnatrz pomieszczen. Nalezy chroni¢
je przed wilgocia i woda oraz wysokimi tempe-
raturami (dopuszczalny zakres 0—40°C).

@ Na urzadzeniu nie nalezy stawia¢ zadnych po-
jemnikéw z ciecza np. szkalnek.

@ Cieplo powstajace podczas pracy musi by¢ od-
prowadzone. Nie wolno zakrywa¢ otworow
wentylacyjnych.

@ Nie korzystac z urzadzenia i natychmiast odta-
czy¢ zasilanie:

1. w przypadku stwierdzenia widocznych
uszkodzeri urzadzenia lub kabla zasilajacego,

2. jezeli urzadzenie upadto lub ulegto innemu
wypadkowi mogacemu spowodowac jego
uszkodzenie,

3. jesli urzgdzenie dziata niepoprawnie.

Wszelkie naprawy nalezy zleci¢ przeszkolonemu

personelowi.

® Uszkodzony kabel zasilajacy musi zosta¢ wy-
mieniony przez przeszkolony personel.

® Przy odfaczaniu zasilania nalezy chwyta¢ za
wtyczke, nigdy ciggnac za kabel.

® Do czyszczenia uzywac suchej miekkiej Scie-
reczki, nie stosowa¢ chemikaliéw.

® Producent nie ponosi odpowiedzialnodci za
uszkodzenia urzadzenia spowodowane nie-
wiasciwym jego uzytkowaniem lub naprawa
we wiasnym zakresie.

Jezeli urzadzenie nie bedzie juz wiecej
uzywane nalezy odda¢ je do punktu
= Utylizacji.




3 Zastosowanie

Wzmacniacz PA-1960 o mocy 960W RMS prze-
znaczony jest do zastosowan w systemach PA.
Wejscie liniowe przeznaczone jest do podigczania
tla muzycznego oraz standardowych komunika-
téw; drugie wejscie liniowe stuzy do podiaczania
waznych komunikatéw alarmowych. Za pomoca
zewnetrznego przetgcznika mozliwe jest zdalne
przelgczanie wzmacniacza na drugie wejicie.

PA-1960 w tatwy sposéb moze by¢ podig-
czony do systemu PA jezeli wymagane jest jego
rozszerzenie o kolejne gtosniki. Stuzy do tego
wejscie 100V.

4 Instalowanie modutéw
rozszerzajgcych

Do wzmacniacza mozna podiaczy¢ dodatkowe
moduty rozszerzajgce marki MONACOR:

PA-6FD  modut wskaznika uszkodzen
PA-6FM  modut monitorowania uszkodzen

‘OSTRZEZENIE Moduly rozszerzajgce moga by¢

instalowane tylko przez przeszko-
A lony personel. Przed przystapie-
niem de montazu nalezy zawsze

odfaczy¢ zasilanie, aby unikna¢

ryzyka porazenia prgdem elek-

Jezeli urzgdzenie podtaczone jest do zasilania alar-
mowego, odlgczy¢ je od terminalu BATTERY (21).

trycznym!

4.1 Modut wskaznika uszkodzeri PA-6FD

Modut wskaznika uszkodzen PA-6FD dostepny
w opgji jest specjalnie zaprojektowany do tego
wzmacniacza. Generuje on sinusoidalny ton te-
stowy 20kHz, ktéry jest podawany do wzmac-
niacza. Jezeli ton nie pojawi sie na wyjsciu glo-
$nikowym SPEAKER OUTPUTS (9) z powodu
uszkodzenia wzmacniacza, zapalg sie diody FAULT
i PROTECT (5). Poza tym zgasnie zielona dioda
(14) na tylnym panelu wzmacniacza. Dodatkowo,
za pomoca przekaznika mozliwa jest aktywacja
urzgdzenia sygnatowego.

4.1.1 Instalagja i podtaczenie
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1) Odkreci¢ pokrywe obudowy wzmacniacza i
usungc zaslepke (19). Odklei¢ 4-zytowy kabel
przyczepiony do zaslepki.

2) Ustawi¢ zworke SW 1 na module na pozycje
ON.

3) Wsuna¢ modut w otwdr powstaly po usunieciu
zaslepki i przykreci¢ go.

4) Podtaczy¢ 4-zylowy kabel do gniazda CN601
na module, w taki sposéb aby gérny pin byt
niepodigczony — patrz rysunek z widokiem
modutu.

Potgczy¢ terminale SPEAKER OQUTPUT (9)
wzmacniacza z terminalem “Line In” (b)
modufu w nastepujacy sposéb:

PA-1960 PA-6FD

SPEAKER
OUTPUTS iy

hg 1234 T
TT 1 BE
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Ustawi¢ przetacznik DIP nr 2 (13) na tylnym
panelu wzmacniacza w gérng pozycje OFF
oraz przefgcznik DIP nr 3 w dolna pozycje ON.
Jezeli jednak wykorzystywane jest wejscie
SLAVE INPUT (11) i ton testowy 20kHz poda-
wany jest juz z innego wzmacniacza, nalezy
ustawic przetgcznik DIP nr 3 w gérng pozycje
OFF, w przeciwnym razie tony sie natozg!
7) W przypadku wykrycia bledu zapalajg sie diody
FAULT oraz PROTECT (5) oraz zostanie zwarty
przekaznik e (a). Umozliwia to podigczenie
zewnetrznych urzadzer alarmowych. Obcig-
zalno$¢ stykéw wynosi 1A przy ~ 120V max.
lub = 24V max.
Uwaga: Zwarcie stykdw przekaznika nastepuje
réwniez po wylgczeniu wzmacniacza.
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4.1.2 Kalibracja

Do przeprowadzania procesu kalibracji konieczne

jest zastosowanie oscyloskopu lub woltomierza z

funkcjg pomiaru napie¢ sygnatéw o czestotliwosci

powyzej 20kHz.

1) Wigczy¢ wzmacniacz i ustawi¢ regulatory gto-
$nosci PGM (1) i LEVEL (16) na zero, aby na
wyjsciu glosnikowym byt tylko ton testujacy
20kHz.

Jezeli wykorzystywane jest wejscie SLAVE
INPUT (11), nie nalezy podczas kalibragji po-
dawac na to wejscie sygnatu komunikatu ani
muzyki; tylko ton testujgcy 20kHz z innego
wzmacniacza. Jezeli ton testowy 20kHz jest
dostepny, pomina¢ nastepny krok i przesko-
czy¢ do 3.

2) Zmierzy¢ napigcie tonu testujgcego 20kHz
pomiedzy stykami COM i 3 wyjscia SPEAKER
OUTPUTS (9). Za pomoca potencjometru OSC
Level (d) ustawi¢ poziom na 2V (5,6 Vpp).

3) Odkreci¢ potencjometr Sensitivity (e) az za-
pali si¢ dioda Sense (c). Nastepnie przekreci¢
potencjometr o dwa znaczniki na skali. Dioda
moze zaczg¢ migac: nie jest to biedem.

4) Po zakoriczeniu kalibracji, ustawi¢ regulatory
gto$nosci PGM (1) i LEVEL (16) do poprzedniej
wartosd.

4.2 Modut monitorowania uszkodzen
PA-6FM

I
f

Modut monitorowania uszkodzen PA-6FM do-

stepny w opcji jest specjalnie zaprojektowany do

tego wzmacniacza. Trzy wyjécia przekaznika (f)

pozwalajg aktywowac urzadzenia sygnalowe w

przypadku powstania nastepujacych uszkodzen:

Styki przekaznika AC przelgczajg sie jezeli nie ma

napiecia zasilania, w przypadku spalenia bezpiecz-

nika, lub gdy wzmacniacz nie zostat wigczony

wiacznikiem POWER (6).

Styki przekaznika DC przefaczajg sie w przypadku

spalenia bezpiecznika zasilania awaryjnego lub

gdy nie ma napiecia zasilajgcego na terminalu

BATTERY (21).

Styki przekaznika FAN przetaczajg sie w przy-

padku awarii lub nie podigczenia wewnetrznego

wentylatora.

Uwaga: Wszystkie styki przekaznikow przelgczajg sie

réwniez po wylgczeniu wzmacniacza.

1) Odkreci¢ obudowe wzmacniacza i usunagc¢
pokrywe (18). Odczepic 6-pinowy kabel przy-
mocowany do pokrywy.

2) Przeprowadzi¢ 6-pinowy kabel przez otwor
po pokrywie i podtaczy¢ go do gniazda CN5
modutu.

3) Umiesci¢ modut PA-6FM w miejscu po odkre-
conej pokrywie a nastepnie przykreci¢ go.

4) Podigczy¢ urzadzenie sygnatowe, ktére bedzie
informowato dzwigkiem o wystapieniu awa-
rii, do stykow przekaznika (f). Oznaczenie na
module wskazuje pozycje stykéw w przypadku
awarii oraz wytgczenia wzmacniacza. Nateze-
nie na stykach wynosi 1A przy ~ 120V max.
lub = 24V max.

5 Przygotowanie wzmacniacza
do pracy

Wzmacniacz przystosowany jest do montazu w
racku 19”, ale moze pracowac takze jako urza-
dzenie wolnostojace. W kazdym przypadku na-
lezy zapewni¢ odpowiednia ilos¢ miejsca wokét
wzmacniacza, w celu dostatecznej wentylacji i
chtodzenia.

5.1 Montaz w racku

Przy montazu w racku wymagane sg 3 przestrze-
nie montazowe (3U = 133mm). Aby zapewni¢
stabilno$¢ stojaka, ciezkie wzmacniacze nalezy
montowac na dole.

Ciepto wytwarzane w czasie pracy wzmacnia-
cza musi zosta¢ odprowadzone, w przeciwnym
razie moze nastapic przegrzanie urzadzeri w racku
i ich uszkodzenie. W przypadku niedostatecznej
wentylacji stojaka nalezy zamontowa¢ dodatkowe
wentylatory (np. DPVEN-04).

Polski
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6 Podiaczanie wzmacniacza

Wszystkie podigczenia nalezy zleci¢ przeszkolo-
nemu personelowi. Wszystkie potaczenia nalezy
wykonywa¢ po odigczeniu zasilania!

Uwaga: Aby utatwi¢ podfaczanie przewodéw do
wzmacniacza mozliwe jest odczepienie zielonych ko-
stek pofaczeniowych na czas instalagji.

6.1 Glosniki

Podtaczy¢ kabel gtosnikowy do terminalu wyj-
$ciowego SPEAKER OUTPUTS (9): ujemna zyle
do styku COM dodatnia do styku 1, 2, lub 3
w zaleznosdd od rodzaju gtosnikow. Catkowite
obcigzenie wzmacniacza nie moze przekroczy¢
960 W RMS, w przeciwnym razie wzmacniacz
ulegnie uszkodzeniu.

Wazne! Zgodnie z ustawieniami fabrycznymi
styki COM i 3 moga by¢ wykorzystywane tylko
do linii gtodnikowej 100V.

Ponizsza tabela pokazuje dopuszczalne napiecia:

Pozycja przetgcznika Termirial
1 2 3
A 75v | 85V | 100V
Ustawienia fabryczne
B 60V | 70V | 85V
C 50V | 60V [ 75V

OSTRZEZENIE Modyfikowanie ustawienn fa-

brycznych moze by¢ przeprowa-
A dzone wylacznie przez przeszko-
lony personel. Przed otarciem
wzmacniacza nalezy zawsze odtgczy¢ wzmac-
niacz od gniazda sieciowego lub zasilania awa-
ryjnego na terminalu BATTERY (21), aby unikngd
porazenia pragdem elektrycznym!

Odkreci¢ obudowe wzmacniacza. Na PCB dofa-
czony jest przewdd taczacy terminal glosnikowy
SPEAKER QUTPUTS (9) i PRIORITY RELAY (10).
Przelaczy¢ kabel ze zlgcza A do zlgcza B lub C.
Skreci¢ z powrotem obudowe.

6.2 Wejscia sygnatéw liniowych
Aby podtaczy¢ wigksza ilos¢ zrodet sygnatu
(odtwarzacz CD, tuner) i mikrofonéw konieczne
jest zastosowanie przedwzmacniacza PA (np.
PA-1414MX marki MONACOR). Potgczy¢ wyjscie
przedwzmacniacza z wejéciem PGM INPUT (12).
Do podtgczania waznych i alarmowych komu-
nikatow, PA-1960 zostat wyposazony w wejscie
priorytetowe PRIORITY INPUT (17). Jak tylko prze-
tacznik priorytetu lub przetacznik podigczony do
stykow terminalu PRI CTL (15) zostaje zamkniety,
wzmacniacz przelaczy sie z wejécia PGM INPUT na
PRIORITY INPUT i bedzie styszalny tylko komunikat
alarmowy. Glo$nos¢ komunikatow alarmowych
jest osobno regulowana pokrettem LEVEL (16)
na tylnym panelu.

6.3 Wejscie 100V

Alternatywnie do wejs¢ sygnatlowych (12) i
(17), mozna wykorzysta¢ wejscie 100V SLAVE
INPUT (11), np. przy rozbudowywaniu systemu o
dodatkowy wzmacniacz i glosniki. Podtgczyc ter-
minal SLAVE INPUT do kabla gtosnikowego 100V.
Uwaga: Regulatory PGM (1) i LEVEL (16) nie majg
wptywu na sygnat podany na wejécie SLAVE INPUT.
Regulacja tego sygnatu odbywa sie na wzmacniaczu
100V do ktédrego podigczony jest

PA-1960.

6.4 Przelgcznik priorytetu i wyjscie 24V
Jak tylko przetacznik priorytetu lub przefacznik
podigczony do terminalu PRI CTL (15) zostanie
zamkniety, przetaczy sie wewnetrzny przetgcznik
priorytetu. Jego terminale PRIORITY RELAY (10)
pozwalaja na sterowanie dodatkowymi funkcjami
np. przetaczanie regulatoréw z priorytetem.

Jezeli do przetgczenia wymagane jest napiecie
24V, mozna wykorzysta¢ napiecie z terminalu
+24V (15). Natezenie pradu na stykach wynosi
500mA i moze by¢ wykorzystane réwniez do in-
nych zastosowan.

6.5 Zdalne sterowanie

wiaczanie/wylaczanie

Wzmacniacz pozwala na wigczanie/wylgczanie

zdalnego sterowania przez osobnych przetgcz-

nikéw.

1) Podlgczy¢ terminale POWER REMOTE (22)
dwuzytowym kablem do jednopolowego
przetacznika on/off.

2) Uwaga: Przy zdalnym sterowaniu, wzmac-
niacz nie moze by¢ wigczony na przetgczniku
POWER (6).

6.6 Zasilanie i zasilanie awaryjne

1) Aby zapewni¢ ciggla prace wzmacniacza w
przypadku zaniku napiecia zasilania siecio-
wego, do terminalu BATTERY (21) mozna pod-
taczy¢ 24V urzadzenie zasilajace (np. PA-24ESP
marki MONACOR). Potgczenie nalezy wykonac
za pomoca 4 kabli (&5 rys.), o maksymalnej
dtugosci 4m i przekroju minimum 5mm? (np.
serii CPC-... marki MONACOR).
Uwaga: Jezeli do wzmacniacza podigczono zasi-
lanie awaryjne 24V, nie jest mozliwe jego wytacze-
nie wylgcznikiem POWER (6). W przypadku zaniku
napiecia sieciowego lub wylgczenia wzmacniacza,
przetaczy sie on automatycznie na zasilanie awa-

ryjne.

BATTERY 24V/80 A

€) MONACOR  EMERGENCY POWER SUPPLY UNIT

2) Na koricu podtagczy¢ kabel zasilajacy (23) do
gniazdka sieciowego (230V/50Hz).

Uwaga: Nawet po wylaczeniu wzmacniacz pobiera

niewielkg ilos¢ mocy. W przypadku dluzszej przerwy

w uzytkowaniu nalezy odiaczy¢ kabel zasilajacy od

gniazdka sieciowego.

7 Obstuga

Jezeli wzmacniacz jest wylaczony ale podtgczony

do napiecia zasilania, dioda STANDBY (7) $wieci

sie.

1) Aby unikng¢ trzasku przy wiaczaniu, nalezy
najpierw wiaczy¢ pozostate urzadzenia sys-
temu.

Przed pierwszym wlaczeniem wzmacniacza,
ustawi¢ regulatory glosnosci PGM (1) oraz
LEVEL (16) na zer, aby unikna¢ zbyt duzej glo-
$nosci na starcie. Nastepnie wiaczy¢ wzma-
cniacz wigcznikiem POWER (6) lub przetacz-
nikiem podtaczonym do terminalu POWER
REMOTE (22). Zaéwieci sie dioda POWER (3).

Ustawi¢ regulator PGM (1) na odpowiednig
gto$nos¢. Po osiagnieciu pewnej wartosci,
zaswieci sie dioda SIGNAL (4). W przypadku
przesterowania, zaswieci sie dioda CLIP (5).
Nalezy wéwczas zmniejszy¢ gtosnosc.
Ustawi¢ gtosno$¢ komunikatéw alarmowych
podawanych na wejscie PRIORITY INPUT (17)
regulatorem LEVEL (16) na tylnym panelu.
Przetacznik priorytetu podtaczony do termi-
nalu PRI CTL (15) musi by¢ zamkniety. Zapali
sie dioda PRIORITY (2).

Aby poprawi¢ zrozumiato$¢ komunikatow,
wilgczy¢ filtr dolnozaporowy (400 Hz) przefacz-
nikiem DIP nr 1 (13) [pozycja ON]. Zaktocenia
niskich czestotliwosci zostang wyeliminowane.
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8 Obwod zabezpieczajacy
Wzmacniacz wyposazony jest w obwdd zabe-
zpieczajacy przed przegrzaniem, przecigzeniem
oraz zwarciem na wyjsciu glosnikowym. W przy-
padku przegrzania zapali si¢ dioda PROTECT (5),
w przypadku przecigzenia, zwarcia lub innego
uszkodzenia zapali sie dodatkowo dioda FAULT.
W kazdym z tych przypadkéw wzmacniacz zo-
stanie wyciszony. W razie wystagpienia ktérejkol-
wiek awarii nalezy wylaczy¢ wzmacniacz i zleci¢
usuniecie usterki przeszkolonemu personelowi.

Jezeli nie zainstalowano modutu wskaznika
uszkodzen PA-6FD (rozdz. 4.1), ustawi¢ przetgcz-
nik DIP nr 2 (13) w dolna pozycje ON, w przeciw-
nym wypadku obwdd zabezpieczajacy nie bedzie
dziatat.

9 Specyfikacja

Napiecie wyjéciowe/

Impedancja wyjsciowa: . .  75V/5,6Q
85V/7,2Q
100V/10Q
Wejscia
PGM + PRIORITY INPUT: 0,775V/60kQ
SLAVE INPUT: . .. ... .. 100V
Pasmo przenoszenia:. . . . 35-20000Hz, —-3dB
Wspblczynnik S/N: . . . .. > 100d8B (wazony A)
Filtr dolnozaporowy: . . . . 400Hz, 6dB/oktawe
Zasilanie
Zasilanie sieciowe: . ... 230V/50Hz
Pob6r mocy:. . ... .. .. 2600VA
Zasilanie awaryjne: . . .. 24V (=)/80A
Zakres temperatur: . . . . . 0-40°C
Wymiary (W x H x D). . . 482 x 133 x 374mm
3U
Waga:. .............. 25kg

Z zastrzezeniem mozliwosci zmian.

Instrukcje obstugi sa chronione prawem copyright for MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Przetwarzanie
catosci lub czesci instrukcji dla osobistych korzysci finansowych jest zabronione.



PA-forstzerker

Lees nedenstdende sikkerhedsoplysninger op-
maerksomt igennem far ibrugtagning af enheden.
Bortset fra sikkerhedsoplysningerne henvises til
den engelske eller tyske tekst.

Sikkerhedsoplysninger

Denne enhed overholder alle relevante EU-
direktiver og er som falge deraf maerket C€.
"ADVARSEL Dette produkt benytter fivsfarlig
i' ‘netspaending. Udfer aldrig nogen
A form for modifikationer p& pro-
s duktet og indfer aldrig genstande
| i ventilationshullerne, da du der-
med risikere at f4 elekirisk stad.
Under drift er der farlig spaending op til 100V p&
‘terminalerne QUTPUTS (9) og SLAVE INPUT (11).
‘Husk altid at slukke for PA-anlaegget fer tilslut-
‘ning eller en hvilken som helst zndring af til-
Islutningerne.
® Enheden er kun beregnet til indenders brug.
Beskyt den mod vanddréber og -stank, hgj

luftfugtighed og varme (tilladt omgivelsestem-
peratur 0-40°C).

® Undga at placere vaeskefyldte genstande, som
f.eks. glas, ovenpd enheden.
® Varmen, der udvikles i enheden, skal kunne

slippe ud ved hjzelp af luftcirkulation. Enhedens
ventilationshuller ma derfor aldrig tildaekkes.

® Tag ikke enheden i brug og tag straks stikket
ud af stikkontakten i felgende tilfaelde:
1. hvis der er synlig skade pa enheden eller
netkablet,
2. hvis der kan veere opstdet skade, efter at
enheden er tabt eller lignende,
3. hvis der forekommer fejlfunktion.
Enheden skal altid repareres af autoriseret per-
sonel.
® Tag aldrig netstikket ud af stikkontakten ved at
traekke i kablet, tag fat i selve stikket.
® Til rengering méa kun benyttes en tgr, bled klud;
der ma under ingen omstaendigheder benyttes
kemikalier eller vand.

® Hvis enheden benyttes til andre formél, end
den oprindeligt er beregnet til, hvis den ikke er
korrekt tilsluttet, hvis den betjenes forkert, eller
hvis den ikke repareres af autoriseret personel,
omfattes eventuelle skader ikke af garantien.

for bestandigt, skal de afleveres p& en
genbrugsstation, for at undgd skader
3 miliget.

K Hvis enheden skal tages ud af drift

Alle rettigheder til denne brugsvejledning titharer
MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Ingen
dele af denne vejledning mé reproduceres under ingen
omstaendigheder til kommerciel anvendelse.

Pa forstarkare

Ge akt pa sakerhetsinformationen innan enheten
tas i bruk. Skulle ytterliggare information behévas
kan den aterfinnas i manualen fér andra sprak.

Sakerhetsforeskrifter
Denna enhet uppfyller alla relevanta direktiv inom
EU och har darfor fatt C€ markning.

VARNING
\ A  ventilhalen. Risk for elskador f6-
religger.

‘V:d drift sa finns det mycket farliga spanningar,
. upp till 100V férekommer pd terminalerna OUT-
+PUTS (9) och SLAVE INPUT (11). Sting alltid av
PA systemet innan man gér nagra inkopplings

| férandringar.

Enheten Vafm:/éndén:'hé‘)g Spénhing
internt. Gor inga modifieringar’
i enheten eller stoppa foremal i:

® Enheten &ar endast avsedd for inom husbruk
Skydda enheten mot vatskor, hig luftfuktighet
och hég vérme (tilldten omgivningstemperatur
0-40°Q).

® Placera inte féremal innehallande vétskor, t. ex.
dricksglas, pa enheten.

® Vidrmen som alstras vid anvandning leds bort
genom sjalvcirkulering. Tack darfér aldrig éver
enheten eller stall den s& att luftcirkuleringen
forsamras.

® Anvand inte enheten och ta omedelbart kon-
takten ur eluttaget om négot av féljande fel
uppstar:
1. Enheten eller elsladden har synliga skador.
2. Enheten &r skadad av fall e. d.
3. nheten har andra felfunktioner.
Enheten skall alltid lagas p4 verkstad av utbifdad
personal.

® Drag aldrig ut kontakten genom att dra i elslad-
den utan ta tag i kontaktkroppen.

® Rengdr endast med en mjuk och torr trasa,
anvand aldrig kemikalier eller vatten vid ren-
goring.

® Om enheten anvénds for andra dndamal &n
avsett, om den kopplas in felaktigt, om den
anvands pa fel satt eller inte repareras av aukto-
riserad personal upphdr alla garantier att gélla

och inget ansvar tas heller fér uppkommen
skada pa person eller materiel.

ta den till en lokal &tervinningsanligg-
ning for en avyttring som inte &r skad-
B igt for miljén.

E Om enheten ska tas ur drift slutgiltigt,

Alla réttigheter &r reserverade av MONACOR® INTERNA-
TIONAL GmbH & Co. KG. Ingen del av denna instruktions-
manual fér eftertryckas i ndgon form eller p§ ndgot satt
anvéndas i kommersiellt syfte.

PA-vahvistin

Ole hyvé ja tutustu seuraaviin ohjeisiin varmis-
taaksesi tuotteen turvallisen kaytén. Tarvitessasi
lisatietoja tuotteen kaytdsta I6ydat ne muun kie-
lisista kayttdohjeista.

Turvallisuudesta

Tama laite tayttaa kaikki siihen kohdistuvat EU-
direktiivit ja sille on mydnnetty €€ hyvaksynts.

'VAROITUS Tama Tlaite toimii vaaralliselia
230V~ jannitteelld. Ald koskaan
A tee mitddn muutoksia laitteeseen.
taikka asenna mitaan ilmanvaihto
aukkoihin, koska siitd saattaa seu-+

rata sahkéisku.
Kéyton aikana terminaaleissa OUTPUTS (9) ja
SLAVE INPUT (11) on vaarallinen jopa 100V jan-
nite. Sammuta aina PA-faitteisto kaikkien kytken-
1ojen suorittamisen ajaksi.

® Tama4 laite soveltuu vain 515at|lakayttoon Suo-
jele laitetta kosteudelta, vedelts ja kuumuu-
delta (sallittu ymparoiva lampétila 0-40°C).

® Al3 sijoita laitteen paalle mitaan nestetts sisal-
tavaa, kuten vesilasia tms.

® Laitteessa kehittyva 18mpé poistetaan ilman-
vaihdolla. Taméan vuoksi laitteen tuuletusauk-
koja ei saa peittsé.

® [rrota virtajohto pistorasiasta, &lakd kaynnists
laitetta jos:
1. virtajohdossa on havaittava vaurio
2. putoaminen tai muu vastaava vahinko on

saattanut aiheuttaa vaurion

3. laitteessa esiintyy toimintahairioita
Kaikissa néissa tapauksissa laite tulee toimittaa
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

® Al4 koskaan irrota virtajohtoa pistorasiasta joh-
dosta vetamalls.

® Kaytd puhdistamiseen pelkéstaan kuivaa, peh-
medd kangasta. Ald kadyta kemikaaleja tai vetts.

@ Laitteen takuu raukeaa, eikd valmistaja, maa-
hantuoja tai myyjd ota vastuuta mahdollisista
valittémistd tai valillisistd vahingoista, jos lai-
tetta on kdytetty muuhun kuin alkuperaiseen
kéyttotarkoitukseen, laitetta on taitamatto-
masti kaytetty tai kytketty tai jos laitetta on
huollettu muussa kuin valtuutetussa huollossa.

Kun laite poistetaan lopullisesti kay-
tdsta, vie se paikalliseen kierrityskes-
mmm  Kukseen jdlkikésittelyd varten.

Kaikki oikeudet piddtetddn MONACOR® INTERNATIONAL
GmbH & Co. KG. Mitéén témén kiyttéohjeen osaa ei saa
Jjaljentaa miltaén osin kaytettdvsksi mihinkasn kaupallisiin
tarkoftuksiin.

Dansk

Svenska

Suomi
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Karta katalogowa PAB-8WP/WS

Kolumny gtosnikowe PA odporne na warunki atmosferyczne. Przystosowane do ciggtej pracy na zewnatrz np. w
wesotych miasteczkach, obiektach sportowych, stadionach i innych terenach otwartych. Kolumna gtosnikowa 120W

rvs, odporna na warunki atmosferyczne
» Technika 100V, 3 odczepy mocy
Przetgcznik trybu pracy dia 8Q

25mm (1") tubowy gtosnik wysokotonowy
Bardzo dobra charakterystyka dzwieku
Maskownica z nieprzemakalng tkaning

® e o o o e ¢ o+ o o

Metalowe czesci i uchwyt ze stali nierdzewnej

ciekawa i korzystna oferta.”

& 3 1gnacor

PAB-8WP/WS, Kolumna glosnikowa odporna na warunki atmosferyczne, o mocy 120W w trybie 1/

B

Wysokiej jakosci 2-drozny system gto$nikowy w obudowie bass-reflex z tworzywa ABS (IP45)
20cm (8") gtosnik koaksjalny z impregnowang membrang

Wpuszczone terminale potgczeniowe z pokrywa oraz wytrzymatym przepustem kablowym
Zréwnoleglone wejscie i wyjscie na terminalach $rubowych oraz gniazdach SPEAKON

Odporna na uderzenia pitkg, zgodnie z norma DIN 18032, cze$é 3
PROSOUND 05/2011 "Solidne i wytrzymate obudowy, w dodatku wodoodporne IP45. Wszystkie cztery zestawy tej
serii idealne do odtwarzania tta muzycznego ... najwigkszy PAB-8WP/WS gwarantuje duzy poziom mocy. Bardzo

Parametry techniczne
Aktywny/pasywny pasywny
Technika 100V
Moc muzyczna MAX 240 W
Moc znamionowa RMS 120/60/30 W
Impedancja 8Q
48-20 000 Hz

Pasmo przenoszenia

System

2-drozny bass-reflex

Glosnik niskotonowy

20cm (8") basowy

Gtoénik wysokotonowy

25mm (1") tubowy

Liczba przetwornikéw 2

Rozmiar gtosnika 20cm (8")
Skutecznosé 96 dB/W/m

Max SPL 117 dB

Materiat obudowy ABS

Kolor biaty

Sposéb montazu uchwyt montazowy
QOdpornosé na uderzenia pitkg tak

Klasa szczelnosci 1P45

Dopuszcz. temp. otoczenia -10°Cto +40 °C
Wymiary 240 x 430 x 250mm
Szerokosé 240 mm

Wysokosé 430 mm

Gtebokosé 250 mm

& . IMG
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Karta katalogowa PAB-8WP/WS z MONACOR
POLSKA
Parametry techniczne
Waga 11.42 kg
Wejscia 1 x SPEAKON terminale $rubowe
Wyjécia 1 x SPEAKON zréwn. infout
Wymiary opakowania (S x Wx D) 0.35x0.51x0.28m
Waga brutto 15.7 kg
Waga netto 11.42 kg
& :.IMG JTS HEWER
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Karta katalogowa MMX-602/SW

(4

POLSKA

MMX-602/SW, 6-kanatowy mikser mikrofonowo/ liniowy

6-kanatowy mikser mikrofonowo/liniowy

* 6 liniowych wej$¢ stereo, 6 symetrycznych wej$é mikrofonowych mono, przetgczanych
* Regulowana automatyczna funkcja talkover (- 12dB), przetaczana dia kanatu 1 lub 1+2
* Regulatory balansu dla kanatéw wej$ciowych stereo

* 3-punktowy korektor

 Zasilanie phantom 12V (wytgczane)
» Wskaznik poziomu i szczytu

* Wyjscie master, wyj$cie nagrywania
» Przetaczane wyj$cie mono/stereo

* Regulowane wyjscie stuchawkowe

* Montaz w racku 482mm (19"), 1U

Parametry techniczne
Kanaty wej$ciowe 6
llos¢ wejsé mix/mono 6
6

llo§¢ wejéé stereo

Wejscie mikrofonowe

1mV/6.6kQ, 6 x 3-pinowy XLR, sym.

Wejscie liniowe

100mV/10kQ, 6 x RCAL/R

Wyjécie master

1v/600Q, 1 x RCAL/R 1 x 3-pinowy XLR L/R, sym.

Wyjscie record

310mVv/600Q, 1 x RCAL/R

Stuchawki >80Q, 1x6.3mm
Pasmo przenoszenia 20-20 000 Hz

THD 01%

Stosunek S/N 62dB, nie wazony
Korektor basy +12dB/50Hz
Korektor $rednie +12dB/1kHz
Korektor wysokie +12dB/10kHz
Talkover -12dB, manualny
Zasilanie 230V"/50Hz/12VA
Napigcie zasilajgce ~230V

Zasilanie sieciowe 50 Hz

Pobér mocy w trybie pracy 12 VA

Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40°C
Szeroko$é 482 mm
Wysokos¢ 47 mm

Glebokosé 208 mm
Wysokosé¢ (U) 1

Waga 2.8kg

Wymiary opakowania (S x Wx D) 0.225x0.09x0.53 m
Waga brutto 3.76 kg
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Karta katalogowa MMX-602/SW z 2 MONACOR

= Sl
Parametry techniczne
Waga netto 2.985 kg
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MIKSER UNIWERSALNY 6 KANALOWY

MMX'602 Best.-Nr. 20.1740 c €

INSTRUKCJA OBSLUGI



12-V-Phantomspeisung

12 ¥ phantom power

Alimentation fantdme 12 V

Alimentazione phantom 12 V
CH1 - JP101
CH2 - JP201
CH& - JPedt
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1. Elementy regulacyjne i podlaczeniowe

1.1 Panel przedni (rys. 1)

1.
2.

% N o

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

kontrolka ON. Swieci gdy wiaczona jest funkcja TALKOVER (patrz wigcznik 7)
kontrolka ACTIVE. Swieci jesli glo$nosé kanatéw od 2 do 6 lub od 3 do 6 jest
automatycznie thumiona o 12dB przez funkcje TALKOVER
wskaznik przesterowania PEAK. Zapala si¢ jesli poziom sygnatlu w danym kanale
Jest zbyt wysoki. Nalezy zmniejszy¢ poziom sygnatu pokrettem LEVEL (9)
wskaznik wysterowania (2x5 LED) pokazujacy poziom sygnatu na wyjsciach (19)
i(20)
kontrolka ON sygnalizujaca wlaczenie zasilania urzadzenia
regulator czutosci progu zadziatania funkcji TALKOVER
wiacznik funkcji TALKOWER
selektor trybu pracy funkcji TALKOVER
whacznik weisnigty: jesli do kanatu 1 podlaczony jest sygnat liniowy lub gdy
prowadzona jest przez niego zapowiedZ stowna przy uzyciu mikrofonu poziom
glosnosci na kanatach od 2 do 6 jest automatycznie thumiony o 12dB
wlacznik wycisnigty: jesli do kanatu 1 lub 2 podiaczony jest sygnat liniowy
lub gdy prowadzona jest zapowiedZz stowna na kanale 1 lub 2 przy uzyciu
mikrofonu poziom glos$nosci na kanalach od 3 do 6 jest automatycznie
thumiony o 12dB
regulator poziomu — oddzielny dla kazdego kanatu wejsciowego

. zewngetrzny pierscien stuzacy do regulacji balansu — oddzielny dla kazdego kanatu

wejsciowego
selektor rodzaju wejscia — oddzielny dla kazdego kanatu
przycisk weiSnigty: wybrane zostalo wejscie mikrofonowe zrealizowane na
gniazdach XLR (23)
przycisk wyeciSnigty: wybrane zostalo wejscie liniowe zrealizowane na
gniazdach RCA
Equalizer wspdlny dla wszystkich wyjsé (19, 20,21)
LOW —regulacja ton6w niskich
MID - regulacja tonéw srednich
HIGH - regulacja tonéw wysokich
selektor STEREO/MONO stuzacy do wyboru typu sygnatu [dziata tylko z
wyijsciami (19) i (20)]
przycisk wcisnigty: tryb MONO
przycisk wycisniety: tryb STEREO
regulator poziomu wyjsciowego dla wyjs¢ (19) i (20)
regulator poziomu glosnosci wyjscia stuchawkowego (16)
gniazdo stuchawkowe (impedancja min. 2 x 8Q)
wlacznik zasilania

1.2 Panel tylny (rys. 2)

18.
19.

20.

kabel zasilajacy sieciowy (230V~/50Hz)

wyjscie symetryczne XLR, monofoniczne lub stereofoniczne w zaleznosci od
pozycji selektora (13)

wyjscie niesymetryczne na gniazdach RCA, monofoniczne lub stereofoniczne w
zaleznosci od pozycji selektora (13)



21. wyjécie REC stuzgce do podiaczenia zewnetrznego rejestratora; poziom
nagrywania jest niezalezny od pozycji regulatora poziomu wyjsciowego (14)

22. stereofoniczne wejécie liniowe - oddzielne dla kazdego kanatu

23. wejscie mikrofonowe (XLR zbalansowane) - oddzielne dla kazdego kanatu

1.3 Ustawienia wewng¢trzne (rys. 3)

Rysunek 3 pokazuje pozycje wiacznikow JP101 — JP601. Przy pomocy tych
wiacznikéw mozliwe jest wigczenie zasilania phantomowego niezaleznie dla kazdego
wejscia mikrofonowego. Fabrycznie zasilanie phantomowe jest wylaczone. Wigcej
szczego6tow odnosnie wigczenia zasilania phantomowego znajdziesz w rozdziale 4.1.

2. Noty bezpieczenstwa

Rozdziat ten nawigzuje do  wytycznych  odnosnie  kompatybilnosci
elektromagnetycznej 89/336/EEC oraz niskich napig¢ 73/23/EEC

Urzadzenie to spetnia wytyczne kompatybilnosci elektromagnetycznej zgodnie
z norma 89/336/EC oraz wytyczne o niskim napieciu zgodnie z normg 73/23/EC.

Prosze¢ przestrzegaé nast¢gpujacych warunkow:

e urzadzenie przeznaczone jest do uzytku tylko wewnatrz pomieszczen.
Nalezy chroni¢ je przed wilgocia i temperaturg (dopuszczalna temperatura
otoczenia 0-40°C)

e Urzadzenie podczas pracy wytwarza cieplo i jest chlodzone za pomocy
wentylatora dlatego nie wolno zakrywa¢ otworéw wentylacyjnych
znajdujacych si¢ w obudowie

e Nie wkladaé¢ zadnych rzeczy do otworéw wentylacyjnych znajdujgcych sig
w obudowie — grozi¢ to moze porazeniem elektrycznym.

e Nie uzytkowaé urzgdzenia lub natychmiast wycigga¢ wtyczki z gniazda

zasilajacego
a) jesli istnieja widzialne uszkodzenia urzadzenia lub kabla
zasilajacego
b) jesli uszkodzenia moglo mie¢ miejsce po upadku urzagdzenia na
ziemie

¢) jesli urzadzenie nie dziata
W kazdym z przypadkéw urzadzenie musi by¢ naprawione przez
wykwalifikowany personel.
e Nigdy nie wyciagaj kabla sieciowego z gniazdka ciggngc za niego



* W celu czyszczenia urzadzenia uzywaé tylko suchej, delikatnej szmatki —
nie uzywa¢ wody i chemicznych srodkéw czystosci.

e Jesli urzadzenie jest wykorzystywane niezgodnie z jego przeznaczeniem
lub jesli jest niewlasciwe uzytkowane lub podiaczane lub gdy naprawy
dokonywane sg przez osoby nieupowaznione pelng odpowiedzialnosé za
szkody ponosi uzytkownik.

e Urzadzenie musi by¢ zasilane z gniazda z przylagczonym obwodem
ochronnym (gniazdo z bolcem)

Uwaga — urzadzenie musi by¢ uziemione!!!

Zastosowanie

6 kanalowy mikser uniwersalny umozliwia miksowanie ze sobg sygnalow
pochodzacych z urzadzen wyposazonych w wyjscia liniowe jak i sygnatow
pochodzacych z mikrofonéw w wersji mono lub stereo. Dla tego mikser MMX-602
jest odpowiedni jako mikser wstepny dla grup mikrofonowych (np. chér, perkusja,
itp.) lub jako mikser w systemach PA.

Urzadzenie przeznaczone jest do montazu do montazu w racku 19°° (482mm) lecz
moze by¢ uzytkowane jako wolnostojgce.

Podlaczenie urzadzenia

Przed przystapieniem do podiaczania lub zmian istniejacych polaczen wylacz zasilanie
miksera i wszystkich podtgczanych urzadzen.

Uzycie funkcji TALKOVER (patrz rozdziat 5.3) powoduje, ze sygnat kanatu 1 lub 2
moze zmienia¢ poziom glosnosci w kanatach od 2-6 lub od 3-6. Przyklad:
Kanaly 1 i 2 zajete sa przez mikrofony dla aktoréw czy wokalistéw a pozostate przez
dodatkowe urzgdzenia liniowe.
1) podigcz urzadzenia o liniowym poziomie wyjsciowym do 6 par gniazd
RCA LINE (22)
2) podigez mikrofony (symetryczne lub niesymetryczne) do 6 gniazd XLR
MIC (23). W przypadku mikrofonéw wymagajgcych zasilania
phantomowego wilgcz je (patrz rozdziat 4.1

3) podiacz wzmacniacz mocy do odpowiednich gniazd wyjsciowych

4) rejestrator audio moze zosta¢ podlaczony do wyjscia REC (21). Poziom
nagrywania jest niezalezny od pozycji regulatora poziomu wyjsciowego
(14). Nagranie jest dokonywane niezaleznie od pozycji wlacznika
STEREO/MONO (13), tj. nagranie dokonywane jest zawsze w trybie
stereo

5) przy pomocy shichawek mozliwe jest monitorowanie sygnatu
wyjsciowego. W tym celu podiacz stuchawki do gniazda PHONES (16)

6) podlacz kabel zasilajgcy do gniazdka sieciowego (230V~/50Hz)



4.1 Wiaczenie zasilania phantomowego

Jesli jest to wymagane mozliwe jest wiaczenie zasilania phantomowego 12V dla
mikrofond jemno$ciowych.

1. Wyciagnij wtyczke kabla zasilajacego z gniazdka sieciowego

2. Odkre¢ sruby mocujace obudowe i zdejmij jg

3. Dla danych wej$é mikrofonowych przestaw odpowiednie jumpery od JP101 (kanat
1) do JP601 (kanal 6) z pozycji Off na On (patrz rys. 3)

4. Zaloz obudowe i skrec ja z powrotem.

Obsluga

1. Przed wlaczeniem urzadzenia ustaw regulator poziomu wyjsciowego (14) w
pozycji zero

2. Wilacz urzadzenie wlacznikiem POWER (17). Dioda (5) swieci na czerwono

3. Wigcz podlaczone do miksera urzadzenia. Podtaczony wzmacniacz mocy wigczaé
zawsze ha samym koncu

4. Gdy wylaczasz system wzmacniacz mocy wytgczy¢ w pierwszej kolejnosci

5.1 Podstawowe ustawienia kanaléw wejsciowych

1) W pierwszej kolejnosci ustawi¢ 6 regulatoréw poziomu kazdego kanatu (9)
w pozycji zero pokretla balansu (10) w pozycji srodkowej. Pokretta
equalizera ustawi¢ w pozycji srodkowe;j

2) Dla kazdego kanatu wybraé odpowiednie wejscie przy uzyciu selektora
MIC/LINE (11)

3) Wybierz odpowiedni rodzaj sygnalu MONO/STEREO selektorem (13)

5.2 Miksowanie Zrodel dzwigku

1) Nie wiacza¢ funkcji TALKOVER

2) Przepusé sygnal testowy przez wszystkie kanaly wejsciowe

3) W celu uslyszenia sygnatu po przez wyjscie obré¢ pokretlo regulatora poziomu
LEFT/A i RIGHT/B (14) mniej wigcej do pozycji 7

4) Obréé w prawo zewnetrzne pokretio ,,LEVE:” (9) kazdego wykorzystywanego
kanalu do momentu az bedzie styszalny dzwiek i dioda PEAK (3) nie zacznie
krétko mrugaé w rytm sygnatu. Obrdé odrobing pokretio regulacji poziomu w
lewo az dioda przestanie mrugac.

5) Uaktywnij pozostate kanaty powtarzajac dla kazdego z nich czynnosci z
punktu 4

6) Jesli mikser MMX-602 pracuje w trybie stereofonicznym ustaw balans dla
kazdego kanalu uzywajac obrotowego pierscienia BAL (10).

7) Ustaw korekcje dzwigku uzywajac wbudowanego equalizera.

8) Ustaw poziom sygnatlu wyjsciowego regulatorami (14) az zétta dioda, (0 dB),
na wskazniku wysterowania zacznie zapala¢ si¢ w rytm muzyki. Jednakze jesli
wejscie nastepnego urzadzenia (wzmacniacz, mikser, itp.) bedzie
przesterowywane zmniejsz poziom sygnatu wyjsciowego.



5.3 Funkcja TALKOVER

Wykorzystujac funkcje TALKOVER mozna poprawié styszalnos¢ zapowiedzi
stownych nadawanych po przez kanat pierwszy lub drugi. W momencie pojawienia si¢
zapowiedzi na jednym z tych kanaléw poziom glosnosci pozostalych zostanie
sttumiony o 12 dB. W tym celu nalezy wykonaé:

1) Wigcz funkcje TALKOVER przyciskiem (7). Zapali si¢ dioda (1)
2) Uzywajac selektora CH 142/CH 1 wybierz, ktéry kanat zapowiedzi ma
aktywowa¢ tlumienie pozostatych kanaléw
wiacznik weisniety: jesli do kanatu 1 podlaczony jest sygnat liniowy lub gdy
prowadzona jest przez niego zapowiedz stowna przy uzyciu mikrofonu poziom
glosnosci na kanatach od 2 do 6 jest automatycznie ttumiony o 12dB
wigeznik wyciSnigty: jesli do kanatu 1 lub 2 podlaczony jest sygnat liniowy
lub gdy prowadzona jest zapowiedz stowna na kanale 1 lub 2 przy uzyciu
mikrofonu poziom glo$nosci na kanatach od 3 do 6 jest automatycznie
thumiony o 12dB
3) Podaj na kanat 1 Iub 2 sygnat (np. zapowiedz z mikrofonu) i ustaw regulator progu
wyzwolenia funkcji TALKOVER tak aby kontrolka ACTIVE (2) $wiecita sie
podczas emisji zapowiedzi. Jesli ustawiona jest za duza czulo$¢ poziomu
wyzwalajgcego funkcje TALKOVER funkcja ta moze byé wyzwalana
przypadkowo przez szumy interferencyjne. Z kolei jesli czulo$¢ jest zbyt mata
funkcja TALKOVER moze nie zostaé¢ wyzwolona.

5.4 Odsluch przy pomocy sluchawek.

Przy pomocy stuchawek podtaczonych do gniazda (16) mozliwy jest odstuch sygnatu
na wyjsciu miksera. Poziom glosnosci w stuchawkach moze byé regulowany przy
pomocy regulatora (15)

Poziom glosnosci stuchawek jest niezalezny od regulatora poziomu wyj sciowego (14).
Tak wigc mozliwe jest monitorowanie sygnatu nawet regulator poziomu wyjsciowego
ustawiony jest na zero.

6. Specyfikacja techniczna

Wejscia
6 x liniowe, stereo: ......... 100 mV/10 k.
phono, niesymetryczne
6 x mikrofonowe, mono: ... 1 mV/6.6 k.,
XLR, symetryczne
Wyjscia

Master, stereo lub mono



XLR, symetryczne: . ........... 1 V/600.
phono, niesymetryczne.: . ....... 1 V/600.
1 x Record, stereo: ...... 310 mV/600.,

phono, niesymetryczne
1 x stuchawki, stereo:...2x 8.,

6.3 mm jack
Dane ogdélne
Pasmo przenoszenia: . ...... 20-20 000 Hz
THD: . ...ttt 0.1%
SN:............ 62 dB, unweighted
Equalizer
Ixbas:............ +12 dB/50Hz
1 x $rednie:......... +12 dB/1 kHz
I xwysokie:............. +12 dB/10 kHz
Talkover: .............. -12dB
Zasilanie: .......... 230 V~/50Hz/12 VA
Ambient temperature: . ... 0—40°C

Wymiary (Sz x W x G): . .482 x 48 x 205 mm,
1 przestrzen w racku
Waga:............... 2.8 kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmian

e
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XIV.  ZASUWA DO SPUSZCZANIA WODY NA OKRES ZIMOWY
- zasuwa kotnierzowa GJL - karta katalogowa (37)
- tacznik RK-E rurowo-kotnierzowy — karta katalogowa (38)
- zeliwna skrzynka do zasuw — karta katalogowa (39)
- obudowa teleskopowa do zasuw - karta katalogowa (40)
- klucz do zasuw — karta katalogowa (41)

ul. Karola Szajnochy 14A tel. +48 52 347 55 05 e-mail: korro@korro.com.pl
85-738 Bydgoszcz tel. +48501 121134 www.korro.com.pl
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BOHAMET)/

ARMATURA ¢

Producent/Manufacturer/nponssoautens:
Bohamet Armatura

ul. Koscielna 2, Ciele

86-005 Biate Blota
Polska/Poland/Monstua

Tel. (+48) 52 58 16 761

Fax. (+48) 52 58 16 761

http://bohamet-armatura.pl
e-mail: biuro@bohamet-armatura.pl

Dzial Sprzedazy

Sales department

Otaen npopax

Tel. (+48) 52 58 16 751
(+48) 52 58 16 753
(+48) 52 58 16 754
(+48) 52 58 16 769

Fax. (+48) 52 58 16 752

Kontrola Jakos$ci
Quality control
KoHTponb kayecTBa

Tel. (+48) 52 58 16 768

Dziat Projektowy
Design department
Otaen auszakna

Tel. (+48) 52 58 16 765

ZASUWA KOLNIERZOWA Z KLINEM GUMOWYM ey
FLANGED VALVE WITH RUBBER WEDGE DINF4 60.851.0V.111
3AZABYKKA OIAHLIEBAS! C OBPE3VUHEHHBIM KJIMHOM PNIOGIL
ZASUWA KOENIERZOWA Z KLINEM GUMOWYM L o8
FLANGED VALVE WITH RUBBER WEDGE DINF5 60.851.DV.002
3AZIBXKA ®NIAHLIEBAS C OBPE3UHEHHBIM K/IMHOM PNI0 GIL

ZK2 F4 DN150 GIL
60.851.150.111

rednica nominalna: DN80O-DN200
Ciénienie robocze (PFA): 10 bar

Temperatura pracy: max 75°C EPDM
Maksymaina predko$é wody: 3 m/s

1 wg PN-EN 1092-2

wy yiq

p
Klasa szczelnosdi: A

Wymagania i badania: zgodne z PN-EN 1074-1,2
Wymiar czopa trzpienia: wg: PN-M 74202
Dtugos$¢ zabudowy: wg PN-EN 558 +A1
MAKSYMALNY MOMENT NAPEDOWY:

1|PN8O- 80Nm; DN100- 100Nm; DN150- 150Nm; DN200- 200Nm
MOMENT ZAMYKAJACY:

NS0~ NI X 1 X n, XX X
Uszczelnienie trzpienia: pierécieniami typu O-ring- 4 szt.,
wymienne przy czynnym wodociggu ,SUCHY GWINT”
Trzpieri: wykonany ze stali nierdzewnej, fozyskowany z gwintem
trapezowym walcowanym
Przelot: prosty bez gniazda

| xtin: zawulkanizowany na catej powierzchni tj zewnatrz | wewnatrz

Nakrgtka klina: wymienna wykonana z mosigdzu

Wrzeciono toZyskowane: za pomoca nisko tarciowych podkiadek
z tworzywa

Rodzaj powtoki: farba proszkowa (epoksydowa)

odporna na promieniowanie UV (RAL 5005)

Grubo$¢ powtoki antykorozyjnej: 250 pm

-1 Odpomos¢ na przebide: min. 3 kv przy 250 ym

Sruby taczace pokrywe z korpusem:
wpuszczone w odlew, zabezpieczone masa zalewowa

W zaméwieniu nalezy poda¢ numer kaI artykutu oraz ]
Srednice ,DN” (wg. tabeli 1), wg wzoru: 60.851.080.002

Nominal diameter: DN 80-DN200
(Working pressure (PFA): 10 bar

P max 75°C EPDM
The maximum water speed: 3m /s
R ts g flang according to PN-EN 1092-2

Tightness Class: A
Requirements and tests: according to PN-EN 1074-1.2

i pivotstem: according to PN-M 74202
The length of the body: according to PN-EN 558 + Al
MAXIMUM TORQUE:
DN80- 80Nm; DN100- 100Nm; DN150- 150Nm; DN200- 200Nm
Maximum moment of dosing :

. v 100 XX . X
Steam seal: O-ring-4 pcs. Interchangeable with the active
water supply pipeline “DRY THREAD”

ZK2 F5 DN80 GIL
60.851.080.002

HoMuHanLHLIA gwaMeTp: DN 80-DN200
PaGouee gasnenne (M®A): 10ap
Temnepavypa pa6oueif cpeabi: MakcumyM 75°C EPDM

M. ™ 8oAbl: 3 M/cex

Tp Ko C , Corn.: PN-EN 1092-2
Knacc repmeTHuHOCTH: A

Tp ] corn: PN-EN 1074-1,2
|[Paamep BTy ikn wnuHaens, corn: PN-EN 74202

P A, cOrn: PN-EN 558 +A1

MAKCUMANbHbI i KPYTSALLIMIA MOMENT:

DN80- 80Nm; DN100- 100Nm; DN150- 150Nm; DN20O- 200Nm

ROMbUaMK - 4 W,
3ameHsieTCA B AMCTBYIOWEM BOAON posose , CYXAS! PESbBA”

n M wnuHAens Bbl U3 Hep

Shaft: Made of stainless steel, bearing with rolled t|
thread

Straight passage without slots

Wedge: vulcanized over the entire surface, i.e. outside and inside

Wedge nut: replaceable made of brass
Spindle bearing: with low-friction plastic washers in the planes

Type of coating: UV resistant (epoxy powder) (RAL 5005)

 Thickness of anti-corrosion coating: 250 pm
Puncture resistance: min. 3 kV at 250 ym
Bolts connecting the cover to the body:
recessed Into the mold, protected overlay

Woda pitna lub ciecze nieagresywne, nie zawierajace czesci stalych |Drinking water or non-agaressive liquids, not containing solids

In your order you must Include the article nr of the article and

diameter "DN" (according to table 1), as In formula: 60.851.080.002

CTanm,C HakaTaHHOI pe3bboii
Mpsamoii npoxop - 6e3 nesga
KAMH: BYSKAHN3UPYETCS NO BCElt MOBEPXHOCTH,
TO €CTb CHapYXXN U BHYTpH
KnuHosasn raiika: CMeHHas U3 natyHn
MoAWMNHKK WNUHAGNA: C NNACTMKOBLIMU LLAKGAMU C HN3KUM
KODPPMUMEHTOM TPEHUS B NAOCKOCTSX
(OKpacKka: 3alMiLEHO INOKCMAHOA N OPOLKOBOM
KPacKOii CTOMKOCTL K M3J/lyueHnio UV (RAL 5005)
TONUWMHA ROKPBITUA MUH: 250 MKM
MNPoOYHOCTL HA Pa3pbIB: MUH. 3 KB npu 250 MKM
BosTel c
BIYCKHbIE U MO XKENA-HUI0 KMEHTA 3aLUMILEH bt 3/ BOMHON

PNy

B 3akase creayeT ykalaTh 0G03HaYeHMe No KaTanory, HoMuHan-
bHbIM_avamerp "DN"(Tabmmue 1), no dopHyne: 60.851,080.002

(*) - na specjalne zyczenie Klienta / on special request of the customer / Io xenanuio kmeHTa

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych detali / e reserve the fight to modify the prodlucts/ M OCTaRIRSM 33 COBO% NDIEO HIMHATS nbAgYKTS

iz



ARMATURA

BOHAVET

Producent/Manufacturer/nponssoauTes |
Bohamet Armatura

ul. Koscielna 2, Ciele

86-005 Biate Blota
Polska/Poland/Nonkwa

Tel. (+48) 52 58 16 761

Fax. (+48) 52 58 16 761
http://bohamet-armatura.pl

e-mail: biuro@bohamet-armatura.pl

Dziat Sprzedazy
Sales department
Otaoen npopax

Tel. (+48) 52 58 16 751
(+48) 52 58 16 753
(+48) 52 58 16 754
(+48) 52 58 16 769

Fax. (+48) 52 58 16 752

Kontrola Jakosci
Quality control
KoHTponb kayecTBa

Tel. (+48) 52 58 16 768

Dziat Projektowy
Design department
Otaen amM3aiiHa

Tel. (+48) 52 58 16 765

B ZK2 F4 DN150 GiL ZK2 F5 DN150 GIL
60.851.150.111 i 60.851.150.002
=i =
nx do nxdo
- Do Ok Do Ok
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= L - L = *
Tab. 1 I = =’1
80 180 280 59 353 132 200 160 8x19 17,4 155 3 162 18
100 150 300 25 40 52 220 180 19 194 165 3 199
150 210 350 375 512 12 285 240 23 194 17 3 373 42,7
200 230 - 503 673 266 | 340 295 223 | 244 | 195 3 66 Tab. 2
Korpus zasuw: valve bogy | KTONMC 3908Nky EN-GIL 250 PN-EN 1561
Pokrywa zasuwy Lalve cover Kbl XS 3308 2ckiy EN-GIL 250 PN-EN 1561
Uszczelka W Gasked coler | TIORDS0RS KDblkY EPDM/NBR* PN-EN 681-1
Trzpien Stem Lnheng Stal nierdzewna / Stainless steel/ Hepkaselowas crant PN-EN 10088-1
Diawica Glong Canthigl Mosiadz / Brass / JleTyHb PN-EN 1982
Klin gumowy Rubber wegte M EN-GIL-250/EPDM _(NBR*) PN-EN 1561/PN-EN 681-1
Nakretka klina Wegge il 10749 khg Mosiadz / Brass / NMatyrb PN-EN 1982
Suba Bonr Stal oc. ki.8.8 / Galvanized steel cl. 8.8 / Ou. cmam kn. 8.8 PN-EN ISO 4762
Screly = S ginfess steed / ke g Crang J*
Pierécien zgarniajac; Sorgoe ring. | Koneyo IpRIeChEoe EPDM/NBR* PN-EN 681-1
wg katelogu / accoraing
Pierécieni $lizgowy Siaing Hing CbHIK0R0R KOBYO Poliamid/F ide/T to the catalgte /
o Karanory.
Pierécien uszczelniajgcy, o-ri ~H) liryg Hi | V1o aiol e8 O OISHOS KOBUO EPDM/NBR* DIN 3771
Pierécien uszczelniajacy, o-ri ~Hil i | Ynrorksioues 0-0G33H08 KOBYE EPDM/NBR* DIN 3771
wg katalogy / accoraing
Poipierscien trzpienia Stean half~hing TIOWKOBYO U TP Stal sprezynowa 1.8159/Spring Steel /MpyxuHHas ctars 1.8159 to the catalogue /
con karanory
Pierscien uszczelniajacy,o-ri -+ Seqling Hi 4O EPDM/NBR* DIN 3771
- na specjaine zyczenie klienta / on special request of customer KENAHUKO KMEHTa Wymia! awane s3 w [mm] / Dimensions are given in [mm | / Pa3Mepe| ykazaHel 8 [MM

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych detali / We reserve the right to modlify the prodiucts / M 0CTaB M 33 COGOH NDABO UIMEHSTS NPAYKTS!




Fax. (+48) 52 58 16 761
Fax. (+48) 52 58 16 761 (+48) 52 58 16 754

) ® ul. Koscielna 2, Ciele Dziat Sprzedazy Kontrola Jako$ci
| 86-005 Biale Blota
' Tel. (+48) 52 58 16 751 Tel. (+48) 52 58 16 768
Tel. (+48) 52 58 16 761 (+48) 52 58 16 753
3

(+48) 52 58 16 769 Dziat Projektowy

www.armatura.bohamet.pi

TURA #]  e-mail: armatura@bohamet.pl Fax. (+48) 52 58 16 752 Tel. (+48) 52 58 16 765
Fax. (+48) 52 58 16 761

LACZNIK RUROWO - KOLNIERZOWY
7. ZABEZPIECZENIEM RK-E
(GRUPA KATALOGOWA 21.550.DN.2)

Lacznik stuzy do naprawy lub polgczenia rurociggu w sposéb szybki, bezpieczny i skuteczny.
Moze by¢ stosowany przy taczeniu rurociggéw z rurami PE z armatura kolnierzowa. Lacznik
skiada si¢ z korpusu, pokrywy dociskowej i stozkowej uszczelki z elastomeru wraz z mosi¢znym
pierScieniem zaciskajgcymi.

Dane techniczne:

=> Zakres $rednic DN50 - DN250,

=> Korpus i pokrywa wykonane sa z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7,

=> Korpus i pokrywa pokryte sa farbg epoksydowa RAL 5005,

=> Ugiecie katowe rury do 3°,

=> Uszczelka gumowa EPDM,

=> Temperatura pracy dla EPDM 0-110 °C

=> Przylacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2,

=> Mosigzny piersciefi zaciskowy zapobiega wysunieciu sie rury,

=> Lacznik moze by¢ stosowany w sieciach wodociggowych o ci$nieniu nominalnym do 1,6 MPa.

[/

A
)
<| 8 e e — -—
r o |
- N>
H
1 |Korpus tacznika RK PN-EN 1563 EN-GJS 500-7
2 |Pokrywa facznika RK/RR PN-EN 1563 EN-GJS 500-7 50 63 140 179 45
|_3 |Uszczelka do facznika RK/RR PE PN-EN 681-1 EPDM 80 90 140 206 5,7
4__|Pierécien zaciskowy RK/RR PN-EN 12164 |MO 58 100 110 150 225 6,7
o femnt
7 _|Podkladka DIN 125 stal oynk. 200 225 185 354 17
8 |Nakretki ochronne wg. katalogu PE 250 250 206 423 27,8




ul. Koscielna 2, Ciele Dzial Sprzedazy Kontrola Jakosci

9
86-005 Biate Blota
BOHAMET Tel. (+48) 52 58 16 751 Tel. (+48) 52 58 16 768
o Tel. (+48) 52 58 16 761 Ejg; gg gg }g ;gi Fax. (+48) 52 58 16 761
+
— Fax. (+48) 52 58 16 761 (243 52 58 1 708 Dzial Projektowy

http://armatura.bohamet.pl

-mail: Tel. (+48) 52 58 16 765
e-mail: armatura@bohamet.pl Fax. (+48) 52 58 16 752 Fax. (+48) 52 58 16 761

ARMATURA

SKRZYNKA WODNA
(GRUPA KATALOGOWA 74.750.DN)

Dane techniczne:
Pokrycie powierzchni: lakier bitumiczny
Materiat: zeliwo szare, gat. EN-GJL 250 wg PN-EN 1561

W zamoéwieniu nalezy poda¢ nazwe, wielkos¢ skrzynki lub numer katalogowy.

| NN R ——
q %
1 1
g | / 80 80 110 150 2,9
] I |
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/Bl | 4
L ] 11
¢ 11
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Zdjecie pogladowe
74.750.150
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BOHAMET

ARMA'I'URA{‘g

ul. Koscielna 2, Ciele
86-005 Biate Blota

Tel. (+48) 52 58 16 761
Fax. (+48) 52 58 16 761

http://armatura.bohamet.pl
e-mail: armatura@bohamet.pl

Dziat Sprzedazy

Tel. (+48) 52 58 16 751
(+48) 52 58 16 753
(+48) 52 58 16 754
(+48) 52 58 16 769

Fax. (+48) 52 58 16 752

Kontrola Jakosci

Tel. (+48) 52 58 16 768
Fax. (+48) 52 58 16 761

Dziat Projektowy

Tel. (+48) 52 58 16 765
Fax. (+48) 52 58 16 761

OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW TYP OT1
ane fechnicane: (GRUPA KATALOGOWA 71.450.DN.S.GZ)

Malowanie: lakier epoksydowy proszkowy, warstwa o grubosci 80 (250*) [um]

Obudowy zasuw dla rednic od DN25 do DN100 réznig si¢ w budowie tylko wielkoscia nasady dolnej,
ktéra jest dostosowana do odpowiedniego trzpienia zasuwy.

Obudowy zasuw dla srednic od DN150 do DN200 réznig si¢ budowa od obudéw zaséw dla srednic od DN25 do DN100,
jak réwniez posiadaja rézne nasady dolne dostosowane do odpowiedniego trzpienia Zasuwy.
Glgbokosé¢ zabudowy 1200-1800 [mm] to wymiar standardowy.

W zaméwieniu nalezy poda¢ typ obudowy, srednicg nominalna, DN zasuwy,glebokosé zabudowy lub oznaczenie katalogowe.

(* - na specjalne zaméwienie klienta)
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Zdjecie pogladowe S 1 |
71.450.050.14.1500 I
!
50 14 4,2
80 17 4,25
100 19 4,3 L a70
150 19 4,3 —
200 24 4,75
1 Nasada dolna EN-GJL 250 PN-EN 1561
2 Kieliszek HDPE wg katalogu Zdjecie pogladowe
3 Wrzeciono teleskopowe S235JR PN-EN 10088-1 71.450.150.19.1800
4 Ostona HDPE wg katalogu
5 Koierz HDPE wg katalogu
6 Nasada gorna EN-GIL 250 PN-EN 1561
7 Zawleczka Stal ocynk. PN-EN 13337
8** Profil zamknigty DCO1 wg katalogu (** - tylko dla obuddw zasuw dla
g** tacznik S235JR PN-EN 10088-1 DN150 i DN200)

Powa G0 zasuw.




® ul. Koscielna 2, Ciele Dziat Sprzedazy Kontrola Jakosci
86-005 Biate Biota
Tel. (+48) 52 58 16 751 Tel. (+48) 52 58 16 768
p— Tel. (+48) 52 58 16 761 ?32; gg gg :g ;gi Fax. (+48) 52 58 16 761
o +
Fax. (+48) 52 58 16 761 (+48) 52 58 16 769 Dziat Projektowy

http://armatura.bohamet.pl
e-mail: armatura@bohamet.pl

Fax. (+48) 52 58 16 752

Tel. (+48) 52 58 16 765
Fax. (+48) 52 58 16 761

KLUCZ DO ZASUW

(GRUPA KATALOGOWA 10.430)

Klucz ten stuzy do otwierania i zamykania zasuw.

Malowany farbg proszkowa. Konstrukcja spawana.

Dét klucza to nasada z otworem kwadratowym, dopasowujaca si¢ do trzpienia zasuwy

600

@25

1100

TRy T6 TaSUW.iTW

Zdjecie pogladowe
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XV.  TRASA KABLOWA UNEX
- izolujgca trasa kablowa UNEX 66 - karta katalogowa (42)

ul. Karola Szajnochy 14A tel. +48 52 347 55 05 e-mail: korro@korro.com.pl
85-738 Bydgoszcz tel. +48 501 121 134 www.korro.com.pl
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XVI.  OPRAWA OSWIETLENIOWA KOMORY
- Rondo oprawa - karta katalogowa (43)

ul. Karola Szajnochy 14A
85-738 Bydgoszcz

tel. +48 52 347 55 05 e-mail: korro@korro.com.pl
tel. +48501 121 134 www.korro.com.pl
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Plafoniery techniczne

150043 x100W E27

55 il Ned [0 il (<9 [

Mozliwoéd taczenia Podstawa: tworzywo sztuczne
przelotowego Klosz: szkto

Prosty montaz Klosz: opal, prismatic
Wysoka moc zrodta max 100W Kolor obudowy: biaty

(klosz szklany)

282 ] www lenalighting.pi
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PRYZMATYCZNY

RONDO 2 1x100W OPAL

180°

90°
75°

60°

45°

30°
cd/kim

15°

——(0- (180 —(90-C270

“mmm e
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230/90

30°

105°
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75°

60°

45°

wymiary produktu
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XVIl.  OGRZEWANIE KOMORY TECHNOLOGICZNE
— grzejnik — instrukcja obstugi (44)

ul. Karola Szajnochy 14A tel. +48 52 347 55 05 e-mail: korro@korro.com.pl
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ENSTO

Ogrzewanie elektryczne

Osprzet dla budownictwa

WWWWFMMW,WWIIW A

h,

—

Better life.

With electricity.



Grzejniki konwektorowe

Rozwiazanie oszczedne i niezawodne

Ze wzgledu na fatwo$¢ montazu i ich wymiany, grzejniki
to typowe rozwigzanie ogrzewania réznych pomieszczen.
Komfortowy poziom temperatury osiggany jest szybko,
poniewaz wiekszo$¢ energii przeksztatca sie w ciepto. Grzejniki
nadaja sie do zastosowania w nowych i odnawianych domach
oraz jako dodatkowe Zrédto ciepta.

Cechy

Wszystkie grzejniki Ensto sg bezpieczne
dzieki niskiej temperaturze powierzchni
i automatycznemu zabezpieczeniu przed
przegrzaniem. Grzejniki z termostatami
elektronicznymi cechuja sie doktadnoscia,
energooszczednoscia i zapewniajg dos-
konaty komfort dzieki réownomiernemu
rozprowadzaniu ciepta. Grzejniki Ensto
wykonane sg ze stali cynkowanej oghiowo
i nie rdzewieja. Dostepne sg w réznych
mocach.

Grzejniki Beta

Grzejniki Beta mozna montowac w pomieszcze-
niach suchych i wilgotnych (IP21). Dzieki zasto-
sowaniu elementu grzejnego w ksztalcie litery
X posiadaja niska temperature powierzchniowa.
Wykonane s w dwoch wersjach: nasciennej
oraz wolnostojgcej (z oddzielnymi ndzkami).

« Termostat mechaniczny i wiyczka.

»  Dokladna kontrola temperatury
z dokfadnoscig +/-0,5 °C.

«  Termostaty mechaniczne lepiej znosza
zakldcenia w sieci energetycznej.

%\

Wszystkie grzejniki wykonane sg w |l
klasie izolacji. Sterowanie odbywa si¢ za
pomoca wytacznika oraz skali temperatur
oznaczonej numerami. Grzejniki szyb-
ko reaguja na zmiany temperatury
powodowane przez inne Zrodia ciepta
i s bardzo wydajne, poniewaz ogrzewaja
gtéwnie powietrze w pomieszczeniu, a nie
konstrukcje domu.

Grzejniki Beta Mini, Beta and Tupa

BetaE

. Termostat elektroniczny.

- Puszka przylaczeniowa lub wtyczka.

« W modelach z puszka dostepna funkcja
redukcji temperatury (5°C).

+ Wyjatkowo dokladny {+/-0,1 °C) i absolut-
nie cichy termostat.

- Szybka reakcja na zmiany temperatury
zwicksza komfort termiczny i zapewnia.

Grzejnik plytowy z wtyczka
rowng stata temperature w pomieszcze-
niu.

%ﬁ%‘_
- Dzigki zastosowaniu termostatu elektro-

nicznego temperatura powierzchni grzej- -~
nika jest nizsza niz w wersji z termostatem
mechanicznym.

S

Grzejnik wolnostojacy na nézkach

Beta Mini

. Termostat mechaniczy lub elektroniczny
i wtyczka.

- Nizszy grzejnik Beta Mini wpasowuje si¢
pod duze okna i inne ograniczone prze-
strzenie.

B —

Grzejnik Beta Mini




Wielkosci grzejnikow Beta IP21

Wartosci w tabelach ponizej sg tylko warosciami orienta-
cyjnymi. Nalezy zna¢ kubature lub powierzchnie pomiesz-
czenia (wysokos$¢ 2,5 m). Prosta zasada: zapotrzebowanie
dla doméw z normalng izolacjg to 100 W/m?, a dla domoéw
z dobrg izolacja 60 W/m? lub nawet mnie;j.

OGRZEWANA POWIERZCHNIA (M?) PRZY WIELKOSCI

60 W (M?) 100 W (M?)

WTYCZKA
E1 (MM)

WSPORNIK SCIENNY
D (MM)

WYSOKOSC

DLUGOSC
GRZEJNIKI BETA
L (MMm)

H (MM} C(MM)

EPHBMO02/EPHBEO2

| EPHBMO5/EPHBEOS 500 ‘ 230 | 585 389 ( 300 205 1000

!_ EPHBMO7/EPHBEO7 5 :7 - 7? 750 _[ 30 I 719 | 389 i a0 l 205 mon__:i
EPHBM10/EPHBE10 1000 230 ' 853 ‘ 389 440 205 1000 |

| EPHBM15/EPHBE1S 5 | 0| % | na | 3 | 70 1 205 Jﬁ 1800

| EPHBM20/EPHBE20 - 2000 230 R 389 1000 205 | 180

WSPORNIK SCIENNY WTYCZKA

D (MM)

WYSOKOSC
H (MM)

DLUGOSC

GRZEJNIKI BETA MIN!
E1 (MM)

. 230 | sss 35 300 | 89 1000

| EPHBMMO02/EPHBEMO2 250

EPHBMMO05/EPHBEMOS 500 ‘ 230 853 \ 235 | 440 89 1000
T = = i = e — 1
! EPHBMMO7/EPHBEMO7 § 750 | 230 J‘__ 986 L r 700 | 89 | 1000
EPHBMM10/EPHBEM10 1000 230 1121 | 235 700 89 1800 |
== — ——— | o = = 1 T T T | 1
| EPHBMM13P/EPHBEM13 1300 | 230 | 1523 235 | 1000 | 89 1800

Oznaczenia grzejnikow Beta CE][P][H] (M][m]a3JP]

i Beta Mini |
|

E Ensto

P Piytowe
H Grzejniki
B Beta | | |

EPHBMM13P

E Termostat elektroniczny
ermostat mechaniczny ‘ ‘

M Beta Mini =
02 250 W

07750 W

101000 W

13 1300W

151500W |
20 2000W

@Ntyczka B S

B Puszka przquczén iowa

16



Montaz grzejnikow Beta IP21

BOX

L
C
B Q_ T
BOX
Ery E e t ;
é I E1 i
| SN N/ N N =/, TN N NN |
U(V) = 230V +10%, -15%, 50 Hz
L2L3 L N T-°C(L1/L2/L3) EPHBE...B
o I
b ~D
-
' ' '
I |
! |
I |
! |
[ _:;L , -
= D=
;! 29 J
3:s 3 c§
1 L N—
I cn—
X L ] J
|
|
1
'
'
1
1
|
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XVIll.  WENTYLACJA KOMORY
- wentylator VK 150 — karta katalogowa (45)

ul. Karola Szajnochy 14A tel. +48 52 347 55 05 e-mail: korro@korro.com.pl
85-738 Bydgoszcz tel. +48501 121134 www.korro.com.pl



|

™

Kanatowy wentylator od$rodkowy
w obudowie z plastiku,
do system6w kanatdw okragtych.
Wydajnos¢ do 1080 m3/h.

B Zastosowanie

Kanatowe wentylatory odérodkowe serii VK sq wykorzysty-
wane w wentylacji nawiewno-wywiewnej, pojedynczych
pomieszczen, budynkéw zbiorowego zamieszkania oraz
uzytecznosci publiczney,

Dzigki obudowie z plastiku - ABS, wentylatory nie
ulegajg korozji, co pozwala stosowac je do wentyla-
qji wywiewnych WC, kuchni i innych pomieszczen
z podwyzszong wilgotnoscig otoczenia.

M Konstrukcja

Obudowa wentylatora i wirnika wykonana jest z wyso-
kogatunkowego tworzywa sztucznego - ABS, kidre to posia-
da wysokg odpormnos¢ na warunki atmosferyczne i duzg wy-
trzymato$¢ mechaniczna. Wentylator posiada hermetyczng
skrizynke przylaczeniowa.

¥ Silnik

W wentylatorze stosowane sg jednofazowe silniki z ze-
wnetrznym wirnikiem, z fopatkami zagietymi do tytu,
Silnik ma whudowane zabezpieczenie zapobiegajace
jego przegrzaniu z automatycznym restartem. Modele
VKS r6znig sie od analogicznych modeli VK, moca silnika.
Dlawydtuzenia okresu eksploatacji wentylatora w silniku
zastosowane sq fozyska kulkowe. Dla osiggniecia odpo-
wiednich parametréw i bezpiecznej pracy wentylatora,
podczas procesu montazu kazda turbina poddawana
jest dynamicznemu wywazeniu, co zapewnia m.in. niski
poziom szumu pracy wentylatora.

M Regulacja predkosci

Regulowanie wydajnoéci moze odbywac sie w spo-
séb plynny (regulator tyrystorowy) jak réwniez
skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory
moga by¢ podtaczone po pare jednostek do jednego
sterownika pod warunkiem, ze dostepna moc i robo-
czy prad nie beda przewyzsza¢ nominalnych
parametrdw regulatora.

B Montaz

Motzliwy jest montaz pod dowolnym katem wzgledem
osi wentylatora. Mocowanie bezposrednio do podtoza,
sciany lub sufitu mozliwe jest za pomoca mocnych
wspornikéw, ktére wchodza w skiad kompletu.
Przytaczenie elektryczne i instalacja powinny
by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg i schematem
elektrycznym znajdujgcym sie w DTR.

Wspornik do montazu

Seria

S - silnik
0 zwiekszonej mocy

Srednica kanatu

100; 125; 150%; 200; 250

*typ VK150 posiada mozlowos¢ pofaczenia zaréwno z kanatem @ 150 jak i 160 mm.

Opcje

Q - silnik o obnizonej mocy

Regulatory ——

Akcesoria

¢ UF O

str. 276 str. 282 str. 284 str. 340

str. 48



Charakterystyki techniczne:

VK100 Q W VK 100 VK125 Q VK125 VK 150 VK 200 VKS 200
Napiecie [V] 230 230 230 230 230 230 230
Moc [W] 62 80 61 79 80 107 173
Pobér pradu [A] 038 0,34 0,38 034 035 047 0,76
Wydajnos¢ [m/h] 205 250 260 355 460 780 930
Obroty [min] 2650 2820 2610 2800 2725 2660 2125
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)/3 m] 36 46 36 40 42 48 48
Temperatura pracy [°C] -25+55 -25+55 -25+55 -25+55 -25+55 -25+55 -25+55
Klasa energetyczna C C C B B B B
Stopier ochrony IP X4 IP X4 P X4 P X4 IP X4 IP X4 1P X4
R VENTS VK
£ o T 1 g =
® vK100Q | ] VK126 Q
H P~y VK100 — 5 w0 \~. VK125 |
5 w0 = i ~
o v
T~ 250
Zo N,
~
h,
200 N, o]
N, ™~
- =~ P M
100 100 \
S ) AN
50
X 3 \
o 0
0 50 100 150 200 250 o 100 200 300 40
Wydajnosé [m*/h] Wydajnosé [m*/hl
85 80
75 |
E s L g™ W izsa]
[ T VK10 Q b4 —
2 S — VK100 | 2 « K126 ]|
. A 50 L
VK100Q a 50 100 150 200 250 VK125Q o 100 200 300 400
Poziom macy akustycznej Pasma czestotliwosdi, [Hz} LZ‘:& )’“ Poziom mocy akustycznej Pasma czgstotliwosci, [Hz) Lpd‘;(i\) m
Hz Gen | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LPATm Hz Gen | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LPATm
) (Al
Lo Wlot dB(A) 77 | 55 | 69 | 75 | 67 | 62 | 58 | 52 | 42 | 56 | 66 Lya wlot dB(A) 78 | 52 | 70 | 76 | 67 | €3 | €0 | 55 | 46 | 57 | 67
Lua Wylot dB(A) 76 | 62 | 69 | 74 | 66 | 59 | 55 | 51 | 40 | 55 | 65 Ly Wylot dB(A) 77 | 59 | 70 | 75 | 66 | e | 58 | 53 | 45 | 56 | 66
Lyen emitowane dB(A) 57 | 26 | 45 | 47 | 51 | 52 | 49 | 40 | 31 | 36 | 46 Lupemitowane | dB(A) 56 | 27 | 4 | 48 | 51 | so | so | 40 | 28 | 36 | 4
VK100 Hz Gen | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 VK125 He Gen | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Luawlot dB(A) 71 | 51 [es [ 70 [ 66 | 60 | s7 | 53 | 38 [ 62 | 72 L wlot [ deA) 84 | 56 | 76 | 82 | 72 | 68 | 65 | 59 | 50 | 63 | 73
Ly wylot dB(A) 75 st 68 70 68 66 57 57 42 |6 1N Lya wylot | deea 83 63 | 76 81 7 65 62 57 49 | 62 | 72
Luaemitowane | dB(A) 62 | 44 | 63 | 57 | 40 | 25 | 4 [ 17 | 23 [0 [ 50 Lus emitowane | dB(A) 6 | 29 | 44 | 52 | 55 | 54 | 5 | 44 | 31 | 40 | 50
g e g 1
% N l. E 500 VK200 —|
VKS 200
2w < VK150 | : .
5] N b5
‘\‘ 400
.
\ \ 300 \ \
150 ey
\\
200
100 \
50 100 \\'\
N Y
o o
o 100 200 300 00 500 0 200 400 800 800 1000
Wydajnoé¢ [me/h] Wydajnoé¢ (m?/h]
85 180
- + = VK200 |
E s T E 130 200
é "] vK150__| g T | 1
—
& L VK 200 o0 1 L
0 100 200 300 400 500 0 200 400 600 800 1000
VK150 Poziom mocy akustycznej Pasma ¢ liwosci, [Hz] L%é(i)m
Hz Gen | 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 [ LpAlm
) ! —_— oA 3m dBIAL
Poziommocy akustycznej Pasma czestotliwasci, Hz 150 Lot i) 35 o 7 P 7 77 7% 7 ) P 75
Hz Gen | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LpAlm Loia wylot dB(A) 63 | 44 | 73 | 77 | 75 | 15 | 8 [ 70 [ 60 | 63 |73
deal | i
T = TR R R S S T R N R D Losemitowane | dB(A) 66 | 27 | 48 | 59 | 61 | 61 | 59 | 51 | 39 | 46 | 56
Lya wylot dB(A) % | 53 | 88 | 8 | 72 | n | 66 | 65 | 52 | 69 | 79 VKS 200
- Hz Gen | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Ly emitowane dB(A) 63 | 26 | 46 | 5 | 57 | 57 | 57 | 47 | 3 | 42 [ %2 S T TR o R T T T O R IR D
Ly.a wylot dB(A) 87 | 4 | 77 | 81 | 79 [ 79 | 82 | 74 | ea | 67 | 77
Losemitowane | dB(A) 68 | 20 | 52 | 60 | 63 [ 63 | 62 | 53 | 39 |48 | 58

WWW.VENTS-GROUPPL

VK

WENTYLATORY

DO SYSTEMOW OKRAGEYCH
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Napiecie [V]
Moc [W]
Pobdr pradu [A]

Wydajnos¢ [m3/h]

Obroty [min']

Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)/3 m]

Temperatura pracy [°C]

Klasa energetyczna**

WENTYLATORY DO SYSTEMOW/OKRAGLYGH -

Stopieri ochrony
g 500 T
& VK250 Q
2 VK 250
M 400
[¥] \\\
0 \‘\ SN
[,
~
200
\\
" \\\ N
AN
0
0 200 400 00 800 1000
Wydajnosé [m*/h}
180
T 150 e | —
ol |
2 L]
VK250Q ° 200 400 600 800 1000
Poziom mocy akustycznej Pasma c iwosci, [Hz] dB(A)m
Hz Gen | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LpAlm
Lys wiot dB(A) 89 53 76 74 78 84 85 80 70 69 79
Lia wylot dB(A) 89 56 68 78 75 83 86 79 71 68 78
Lwa emitowane dB(A) | 68 36 S0 60 63 62 61 56 42 47 57
VK250
Hz Gen 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Ly whot dB(A) EY 61 | 78 | 85 83 | 85 81 77 65 | 70 | 80 |
Lyua Wylot dB(A) 88 | 64 | 77| 73 82 | 82 | 82 | 77 | 63 | 68 | 78 |
Lya emitowane dB(A) 69 35 49 61 64 64 62 50 39 J 49 59
Wymiary wentylatoréw:
Wymiary [mm]
Typ =
oD 2D1 B L L1
VK'100Q/VK 100 100 250 270 230 30
VK125Q/VK125 125 250 270 220 33
VK 150 150/160 300 318 286 30
VK 200 200 340 358 276 30
VKS 200 200 340 358 276 30
VK 250Q/VK 250 250 340 358 265 30

24

.Y

VK250Q

230
108
047
865
2560
47

-25+55

L2
27
29
30
30
30
30

IP X4

L3
30
30
30
40
40
40

WWWVENTS-GROUPPL

Waga
[kal

201
22
245
30
43
43

VK 250
230
173
0,76

1080
2090
49
-25+55

IP X4
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XIX.  SYSTEM NAWADNIANIA
- linia kroplujaca — karta katalogowa (50)
- elektrozawor PGV — karta katalogowa (51)
- sterownik nawadniania XCore HUNTER — karta katalogowa (52)
- sterownik nawadniania XCore HUNTER — instrukcja obstugi (52A)
- przewodowy czujnik deszczu TORO — karta katalogowa (53)

ul. Karola Szajnochy 14A tel. +48 52 347 55 05 e-mail: korro@korro.com.pl
85-738 Bydgoszcz tel. +48 501121134 www.korro.com.pl
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LINIA KROPLUJACA BEZ KOMPENSACJI CISNIENIA N

™

Agrokultura jest sektorem gospodarki, ktéry zuzywa najwiecej wody.
Swiatowe zasoby wody s3 na tyle niewystarczajace, ze konieczny stat sie
rozwdj wydajnego i ekonomicznego nawadniania upraw.

Zalecamy wiec stosowanie takich produktéw stuzacych nawadnianiu,
ktére dostarczajac optymalne dawki wody maksymalizuja jej efektywnosé.

0Od 1979 roku linia kroplujaca GR firmy EURODRIP unowoczesnita

miliony gospodarstw na catym Swiecie. Dzisiaj GR jest jednym z najszerzej
stosowanych produktéw stuzacych do nawadniania sadéw, szkétek drzew
i krzewbw, zywoptotow itd. To najczesciej kopiowana przez innych
producentéw linia kroplujaca z cylindrycznymi emiterami o turbulentnym
przeptywie. Rodzina linii kroplujacych GR dostepna jest w réznych
Srednicach, wydatkach przeptywu oraz z réznym rozstawem emiteréw.

Charakterystyka produktu:

= linie kroplujace bez kompensaciji ciénienia
= twarda Scianka

= wysoka odporno3¢ na zatykanie

= szeroki wybér $rednic i przeptywdw

Oprocz linii GR firma EURODRIP produkuje linie z kompensacja ciénienia PC? przeznaczone do nawadniania upraw
na nieréwnych terenach oraz na dtugich odcinkach.

Najlepsza finia kroplujaca na Swiecie. Dostepna w wymiarach: 16 mm (srednica zewnetrzna) wartosé przeptywu17,2.2,4.2,7.5 LPH,
20 mm ($rednica zewngtrzna) wartosé przeptywu 1.5, 2.5, 3.5, 8.0 LPH

Innowacyjny projekt linii kroplujace]. Jest to ewolucja Classic GR oferujgca lepsza charakterystyke techniczng oraz wigcej zastosowan.
Dostgpna w wymiarach: 16 mm (Srednica zewnetrzna) wartos¢ przeptywu 1.1, 2.0, 4.0 LPH, 18 mm (srednica zewnetrzna)
warto$¢ przeptywu 1.9 LPH, 20 mm (Srednica zewnetrzna) wartosé przeplywu 2.2, 3.5 LPH

wartos¢ przeptywu 2.2, 4.2 LPH, 20 mm (3rednica zewngtrzna) wartosé przeptywu 2.5, 3.8 LPH

'S Linia kroplujaca o wysokiej jakosci i wydajnosci oraz dowiedzionej zywotnosci. Dostepna w wymiarach: 16 mm {érednica zewngtrzna)
DRIPLITE

=

] Eurodrip
Korzysé z kazdej kropli ‘




LINIA KROPLUJACA BEZ KOMPENSACJI CISNIENIA

PRZEPLYW SREDNICA GRUBOSC SCIANKI

LPH WEWN. ZEWN. mm bar

GR 16/1 17 13.8 15.8 1.00 45
NEW GR 16,/1 11 13.8 15.8 1.00 4.5
NEW GR16./2 2.0 138 15.8 | 1.00 45
GR16/2 2.2 13.8 15.8 1.00 45
DRIPLITE 16/1 1.4 i 13.8 15.5 0.85 35
DRIPLITE 16,/2 2.2 13.8 15.5 0.85 35
NEW GR 16/4 4.0 [ 13.8 15.8 1.00 45
GR 16/4 4.2 13.8 15.8 1.00 4.5
DRIPLITE 16/4 42 13.8 15.5 0.85 3.5
GR 16/8 75 13.8 15.8 1.00 4.5
NEW GR 18/2 1.9 ) 15.7 18.0 115 45
DRIPLITE 18,/2 2.0 15.7 18.0 0.90 3.5
GR 20/1 i 15 17.6 20.0 ' 120 4.5
NEW GR 20/2 2.2 17.6 20.0 1.20 45
GR 20/2 25 17.6 20.0 1.20 45
DRIPLITE 20,2 25 1.6 19.4 0.90 3.5
NEW GR 20/4 35 17.6 20.0 1.20 45
GR 20/4 3.8 17.6 20.0 1.20 4.5
DRIPLITE 20/4 3.8 17.6 19.4 i 0.90 3.5
GR 20/8 8.0 17.6 20.0 1.20 45

. ODLEGLOSC MIEDZY EMITERAMI
ERDSUNE 25  30) 40 50 60 80 100
GR 16,/1 17 69 w0 102 142 158 183 189
NEW GR 16/1 11 80 90 10 130 150 180 210
NEW GR 16/2 2.0 55 63 83 102 110 130 150
GR16/2 2.2 48 53 78 95 105 15 126
DRIPLITE 16/1 1.4 65 80 | 95 [ 115 130 160 185
DRIPLITE 16 /2 2.2 50 57 70 83 95 115 134
NEW GR 16/4 4.0 38 43 53 63 7 86 100
GR16/4 4.2 37 36 53 58 7 80 86
DRIPLITE 16/4 4.2 | 34 39 49 57 65 81 92
GR 16/8 7.5 20 25 30 40 45 60 65
NEW GR 18/2 1.9 80 90 125 145 165 j 200 230
DRIPLITE 18,2 2.0 85 90 110 125 140 170 195
GR 20/1 15 1271 148 186 212 ‘ 248 325 348
NEW GR 20/2 2.2 91 105 130 153 175 214 250
GR 20/2 25 75 80 101 15 137 175 189
DRIPLITE 20,2 2.5 82 94 15 134 152 186 215
NEW GR 20/4 35 72 80 100 14 18 165 195
GR20/4 | 3.8 52 61 77 88 105 124 144
DRIPLITE 20/4 | 3.8 52 60 77 85 105 124 148
GR20/8 8.0 a5 50 55 65 75 85 100

MILEX systemy nawadniania 2 sa®
Dobrzykéw, ul. Obr. Dobrzykowa 3, 09-530 Gabin upn PI
tel. +48 24 2775 222, fax +48 24 2775 427

e-mail: milex@milex.pl, www.milex.pl » Lo .
wiecej informacji: www.eurodrip.com Korzysc z kazdej kropli




PGVI"IPGVJARTOP PGV ICV IBY  SZYBKOZEACZA  ACCU-SYNC®

PGV 1"1 PGV JAR TOP

WEASCIWOSCI

» Rozmiar: 1"

* Zewnetrzny i wewnetrzny, obstugiwany recznie, zawor spustowy
umozliwia szybkie i tatwe uruchamianie
na zaworze,

+ Konstrukcja uszczelnienia z membrang podwéjnie owijang zapewnia
lepszg szczelno$é

+ Trwata pokrywa z nylonu balistycznego ze $rubami mocujacymi
zapewnia fatwy
dostep bez uzycia narzedzi (Jar Top)

+ Opcjonalne: Cewki blokujace na prad staty umozliwiajg sterowanie
zaworami
za pomocg sterownikdow z zasilaniem bateryjnym

. Sruby pokrywy zapewniajg bezproblemowa konserwacje zaworu

+ Dzigki opcji ograniczania przeptywu mozliwe jest korzystanie z
produktéw firmy Hunter do mikronawadniania

+ Cewka 24V w obudowie z uktadem bezpieczehstwa zapewnia
bezproblemowa obstuge.

+ Temperatura znamionowa: 66°C

Okres gwarancji: 2 lata

Czujnik przeptywu

Regulator ci$nienia Accu-Sync®

Opcjonalnie instalowany kapsel oznaczajacy wode zrekultywowang

vy v v

DANE UZYTKOWE
* Przeptyw: 0,05 do 9 m*/h; 0,7 do 150 I/min
*+ Zalecany zakres ci$nienia: 1,5 do 10 baréw; 150 do 1000 kPa

DANE TECHNICZNE CEWKI ELEKTROMAGNETYCZNE)

* cewka24Vv
- prad rozruchowy 350 mA, prad trzymania 190 mA , 60 HZ
- prad rozruchowy 370 mA, prad trzymania 210 mA , 50 HZ

OPCJE INSTALOWANE FABRYCZNIE
» Zawér bez cewki elektromagnetycznej
+ Cewka blokujgca na prad staty

OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UZYTKOWNIKA
» Pokrywa kanatu cewki (P/N 464322)
» Cewki blokujgce na prad staty (P/N 458200)
Regulator ci$nienia Accu-Sync*
+ ldentyfikator wody zrekultywowanej do PGV-101 ( P/N 269205)
» = Opis funkcji zoawansowanych znajduje sie na stronie 82

* Informacje dotyczace Accu-Sync znajduja sie na stronie 94

Wejscie: 1"
Przeptyw: 0,05 do 9 m*/h; 0,7 do 150 I/min

PGV-100/101 PGV-101/101
Srednica wejscia: 1" Srednica wejscia: 1"
Wysokos¢: 13 cm Wysokos¢: 13 ¢cm
Diugos¢: 1 em Dtugosé: 11em
Szeroko$¢: 6 cm Szerokosé: 6 cm

\\

PGV-100JT -G PGV-10UT -G
Srednica wejscia: 1" Srednica wejscia: 1"
Wysokos¢: 14 cm Wysokos¢: 14 cm
Diugos¢: 11em Diugosé: 11em
Szeroko$¢: 8 cm Szerokos¢: 8 cm
PGV JAR-TOP

Odwiedz www.hunterindustries.com



PGV1"IPGVJARTOP PGV ICV IBV  SZYBKOZEACZA  ACCU-SYNC®

PGV 1" -SPECYFIKACJA:1 + 2 + 3 + 4

n Model Wejscie/Wyjscie Opcje (Instalowane fabrycznie) n Opcje (Instalowane przez uzytkownika)
PGV-1006 = Zawor prosty 1" (25mm),  (brak) = gwint NPT (brak) = Brak opcji | (brak) = Brak opcji
bez kontroli przeptywu i
PGV-1016 = Zawor prosty 1" (25 mm) B = gwint BSP DC = Cewka blokujaca na prad staty

+ R = Uchwyt z identyfikatorem wody zrekultywowanej

! LS = Zawor bez cewki elektromagne- | (Oprécz PGV-100)
PGV-100A = Zawor kgtowy 1" (25 mm), tycznej

z kontrolg przeptywu

bez kontroli przeptywu €C = Pokrywa kanatu cewki

PGV-101A = Zawér katowy 1" (25 mmy), DC = Cewka blokujgca na prad staty
zkontrolg przeptywu i

PGV-100 = zaw6r prosty 1" (25 mm), MM = Gwint zewnetrzny x AS-ADJ =regulator ciénienia Accu-Sync ®
bez kontroli przeptywu zewngtrzny (NPT)

PGV-101 = zawor prosty 1" (25 mm), MMB = Gwint zewngtrzny x AS-xx* = Regulator cisnienia Accu-Sync

z kontrola przeptywu zewnetrzny (BSP) 20*=14bara,30*=21bara,40*= 2,8 bara

50*=3,5bara, 70 *= 4,8 bara

Przyktad:
PGV-101G - B - DC = 1" (25 mm) Zawér prosty 1" (25 mm) z kontrolg przeptywu, gwint BSP i cewka blokujaca na prad staty

PGV JARTOP-SPECYFIKACJA 1 + 2 + 3+ 4

Model Wejscie/Wyjscie B Opcje (Instalowane fabrycznie) Opcje (Instalowane przez uzytkownika)
PGV-100JT = zawor prosty Jar- GB = Gwint BSP (brak) = Brak opcji (brak) = Brak opqji
Z‘Zg]kéf{tsr;?im);ze tywu MM = Gwintzewnetrzny x LS =Zawér bez cewki R = Uchwyt z identyfikatorem wody zrekultywowanej
REEEE zewnetrzny (NPT) (Oprécz PGV-100JT)

) DC = Cewka blokujaca na prad staty
PGV-10UT = zaw6r prosty Jar-Top MMB = Gwint zewngtrzny x

1" (25 mm), bez kontroli przeptywu  Zewngtrzny (BSP)
DC = Cewka blokujaca na prad staty
AS-AD)J = Regulator ci$nienia
Accu-Sync
AS-xx* = Regulator ci$nienia Accu-Sync

20*=14bara,30*=2,1barg,40*=2,8 bara
50*=25bara,70*=4,8baro

Przyktady:
PGV-100JT - GB= zawoér prosty Jar-Top 1" (25 mm), bez kontroli przeptywu, gwint BSP
PGV-100JT - MMB- zawér prosty Jar-Top 1" (25 mm), bez kontroli przeptywu, zewnetrzny x zewnetrzny (BSP)

PGV STRATA CISNIENIA PGV STRATA CISNIENIA Zainstalowane PGV-100-G
W BARACH W kPa
Przeptyw ™ Przeptyw "
mi/h 1/min
03 01 4 8,2
1,0 0,1 20 9,7
25 0,1 40 13
35 0,1 55 il
4,5 0,2 75 22
5,5 0,3 95 31
6,5 0,4 S 62
8,0 0,8 135 12
9,0 1,0 150 139

NAWADNIANIE OGRODOW PRZYDOMOWYCH | TERENOW
PRZEMYSLOWYCH | Oparte na innowagji

B Odwiedz www.hunterindustries.com




X-CORE™

Ten prosty sterownik nawadniania oferuje opcjonalne dostosowanie do inteligentnego nawadniania ET na miejscu oraz
zdalne sterowanie reczne.

KLUCZOWE KORZYSC!

1

AMOQYVANYILS ININMOEILS

.

l Model

~102

Liczba sekcji:

~ 2,4, 6 lub 8 (modele state)

Solar Sync® oszczedza wode w zaleznosci od lokalnych warunkéw pogodowych
Whbudowana blokada klawiszy w modelach zewnetrznych chroni przed
wandalizmem

3 elastyczne programy (po 4 czasy rozpoczecia) oraz czas pracy do 4 godzin
QuickCheck™ zapewnia prostg diagnostyke w terenie wadliwego
okablowania

Funkcja ,,Ukryj programy” ogranicza do 1programu i1 czasu startu

Mozna zawiesi¢ nawadnianie na maksymalnie 99 dni poza sezonem
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wykrywa usterki okablowania i pomija
sekcje bez uszkodzenia systemu

Pamigc Easy Retrieve™ tworzy kopie zapasowa catego harmonogramu
nawadniania

Opéznienie migdzy sekcjami w przypadku wolno zamykajacych sie zaworéw
lub tadowania pompy

Praca cykliczna i wsigkanie zapobiegajg marnowaniu wody i sptywom wody
na obszarach o zmiennej wysokosci lub w zwigztych glebach

Sezonowe korekty w celu szybszego dostosowania harmonogramu bez
zmiany czaséw pracy

DANE UZYTKOWE

Napigcie wejéciowe transformatora: 120 V AC lub 230 V AC
Napiecie wyjéciowe transformatora (24 VAC): 1A

Napiecie wyjéciowe sekcji (24 VAC): 0,56 A

Wyijécie P/MV (24 VAC): 0,28 A

Wejscia czujnikéw: 1

Certyfikaty: plastik IP54 (na zewnatrz), UL, cUL, FCC, CE, RCM
Okres gwarancyjny: 2 lata

X-CORE - TWORZENIE SPECYFIKACJI: KOLEJNOSC1+2+3+4

Do stosowania
PAl Transformator EE@ wewnatrz / na Wtyczka
zewnatrz

XC-2 = 2-sekeyjny 00 =120 VAC (puste) = mode! (puste) = wtyczka
(tylko model zewnetrzny amerykariska
wewnetrzny)

. . E=ztacza
XC-4 = 4-sekcyjny 01=230 VAC i=model wewnetrzny europejskie

|
) I A = wtyczka
XC-6 = 6-sekcyjny { austral)i(jska

XC-8 = 8-sekcyjny

Przykiady:

XC-801i-E = sterownik 8-sekcyjny, 230 V AC, z europejska wtyczka, wewnetrzny
XC-801-A = sterownik 8-sekcyjny, wewnetrzny transformator 230 V AC, zewnetrzny,
ze wtyczka australijskg

ok

X-comg

\
|
I

Honfer

L‘—__/

Tworzywo sztuczne, do stosowania wewnatrz
Wysokos$¢: 16,5 cm

Szeroko$¢: 14,6 cm

Gtebokos¢: 5 cm

Plastikowa, do stosowania na zewnatrz
Wysoko$¢: 22 cm

Szeroko$¢: 17,8 cm

Gtebokos¢: 9,5 cm

Kompatybilny z:

Czujnik Pilot ROAM Czujnik
Solar-Sync Strona 137 Soil-Clik
Strona 146 Pjjot ROAM XL Strona 151

Strona 138

‘ Smart

U WaterMark

Smart WaterMark
Uznany za sprawdzone narzedzie do oszczedzania wody wraz
z czujnikiem Solar Sync

Hunfer

I Odwiedz hunterindustries.com
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Przewodowy wytacznik deszczowy RainSensor™

* Przewodowy czujnik deszczu i deszczowo-mrozowy
* Normalnie otwarty lub normalnie zamknigty

W przypadku wystepowania opadéw deszczu wystarczy
czasami tylko prosty czujnik w celu sprawdzenia,

czy teren jest odpowiednio nawodniony. Dzieki wielu
punktom zadanym regulowanej czutoéci deszczu oraz
bezobstugowym tarczom czujnik TRS firmy Toro zapewnia
wymagang niezawodno$é.

Przewodowy czujnik deszczowo-mrozowy

Nowy przewodowy czujnik deszczowo-mrozowy automatycznie
wytacza nawadnianie, gdy temperatura spada ponizej 2,8°C (37°F),
co pozwala chronié rurociggi i elementy systemu nawadniania.

Funkcje i zalety

Kompatybilnos¢ ze wszystkimi sterownikami Toro oraz
sterownikami innych producentéw

Uniwersalne dziatanie normalnie otwarte i normalnie zamkniete
w celu zapewnienia zgodnosci ze wszystkimi sterownikami
zaprojektowanymi do pracy z czujnikami.

Bezobstugowe dyski higroskopijne

Tarcze czujnika wykonane zgodnie z normami branzowymi,

z regulowanymi indeksami wytaczenia w przypadku opadéw
deszczu na poziomie 3 mm (1/s"), 6 mm (%4"), 13 mm (%") i 20 mm
{%").

Przewéd odporny na promieniowanie UV o dtugosci 7,6 m
Zawiera biaty przewéd odporny na promieniowanie UV do uzytku
na zewnatrz o dtugosci 7,6 m.

Trzy opcje montazu

Adapter kanatowy

Montaz na
$cianie

Wspornik Quick Clip

Specyfikacja
Wymiary

* Nadajnik: 44 mm x 89 mm x 44 mm (13%" x 3% 1%" szer. x wys. X gt.
» Waga: 0,4 kg, produkt i opakowanie

Specyfikacje i funkcje
» Wyjécie stykow przekaznika, normalnie otwarte lub normalnie

zamknigte: 3 A, 24 V AC {fabrycznie ustawiony normalnie
zamkniety)
+ Temperatura robocza: od -28°C do 49°C (od -20°F do 120°F)
* Bardzo niska konstrukcja i cbudowa czujnika odporna na
promieniowanie UV
+ Do instalacji nie s3 potrzebne zadne specjalne narzedzia
Gwarancja

* Dwa lata

Wskazowki dotyczace zamawiania -
przewodowy RainSensor

Przewodowy RainSensor firmy Toro
Przewodowy czujnik deszczu/zamarzania firmy
Toro |

TORO. SRk}

i

<)
~
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XX.  IZOLATOR PRZEPLYWOW ZWROTNYCH
- izolator przeptywéw zwrotnych Soccla — DN 40 - karta katalogowa (54)
- filtr siatkowy do izolatora przeptywdw zwrotnych — karta katalogowych (55)

ul. Karola Szajnochy 14A tel. +48 52 347 55 05 e-mail: korro@korro.com.pl
1 85-738 Bydgoszcz tel. +48501 121134 www.korro.com.pl



SSCLA

A WATTS Brand
Karta katalogowa
Izolator przeptywéw zwrotnych
Rodzina BA
+lzolatory  przeptywéw zwrotnych  typu
BA BM wuzywane s3 do zabezpieczenia
sieci  wodociaggowych  przed wtérnym
zanieczyszczeniem spowodowanym
wystapieniem przeplywéw zwrotnych.
«Izolator przeptywéw zwrotnych BA BM,
nalezacy do zaworéw antyskazeniowych
rodziny BA, sklada sie z dwéch zaworéw
zwrotnych i komory posredniej, w ktorej w
momencie wystapienia przeplywu zwrotnego
tworzy si¢ przerwa powietrzna, oddzielajaca
strefe zasilania i odplywu.
+ Zawér spustowy komory posredniej wykonano
w systemie tlokowym, co zapewnia prosta obstuge
i dluga bezawaryjna prace.
Dane techniczne « Przylacza: gwint zewnetrzny (BSP)
i zamawianie DN Nr katalogowy akﬁs’t‘;lzna » Max. ciénienie robocze PFA dla wody: 10 bar
Cale mm » Temperatura max. pracy: 65°C
172 15 149870000 f . Pozyg'a monta?u: praca w pozycji poziomej
34 2 149870001 I » Media: czyste ciecze (woda)
1 2% 149870002 | + Zgodnos¢ z normami:
T1/a 2 149870003 | - PN-EN12729: Norma produktovya .
112 2 149870004 N - P!\I-EN1 7(1j 7: Ochrona przed wtdrnym zanieczyszcze-
niem wody....
2 0 14987000 -
> 2 - EN ISO 228-1: Potaczenia gwintowane
+ Certyfikaty:
SIET - SITAC - SVGW - SINTEF - UNI - ACS - PZH
@ § wwa wras ovew
BELGAQUA
Wymiary DN D [ L1 |12 | Hl |H2 | H3 | W |Masa
Cale | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg
/2 | 15 | 32 | 122 | 201 [1685| 103 | 655 | 53 | 12
34| 20 | 32 [ 122|201 |1685] 103 | 655 | 53 | 12
1 | 25 | 40 | 157 [ 252 | 238 | 156 | 82 | 76 | 27
114] 32 | 40 [157 | 252 | 38 [ 156 | 82 | 76 | 27
112 40 | 50 | 220 | 3% |3035]2025| 101 | 115 | 65
2 |50 | 50 | 220 | 3% |3035]2025] 101 | 115 | 65

SOC_BA_BM/KK/04.2020



SSCLA

A WATTS Brand

Karta katalogowa

Typ BA BM - Zawor antyskazeniowy

Materialy i budowa

Nr |OPIS MATERIAL

1 KORPUS Mosigdz DZR

2 KORPUS ZAWORU UPUSTOWEGO PA

3 POKRYWA Mosiadz DZR

4 |SRUBY Stal ocynkowana
5 BLOKADA Stal nierdzewna
6 ZAWOR ZWROTNY WLOTOWY POM

7 ZAWOR ZWROTNY WYLOTOWY POM

8 ZESPOL ZAWORU UPUSTOWEGO Stal nierdz. - POM - mosigdz
9 UCHWYT PRZEWODU ODPROWADZAJACEGO | PVC

10 | KROCIEC KONTROLNY 1 Mosiadz

11 | KROCIEC KONTROLNY 2 Mosigdz

12 | KROCIEC KONTROLNY 3 Mosiadz

13 | STREFA WLOTOWA

14 | STREFA POSREDNIA

15 STREFA WYLOTOWA

Instalacja

Wymagania montazowe (wg normy PN-EN1717):

- urzadzenie musi by¢ tatwo dostepne,

- urzadzenie nie moze by¢ zamontowane w miejscach narazonych na zalewanie,

- urzadzenie musi by¢ zainstalowane w atmosferze niezanieczyszczonej,

- od;lyw do kanalizacji powinien mie¢ przepustowos¢ wystarczajaca do odprowadzenia wody wyplywajacej przez
spust,

- urzadzenie powinno by¢ zabezpieczone przed wptywem mrozu i wysokich temperatur,

- urzadzenie powinno by¢ instalowane w poziomie, z zaworem spustowym otwierajacym sie ku dotowi. Zawory
kontrolne powinny bez Jakichkolwiek trudnosci umotzliwia¢ prowadzenie badan kontrolnych,

- urzadzenie moze by¢ instalowane jedynie w przypadkach, gdy mozliwe przeplywy zwrotne nie przekraczaja
przepustowosci jego spustu,

- zawér odcinajacy przed izolatorem BA BM zaleca sig otwiera¢ powoli.

Przy montazu izolatora przeplywéw zwrotnych nalezy obligatoryjnie:

- przed izolatorem: zainstalowa¢ zawdr odcinajacy oraz filtr osadnikowy,
- za izolatorem: zainstalowa¢ zawér odcinajacy,

- zapewni¢ odplyw do kanalizacji.

Po;la(rawna instalacja zaworu BA BM jest warunkiem jego prawidtowej pracy oraz zachowania gwarandji producental
Dokumentacja techniczno-ruchowa jest dostepna za posrednictwem naszego dzialu technicznego.

Charakterystyka pracy
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Watts Industries nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe bledy w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Watts Industries zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w produktach bez uprzedzenia. Dotyczy to réwniez produktéw juz zaméwionych. Zamienniki moga by¢ dostarczane bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach juz uzgodnionych.
Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa whasnoscia odpowiednich spétek. Wszystkie prawa zastrzezone.

SSCLA

A WATTS Brand

Watts Industries Polska Sp.z 0.0.
ul. Putawska 40A  PL05-500 Piaseczno
Telefon: (48 22) 702 68 60, Faks: (48 22) 702 68 61
http://www.socla.pl e-mail: armatura@wattswater.com

SOC_BA_BM/KK/04.2020



Karta katalogowa

Typ Y222P
Filtr siatkowy

Opis ogolny +Filtry Y222P stanowia ochrone przed
zanieczyszczeniem (np. drobinami metali i rdzy)
zawordw antyskazeniowych, zwrotnych, pomp,
reduktoréw cisnienia, etc.

y + Srednica otwordw filtrujacych:

- 300 mikronéw (0,3 mm) dla DN1/2”
- 500 mikronéw (0,5 mm) dia DN3/4” - 2"

+Zawor upustowy 1/4” (dla DN1/2”: 1/8"),
umozliwiajacym szybkie i fatwe oczyszczenie
osadnika.

+Dostepna réwniez wersja bez zaworu
upustowego - z zaslepka (typ Y222).

Dane techniczne DN + Przylacza: gwint wewnetrzny (BSP)

- i zamawianie | Nr katalogowy + Max, ciénienie robocze PFA dla wody (sieci
Cale mm przesylowe, zaopatrzenie w wode, itp.): 25 bar
12 15/21 14985950 « Temperatura pracy:
-min.-10°C
3/4 20/27 14985160
Y -max. +110°C
1 26/34 149B5161 « Media: czyste ciecze
11/4 33/42 14985191 * Zgodnoét z normam;
- NFE 03-005, 150228: Pofaczenia gwintowane
] 1172 40/49 14985162
2 50/60 14985163
Wymiary DN A B c | Masa A
Cale mm mm mm mm kg
™
12 | 1521 63 60 40 0,185
34 | 20027 | 93 69 69 0370
- 1 2634 | 101 87 73 0,540
114 | 33/42 | 125 106 84 | 0874
1172 | 40/49 | 129 17 91 0990
M 2 50/60 | 145 147 103 | 1290

SOC_Y222P/KK/09.2011



Karta katalogowa

Typ Y222P - Filtr siatkowy

Materialy i budowa
ly Nr |OPIS MATERIAL EURO ANSI
1 |KORPUS Mosigdz CuZn40Pb2
2 | OSADNIK Stal nierdzewna | X5CrNi18-10 | AlSI 304
3 | USZCZELKA POKRYWY |Fibra
4 |ZAWORUPUSTOWY  |Mosiadz CuZn40Pb2
Charakterystyka pracy DN Kv t
Cale mm m/h
12 15/21 27 10,33
3/4 20/27 51 9,50
1 26/34 113 4,70
11/4 33/42 17,2 5,50
112 40/49 230 7,50
2 50/60 46,8 450
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Watts Industries nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe bledy w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Watts Industries zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w produktach bez uprzedzenia. Dotyczy to réwniez produktéw juz zaméwionych. Zamienniki moga by¢ dostarczane bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach juz uzgodnionych.
Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa wiasnoscia odpowiednich spélek. Wszystkie prawa zastrzezone.

SSCLA

A Division of Watts Industries Europe

Watts Industries Polska Sp. z 0.0.

ul. Chrzanowska 5 PL05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (48 22) 755 07 00, Faks: (48 22) 755 07 05
http://www.socla.pl e-mail: armatura@socla.com

SOC_Y222P/KK/09.2011
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XXI.  SCHEMAT INSTALACJI
- schemat technologii fontanny Bydgoszcz Fordon (101)
- rozmieszczenie sond w zbiorniku buforowym oraz w korytach fontanny (102)
- inwentaryzacja powykonawcza sieci technologii fontanny (103)

ul. Karola Szajnochy 14A tel. +48 52 347 55 05 e-mail: korro@korro.com.pl
85-738 Bydgoszcz tel. +48501 121134 www.korro.com.pl



TECHNOLOGIA FONTANNOWA BYDGOSZCZ FORDON - cze$¢ elektryczna
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DN - dysza naplywowa zestawu filtrujacego
PPS - przejécie podiogowe dcienne PPS-150-100 dia dyszy naplywowej
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ROZMIESZCZENIE SOND W ZBIORNIKU BUFOROWY ROZMIESZCZENIE SOND W NIECCE FONTANNY

F==_———SONDA LUSTRO WODY - wytaczenle pomp PLW-1 | PLW=2.

-
- ____SONDA MAX - wytaczenle dolewanla wody do nieckl
[~ SONDA MIN + SONDA INTERWENCJA MAX - uruchomienie dolewania wody do niecki + wylaczenle sondy Interwenc ja

—— SONDA INERWENCJA MIN - uruchomlenle pomp PLW-1 | PLW=2 w celu uzupetnienia wody ze zbiornika
SONDA SUCHDBIEG - sonda zabezpiecza pompy DMX przed suchobleglem.

SONDA COM

SONDA MAX - sonda steruje uktadem automatycznego uzupelnianic wody w zblorniku
buforowym. Podwyzszenle sle poziomu wody ponad sonde powoduje wytaczenle
automatycznego uktadu uzupetnia jacego wode w niecce. —
SONDA MIN - sonda steruje uktadem automatycznego dolewania wody Do zblornika .
buforowego, Obnizenle sle lustra wody ponize] sondy powoduje automatyczne
uruchonlenle uktacdu uzupetnia Jacego wode w nlecce,

SONDA SUCHOBIEG - sonda zakezplecza pompy przed suchobleglen. Dbnizenle sie
Lu}n_stgrvwc;dﬁwze,} teJ sondy powodulje automatyczne wytaczenie pomp

SONDA COM - nalezy umlescie Jo mo2liwle w najnizszym punkcie
nleckl. Sonda COM zamyka obwbd elektryczny z pozostatynml
sondaml. s
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Inwentaryzac ja powykonawcza

przebudowy nawierzchni oraz
oswietlenia I infrastuktury podziemne

skala 1:500

Bydgoszcz - Fordon Rynek
Arkusz mapy 422_2311,422_2312

Obreb: 046/01_1.0343

Ninie jszy dokument zostatopracowany
w wyniku prac geodezyjnych ikartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materictow panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartegraficznego

prowadzonego przez

W BYDGOSZCZY

1

mgr ind,

MIEJSKA PRACOWNIE GEODEZYJNA

co potwierdza protokodtnr
z pozytywnym wynikiem weryfikac|i

Jestem $wiadomy odpowiedzialnoscikarne]

za zfozenie fatszywego oswiadczenia

GEODETA UPRAWNIONY

masz
uprawnieia GUGIK

signiak
20816

wo J.: ku jawsko-pomor skie
Jjedn.ew: 046101 _1,m. Bydgoszcz
PUWG 2000 s.6

ukt.wys. PL-EVRF 2007-NH
MPG.DA22.2833.2021
Bydgoszcz,dnia 16.05.2022r.

|Imr ormacja o zgodnoscl usytuowania obiektu budowlanego
| Z profekfem zagospodarowanla dzlatkl:

1) Steci uzbrojenla terenu wykonano
zgodnie z projfektem zagospodarowania ferenu,
poza odcinkami zaznaczonymi na maple od "A" do "E".

Biuro Ustug Geodezyjnych
DELTA

ul. Gdafska 139, 85-022 Bydgoszcz
REGON 092359347 » NIP 967-101-83-74
tel, 525223382, kom. 693766711

Elektronicznie

TO m a SZ podpisany przez

Tomasz Kosieniak

H H Data: 2022.05.18
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XXIl.  PROJEKT TECHNOLOG!I FONTANNY BYDGOSZCZ FORDON
- projekt technologii fontanny

ul. Karola Szajnochy 14A tel. +48 52 347 55 05 e-mail: korro@korro.com.pl
85-738 Bydgoszcz tel. +48501 121134 www.korro.com.pl
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Bydgoszcz, 15 kwietnia 2021 .

PROJEKT TECHNOLOGII FONTANNY
ORAZ PROJEKT SYSTEMU NAWADNIANIA
DLA ZADANIA ,,REWITALIZACJA PLYTY RYNKU
W STARYM FORDONIE W BYDGOSZCZY”

Adres inwestycji:

BYDGOSZCZ — RYNEK W FORDONIE

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Brania: TECHNOLOGIA FONTANNY
Imie i nazwisko Data Podpis
opracowat | mgrinz Jacek Kope¢ 11.2020
aktualizacja 03.2021
aktualizacja 04.2021
projektowat | Rafat Janiec 11.2020
nr uprawnieri NBGP.7342/3/61/98

ul. Karola Szajnochy 14A
85-738 Bydgoszcz

tel. +48 52 347 55 05
tel. +48501 121134

Str. 1

e-mail: korro@korro.com.pl
www.korro.com.pl
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SPIS TRESCI:
Opis techniczny

I.1. Podstawa, faza i przedmiot opracowania

1.2.  Opis ogolny fontanny

1.3.  Obliczenia zapotrzebowanie wody w fontannie
I.4.  Opis instalacji

I.5. Dobdr urzadzen

I.6. Montaz urzadzen i instalacji

I.7. Wytyczne branzowe

1.8. Zestawienie urzgdzen i materiatow
1. Rysunki

TE-1 — Technologia fontanny - schemat

TE-2 — Technologia fontanny — zbiornik buforowy i komora techniczna

Str. 2

ul. Karola Szajnochy 14A tel. +48 52 347 55 05 e-mail: korro@korro.com.pl
85-738 Bydgoszcz tel. +48501 121134 www.korro.com.pl



KORROY Piekno zaklede w kroplach wody.

PLU

l Opis techniczny
I.1. PODSTAWA, FAZA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Podstawa do opracowania niniejszego projektu jest Program Funkcjonalno — Uzytkowy
dla inwestycji o nazwie ,Rewitalizacja ptyty Rynku w Starym Fordonie w Bydgoszczy” oraz
uzgodnienia z Zamawiajagcym — Zarzadem Drég Miejskich i Kom unikacji Publicznej w
Bydgoszczy.

Fazg opracowania jest projekt, a jego przedmiotem — podanie rozwigzan technicznych
instalacji wodnej wraz z uzdatnianiem wody dla w/w fontanny.

Dane ewidencyjne opracowania:
Inwestor: Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Opracowanie: Rewitalizacja ptyty Rynku w Starym Fordonie w Bydgoszczy

Branza: INSTALACJE SANITARNE — TECHNOLOGIA FONTANNY

I.2. OPIS OGOLNY FONTANNY

Fontanng nalezy wykona¢ w formie podziemnych betonowych koryt, tworzacych niecke
fontanny przykryta ptytami kamiennymi, w ktorych nalezy osadzi¢ oswietlenie i dysze
wodne.

Efekt wizualny obrazéw wodnych tworzy¢ bedzie zespot 37 dysz wieloobrazowych typu
FLEXISTREAM ; w tym : 28 dysz bijacych wodg na wysokoé¢ do 2,5mi 9 dysz zamontowanych
w srodkowej czesci fontanny bijacych wodg do wysokoéci 2,7 m.

Kazda dysze wieloobrazowg oswietli¢ nalezy dwiema lampami SAPPHIRE PD 900 RGB
DMX RDM zainstalowanymi po bokach dyszy wieloobrazowej.

Jako zasilenie w wode nalezy uzyé dla kazdej dyszy wieloobrazowej FLEXI STREAM
oddzielnych pomp DMX zainstalowanych bezpoérednio w kanatach niecki fontanny
i zasilanych bezpiecznym napieciem 24VDC.

Do 28 dysz nalezy uzy¢ pomp DPV-120, 9 $rodkowych dysz nalezy zasili¢ pompami DPV-

150.

Str. 3

ul. Karola Szajnochy 14A tel. +48 52 347 55 05 e-mail: korro@korro.com.pl
85-738 Bydgoszcz tel. +48 501121134 www.korro.com.pl



Pickno zaklede w kYoF‘AdA wod...

Efekt zamgtawiania nalezy uzyska¢ przy zastosowaniu 74 dysz za mgtawiajagcych WILPO
0,4 mm. Dysze zamgtawiajacg nalezy zainstalowac centralnie w kazdym reflektorze
SAPPHIRE PD 900 RGB DMX RDM, ktéry bedzie oswietla¢ wydobywajacg sie mgte, a takze
wyptyw wody z dysz FLEXI STREAM.

Ponad to nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ okresowego tworzenia lustra wody o gtebokosci 5
cm na powierzchni ptyt kamiennych przykrywajacych niecke fontanny. Dla uzyskania tego
efektu nalezy w pomieszczeniu technicznym zamontowac dwie pompy EBARA DWO 300 .

Elementy uzdatniania wody, szafy sterujace, pompa filtracyjna, pompy zapewniajace
uzyskanie efektu lustra wody, agregat zamgfawiajacy, zmiekczacz wody nalezy umiesci¢ w
podziemnym pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym w poblizu fontanny.

Lampy, dysze wieloobrazowe, dysze zamgfawiajace zainstalowane beda na ptytach
kamiennych przykrywajacych niecke fontanny. Pompy DMX 24VDC zostang zanurzone w

wodzie zgromadzonej w betonowych korytach niecki fontanny.

1.3 OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA WODY W FONTANNIE

Str. 4
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POJEMNOSC NIECKI

KORYTA SZARE

Wymiary 04mx0,70mx 11,6 m x 3 kpl. =9,75 m?

Pojemnos$¢ maksymalna 9,75 m3 Pow. koryt - 13,92 m?
Pojemno$¢é nieefektywna -4,18 m? 0,4mx0,30mx 11,6 mx 3 kpl. = 4,18 m?
Pojemno$¢ efektywna 5,57 m? [

KORYTA ZIELONE

Wymiary 04mx0,7mx52mx6kpl.=8.70m?3

Pojemnos¢é maksymalna 8,70 m3 [ Pow. koryt - 12,48 m?
Pojemnos¢ nieefektywna -3,75 m® 0,4mx0,3mx5,2mx6kpl. =3.75 m?
Pojemnosé efektywna 4,95 m? I [

KORYTA BLEKITNE

Wymiary 0,4mx0,7mx2,8mx4kpl.=3.12m?

Pojemno$é maksymalna 3,12m? | Pow. koryt - 4,48 m?
Pojemnos¢ nieefektywna - 1,34 m? 04mx03mx2,8mx4kpl.=134m3
Pojemnos¢ efektywna 1,78 m? I ]

KORYTA ZOLTE

Wymiary 0,75mx0,7mx0,75mx 12 kpl. =4.73 m?

Pojemno$¢ maksymalna 4,73 m? | Pow. koryt - 6,75 m?
Pojemno$é nieefektywna - 2,00 m? 0,75mx0,3mx0,75m x 12 kpl. =2.00 m?
Pojemnosé efektywna 2,73 m? |

KORYTA SLEPE

Wymiary 04mx0,5mx2,2mx 12 kpl. =5.30 m*

Pojemnos$¢ maksymalna 530 m? ] Pow. koryt - 10,56 m?
Pojemnos$¢ nieefektywna -317md 04mx0,3mx22mx12kpl. =3.17 m?
Pojemnos¢ efektywna 2,13 m3

DODATKOWA NIEEFEKTYWNOSC

Dysza wieloobrazowa + rury zasilajace — 0,0039 m®x 37 dysz = 0,14 m?

czesé zanurzona w wodzie -0,14 m?

Stup wody uniesiony ponad posadzke

fontanny na wysokos¢ ok 3 mi o érednicy -0,21mé

okoto 25 mm

Woda utrzymujaca sie na tafli posadzki,

ktéra nie zdazyta jeszcze sptynaé przy

zatozeniu  powierzchni  fontanny na

poziomie 380 m? -1,52 m?

{przyjeta warstwa wody 4 mm)

POJEMNOSC MAKSYMALNA NIECCKI 31,6 m*

POJEMNOSC NIEEFEKTYWNA 16,31 m?

POJEMNOSC EFEKTYWNA 15,30 m®

POJEMNOSC NIEEFEKTYWNA NIECKI - jest to objetos¢ wody, ktéra ze wzgledéw
konstrukcyjnych i technologicznych jest konieczna, natomiast ta objeto$¢ wody nie bierze
czynnego udziatu w dziataniu fontanny. Do pojemnosci nieefektywnej zalicza sie miedzy
innymi 30 cm warstwe wody, ktéra jest niezbedna do prawidtowego dziatania pomp
zatapialnych DMX DPV-120 i DMX DPV-150. Ponizej 30 cm lustra wody pompa moze

pracowac nieprawidtowo i wpadaé w suchobieg.
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POJEMNOSC EFEKTYWNA NIECKI — jest to objetos¢ wody, ktéra ze wzgledéw

konstrukcyjnych i technologicznych pozwala na prawidtowe dziatanie fontanny.

Ponizsze rysunki przedstawiaja przyjete koryta do obliczen:

Koryta przykryte ptytami:
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ZBIORNIK BUFOROWY

Ponizsze rysunki przedstawiaja przekréj zbiornika buforowego:
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POJEMNOSC ZBIORNIKA BUFOROWEGO

pompy

Wymiary zbiornika 4,96 mx500mx2,30m=57,04 m3
Pojemno$¢ maksymalna 57,04 m*
Pojemnos¢ nieefektywna - 14,88 m? - 0,3 m dla rur naptywowych

- 0,3 m dla rur zasysajgcych wode poprzez

Pojemnos¢ efektywna 42,16 m?

ZAPOTRZEBOWANIE WODY DO UZYSKANIA LUSTRA WODY

llos¢ wody potrzebnej do uzyskania efektu lustra na powierzchni 380 m2 o gtebokosci
5cm: 21,41 mé
5 cm = lustro wody - 19,0 m3
5 ¢m — uzupetnienie niecki (koryt) ponad kosze ssace o powierzchni 48,2 m? — 2,41 m?3
MAKSYMALNA WYDAIJNOSC POMP FONTANNY
Maksymalna wydajnos¢ pomp fontanny DMX DPV-120 i DMX DPV-150 podczas zasilania 5920 I/min
dysz wieloobrazowych = 74 x 80 I/min (352,2 m3/h)
MAKSYMALNA POJEMNOSC UKLADU FONTANNY
Zbiornik buforowy 57,04 m3
Pojemnos¢ niecki (koryt) fontanny 31,60 m3
RAZEM 88,64 m?
Whioski:

W zaprojektowanym uktadzie mamy do dyspozycji 15,3 m3 wody efektywnej. Jest to ilogé¢

wody pozwalajgca na prawidtowa prace fontanny jednak w przypadku pracy fontanny w dni

wietrzne wspomagane wysokimi temperaturami powietrza, ubytki wody z fontanny beda

znaczne. Z tego powodu projektu sie przytgcze wody wodociggowej o wydajnosci okoto

12 m3/h aby skutecznie uzupetnia¢ wode w fontannie w przypadku powstawania ubytkéw

i zapewnic¢ prawidtowe dziatanie ukfadu.
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I.4. OPIS INSTALACII

Zasob wody w instalacji fontanny nalezy podzieli¢ na niezaleznie pracujgce nastepujace
obiegi:

- uzdatniania wody;

- zasilania dysz;

- zamgtawiania;

- tworzenia lustra wody;

- zasilania/uzupetniania woda wodociggowa.

W obiegu uzdatniania wody, woda zasysana bedzie ze zbiornika buforowego przez
pompe filtracyjna (PF) zabezpieczong koszem ssawnym (KS-PF)  zainstalowanym
bezposrednio w zbiorniku buforowym. Za pomoca pompy filtracyjnejwoda podawana bedzie
na filtr piaskowy (FP), dezynfekowana przez stacje uzdatniania wody (SUW), a nastgpnie
kierowana do niecki dyszami naptywowymi (DN). Woda z niecki fontanny bedzie
grawitacyjnie sptywata rurami nadmiarowo-przelewowymi z powrotem do zbiornika
buforowego.

Zasilanie dysz wieloobrazowych FLEXI STREAM zapewnig bezposrednio potaczone z
dyszami, wyposazone w kosze ssace ze stali nierdzewnej, pompy DMX DPV-120 i DPV-150
zainstalowane w podziemnych, tworzacych niecke betonowych korytach fontanny. Pompy
DMX s3 usytuowane bezposrednio pod dyszami wieloobrazowymi, zanurzone w wodzie i
posadowione na dnie koryt. Posadowienie pomp na dnie koryt pozwala efektywnie
wykorzysta¢ wode zgromadzong w niecce.

Zamglawianie jest realizowane przez 74 dysze mgielne WILPO 0,4mm (DM)
zainstalowane centralnie w lampach SAPPHIRE PD 900 RGB DMX RDM. Dysze mgielne
zasilane sa za posrednictwem wysokoci$nieniowego agregatu mgielnego (AM)
zainstalowanego w podziemnym pomieszczeniu technicznym, ktéry przez zmigkcezacz,
zasilany jest bezposrednio z miejskiej sieci wodociggowej. Agregat mgielny podwyzsza

ciénienie wody do poziomu 70 bar. Woda wodociggowa uzywana do zasilania uktadu
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zamgtawiania nie powraca do instalacji fontannowe;j i nalezy ja traktowaé jako wode
utracona.

Kolejnym obiegiem wody jest obieg do tworzenia efektu lustra wody. Woda uzywana do
uzyskania efektu lustra wody na powierzchni ptyt ka miennych ponad nieckg fontanny bedzie
powraca¢c do zbiornika buforowego wptywajac do odwodnienia szczelinowego
umieszczonego wokdt niecki fontanny. W tym czasie przeptyw wody przez rury nadmiarowo-
przelewowe bedzie odcinany przez zasuwe sterowang elektrycznie (ZSE).

Aby mozliwe byto uzyskanie na powierzchni ptyt kamiennych przykrywajgcych
niecke efektu tafli wody o zgdanej gtebokosci ok 5 ¢cm pompy Ebara DWO 300 wtfaczajg
wodeg -kazda oddzielnym rurociggiem wyposazonym w zawér zwrotny - bezposrednio do
niecki fontanny. Jest to woda zasysana ze zbiornika buforowego przez pompy lustra wody
nrlinr2 (PLW-1, PWL-2) zabezpieczone koszami ssawnymi (KS-PLW). Pompy zainstalowane

$3 w podziemnym pomieszczeniu technicznym.

Po uzyskaniu zamierzonego poziomu wody ponad ptytami kamiennymi pompy DWO
wytaczg sig, a woda bedzie filtrowana i przepompowywana do niecki przy wykorzystaniu
pompy filtracyjnej (PF), ktéra ma pracowaé w systemie 24h/dobe. Pompe filtracyjna
wykorzystuje sie takze do utrzymania prawidtowego poziomu wody w niecce.

Nalezy przewidzie¢, aby nadmiar wody uzdatnionej przelewat sie przez odwodnienie
szczelinowe umieszczone dookota zewnetrznej czesci niecki fontanny, a sptyw wody
odbywajacy sie rurami nadmiarowo-przelewowymi byt odcinany przy pomocy sterowanej
elektrycznie zasuwy (ZSE) zainstalowanej na rurociggu w pomieszczeniu technicznym.

Do pierwszego napetnienia niecki i zbiornika buforowego oraz uzupetniania biezgcych
ubytkéw eksploatacyjnych ma by¢ wykorzystywana woda wodociggowa.

Woda ta przeptywajgc przez zmiekczacz zamontowany w pomieszczeniu technicznym
bedzie zmiekczana i kierowana do niecki i zbiornika buforowego.

Rurociag zasilajacy zbiornik buforowy nalezy wyposazy¢ w elektrozawdr (E1-ZB).

Zamknigcie lub otwarcie elektrozaworu (E1-ZB) ma by¢ sterowane przez podanie impulsu
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przez sondy poziomu wody zainstalowane na odpowiednim poziomie w zbiorniku
buforowym.
Rurociag zasilajgcy ukfad podziemnych betonowych koryt tworzacych niecke
fontanny nalezy wyposazy¢ w elektrozawor (E1-NF). Zamknigcie lub otwarcie elektrozaworu
(E1-NF) ma by¢ sterowane przez podanie impulsu przez sondy poziomu wody zainstalowane

na odpowiednim poziomie w zbiorniku niecki fontanny.

W okresie eksploatacji fontanny odprowadzenie nadmiaru wody z niecki fontanny
odbywa¢ sie bedzie rurami nadmiarowo -przelewowymi kierujgcymi wode z niecki do

zbiornika buforowego.

Nalezy uwzgledni¢, ze w przypadku przepetnienia zbiornika buforowego, ktéry w
okresie eksploatacji petni¢ bedzie takze role zbiornika retencyjnego np. po obfitych opadach
deszczu, nadmiar wody z tego zbiornika ma by¢ odprowadzany przelewem nadmiarowo-

burzowym (PNB) bezposrednio do kanalizacji.

W okresie po zakonczeniu uzytkowania fontanny (jesier, zima) wody opadowe i
roztopowe mogace gromadzi¢ sie¢ w niecce i zbiorniku buforowym beda kierowane
bezposrednio do kanalizacji . Zasuwa poza okresem eksploatacji fontanny ma pozostaé w
pozycji otwartej pozwalajac na swobodny wyptyw wody z instalacji. Nalezy takze w rzapi w
zbiorniku buforowym zainstalowa¢ pompe do usuwania wody, ktéra nie sptynefa w Sposob

grawitacyjny.
Spust wody z niecki odbywac sie bedzie przez spust denny (SPUST)

Elementy wyposazenia technologicznego nalezy taczy¢ potgczeniami gwintowanymi,
klejonymi i elektrooporowymi. Wszystkie odcinki instalacji pod zbiornik wody nalezy
zamontowac przed wykonaniem dna tych zbiornikéw, a elementy przejscia przez dno, jako

elementy systemowe, osadzi¢ przed pracami betoniarskimi.
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Pompy wykorzystane w fontannie bedg pracowaé w obiegu zamknietym i beda
uruchamiane okresowo (w okrelonych godzinach). W porze nocnej zespot atrakeji wodnych

tzn. pompy, lampy, dysze, system audio bedg wytaczane.
Catodobowo pracowa¢ bedzie jedynie pompa filtracyjna.

Niecka wykonana bedzie ze zbrojonego betonu i wyposazona w krééce technologiczne:
przelewowy, spustowy, ttoczne, ssawne i przejécia kablowe.

Pomieszczenie techniczne nalezy wyposazy¢ w zlew lub umywalke umozliwiajaca
optukanie rak po serwisie. Poptuczyny ze zlewu (umywalki) nalezy odprowadzi¢

bezposrednio do kanalizagji sanitarne;.

Fontanna konstrukcyjnie i technicznie nie jest przeznaczona do kapieli a woda nie jest

zdatna do picia.

Projektowang fontanne nalezy wyposazy¢ w system audio.

Oprogramowanie tworzace choreografie ~Woda-swiatto-dzwiek” pozwalajagce na
zsynchronizowanie uzyskiwanych, dynamicznie zmiennych wodnych efektéw z muzyka
zostanie stworzone przez dostawce systemu na etapie rozruchu i adekwatnie do mozliwosci
zaprojektowanych urzadzen.

Nalezy zapewni¢ doptyw pradu elektrycznego do pomieszczenia technicznego przez caty
rok —komora technologiczna w okresie zimowym musi by¢ ogrzewana ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia odpowiedniej temperatury zamontowanym w szafie sterujacej

elementom elektronicznym, ktére s3 wrazliwe na ujemne temperatury i wilgoé.
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1.5. DOBOR URZADZEN

1.5.1. Pompa filtracyjna (PF)

Pompa zapewnia stata cyrkulacje wody w obiegu oraz wykorzystywana bedzie do
ptukania filtra piaskowego. Pompa wyposazona jest w wbudowany filtr wstepny stuzacy do
zatrzymywania zanieczyszczeri znajdujacych sie w wodzie pobieranej z niecki fontanny.
tapacz znajduje sie przed pompg obiegowg i zabezpiecza ja przed uszkodzeniem.

Dobrano pompe wirowg o maksymalnej wydajnosci 22m3/h, maksymalnej wysokosci
podnoszenia 12 m H,0 i mocy 0,75 kW, typ Discovery.

Pompa uzyskuje punkt pracy:

Wysoko$¢ podnoszenia: 8 m

Wydajnos¢: 17 m3/h

Dobrana pompa zapewnia ponad pigciokrotne przefiltrowanie catkowitej objgtosci

wody w ukfadzie technologii fontannowej na dobe.

Catkowita objeto$¢ wody w uktadzie - 88 m?

Wydajnosé pompy w puncie pracy -17 m*/h

Krotnoé¢ przefiltrowania catkowitej objetosci wody — 5,2 na dobe
Pompa filtrujgca bedzie pracowac 24h na dobe.

1.5.2.  Filtr piaskowy (FP) z zaworem szeéciodrogowym (Z6)

Filtr ten stosuje sie w celu usuniecia z wody zanieczyszczerh mechanicznych, zawiesin i
czastek koloidowych. Filtr wypetniony jest piaskiem kwarcowym na podtrzymujacej
warstwie zwiru lub ztozem szklanym AFM. Ptukanie filtra odbywa sie woda pobierang ze
zbiornika buforowego. Filtr wykonany jest z tworzywa sztucznego, wzmacnianego wtoknem
szklanym. Zbiornik filtracyjny wyposazony jest w boczny wtaz o $rednicy 220 mm utatwiajacy
dostep do ztoza i czesci wewnetrznych filtra. Dodatkowo wyposazony jest we wziernik, korek

spustowy, odpowietrznik oraz manometr. Kré¢ce podtaczeniowe maja $rednice 2 cale.
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Parametry filtra:

Srednica filtra: 750 mm

Powierzchnia filtracyjna: 0,44 m?

Predkos¢ filtracji: 38 m3/h/m?

Przeptyw przez filtr: 17 m3/h

Rodzaj drenazu: dno krzyzowe (kolektorowe)
Wysokos¢ ztoza filtrujgcego: 1000 mm

Wysokos¢ catkowita: 1645 mm

Warstwy filtracyjne:

» iwir 1,0 2,0 mm (podsypka): 75kg - okoto 0,009 m?3
» piasek 0,4-0,8 mm: 575 kg - okoto 0,440 m3

Ptukanie filtra powinno nastgpi¢ przy wystapieniu réznicy ci$niern na poziomie
0,3 bara pomigdzy wlotem a wylotem z filtra. Z tego powodu nalezy zamontowa¢ dodatkowy
manometr w uktadzie filtracyjnym na wylocie z filtra. Poptuczyny z filtra nalezy skierowaé
bezposrednio do kanalizacji sanitarnej.

Przetaczanie filtra w kolejne cykle pracy (filtracja, ptukanie) odbywa sie przy pomocy

recznego zaworu szesciodrogowego.

Maksymalny wydatek wéd poptucznych z ptukania filtra piaskowego wynosi ok. 17
m3/h w czasie ok. 5 min., objeto$¢ wéd poptucznych z jednego ptukania wynosi ok. 1,4 m3,
Czestotliwos¢ ptukania — minimum raz w tygodniu. Wody poptuczne odprowadzane bedg
bezposrednio do kanalizacji sanitarnej.

Dobrano filtr TEBAS SYRIUS Il NORM 100 z zaworem bocznym szesciodrogowym.

.5.3.  Stacja uzdatniania wody (SUW)

Do kontroli parametréw wody obiegowej i sterowania iloscig srodkéw dostarczanych
do obiegu zastosowano stacje uzdatniania wody TEBAS EFKA 300 Economic pH/Redox.
Urzadzenie zawiera kontroler cyfrowy, ktéry pracuje zgodnie
z ustawionymi warto$ciami progowym, dwie membranowe pompki dozujgce

z przeptywem do 10 I/h oraz elektrody pH i Redox. Stacja uzdatniania wody ma za zadanie
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utrzymywanie odpowiedniej zawartosci chloru w wodzie na poziomie od 0,3 - 0,68 Cly/m3
poprzez bezpoéredni pomiar redoxu, ktéry nalezy utrzymywac w przedziale 700mV -
760mV oraz odpowiedniej wartosci pH na poziomie 7,0 — 7,4. Do utrzymania zawa rtosci
chloru nalezy uzy¢ podchlorynu sodu a do obnizenia pH w wodzie korektora pH na bazie
kwasu siarkowego.

Zalecane srodki chemiczne i obliczenia:
Podchlorynsodu firmy Chemoform — nazwa handlowa: Chemochlor ptynny

Roztwdr zawierajacy 192 mg/g +/- 6 mg/g (16% +/- 3%) aktywnego chloru.

Obliczeniowa dawka chloru 3g/m3
Dawka chloru przy przeptywie 17 m3/h: 51g/m?
Dawka chloru z 1 litra przy stezeniu podchlorynu sodu 13%: 130 g/!
Obliczeniowa wydajnosé (51 g/m3/130 g/l): 0,4l/h
Dawka podchlorynu podawana przez pompe dozujaca: 1,19 ml/impuls
Wymagana llo$¢ impulséw: 336 impulséw/h

Zalecane ustawienie sterowania dawkowania podchlorynu sodu:

6 impulséw na minute.

Kwas siarkowy firmy Chemoform — nazwa handlowa: Korektor pH minus ptynny

Roztwdr zawierajacy 50% kwasu siarkowego.

Wejsciowe pH wody wodociggowe;j 7,9 pH
Dawka korektora pH minus do obnizenia pH 0 0,1: 100 ml/10m3
Dawka korektora pH minus do obnizenia pH 0 0,1 w catej objetosci - 88m3: 880 ml
Dawka korektora pH minus do obnizenia pH 0 0,9 w catej objgtosci - 88m3: 7920 ml
Dawka korektora pH minus przy przeptywie 17 m?/h: 170 ml
Obliczeniowa wydajno$¢ pompy (170 ml x 9) 1,53 1/h
Wymagana llos¢ impulsow: 1285 impulséw/h

Zalecane ustawienie sterowania dawkowania korektora pH:

22 impulsy na minute.
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1.5.4. Dozowanie antyglonu do wody (AnG)

W fontannie zainstalowanej na zewnatrz, bardzo ucigzliwym i nieuniknionym zjawiskiem
jest rozrost glondéw, ktére pokrywaja kamienne powierzchnie zalewane wod3a. Przewidziano
zastosowanie srodka zwalczajgcego algi - ALBA SUPER dostarczanego do obiegu poprzez
pompe dozujaca EFKA 150 lub NOVA sterowang wiacznikiem zegarowym. Nalezy przewidzie¢
dozowanie $rodka glonobdjczego raz na dobe w iloéci 100 ml na kazde 10m?3 wody w fontannie.
Obliczenia dawki dozowania antyglonu do wody przy zatozeniu maksymalnej wydajnosci pompy

10i/h przy 2 barach:

Dawka antyglonu do uktadu: 880 ml/dobe
Dawka anyglonu podawana przez pompe dozujaca: 1,19 ml/impuls
Wymagana llo$¢ impulséw: 740 impulséw/dobe

Zalecane ustawienie sterowania dawkowania:

12 minut dozowania po 10 impulséw na minute w kazdej godzinie przez 6 kolejnych godzin w

ciggu doby.

W przypadku wystapienia duiych upatéw ilog¢ dozowanego S$rodka nalezy

proporcjonalnie zwigkszac az do uzyskania pozgdanego efektu.

Parametry pompy dozujacej antyglon:

Czestotliwos¢ pracy: regulowana od 0 do 140 impulséw/minute
Wyswietlacz: LED, 3 cyfrowy
Zasilanie: 230V
Moc: max 55W
Stopien ochrony: IP65
Przeptyw: regulowany do 101/h przy 2 bar
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Charakterystyka pracy pompy EFKA 150
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Cignienie (bar)

Realng warto$¢ dozowanej substancji przez pompe EFKA 150 nalezy ustali¢ podczas montazu
urzadzenia przy uzyciu naczynia pomiarowego (menzurki) napetnionej substancjg ALBA SUPER

i pomiarem czasu w jakim nastepuje dozowanie substancji.

1.5.5. Lampy LED typ SAPPHIRE PD 900 DMX RDM

Dla optymalnego o$wietlenia poszczegélnych strumieni wodnych wytwarzanych przez
dysze FLEXI STREAM zastosowano reflektory LED SAPPHIRE PD 900 DMX RDM o mocy 18W
kazda z mozliwoécig umieszczenia dyszy zamgtawiajacej posrodku lampy (otwor na dyszeg w
centrum reflektora). Reflektory zasilane sa bezpiecznym napigciem  24VDC
i przeznaczone do eksploatacji podwodnej jako oswietlenie fontann i wodotryskow.
Obudowa reflektora wykonana jest ze stali nierdzewnej. Szyba reflektora ze szkta
pancernego wytrzymujacego naprezenia i petnigcego rolg ostony wbudowanych diod LED
(9 diod LED w kazdym reflektorze).

Szyba ze szkta pancernego jest ptasko taczona srubami z obudowq oraz uszczelnieniem.
Reflektor charakteryzuje sie gladka i réwng powierzchnig bez wystajacych krawedzi,

sprzyjajacych gromadzeniu sie zanieczyszczen.
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Zastosowane reflektory LED umozliwiajg zmiane $wiatta w zakresie 16 miliondw koloréw.
Kazdy z reflektoréw jest indywidualnie kontrolowany protokotem DMX zaréwno pod katem
ilodci uzywanych koloréw, jak i dynamiki ich wyswietlania. Reflektor wyposazony jestw kabel

zasilajgco — sterujgcy o stopniu szczelnoéci IP68.

Cechy reflektora SAPPHIRE PD 900 DMX RDM

* sterowanie na bazie protokotu DMX, zapewniajace ptynng zmiane koloréw w zakresie
16 miliondéw barw;

* protokét DMX-RDM gwarantujgcy uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie
najwazniejszych parametréw reflektora;

* hermetyczne podwodne zfacze, wykonane w standardzie P68, zapewniajgce
jednoczesnie zasilanie 24VDC oraz sterowanie;

* profesjonalny system mocowania lampy do posadzki bez koniecznoéci stosowania
kotkéw rozporowych,

" moc maksymalna 18W.

* mozliwo$¢ zmniejszenia mocy lampy przy uiyciu protokotu RDM do 9W lub 4,5W

w zaleznosci od potrzeb.

1.5.6. Dysza wieloobrazowa FLEX| STREAM

Zaprojektowane dysze wieloobrazowe bedg przybiera¢ 5 obrazéw wodnych réznigcych
sig wysokoscia strumienia wody, ksztattem obrazu wodnego i iloscia wyrzucanej wody.

Zmiana ksztattu strumienia wody odbywad sie bedzie bez ingerencji mechanicznej,
recznej czy automatycznej w dysze. Woda bedzie przybieraé¢ forme np.: kielicha, kielicha
o postrzgpionych krawedziach; smuktego, pietrzacego sie strumienia pionowego; pltynnej
zmiany wysokosci strumienia wodnego; efektu odcinania strumienia wodnego, wystrzeliwania
wybranych strumieni wodnych pojedynczo lub grupowo. Kazda dysza wieloobrazowa bedzie
zasilana w wodg dwiema pompami fontannowymi, zainstalowanymi w korytach niecki
fontanny pod dyszg FLEXI STREAM. Dysza wykonana ze stali nierdzewnej
z kotnierzem do mocowania w posadzce fontanny i bezkotkowym systemem mocowania SAFE

STONE-FIX.
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1.5.7. Agregaty fontannowe DPV-120 i DPV-150

Do sterowania obrazami wodnymi zastosowano 74 pompy sterowane sygnatem DMX
o napieciu zasilania 24VDC zainstalowane w korytach niecki fontanny pod dyszg FLEXI STREAM.
Do 28 dysz nalezy uzy¢ pomp DPV-120, 9 srodkowych dysz nalezy zasilic pompami DPV-150.

Pompy DMX s3 usytuowane bezposrednio pod dyszami wieloobrazowymi, zanurzone
w wodzie i posadowione na dnie koryt. Posadowienie pomp na dnie koryt pozwala efektywnie
wykorzysta¢ wode zgromadzong w niecce.
Do zasilania dysz FLEXI STREAM zastosowano podwodne agregaty fontannowe DPV-120 DMXi
DPV-150 DMX. Kazdy agregat zasilany jest bezpiecznym napigciem 24 VDC i pobiera moc
odpowiednio: DPV-120 - 120W a DPV-150 — 150W. Dodatkowo kazdy agregat wyposazony jest
w zintegrowany interfejs DMX umozliwiajacy elektroniczng, ptynna regulacje wysokosci obrazu
wodnego generowanego przy pomocy jednostki sterujacej. Kazdy z agregatow jest
indywidualnie kontrolowany systemem DMX, zardwno pod katem wysokosci, jak i dynamiki
obrazu wodnego. Agregaty wyposazone sg w filtry wstepne ze stali nierdzewnej oraz kable
zasilajgco — sterujgce z hermetycznym podwodnym ztaczem kablowym o stopniu szczelnosci
IP68. Kazde z urzadzeri ma wiasne imie cyfrowe oraz nadany adres, na postawie ktérego z wigzki

informacji wybiera rozkazy przeznaczone dla niego.
Cechy agregatu fontannowego DPV-120 DMX

e mozliwoé¢ tworzenia dynamicznie zmiennych obrazéw wodnych o réznej czestotliwosci
zmiany;

e efekt ptynnej zmiany wysokosci obrazu wodnego,

e zasilanie bezpiecznym napieciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami
bezpieczenstwa odnosnie publicznych obiektéw fontannowych,

e sterowane protokotem DMX 512;

e maksymalna wydajnos¢: 180 I/min;

e maksymalna wysokos¢ podnoszenia: 5,1 m H20;

e moc znamionowa pompy: 120W;
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* silnik wysokiej efektywnosci energetycznej BLDC z zewnetrznym podwodnym uktadem
sterujgcym umozliwiajgcym kontrole predkosci obrotowej;

¢ predkos¢ obrotowa: 4500 obr/min;

e temperatura pracy: 5 -35°C

® zabezpieczenie przed przecigzeniem termicznym;

e stopien ochrony: IP68]

e kosz ssacy wykonany ze stali nierdzewnej

e bardzo cicha praca

Cechy agregatu fontannowego DPV-150 DMX

¢ mozliwo$¢ tworzenia dynamicznie zmiennych obrazéw wodnych o réznej czestotliwoéci
zmiany;

e efekt ptynnej zmiany wysokosci obrazu wodnego,

* zasilanie bezpiecznym napieciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami
bezpieczeristwa odnosnie publicznych obiektéw fontannowych,

e sterowane protokdét DMX 512;

* maksymalna wydajno$é: 180 I/min;

* maksymalna wysokos¢ podnoszenia: 5,6 m H,0;

® moc znamionowa pompy: 150W;

¢ silnik wysokiej efektywnosci energetycznej BLDC z zewnetrznym podwodnym uktadem
sterujgcym umozliwiajgcym kontrole predkosci obrotowej;

e predkosc¢ obrotowa: 4500 obr/min;

® temperatura pracy: 5°-35°C

* zabezpieczenie przed przecigzeniem termicznym;

e stopien ochrony: IP68]

* kosz ssgcy wykonany ze stali nierdzewnej

* bardzo cicha praca
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1.5.8. Dysze mgielne (DM)

W fontannie nalezy zainstalowaé 74 dysze mgielne WILPO 0,4 mm 10/24UNC
o wydatku 8.8 I/h przy ciénieniu 60 bar wykonane ze stali nierdzewnej. Kazdg dyszeg nalezy
zamocowaé w érodkowej czeéci reflektora SAPPHIRE, ktdry bedzie podéwietlat wydobywajaca

sie mgte. Woda podawana bezpo$rednio na dysze musi by¢ zmigkczona.

1.5.9. Agregat mgielny (AM)

Do zasilenia dysz mgielnych nalezy zastosowa¢ agregat mgielny (AM) HPWZ 1/11-20,
ktdry bedzie zasilat 74 dysze mgielne WILPO 0,4 mm10/24 UNC o wydatku wody 8,8 I/h kazda.

Woda na agregat mgielny podawana bedzie bezpoérednio 2z  wodociggu

i bezpowrotnie tracona w uktadzie technologii fontanny.

Cechy agregatu mgielnego HPWZ 1/11-20

pompa wysokociénieniowa FE 6012 o wydatku 720 /h (12 I/min);

e moc znamionowa silnika: 2,2 kW

e predko$¢ obrotowa silnika: 1460 obr/min.

e przetwornik ci$nienia 100 bar

e filtr wstepny do wody 25 mikron

e filtr doktadny do wody 5 mikron

e rama konstrukcyjna

Agregat mgielny z dyszami zamgtawiajgcymi nalezy potaczyC systemowymi zfgczkami
wysokociénieniowymi  wykonanymi  z  mosigdzu  niklowanego oraz siecig  rur

wysokociénieniowych z tworzywa sztucznego o $rednicy 3/8 cala oraz 6 mm.
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1.5.10. Pompy lustra wody (PLW)

Uktad technologii fontannowej ma zapewnia¢ na powierzchni ptyt kamiennych przykrywajacych
niecke fontanny okresowe wytwarzanie efektu lustra wody o gtebokosci 5 cm. Dla uzyskania
tego efektu nalezy w pomieszczeniu technicznym zamontowaé dwie pompy EBARA DWO 300
(PWL-1) i (PWL-2).

Aby mozliwe byto uzyskanie na powierzchni ptyt kamiennych przykrywajgcych niecke efektu
tafli wody o zadanej gtebokosci ok 5 cm pompy Ebara DWO 300 wttaczajg wode -kazda
oddzielnym rurociggiem wyposazonym w zawdr zwrotny - bezposrednio do niecki fontanny.
Jest to woda zasysana ze zbiornika buforowego przez pompy lustra wody nr 1 i nr2 (PLW-1,
PWL-2) zabezpieczone koszami ssawnymi (KS-PLW). Pompy zainstalowane s3 w podziemnym
pomieszczeniu technicznym.

Po uzyskaniu zamierzonego poziomu wody ponad ptytami ka miennymi pompy DWO wytgczg
sig, a woda bedzie filtrowana i przepompowywana do niecki przy wykorzystaniu pompy
filtracyjnej (PF), ktéra ma pracowad w systemie 24h/dobe. Pompe filtracyjng wykorzystuje sie

takze do utrzymania prawidtowego poziomu wody w niecce.

Nalezy przewidzie¢, aby nadmiar wody uzdatnionej przelewat sie przez odwodnienie
szczelinowe umieszczone dookota zewnetrznej czesci niecki fontanny, a sptyw wody
odbywajacy sie rurami nadmiarowo-przelewowymi byt odcinany przy pomocy sterowanej

elektrycznie zasuwy (ZSE) zainstalowane] na rurociggu w pomieszczeniu technicznym.

Cechy pomp lustra wody EBARA DWO 300 (PLW-1 i PWL-2)
e maksymalne ci$nienie pracy: 8 bar;
* maksymalna Srednica zanieczyszczen: 19 mm:
* obudowa pokrywy pompy, wat i wirnik: stal AIS| 304;
e wspornik i obudowa silnika: zeliwo;
¢ asynchroniczny silnik dwubiegunowy;
e stopien ochrony: IP55;
® napiecie zasilajgce: 400V;

e maksymalny przeptyw 57 m3/h;
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e maksymalna wysoko$¢ podnoszenia:15,5 m HxO;
e moc znamionowa silnika: 2,2 kW;

e prad znamionowy silnika: 4,8A;

Przyjety punkt pracy:
Wysoko$¢ podnoszenia: 8 m H20;

Przeplyw: 54 m3/h;
1.5.11. Zasuwa sterowana elektrycznie (ZSE)

Do okresowego wytworzenia lustra wody konieczne jest zastosowanie zasuwy
miedzykotnierzowej DN 150 typ WAFER PN10 z napedem elektrycznym VALBIA firmy T.L.S.
Zasuwe nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu technicznym i podfgczy¢ do uktadu sterowania
fontanny. W zaprogramowanym cyklu poprzez podanie sygnatu DMX ze sterownika zasuwa
bedzie sie zamyka¢ co zapewni tworzenie sig lustra wody. Na sygnat DMX zasuwa otworzy sig
a woda tworzaca lustro wody grawitacyjnie poprzez rury nadmiarowo-przelewowe sptynie do

zbiornika buforowego.

Cechy zasuwy lustra wody (ZSE)

e rozmiar: DN 150;

e materiat korpusu : zeliwo EN-GJL 250-7;
e materiat dysku: stal AISI 316;

e uszczelnienie: NBR;

e zasilanie: 230VACG;

e waga:4,9kg
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1.5.12. Zestaw muzyczny

W okreslone dni i w godzinach ustalonych z Zamawiajacym fontanna poza zwyklymi
pokazami ,wody i Swiatta” bedzie dodatkowo prezentowaé pokaz wody i S$wiatta
zsynchronizowanego z muzyka. Do zapewnienia prawidtowe;] pracy uktadu nalezy zainstalowa¢
nastepujgce komponenty:

Wzmacniacz PA 1960

- moc wzmacniacza 960W

- regulowane i przetaczane wejscie priorytetowe

- filtr gérnoprzelotowy 400Hz, 6dB/okt.

- diodowe wskazniki uszkodzen, wigczenia zabezpieczenia, przesterowania

- zasilanie 230V

Gtosniki PAB-8WP/WS — 6 szt. — zainstalowane na stupach oswietleniowych zgodnie z
czescia rysunkowg o parametrach:

- moc gtosnika RMS 120W;

- Moc muzyczna max: 240W;

- technika 100V

- system 2-drozny w obudowie bass-reflex z tworzywa ABS

- 20 cm gtosnik koaksjalny z impregnowang membrang

- 25 mm tubowy gtosnik wysokotonowy

- odporny na uderzenia pitkg zgodnie z norma DIN 18032 czeé¢ 3

Mikser MMX-602

- 6 — kanatowy mikser mikrofonowo/liniowy

- 3 punktowy korektor

- wskaznik poziomu szczytu

- regulatory balansu dla kanatéw wejéciowych stereo

SZAFKA RACK 19 cali
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1.5.13. Zmiekczacz wody (ZM)

Na podstawie danych o twardosci wody, woda w Fordonie ma twardos¢ 24 stopnie
niemieckie co oznacza bardzo twardg wode. W tym przypadku konieczne jest zastosowanie
zmiekczacza o minimalnym przeptywie wody na poziomie 6 m3/h z gfowica objetosciowa. W
okresie regeneracji ztoza woda nie bedzie podawana na system zamgtawiajacy | réwniez nie

bedzie automatycznie uzupetniana w niecce fontanny i zbiorniku buforowym.

Parametry dobranego zmigkczacza:

Wymiary butli jonowymiennej : 18 x 65 cali

Pojemnos$¢ zywicy jonowymiennej: 200 |

Maksymalny przeptyw przez zywice jonowymienng: 8 m3/h

llo$¢ wody pomiedzy regeneracjami: 25 m? przy twardosci 24 dH
Czestotliwos$é regeneracji: po przeptywie 25 m?

llo$¢ poptuczyn podczas regeneracji: okoto 3 m? na regeneracje
Czas regeneracji ztoza: okoto 130 min

Zuzycie soli na jedna regeneracje: okoto 26 kg

Do napetnienia uktadu technologicznego fontanny (niecki fontanny i zbiornika buforowego)
potrzeba 88 m* wody. W zwigzku z tym, ze regeneracja zfoza jonowymiennego bedzie
nastepowafa po przeptywie 25 m® wody do napetnienia catego uktadu, tryb regeneracji
zmiekczacza odbedzie sig czterokrotnie.

Czas potrzebny do napetnienia catego ukladu uwzgledniajgc rowniez czas potrzebny na
regeneracje bedzie wynosit okoto 20h.

Rzeczywiste zuzycie wody przez fontanne bedzie mozna ustali¢ po pierwszym roku eksploatacji.
Do celéw projektowych przyjmuje sie eksploatacyjne zuzycie wody w fontannie na poziomie
180 m3 miesiecznie.

Do regeneracji ztoza jonowymiennego nalezy stosowac sél tabletkowang do uzdatniania wody
produkowang przez Soda Ciech Polska lub réwnowaznej. Nazwa chemiczna: Chlorek sodu (CAS:
7647-14-5, WE: 231-598-3) o stezeniu 97,5-99,7%.

Poptuczyny ze zmiekczacza nalezy odprowadzi¢ bezposrednio do kanalizacji sanitarne;.
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1.5.14. Czujnik poziomu wody (CP1 i CP2)

Czujnik poziomu wody CP1 stuzy do regulacji poziomu wody w niecce fontanny,
zabezpiecza pompy DMX przed suchobiegiem, steruje pompami lustra wody PLW-1 i PLW-2
oraz steruje uzupetnieniem wody straconej podczas parowania i eksploatacji fontanny.

Czujnik poziomu wody CP2 stuzy do regulacji poziomu wody w zbiorniku buforowym,
zabezpiecza pompy lustra wody (PLW-1 i PLW-2) i pompe filtracyjng (PF) przed suchobiegiem

oraz steruje uzupetnieniem wody straconej podczas eksploatacji fonta nny.

1.5.15. Szafa sterujgca

Zaprojektowano umieszczenie szafy sterujgcej w metalowej obudowie sktadajgce;j sie z
dwdch modutéw o wymiarach wys. 1800mm, szer. 800mm, gt. 250mm. Szafa sterujgca zostanie
zamontowana na Scianie komory technicznej. Projektowana szafa zostanie wyposazona w

aparaty zabezpieczajace do poszczegélinych urzadzeri fontanny.

Rozdzielnicg nalezy wyposazy¢ w termostat, grzatke i wentylacje. Stopieri szczelnoéci
IP55. Parametry godzin pracy obiektu bedg ustawiane za pomocy zegara sterujgcego.
Uzytkownik bedzie miat mozliwo$¢ ustawienia godzin pracy fontanny. Rozdzielnia wyposazona
bedzie dodatkowo w sterownik DMX 512 kanatéw realizujgcy programy choreograficzne pracy
dysz i oswietlenia.

Jako  zabezpieczenie przeciwzwarciowe urzadzerh  zastosowano wytgczniki
nadmiarowo-pradowe o charakterystykach i wartoéciach dobranych do mocy

zabezpieczen urzadzen. W szafie zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe kl. T1+T2.

1.5.16. Ogrzewanie komory

Aby zapewni¢ wiasciwe warunki termiczne i wilgotnogciowe wewnatrz komory

zaprojektowano grzejnik elektryczny o mocy 500 - 750W.
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1.5.17. Wentylacja komory

Do uzyskania wlaiciwej wymiany powietrza w pomieszczeniu technicznym
zaprojektowano wentylacje zapewniajacg pie¢ wymian powietrza na godzine. Zbiornik

buforowy nalezy wyposazy¢ w rure wyréwnujgcg cisnienie

1.5.18. Pompa do rzapi

Do usuwania wéd z wnetrza pomieszczenia technicznego i zbiornika buforowego
zaprojektowano pompe zatapialng EBARA OPTIMA MS z zamontowanym magnetycznym
wylacznikiem ptywakowym. Pompa w zbiorniku buforowym bedzie stuzyta do
wypompowywania wody ze zbiornika w czasie serwisu jesiennego natomiast pompa
zainstalowana w pomieszczeniu technicznym ma za zadanie usuwanie wody, ktéra moze sig
pojawi¢ w przypadku ewentualnych drobnych nieszczelnosci uktadu lub w przypadku
koniecznos$ci oczyszczenia posadzki komory.

Parametry pompy do rzgpi:

Moc silnika: 250w

Napiecie zasilajace: 230V

Maksymalna wydajnosc: 150 I/min

Maksymalna wysokos$¢ podnoszenia: 7,6m

Maksymalna $rednica zanieczyszczen: 10 mm

Rodzaj ptywaka: magnetyczny wytgcznik ptywakowy
Stopiert ochrony: P68

Materiat: stal nierdzewna 304

Maksymalna pojemnos¢ rzapi wynosi 56 | bez zamontowanej pompy. Efektywna pojemnos$é

rzapi po zainstalowaniu pompy wynosi 45 .
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1.5.19. System nawadniania

Projektowany system automatycznego nawadniania ma by¢ zamontowany na terenach

zieleni wokét rynku w Fordonie.

System nawadniania skfada sie z :

* podziemnego ukfadu rur doprowadzajacych wode do linii kroplujacej o srednicy PE 25,

elektrozaworu zamontowanego w pomieszczeniu technicznym sterujgcego praca jedne;
sekcji uktadu,
* sterownika elektronicznego zainstalowanego w pomieszczeniu technicznym,
* czujnika deszczu zainstalowanego na stupie oswietleniowym w poblizu pomieszczenia
technicznego,
® podziemnego kabla elektrycznego zasilajgcego czujnik deszczy,
e linii kroplujacej,
Zaletg podlewania przy uzyciu automatycznego systemu nawadniania jest mozliwosé
ustawienia sterownika na prace w godzinach péznowieczornych lub wczesnoporannych, kiedy

roslinno$¢ najefektywniej wchtania podana dawke wilgoci.

System automatycznego nawadniania zieleni uruchomiony i sprawdzony wiosna pracuje
az do poinej jesieni niemal bezobstugowo. Wymaga jedynie opréznienia uktadu rur z wody
przed pierwszymi przymrozkami. Ustuge te powinna wykonywaé autoryzowana firma
posiadajaca odpowiednie certyfikaty uprawniajace do montazu i serwisowania opisywanych
instalacji. Do nawodnienia roslin na rynku nalezy uzy¢ linii kroplujacej o rozstawie emiteréw co
33 cm i wydatku wody z pojedynczego emitera na poziomie 2l/h. Linia powinna posiadac
wbudowany w kazdy emiter filtr z turbulentnym przeptywem wody co zmniejsza mozliwo$¢

zatkania emitera.

Linig kroplujaca uktadamy korzystajac z wezeéniej przygotowanych “wyjs¢” (LK) w taki
sposob, aby koto kazdej rosliny przebiegata jedna nitka.

Do automatycznego sterowania nawadnianiem nalezy w pomieszczeniu technicznym
fontanny zamontowac elektrozawér PGV 1 cal oraz sterownik nawadniania XC firmy Hunter.

W projekcie zastosowano jedng $rednice rury zasilajacej linie kroplujaca — rure PE 25.
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Rury PE powinny by¢ uktadane w wykopach o gtebokosci okoto 30-40 cm. Podczas
uktadania rur nalezy zadba¢, aby nie doszto do ich zatamania. W przypadku zatamania (zgiecia)
sie rury, odcinek ten nalezy wymienic na nowy.

Ksztattki uzyte do montazu systemu nawadniajagcego powinny by¢ wykonane przez
producenta, ktéry posiada wszystkie wymagane na polskim rynku certyfikaty i dopuszczenia
(np. Unidelta). Ksztaftki powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do uzycia przy ci$nieniu
minimum 10 atm.

Sie¢ rur rozktada sie na gtebokosci okoto 30-40 cm. Nie stosuje sie zadnych spadkow
rurociagdw, zaworéw odwadniajacych, studzienek spustowych w celu grawitacyjnego

opréznienia z wody.
Przygotowanie instalacji do zimy:

Przed zimg nalezy opréini¢ system automatycznego nawadniania sprgzonym
powietrzem tak, aby w catym uktadzie rur i linii kroplujgcej nie byto wody, ktéra mogtaby
uszkodzi¢ elementy systemu nawadniania. Cisnienie powietrza w uktadzie nie powinno
przekracza¢ 4,5 bar i powinno zosta¢ uzyte tylko do oprdznienia systemu z wody.
Przedmuchiwaniem systemu powinna zajmowac sie specjalistyczna firma zajmujaca sig
montowaniem systeméw automatycznego nawadniania.

Zasilenie systemu nawadniania:

System nawadniania nalezy zasili¢ woda wodociggowa stuzaca réwniez do napetniania
niecki fontanny. Wpiecie do wodociagu nalezy wykonac bezposrednio w komorze
technologicznej fontanny. Wody na system nawadniajacy nie nalezy zmiekczad i wpiecie do

zasilania nalezy wykonac przed zmigkczaczem.
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1.6. MONTAZ URZADZEN | INSTALAC)I

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ich instrukcja obstugi i rozmieéci¢ w
sposob pozwalajgcy na bezproblemowe prowadzenie czynnosci serwisowych.
Pompy mocowa¢ na wspornikach bezposrednio przykreconych do $cian pomieszczenia
technicznego za pomocg $rub z kotkami rozpreznymi. Montaz rurociggow nalezy prowadzié¢
zgodnie ze schematem technologicznym. W miare mozliwosci technicznej rurociagi prowadzi¢
ze spadkiem do pomieszczenia technicznego.
Montaz i préby wodne instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z WTWIO producentéw rur
i ksztaftek z PVC, PE oraz armatury. Rurociagi w niecce fontannowej oraz ukfadane w ziemi
wykonac w technologii PE. Rurociagi w pomieszczeniu technicznym wykonac w technologii PVC.
Rurociggi w pomieszczeniu technicznym nalezy uktadaé na podporach wykonanych z
ksztattownikow stalowych ocynkowanych i obejm do rur. Podpory i zawieszenia mocowaé do
stropdw, Scian i konstrukcji pomieszczenia. Rozmieszczenie podpér zgodnie z WTWIiO
producentdw rur z PVC. Przy klejeniu PVC zachowaé ostroznoé¢ (wg WTWIO rurociggdéw z PVC).
Nalezy zapewni¢ srodki pierwszej pomocy na stanowisku pracy.
Wszystkie ,wyjscia” rurociagéw z dna niecki oraz $ciany pomieszczenia technicznego

nalezy wyposazy¢ w murowe systemowe przejicia przez przegrody.

I.7.  WYTYCZNE BRANZOWE

1. Maksymalny wydatek wéd poptucznych z ptukania filtra piaskowego wynosiok. 17 m3/h
w czasie ok. 5 min., objeto$¢ wéd poptucznych z jednego ptukania wynosi ok. 1,4 m3.
Czgstotliwos¢ ptukania — minimum raz w tygodniu. Wody poptuczne odprowadzane
beda bezposérednio do kanalizacji sanitarne;j.

2. Maksymalny wydatek wéd poptucznych z ptukania zmiekczacza wynosi ok. 3m3 na
jedna regeneracje. Teoretyczna ilos¢ ptukan zmiekczacza w miesigcu — okoto 22 razy.

3. Wody poptuczne odprowadzane beda bezposrednio do kanalizacji sanitarne;j.

4. Woda $wieza wodociggowa do napetniania niecki i uzupetniania obiegéw - min 6m3/h.

Rurociagg wody wodociggowej doprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego
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i zakonczy¢ zaworem odcinajacym. W studzience wodomierzowej zainstalowad: filtr

skogny, zawor antyskazeniowy, wodomierz.

5. W pomieszczeniu technicznym wykonac rzapie (wg. projektu konstrukcjipomieszczenia

technicznego) oraz zainstalowaé pompe zatapialng do wody brudnej z wifasnym

sterowaniem ptywakowym o wydajnosci 9m3/h. Od pompy poprowadzi¢ rurocigg

ttoczny do odbiornika kanalizacji.

© ® N O

W pomieszczeniu technicznym wykonac oswietlenie.

Do pomieszczenia technicznego doprowadzic zasilanie 30,0 kW, 400V oraz bednarke.

W pomieszczeniu technicznym wykona¢ wentylacje mechaniczng 2-3 w/h.

W pomieszczeniu technicznym nalezy zapewnic temperature min 5°C, max 30°C.

10. Czynnosci zwigzane z obstuga fontanny powinny by¢ wykonywane przez uprawniony

i przeszkolony personel.

Tab. Zapotrzebowanie mocy elektrycznej urzadzen fontanny.

Lp. Urzadzenie Moc Napiecie | Moc
catkowita
1. | Pompa filtracyjna 1x 0,75 kW 230 V/AC | 0,75 kW
2. | Uktad dozowania chemii 1x 0,15 kW 230 V/AC |0,15 kW
3. |Elektrozawor 4x 0,007 kW [24V/DC (0,028 kW
4. |Reflektory LED 74x 0,02 kW |24V/DC |[1,48 kW
5. | Pompa atrakcji 74x0,15 kw |24V/DC |[11,1kW
6. |Grzejnik 1x 0,75 kW 230V/AC |0,75 kW
7. |Pompa do rzapi 1x 0,55 kW 230V/AC |0,55 kW
8. | Agregat zamgtawiajacy 1x2,2 kW 230V/AC |2,2 kW
9. |Pompado lustra wody 2x3,0kwW 400V/AC [6,0 kW
10. | O$wietlenie pomieszczenia tech. [ 6x 0,01 kW 230V/AC |0,06 kW
11. | Gniazdo serwisowe 1x2,0 kW 230V/AC |1,0kW
12. | Rezerwa 1,0 kW
Razem =25,1 kW

Proponowana ilo$¢ energii nie dotyczy zasilenia w energie elektryczng planowanej, czasowo

rozktadanej na rynku sceny.

ul. Karola Szajnochy 14A
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1.8.  ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALtOW

Lp. Elementy systemu llosé PRODUCENT UWAGI
1. Lampa posadzkowa SAPPHIRE DMX RDM 18W 74 szt. | KORRO FOUNTAINS

RGB ~zmienne kolory
2. 74 szt. | WILPO
3. Tuleja do zamontowania dyszy zamglawigjacej w lampie 74 szt. | KORRO FOUNTAINS
4, POMPA DMX 24 VDC 18 szt. | KORRO PLUS

DPV - 150 DMX

[ 4
5. POMPA DMX 24 vDC 56 szt. | KORRO PLUS

DPV - 120 DMX

4
6. Dysza wieloobrazowa — FLEX| STREAM 37 szt. | KORRO FOUNTAINS
7. KOENIERZ USZCZELNIAJACY KG 9szt. | INTEGRA

Dla rury 110, 160
8. KOSZ SSACY - rézne model 7 szt. | KORRO FOUNTAINS

lm
9. Dysza naptywowa - stal nierdzewna 5szt. | HUGO LAHME

GZ1Y%
10. Przejscie przez beton 5szt. | KORRO PLUS

PPS -150 — 200 dtugosé 200 mm
11. Pompa EBARA DWO 300 2 szt. | EBARA

- napiecie 400V - moc silnika 2,2 kW
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Lp.

Elementy systemu

llos¢ | PRODUCENT UWAGI

12.

FILTR PIASKOWY:
Wyposazony w:

- filtr zwirowy 750 mm

- piasek kwarcowy lub ztoze AFM
- zawor 6-drogowy

1 kpl. | BASENHURT

13.

Pompa filtracyjna DISCOVERY

- moc silnika 0,75 kW

- maksymalna wydajno$¢ 22m?

- maksymalna wysoko$¢ podnoszenia 12 H20

1kpl. | BASENHURT

14.

Stacja uzdatniania wody

Stacja uzdatniania wody
- pomiar redox

- pomiar PH

- pompki dozujace

- chlor ptynny

- Ph minus

1kpl. | BASENHURT

15.

Lanca ssaca

3kpl. | BASENHURT

16.

Kuwety:

3 szt.

17.

Chlor - plynny do dozowania automatycznego 35 kg

1op. | BASENHURT

18.

Ph Minus — ptynny do dozowania automatycznego 40 kg

[F]

1op. | BASENHURT

19.

Alba Super — ptynny Antyglon 30 kg

10p. | BASENHURT

20.

Prysznic bezpieczeristwa GRABEXIM: GO3

)

1szt. | GRABEXIM

ul. Karola Szajnochy 14A
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Lp. | Elementy systemu llos¢ | PRODUCENT UWAGI
21. Zegar programowalny do Antyglonu: 1 kpl.
=
e
22. Pompa dozujgca Antyglon: 1kpl. | BASENHURT
[l
23, 1 kpl.
24. bateria umywalkowa 1 kpl.
I E——r.
25. Zegar programowalny do Antyglonu: 1kpl.
i
o)
?
26. ZMIEKCZACZ WODY 1kpl. | MUJAR, AQUALINE
27. PRZEJSCIE SYSTEMOWE SZCZELNE min. 17 szt. | ROXTEC
PRZEZ PRZEGRODE DLA RUR
28. PRZEJSCIE SYSTEMOWE SZCZELNE min. 12 kpl. | ROXTEC
PRZEZ PRZEGRODE DLA KABLI
29. Pompa do Rzapi OPTIMA MS EBARA 2 szt. | EBARA
30. Czujnik poziomu wody CP 2 szt. | KORRO PLUS
31. POWER BOXY LAMPY 13 kpl. | KORRO PLUS
- kable zasilajgce lampy
32. POWER BOXY POMPY 37 kpl. | KORRO PLUS
- kable zasilajgce lampy
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Lp. | Elementy systemu llo$¢ | PRODUCENT UWAG!
33. | Agregat mgielny HPWZ 1/11-20 1kpl. | WILPO
- moc 2,2kW

- wydajnos¢ pompy 720 |/min

34. Zasuwa sterowana elektrycznie DN 150 1kpl. | T.LS.

35. Zestaw muzyczny sktadajacy sie z: 1kp!. | MONACOR
- wzmacniacza
- 6 gtosnikéw
- miksera

- szafki Rack 19”

—

36. Pompa do Rzapi 1szt. | EBARA
OPTIMA MS EBARA

b5

37. ury PE 50, 63110 1kpl. | PIPELIFE
38. Rury PCV 50, 63, 110 mm 1kpl. | GAMRAT
39. Rury karbowane ostonowe do kabli 90-110 1kpl. | KOPOFLEX
40. Zasuwa DN 150 2 kpl. | BOCHAMET
41. | Zeliwna skrzynka - 150 2 szt. | BOCHAMET
42. Przediuzka do zasuwy 1szt. | BOCHAMET
43, Klucz do zasuw + uchwyt do pomieszczenia 1szt. | BOCHAMET
44, Koryta kablowe — profesjonalne 1kpl. | UNEX
Materiat: tworzywo sztuczne PCV odporne na warunki zewngtrzne
Izolacyjnoét: elektryczna bez koniecznosci uziemienia
odpornoéé na temperature: od -40°C do +60°C
odporno$¢ mechaniczna: 1K10 lub wigksza
odpornosé chemiczna: - siarkowodor
>
. --:‘-'/ - amoniak
- chlor
- glinowe PAX
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Lp. | Elementy systemu llos¢ | PRODUCENT UWAGI
45, Wsporniki 1 kpl.
-do pomp
- do chloratora
- kotwy rozporowe
prenm——
46. | Oprawa kanatowa 10 szt. | LENA LIGHTING
- wzestawie LED 10W
47. | Grzejnik do komory 1szt. | ENSTO
Moc: 500 - 750W
Emmm
|
48. Wentylator kanatowy 1szt. | VENT GROUP
Srednica: przytacze 100 mm
Moc: 80W
49. SZAFA STERUJACA - zasilanie 400V 1kpl. | KORRO PLUS
- obudowa, stal malowana proszkowa
800 mmx1800 mm;
- zegar programowalny zestawu filtrujgcego
- zegar sterujacy programowalny pomp atrakgji
- uktad dolewania wody (sondy w fontannie 4 szt. — réwniez
zabezpiecza przed suchobiegiem pomp);
- wylgcznik réznicowo-pradowy;
- wytgczniki nadmiarowo-pradowe (komplet):
- zestaw kontrolek pomp, zasilania:
- transformatory do oswietlenia;
-transformatory uktadu automatycznego dolewania;
- zasilanie wentylacji komory;
- zasilanie grzejnika komory;
- zasilanie o$wietlenia komory;
- sterownik DMX;
- falownik pomp szt.
- elektrozawér do dolewania
SYSTEM NAWADNIANIA
50. Linia kroplujgca 1kpl. | DRAGO
- 16 mm, - emiter co 33 cm
i Mpear~ = mwrigy
r
51. Elektrozawér PGV HUNTER 1 cal 1szt. | HUNTER
52. Sterownik nawadniania XC Hunter 1szt. | HUNTER
T <o e
i
| e
53. Czujnik deszczu 1szt. | TORO
L
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