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Budowa sieci wodociggowej w m. Jézefowo na dz. 10 obr. 0009 Jézefowo

CZESC OPISOWA

Dotyczaca robét przy wykonaniu sieci wodociagowej stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na budowie. Do robét tych nalezg roboty, o ktérych mowa
w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo Budowlane, a takze roboty mogace stwarzac
inne niebezpieczenstwa wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2002.06.23 / Dz. Ust. nr.
120poz. 1126 , w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ”, podaje sie informacje, ktére winny by¢ zawarte
w ,, planie bioz ”.,Plan BIOZ"” nalezy wykonac¢ po wykonaniu lustracji terenu planowanej
budowy oraz po uwzglednieniu podanych uwag:

I. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIA
DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania projektowe eliminujg wszelkie mozliwe
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, jakie mogg wystapi¢ w czasie normalnej
eksploatacji obszaru w otoczeniu sieci wodociggowej w miejscowosci Jozefowo dz. o nr
ew. 10 obreb 0009 Jézefowo, j. ew. 041813_2 Wtoctawek, gmina Wioctawek, powiat
wioctawski, woj. kujawsko-pomorskie.

Wykaz robot o szczegélnym zagrozeniu bezpieczenstwa:

Roboty ziemne - wykonane recznie i mechanicznie,

Przewiert sterowany rurg przewodowq

Transport technologiczny pionowy i poziomy materiatéw budowlanych,
Sktadowanie materiatéw (rur instalacyjnych).

Warunki bezpiecznego prowadzenia robdét ziemnych:

a. Wykonanie robét ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji
robét okreslajacego kolejnosé i metody ich wykonania.

b. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonaé inwentaryzacji urzadzen
podziemnych (sieci i instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
gazowej, centralnego ogrzewania, kabli telekomunikacyjnych) w celu ustalenia
ewentualnych kolizji i zagrozen.

C. Przy prowadzeniu robdét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
podziemnych, nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie) w
jakich moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci
bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy wustalic z jednostkami
zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

d. W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast
przerwac prace i zawiadomic¢ o tym kierownictwo budowy.

Podczas wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.

f. Urobek z wykopdéw powinien by¢: odktadany 1m za klin odtamu gruntu jesli
$ciany wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

g. W Kklinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatéw, drog dojazdowych i
przejsc.

h. Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej od niego odlegtosci.

i. Podczas wykonywania robdt wasko przestrzennych osoby wspotpracujace z
peratorem moga znajdowac sie wytgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

j. Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy
lub skarp.
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Jezeli gltebokos$¢ wykopu jest wieksza niz 1m nalezy wykonac zejscia do wykopu.
Odlegtosci miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania
robot ziemnych (skarpowanie, szalunku, rozpory).

Krawedzie wykopow oznaczyc i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednoczesnie innych
robot oraz przebywania osob postronnych.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopdw poszukiwawczych powinno odbywa¢ sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla o0sdéb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych w
czasie zmroku i nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego.

Jezeli teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robdt powinien zapewnic¢ staty dozor.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtomu gruntu. Przebywanie osob
pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

W czasie wykonywania koparka wykopdéw wasko przestrzennych nalezy
wykonywac obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac
obudowe prefabrykowana. Z uzyciem wczeséniej przewidzianych urzadzen
mechanicznych.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

Praca maszyn do przewiertow powinien odbywac sie w sposdb uniemozliwiajacy
potracenie

ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYSTEPUJACE
ZAGROZENIA
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Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych:

Wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologig robét,
nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas robdt przy czynnych instalacjach,
niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

pogtebianie wykopow wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie,
niestaranne wykonanie szalunkoéw lub ich brak,

uzycie niewfasciwych materiatdw do wykonania szalunkdw,

brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow,

przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

wykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transportu bez nalezytego
zabezpieczenia przed osunieciem sie sprzetu,

brak kontroli izolacji kabli elektrycznych i przewodéw doprowadzajacych energie
elektryczng, np. do pomp,

lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

III.PLAN BIOZ- kierownik budowy winien opracowac Plan Bioz na prace ziemne przy

prowadzeniu robot przy budowie sieci wodociqgowej wraz z przytaczami
wody
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