NAKLADY.

Budowa sieci wodociggowej (metoda bezwykopowa) - aktualizacja z 28-07-2021r.

Budowa: Joézefowo (dz.nr 10) gm.Wioctawek
Obiekt lub rodzaj rob6t: ROBOTY INZYNIERYJNE.
Lokalizacja: J6ézefowo, gm.Wloctawek, pow.wtoctawski, woj.kujawsko-pomorskie
STWIOR:

Kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéow do odprowadzania sciekéw
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody

Inwestor: Gmina Wloctawek
ul.Krélewiecka 7, 87-800 Wioctawek

Jednostka opracowujgca kosztorys: Projektowanie - Branza Sanitarna mgr inz.Jarostaw Blaszczyk
ul.Pogodna 5 m199, 87-800 Wioctawek

Data opracowania:
2022-03-03



Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 2
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Ogodlna charakterystyka obiektow lub robot

Sie¢ wodociggowa

Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej dn110 zlokalizowanej w drodze gminnej w
miejscowosci Jozefowo. Projektowana sie¢ wybudowana bedzie w celu zasilenia w wode dzialek zlokalizowanych na pétnoc od
wiaczenia do istniejacej sieci. Projektowana sie¢ zaprojektowana zostata z rur z tworzywa sztucznego Dn110 i Dn90 PVC-U PN10 z
uszczelka ANGER-Lock prod. Kaczmarek lub innego producenta o réownowaznych lub wyzszych parametrach technicznych. Wigczenie
projektowanej sieci wodociggowej do istniejgcej sieci wodociggowej na dziatce nr 10 przy odejsciu do hydrantu ppoz. Wigczenie za
pomoca tréjnika DN100/80/100 nr kat. 9203 prod. JAFAR lub innego producenta o rownowaznych lub wyzszych parametrach
technicznych. Zakonczenie sieci wodociggowej za pomocga zaslepki i bloku oporowego. W koncowym odcinku sieci wodociggowej
zaprojektowano na odejsciu hydrant naziemny HP80 nr kat. 8003 prod. JAFAR lub innego producenta o rownowaznych lub wyzszych
parametrach technicznych. Na odejsciu do hydrantu zaprojektowano zasuwe odcinajgcg Dn80 nr kat 2111 prod. JAFAR lub innego
producenta o rownowaznych lub wyzszych parametrach technicznych wraz z obudowa teleskopowym nr kat. 9011 prod. JAFAR lub
innego producenta o rownowaznych lub wyzszych parametrach technicznych i skrzynkg uliczng nr kat. 9504-GJL-GJL prod. JAFAR lub
innego producenta o rownowaznych lub wyzszych parametrach technicznych. Potaczenia zasuwy i tréjnika za pomoca kotnierzy System
2000 do rur PCW prod. HAWLE lub innego producenta o rownowaznych lub wyzszych parametrach technicznych. Odlegtos¢ zasuw od
hydrantéw nie moze by¢ mniejsza niz 1m. Na wiaczeniach, zmianach kierunkéw, trojnikach, czwoérnikach przy koncach sieci nalezy
zamontowac bloki oporowe. Na sieci wodociggowej na zatamaniach zaprojektowano tuki. Ze wzgledu na wysoki poziom wéd gruntowych
alternatywnie istnieje mozliwos¢é wybudowania sieci wodociggowej metoda bezwykopowa (przewiert sterowany) z rur
dn110PE100SDR17-RC i dn90PE100SDR17-RC. Woéwczas za wiaczeniem nalezy zamontowac ksztaltke przejsciowg 110PCW/110PE i dalej
wodocigg wykonac z rur PE. Na odejsciu do hydrantu nalezy zamontowac¢ elektrooporowy tréjnik 110/90/110PE. Za tréjnikiem na odejsciu
do hydrantu zamontowac¢ zasuwe odcinajacg typu Dn80 nr kat 2111 prod. JAFAR lub innego producenta o rownowaznych lub wyzszych
parametrach technicznych wraz z obudowg teleskopowym nr kat. 9011 prod. JAFAR lub innego producenta o rownowaznych lub
wyzszych parametrach technicznych i skrzynka uliczng nr kat. 9504-GJL-GJL prod. JAFAR lub innego producenta o rownowaznych lub
wyzszych parametrach technicznych. Sie¢ wodociggowa zakonczy¢ zaslepka elektrooporowa taczenie rur poprzez mufy elektrooporowe.
Przed tréjnikami, zasuwami, hydrantem nalezy zamontowa¢ kotnierze odpowiednie do danego rodzaju rur. Rurociagi uktada¢ na
podsypce grubosci 10cm i zasypce tej samej grubosci. Materiat podsypki nalezy rozgarngé réwno na calej szerokosci wykopu i wyréwnac
odpowiednio z wymaganym spadkiem rurociggu. Podsypki nie wolno zageszcza¢. W przypadku jednorodnego, wzglednie migekkiego
gruntu o drobnym uziarnieniu, w ktérym nie wystepuja wieksze kamienie lub inne twarde obiekty i w ktérym dno wykopu mozna tatwo
uformowacé w sposob zapewniajacy rownomierne podparcie rur na catej dlugosci, rurociagi o srednicach nie wiekszych niz DN 700 po
odpowiednim przygotowaniu dna wykopu moga by¢ uktadane bez stosowania podsypki. Material obsypki nalezy rozmieszcza¢
warstwami po obu stronach rury i zageszcza¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Nalezy zwréci¢ uwage na doktadne zageszczenie
materiatu podsypki

gornej. Swobodne zrzucanie materiatu obsypki na wierzch rury nalezy ograniczy¢ do minimum. Powyzej strefy utozenia rurociaggu wykop
nalezy wypetnia¢ w miare rownymi warstwami materiatu gruntowego i zageszczaé¢ go zgodnie z wytycznymi producenta.

Kiedy grubos¢ warstwy gruntu ponad wierzchem rury wynosi co najmniej 300 mm, to pozostalg czes¢ wykopu mozna wypetnic
materiatem rodzimym, o ile maksymalny rozmiar jego czgstek nie przekracza 300 mm. Jezeli konieczne jest zageszczanie, to

material musi by¢ podatny na zageszczanie, a maksymalny rozmiar czastek nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci zageszczanej warstwy
gruntu. W terenach bez ruchu kotowego stosowanie zageszczania w klasie ,,N” wydaje sie by¢ wystarczajace. W terenach z

ruchem kotowym konieczne jest stosowanie zageszczania w klasie ,,W”. Po wykonaniu sieci przewéd nalezy podda¢ prébie ciSnieniowej
oraz ptukaniu. Przy prowadzeniu robo6t w terenie nieuzbrojonym roboty prowadzi¢ mechanicznie zas przy istniejgcym uzbrojeniu terenu
recznie. Nad przewodem na wysokosci okoto 30cm utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z paskiem metalicznym ze stali nierdzewne;.
Na skrzyzowaniu projektowanej instalacji wody z istniejgcymi kablami energetycznymi eNN nalezy na kable zatozy¢ tuleje ochronne
dwudzielne ,,AROT” o dt. 3,0m. Po wykonaniu sieci teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (zastanego przed budowa). Ze
wzgledu na nienormatywne zblizenie wodociagu do istniejagcych drzew na dziatce drogowej nalezy je usuna¢ i wywiesc¢.

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022 (lic. 000517DB) 00-jb-j6zefowo-SW-2-ak.bem



Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien

zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Tabela elementow scalonych

strona nr: 3

Nr Nazwa Wartosci bezposrednie Kz Kp Zysk Wartos¢ z
R M S narzutami
Budowa sieci wodociggowej (metoda bezwykopowa) - aktualizacja z 28-07-2021r.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
2 |SIEC WODOCIAGOWA.

Suma elementow kosztorysu

Razem Budowa sieci wodociggowej (metoda bezwykopowa) - aktualizacja z 28-07-2021r. nettc
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 4
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys Kody CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéow do
odprowadzania sciekow
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesylu wody
Budowa sieci wodociggowej (metoda bezwykopowa) - aktualizacja z 28-07-2021r.
1 Element Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
77211300-5 Ustugi selekcji drzew
77211400-6 Ustugi wycinania drzew
03416000-9 Odpady drzewne
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
1 KNR 221/110/1 |Karczowanie drzew, miekkich, srednica pni do 16'cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=0,85 szt 1
2 KNR 221/110/2 |Karczowanie drzew, migkkich, $rednica pni 21-30"cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 9
3 KNR 221/110/3 |Karczowanie drzew, migkkich, $rednica pni 31-40°cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
4 |KNR201/110/1 WY‘.".’P??.’.‘?.‘? dhuzyc, karpiny i galezi, transport na odleglos¢ do 2°'km, dhuzyee .
"""""""" 0,6000
"""""""" 2,1600
: 2,7600/m3 2,76
5 KNR 201/110/4 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5°km odlegtosci, dtuzyce
Krotno$¢=16 m3 2,76
6 KNR 201/110/2 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2°km, karpina
RAZEM:: 1,7400|mp 1,74
7
"""""""" 3,7800
: 4,2900|mp 4,29
8 KNR 201/110/5 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5'km odlegtosci, karpina i gatezie
Krotnos¢=16
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,74+429 1 §0300
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 6,0300|mp 6,03
9 wg MP poz.718 |Optata na wysypisku za przyjecie - odpady z kory i drewna
(od lipca 2016)
gatezie
RAZEM:: 5,1885|t 5,189
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 5
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
2 |Element Kody CPV: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
44162500-8 Rurociagi wody pitnej
42131230-7 Zawory zasuwowe
42131150-2 Zawory hydrantowe
44482000-2 Urzadzenia przeciwpozarowe
44470000-5 Wyroby z zeliwa
SIEC WODOCIAGOWA.
10 |KNR201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym - ANALOGIA
(trasa rurociggéw)
WIICZONIC HOSCITODOL: oo eoees oo sees st see st eees sttt ees e
od Wt do BO :(0,7+6,5+6,3+3,0+15,0+34,1+17,2+47,1+1,3)/1000 : 0,1312
:(0,8+1,6)/1000 :
RAZEM:: 0,1336 |km 0,1336
11 |[KNRW Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z zasypaniem, grunt nawodniony (mokry),
510/319/4 kategorii llI-1V : ANALOGIA (sterowanego)
: 11,3700/m3 11,37
12 |KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbiérkg, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0'm gtebokos¢ wykopu do 3.0'm,
kategoria gruntu IlI-1V
Wyliczenie ilosci robét:
odWIdOBO e QB TY0, 50,2120 e 3,2600
od BO do HP ,6+0,2)*(0,8+1,6) 4,3200
RAZEM:: 7,5800/m2 7,58
13 |TPSA 39/101/1 |Wykonanie przepustéow pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym
(1) wcigganiem rur (kategoria gruntu 1lI-1V), dtugo$¢ do 10°'m, rura HDPE 110°’mm, naktady czesciowe
liczone na 1'm - ANALOGIA (sterowanym) m 10,0
14 |TPSA 39/101/6 |Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym
wcigganiem rur (kategoria gruntu IlI-1V), dodatek za kazdy 1'm dtugosci ponad 10°'m, rura HDPE
110'mm - ANALOGIA (sterowanym)
Wyliczenie ilosci robét:
e ABAOAOOMB0 129,0000
RAZEM:: 129,0000{m 129,0
15 |TPSA 39/101/1 |Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym
(2) wcigganiem rur (kategoria gruntu IlI-1V), dtugo$¢ do 10°'m, rura HDPE 110 'mm, naktady czesciowe
liczone na 1°przepust szt 2
16 |KNR 228/304/3 |Ksztattki PVC cisnieniowe kielichowe tgczone na uszczelke gumowa, Fi'110°'mm, ztgczki - wigczenie z
4) odcigciem zaslepki (przejscie PVC/PE)
R=2,000 M=1,000 S=1,000 szt 1
17  |KNRW Potgczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn"110 mm - tréjnik redukcyjny
219/303/9 (7) ztgcze 1
18 |KNRW Potgczenia za pomoca ksztaitek elektrooporowych, Dn*110 mm - zaslepka
219/303/9 (5) ztgcze 1
19 |KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90'mm
218/109/3 (2)
RAZEM:% 2,4000(m 2,4
20 |KNRW Hydranty pozarowe, nadziemne Fi'80'mm
218/219/3 kpl 1
21 |KNRW Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
218/704/1 200'm)Dn"90-110"mm préba 1
22 |KNRW Dodatek lub potrgcenie za proby szczelnosci rurociagéw o dtugosci innej niz 200 lub 500 'm (zaleznie od
218/791/3 (2) Srednicy), za kazde rozpoczete 10m (wg pkt.3.8. zatozen szczegdtowych), do Fi*150'mm, rury PVC, PE,
PE-HD, Hobas
WICZONIE HIOSCITODOL: e seeseseesesee st eese ettt aee s
:(139,0-200)/10 -6,1000
RAZEM -6,1000{10 mb -6,1
23 |KNRW Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200°'m) Dn"do 150"’ mm
218/707/1 szt 1
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

strona nr: 6

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
24 |KNRW Dodatek lub potrgcenie za dezynfekcje rurociggéw o dtugosci innej niz 200 lub 500 'm (zaleznie od
218/792/3 srednicy), za kazde rozpoczete 10m (wg pkt.3.10. zatozenh szczegdtowych), do Fi'150'mm
WICZONIC HIOSCITODOL: e seeseseesesre st eese ettt
{(139,0-200)/10 -6,1000
RAZEM:: -6,1000{10 mb -6,1
25 |KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j, (rurocigg 200°'m) Dn'do 150'mm
218/708/1 szt 1
26 |KNRW Dodatek lub potrgcenie za ptukanie rurociggéw o dtugosci innej niz 200 lub 500°'m (zaleznie od
218/792/3 Srednicy), za kazde rozpoczete 10m (wg pkt.3.10. zatozen szczegdtowych), do Fi'150"'mm
-6,1000{10 mb -6,1
27 |KNRW Oznakowanie trasy rurociggu, na stupku stalowym
219/134/2 kpl 4
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

strona nr: 7

NAKLADY.
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartosé
Kosztorys Kody CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie

budowy rurociggéw do odprowadzania sciekow

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu

wody

Budowa sieci wodociggowej (metoda bezwykopowa) -

aktualizacja z 28-07-2021r.
1 Element Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod

budowe

77211300-5 Ustugi selekcji drzew

77211400-6 Ustugi wycinania drzew

03416000-9 Odpady drzewne

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
1 KNR 221/110/1 |Karczowanie drzew, miekkich, srednica pni do 16'cm

R=0,955 M=1,000 S=1,000

Krotno$¢=0,85 szt 1

Robocizna razem r-g 3,51 2,85000

Materiaty

Ziemia urodzajna (humus) ] m3 007] ... 0.06]

Sprzet

Pita motorowa fancuchowa 3,1kW (4.2°'KM) m-g 0,64 0,54
2 KNR 221/110/2 |Karczowanie drzew, migkkich, $rednica pni 21-30°cm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 9

Robocizna razem r-g 6,37 54,75000

Materiaty

Ziemia urodzajna (humus) ] m3 01 0.90]

Sprzet

Pita motorowa fancuchowa 3,1kW (4.2°'KM) m-g 1,15 10,35
3 KNR 221/110/3 |Karczowanie drzew, migkkich, $rednica pni 31-40°cm

R=0,955 M=1,000 S=1,000

Robocizna razem

Materiaty

Ziemia urodzajna (humus) ] m3 013 ... 026] e

Sprzet

Pita motorowa fancuchowa 3,1kW (4.2°'KM) m-g 2,96 5,92
4 KNR 201/110/1 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2°km,

dtuzyce m3 2,76

Robocizna razem r-g 1,7477 4,82000

Sprzet

Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,54 1,49

Przyczepa dtuzycowa do samochodu, do 4.5°t m-g 0,54 1,49
5 KNR 201/110/4 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne

0.5’km odlegtosci, diuzyce

Krotno$¢=16 m3 2,76

Sprzet

Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,05 2,21

Przyczepa diuzycowa do samochodu, do 4.5°t m-g 0,05 2,21
6 KNR 201/110/2 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2'km,

karpina mp 1,74

Robocizna razem r-g 1,0982 1,91000

Sprzet

Ciagnik kotowy 55 kW (75KM) (1) m-g 0,42 0,73

Przyczepa skrzyniowa 3-5't m-g 0,84 1,46
7 KNR 201/110/3 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2'km,

gatezie mp 4,29

Robocizna razem r-g 0,9741 4,18000

Sprzet

Ciagnik kotowy 55 kW (75KM) (1) m-g 0,4 1,72

Przyczepa skrzyniowa 3-5°t m-g 0,8 3,43
8 KNR 201/110/5 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne

0.5km odlegtosci, karpina i gatezie

Krotno$¢=16 mp 6,03

Sprzet

Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,027 2,60

Przyczepa skrzyniowa 3-5°t m-g 0,054 5,21
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 8
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
9 wg MP poz.718 |Opfata na wysypisku za przyjecie - odpady z kory i drewna
(odlipca2016) | t 5,189 .......................................
Materiaty
Optata na wysypisku za przyjecie - 03 03 01 kora i drewno (wg MP
poz.718, lipiec 2016) t 1 5,19
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 9
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
2 |Element Kody CPV: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia
rurociggow
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu
wody
44162500-8 Rurociagi wody pitnej
42131230-7 Zawory zasuwowe
42131150-2 Zawory hydrantowe
44482000-2 Urzadzenia przeciwpozarowe
44470000-5 Wyroby z zeliwa
SIEC WODOCIAGOWA.
10 |KNR201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w
terenie rowninnym - ANALOGIA (trasa rurociggéw) km 0,1336
Robocizna razem r-g 111,74 14,92846
Materiaty
Stupki drewniane iglaste Fi'70'mm ] m3 ] 0,104 001389 e
Sprzet
Samochod dostawczy do 0.9't (1) m-g 7,5 1,00200
11 |KNRW Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego wraz z
510/319/4 zasypaniem, grunt nawodniony (mokry), kategorii lll-1V : ANALOGIA
(sterowanego) m3 11,37
Robocizna razem r-g 5,28/ 60,03360
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna) % 4
12 |KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiorka,
umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0°'m gtebokos$¢ wykopu
do 3.0°'m, kategoria gruntu IlI-IV m2 7,58
Robocizna razem r-g 0,6494 4,92245
Materiaty
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa I, grubosci 50-64"'mm m3 0,00105 0,00796
Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple m3 0,0009 0,00682
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0096 0,07277
Klamry ciesielskie z pretéow stalowych, typ U kg 0,119 0,90202
Pale szalunkowe stalowe giete na zimno t 0,00027 0,00205
13 |TPSA 39/101/1 |Wykonanie przepustéow pod drogami i torami, prostoliniowo,
(1) przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria
gruntu llI-1V), dlugo$¢ do 10'm, rura HDPE 110°mm, naktady
czesciowe liczone na 1°'m - ANALOGIA (sterowanym) m
Materiaty
Rura PE TYTAN dwuwarstwowa (z PE100-RC) do instalac;ji sieci
wodociggowych, SDR17 (PN10), Typ 2/2, Fi*110/6,6 mm
KA M AR Mo 1,03| .10,30000]
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 0,92 9,20000
Samochad skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,92 9,20000
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0.25'm3
1) m-g 0,92 9,20000
Urzgdzenie przeciskowe m-g 0,92 9,20000
Zgrzewarka elektrooporowa rur PE m-g 0,92 9,20000
Zespot pradotworczy jednofazowy, przenosny 2,50 kVA m-g 0,92 9,20000
Ubijak spalinowy 200°kg m-g 0,92 9,20000
14 |TPSA 39/101/6 |Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo,
przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria
gruntu Ill-IV), dodatek za kazdy 1'm dtugosci ponad 10°'m, rura
HDPE 110'mm - ANALOGIA (sterowanym) m 129,0
Robocizna razem r-g 0,25 32,25000
Materiaty
Rura PE TYTAN dwuwarstwowa (z PE100-RC) do instalacji sieci
wodociggowych, SDR17 (PN10), Typ 2/2, Fi*110/6,6 mm
KACZMAREK mol 1,03 132,87000] |
Sprzet
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,17| 21,93000
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,17 21,93000
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0.25'm3
(1) m-g 0,17 21,93000
Urzadzenie przeciskowe m-g 0,17| 21,93000
Zgrzewarka elektrooporowa rur PE m-g 0,17 21,93000
Zespot pradotworczy jednofazowy, przenosny 2,50 kVA m-g 0,17| 21,93000
Ubijak spalinowy 200°kg m-g 0,17 21,93000
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 10
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
15 |TPSA 39/101/1 |Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo,
(2) przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria
gruntu Ill-IV), dtugo$¢ do 10°'m, rura HDPE 110°'mm, naktady
czesciowe liczone na 1°przepust szt 2
Materiaty
Uszczelki koncéw rur HDPE DN110 szt 2 4,00000
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe (niska
rozprezalno$¢, wodoodporna) kg 0,38 0,76000
16 |KNR 228/304/3 |Ksztattki PVC cisnieniowe kielichowe tgczone na uszczelke
(4) gumowa, Fi*110°'mm, ztgczki - wtgczenie z odcieciem zaslepki
(przejscie PVC/PE)
R=2,000 M=1,000 S=1,000 szt 1
Robocizna razem r-g 1,56 3,12000
Materiaty
Ztaczka przejsciowa PVC/PE (kielich/zgrzew) Fi 110/110 mm szt 1,04 1,04000
Uszczelka gumowa do rur ci$nieniowych kielichowych PVC,
O MM szt . 21 ..2,10000 Lo
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ] Lo 2] e
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 0,04 0,04000
17 |KNRW Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn"110 mm -
219/303/9 (7) trojnik redukeyjny zlacze 1
Robocizna razem r-g 0,42 0,42000
Materiaty
Trojnik PE-HD SDR17 redukcyjny do zgrzewania elektrooporowego,
kotnierzowy 1,0°'MPa (woda) Fi*110/80mm, PE100-RC
KACZMAREK szt . 1,01] 1010000 L
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Soo L SRRSO SN I
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,08 0,08000
Zgrzewarka elektrooporowa rur PE m-g 0,42 0,42000
Zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 5°kVA m-g 0,42 0,42000
18 |KNRW Potaczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych, Dn"110 mm -
219/303/9 (5) zaslepk
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,08 0,08000
Zgrzewarka elektrooporowa rur PE m-g 0,42 0,42000
Zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 5'kVA m-g 0,42 0,42000
19 |KNRW Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90'mm
218/109/3 (2) m 2,4
Robocizna razem r-g 0,324 0,77760
Materiaty
Rura PE-HD100, SDR17 (PN10), Fi 90x5,4mm, do instalacji
wodociggowych "KACZMAREK" m.o 1,02| 2448001 1
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ] Lo ST SOSO A
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 57t (1) m-g 0,0178 0,04272
Zuraw samochodowy 4°t (1) m-g 0,0222 0,05328
Prosciarka do rur PE m-g 0,0725 0,17400
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 11
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
20 |KNRW Hydranty pozarowe, nadziemne Fi'80°'mm
218/219/3 kpl 1
Robocizna razem r-g 4,68 4,68000
Materiaty
Hydrant zeliwny nadziemny DN 80 PN 16, gtebokos$¢ zabudowy
1800mm z podwdéjnym zamknieciem, zabezpieczony w przypadku
ztamania (nr kat.8003) "JAFAR" szt 1 1,00000
Zwezka dwukotnierzowa 100/80 FFR (nr kat.9212) "JAFAR" szt 1 1,00000
Zasuwa klinowa owalna zeliwna kotnierzowa 1.6'MPa, nr kat.112,
Fi'80'mm szt 1 1,00000
Obudowa zeliwna do zasuwy Fi'80 szt 1 1,00000
Skrzynki uliczne zeliwne do hydrantéw szt 1 1,00000
Skrzynka uliczna do zaworéw 100x100 mm k.859 szt 1 1,00000
Kolano dwukotnierzowe ze stopg N (do hydrantu) DN80 PN10/16,
L=160mm (nr kat.9202) "JAFAR" szt 1 1,00000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 80'mm szt 5 5,00000
Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,04 2,04000
Zwir sortowany Fi5-20mm m3_ | .. 038 038000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ] Lo ST SO A
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 1,05 1,05000
21 |KNRW Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS,
218/704/1
Materiaty
Krawedziaki iglaste nasycone klasa Il m3 0,03 0,03000
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-100"'mm m3 0,02 0,02000
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,02 0,02000
Klamry ciesielskie z pretéow stalowych, typ U kg 6,2 6,20000
Woda (sie¢ gminna) - po 06-2020 przez kolejne 12 m-cy (doliczony
zrzut) m3 3,53 3,53000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn"50) m 1,5 1,50000
Kréciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi*100
mm szt 0,1 0,10000
Tuleja PVC dla luznych kotnierzy stalowych, Fi'110°'mm szt 0,2 0,20000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 100'mm  |szt 1 1,00000
Sruby stalowe sredniodoktadne M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,7 2,70000
Kotnierz stalowy zaslepiajgcy 1,6MPa 100 mm szt 0,2 0,20000
Zawor wodny przelotowy z kurkiem spustowym zeliwny ocynkowany
M125 50 szt 0,1 0,10000
Zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy zeliwny prosty 1.6"MPa, nr
Kat287, FiB0'mm szt | 005 008000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) P 25|
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 3,16 3,16000
22 |KNRW Dodatek lub potrgcenie za proby szczelnosci rurociggéw o dtugosci
218/791/3 (2) innej niz 200 lub 500°'m (zaleznie od $rednicy), za kazde rozpoczete
10m (wg pkt.3.8. zatozen szczegétowych), do Fi*150"'mm, rury PVC,
PE, PE-HD, Hobas 10 mb -6,1
Robocizna razem r-g 0,09 -0,54900
Materiaty
Woda (sie¢ gminna) - po 06-2020 przez kolejne 12 m-cy (doliczony
T md | 024/ 146400 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
23 |KNRW Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurociag 200°'m)
218/707/1 Dn'do 150'mm szt 1
Robocizna razem r-g 4,09 4,09000
Materiaty
Podchloryn sodowy kg 0,5 0,50000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn"50) m 1,5 1,50000
Woda (sie¢ gminna) - po 06-2020 przez kolejne 12 m-cy (doliczony
zrzut) m3 7,06 7,06000
Zawor wodny przelotowy z kurkiem spustowym zeliwny ocynkowany
M125 50 szt 0,1 0,10000
Zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy zeliwny prosty 1.6"MPa, nr
Kat287 szt | 0,05 008000 | ... .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ] Lo 25 e
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g 1,58 1,58000
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 12
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegdtowe okreslenie zakresu rzeczowego roboét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
24 |KNRW Dodatek lub potrgcenie za dezynfekcje rurociagéw o dtugosci innej
218/792/3 niz 200 lub 500°'m (zaleznie od srednicy), za kazde rozpoczete 10m
(wg pkt.3.10. zatozen szczegdtowych), do Fi'150°'mm 10 mb -6,1
Robocizna razem r-g 0,04 -0,24400
Materiaty
Podchloryn sodowy kg 0,09 -0,54900
Woda (sie¢ gminna) - po 06-2020 przez kolejne 12 m-cy (doliczony
ZIUY) e m3_ | 046| -2.806000 | ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
25 |KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurociagg 200°'m) Dn’do
218/708/1 150'mm szt 1
Materiaty
Woda (sie¢ gminna) - po 06-2020 przez kolejne 12 m-cy (doliczony
ZIZUL) m3_ | 72| 1,720000 L
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
26 |KNRW Dodatek lub potrgcenie za ptukanie rurociggéw o dtugosci innej niz
218/792/3 200 lub 500°'m (zaleznie od $rednicy), za kazde rozpoczete 10m (wg
pkt.3.10. zatozen szczego6towych), do Fi'150'mm 10 mb -6,1
Robocizna razem r-g 0,04 -0,24400
Materiaty
Woda (sie¢ gminna) - po 06-2020 przez kolejne 12 m-cy (doliczony
N m3 | 046, 280600 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
27 |KNRW Oznakowanie trasy rurociggu, na stupku stalowym
219/134/2 kpl 4
Robocizna razem r-g 1 4,00000
Materiaty
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 57,0/3,6 m 2,7/ 10,80000
Tabliczka do znakowania ruruciggow i urzgdzen uzbrojenia
podziemnego (do montazu na stupku metalowym) szt 1 4,00000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 | 0,06/ 024000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ] Lol 2] e
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,22 0,88000
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien

zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie

charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Zestawienie robocizny

strona nr: 13

Lp Nazwa zawodu Jm llosé Cena Wartos¢ Pozycje
..... L Cesle grupa Il 92827842
Oz 9 58,55 N8
L3 0gradnicy grupa ll R 53,22| i N23
LA ogradnicy grupa oo T I 3551 i 123
5.|Robotnicy 11, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26,
..................................................................................................................................................... rg | 857342
6.|Robotnicy grupa | r-g 27,93357 4,6,7,10,12
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 263,77511
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Zestawienie materiatow

strona nr: 14

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Cena Wartos¢ Pozycje
1.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-64"'mm m3 0,00796 12
~ 2/Bale iglaste obrzynane nasycone klasa ll, grubosci 50-100'mm ~ |m3 | 002 | 21
* 3/Beton zwykly z kruszywa naturainego C8/10(810) ~~~ |m3 | | 024 | 27
~ 4Drewno iglaste okragfe korowane, nasycone, nastemple ~~~ |m3 | 000682 | |12
5. Drewno na stemple budowlane, okrage iglaste - korowane ~~~~ |m3 | | 002 | 21
 6.Gwozdzie budowlane okraglegote kg | oor277] | |12
* 7.|Hydrant zeliwny nadziemny DN 80 PN16, glebokos¢ zabudowy 1800mmz | | | | 20
podwdéjnym zamknieciem, zabezpieczony w przypadku ztamania (nr kat.8003)
"JAFAR" szt 1
8 |Klamry ciesielskie z pretow stalowych,typU kg | 710202 | 221
* 9./Kolano dwukolnierzowe ze stopa N (do hydrantu) DN80 PN10/16, L=160mm | | | | 20
(nr kat.9202) "JAFAR" szt 1

.|Pianka poliuretanowa - opakowanie ci$nieniowe

.|Optata na wysypisku za przyjecie - 03 03 01 kora i drewno (wg MP poz.718,

lipiec 2016)

(niska rozprezalnos¢,

wodoodporna)

.|Rura PE TYTAN dwuwarstwowa (z PE100-RC) do instalacji sieci

wodociggowych, SDR17 (PN10), Typ 2/2, Fi'110/6,6 mm "KACZMAREK"

.|Rura PE-HD100, SDR17 (PN10), Fi 90x5,4mm, do instalacji wodociggowych

"KACZMAREK"

.| Tabliczka do znakowania ruruciagéw i urzgdzen uzbrojenia podziemnego (do

montazu na stupku metalowym)

.| Tréjnik PE-HD SDR17 redukcyjny do zgrzewania elektrooporowego,

kotnierzowy 1,0'MPa (woda) Fi*110/80mm, PE100-RC "KACZMAREK'

.|Zawér zwrotny grzybkowy kotnierzowy zeliwny prosty 1.6'MPa, nr kat.287,

Fi'50'mm

.|Zwir sortowany Fi 5-20mm

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Zestawienie sprzetu

strona nr: 15

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena Wartos¢ Pozycje
1.|Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 6,3 4,58
" 2.|Ciagnik kolowy 55 kW (75KM) (1) " lmg | 245 | 67
3 Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0.256'm3 (1)~ |m-g | 3113, | 13,14
* 4.|Pita motorowa fancuchowa 3,1kW (4.2’kM) lmg | 1681 | |1,23
~ 5|ProsciarkadorurPElmg | o174l | he
~ 6.|Przyczepa diuzycowa do samochodu, do4.5t ~ Img | 37l | 45
~ 7.|Przyczepaskizyniowa3-st  lmg | 101 | 67,8
©8/Samochéd dostawezy do0 9t (1) | [10,13,14,16,
m-g 33,752 23
" 9/Ssamochéd skrzyniowy do 5t (1) | 13,14,19,20,
m-g 36,26272 21,27
'10./Srodek transportowy (1) lmg | ot | Tl
“11/Ubjjak spalinowy 200kg ~~ lmg | 3113, | 13,14
"12.|Urzadzenie przeciskowe " lmg | 3143 lz1a
13 Zespot pradotworczy jednofazowy, przenosny 2,50kVA  |mg | 3113, | 13,14
"14.|Zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 5kVA - |mg | | o84 | Tl
15, Zgrzewarka elektrooporowararPE.~~ Img | 3197, | [13,14,17,18
16, Zuraw samochodowy4't(1) mg | 008328 | 19
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 267,092
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