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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora

— plan sytuacyjny

— normy i przepisy obowigzujace
— uzgodnienia

— wytyczne inwestora

2.0. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany w zakresie sieci wodociggowej
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o nr ew. 10 obreb 0009 Jézefowo, j. ew.
041813_2 Wioctawek, gmina Wtoctawek, powiat wtoctawski, woj. kujawsko-pomorskie.

3.0. Sie¢ wodociagowa

Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej
dn110 zlokalizowanej w drodze gminnej w miejscowosci Jozefowo. Projektowana siec
wybudowana bedzie w celu zasilenia w wode dziatek zlokalizowanych na poétnoc od
wiaczenia do istniejqcej sieci.

Projektowana sie¢ zaprojektowana zostata z rur z tworzywa sztucznego Dn110 i
Dn90 PVC-U PN10 z uszczelkg ANGER-Lock prod. Kaczmarek lub innego producenta o
rownowaznych lub wyzszych parametrach technicznych. Wiaczenie projektowanej sieci
wodociggowej do istniejagcej sieci wodociggowej na dziatce nr 10 przy odejsciu do
hydrantu ppoz. Wiaczenie za pomocg tréjnika DN100/80/100 nr kat. 9203 prod. JAFAR
lub innego producenta o réwnowaznych Iub wyzszych parametrach technicznych.
Zakonczenie sieci wodociggowej za pomocg zaslepki i bloku oporowego. W koricowym
odcinku sieci wodociggowej zaprojektowano na odejsciu hydrant naziemny HP80 nr kat.
8003 prod. JAFAR lub innego producenta o réwnowaznych lub wyzszych parametrach
technicznych. Na odejsciu do hydrantu zaprojektowano zasuwe odcinajacg Dn80 nr kat
2111 prod. JAFAR lub innego producenta o rownowaznych lub wyzszych parametrach
technicznych wraz z obudowg teleskopowym nr kat. 9011 prod. JAFAR lub innego
producenta o rownowaznych lub wyzszych parametrach technicznych i skrzynkg uliczng
nr kat. 9504-GJL-GIL prod. JAFAR lub innego producenta o rownowaznych lub wyzszych
parametrach technicznych. Potaczenia zasuwy i tréjnika za pomocag kotnierzy System
2000 do rur PCW prod. HAWLE lub innego producenta o réwnowaznych lub wyzszych
parametrach technicznych. Odlegto$¢ zasuw od hydrantow nie moze by¢ mniejsza niz
1m. Na wiaczeniach, zmianach kierunkow, trdjnikach, czwdrnikach przy koncach sieci
nalezy zamontowa¢ bloki oporowe. Na sieci wodociggowej na zatamaniach
zaprojektowano tuki.

Ze wzgledu na wysoki poziom wodd gruntowych alternatywnie istnieje mozliwosc
wybudowania sieci wodociggowej metoda bezwykopowqg (przewiert sterowany) z rur
dn110PE100SDR17-RC typ 2 i dn90PE100SDR17-RC typ 2. Woéwczas za wiaczeniem
nalezy zamontowac ksztattke przejsciowg 110PCW/110PE i dalej wodociag wykona¢ z rur
PE. Na odejsciu do hydrantu nalezy zamontowac elektrooporowy tréjnik 110/90/110PE.
Za tréjnikiem na odejsciu do hydrantu zamontowac zasuwe odcinajacg typu Dn80 nr kat
2111 prod. JAFAR lub innego producenta o réwnowaznych lub wyzszych parametrach

Biaszczyk Jarostaw ul. Pogodna 5 m 199, 87-800 Wioctawek
Tel. 692-266-725




Budowa sieci wodociggowej w m. Jézefowo na dz. 10 obr. 0009 Jézefowo

technicznych wraz z obudowg teleskopowym nr kat. 9011 prod. JAFAR lub innego
producenta o rownowaznych lub wyzszych parametrach technicznych i skrzynkg uliczng
nr kat. 9504-GJL-GIL prod. JAFAR lub innego producenta o rownowaznych lub wyzszych
parametrach technicznych. Sie¢ wodociggowg zakonczy¢ =zaslepkg elektrooporowg
taczenie rur poprzez mufy elektrooporowe.

Przed trojnikami, zasuwami, hydrantem nalezy zamontowac kotnierze odpowiednie
do danego rodzaju rur.

Rurociggi uktada¢ na podsypce grubosci 10cm i zasypce tej samej grubosci.
Materiat podsypki nalezy rozgarna¢ rowno na catej szerokosci wykopu i wyrownad
odpowiednio z wymaganym spadkiem rurociggu. Podsypki nie wolno zageszczaé. W
przypadku jednorodnego, wzglednie miekkiego gruntu o drobnym uziarnieniu, w ktérym
nie wystepuja wieksze kamienie lub inne twarde obiekty i w ktérym dno wykopu mozna
tatwo uformowac¢ w sposéb zapewniajgcy réwnomierne podparcie rur na catej dtugosci,
rurociggi o sSrednicach nie wiekszych niz DN 700 po odpowiednim przygotowaniu dna
wykopu mogg by¢ uktadane bez stosowania podsypki. Materiat obsypki nalezy
rozmieszcza¢ warstwami po obu stronach rury i zageszcza¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Nalezy zwréci¢ uwage na doktadne zageszczenie materiatu podsypKi
gérnej. Swobodne zrzucanie materiatu obsypki na wierzch rury nalezy ograniczy¢ do
minimum. Powyzej strefy utozenia rurociggu wykop nalezy wypetnia¢ w miare rownymi
warstwami materiatu gruntowego i zageszcza¢ go zgodnie z wytycznymi producenta.
Kiedy grubos$¢ warstwy gruntu ponad wierzchem rury wynosi co najmniej 300 mm, to
pozostatg cze$s¢ wykopu mozna wypetni¢ materiatem rodzimym, o ile maksymalny
rozmiar jego czgstek nie przekracza 300 mm. Jezeli konieczne jest zageszczanie, to
materiat musi by¢ podatny na zageszczanie, a maksymalny rozmiar czastek nie moze
przekraczac¢ 2/3 grubosci zageszczanej warstwy gruntu. W terenach bez ruchu kotowego
stosowanie zageszczania w klasie ,N” wydaje sie by¢ wystarczajace. W terenach z
ruchem kotowym konieczne jest stosowanie zageszczania w klasie ,,W".

Po wykonaniu sieci przewdd nalezy poddac prébie cisnieniowej oraz ptukaniu. Przy
prowadzeniu robdt w terenie nieuzbrojonym roboty prowadzi¢ mechanicznie zas przy
istniejacym uzbrojeniu terenu recznie. Nad przewodem na wysokosci okoto 30cm utozy¢
tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z paskiem metalicznym ze stali nierdzewnej. Na
skrzyzowaniu projektowanej instalacji wody z istniejagcymi kablami energetycznymi eNN
nalezy na kable zatozy¢ tuleje ochronne dwudzielne ,AROT” o dt. 3,0m. Po wykonaniu
sieci teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (zastanego przed budowg).

Ze wzgledu na nienormatywne zblizenie wodociggu do istniejagcych drzew na dziatce
drogowej nalezy je usunac¢ i wywiesc.

4.0. Warunki wodno-gruntowe

W opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podioza gruntowego oraz z
projektem geotechnicznym z kwietnia 2021r sporzadzonej przez firme Geoservis Pawet
Kalwasinski, z siedzibg we Wtoctawku przy ul. Zwirowej 24 w pkt. 4.1. napisano:

~Warstwy podtoza stanowiq wodnolodowcowe piaski drobne i piaski Srednie, ktdrych
spggu nie osiggnieto.

W  przypowierzchniowych partiach terenu zalega nasyp niekontrolowany,
zbudowany z piasku drobnego, ktérego migzszos¢ wynosi 0,40 m.”

Natomiast w pkt. 4.2 napisano:

~W trakcie badan podfoza, w kwietniu 2021 roku, wode gruntowg nawiercono w
postaci zwierciadta swobodnego, na gtebokosci 0,70 m p.p.t., tj. 57,70 m n.p.m.
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Poziom zwierciadfa wody gruntowej moze zmieniaé sie w zakresie +0,7m/-0,5m i
jest zalezny od zasilania opadami atmosferycznymi oraz wodami roztopowymi.”

5.0. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa sieciag wodociggowag z rur PCW powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN-83/8836-02 w powigzaniu z
normg PN-86/B-02480. Wykop nalezy wykona¢ tak, azeby nie narusza¢ sztywnosci
gruntu rodzimego w okreslonej strefie rurociggu (strefa obsypki). Wykop wykonywany
mechanicznie (szerokoprzestrzenny) o $cianach skarpowych nalezy wykonaé¢ tylko do
gérnego poziomu strefy kanatowej, ponizej nalezy wykonac¢ wykop wasko przestrzenny, o
écianach pionowych odeskowanych szczelnie. Powyzszy ksztatt wykopu w petni
zabezpiecza struktury gruntu rodzimego bez wzgledu na jego rodzaj. W miejscach
skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem wykopy wykonaé recznie. Minimalna szerokos¢
wykopu w $wietle obudowy 0,8 m, zas$ pomiedzy obudowg wykopu a zewnetrzng Sciankg
rury z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 30cm.

Odwodnienie wykopdéw nalezy realizowa¢ za pomocaq igtofiltréw z odprowadzeniem
wod z wykopow do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dz. 16/2 obr. 0009
Jozefowo.

6.0. Dane dotyczace czy dziatka lub teren sa wpisane do rejestru zabytkow
oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 10 obreb 0009 Jbézefowo, j. ew. 041813_2
Wioctawek, gmina Witoctawek, powiat witoctawski, woj. kujawsko-pomorskie nie jest
wpisana do rejestru zabytkow, nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych,
rezerwatdw przyrody i parkéw krajobrazowych. Na terenie inwestycji nie wystepujq
formy przyrody podlegajace ochronie.

7.0. Dane okreslajace wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego.

Przedmiotowa dziatka o nr dz. o nr ew. 10 obreb 0009 Jézefowo, j. ew. 041813_2
Wioctawek, gmina Witoctawek, powiat wtoctawski, woj. kujawsko-pomorskie nie znajdujgq
sie na terenie szkdd gdrniczych.

8.0. Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska (wptywu inwestycji na srodowisko naturalne) oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na S$rodowisko i dziatki sgsiednie. Zakres
oddziatywania zamyka sie w dziatce o nr ew. 10 obreb 0009 Jézefowo, j. ew. 041813_2
Wioctawek, gmina Witoctawek, powiat wtoctawski, woj. kujawsko-pomorskie. Podstawa
prawna: Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z 16
wrzesnia 2020 r., Dz.U. 2020 poz. 1608.

9.0. Informacja BIOZ

Patrz na koncu opracowania.
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Jednostka projektowa

Jarostaw Btaszczyk, upr. nr KUP/0126/PO0OS/14, ul. Pogodna 5 m 199, 87-800

Wioctawek
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.
11.9.

11.10

11.11

11.12

Warunki koncowe

Opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszelkie istotne
elementy na budowie. Przystgpienie do zamodéwienia materiatéw jest jednoznaczne
z akceptacjg zestawien materiatéw zastosowanych rozwigzan w projekcie.
Wszystkie zastosowane materialy i wykonane prace winny by¢ zgodne z
wytycznymi Producenta danego rozwigzania technologicznego.
Rysunki i czes¢ opisowa sg w elementami dokumentacji wzajemnie
uzupetniajgcymi sie. Wszystkie zagadnienia ujete w czesSci opisowej a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacja
winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do
interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien
wyjasni¢ Dziatem Inzynierskim Inwestora, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
Polskim Normom i posiadac¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i
deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne
atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatdbw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji
sanitarnych i zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.
Autorzy P.B. zastrzegajq, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie prowadzone
w trakcie realizacji winny by¢ z nimi uzgadniane.
Przed rozpoczeciem robét w pasie drogowym, ich zamiar nalezy zgtosi¢ u zarzadcy
Projekt rozpatrywaé wraz z Specyfikacjg wykonania i odbioru robdt, kosztorysem,
opinig geologiczng
. Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych” witasciwych dla wykonywanej instalacji
oraz z przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, ppoz., a takze zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 wrzesnia 2020 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2020r, poz. 1608 wraz z pézniejszymi zmianami).
. Po budowie sieci wodociggowej zastany teren nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego (zastanego przed budowg sieci i przytaczy).
Przy budowie wodociggu metodg bezwykopowa nalezy zastosowac¢ armature
dostosowang do rur PE o parametrach réwnowaznych z zaprojektowang armatura.

Opracowat: mgr inz. Jarostaw Btaszczyk

Biaszczyk Jarostaw ul. Pogodna 5 m 199, 87-800 Wioctawek
Tel. 692-266-725




