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1. Wstep

Niniejsze opracowanie zawiera wyniki geotechnicznych badah podtoza
gruntowego — wodnego, wykonanych dla potrzeb projektu sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Jézefowo, gmina Wtoctawek, powiat witoctawski, wojewodztwo kujawsko

— pomorskie.

1.1. Podstawa formalno-prawna

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie nastepujacych aktow prawnych:
> Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j,
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463).
> Art. 34. ust. 3 pkt. 4 ust. ,Prawo budowlane” z dn. 08.07.1994 r (Dz. U. Nr 156
poz 1118 z pézn. zm.)
> Zlecenie: Jarostaw Btaszczyk, ul. Pogodna 5 m. 199, 87-800 Wioctawek.

1.2. Podstawa merytoryczna

Opracowujgc niniejszg opinie, wykorzystano:

> Plan sytuacyjny w skali 1:1000.

» Kondracki ,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa, 2001;

> PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne;

> PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw;

> PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar;

> PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe;

» PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

> Polska Norma PN-EN 1997 — 1 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czesc¢ 1: Zasady ogolne.

> Polska Norma PN-EN 1997 — 2 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

> https://isok.gov.pl/hydroportal.html;

> https://mapy.geoportal.gov.pl.
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2. Zestawienie wykonanych prac i metod badawczych

Zakres wykonanych prac, w tym w szczegdlnosci prac terenowych, tj. lokalizacje

oraz gtebokos¢ otworéw badawczych, ustalono ze Zleceniodawca.

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych podioza, w dniu

19.04.2021 r., przeprowadzono i wykonano:

(e}

(e}

@)

wizje terenowa;

1 otwér badawczy, do gtebokosci 4,0 m p.p.t., tacznie4,0 mb wiercen;

otwér badawczy wytyczono metodg domiardw prostokatnych; w nawigzaniu
do istniejacych obiektéw, w oparciu o mape w skali 1:1000, dostarczong
przez Zleceniodawce;

rzedng odczytano z planu sytuacyjnego;

stopien zageszczenia gruntdow niespoistych zostat oznaczony na podstawie
zaobserwowanego momentu obrotowego podczas przewiercania warstw
oraz na podstawie materiatéw archiwalnych;

zakres prac terenowych, tj. miejsca, ilos¢ i gtebokos¢ wierceh uzgodniono
ze Zleceniodawca;

badania makroskopowe pobranych prébek gruntu, wykonano zgodnie
z PN-88/B-04481;

wartosci parametréw geotechnicznych oszacowano zgodnie z PN-81/B-03020;
dokonano analizy uzyskanych wynikéw badan geotechnicznych, zgodnie z PN-B-
02479:1998.

Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(zat.1.).

Profil litologiczny wykonanego otworu przedstawia karta dokumentacyjna (zat.2.).

3. Lokalizacja i morfologia terenu

Obszar badan miesci sie w miejscowosci Jozefowo, gmina Witoctawek, powiat

wioctawski, wojewodztwo kujawsko — pomorskie.

Zgodnie z regionalizacjg fizycznogeograficzng Polski, wedtug J. Kondrackiego

(2009 rok), przedmiotowy teren lezy w obrebie Pradoliny Toruhsko - Eberswaldzkiej

oraz mezoregionu Kotlina Ptocka.

Rzedna otworu badawczego wynosi 58,40 m n.p.m.
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4. Charakterystyka srodowiska gruntowo — wodnego

4. 1. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng przedmiotowego terenu rozpoznano na podstawie
jednego matosrednicowego otworu badawczego, wykonanego do gtebokosci 4,0 m p.p.t.

Warstwy podtoza stanowig wodnolodowcowe piaski drobne i piaski $rednie,
ktérych spagu nie osiggnieto.

W  przypowierzchniowych partiach terenu zalega nasyp niekontrolowany,
zbudowany z piasku drobnego, ktérego migzszos¢ wynosi 0,40 m.

Budowe geologiczng podtoza przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania
(zat. 2.).

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie badah podioza, w kwietniu 2021 roku, wode gruntowg nawiercono
w postaci zwierciadta swobodnego, na gtebokosci 0,70 m p.p.t., tj. 57,70 m n.p.m.
Poziom zwierciadta wody gruntowej moze zmieniac sie w zakresie +0,7m/-0,5m

i jest zalezny od zasilania opadami atmosferycznymi oraz wodami roztopowymi.

5. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wynikow badan terenowych,
makroskopowych, analizy materiatdw archiwalnych oraz prac kameralnych, zgodnie
z wymogami normy PN-81/B-03020.

Grunty podtoza ujeto w jednej grupie genetycznej, z pominieciem warstwy nasypu

niekontrolowanego, ze wzgledu na nieprzydatnos¢ jako podtoze budowlane.

Grupa | — grunty mineralne niespoiste — typu wodnolodowcowego

> Warstwa |n — piaski drobne, wilgotne, mokre i nawodnione, w stanie S$rednio
zageszczonym, o 1p=0,53;

> Warstwa Ig — piaski Srednie, nawodnione, w stanie $rednio zageszczonym,
o Ip=0,55.

Usrednione wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych zestawiono

w tabeli (zatgcznik nr 3).
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Wartosci  wspétczynnika  materiatowego dla  poszczegdlnych  parametrow

geotechnicznych nalezy przyjmowaé. stosujgc bardziej niekorzystng z obliczonych

wartosci y,= 0,9 lub y,=1,1.

6. Wnioski

>

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), projektowany obiekt
nalezy zakwalifikowa¢ do Il kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach
gruntowo — wodnych. Ostatecznej kategoryzacji obiektu dokona Projektant
inwestycji.

Strefa przemarzania gruntu na omawianym obszarze wynosi hz=1,0 m p.p.t.
Rozpoznanie warunkéw gruntowo wodnych w rejonie projektowanej inwestyciji
wykonano punktowo. W zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢ zmiennosci budowy
geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych w obszarze pozaotworowym.
Charakterystyka warunkéw gruntowo - wodnych wystepujacych w podtozu
przedstawia sie nastepujgco:

Warstwy podioza stanowig wodnolodowcowe piaski drobne i piaski Srednie,
o 1p=0,53 — 0,55, ktérych spagu nie osiggnieto.

W  przypowierzchniowych partiach terenu zalega warstwa nasypu
niekontrolowanego, zbudowanego z piasku drobnego, ktérej migzszos¢ wynosi
0,40 m.

W trakcie badan podtoza, w kwietniu 2021 roku, wode gruntowg nawiercono

w postaci zwierciadta swobodnego, na gtebokosci 0,70 m p.p.t., tj. 57,70 m n.p.m.

Nalezy przyjgc ponizsze zalecenia:

- Nasyp niekontrolowany w obrysie projektowanego rurociggu oraz nawierzchni
utwardzonych nalezy usung¢ z poditoza, w razie koniecznosci wymieniajgc ja
na grunt mineralny niespoisty (Pd, Ps, Pr, Po, Z), o zawartosci frakcji pytowej
i itowe] <5% (frakcji itowej <2%), zageszczony warstwami do wskaznika
zageszczenia 1s=0,97.

- Grunty niespoiste zaleca sie zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is = 0,97.

- Niewtasciwe  zageszczenie  (Is<0,97) gruntobw  pod  rurociggiem
oraz nawierzchnig utwardzong moze doprowadzi¢ do nierbwnomiernego

osiadania podtoza.
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- W przypadku wystgpienia ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej
powyzej poziomu posadowienia rurociggu, niezbedne bedzie wykonanie
odwodnienia, np. za pomocy igtofiltrow.

- W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopu, nalezy przeanalizowaé
zasieg leja depresiji oraz jego wptyw na sgsiednie obiekty budowlane.

- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w suchym okresie roku, bez opadow
atmosferycznych, przy niskich stanach wéd gruntowych.

- Wykop nalezy wykonac¢ jako otwarty o bezpiecznym pochyleniu skarp
lub z systemowym zabezpieczeniem skarp w przypadku wigkszej jego gtebokosci,
zgodnie z zapisami PN-B-06050.

- W obliczeniach statycznych fundamentéw nalezy uwzgledni¢ parametry
wystepujgce w tabeli parametrow geotechnicznych (zat. nr 3).

- Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.

7. Projekt geotechniczny

> PROGNOZA ZMIAN WELASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Z powodu zalegania w podfozu niespoistych utwordw piaszczystych jak i spoistych
przewiduje sie zmiany witasciwosci gruntdw w czasie. Znaczna czes¢ osiadania
powinna nastgpi¢ w trakcie budowy. Osiadanie w trakcie budowy i eksploatacii
budowli obliczy Konstruktor na podstawie znanych mu obcigzen od budowli
i podanych parametréw geotechnicznych przedstawionych ~w  opinii
geotechniczne;.

» OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne podano w tabeli "Zestawienie charakterystycznych
parametréw geotechnicznych". Podane parametry geotechniczne nalezy
skorelowac¢ zgodnie z Zatgcznikiem A do normy EN 1997-1:2004.

» OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA OBLICZEN

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjg¢ zgodnie z Zatgcznikiem
B do normy EN 1997-1:2004.

> OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

W normalnych, istniejgcych warunkach, wystepujgce w podtozu projektowanego
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budynku grunty nie powinny oddziatywaé na fundament. W podtozu
projektowanego obiekitu wystepujg grunty spoiste, ktére sg gruntami
wysadzinowymi. Posadowienie fundamentéw musi by¢é na gtebokosci min.
1,0 m p.p.t. Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ w okresach suchych, by nie
doprowadzi¢ do uplastycznienia gruntow w podtozu.

PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-
1:2004, nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,z odptywem” jak i w warunkach ,bez
odptywu”. Profile geotechniczne przedstawiono w czesci graficznej ponizszego

opracowania.

OKRESLENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODE.OZA GRUNTOWEGO

Nosnos¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadania nalezy rozpatrywaé
zgodnie z Zatgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004

USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw podano w tabeli "Zestawienie
charakterystycznych parametréw geotechnicznych".

WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie z normg PN-B-06050. Nie mozna
dopusci¢ do nadmiernego przesuszenia i zawilgocenia gruntu. W trakcie prac
ziemnych nalezy pozostawi¢ okoto 30 cm warstwe gruntu jako nadktad, ktérg

usungé¢ bezposrednio przed przystgpieniem do prac fundamentowych.

ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Podczas wiercenia nie osiggnieto zwierciadta wody gruntowej. Poziom zwierciadta
wod gruntowych moze byé wyzszy lub nizszy nawet o 1m zaleznie od czynnikéw

pogodowych i pory roku.

MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Monitoring tego typu Obiektu polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych
podstawy Obiektu. Czestos¢ i czas trwania pomiaréw, powinna zosta¢ okreslona
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przez Konstruktora.
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MAPA DOKUMENTACYJNA
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Geaservis

Gecogia, geotechniba, manitoring i odowizks

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 2.1

Wiertnica: WH-15

Miejscowos¢: Jozefowo

Gmina: Wtoclawek

Powiat: woclawski

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: Jarostaw Btaszczyk
Wiercenie: Geoservis Pawet Kalwasinski
Nadzér geologiczny: mgr Pawet Kalwasinki

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 58.40 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-04-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Gecservis

Geologia, geotechnika, monitoring srodowiska
Pawet Kalwasinski, Zwirowa 24, 87-800 Wtoctawek
NIP 888-277-65-85, tel: 506-956-698

Zat. 3.

Wartosci parametrow geotechnicznych

TEMAT: Dokumentacja badan podtoZa na potrzeby projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jozefowo, gmina Wtoctawek

Stan gruntu Edometryczny modut $cisliwosci
Symbol .
Nr Rodzaj geologicznej ., . . s o Kat tarcia Modut . Wspbiezynnik
RS Stopien Stopien Wilgotno$é Gestosé wewne- odksztatcenia ..
warstwy gruntu konsolidacji . L. S P L. . . . filtracji
gruntu zageszczenia | plastycznoéci | naturalna | objgtosciowa Spdjnosé trznego wtérnej pierwotnej pierwotnego
() () (© (© (©) © (©) (©) ©
- - - Ip I Wy p Cy D, M M, E, k
- - - - - % tm’ kPa ° kPa kPa kPa m/d
1A Pd - 0,53 a) - 16,0-24,0 1,75-1,90 - 30,6 81820 65455 48825 -
1B Ps - 0,55 a) - 22,0 2,00 - 33,3 114685 103215 87045 -

Wartosci parametrow geotechnicznych okreslone na podstawie:
a) wynikéw badan polowych

b) wynikéw badan laboratoryjnych

¢) PN-81/B-03020

d) literatury przedmiotu




