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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
Dotycząca robót przy wykonaniu sieci wodociągowej stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na budowie. Do robót tych należą roboty, o których mowa 

w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo Budowlane, a także roboty mogące stwarzać 

inne niebezpieczeństwa wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych.  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2002.06.23 / Dz. Ust. nr. 

120poz. 1126  „ w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ”, podaje się informacje, które winny być zawarte 

w „ planie bioz ”.„Plan BIOZ” należy wykonać po wykonaniu lustracji terenu planowanej 

budowy oraz po uwzględnieniu podanych uwag: 

 

I. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIA 

DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

 

Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania projektowe eliminują wszelkie możliwe 

zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, jakie mogą wystąpić w czasie normalnej 

eksploatacji obszaru w otoczeniu sieci wodociągowej w miejscowości Józefowo dz. o nr 

ew. 10 obręb 0009 Józefowo, j. ew. 041813_2 Włocławek, gmina Włocławek, powiat 

włocławski, woj. kujawsko-pomorskie.  

      Wykaz robót o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa: 

 Roboty ziemne – wykonane ręcznie i mechanicznie, 

 Przewiert sterowany rurą przewodową 

 Transport technologiczny pionowy i poziomy materiałów budowlanych, 

 Składowanie materiałów (rur instalacyjnych). 

 

Warunki bezpiecznego prowadzenia robót ziemnych: 

a. Wykonanie robót ziemnych należy prowadzić na podstawie planu organizacji 
robót określającego kolejność i metody ich wykonania. 

b. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać inwentaryzacji urządzeń 

podziemnych (sieci i instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, 

gazowej, centralnego ogrzewania, kabli telekomunikacyjnych) w celu ustalenia 
ewentualnych kolizji i zagrożeń.   

c. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 

podziemnych, należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie) w 

jakich mogą być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości 

bezpiecznego używania maszyn roboczych należy ustalić z jednostkami 
zarządzającymi tymi instalacjami. 

d. W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody należy natychmiast 
przerwać prace i zawiadomić o tym kierownictwo budowy.  

e. Podczas wykonywania wykopów niedopuszczalne jest tworzenie nawisów. 

f. Urobek z wykopów powinien być: odkładany 1m za klin odłamu gruntu jeśli 

ściany wykopu nie są umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko. 

g. W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów, dróg dojazdowych i 

przejść. 

h. Przy wykonywaniu wykopu sprzętem zmechanizowanym pracownicy powinni 
znajdować się w bezpiecznej od niego odległości. 

i. Podczas wykonywania robót wąsko przestrzennych osoby współpracujące z 
peratorem mogą znajdować się wyłącznie w części zabezpieczonej wykopu. 

j. Każdorazowe rozpoczęcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy 
lub skarp. 
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k. Jeżeli głębokość wykopu jest większa niż 1m należy wykonać zejścia do wykopu. 

Odległości między zejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20m. 

l. Ściany wykopu należy zabezpieczyć zgodnie z opracowanym planem wykonania 
robót ziemnych (skarpowanie, szalunku, rozpory). 

m. Krawędzie wykopów oznaczyć i zabezpieczyć przed osobami postronnymi zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

n. Zabrania się w miejscu prowadzenia wykopów prowadzenia jednocześnie innych 
robót oraz przebywania osób postronnych. 

o. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 
wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.        

p. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych w 

czasie zmroku i nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze 
koloru czerwonego. 

q. Jeżeli teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 
wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór.   

r. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co 

najmniej 0,6m poza granicą klina naturalnego odłomu gruntu. Przebywanie osób 
pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 

s. W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy 

wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować 

obudowę prefabrykowaną. Z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń 

mechanicznych.  

t. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 
klina naturalnego odłamu gruntu. 

u. Praca maszyn do przewiertów powinien odbywać się w sposób uniemożliwiający 
potrącenie 

 

II. ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYSTĘPUJĄCE 
ZAGROŻENIA    

Najczęściej występujące zagrożenia przy robotach ziemnych: 

a. Wykonywanie robót niezgodnie z założoną technologią robót, 

b. nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach, 

c. niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, 

d. składowanie materiałów na krawędzi wykopu, 

e. pogłębianie wykopów wąsko przestrzennych ponad dopuszczalne zagłębienie, 

f. niestaranne wykonanie szalunków lub ich brak, 

g. użycie niewłaściwych materiałów do wykonania szalunków, 

h. brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów, 

i. przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki, 

j. wykonywanie napraw sprzętu lub środków transportu bez należytego 

zabezpieczenia przed osunięciem się sprzętu, 

k. brak kontroli izolacji kabli elektrycznych i przewodów doprowadzających energię 
elektryczną, np. do pomp, 

l. lekceważenie zagrożeń ze strony niewypałów. 

 

III. PLAN BIOZ- kierownik budowy winien opracować Plan Bioz na prace ziemne przy 

prowadzeniu robót przy budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
wody 

Opracował: mgr inż. Jarosław Błaszczyk 


