NAKLADY.

Budowa sieci wodociggowej (aktualizacja z 28-07-2021r.).

Budowa: Joézefowo (dz.nr 10) gm.Wioctawek
Obiekt lub rodzaj rob6t: ROBOTY INZYNIERYJNE.
Lokalizacja: J6ézefowo, gm.Wloctawek, pow.wtoctawski, woj.kujawsko-pomorskie
STWIOR:

Kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéow do odprowadzania sciekéw
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody

Inwestor: Gmina Wloctawek
ul.Krélewiecka 7, 87-800 Wioctawek

Jednostka opracowujgca kosztorys: Projektowanie - Branza Sanitarna mgr inz.Jarostaw Blaszczyk
ul.Pogodna 5 m199, 87-800 Wioctawek

Data opracowania:
2022-03-03



Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 2
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Ogodlna charakterystyka obiektow lub robot

Sie¢ wodociggowa

Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej dn110 zlokalizowanej w drodze gminnej w
miejscowosci Jozefowo. Projektowana sie¢ zasila¢ bedzie dziatki zlokalizowane na péinoc od wigczenia do sieci. Projektowana sie¢
zaprojektowana zostata z rur z tworzywa sztucznego Dn110 i Dn90 PVC-U PN10 z uszczelkg ANGER-Lock prod. Kaczmarek lub innego
producenta o rownowaznych lub wyzszych parametrach technicznych. W przypadku montazu rur metodg bezwykopowa mozna
zastosowac rury dn110 i dn90PE100SDR17-RC. Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej do istniejacej sieci wodociggowej na dzialce
nr 10 przy odejsciu do hydrantu ppoz. Wiaczenie za pomocg tréjnika DN100/80/100 nr kat. 9203 prod. JAFAR lub innego producenta o
réownowaznych lub wyzszych parametrach technicznych. Zakonczenie sieci wodociggowej za pomoca hydrantu naziemnego HP80 nr kat.
8003 prod. JAFAR lub innego producenta o rownowaznych lub wyzszych parametrach technicznych. Na sieci wodociggowej na
zalamaniach zaprojektowano tuki. Na odejsciu do hydrantu zaprojektowano zasuwe odcinajgca Dn80 nr kat 2111 prod. JAFAR lub innego
producenta o rownowaznych lub wyzszych parametrach technicznych wraz z obudowa teleskopowym nr kat. 9011 prod. JAFAR lub
innego producenta o rownowaznych lub wyzszych parametrach technicznych i skrzynkg uliczng nr kat. 9504-GJL-GJL prod. JAFAR lub
innego producenta o rownowaznych lub wyzszych parametrach technicznych. Potaczenia zasuwy i tréjnika za pomoca kotnierzy System
2000 do rur PCW prod. HAWLE lub innego producenta o rownowaznych lub wyzszych parametrach technicznych. Odlegtos¢ zasuw od
hydrantéw nie moze by¢ mniejsza niz 1m. Na wiaczeniach, zmianach kierunkéw, trojnikach, czwoérnikach przy koncach sieci nalezy
zamontowac bloki oporowe. Rurociagi uktada¢ na podsypce grubosci 10cm i zasypce tej samej grubosci. Materiat podsypki nalezy
rozgarna¢ rowno na catej szerokosci wykopu i wyréwnaé¢ odpowiednio z wymaganym spadkiem rurociggu. Podsypki nie wolno
zageszczac. W przypadku jednorodnego, wzglednie miekkiego gruntu o drobnym uziarnieniu, w ktérym nie wystepuja wieksze kamienie
lub inne twarde obiekty i w ktérym dno wykopu mozna tatwo uformowa¢ w sposob zapewniajacy rownomierne podparcie rur na catej
dlugosci, rurociagi o srednicach nie wiekszych niz DN 700 po odpowiednim przygotowaniu dna wykopu moga by¢ uktadane bez
stosowania podsypki. Materiat obsypki nalezy rozmieszcza¢ warstwami po obu stronach rury i zageszcza¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Nalezy zwroci¢ uwage na doktadne zageszczenie materiatlu podsypki géornej. Swobodne zrzucanie materiatu obsypki na
wierzch rury nalezy ograniczy¢ do minimum. Powyzej strefy utozenia rurociggu wykop nalezy wypelnia¢ w miare rownymi warstwami
materiatu gruntowego i zageszczac¢ go zgodnie z wytycznymi producenta. Kiedy grubos¢ warstwy gruntu ponad wierzchem rury wynosi
co najmniej 300 mm, to pozostalg czes¢ wykopu mozna wypetni¢ materialtem rodzimym, o ile maksymalny rozmiar jego czastek nie
przekracza 300 mm. Jezeli konieczne jest zageszczanie, to material musi by¢ podatny na zageszczanie, a maksymalny rozmiar czastek nie
moze przekracza¢ 2/3 grubosci zageszczanej warstwy gruntu. W terenach bez ruchu kotlowego stosowanie zageszczania w klasie ,,N”
wydaje si¢ by¢ wystarczajgce. W terenach z ruchem kotowym konieczne jest stosowanie zageszczania w klasie ,,W”. Po wykonaniu sieci
przewod nalezy poddac probie cisnieniowej oraz ptukaniu. Przy prowadzeniu robét w terenie nieuzbrojonym roboty prowadzi¢
mechanicznie zas przy istniejgcym uzbrojeniu terenu recznie. Nad przewodem na wysokosci okoto 30cm utozy¢ tasme
lokalizacyjno-ostrzegawczg z paskiem metalicznym ze stali nierdzewnej. Na skrzyzowaniu projektowanej instalacji wody z istniejgcymi
kablami energetycznymi eNN nalezy na kable zatozy¢ tuleje ochronne dwudzielne ,,AROT” o d}. 3,0m. Po wykonaniu sieci teren nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (zastanego przed budowa). Ze wzgledu na nienormatywne zblizenie wodociagu do istniejgcych drzew
na dzialce drogowej nalezy je usung¢ i wywies¢.
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Tabela elementow scalonych

strona nr: 3

Nr Nazwa Wartosci bezposrednie Kz
R M S

Kp

Zysk Wartos¢ z
narzutami

Budowa sieci wodociggowej (aktualizacja z 28-07-2021r.).

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

2 |SIEC WODOCIAGOWA.

Suma elementow kosztorysu

Razem Budowa sieci wodociggowej (aktualizacja z 28-07-2021r.). nettc
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Przedmiar robét

strona nr: 4

Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llos¢
indywidualny
Kosztorys Kody CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow
do odprowadzania $ciekéw
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesyiu wody
Budowa sieci wodociggowej (aktualizacja z 28-07-2021r.).
1 Element Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
77211300-5 Ustugi selekcji drzew
77211400-6 Ustugi wycinania drzew
03416000-9 Odpady drzewne
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
1 KNR 221/110/1 |Karczowanie drzew, miekkich, srednica pni do 16°cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢é=0,85 szt 1
2 KNR 221/110/2 |Karczowanie drzew, migkkich, $rednica pni 21-30"cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 9
3 KNR 221/110/3 |Karczowanie drzew, migkkich, $rednica pni 31-40°cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
S | KNR 201/110/1 |Wywozenie dluzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2°km, diuzyce
I OZONIR HOSC TODO e esesesressssesssses et st ossesosresossesesesseressresseses st e sert st osegeresseressrtosrsones
wg KNNR 1 tab.0006 - karczowanie drzew - dtuzyca o
........... 0,6000
2,1600
: 2,7600/m3 2,76
5 KNR 201/110/4 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5’km odlegtosci,
dtuzyce
Krotno$¢=16 m3 2,76
6 KNR 201/1”1”0/?” Wywozenie” Qluzyc, karpiny i g.a.{e;.i.,.transport na”(l)ldlgg%oéé do2’km, karpina
RAZEM:; mp 1,74
7 Wywozenie” q%u?yc, karpiny i g.a.{e;.i.,.transport na lqdlgg{oéé do2’km, gateze
RAZEM:; 4,2900|mp 4,29
8 KNR 201/110/5 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5'km odlegtosci,
karpina i gatezie
Krotnos¢=16
mp 6,03
9 wg MP poz.718
(od lipca 2016)
Karpina -
gatezie ..t 29085 L 15015
RAZEM:: 5,1885|t 5,189
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 5
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
2 Element Kody CPV: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow
45232150-8 Roboty w zakresie rurociaggéw do przesytu wody
44162500-8 Rurociagi wody pitnej
42131230-7 Zawory zasuwowe
42131150-2 Zawory hydrantowe
44482000-2 Urzadzenia przeciwpozarowe
444'{0000-5 Wyroby z zeliwa
SIEC WODOCIAGOWA.
10 KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym -
ANALOGIA (trasa rurociggow)
Wyliczenie ilosci robot:
odWidoBO |(0,7+6,5+6,3+3,0+15,0+34,1+17,2+¢47,1+1,3)1000 P 0,1312
i 0,1336
11 KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,25'm3, grunt kategorii lll (przyjeto 80%)
Krotno$¢=0,8
:1,2%((1,5+1,7)*0,5+0,2)*(0,7+6,5+6,3+3,0+15,0+34,1+17 2+
147, 141,3) 283,3920
2*(1,6+0,2)*(0,8+1,6) : 5,1840
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  288,5760|m3 288,576
12 KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
(1 suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 3.0'm,
kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm (przyjeto 20%)
Krotnos$é=0,2
Wyliczenie ilosci robot:
odWidoBO 11,2((1,5+1,7)°0,5+0,2)"(0,7+6,5+6,3+3,0+15,0434,1+17,2+ :
147,14+1,3) 283,3920
odBOdoHP 1,24(1,6+0,20,8+16) P 5,1840
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  288,5760|m3 288,576
13 KNR 201/322/1 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0'm
gtebokos¢ wykopu do 3.0'm, kategoria gruntu I-11
Wyliczenie ilosci robot:
odWidoBO {((1,541,7)0,5+0,2)*(0,7+6,5+6,3+3,0+15,0+34,1417,2+47,1 :
+1.3) ' 236,1600
odBOdoHP [(16+0208+16) i 4,3200
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  240,4800|m2 240,48
14 ‘KNR 201/607/1 ‘Igiofiltry o $rednicy do Fi"'50°'mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki do
64,0000
64,0000|szt 64
15 | |KNR1901/107/8 Pompowanie wody zwykopu
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 144,0000
144,0000|m-g 144,0
16 KNR 201/616/1 |Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe, Dn"100'mm
(2) m 300,0
17 KNR 401/107/8 |Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego
Wyliczenie ilosci robst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2302 72000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  7,2000/m2 7.2
18 KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,
218/901/1 typ lekki, montaz: rozpietos¢ 4,0'm kpl 1
19 KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°'cm
1,9200
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 133,1200|m2 133,12
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 6
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis rob6t Jm llos¢
indywidualny
20 KNRW Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'110"'mm (wtgczenie do
218/108/3 istniejgcego kielicha) + bloki oporowe
R=1,500 M=1,000 S=1,000
od Wt do BO 7+6,5+6,3+3,0+15,0+34,1+17,2+47,1+1,3) : 131,2000
RAZEM:: 131,2000{m 131,2
21 KNRW Ksztattki PVC ci$nieniowe, jednokielichowe fgczone na wecisk, Fi'110'mm - tuki
218/122/3 szt 8
22 KNRW Ksztattki PVC ci$nieniowe, dwukielichowe faczone na wecisk, Fi'110'mm - tréjnik
218/123/3 szt 2
23 KNRW Ksztattki PVC cisnieniowe, jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi'110°'mm - zaslepka
218/122/3 szt 1
24 KNRW Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"'90'mm
218/108/2
WYICZENIE HOSCITODOL: oo s e ses e sess s sre e et see s e eeesesees e
od BO do HP 2,4000
RAZEM:: 2,4000(m 2,4
25 KNRW Ksztattki PVC cisnieniowe, jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi'90'mm - tuk
218/122/2 szt 1
26 KNRW Hydranty pozarowe, nadziemne Fi’'80'mm
218/219/3 kpl 1
27 KNRW Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,
218/704/1 PEHD, (rurocigg 200°'m) Dn"90-110"mm préba 1
28 KNRW Dodatek lub potrgcenie za proby szczelnosci rurociggdw o dtugosci innej niz 200 lub
218/791/3 (2) 500°'m (zaleznie od $rednicy), za kazde rozpoczete 10m (wg pkt.3.8. zatozen
szczegotowych), do Fi'150°'mm, rury PVC, PE, PE-HD, Hobas
WYNOZBMIEMOSGITOBOL s
-6,6400
RAZEM:: -6,6400{10 mb -6,64
29 KNRW Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200°'m) Dn"do 150"’ mm
218/707/1 szt 1
30 KNRW Dodatek lub potrgcenie za dezynfekcje rurociggdéw o dtugosci innej niz 200 lub 500'm
218/792/3 (zaleznie od $rednicy), za kazde rozpoczete 10m (wg pkt.3.10. zatozen
szczegotowych), do Fi'150 ' mm
: 10 mb -6,64
31 KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j, (rurocigg 200°'m) Dn'do 150'mm
218/708/1 szt 1
32 KNRW Dodatek lub potrgcenie za ptukanie rurociggéw o dtugosci innej niz 200 lub 500'm
218/792/3 (zaleznie od $rednicy), za kazde rozpoczete 10m (wg pkt.3.10. zatozen
szczegotowych), do Fi'150 ' mm
10 mb -6,64
33 KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°cm - obok rur
Wyllozenle llogelrobot: ..
od Wt do BO
0dBOJoHP ... (0B007SKO81E)
m2 120,48
34 KNR 218/501/1 |Podioze z materiatéw sypkich, grubosci 10°cm - na rurach
RAZEM:: 133,1200 m2 133,12
35 KNRW Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi
219/102/1 m 134,0
36 KNRW Oznakowanie trasy rurociggu, na stupku stalowym
219/134/2 kpl 2
37 KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,
218/901/6 typ lekki, demontaz: rozpieto$¢ 4,0'm kpl 1
38 KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'75 mm, PE
219/306/3 (1) m 3,0
39 KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm,
(1) kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm (przyjeto 20%) m3

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022 (lic. 000517DB)

00-jb-j6zefowo-SW-1-ak.bem



Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 7
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis rob6t Jm llos¢
indywidualny
40 |5.3 KNR 201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokos$¢ do 1.5'm,
(1 kategoria gruntu I-1l, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5"'m (przyjeto 20%)
Krotno$¢=0,2
minus piasek ~ :(0,1*120,48+0,1*13312) = -253600
minusrgry ~ :-(3,14%0,058"0,058"131,2+3,14*0,047*0,047"2,4) -1,4025
RAZEM:: 261,8135/m3 261,814
41 KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,15'm3, grunt kategorii lll - ANALOGIA (zasypka - przyjeto 80%)
Krotno$¢=0,8
....... 288,5760
: 4025
RAZEM:: 261,8135|m3 261,814
42 |5.3.5 KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11 m3 261,814
43 |53 KNR 201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,15'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kw
WIICZONIE HIOSCITODOL: oo oes oo s eseeseseesesee sttt sresesresessesereseseesesse s
wykopy minus zasypka ~ :288576-261814 26,7620
RAZEM:; 26,7620\m3 26,762
44 |53 KNR 201/214/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km
(1) odlegtosci transportu, ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii I-1l, samochéd do 5°t
Krotno$¢=9 m3 26,762
45 wg MP poz.718 |Optata na wysypisku za przyjecie - ziemia
(od lipca 2016)
6,762*1,6 : 42,8192
RAZEM:: 42,8192t 42,819
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

NAKLADY.

strona nr:

8

Nr

STWiOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis robot

Jm

Norma

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

Kosztorys

Kody CPV: 45232440-8 Roboty budowlane
w zakresie budowy rurociagéw do
odprowadzania sciekow

45232150-8 Roboty w zakresie rurociagow
do przesytu wody

Budowa sieci wodociggowej (aktualizacja z
28-07-2021r.).

Element

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe

77211300-5 Ustugi selekcji drzew
77211400-6 Ustugi wycinania drzew
03416000-9 Odpady drzewne
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

KNR 221/110/1

Karczowanie drzew, migkkich, srednica pni do
16'cm

R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=0,85

Sprzet
Pita motorowa tancuchowa 3,1kW (4.2°'KM)

KNR 221/110/2

Karczowanie drzew, migkkich, Srednica pni
21-30°cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

Sprzet
Pita motorowa fancuchowa 3,1kW (4.2°'KM)

KNR 221/110/3

Karczowanie drzew, migkkich, $rednica pni
31-40°cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

Sprzet
Pita motorowa tancuchowa 3,1kW (4.2°'KM)

KNR 201/110/1

Wywozenie dituzyc, karpiny i gatezi, transport na
odlegtos$¢ do 2°km, dtuzyce

Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1)
Przyczepa dtuzycowa do samochodu, do 4.5°t

KNR 201/110/4

Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za
kazde nastepne 0.5’km odlegtosci, dtuzyce
Krotnos¢=16

Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1)
Przyczepa dtuzycowa do samochodu, do 4.5°t

KNR 201/110/2

Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na
odlegto$¢ do 2°km, karpina

Ciagnik kotowy 55 kW (75KM) (1)
Przyczepa skrzyniowa 3-5°t

KNR 201/110/3

Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na
odlegtos¢ do 2'km, gatezie

Ciagnik kotowy 55 kW (75KM) (1)
Przyczepa skrzyniowa 3-5°t
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

strona nr: 9

Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
indywidualny

8 KNR 201/110/5 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za
kazde nastepne 0.5’km odlegtosci, karpina i
gatezie
Krotnosé=16 mp Ll e IR N
Sprzet
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,027 2,60
Przyczepa skrzyniowa 3-5°t m-g 0,054 5,21

9 wg MP poz.718 |Opfata na wysypisku za przyjecie - odpady z kory i

(odlipca 2016) |drewr@a ot 5189

Materiaty
Optata na wysypisku za przyjecie - 03 03 01 kora i
drewno (wg MP poz.718, lipiec 2016) t 1 5,19
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

strona nr: 10

Nr

STWiOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis roboét

Jm

Norma

llosé

Cena jedn.| Wartos¢

Element

Kody CPV: 45220000-5 Roboty inzynieryjne
i budowlane

45112100-6 Roboty w zakresie kopania
rowow

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie
ktadzenia rurociggéw

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow
do przesytu wody

44162500-8 Rurociagi wody pitnej
42131230-7 Zawory zasuwowe

42131150-2 Zawory hydrantowe
44482000-2 Urzadzenia przeciwpozarowe
44470000-5 Wyroby z zeliwa

SIEC WODOCIAGOWA.

10

KNR 201/119/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym -
ANALOGIA (trasa rurociggow)

Samochdd dostawczy do 0.9°t (1)

1,00200

1"

KNR 201/217/4

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii lll (przyjeto 80%)

Krotno$¢=0,8

288,576

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu
gasienicowym 0.25'm3 (1)

13,29758

12

KNR 201/317/5
(1)

Wykopy liniowe o scianach pionowych pod
fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria
gruntu lll-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm (przyjeto
20%)

Krotnos$é=0,2

Robocizna razem

288,576

13

KNR 201/322/1

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbiérkg, umocnienia petne, wykopy
szerokosci do 1.0°'m gtebokos$¢ wykopu do 3.0'm,
kategoria gruntu I-I|

Materiaty

Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci
50-100"'mm

Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste
korowane

Gwozdzie budowlane okragte gote

Klamry ciesielskie

Pale szalunkowe stalowe giete na zimno

0,00105

0,0009
0,0096
0,119
0,00026

0,25250

0,21643
2,30861
28,61712
0,06252

14

KNR 201/607/1

Igtofiltry o $rednicy do Fi'50'mm, wptukiwane w
grunt bezposrednio, bez obsypki do gtebokosci do
4'm

Materialy

Igtofiltry (igty)

Kolektor stalowy ssacy do odwodnien wykopow
kotnierzowy, Fi*150"'mm

Sruby fundamentowe z koficem zawinietym, z
nakretkami M16x200°mm

Uszczelka gumowa ptaska do potaczen
kotnierzowych, Fi 200'mm

Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1)
Wociagnik przejezdny 3 t

0,1

0,05

6,40000
3,20000
25,60000

12,80000
12,80000

12,80000
13,44000
64,00000

15

KNR 1901/107/8

Pompowanie wody z wykopu

Pompa przeponowa elektryczna do 25 m3/h

144,00000
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 11
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegdtowe okreslenie zakresu rzeczowego roboét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
indywidualny
16 KNR 201/616/1 |Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe,
(2) Dn*100'mm m 300,0
Robocizna razem r-g 0,8595| 257,85000
Materiaty
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi*114,3 (Dn"100) |m 0,06/ 18,00000
Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania okragty
1.6'MPa Fi"100'mm szt 0,04/ 12,00000
Ksztaltki stalowe ocynkowane kotnierzowe
Fi"100'mm szt 0,004 1,20000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen
kotnierzowych, Fi 100°'mm szt 0,31| 93,00000
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg | | 0,454/ 136,20000] |
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,054| 16,20000
17 KNR 401/107/8 |Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu
pieszego m2 7,2
Robocizna razem r-g 0,52 3,74400
Materialy
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci
50-100°'mm m3 0,01 0,07200
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 45'mm |m3 0,006 0,04320
Krawedziaki iglaste obrzynane klasa lll, dtugosci
24-36°M m3 | 0,005/ 0,03600| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
18 KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli
218/901/1 energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki,
montaz: rozpietos¢ 4,0'm kpl 1
Robocizna razem r-g 2,32 2,32000
Materiaty
Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste
korowane m3 0,01 0,01000
Koryto drewniane szt 0,2 0,20000
Krawedziaki iglaste nasycone klasa Il m3 0,02 0,02000
Drut stalowy okragty miekki Fi'2.0-5.0'mm KG 8l .. 8,00000] ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
19 KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°'cm m2 133,12
Robocizna razem r-g 0,2454 32,66765
Materiaty
Piasek naturalny, $rednioziarnisty . m3 0.122| 16,24064| ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
20 KNRW Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC tgczone na
218/108/3 wcisk, Fi"110'mm (wigczenie do istniejgcego
kielicha) + bloki oporowe
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m 131,2
Robocizna razem r-g 0,355 69,86400
Materiaty
Rura PVC-U ci$nieniowa, do sieci wodociggowych,
kielichowa z uszczelkg ANGER-LOCK, PN10 (wg
PN-EN, ISO 1452-2) 90/4,3 mm "KACZMAREK"
(6,0m) - na indywidualne zamoéwienie m 1,02/ 133,82400
Blok oporowy, betonowy (C16/20) do stabilizacji
urzgdzen w ci$nieniowych sieciach
wodociggowych, wym. 45x45x20 szt .. 0,06098| ... 8
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) ... .. ... % | 18
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,0063 0,82656
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 12
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
indywidualny
21 KNRW Ksztattki PVC cisnieniowe, jednokielichowe
218/122/3 taczone na wecisk, Fi'110°’mm - tuki szt 8
Robocizna razem r-g 0,261 2,08800
Materiaty
tuk jednokielichowy cisnieniowy PVC - U z
uszczelka (wg PN-EN ISO 1452-3) PN10 ; 110mm
- 11* "KACZMAREK" szt 0,75 6
tuk jednokielichowy cisnieniowy PVC - U z
uszczelka (wg PN-EN ISO 1452-3) PN10 ; 110mm
30" "KACZMAREK" szt | 025 .. 20
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... Lo ST SO A
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,078 0,62400
22 KNRW Ksztattki PVC cisnieniowe, dwukielichowe tgczone
218/123/3 na wcisk, Fi'110'mm - tréjnik szt 2
Robocizna razem r-g 0,296 0,59200
Materiaty
Tréjnik kielichowy ci$nieniowy PVC-U z uszczelkg
(wg PN-EN ISO 1452-3) PN10 ; 110/90mm
"KACZMAREK". szt 11200000 o
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo | L] O S
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,078 0,15600
23 KNRW Ksztattki PVC cisnieniowe, jednokielichowe
218/122/3 taczone na wcisk, Fi'110°'mm - zaslepka szt 1
Materiaty
Korek cisnieniowy (zaslepka) do rur z PVC-U ; Fi
0mm szt | 11100000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo | L] O S
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,078 0,07800
24 KNRW Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC tgczone na
218/108/2 wcisk, Fi'90'mm m 24
Robocizna razem r-g 0,349 0,83760
Materiaty
Rura PVC-U cisnieniowa, do sieci wodociggowych,
kielichowa z uszczelkg ANGER-LOCK, PN10 (wg
PN-EN, ISO 1452-2) 90/4,3 mm "KACZMAREK"
(6,0m) - na indywidualne zaméwienie m 1,02 2,44800
Blok oporowy, betonowy (C16/20) do stabilizac;ji
urzadzen w cisnieniowych sieciach
wodociggowych, wym. 45x45x20 szt | 041667 M
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... Lo ST SOSO A
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,0053 0,01272
25 KNRW Ksztattki PVC cisnieniowe, jednokielichowe
218/122/2 taczone na wcisk, Fi'90'mm - tuk szt 1
Robocizna razem r-g 0,252 0,25200
Materiaty
tuk jednokielichowy cisnieniowy PVC - U z
uszczelka (wg PN-EN ISO 1452-3) PN10 ; 90mm -
90" "KACZMAREK" szt | 11100000 o
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo | L] O S
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,075 0,07500
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 13
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
indywidualny
26 KNRW Hydranty pozarowe, nadziemne Fi'80°'mm
218/219/3 kpl 1
Robocizna razem r-g 4,68 4,68000
Materiaty
Hydrant zeliwny nadziemny DN 80 PN 16,
gtebokos¢ zabudowy 1800mm z podwdjnym
zamknieciem, zabezpieczony w przypadku
ztamania (nr kat.8003) "JAFAR" szt 1 1,00000
Zwezka dwukotnierzowa 100/80 FFR (nr kat.9212)
"JAFAR" szt 1 1,00000
Zasuwa klinowa owalna zeliwna kotnierzowa
1.6'MPa, nrkat.112, Fi'80'mm szt 1 1,00000
Obudowa zeliwna do zasuwy szt 1 1,00000
Skrzynki uliczne zeliwne do hydrantéw szt 1 1,00000
Skrzynka uliczna do zaworéw 100x100 mm k.859 |szt 1 1,00000
Kolano dwukotnierzowe ze stopg N (do hydrantu)
DN80 PN10/16, L=160mm (nr kat.9202) "JAFAR" |szt 1 1,00000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen
kotnierzowych, Fi 80'mm szt 5 5,00000
Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i
podkfadkami kg 2,04 2,04000
Zwir sortowany Fi5-20mm m3_ | . 038 038000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... Lo ST SO A
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 1,05 1,05000
27 KNRW Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z
218/704/1 rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
200'm) Dn"90-110'mm préba 1
Robocizna razem r-g 8,74 8,74000
Materiaty
Krawedziaki iglaste nasycone klasa Il m3 0,03 0,03000
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci
50-100'mm m3 0,02 0,02000
Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste
korowane m3 0,02 0,02000
Klamry ciesielskie kg 6,2 6,20000
Woda (sie¢ gminna) - po 06-2020 przez kolejne 12
m-cy (doliczony zrzut) m3 3,53 3,53000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana,
(Dn"50) m 1,5 1,50000
Kréciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy
kotnierzowy FW, Fi*100 mm szt 0,1 0,10000
Tuleja PVC dla luznych kotnierzy stalowych,
Fi'110'mm szt 0,2 0,20000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen
kotnierzowych, Fi 100'mm szt 1 1,00000
Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i
podktadkami kg 2,7 2,70000
Kotnierz stalowy zaslepiajgcy 1,6MPa 100 mm szt 0,2 0,20000
Zawor wodny przelotowy z kurkiem spustowym
zeliwny ocynkowany M125 50 szt 0,1 0,10000
Zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy zeliwny
prosty 1.6"MPa, nrkat.287, Fi'50'mm szt | 0,05 008000 | ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... T 25 e
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 3,16 3,16000
28 KNRW Dodatek lub potrgcenie za proby szczelnosci
218/791/3 (2) rurociggéw o dtugosci innej niz 200 lub 500'm
(zaleznie od $rednicy), za kazde rozpoczete 10m
(wg pkt.3.8. zatozen szczegotowych), do
Fi"150°'mm, rury PVC, PE, PE-HD, Hobas 10 mb -6,64
Robocizna razem r-g 0,09 -0,59760
Materiaty
Woda (sie¢ gminna) - po 06-2020 przez kolejne 12
m-cy (doliczony zrzut) m3 | 0.24| . S1.59360) e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 14
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
indywidualny
29 KNRW Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowej,
218/707/1 (rurocigg 200'm) Dn’do 150°'mm szt 1
Robocizna razem r-g 4,09 4,09000
Materiaty
Podchloryn sodowy kg 0,5 0,50000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana,
(Dn"50) m 1,5 1,50000
Woda (sie¢ gminna) - po 06-2020 przez kolejne 12
m-cy (doliczony zrzut) m3 7,06 7,06000
Zawor wodny przelotowy z kurkiem spustowym
zeliwny ocynkowany M125 50 szt 0,1 0,10000
Zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy zeliwny
prosty 1.6'MPa, nrkat287 ... szt | 0,05] . 005000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) .. P 25|
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 1,58 1,58000
30 KNRW Dodatek lub potrgcenie za dezynfekcje rurociggéow
218/792/3 o dtugosci innej niz 200 lub 500°'m (zaleznie od
srednicy), za kazde rozpoczete 10m (wg pkt.3.10.
zatozen szczego6towych), do Fi'150'mm 10 mb -6,64
Robocizna razem r-g 0,04 -0,26560
Materiaty
Podchloryn sodowy kg 0,09 -0,59760
Woda (sie¢ gminna) - po 06-2020 przez kolejne 12
m-cy (doliczony zrzut) md 0,46]  -3,05440| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
31 KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej,
218/708/1 (rurocigg 200'm) Dn’do 150°'mm szt 1
Robocizna razem r-g 0,49 0,49000
Materiaty
Woda (sie¢ gminna) - po 06-2020 przez kolejne 12
m-cy (doliczony zrzut) m3 | 172 . 1,72000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
32 KNRW Dodatek lub potrgcenie za ptukanie rurociggéw o
218/792/3 ditugosci innej niz 200 lub 500°'m (zaleznie od
Srednicy), za kazde rozpoczete 10m (wg pkt.3.10.
zatozen szczegotowych), do Fi'150'mm 10 mb -6,64
Robocizna razem r-g 0,04 -0,26560
Materiaty
Woda (sie¢ gminna) - po 06-2020 przez kolejne 12
m-cy (doliczony zrzut) md 0,46]  -3,05440| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
33 KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°cm -
obok rur m2 120,48
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
34 KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°cm - na
rurach m2 133,12
Robocizna razem r-g 0,2454| 32,66765
Materiaty
Piasek naturalny, srednioziarnisty m3 0,122|  16,24064| | ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
35 KNRW Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi
219/102/1 m 134,0
Robocizna razem r-g 0,0075 1,00500
Materiaty
Tasma do oznakowania trasy rurociggu w ziemi (z
paskiem metalicznym) nadruk "WODA" . m 1,07| .143,38000] ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) .. P 2
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 0,0011 0,14740
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 15
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
indywidualny
36 KNRW Oznakowanie trasy rurociggu, na stupku stalowym
219/134/2 kpl 2
Robocizna razem r-g 1 2,00000
Materiaty
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna,
57,0/3,6 m 2,7 5,40000
Tabliczka do znakowania ruruciggéw i urzadzen
uzbrojenia podziemnego (do montazu na stupku
metalowym) szt 1 2,00000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) jm3 | | 0,06/ 012000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... T 2] e
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,22 0,44000
37 KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli
218/901/6 energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki,
demontaZ: rozpietoSC 4.0'm e KR L I IS
Robocizna razem r-g 2,12 2,12000
38 KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'75 mm, PE
219806/3¢1) | m 3,0 .......................................
Robocizna razem r-g 0,67 2,01000
Materiaty
Rura ostonowa dzielona do kabli A 83 PS, $rednica
zew. 83 mm, wew. 75Smm m 1,08] . 3.09000] e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T L SRRSO SN I
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,06000
39 KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o
(1) $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1.5'm,
kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu
0815m (prayieto20%) M3 |
Robocizna razem r-g 1,2224
40 |53 KNR 201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o
(1) $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1.5'm,
kategoria gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
(przyjeto 20%)
Krotno$¢=0,2 m3 261,814
Robocizna razem r-g 0,8786| 46,00596
41 KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,15°'m3, grunt
kategorii lll - ANALOGIA (zasypka - przyjeto 80%)
Krotno$¢=0,8 m3 261,814
Robocizna razem r-g 0,1441 30,18192
Sprzet
Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika
kotowego 0.15'm3 (1) m-g 0,0698, 14,61969
42 |5.3.5 KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi,
grunt sypki kategorii I-11I m3 261,814
Robocizna razem r-g 0,1337 35,00453
Sprzet
Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,0704| 18,43171
43 |53 KNR 201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z
(1) transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15'm3,
grunt kategorii I-1ll, spycharka 55kW m3 26,762
Robocizna razem r-g 0,0429 1,14809
Sprzet
Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika
kotowego 0.15'm3 (1) m-g 0,1046 2,79931
Samochd6d samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,2353 6,29710
Spycharka gasienicowa 48 kW (65 KM) (1) m-g 0,0346 0,92597
44 |53 KNR 201/214/1 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za
(1 kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
transportu, ponad 1°’km samochodami
samowytadowczymi, po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii I-Il, samochéd do 5°t
Krotnosé=9 m3 26,762
Robocizna razem r-g 0,0042 1,01160
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,0245 5,90102

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022 (lic. 000517DB)

00-jb-j6zefowo-SW-1-ak.bem



Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

strona nr: 16

Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
indywidualny
45 wg MP poz.718 |Optata na wysypisku za przyjecie - ziemia
(odlipca2016) | t 42819
Materiaty
Optata na wysypisku za przyjecie - 17 05 04 gleba i
ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17
05 03 (wg MP poz.718, lipiec 2016) t 1 42,81900
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 17
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena Wartos¢ Pozycje
1.|Ciesle grupa Il r-g 100,1118Z 13

" 2|Montergrupalt rg| 3409756| | 1416

~3|Ogrodnicy grupall rg | 5322 | 1,23

~ 4|Ogrodnicy grupalt rg | 351 | 1,23

© 5|Robotnicy L 18,20,21,22,

23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 35, 36,

6.|Robotnicy grupa | 4,6,7,10, 11,
12,13, 14, 16,
17,19, 33, 34,
39, 40, 41, 42,

7.|Robotnicy grupa Il r-g 3,24 17
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 1 340,7206
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 18
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Cena Wartos¢ Pozycje
1.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 50-100'mm m3 0,3445 13,17, 27
... 2:|Beton zwykly z kruszywa naturainego C#/10 (8-10) _  m3 | R I D 86
3.|Blok oporowy, betonowy (C16/20) do stabilizacji urzadzen w cisnieniowych 20, 24
........ sieciach wodociggowych, wym. 45x45x20 S
4.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 45°'mm m3 0,0432 17
...5:|Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 | 024643 | 18,1827
6.|Drut stalowy okragty miekki Fi'2.0-5.0'mm kg 8 18
..I|Gwozdzie budowlane okragle gote ke | 280861
8.|Hydrant zeliwny nadziemny DN 80 PN16, gtebokos$¢ zabudowy 1800mm z 26
podwdéjnym zamknieciem, zabezpieczony w przypadku ztamania (nr kat.8003)
"JAFAR" szt 1
IOty (G ) st 64| M
10.|Klamry ciesielskie kg 34,81712 13,27
11.|Kolano dwukotnierzowe ze stopg N (do hydrantu) DN80 PN10/16, L=160mm 26
(nr kat.9202) "JAFAR" szt 1

21.|tuk jednokielichowy cisnieniowy PVC - U z uszczelkg (wg PN-EN ISO 1452-3) 25
PN10 ; 90mm - 90* "KACZMAREK" szt 1
22.|tuk jednokielichowy cisnieniowy PVC - U z uszczelkg (wg PN-EN ISO 1452-3) 21
PN10 ; 110mm - 11* "KACZMAREK" szt 6
23.|tuk jednokielichowy cisnieniowy PVC - U z uszczelkg (wg PN-EN ISO 1452-3) 21
PN10 ; 110mm - 30* "KACZMAREK" szt 2
24.|Obudowa zeliwna do zasuwy szt 1 26
25.|Optata na wysypisku za przyjecie - 03 03 01 kora i drewno (wg MP poz.718, 9
lipiec 2016) t 5,19
26.|Optata na wysypisku za przyjecie - 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, 45
inne niz wymienione w 17 05 03 (wg MP poz.718, lipiec 2016) t 42,819
.27:|Pale szalunkowe stalowe giete nazimno | e Co ] 008252 e N
28.|Piasek naturalny, srednioziarnisty m3 47,17984 19, 33, 34
. 29:|PodehlonynSOAOWY o eeeeeeeeseeessereseessereseseseseveresoesso Qs TOOITO e 29,30 .
30.|Rura ostonowa dzielona do kabli A 83 PS, $rednica zew. 83 mm, wew. 75 mm |m 3,09 38
31.|Rura PVC-U cisnieniowa, do sieci wodociggowych, kielichowa z uszczelkg 20, 24
ANGER-LOCK, PN10 (wg PN-EN, I1SO 1452-2) 90/4,3 mm "KACZMAREK"
(6,0m) - na indywidualne zaméwienie m 136,272
32.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi*114,3 (Dn"100) m 18 16
.33:|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn'50) m 1 SO O 20,29 .
34.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 57,0/3,6 m 54 36
.35:|Skrzynka uliczna do zaworow 100x100 mmk.859 . S M 28 e
36.|Skrzynki uliczne zeliwne do hydrantéw szt 1 26
.37:|Stupki drewniane iglaste FI70'MM oo T8 ] 001389 e 30
38.|Sruby fundamentowe z koricem zawinietym, z nakretkami M16x200"mm kg 25,6 14
39, Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podktadkami kg | - L) RS O 26,27 .
40.|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 136,2 16
41.|Tabliczka do znakowania ruruciggéw i urzadzen uzbrojenia podziemnego (do 36
montazu na stupku metalowym) szt 2
42.|Tasma do oznakowania trasy rurociggu w ziemi (z paskiem metalicznym) 35
nadruk "WODA" m 143,38
43.|Trojnik kielichowy cisnieniowy PVC-U z uszczelkg (wg PN-EN ISO 1452-3) 22
PN10 ; 110/90mm "KACZMAREK". szt 2
44.|Tuleja PVC dla luznych kotnierzy stalowych, Fi'110'mm szt 0,2 27
45.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 80'mm szt 5 26
.36:|Uszczelka gumowa plaska do polaczen kolnierzowych, Fi 100mm AR R 9 i 1827
47.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 200°'mm szt 12,8 14
48.|\Waz gumowy Fi'50'mm m 12,8 14
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien

strona nr: 19
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Cena Wartos¢ Pozycje
49.|Woda (sie¢ gminna) - po 06-2020 przez kolejne 12 m-cy (doliczony zrzut)

Fi'50'mm

.|Zwir sortowany Fi 5-20mm

m3 4,6076

51. Zawor wodny przelotowy z kurkiem spustowym zeliwny ocynkowany M12550 |szt | 02 1
52. Zawor zwrotny grzybkowy kolnierzowy eliwny prosty 1.6 MPa,nrkat 287 szt | - 0,05
53

.|Zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy zeliwny prosty 1.6°MPa, nr kat.287,

27, 28, 29, 30,

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Zestawienie sprzetu

strona nr: 20

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Cena Wartos¢ Pozycje
1.|Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 6,3 4,58
" 2.|Ciagnik kolowy 55 kW (75kM) (1) lmg | 245 | 67
3 /Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.25m3 (1)~ |m-g | - 1329758 | 11
" 4.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kolowego 0.15m3 (1) |m-g | 17419, | 41,43
* 5/Pitamotorowa fanicuchowa 3,1kW (4.2kM) ~ |mg | 681 | 1,23
" 6.Pompa przeponowa elektrycznado25m3h  lmg | 144 | |5
7. Pompa wimikowa spalinowa61-80m3h ~ lmg | 1228 | 4
~ 8|Przyczepa diuzycowa do samochodu,do4.5t ~ lmg | 37l | 45
© 9/|Przyczepa skizyniowa3-st . lmg | 101 | 67,8
'10./Samochéd dostawczy do0.9t()  lmg | 27204/ | 110,29,35
“11/Samochod samowytadowczy do 5t (1)  |mg | 1219812 | 43,44
“12.|samochéd skrzyniowy do 5t (1) | M4,18,20,21,
22,23, 24, 25,
m-g 36,06228 26, 27, 36
"13Spycharka gasienicowa 48 kW (65 KM)(1)  |mg | 092897 | 43
“14.Srodek transportowy (1) " lmg | oo | 8
15, Ubjjak spalinowy 200kg ~~ lmg | - 1843171 | 2
“16.|Wciagnik przejezdny3t " lmg | 64 | ha
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)| 361,28406
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