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1. PRZEDMIOTOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogodlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zamowienia: ,remont klatki
schodowej w budynku domu kultury w Krynicy Zdréj”

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania
robot wymienionych w pkt. 1

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI:

a) Roboty przygotowawcze:
Wykonawca:

-zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostepem o0so6b
nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caty czas trwania
robét,

-kazdorazowo przed rozpoczeciem robét w pomieszczeniach Wykonawca musi roztozy¢
folie, ktéra powinna ochrania¢ wyposazenie, posadzke, stolarke okienng i drzwiowg przed
kurzem i brudem.

-po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie
budynku w stanie czystym, nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

b) Roboty budowlane remontowe:

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami
- rozebranie istniejgcych okfadzin posadzek
- skucie starej glazury ze Scian,
- roboty posadzkowe,
- roboty malarskie,
c) Podzial opisu robot na specyfikacje z uwzglednieniem podziatu
szczegobtowego wedtug WSZ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego”
roboty objete zamdwieniem zaliczone do grupy CPV :

roboty remontowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1.

Strona | 4



ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
STO - 01 Wymagania ogoélne
SST - 02- 1 — roboty przygotowawcze-rozbiérkowe
SST - 02- 2 — roboty remontowe

d) Roboty towarzyszace i specjalne:

Roboty towarzyszace, ktére sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zamowienia
bedace kosztem Wykonawcy:

1/ Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2/ Utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,

3/ Zapewni statg ochrone budynku oraz wyposazenia wewnetrznego pomieszczen i na
klatkach schodowych przy uzyciu folii lub innych srodkéw, dla ochrony przed kurzem i
brudem przez caty czas wykonywania robot zwtaszcza rozbiorkowych.

4/ Wszelkie szkody wynikajgce z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen nie
objetych niniejszym remontem, wykonawca usunie na witasny koszt przed terminem
odbioru koncowego.

Przy zalaniu lub uszkodzeniu matej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze
muszg objg¢ powierzchnie catego pomieszczenia lub catej elewaciji tak aby nie byto réznic
w kolorze i fakturze.

5/ Po zakonhczeniu robot Wykonawca:

- doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie
elementy przy budynku, ktére zostaty uszkodzone z powodu prowadzonych robét wg
niniejszego Kontraktu: chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd.

- Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0m3 i bedzie na biezgco usuwat z placu
budowy gruz i inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.

Roboty specjalne zaliczane do swiadczenn umownych:
1/ Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcdw ponosi
koszty z tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

e) Organizacja robét budowlanych, przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt, ktére zaktdcajg normalne funkcjonowanie
osrodka, Wykonawca powiadomi Dyrektora placéwki o spodziewanych trudnosciach w
komunikacji, dostawach mediow, robotach rozbiorkowych i montazowych.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot w pomieszczeniach Wykonawca musi roztozy¢
folie, ktéra powinna ochrania¢ wyposazenie pomieszczen przed kurzem i brudem.

To zabezpieczenie musi by¢ skuteczne przez caty czas przebywania w pomieszczeniu
pracownikow Wykonawcy.

Po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym,
nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
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f)

9)

h)

Dokumentacja budowy.

- Rysunki techniczne

- Specyfikacje techniczne

- Protokoty przekazania Wykonawcy teren budowy,

- Protokoty odbioru robdt,

- Protokoty z narad i polecenia Inwestora.

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobaty techniczne. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty
przekazane przez Inwestora do Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w kazdym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub uproszczen w dokumentach
przetargowych i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku watpliwosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkéw. Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Zabezpieczenie interesdw oséb trzecich:

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie
placu budowy.

Wykonawca powiadomi Inwestora, wtasciciela urzgdzen, pozostate zainteresowane
strony, na ktorych wystepujg w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych urzadzen czy instalacji.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone przekazanych mu
pomieszczen do chwili kohcowego odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone
elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

Ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca
bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb

lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

i) Warunki bezpieczenstwa pracy.
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)

k)

Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby roboty nie byly wykonywane w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i
zycia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla
bezpiecznego przebiegu robot.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w zwigzku z realizacjg roboét albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprzetem ani materiatem drég pozarowych.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w cenie oferty.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inwestor uzgodnig lokalizacje
zaplecza budowy, ilos¢ i wusytuowanie obiektdw socjalnych, biurowych,
magazynowych itd. Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem osbéb
niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa
wiasnosci i porzadku publicznego.

Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktdcania ruchu publicznego na dojezdzie do
terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inwestorowi
program organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W
zaleznoéci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robot jezeli
bedzie to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa, Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe

urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
Zapewniajgc bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w Cene Ofert

m) Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W dniu przekazania placu budowy Inwestor i Wykonawca spiszg protokdt z wizualne;j
oceny stanu technicznego kraweznikow, chodnikéw, drog gruntowych itp.
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Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementow , aby ich stan po zakohczeniu
robot nie zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do
jakichkolwiek uszkodzen na

w/w uktadach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wiasny koszt,
doprowadzajgc do stanu w dniu przekazania placu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

a) Wymagania ogolne dot. wlasciwosci materiatéw i wyrobéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg technicznag,

- inne prawnie okreslone dokumenty.

- powinny posiadac¢ wtasciwosci okreslone w specyfikacjach szczegdtowych.

Na zgdanie Inwestora, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem
materiatdw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdbw, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz probki do
zatwierdzenia przez inwestora.

Na zgdanie Inwestora, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan
materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robaot.

b) Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci materialéow i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc i wiasciwosc¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

c) Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

d) Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaj materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
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Inwestora 0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to uzasadnione dla badan wymaganych przez Inwestora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inwestora.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Do wykonywania bruzd w istniejgcych murach i stropach nalezy uzywaé narzedzi
tngcych, nie powodujgcych wstrzgséw w murach i stropach.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i ze wskazaniami Inwestora, w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci i warunkow wyszczegolnionych w  Umowie, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaot.

6. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatbw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wszelkie prace, ktére z mogg by¢ ucigzliwe dla uzytkownika Zespotu Szkét ze wzgledu
na hatas, kolizje w komunikacji, blokady dostepu do pomieszczen, zabrudzenia, transport
materiatéw, zapachy, muszg by¢ wykonywane poza godzinami funkcjonowania obiektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za
jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
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SST oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie
pomytki i btedy w czasie trwania robot, jesli bedg one zwigzane z prowadzonym przez
niego procesem budowlanym. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementdéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji

i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych.
Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonhczenia robot przez
Inwestora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu korncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla i jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Inwestor
moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w
tym przypadku na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez witadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaC praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w poséb ciggty
bedzie informowac Inwestor swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu
robot objetych Umowa. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio
przylegajacy, do stanu na dzien przekazania placu budowy

8. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i elementéw robét . W ofercie
przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakos$ci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowg, SST
i sztukg budowlana.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca gdy wyniki badan wykazg ztg jakos¢ materiatow lub Zamawiajgcy
gdy badania potwierdzg ich dobrg jakos¢.

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Dane okreslone w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przepisami przedziatu tolerancji.

Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaC zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne ze SST i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

9. PRZEDMIAR I OBMIAR.

Przedmiar robét opracowany zostat na zlecenie Zamawiajgcego zgodnie z
Rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury z 2.09.2004r

10. ODBIOR ROBOT.

Odbiory robét zanikajacych — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inwestorowi

te roboty do odbioru nie pdzniej niz 2 dni przed odbiorem.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje fotograficzng aparatem cyfrowym
robot zanikajgcych i przekazac jg Inwestorowi.

Jezeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikajgce musi liczy¢ sie z koniecznoscig
ich odkrycia na zgdanie Inwestora i poniesienie wynikajgcych z tego kosztéw.

Odbiory czesciowe — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inwestorowi te roboty do
odbioru nie pdzniej niz 5 dni przed odbiorem.

Odbiér koncowy robét — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inwestor te roboty do
odbioru nie pdzniej niz 7 dni przed odbiorem.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonania zakresu roboét objetych umowg pod
wzgledem ilosci, jakosci, kosztéw i terminu.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce w pismie przekazanym do Zamawiajgcego .

Odbiodr kohcowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw odbiorowych.
Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inwestora. Komisja odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego,
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét i projektem i z SST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robdt
uzupetniajgcych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru kohcowego.

11. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Koszty w/w robot powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegajg
odrebnemu rozliczaniu.
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12. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamdwienia.

-Specyfikacje Techniczne wg spisu na str.2 niniejszej STO-01.
- Inne dokumenty odniesienia — obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STT - 02-1 Roboty przygotowawcze — rozbiérkowe

Nazwa zamoéwienia:

Remont klatki schodowej w budynku Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju
Adres obiektu budowlanego:

ul. Marszalka Jozefa Pitsudskiego 19, 33-380 Krynica-Zdroj

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, ul.

Marszatka Jozefa Pitsudskiego 19, 33-380 Krynica-Zdroj

Kody CPV:

-45000000-7 Roboty budowlane

-45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Nazwa podmiotu opracowujacego specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét

budowlanych:

Mgr inz. arch. Arkadiusz Skrezyna
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1.1PRZEDMIOTOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogodlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zamowienia: ,remont klatki
schodowej w budynku domu kultury w Krynicy Zdréj”

2.1 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania
robot wymienionych w pkt. 1

3.1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
SST-02-1

4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Wykonawca:

kazdorazowo przed rozpoczeciem robot w pomieszczeniach Wykonawca musi roztozy¢
folie, ktéra powinna ochrania¢ posadzke, stolarke okienng i drzwiowg przed kurzem i
brudem oraz zabezpieczy¢ pomieszczenia uzytkowane w czasie remontu przez
pracownikow osrodka.

po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia 0golno dostepne oraz
otoczenie budynku w stanie czystym, nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem

5.1 ROZBIORKI I DEMONTAZE.

-Skucie istniejgcych posadzek z ptytek ceramicznych

-Demontaz istniejgcych posadzek w formie parkietu drewnianego
-Demontaz zbednej instalacji elektrycznej

-Demontaz nieuzywanych elementow instalacji WOD KAN i CO
-Demontaz drzwi zewnetrznych

-Demontaz drzwi wewnetrznych

-Demontaz stalowych elementow kratownic przy klatce schodowej
-Demontaz salowo — drewnianej balustrady

-Poszerzenie otworéw drzwiowych

-Demontaz starego osprzetu elektrycznego

-Demontaz cokotow z ptytek ceramicznych

-Demontaz istniejgcego oswietlenia wewnetrznego
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6.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej SST-02 —1 sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

7.1 SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inwestora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamowienia
zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

Sprzet do robét rozbiérkowych, np. :

- kilofy, miotki, przecinaki,

- rynny, taczki , liny.

8.1 TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzgdzen, gruzu itp. Stosowac
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inwestora srodki transportu
w tym:

- samochod dostawczy, skrzyniowy,

- samochaod ciezarowy, samowytadowczy,

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy,

- kontener do wywozu gruzu, odpadow budowlanych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym

9.1 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inwestora .

Przed przystgpieniem do rozbiérek oznakowacC tasmg na stupkach strefe pracy, a
pracownikow zapoznacC z zasadami bhp i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia
niezbedne do wykonania robot rozbiérkowych na tym obiekcie.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych, ktére uzywacC tak aby nie
spowodowaé nadmiernych wstrzgséw, ktére mogtyby ostabi¢ mury budynku.

Wszystkie elementy z rozbidrek na poziom terenu przemiescic przy uzyciu lin, windy lub
rynny — NIE WOLNO ZRZUCAC.

Materiaty z rozbiorki wywiez¢ z terenu budowy na sktadowisko odpadow.
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10.1 Kontrola jakoSci.
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad
sztuki budowlanej. Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw,

sprzetu i srodkow transportu podano w STO -01 .
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzgdzen.

11.1 Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robot sg m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z
zastosowanymi w przedmiarze robét dla poszczegdlnych rodzajéw robét.

12.1 Odbioér robot.

Polega na ocenie wykonania zakresu roboét objetych umowg i kosztorysem ofertowym
pod wzgledem ilosci, jakosci i kosztow. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami z STO- 01.

13.1 Roboty tymczasowe.

nie przewiduje sie oddzielnej wyceny.

14.1 Dokumenty odniesienia.

Wymienione STO-01 ,Wymagania ogodlne ,,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STT - 02-2 Roboty remontowe

Nazwa zamoéwienia:

Remont klatki schodowej w budynku Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju
Adres obiektu budowlanego:

ul. Marszalka Jozefa Pitsudskiego 19, 33-380 Krynica-Zdroj

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, ul.

Marszatka Jozefa Pitsudskiego 19, 33-380 Krynica-Zdroj

Kody CPV:

-45000000-7 Roboty budowlane

-45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Nazwa podmiotu opracowujacego specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét

budowlanych:

Mgr inz. arch. Arkadiusz Skrezyna
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1.2 PRZEDMIOTOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogodlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zamowienia: ,remont klatki
schodowej w budynku domu kultury w Krynicy Zdréj”

2.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania
robot wymienionych w pkt. 1

3.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
SST-02-2

- wymiana stolarki drzwiowej o podwyzszonej jakosci z wypetnieniem ptytg
wiorowg z trzema zawiasami, kratkami wentylacyjnymi, okuciami i odbojnikami.

Oscieznice drzwiowe regulowane na szerokosc¢ sciany,

- wymiana podtynkowej instalacji elektrycznej oswietleniowej i zasilajgcej wraz z
gniazdami, wytgcznikami, punktami swietlnymi,

- utozenie nowej posadzki z ptytek gresowych, | gatunku 30x30cm, o parametrach:
antyposlizgowos¢ min R10, nasigkliwos¢ wodna < 0,5 % (wg PN-EN ISO 10545 — 3),
wytrzymatosé na zginanie (wg PN-EN ISO 10545 — 4) min. 35 N/mm2, sita famigca (wg
PN-EN ISO10545 — 4) >1300 N, odpornos¢ na Scieranie wgtebne (wg PN-EN ISO
10545 - 6) < 175 mm3, Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku (wg PN-EN
ISO 10545 — 13) min.

- fugowanie ptytek

- malowanie farbg lateksowg o klasie 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN
13 300, np. firmy Caparol Latex Gloss 60 wraz z przygotowaniem podtoza poprzez
poszpachlowanie nierdwnosci i ubytkdéw sufitéw i Scian

- tynkowanie scian i sufitbw w miejscach ubytkéw tynkiem cementowo-wapiennym,

- szpachlowanie $cian i sufitdw gtadzig gipsowg, dwukrotne,
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4.2 PRACE TOWARZYSACE I TYMCZASOWE

Sg opisane w Specyfikacji ,WWymagania Ogdélne STO —-01".

5.2 NAZWY I KODY.

Betonowanie — kod 45262300-4

Roboty murarskie - kod 45.262500- 6

Tynkowanie — kod 45324000 — 4

Pokrywanie podtdg i scian — kod 45430000-0

Roboty malarskie — kod 45442100 - 8
Wykonczeniowe roboty budowlane - kod 45410000 - 4
Roboty posadzkarskie - 45450000-6

6.2 OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej SST-02-2 sg zgodne z odpowiednimi normami, réwniez
wymienionymi niniejszej SST.

7.2 MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST-02-2 powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,

- atest higieniczny do stosowania w budynkach.

- Scianki systemowa z ptyt gipsowo — kartonowych wodoodpornych Rigips (lub
rbwnowazne),

- Wylewka wyrownawcza,

- Ptytki posadzkowe matowe lub IV klasy scieralnosci, przeciwposlizgowe R10

- Farba lateksowa o wysokiej klasie odpornosci na szorowanie.

- Drzwi - o podwyzszonej jakosci z wypetnieniem ptytg wiérowa, trzema zawiasami i
okuciami wraz z odbojnikami, o$cieznice regulowane wraz z opaskami,

- Zaprawa klejowa do ptytek wysokoplastyczna,

- Zaprawa spoinujgca do ptytek elastyczna,

Strona | 19



8.2 MATERIALY POMOCNICZE I MONTAZOWE

niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw wg zestawienia dostawcow
lub producentéw. Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczagce zrédta wytwarzania lub wydobywania materiatdbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skfadowanie i
wbudowanie

9.2 SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inwestora w tym :

- elektronarzedzia reczne,

- narzedzia do ciecia, giecia,

- mieszarka do zapraw,

- sprzet murarski (przyrzady do naktadania zaprawy, spoinowania, urzgdzenia
poziomujgce)

- betoniarka wolnospadowa elektryczna, zbiornik na wode,

- pita do ciecia cegty, bloczkow itp.

- rusztowanie rurowe.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze
sztukg budowlang i zasadami bhp.

10.2 TRANSPORT

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu
akceptowanymi przez Inwestora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci.

11.2 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST

12.2 POWLOKI MALARSKIE

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé¢ i wygtadziC powierzchnie,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy
powierzchnie zagruntowa¢. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych
przewidzianych pod malowanie powinna byc¢ nie wieksza, niz 4%.

Malowanie tynkéw wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowaé powstawanie plam,
a nawet
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niszczenie powtoki malarskiej (zwtaszcza klejowej i kazeinowej). Drewno, sklejka, ptyty
pilSniowe twarde powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 12 %.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie
wyzszej niz + 22°C. Wyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, ktorg mozna
malowacé przy temperaturze -5°C.

13.2 POSADZKI

W pomieszczeniach nalezy wykonac posadzki z ptytek | gatunku, matowe lub IV klasy
Scieralnosci, o klasie antyposlizgowosci R10 wraz z przygotowaniem podtoza,
dwuwarstwowg izolacjg posadzek folig ptynna.

14.2 KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad
sztuki budowlanej. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow,
sprzetu i srodkoéw transportu podano w STO -01 .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw ,

- sprawdzenie piondw i poziomow ptaszczyzn i krawedzi,

- sprawdzenie jakosci materiatéw i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

15.2 OBIMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest :

- dla tynkéw, malarskich, wyktadzin — 1 m2 ,
- dla robat stolarskich - kpl.

16.2 ODBIOR ROBOT
Polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowg i kosztorysem ofertowym

pod wzgledem ilosci, jakosci i kosztow. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami z STO-1
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17.2 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty w/w robét powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegajg
odrebnemu rozliczaniu.

17.3 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymienione w STO-01 ,Wymagania ogdlne , oraz :

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 845-1d03:2002 Specyfikacja techniczna wyroboéw dodatkowych do wznoszenia muréw. Cze$¢
1,2,3.

PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systeméw z piyt
gipsowokartonowych. Definicje ,wymagania i metody badan.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.

PN-ISO 10005 Zarzgdzanie jakoscig - Wytyczne planéw jakosci

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo Arkady,
wydanie aktualne, oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemow z piyt
gipsowokartonowych.

Definicje ,wymagania i metody badan.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i
wymagania.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne z PCV.
Wymagania.

PN-EN ISO 9239-1:2004 Reakcja na badania ogniowe wyrobéw podiogowych .

PN-ISO 10005 Zarzgdzanie jako$cig - Wytyczne planéw jakosci

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo Arkady,
wydanie aktualne, oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE
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