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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Odstojnik
11 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0126-01 spycharek
12,0*10,0 m?2 120,000
RAZEM 120,000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m?2
d.1.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 3
poz.1 m2 120,000
RAZEM 120,000
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1.1/0202-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
8,00%6,00*3,20 m3 153,600
RAZEM 153,600
4/KNR 9-06 Koszt najmu $cianki Larsena. Cena z montazem oraz p6zniejszym demontazem|m
d.1.1/0101-01 tymczasowego zabezpieczenia wykopu
analogia
8,072+6,0"2 m 28,000
RAZEM 28,000
5/|KNR-W 2-01 |Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej (2 kpl) m
d.1.1]0602-03
analogia
5,02 m 10,000
RAZEM 10,000
6/KNR-W 2-01 |Likwidacja studni depresyjnej m
d.1.1]0603-03
5,02 m 10,000
RAZEM 10,000
7/KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopow do rozliczenia na budowie m-g
d.1.1]0107-08
analogia
21030 m-g 600,000
RAZEM 600,000
8/KNR 2-01 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 150-200 mm m
d.1.1]0616-02
20 m 20,000
RAZEM 20,000
9/KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych -z |m3
d.1.1{0503-01 dowozem piasku
analogia
8,00%6,00*3,20-6,00*4,00*3,20 m3 76,800
RAZEM 76,800
1.2 Elementy zelbetowe zbiornika
10/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym - wyiana gruntu m3
d.1.2{1101-07
6,50*4,50*0,20 m3 5,850
RAZEM 5,850
11|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.2/1101-01
6,50*4,50*0,10 m3 2,925
RAZEM 2,925
12/NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
d.1.2/202 0618-03
6,50%4,50 m?2 29,250
RAZEM 29,250
13/KNNR 2 Deskowanie systemowe dna zbiornika m?2
d.1.2/0102-02
(6,20*2+4,20*2)*0,25 m?2 5,200
RAZEM 5,200
14/KNR 2-02 Betonowanie ptyty dennej - beton C25/30 W8 m3
d.1.2/1915-02
analogia
6,20%4,20*0,25 m3 6,510
RAZEM 6,510
15/KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.1.2/1914-04
6,20*4,20 m?2 26,040
RAZEM 26,040
16|KNNR 2 Deskowanie systemowe $cian prostych betonowych lub zelbetowych m2
d.1.2/0102-03
(6,00*2+4,00*2+5,50*2+3,50*2)*2,80 m?2 106,400
RAZEM 106,400
17/KNNR 2 Betonowanie $cian zbiornika - beton C25/30 W8 ms3
d.1.2/0107-04
analogia
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6,00*2,80*0,25*2+3,50*2,80*0,25"2 m3 13,300
RAZEM 13,300
18/KNNR 2 Deskowanie systemowe plyt stropowych m?2
d.1.2/0102-06
2,10%4,00 m?2 8,400
RAZEM 8,400
19/KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych - beton C25/30 W8 m3
d.1.2/0107-07
analogia
2,10*4,00*0,25 m3 2,100
RAZEM 2,100
20|/KNNR 2 Dostawa i montaz prefabrykowanych ptyt stropowych elem.
d.1.2/0202-01
analogia
2 elem. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR 2-02 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich t
d.1.2/1910-03
analogia
2240,26/1000 t 2,240
RAZEM 2,240
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe - masa asfaltowo kauczukowa - izolacja |m2
d.1.2/0603-09 zewnetrznej strony zbiornika zelbetowego - 2x
analogia
6,00*3,00"2+4,00*3,00*2 m?2 60,000
RAZEM 60,000
23|KNR 2-02 Dylatacje - tasma bentonitowa po obwodzie m
d.1.2/1913-01
6,00*2+4,00*2 m 20,000
RAZEM 20,000
24|KNR 2-20 Przejscie szczelne szt.
d.1.2|0113-15 przejsc
analogia
2 szt. 2,000
przejsc
RAZEM 2,000
25|KNR-W 2-15 |Wtaz o wymiarach 0,5x0,5, umozliwiajgcy montaz i eksploatacje pompy zata- szt.
d.1.2/0227-05 pialnej
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 2-15 |Wtaz rewizyjny o wymiarach 0,6x0,8m, umozliwiajgcy wejscie do zbiornika szt.
d.1.2/0227-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 5-03I Montaz stopni wtazowych szt.
d.1.2/0502-05
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
28|KNR 2-02 Préby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz rur o $r. 25 mm - do do rozli-|m
d.1.2/1927-01 czenia na budowie
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
29|KNR 2-02 Préby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie wodg zbiornikéw rurami o ér. do 25 |m3
d.1.2/1927-05 mm
Krotnosé = 2
5,50*3,50*2,80 m3 53,900
RAZEM 53,900
30|KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.1.2/1927-08
2 prob. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR 2-02 Préby szczelnosci zbiornikdw - spust lub napetnienie wodg w sposéb wymuszo- |m3
d.1.2/1927-10 ny
Krotnosé = 2
poz.29 m3 53,900
RAZEM 53,900
2 Fundament pod zbiorniki
2.1 Roboty ziemne
32|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.2.1|0126-01 spycharek
7,0*7,0"2 m?2 98,000
RAZEM 98,000

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 22922




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.2.1]0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 3
p0z.32 m?2 98,000
RAZEM 98,000
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2.1/0202-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
15,076,0*2,20 m3 198,000
RAZEM 198,000
35/KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych -z |m3
d.2.1{0503-01 dowozem piasku
analogia
6,0"6,0*1,30 m3 46,800
RAZEM 46,800
36|KNR 2-28 Umocnienie skarp ptytami IOMB m?2
d.2.1]0702-02
1,50%15,0 m?2 22,500
RAZEM 22,500
2.2 Elementy zelbetowe zbiornika
37/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 150 cm grubosci  |m2
d.2.2/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
15,06,50 m?2 97,500
RAZEM 97,500
38|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.2/1101-01
3,14*2,70*2,70*0,20*2 m3 9,156
RAZEM 9,156
39|KNNR 2 Deskowanie systemowe fundamentéw m2
d.2.2/0102-02
po obwodzie |2*3,14*2,50*1,20*2 m?2 37,680
przy spuscie |0,40*1,20*4+1,80*1,20*2 m?2 6,240
RAZEM 43,920
40|KNR 2-02 Betonowanie ptyty dennej - beton C25/30 W8 ms3
d.2.2/1915-02
analogia
3,14*2,50*2,50%1,2*2 m3 47,100
RAZEM 47,100
41|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.2.2/1914-04
3,14*2,50*2,50*2 m?2 39,250
RAZEM 39,250
42|KNR 2-02 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich t
d.2.2/1910-03
analogia
324,15*2/1000 t 0,648
RAZEM 0,648
43/NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 2x m?2
d.2.2/202 0618-03
3,14*2,70*2,70%4 m?2 91,562
RAZEM 91,562
3 Zagospodarowanie terenu
3.1 Utwardzenie terenu
44/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.3.1/0206-05 gruncie kat. IV z wywozem czesci urobku i optatg za sktadowanie
0214-04
488,0 m3 488,000
(5,6+6,7+31,6+11,0+6,0+3,0+13,0+28,65+7,75+3,5+7,75+28,65+11,0+6,4)*0,5* |m3 34,120
0,4
(6,1+8,5+15,3)*0,25*0,65 m3 4,859
RAZEM 526,979
45/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.3.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
590 m?2 590,000
RAZEM 590,000
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3.1]0114-05 20 cm
0114-06
poz.45 m?2 590,000
RAZEM 590,000
47/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.3.1/0402-04
(5,6+6,7+31,6+11,0+6,0+3,0+13,0+28,65+7,75+3,5+7,75+28,65+11,0+6,4)*0,3* |m3 20,472
0,4
RAZEM 20,472
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48/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m
d.3.1/0403-03
(5,6+6,7+31,6+11,0+6,0+3,0+13,0+28,65+7,75+3,5+7,75+28,65+11,0+6,4) m 170,600
RAZEM 170,600
49/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 12cm  |m2
d.3.1/0309-01
poz.45 m2 590,000
RAZEM 590,000
50|KNR 2-01 Obsypanie kraweznikow od zewnatrz - ziemia z wykopéw m3
d.3.1/0235-02
analogia
poz.48*0,2*0,4 m3 13,648
RAZEM 13,648
51|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3.1/0402-03
(6,1+8,5+15,3)*0,2*0,2 m3 1,196
RAZEM 1,196
52|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.3.1/0407-04
6,1+8,5+15,3 m 29,900
RAZEM 29,900
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3.1]0114-03 niu 10 cm
0114-04
poz.54 m2 14,950
RAZEM 14,950
54| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemen-|m2
d.3.1/0511-02 towo-piaskowej
analogia
(6,1+8,5+15,3)*0,5 m?2 14,950
RAZEM 14,950
3.2 Ogrodzenie, zielen
55|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe 3D na stupkach stalowych z podmurowka m
d.3.2/1804-12
255 m 255,000
RAZEM 255,000
56|KNR 2-02 Brama przesuwna panelowa 3D kpl.
d.3.2/1808-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR 2-21 Rekultywacja ziemi z wysiewem trawy - bez nawozenia ha
d.3.2/0207-08 +
KNR 2-21
0405-03
analogia
2327,29/10000 ha 0,233
RAZEM 0,233
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