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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2024 r. poz. 725), my nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt budowlany dla
inwestycji pn. ,, Wykonanie chodnika w miejscowosci Reptowo” na dziatkach nr 93/2, 60/2,
51 obreb 0010 Reptowo, gmina Kobylanka (jedn. ewid. 321406_2), powiat stargardzki,
wojewddztwo zachodniopomorskie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

MGR INZ. tUKASZ ZARNOWSKI
UPR. BUD. ZAP/0200/PO0OD/12

projektant branzy drogowej w petnym zakresie

MGR INZ. TOMASZ SZYNKOWSKI
UPR. BUD. ZAP/0055/PO0OD/12

projektant sprawdzajgcy branzy drogowej w petnym zakresie

31.05.2024rr.
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OKK-0054-0074/12 Szczecin, t: grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Lukasz Jakub Zarnowski
urodzony dnia 21 stycznia 1983 r. w Stargardzie Szczecinskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0200/POOD/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczen, uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustéw,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.




Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie

14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Oergowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:
1. Pan Lukasz Jakub Zarnowski
ul. Jesionowa 14
73-110 Stargard Szczeciniski
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

W

Pouczenie

g

mgr inz. Mleczyslaw Oltarze
Przewodniczacy OKK

%

e

NS £ e, SRS
ﬂngr inz. Andrzej Galkiewicz
Z-caPrz wodmczqcego OKy
(.0
prof. dr hab. inz. W}ad law Szaflik
Czlonek OKK\
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-6BU-ZC6-WRR *

Pan tukasz Jakub ZARNOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0008/13

adres zamieszkania Grzedzice ul. Zrédlana 21, 73-110 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-12 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz..1071, Ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Tomasz Szynkowski
urodzony dnia 04 czerwca 1982 r. w Pile

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0055/POOD/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczen, uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustéw,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoécia, stanowia réwniez podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.




Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Ottarzewski
Przewodniczacy OKK

I ..l
mgr inZ.’Emdrzej Gatkiewicz

Z-ca Przewodniczacego OKK
| /
ek

W

prof. dr hab. inz. Wiad sjlaw Szaflik
Cztonek O

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Szynkowski
ul. Polskich Marynarzy 91/32
71-050 Szczecin
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-KU5-TGR-JGR *

Pan Tomasz SZYNKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0120/12
adres zamieszkania ul. Rolnicza 18, 72-006 Mierzyn

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Wykonanie chodnika w miejscowosci Reptowo

dz. 93/2, 60/2, 51 obr. 0010 Reptowo, gm. Kobylanka (jedn. ewid. 321406_2), pow. stargardzki

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzgdzono na podstawie:
- mapy sytuacyjno-wysokos$ciowe]j do celdéw projektowych w skali 1:500,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 10.03.2023
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2023, poz. 682 z pézn. zm.),

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 25.05.2023 r., w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy, Dz. U. 2023, poz. 1094 z pdzn. zm.),

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
09.02.2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2023 poz. 645 z pdzn zm.),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
25.05.2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2023 poz. 1336 z pdin. zm.),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczqgcych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

- rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéow budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr
120, poz. 1126),

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych opracowany przez Katedre
Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej, (2014 r),

- opinii geotechnicznej wykonanej przez Mobilne Laboratorium i Obstuga Inwestycji Szczecin,

- wizji lokalnej.

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1701Z w
zakresie wykonania jezdni dla pieszych i roweréw w miejscowosci Reptowo. Planowana inwestycja
zlokalizowana bedzie na terenie dziatek 93/2, 60/2, 51 obr. 0010 Reptowo, gm. Kobylanka (jedn. ewid.
321406 _2), pow. stargardzki. W ramach inwestycji przewiduje sie budowe jezdni dla pieszych i rowerodw,
budowe wyniesionego przejscia dla pieszych na drodze powiatowej oraz budowe i przebudowe zjazdéw
do posesji. Realizacja inwestycji objeta niniejszg dokumentacjg zlokalizowana bedzie w wiekszosci na
dziatkach drogowych nalezgcych do powiatu stargardzkiego, za wyjatkiem dziatki oznaczonej jako réw

nalezgcej do Gminy Kobylanka.
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Wykonanie chodnika w miejscowosci Reptowo

dz. 93/2, 60/2, 51 obr. 0010 Reptowo, gm. Kobylanka (jedn. ewid. 321406_2), pow. stargardzki

3. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w centralnej czesci gminy Kobylanka, w miejscowosci
Reptowo. Nawierzchnia istniejgcego chodnika w chwili obecnej wykonana jest z ptyt betonowych
chodnikowych o szerokosci ok 1,5 -2,0 m ktéra jest w ztym stanie technicznym.

W obszarze przebudowywanych odcinkéw drogi zlokalizowana jest sie¢ gazowa, wodociggowa,
telekomunikacyjna oraz sie¢ energetyczna.

Teren inwestycyjny nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4. STAN PROJEKTOWANY

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie jezdni dla pieszych i rowerdw na dtugosci ok 586,65

m. Catos¢ zadania realizowana bedzie w obszarze nieruchomosci drogowych (uzytek ,,dr” i ,w”).

W ramach inwestycji przewiduje sie:
- budowe jezdni dla pieszych i rowerdw,
- budowe wyniesionego przejscia dla pieszych,
- budowe i przebudowe zjazdéw,
- budowe chodnikéw,
- budowe poboczy gruntowych,
- regulacje urzadzen infrastruktury podziemne;j,

- zagospodarowanie terenow zielonych.

Bilans powierzchni:

Powierzchnia przebudowywanej nawierzchni — ok. 2 664 m?,

w tym:

jezdni dla pieszych i roweréw o nawierzchni bitumicznej — ok. 1 760 m?,
nawierzchni wyniesionego przejscia z kostki kamiennej cieto-tupanej — ok. 21 m?,
nawierzchni wyniesionego przejscia z kostki kamiennej surowo-tupanej — ok. 47 m?,
zjazdéw o nawierzchni z kostki brukowej - ok. 230 m?,

chodnikéw o nawierzchni z kostki brukowej - ok. 51 m?,

poboczy gruntowych — ok. 555 m2.

Szczegbtowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2 Plansza zagospodarowania terenu.

5. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
5.1 Kategoria geotechniczna obiektu

Teren inwestycyjny geomorfologiczne lezy w obrebie Pojezierza Potudniowobattyckiego. Na
podstawie wykonanych badan terenowych i prac kameralnych stwierdzono, iz nawierzchnia chodnika

wykonana jest z betonowych ptyt chodnikowych. Giebiej w podtozu gruntowym zalegajg piaski
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Wykonanie chodnika w miejscowosci Reptowo

dz. 93/2, 60/2, 51 obr. 0010 Reptowo, gm. Kobylanka (jedn. ewid. 321406_2), pow. stargardzki

drobne/humusowe z przewarstwieniami torféw. Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci ok 0.0 m p.p.t.
W zwigzku z powyzszym zakwalifikowano podtoze do grupy nosnosci G4. Z uwagi na charakter inwestycji
warunki gruntowe zakwalifikowano do prostych. Dla projektowanej inwestycji ustalono pierwsza

kategorie geotechniczna.

5.2 Konstrukcje

Ponizej przedstawiono warstwy konstrukcyjne dla poszczegdlnych elementéw podlegajacych

przebudowie:

5.2.1 Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych i rowerdw z mieszanki mineralno-asfaltowe;j

- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC11S 50/70 5cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j

o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Coo/3 15 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci /2,0 15 cm
Razem: 35cm

5.2.2 Konstrukcja wyniesionej jezdni

warstwa Scieralna z kostki kamiennej 15/17 surowo tupanej (kolor szary) 16 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Csoy3 20cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci 5720 15cm
Razem: 56 cm

5.2.3 Konstrukcja wyniesionego przejscia
- warstwa $cieralna z kostki kamiennej 15/17 cieto tupanej (kolor szary/czarny) 16 cm
- warstwa podsypki piaskowej 1:4 5cm

- warstwa podbudowy zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Cqg/3 20cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Cy5/2,0 15cm
Razem: 56 cm

Przyjete powyzej konstrukcje jezdni i drogi dla pieszych i rowerdéw zaktadaja, ze podtoze pod nie
charakteryzowac sie bedzie wtérnym modutem sprezystosci nie mniejszym niz 50 MPa. W przypadku, gdy
grunt rodzimy nie bedzie mozna doprowadzi¢ do w/w parametru to nalezy go wymieni¢ lub odpowiednio

wzmocnic¢ (np. poprzez zwiekszenie grubosci warstwy mrozoochronnej). Wtérny modut odksztatcenia dla
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warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej powinien wynosi¢ min. 130 MPa (stosunek modutéw max.

2,2).

5.2.4 Konstrukcja zjazdu
- warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej typu starobruk (kolor grafit) 8 cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 5cm

- warstwa podbudowy zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Cgo/3 15cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Cy,s/2,0 15cm
Razem: 43 cm

5.2.5. Konstrukcja chodnika

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej 20x10 (kolor szary) 8cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 5cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Cy s/2,0 15cm

Razem: 28 cm

5.2.6. Konstrukcja pobocza gruntowego

- pospotka 10 cm
razem: 10cm
5.2.7. Konstrukcja kraweznika najazdowego
- kraweznik najazdowy 15/22 22 cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- fawa z betonu C12/15 z oporem 15cm
razem: 40cm

5.2.8. Konstrukcja opornika betonowego

- opornik 12x25 25cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
- tawa z betonu C12/15 (B-15) z oporem/bez oporu 15cm

Razem: 74737 r;r;;

5.2.9. Konstrukcja obrzeza

- obrzeze betonowe 8/30 30 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
- tawa z betonu C12/15 (B-15) z oporem 10 cm

Razem: 74:37c;n7
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Szczegotowe schematy konstrukcji przedstawiono na rysunku 4 Przekroje normalne

5.3 Odwodnienie

Odwodnienie z terenu drogi przewiduje sie prowadzi¢ powierzchniowo za pomocg spadkéw
podtuznych i poprzecznych w pobocza gruntowe. Nie przewiduje sie takze aby w wyniku realizacji

inwestycji nastgpita zmiana panujgcych na terenie inwestycyjnym warunkéw wodnych.

5.4 Roboty rozbiérkowe

Na terenie inwestycji rozbidrce podlega¢ bedg istniejgce utwardzenia chodnika i jezdni, ktére
wykonane sg z betonowych ptyt chodnikowych oraz mieszanki mineralno bitumicznej oraz innych

elementéw betonowych.

5.5 Urzqdzenia obce

W rejonie inwestycji wystepuje sie¢ gazowa, wodociggowa, telekomunikacyjna oraz energetyczna.
W obszarze inwestycyjnym nie wyklucza sie istnienia takze niezinwentaryzowanych sieci podziemnych.
Prace w obrebie istniejgcej sieci zaleca sie prowadzi¢ recznie oraz pod nadzorem jej wtasciciela. W
przypadku gdy podczas prac budowlanych okazato sie ze przewody energetyczne lub teletechniczne
znajduja sie ptycej niz 0,6 m p.p.t. to zaleca sie ich zabezpieczenie rurami dwudzielnymi wychodzgcymi
min. 0,5 m poza obrys planowanego obszaru jezdni.

Z uwagi na fakt, iz zamierzenie inwestycyjne obejmuje droge dla ruchu pieszego i rowerowego o
dtugosci ponizej 1 km, to w ramach inwestycji nie przewiduje sie budowy kanatu technologicznego.
Potencjalny kanat technologiczny, w przypadku jego budowy, niemiatby kontynuacji poza zakresem
inwestycji, a Inwestor w ciggu najblizszych 3 lat nie przewiduje budowy lub przebudowy drég sgsiednich,
w ramach ktdorych mozna by byto wykonad kontynuacje kanatu technologicznego, stad odstgpiono od jego

budowy (art. 39 ust. 6ba, pkt. 4 ustawy o drogach publicznych).

5.6 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ niezbedne roboty rozbidrkowe
(rozbiérka konstrukcji nawierzchni). Podtoze pod konstrukcje jezdni nalezy zagesci¢ i doprowadzi¢ do

wtdérnego modutu odksztatcenia min. 50 MPa.
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6. INFORMACIA NA TEMAT WPISU DZIAtKI DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Teren objety niniejszym opracowaniem nie podlega ochronie, o ktérej mowa w ustawie z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 840 z pdin.

zm.).

7. INFORMACIA OKRESLAJACA WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtKI LUB TEREN

Teren objety opracowanie nie znajduje sie na obszarach gérniczych ani nie lezy w jego sgsiedztwie.

8. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie, znaczaco
oddziatywaé na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. ,w
sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko” (Dz. U. 2019, poz. 1839 z pdzn.
zm.). W mys$l w/w rozporzadzenia do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywacd na
Srodowisko zalicza sie m.in. drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci powyzej 1 km. W zwigzku z
faktem, iz dtugos¢ wykonywanego chodnika wynosi¢ bedzie ok. 586,65 m, to przedsiewziecie nie
kwalifikuje sie do inwestycji mogacych zawsze, ani potencjalnie, znaczaco oddziatywac na srodowisko, a
co za tym idzie nie ma konieczno$ci uzyskiwania dla niej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r ,,0 udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko” (tekst

jednolity Dz. U. 2023, poz. 1094 z pdzn. zm.).

9. OBSZAR ODDZIAtYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2023, poz. 682 z pdzn. zm.).

Przewidywana do realizacji inwestycja stanowi przebudowe dwdch odcinkéw drogi publicznej, w
ramach ktdrej przewiduje sie przebudowe nawierzchni jezdni, budowe i przebudowe zjazdéw oraz
budowe placu i chodnikéw. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie wprowadza ograniczed w
zabudowie, zagospodarowaniu i uzytkowaniu dziatek sgsiednich. Ponadto inwestycja spetnia wymagania
okreslone w z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz nie narusza interesu oséb trzecich. Dlatego tez
obszar oddziatywania od projektowanej inwestycji obejmowac bedzie dziatki inwestycyjne tj. dziatki nr dz.
93/2,60/2, 51 obr. 0010 Reptowo, gm. Kobylanka (jedn. ewid. 321406_2), pow. stargardzki.
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10. ORGANIZACJA RUCHU

W ramach inwestycji przewiduje sie wprowadzenie zmian w organizacji ruchu. Szczegéty w/w

zamian znajdujg sie w oddzielnym opracowaniu pn.: ,Projekt statej organizacji ruchu”.

11. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét
budowlano-montazowych oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby uprawnionej. Prace w obrebie istniejgcych sieci i linii energetycznych prowadzic¢
zgodnie z warunkami prac w ich obszarze. Wyznaczenie w terenie potozenia elementéw pasa
drogowego nalezy wykonac geodezyjnie. Wszelkie znaki geodezyjne nalezy chronic i nie dopusci¢ do
ich zniszczenia. Po zakonczeniu budowy poszczegdinych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzi¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i przekazac jg do osrodka dokumentacji geodezyjne;j i
kartograficznej oraz wtascicieli lub uzytkownikéw obiektow. Na wejscie z robotami w pas drogowy
nalezy uzyskac decyzje odpowiednich zarzadcéw drog. Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w
wyniku prowadzonych prac wykonane zostang natychmiast na koszt wykonawcy robét. Po
zakoniczeniu prac prowadzonych na dziatkach sasiednich nalezy przywrdci¢ teren do stanu
poprzedniego. Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane
zostang natychmiast na koszt wykonawcy roboét. Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w
trakcie jej wykonywania nalezy stosowac sie do obowigzujacego prawa, przepiséw BHP, ST, zasad

sztuki budowlanej oraz innych obowigzujacych przepiséw, regulacji i zalecen.

Projektant
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Tabelaryczny wykaz drzew przeznaczonych do wycinki

na zadaniu

Budowa drogi pieszo — rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 17012

dz. 93/2, 51, obr. 0010 Reptowo, gm. Kobylanka

Lp. Nazwa drzewa Obwdd pnia Uwagi, stan zdrowotny Nr dziatki

mierzona

na wys.

130 cm [cm]
1. Klon zwyczajny 200 93/2
2. Jesion wyniosty 235 93/2
3. Brzoza brodawkowata 180 51
4, Jesion wyniosty 200 51
5. Jesion wyniosty 195 51
6. Jesion wyniosty 195 51
7. Jesion wyniosty 270 51
8. Dgb szyputkowy 135, 95 51
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PRZEKROJ POPRZECZNY NA WYSOKOSCI WYNIESIONEGO PRZEJSCIA

PRZEKROJ POPRZECZNY NA WYSOKOSCI ZJAZDU (km 0+116,13)

PRZEKROJE NORMALNE

13,66 6,50
0,08 |, 6,38 Ll 5,00 Ll 1,96 1, 0,08 012 ,, 0,76 3,00 Ll 2,23 L, L, 0,15 Skala 750
T chodnik 17 jezdnia na wysokosci wyniesionego przejscia dla pieszych (i chodnik T zjazd 7 0.12 droga dla pieszych i rowerdw o 12’[/ zjazd T
0,12 0,12 ? )
<+ s
ptyta integracyjna ptyta integracyjna
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\ . - - . =
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. | £,550MPa - - | SZCZEGOE A T
® ® 9 ® @® ®
KONSTRUKCJA OBRZEZA KONSTRUKCJA WYNIESIONEGO PRZEJSCIA KONSTRUKCJA CHODNIKA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI DLA PIESZYCH | ROWEROW KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ KONSTRUKCJA KRAWEZNIKA NAJAZDOWEGO
30cm|obrzeze betonowe 8/30 w—wa $cieralna z kostki kamiennej 15/17 w—wa Scieralna z kostki brukowej warstwa scieralna z mieszanki w—wa Scieralna z kostki brukowej 22cm|kraweznik najazdowy betonowy 15/22
3cm podsypka cementowo—piaskowa 1: 4 cigto—tupanej koloru jasnoszarego/czarnego|16cm betonowej 20x10 kolor szary 8cm mineralno—asfaltowej typu AC11S 50/70 5cm 8cm |betonowej 20x16,5 (k. grafit) 3cm |podsypka cementowo—piaskowa 1:4
10cm |fawa z betonu C12/15 (B-15) z oporem podsypka cementowo—piaskowa 1:4 5cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4 5cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzane] Scm |podsypka cementowo—piaskowa 1: 4 15cmfawa z betonu C12/15 (B—15) z oporem
- - ; - ; - o uziagrnieniu 0/31,5 z kruszywem Cago/s 15em podbudowa zasadnicza z mieszanki
43cm podbudowa zasadnicza z mieszanki podbudowa zasadnicza z mieszanki _ h . ki A T 0/315 7 k c 40cm
niezwiqzanej 0/31,5 z kruszywem Cso/s  |20cm niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem Coo/s 15ecm w=wa mrozooc rotnnu ém/eszun ' 15 15cm | niezwiqzanej 0/31,5 z ruszywem ~so/s
©) warstwa mrozoochronna z mieszanki Zwigzane] cementem b1.5/290 €m w—wa mrozoochronna z mieszanki @
zwigzane] cementem Cis/20 15¢m 28cm <5em 15cm| zwigzane] cementem Cis/2,0
56cm ® 43cm UWAGA:
1. Warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno—asfaltowych powinny byé zgodne z normgq
©) @ PN—EN 13108—1 i PN—EN 13108-5 oraz wytycznymi WT—2 2014 (cz. 1) i 2016 (cz. II).
2. Za zgodq Inwestora na chodnik i zjazdy dopuszcza sie zastosowanie innego typu
PRZEKROI_/ POPRZECZNY PRZEZ DROGE kostki betonowej, jednak o nie mniejszej grubosci.
z : z z z W rejonach przejscia dla pieszych nalezy zastosowaé system fakturowych oznaczen
PRZEKRO./ PUDt UZNY 74 05/ ./EZDN/ NA WYSUKOS[/ WYN/ES/UNEGO PRZE./S[/A DLA P/ESZYCH / ROWEROW /km 0+300, 00} nawierzchni skfadajgcy sie z pasdéw prowadzqcych, pdl uwagi i paséw ostrzegawczych.
13,20 4,00 4. Mieszanka niezwigzana zastosowana na warstwe podbudowy zasadniczej powinna
0,12 L, 3,48 , 1,00 L 4,00 , 1,00 L 3,48 ,1, 0,12 0,42, 3,00 1,,0,42 charakteryzowa¢ sie wskaznikiem CBR nie mniejszym niz 80% Ponadto mieszanka
i jezdnia na dojezdzie do przejscia | 1 jezdnia na wysokosci przejscia dla pieszych | 1" jezdnia na dojezdzie do przejscia 1 poboczé| 0.08 droga dia pieszych i rowerow 0087 pobocze powinna charakteryzowa€ sie kategoriq mrozoodporno$ci kruszywa min. fy oraz spefnia¢
J J wymagania normy PN—EN 13285.
5. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej cementem powinna charakteryzowac
sie wytrzymatosciq na Sciskanie nie wigkszq niz 4MPa. Ponadto mieszanka powinna
Remont czasthowy spefniaé wymagania normy PN—EN 14227-1.
in.0,50m: Istniejacej nawierzchni ﬁiﬂ},’ggﬁﬁ’;’,‘,‘;ﬂmn,- £in.0,50m: ! 6. Wtdrny modut odksztafcenia dla w—wy podbudowy z mieszanki niezwigzanej powninen wynosi¢
‘ min. 130MPa natomiast dla w—wy mrozoochronnej min. 80MPa. Ponadto wtérny moduf
o0 3,33% +0,‘12 05% +0.09 -009 8% -0,02 1% 20,00 odksztafcenia pod warstwy konstrukcyjne powinien wynosi¢ min. 50 MPa. W przypadku gdyby
\ e T _ _HH‘ _H_H RN I T T H\'HH S35 -0,03 ‘ \\{\5 —— ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ 0:0:02 lokalnie nie byfo moz‘liwoéc?i doprowadzenia pgd’(oz’o do w/w parametru no{ez‘y zwigkszy¢ grubos¢
.,::::2:::"{::7’} B e — Ci&%%%%%%)%%vﬁ%@%i L e e L] L T [ RN 7 L T T [ warstwy mrozoochronnej do 25cm. W takim przypadku podfoze powinno charakteryzowaé
ﬁ&&g&&gﬁ/ ’ IO =, K&L R DIPYE Th — :0=0 09:-0:-0-0-0-8 %ddﬁﬁdd@@@@ XA IL | | £,550MPa sie wtérnym modufem odksztafcenia nie mniejszym niz 30MPa.
| SIE7EGGH B\ — = E,>50MPa @ E2250MPa T " "E2256';1‘P0”‘ E— ‘ \ 7. Wypetnienie przestrzeni pomiedzy kostkami kamiennym nalezy wykona¢ fugq.
KONSTRUKCJA OPORNIKA KONSTRUKCJA WYNIESIONEJ NAWIERZCHNI KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO 8. i% — pochylenie zjazdu dostosowane do istniejgcych utwardzen

25cm

opornik betonowy 12/25

3ecm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

15cm

fawa z betonu C12/15 (B—15) z oporem

43cm

®

w—wa Scieralna z kostki kamiennej 15/17
surowo—tupanej koloru szarego 16cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 5cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem Coo/3 20cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwigzanej cementem Ci,5/2,0 15cm
56cm
@

SZCZEGOtY skala 1-20
(wymiary w cm)

SZCZEGOt “A”

‘10cm pospotka

®

SZCZEGOt "B”

25 13

SZCZEGOt "C”

INWESTOR

POWIAT STARGARDZKI, ZARZAD DROG POWIATOWYCH W STARGARDZIE
ul. Bydgoska 13/15, 73—110 Stargard
INWESTYCJA

Wykonanie chodnika w miejscowosci Reptowo

PROINVEST

PROINVEST ARES T dz. 93/2, 60/2, 51 obr. 0010 Reptowo,
PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE gm. Kobylanka (jedn. ewid. 321406_2), pow. stargardzki
LUKASZ ZARNOWSKI STADIUM OPRACOWANIA: DATA SKALA
UL. J. NOWAKOWSKIEGO 3F/7, 73-110 STARGARD
TEL.: 609 955 766, E-MAIL: eproinvest@poczta.fm PRO\JEKT BU DOWLAN Y |v' 2024 1 : 50
NAZWA RYS. NR RYS.
PRZEKROJE NORMALNE 4
branza DROGOWA PODPIS
PROJEKTOWAL | mgr inz. tukasz Zarnowski  [or—uor ZAP /0200 /P00D /12
L . |branza DROGOWA PODPIS
SPRAWDZIL mgr inz. Tomasz Szynkowski [ar er. ZAP /0055 /P00D /12
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Wykonanie chodnika w miejscowosci Reptowo

dz. 93/2, 60/2, 51 obr. 0010 Reptowo, gm. Kobylanka (jedn. ewid. 321406_2), pow. stargardzki

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Wykonanie chodnika w miejscowosci Reptowo

dz. 93/2, 60/2, 51 obr. 0010 Reptowo,
gm. Kobylanka (jedn. ewid. 321406_2),
pow. stargardzki.

INWESTOR: POWIAT STARGARDZKI
ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Bydgoska 13/15
73 - 110 Stargard

Projektant:
mgr inz. tukasz Zarnowski
ul. Grzedzice, ul. Zrédlana 21
73-110 Stargard

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

nr ewid. ZAP/0200/POOD/12
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Wykonanie chodnika w miejscowosci Reptowo

dz. 93/2, 60/2, 51 obr. 0010 Reptowo, gm. Kobylanka (jedn. ewid. 321406_2), pow. stargardzki

CZESC OPISOWA

Podczas wykonywania chodnika na terenie dziatek nr dz. 93/2, 60/2, 51 obr. 0010
Reptowo, gm. Kobylanka (jedn. ewid. 321406_2), pow. stargardzki wystgpig zagrozenia wynikajgce z
ruchu pojazdéw samochodowych i sprzetu po terenie budowy. Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego, stosowany sprzet i materiaty, warunki
miejscowe oraz mozliwosci organizacji robét budowlano — montazowych objetych niniejsza

dokumentacja. Ponizej przedstawiono informacje dotyczgcy bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot
- wytyczenie geodezyjne zakresu robot,
- rozebranie warstw nawierzchni i innych kolidujgcych elementéw konstrukcji nawierzchni oraz
obramowan,
- usuniecie ziemi roslinnej,
- wykonanie wykopodw, nasypow i koryta pod konstrukcje nawierzchni
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni,

- wykonanie zagospodarowania terendw zielonych

2. Wykaz istniejgcych obiektow
- droga gminna,
- budynki mieszkalne,
- sieci podziemne,

- drzewa,

3. Wykaz elementow zagospodarowania stwarzajgcych zagrozenia
- ruch kotowy,
- ruch pieszy,

- sieci techniczne,

4. Wykaz przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych
- wykonywanie robdt w pasie istniejgcej drogi,
- wykonywanie robdt w obrebie sieci technicznych,
- wykonywanie robot w obrebie wycinki drzewa,
- praca sprzetu budowlanego i sSrodkéw transportowych,

- upadki elementdéw z wysokosci (np. upuszczenie materiatéw, narzedzi),
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dz. 93/2, 60/2, 51 obr. 0010 Reptowo, gm. Kobylanka (jedn. ewid. 321406_2), pow. stargardzki

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

- nadmierny hafas,

Sposob prowad:zenia instruktazu

- nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét oraz
okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska,

- roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej, ktéra ma obowigzek
organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposdb zabezpieczajacy przed

wypadkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy,

Wykaz srodkéw zapobiegawczych

- w trakcie wykonywania robét nalezy stosowaé warunki techniczne wykonania robét, przepisy
szczegoblne, normy itp.,

- teren robot nalezy wydzieli¢ i oznakowad oraz umiejscowié tablice informacyjng o zakazie wstepu
na budowe osobom postronnym,

- strefy niebezpieczne nalezy odpowiednio oznakowac i ogrodzié,

- na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materiatéw, ktére powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia,

- nalezy stosowaé wtasciwg odziez i sprzet ochronny,

Projektant:
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DR.7230.60.2024.1W Kobylanka, 26.04.2024 r.

tukasz Zarnowski
PROINVEST

ul. Nowakowskiego 3F/3
73-110 Stargard

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie uzgodnienia
projektu przebudowy chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 1701Z w m. Reptowo -
pozytywnie opiniuje przedmiotowa dokumentacje.

Jednoczesnie udzielam zgody na dysponowanie nieruchomoscig nr
geodezyjny 60/2 obreb Reptowo.

Niniejsza zgoda stanowi podstawe do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane tj. dziatkg o nr geod. 60/2 obrgb Reptowo, w mysl ustawy ,Prawo
Budowlane” w zwigzku z przebudowa chodnika .

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane wygasa z chwilg

& ﬂfﬂ;a -

i {00 .

zakonczenia realizagji przedmiotowego zadania.

Sporzqdzit: Iwona Wrébel tel. 696 064 195
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