Przedmiar robot

Budowa : Wykonanie chodnika w miejscowosci Reptowo
Adres dziatka numer geod. dz. 93/2, 60/2, 51 obr. 0010 Reptowo, gm. Kobylanka (jedn. ewid. 321406_2), pow.
Stargardzki
Specyfikacja
Lp. techmczpa' Nazwa Jedqostka Obmiar
wykonania i miary
odbioru robét
A. Roboty pomiarowe i przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
D-01.01.01. N . . o
1 réowninnym. Wyznaczenie trasy oraz punktéw wysokosciowych wraz ze km 0,59
sporzadzeniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
5 D-01.02.04. Demontaz_ s_iupow i opraw oswietleniowych z ich ponownym montazem St 1
(przestawienie).
Wycinka wraz z karczowaniem drzew i uprzatnieciem terenu po wykonanych
robotach. Zatadunek i wywozka gatezi oraz korzeni drzew do miejsca ktére
3 D-01.02.01. . : o . szt. 3
Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzagtniecie terenu po robotach i
plantowanie. Drzewa o obwodzie pnia 95 - 180 cm.
Wycinka wraz z karczowaniem drzew i uprzatnieciem terenu po wykonanych
4 D-01.02.01. robotach. Zatadunek i wywozka ga?ea oraz kgrzgm drzew do miejsca ktorg szt 6
Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzatniecie terenu po robotach i
plantowanie. Drzewa o $rednicy pnia 200 - 270 cm.
B. Rozbiérki
Ciecie pitg istniejgcej nawierzchni bitumicznej na odcinku wzdtuz krawedzi
5 D-01.02.04. rozbiérki na wyniesionym przejsciu dla pieszych. Nawierzchnia bitumiczna o m 10,0
grubosci srednio do 10,0 cm.
Rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni bitumicznej o grubosci do 8 cm.
6 D-01.02.04. Przy wykonywaniu rozbiorki ujgé zaiadune-k-, roztadunek i tran’sport frezu na m? 70,0
placu sktadowy wskazany przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km.
Uprzatniecie terenu robét. Rozbidrka jezdni na catej powierzchni.
Rozebranie istniejgcej podbudowy z bruku kamiennego lub kruszywa
7 D-01.02.04. tamanego g_r. do 20,0 cm. Przy wykonywaniu rozb|9rk| Uch_ z_a+adum’9k, m?2 70.0
roztadunek i transport gruzu oraz powstatych odpadéw do miejsca ktére
Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzatniecie terenu robét.
Rozebranie istniejgcej nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 6,0 cm i
3 D-01.02.04. 8,0 cm na podsypce cem - piask. Przy wykonywaniu rozbiérki ujgc m? 250,0

zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz powstatych odpadéw do
miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzatniecie terenu robdét.
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D-01.02.04.

Rozebranie istniejacej nawierzchni z prefabrykowanych betonowych ptyt
chodnikowych 50 * 50 * 7 cm na podsypce cem - piask. Przy wykonywaniu
rozbiorki ujg¢ zatadunek, rozladunek i transport gruzu oraz powstatych
odpaddéw do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzatniecie
terenu robét. Rozbidrka nawierzchni istniejgcych chodnikow.

1250,0

10

D-01.02.04.

Rozebranie kraweznikéw betonowych $cietych o wymiarach 15 * 30 * 100 cm
posadowionych na tawie betonowej z oporem o wymiarach 25 * 35 cm na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 5,0 cm. Przy wykonywaniu rozbiorki
ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz powstatych odpadéw do
miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzatniecie terenu robét.

55,0

11

D-01.02.04.

Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 6 * 20 cm posadowionych na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 5,0 cm. Przy wykonywaniu rozbidrki
ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz powstatych odpadéw do
miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzatniecie terenu robot.

38,0

12

D-01.02.04.

Odkrecenie i zdjecie tarczy znaku ze stupka. Wykonanie wykopu i odkopanie
stupka. Zasypanie materiatem zasypowym z zageszczeniem dotu po stupku.
Przy wykonywaniu robot ujgé zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz
urobku do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzatniecie
terenu robdét.

szt.

C. Roboty ziemne

13

D-02.00.01.

Wykonanie wykopéw w gruncie kat. lll - IV o gtebokosci do 1,0 m wraz z
zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku do miejsca ktore
Wykonawca sam sobie zapewni. Przy wykonywaniu robét uja¢ profilowanie
skarp. Usuniecie humusu z powierzchni przeznaczonej pod konstrukcje
jezdni i chodnikéw oraz nadmiaru gruntu ze skarp.

755,50

14

D-02.00.01.
D-02.03.01.

Formowanie i zageszczanie nasypow o0 wysokosci do 1,0 m z materiatu
dostarczonego z poza terenu budowy ( w kosztach pozycji ujg¢ pozyskanie
materialu na nasyp ). Przygotowanie podioza pod nasypy poprzez
zrowkowanie, profilowanie skarp nasypu, wykonanie i utrzymanie
odwodnienia nasypow. Nasyp na powierzchni poszerzenia korpusu
drogowego.

1120,15

D. Droga dla pieszych i roweréw

15

D-04.01.01.

Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie. Koryto o gtebokosci $rednio 35 cm
pod konstrukcje jezdni. Przy wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ujgé
zatadunek, roztadunek i transport urobku do miejsca ktére Wykonawca sam
sobie zapewni. Powierzchnia koryta o 10 % wieksza od powierzchni jezdni z
uwagi na okraweznikowanie.

1936,0
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16

D-04.05.01.

Wykonanie w korycie warstwy stabilizacji C 1,5/2,0 o grubosci warstwy po
zageszczeniu 15,0 cm. Wzmocnienie istniejgcego podioza pod konstrukcje
jezdni. Warstwa stabilizacji z mieszanki dostarczonej z wytworni. Przy
wykonywaniu stabilizacji ujg¢ pielegnacje warstwy stabilizacji piaskiem z
polewaniem woda. Warstwa stabilizacji na catej powierzchni jezdni.

1760,0

17

D-04.04.02.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
C 90/3. Podbudowa pod konstrukcje jezdni. Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 + 31,5 mm o grubosci
warstwy 15,0 cm po zageszczeniu. Podbudowa na catej powierzchni jezdni.

1760,0

18

D-04.03.01.

Oczyszczenie poditoza wraz ze skropieniem lepiszczem asfaltowym.
Wykonanie zwigzania miedzywarstwowego warstwy wigzacej z podbudows.

1760,0

19

D-05.03.05a.

Wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC8S 50/70 dla KR1 o
grubosci warstwy 4,0 cm.

1760,0

20

D-02.00.01.
D-07.01.01.
D-02.03.01.

Wykonanie wykopu i odkrycie istniejgcej sieci energetycznej wraz z
zatozeniem rur ostonowych dwudzielnych tworzywowych PS fi 110 mm.
Utozenie rur na podsypce piaskowej na istniejgcej gtebokosci i zgodnie z
istniejgcymi spadkami. Podsypka piaskowa o grubosci warstwy 10,0 cm.
Zasypanie wykopu materiatem zasypowym wraz z zageszczeniem. Materiat
zasypowy przywieziony ( catkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji ujgc
pozyskanie materiatu do zasypania ). Przy wykonaniu robét ujgé zatadunek,
roztadunek i transport urobku do miejsca ktére Wykonawca sam sobie
zapewni.

52

E. Wyniesione przejscie

21

D-04.01.01.

Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie. Koryto o gtebokosci $rednio 35 cm
pod konstrukcje jezdni. Przy wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ujgé
zatadunek, roztadunek i transport urobku do miejsca ktére Wykonawca sam
sobie zapewni. Powierzchnia koryta o 10 % wieksza od powierzchni jezdni z
uwagi na okraweznikowanie.

75,0

22

D-04.05.01.

Wykonanie w korycie warstwy stabilizacji C 1,5/2,0 o grubosci warstwy po
zageszczeniu 15,0 cm. Wzmocnienie istniejgcego podioza pod konstrukcje
jezdni. Warstwa stabilizacji z mieszanki dostarczonej z wytworni. Przy
wykonywaniu stabilizacji ujg¢ pielegnacje warstwy stabilizacji piaskiem z
polewaniem wodg. Warstwa stabilizacji na catej powierzchni jezdni.

75,0

23

D-04.04.02.

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
C 90/3. Podbudowa pod konstrukcje jezdni. Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 + 31,5 mm o grubosci
warstwy 20,0 cm po zageszczeniu. Podbudowa na catej powierzchni jezdni.

68,0
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24

D-05.03.01.

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej 15/17 cm cieto -
tupanej jasnoszarej/grafitowej ptomieniowanej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 , grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5,0 cm. Nawierzchnia
spoinowana spoing mineralng systemowg do nawierzchni kamiennych.

21,0

25

D-05.03.01.

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej 15/17 cm surowo -
tupanej jasnoszarej ptomieniowanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 ,
grubosé warstwy po zageszczeniu 5,0 cm. Nawierzchnia spoinowana spoing
mineralng systemowg do nawierzchni kamiennych.

47,0

26

D-05.03.17.

Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg
(uzupetnienie przy kraweznikach)

2,0

F. Chodniki i dojscia do posesji

27

D-04.01.01.

Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie. Koryto o gtebokosci $rednio 20 cm
pod konstrukcje chodnikéw i dojs¢ do posesji. Przy wykonywaniu koryta oraz
profilowaniu ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport urobku do miejsca ktére
Wykonawca sam sobie zapewni. Powierzchnia koryta z uwagi nha
obramowanie 0 10 % wieksza od powierzchni nawierzchni.

56,0

28

D-04.04.02.

Wykonanie w korycie warstwy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie C 90/3 o grubosci warstwy po zageszczeniu 15,0 cm.

51,0

29

D-05.03.23.

Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8,0 cm koloru
szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 , grubo$é warstwy po
zageszczeniu 5,0 cm. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru
szarego, ukltadana wedtug dowolnego wzoru.

51,0

30

D-05.03.23.

Wykonanie nawierzchni z ptytek integracyjnych ostrzegawczych o wymiarach
30x30cm i grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (kolor z6ity)

2,4

G. Zjazdy do posesji

31

D-04.01.01.

Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie. Koryto o gtebokos$ci $rednio 20 cm
pod konstrukcje zjazdu. Przy wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ujgc
zatadunek, roztadunek i transport urobku do miejsca ktére Wykonawca sam
sobie zapewni. Powierzchnia koryta z uwagi na obramowanie o 20 %
wieksza od powierzchni nawierzchni.

276,0

32

D-04.05.01.

Wykonanie w korycie warstwy stabilizacji C 1,5/2,0 o grubosci warstwy po
zageszczeniu 15,0 cm. Wzmocnienie istniejgcego podioza pod konstrukcje
jezdni. Warstwa stabilizacji z mieszanki dostarczonej z wytwoérni. Przy
wykonywaniu stabilizacji ujg¢ pielegnacje warstwy stabilizacji piaskiem z
polewaniem wodg. Warstwa stabilizacji na catej powierzchni jezdni.

230,0

33

D-04.04.02.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
C 90/3. Podbudowa pod konstrukcje jezdni. Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 + 31,5 mm o grubosci
warstwy 20,0 cm po zageszczeniu. Podbudowa na catej powierzchni jezdni.

230,0
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Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8,0 cm koloru
grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 , grubo$¢ warstwy po

- 2
34 D-05.03.23. zageszczeniu 5,0 cm. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru m 230,0
grafitowego, uktadana wedlug dowolnego wzoru.
H. Krawezniki, oporniki i obrzeza
Profilowanie podtoza i ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych o
wym. 15 * 22 * 100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po
D-04.01.01. . ; .
zageszczeniu 5,0 cm na tawie betonowej z oporem 25 * 35 cm z betonu C
35 D-04.02.01. . . : m 140,0
16/20 wraz zatadunkiem, rozladunkiem i transportem powstatego przy
D-08.01.01. . . : . " )
wykonywaniu profilowania podtoza urobku do miejsca ktére Wykonawca sam
sobie zapewni.
Profilowanie podtoza i ustawienie opornikéw betonowych prostokatnych o
wym. 12 * 25 * 100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po
D-04.01.01. . ; .
zageszczeniu 5,0 cm na tawie betonowej z oporem 25 * 35 cm z betonu C
36 D-04.02.01. . . : m 290,0
16/20 wraz zatadunkiem, roztadunkiem i transportem powstatego przy
D-08.01.01. . . : . . )
wykonywaniu profilowania podtoza urobku do miejsca ktére Wykonawca sam
sobie zapewni.
Profilowanie podtoza i ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8 * 30 cm na
D-04.01.01. podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 o wymiarach 16 * 5 cm wraz
37 D-04.02.01. zatadunkiem, roztadunkiem i transportem powstatego przy wykonywaniu m 1120,0
D-08.01.01. profilowania podtoza urobku do miejsca ktére Wykonawca sam sobie
zapewni.
l. Regulacja istniejacej sieci uzbrojenia podziemnego
Wykonanie wykopu i odkrycie istniejgcej studni rewizyjnej na kanalizacji
sanitarnej. Studnia z prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy 1200
mm. Demontaz i ponowny montaz istniejgcego pierscienia i pokrywy wraz z
D-02.00.01. . . . A - . L
38 D-02.03.01 wyréwnaniem do wykonywanej nawierzchni jezdni. Zatozenie pierscienia i szt 5
N pokrywy nastudziennej oraz zasypanie materialem zasypowym studni. '
D-03.02.01a. . L : .
Materiat zasypowy przywieziony ( catkowita wymiana gruntu). Przy robotach
ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz urobku do miejsca ktére
Wykonawca sam sobie zapewni.
Wykonanie wykopu i odkrycie istniejgcej studni telekomunikacyjnej SK-2
wraz z regulacjg w pionie. Demontaz i ponowny montaz istniejgcej pokrywy i
D-02.00.01. ramy studni wraz z wyréwnaniem do wykonywanej nawierzchni. Zatozenie
39 D-02.03.01. ramy i pokrywy nastudziennej oraz zasypanie materiatem zasypowym studni. szt. 2
D-01.03.04. Materiat zasypowy przywieziony ( catkowita wymiana gruntu). Przy robotach

ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz urobku do miejsca ktére
Wykonawca sam sobie zapewni.
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40

D-02.00.01.
D-02.03.01.
D-01.03.05.

Wykonanie wykopu i odkrycie istniejgcej skrzynki zaworu na sieci przytgczu
wodociggowym lub gazowym. Demontaz i ponowny montaz skrzynki ulicznej
na ptycie podktadowej wraz z wyréwnaniem do wykonanej nawierzchni.
Skrzynka uliczna o obcigzeniu 25 ton. Zasypanie materiatem zasypowym
wykopu wraz z zageszczeniem warstwami. Materiat zasypowy przywieziony (
catkowita wymiana grunt ). Przy wykonywaniu robdt ujgé zatadunek,
wyladunek i transport urobku do miejsca ktére Wykonawca sam sobie
zapewni.

szt.

12

J. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

D-07.02.01.

Ustawienie oznakowania pionowego, znaki pionowe. Stupki do znakéw z rur
ocynkowanych o srednicy 60,3 mm.

szt.

41

D-07.02.01.

Ustawienie oznakowania pionowego, znaki pionowe. Znaki z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 1,2 mm, krawedzie podwdjnie giete, lica znakéw foliowane
folig odblaskowa Il generacji, tyty traczy znakéw malowane proszkowo farbg
koloru szarego. Znaki z grupy srednie i mini

Szt.

14

42

D-07.01.01.

Oczyszczenie nawierzchni i trasowanie a nastepnie wykonanie oznakowania
poziomego. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe. Oznakowanie
grubowarstwowe wykonywane na nowej nawierzchni z mas mineralno -
bitumicznych.

14,0

43

D-07.06.02.

Ustawienie barier ochronnych U-12a malowane proszkowo farbg koloru biato
Czerwonego.

2,0

K. Zielen, pobocza

44

D-02.00.01.
D-09.01.01.

Oczyszcznie, profilowanie ( uzupetnienie zanizeh terenu oraz $cinka zawyzen
terenu ) i przygotowanie terenu wraz z nawiezieniem humusu warstwg o
grubosci minimum 10,0 cm oraz wysianiem nasiona traw. Zatozenie trawnika
parkowego siewem na gruntach kat. Ill z nawozeniem tj. na projektowanym
Zielehcu pomiedzy jezdnig, chodnikiem a istniejagcymi ogrodzeniami
sgsiednich posesji. Przy wykonywaniu robot dopuszcza sie uzycie wczesniej
zdjetego humusu.

555,0

45

D-02.00.01.
D-09.01.01.

Sadzenie drzew w terenie ptaskim gatunku klon zwyczajny o obwodzie 20-25
cm i korong zaczynajgca sie na wysokosci min. 220 cm wraz z pielegnacjg
posadzonych drzew (podlewanie odchwaszczanie, przycinanie, nawozenie)
przez okres 3 lat od odbioru.

szt.

15,0
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