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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Normy i przepisy 
 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 1047 t. j. 

− Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 2310 t. j.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 t. j.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. z 2019 r. Nr 2311 t. j.), 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 
320 t. j.), 

− Wizja w terenie. 
 

2. Stan istniejący 
 

Istniejąca droga powiatowa nr 1701Z w miejscowości Reptowo, posiada 
nawierzchnię bitumiczną o szerokości od 5,00 m do 5,50 m. W ciągu drogi występują 
ciągi piesze. Obowiązująca prędkość na drodze wynosi 50 km/h. 

Odprowadzenie wód opadowych odbywa się powierzchniowo, poprzez pobocza 
– na tereny zielone. 

Droga częściowo posiada oświetlenie drogowe. 
Dostęp do poszczególnych posesji zapewniony jest z drogi powiatowej za 

pomocą zjazdów. 
Natężenie ruchu pojazdów i pieszych jest małe.  
 

3. Opis rozwiązań projektowych 
 

Projekt wykonania chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1701Z w 
miejscowości Reptowo zakłada wykonanie ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni 
bitumicznej o szerokości 3,0 m. Na przeważającej części ciągu planuje się wykonać 
pobocze gruntowe o szerokości 0,5 m.  

Na początku inwestycji planuje się wykonać nowe wyniesione przejście dla 
pieszych. 

Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 2. 
 
4. Warunki techniczne oznakowania pionowego i poziomego 

 

Oznakowanie pionowe: 
Projektowane oznakowanie pionowe powinny być wykonane w technice 

odblaskowej z zastosowaniem foli odblaskowej 2-go typu. Znaki muszą posiadać 
znak bezpieczeństwa „B”, informacje o typie folii oraz dane identyfikujące producenta 
umieszczone na tylnej stronie znaku.  

 
 



Przy oznakowaniu należy zastosować znaki kategorii S (średnie) 
o wymiarach: 

- znaki ostrzegawcze długości boku 900 mm, 
- znaki zakazu o średnicy 800 mm, 
- znaki nakazu o średnicy 800 mm. 
Znaki określające ciąg pieszo – rowerowy należy wykonać jako znaki kategorii 

MI (mini) 
 

 

Znaki należy umieścić na słupkach wykonanym z rury ocynkowanej 
w odległości minimum 0,5 m od krawędzi jezdni i na wysokości minimum 2,2 m 
w miejscach gdzie odbywa się ruch pieszych. 

 
 

Oznakowanie poziome: 
 

Do oznakowania poziomego należy zastosować farbę rozpuszczalnikową 
odblaskową koloru białego posiadającą wymagane atesty. Oznakowanie należy 
wykonać jako cienkowarstwowe (grubość 0,3 ÷ 0,8 mm). Oznakowanie poziome 
powinno charakteryzować się: 

- dobrą widocznością w ciągu całej doby, 
- wysokim współczynnikiem odblaskowości, 
- zachowaniem minimalnych parametrów odblaskowości w całym okresie 

użytkowania, 
- odpowiednią szorstkością i trwałością, 
- odpornością na ścieranie i zabrudzenie, 
- szybką metodą aplikacji. 

Minimalne parametry projektowanego oznakowania poziomego: 
- współczynnik luminacji (widoczność w dzień) – 0,30, 
- powierzchniowy współczynnik odblaskowości (widoczność w nocy) – 100, 
- wskaźnik szorstkości (SRT) – 45, 
- trwałość (wg skali LP PC) – 6. 

Do oznakowania poziomego można stosować tylko materiały atestowane. Badania 
jakości materiałów do oznakowania poziomego określa odpowiednia norma.  
 

5. Uwagi 
 
Wprowadzenie stałej organizacji ruchu planuje się wykonać na przełomie 

czerwca/lipca 2024 r. 
 

Opracował: Łukasz Żarnowski 



SPIS RYSUNKÓW 
 
Rys. 1. Plan orientacyjny skala 1 : 10 000, 
Rys. 2. Plansza stałej organizacji ruchu skala 1 : 500, 
Rys. 3. Sposób ustawienia oznakowania pionowego, 
Rys. 4. Wymiary i konstrukcja znaków pionowych. 
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LOKALIZACJA RYSUNKÓWPLANSZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:500

danych SP - WGKiK w Stargardzie

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:

1. wektorowej mapy zasadniczej w ukł. 2000

1. Danych branżowych - z literą B
2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą

elektromagnetyczną - z literą A

4. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery

W związku z tym w częściach 1 - 3 nie gwarantuje się

może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej
Kierownik pracy:

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Województwo:

Układ współrzędnych:

Poziom odniesienia wysokości:

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz
pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta

4. opracowanych geodezyjnie elementów planu

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy

podlegające ochronie na podst. art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące 
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, 
linie regulacyjne, osie ulic)

Granice i nr działek ewidencyjnych według

Art. 31 pkt 1 Rozporządzenia MR (Dz. U. 2020 poz. 1429) - zgodna

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie

SKALA 

Powiat: 

140/2009, 705/2017

OBIEKT: 
Gmina: 

NG.II.66401.44.2024.AU

sekcje: 5.199.19.25.1.3, 3.1, 3.3, 3.4; 5.199.19-1008

Mapa do celów projektowych wykonana bez ustaleń obciążeń

Granice działek w zakresie opracowania są granicami prawnie

służebnościami gruntowymi.

mgr inż. Edward Dubis

 nr upr. 2885
mgr inż. Edward Dubis

tel./fax (91) 578-09-34
73-110 Stargard , ul. Gdańska 4

Zakład Geodezji Informatyki i Planowania
GEOTECH

Wtórnik wektorowy wykonano metodą: cyfrowo

z dnia: 07.02.2024r.

obowiązującymi.

07.02.2024r.

geodezyjnej nr:

zachodniopomorskie - 32
stargardzki - 3214

Reptowo dz. wg zakresu
Kobylanka - 321406_2

2000 strefa 5

PL-EVRF2007-NH

1 : 500

1.                                zakres pomiaru.
Informacje dodatkowe:

4. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie

2. Redakcja znaków zgodna z rozporządzeniem Ministra

5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają

6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również
uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych
i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji

bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy

pomiaru.

wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

geodezyjnej.

 zasadniczej.
3. Mapa do celów projektowych wykonana zgodnie

z przepisami Rozporządzenia MR w sprawie standardów
technicznych... (Dz. U. 2020, poz. 1429)

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

3. Digitalizacji analogowej mapy zasadniczej - z literą D

5.198.19.05.1.1, 1.2

Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.07.2021r. w sprawie

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych 
i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych:

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie:

Wykonawca prac geodezyjnych: "GEOTECH"
Zakład Geodezji

Oznaczenie oraz data sporządzenia dokumentu

zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji: z dnia:

Protokół nr:

Imię i nazwisko kierownika prac:

Nr uprawnień zawodowych kierownika prac:

Edward Dubis

Upr. zaw. 2885

NG.II.66401.44.2024.AU

STAROSTA STARGARDZKI

2

06.03.2024r.

Informatyki i Planowania
Edward Dubis

PROINVEST
PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE

UL. J. NOWAKOWSKIEGO 3F/7, 73-110 STARGARD
TEL.: 609 955 766, E-MAIL: eproinvest@poczta.fm

ŁUKASZ ŻARNOWSKI

RYS. 2

NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW
MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA

OZNACZENIA GRAFICZNE

NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x16,5 (k. szary)

NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10 (k.szary)

POBOCZE GRUNTOWE
OBSIANIE TRAWĄ

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15/22
WYNIESIONY 2cm

OPORNIK 12/25
WTOPIONY 0cm

WYGRODZENIE SEGMENTOWE 
U-12a

NUMER DZIAŁKI INWESTYCYJNEJ

LINIA ROZGRANICZAJĄCA INWESTYCJĘ

ELEMENTY DO USUNIĘCIA

SYSTEM FAKTUROWANIA OZNACZEŃ NAWIERZCHNI
(PŁYTKI KIERUNKOWE I OSTRZEGAWCZE)

NAWIERZCHNIA WYNIESIONEJ JEZDNI
KOSTKA KAMIENNA 15/17 SUROWO-ŁUPANA (k. szary)

NAWIERZCHNIA WYNIESIONEJ JEZDNI - PRZEJŚCIE
KOSTKA KAMIENNA 15/17 CIĘTO-ŁUPANA (k. jasnoszary/czarny)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RYS. 3. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RYS. 4. 
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