Projekt architektoniczno — budowlany

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy trasy rowerowej Trzcianka — Sliwno

556




Projekt architektoniczno — budowlany

1.2 OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy $ciezki rowerowej na terenie gminy Kuslin odcinek Trzcianka-Sliwno

1. Podstawa opracowania.

Umowa z Gming Kuslin.

Mapa do celdw projektowych opracowana przez: Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne Zbigniew Ochla, Pniewy.
Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespét projektowy.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Uchwata Nr VI11/45/2003 z dnia 29
maja 2003 r. Rady Gminy w Kuslinie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Zatacznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r poz.124 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. z dnia 29
sierpnia 2019r p0z.1643 )

Opinia geotechniczna, dokumentacja badarn podfoza opracowanie Firma Geologiczna GEOOPTIMA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414),

Katalogi , Normy, uzgodnienia,

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest budowa Sciezki rowerowej po $ladzie nieistniejacej waskotorowej linii kolejowej pomigdzy

Trzcianka a Sliwnem, gmina Kuslin, powiat nowotomyski. W ramach inwestycji zostanie wybudowana $ciezka rowerowa

wraz wymaganymi elementami bezpieczenstwa ruchu dla rowerzystow oraz z uwzglednieniem wymaganej przebudowy

istniejacych drég gminnych przecinanych projektowang Sciezkg rowerowa. Ponadto w ramach inwestycji przewiduje sie

remont istniejacych obiektéw (ktadek) oraz jednego przepustu drogowego znajdujacych sie w ciggu zlikwidowanej

waskotorowej linii kolejowej a takze budowe o$wietlenia Sciezki rowerowej zasilanego z nowo budowanej sieci.

Powyzsze elementy wptyng na zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu rowerzystéw w obszarze gminy a takze podniosg

komfort Zycia lokalnych mieszkarncow zwiekszajac atrakcyjnosé turystyczng gminy Kuslin.

3. Dane techniczne.

3.1.1 Sciezka rowerowa

Przyjeto nastepujace parametry techniczne Sciezki rowerowe;.

szeroko$¢ Sciezki rowerowej dwukierunkowe; -2.00 m,
szeroko$¢ poboczy gruntowych -2x0.50m,
pochylenie poprzeczne - 2%,
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3.3. Budowa oswietlenia ulicznego.

Projektowane oswietlenie Sciezki rowerowej zasilane bedzie z projektowanej sieci energetycznej. Planuje sie wykonanie
stupéw aluminiowych ustawianych na fundamencie prefabrykowanym oraz oprawy ze zrédtami $wiatta LED.
Szczegbtowe informacje zawarto w osobnym opracowaniu branzy elektrycznej Tom IV - PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY: BRANZA ELEKTRYCZNA

3.4. Remont istniejacych przepustow.

W ramach projektu przewidziano remont istniejacego przepustu drogowego funkcjonujacego niegdy$ pod bytg linig
kolejowa przy zachowaniu dotychczasowych parametrow technicznych rzednych wlotdw i wylotéw oraz dtugosci.

w km 0+954,70 (odcinek $ciezki rowerowej w kierunku na Brédki).

3.5. Remont istniejacych obiektow (ktadek)

W ramach projektu przewidziano remont istniejacych obiektéw (ktadek) znajdujacych sie w ciggu zlikwidowanej
waskotorowej linii kolejowej. Ktadki po remoncie petni¢ beda przeprawy dla rowerzystow przez koryta istniejacych
ciekow.

Szczegdbtowe informacje zawarto w osobnym opracowaniu branzy mostowej Tom Ill - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
— BUDOWLANY: BRANZA MOSTOWA

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

4.1. Budowa s$ciezki rowerowej

Projektowana budowa $ciezki rowerowej rozpoczyna sie na dowigzaniu do istniejgcego odcinka $ciezki rowerowe;
wybudowanej w 2022 wg. odrebnego opracowania na przecieciu z ist. droga gminng nr 383512P w msc. Trzcianka
natomiast koniec projektowane] éciezki rowerowej zaplanowano na gtéwnym kierunku w msc. Sliwno na granicy
powiatow Nowotomyskiego i Szamotulskiego. Dalszy przebieg Sciezki rowerowej po terenach kolejowych w sagsiednim
powiecie jest opracowywany wg. odrebnego zadania, ktore zapewni finalnie stworzenie Sciezki rowerowej od Nowego
Tomysla do Dusznik. Ponadto w ramach niniejszego zadania zaprojektowano réwniez odcinek Sciezki rowerowej od
Sliwna w kierunku msc. Brédki (granica powiatu). Projektowana $ciezka rowerowa zostata zlokalizowana na starym
przebiegu nieistniejacej juz waskotorowej linii kolejowej i jej zakres obejmuje wykorzystanie bytych terenéw kolejowych
bedacych obecnie wtasnoscig gminy.

Projektowana Sciezka rowerowa przebiega gtdwnie w terenie otwartym o charakterze gtéwnie rolniczym, lokalnie

w sasiedztwie zadrzewien na istniejagcym nasypie kolejowym. W km 0+391,90 Sciezka przecina pierwszy ciek —
Mogilnice Zachodnig gdzie zaplanowano remont starej ktadki w dostosowaniu do projektowanej Sciezki rowerowe.

o nawierzchni gruntowej. Dalej $ciezka przebiega caty czas w terenie otwartym w sasiedztwie pol i gk przechodzac
bezkolizyjnie nad ist. ciekiem w km ok 1+627 gdzie remontowana bedzie kolejna ktadka dla rowerzystow. Nastepnie
Sciezka w km ok. 1+952 przecina droge gminng nr 390530P i zbliza sie¢ do zabudowan gospodarczych w msc.
Wymystowo a nastepnie mija sad owocowy. Na dalszym docinku $ciezki rowerowej w km ok. 3+307 zaplanowano
kolejny remont ktadki na istniejacym cieku. Nastepnie Sciezka rowerowa przecina ist. dr. gminng (wew. ) w km ok.
3+777 i zbliza sie do zabudowarn w Sliwnie. Dalej w km ok.4+219 $ciezka przecina droge gminng nr 383516P i

nastepnie po istniejacym nasypie kolejowym biegnie dalej w kierunku pdtnocnym przecinajac rowniez bezkolizyjnie rz.
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Mogilnice gdzie w km ok. 4+501 zaplanowano remont kolejnej kfadki dla rowerzystow. Koniec $ciezki zaplanowano na
granicy powiatéw na dowigzaniu do kolejnego odcinka $ciezki do Dusznik w ramach odrebnego zadania.

Projektowany odcinek $ciezki rowerowej z wykorzystaniem $ladu nieczynnej kolejki waskotorowej Sliwna — Brédki
réwniez przebiega w terenie otwartym, wzdtuz drogi gminnej nr 383516P. Na tym odcinku Sciezka rowerowa przecina
jeden przepust betonowy, ktéry przewidziano do oczyszczenia i remontu $cinaki czotowej. Koniec odcinka zaplanowano
na granicy powiatu.

Niweleta Sciezki rowerowej zostata zaprojektowana w nawigzaniu do istniejacego terenu. Pochylenia niwelety Sciezki
rowerowej wynoszg od i=0.03% do i=2.58%. W przekroju poprzecznym zaprojektowano jezdnie Sciezki rowerowej jako
dwukierunkowa o szerokosci 2m i jednostronnym pochyleniu poprzecznym wynoszacym 2% z obustronnymi poboczami
gruntowymi o szerokosci 2m.

Projektowana $ciezka rowerowa ograniczona bedzie po obu stronach za pomocg obrzezy betonowych o przekroju

8x30x100cm montowanych pionowo na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

4.2. Remont przepustu.

W ramach projektu przewidziano remont istniejacego przepustu w km 0+954,70 (odcinek $ciezki rowerowej w kierunku
na Brodki) funkcjonujacego niegdy$s pod byta liniq kolejowg przy zachowaniu dotychczasowych parametréw
technicznych rzednych wlotéw i wylotéw oraz dtugosci. W ramach prac remontowych przewidziano wymiane
uszkodzonych elementéw przepustéw betonowych (Scianki czotowej przepustu) oraz jego oczyszczenie i naprawe

umocnien skarp w obrebie przepustu.

4.3. Remont kfadek.
W ramach projektu przewidziano remont czterech ist. kladek pod byt linig kolejowa przy zachowaniu dotychczasowych
parametrow technicznych. Remont zaplanowano w obrebie przyczétkdw a takze konstrukcji pomostu w dostosowaniu

do planowanej Sciezki rowerowej. Szczegotowe rozwigzania opisano w Tomie Il branzy mostowej

4.3. Budowa oswietlenia ulicznego.
Projekt budowy $ciezki rowerowej obejmuje takze budowe oswietlenia $ciezki w celu zapewnienia bezpieczeristwa
ruchu rowerowego. W tym celu zaprojektowano stupy o$wietleniowe wraz z oprawami LED na catym odcinku gtownym

od Trzcianki w kierunku Dusznik. Szczegdtowe rozwigzania opisano w Tomie IV branzy elektrycznej.

5. Uktad konstrukcyjny obiektu.

5.1. BUDOWA SCIEZKI ROWEROWE..
5.1.1 Konstrukcja nawierzchni Sciezki rowerowej

1 warstwa Scieralna — warstwa $cieralna z AC 118 gr. 4cm

1 warstwa podbudowy - mieszanka niezwigzana kruszywa 0/31,5 C90/3 gr.20

1 wykonanie warstwy odsgczajacej z mieszanki niezwigzanej 0/8 do 0/63 i wspotczynniku
filtracji k10 = 8 m/dobe grubo$ci 25¢cm
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71 podtoze konstrukcji nawierzchni G1

5.1.2 Konstrukcja nawierzchni wzmocniona na przejazdach rowerowych 6w i ciggu pieszo-jezdnego na przecigciu
Z projektowang $ciezkg rowerowq konstrukcja KR2:

1 warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC 11S gr. 4cm

warstwa wigzgca - beton asfaltowy z AC 16W gr. 5cm

warstwa podbudowy - mieszanka niezwigzana kruszywa 0/31,5 C90/3 gr.20
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2, gr. 15 cm
podfoze konstrukcji nawierzchni G1

U
U
U
U
Na poziomie koryta pod warstwy konstrukcyjne $ciezki rowerowej nalezy uzyskaé E,=60MPa. Na poziomie koryta pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni wzmocnionej — przejazdu rowerowego nalezy uzyskac¢ E,=280MPa.

Wszystkie warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z STWiIORB opracowanymi do projektu.

Nasyp nalezy wykona¢ z materiatow zgodnie z normg PN-S-02205. Parametry zageszczenia, nosnosci oraz wskaznika
odksztatcenia w poszczegdlnych warstwach nalezy osiggna¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

Stwierdzone podczas badan geotechnicznych nasypy niekontrolowane nalezy wymieni¢ na grunty niespoiste zgodnie

Z wymaganiami w/w normy.

Uwaga: w przypadku stwierdzenia lokalnie podczas prac budowlanych odmiennych warunkéw gruntowych
nalezy niezwtocznie poinformowac Projektanta celem podjecia dalszych dziatan na budowie.

6. Dane charakteryzujace wplyw obiektu na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkéw ekologicznych $rodowiska naturalnego.

- Budowa nowej sciezki rowerowej wptynie na poprawe bezpieczenstwa rowerzystéw oraz atrakcyjnos¢ turystyczng
w gminie Kuslin.

- Wody opadowe z Sciezki rowerowej bedg odprowadzane powierzchniowo w granicach dziatki Inwestora .

- Nie zachodzi konieczno$¢ wytaczenia gruntdw z produkcji rolnej lub lesne;.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robdét zapewni pracownikom odpowiednie warunki higieniczno —
sanitarne,

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez niedopuszczanie

do koncentraciji pracy sprzetu cigzkiego oraz wykonywanie robot w porze dzienne;.

opracowat:

mgr inz. Dariusz Jarysz
upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w spec. drogowej
nr ewid. WKP/0255/POOD/08
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