PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ PRZEStO KtADKI

SKALA 1:25

Przekrbj poprzeczny przez przesfo kfadki

Skala 1:25
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Oczyszczenie catosci
gzymsu, szpachlowanie
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Duszniki

Asfalt lany (MA) gr. 4 cm

Izolacja pfyty pomostu 2 warstwy
papy termozgrzewalnej gr. 2x0,5 cm

Beton wypefniajgcy C30/37 gr. ok. 20 cm

Istn. warstwa ucigglajgca z betonu gr. 15-20 cm*

Istn. rygiel prefabrykatow Zelbetowych gr. 40 c¢cm
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Balustrada stalowa
szczeblinkowa h=1,20 m

Oczyszczenie cafosci
gzymsu, szpachlowanie
i utozenie zywicy
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—0821  Tasma topliwa
uszczelniajgca

Oczyszczenie powierzchni betonowych,

uzupefnienie ubytkow, zabezpieczenie
widocznych pretéw zbrojeniowych,
wypelnienie przerw i szpachlowanie
lub torkretowanie lica betonéw

Dren podfuzny

Przeciwspadek z asfaltu \
lanego (MA) szer. 50 cm
gr. sred. 5 cm wykonywany
jednoczesnie z cafq
szerokosciq nawierzchni

Tasma topliwa

-0,82
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KM 4+501,45
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Rzedne gzymsu podane z gwiazdkq "*” sq rzednymi
pomierzonymi i uSrednionymi w stanie istniejgcym.
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