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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego architektury dla Remontu pomieszczen
sterylizatorni w BLOKU D Kujawsko- Pomorskiego Centrum
Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy na dzialce
budowlanej nr 77 obreb 84

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
zlecenie Inwestora,

- OPINIA dotyczaca przyczyn wystepujacych uszkodzen i sposéb ich
naprawy w obrebie Bloku D KPCP przy ul. Seminaryjnej 1 w
Bydgoszczy opracowana przez Rzeczoznawce budowlanego (Nr 119/00/
R) p. Jana Lorkowskiego z 10/2022r

- Opinia dotyczaca oceny powstatych zarysowan i spekan $cian
dziatowych i elewacji w budynku KPCP przy ul. Seminaryjnej 1 w
Bydgoszczy opracowana przez Rzeczoznawce budowlanego
(Nr RZE/X/054/04) p. Adama Olejniczaka z dnia 14.07.2023r.,

- wytyczne Inwestora

- inwentaryzacja pomieszczen wykonana w 12/2023r,

2. INWESTOR: Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii
Bydgoszcz ul. Seminaryjna 1

3. ADRES: 85-326 Bydgoszcz ul. Seminaryjna 1
(dziatka budowlana nr 74 obreb 84 stanowiaca wtasnosc¢
Wojewddztwa Kujawsko- Pomorskiego- w/g KW 29538
SR w Bydgoszczy)

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Sterylizatornia w Bloku D Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii
przy ul. Seminaryjnej w Bydgoszczy zostata wybudowana w roku 2018 i jest
czynna i funkcjonujaca czescia szpitala. Sktada sie ona z kilkunastu
wydzielonych pomieszczen podzielonych na cze$¢ brudna i czysta
sterylizatorni.

Ukfad funkcjonalny pomieszczen sterylizatorni jest prawidlowy i odpowiada
jej potrzebom- nie przewiduje si¢ zatem zadnych zmian w tym zakresie
(pozostaje on w stanie dotychczasowym), ani zasadniczej przebudowy
zadnych écian no$nych czy dzialowych (poza fragmentami $cian
wyburzanych)
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5. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN.

Niniejszy projekt przewiduje wykonanie prac remontowych naprawczych dla

$cian i posadzek w nastepujacych pomieszczeniach Sterylizatorni:

- pom. nr 1.43 Ekspedycja— ..........cooiiiiiiiiiii 33,56m2,
- pom.nr 1.45 Strefa roztadunku—.....................o 23,96m2,
-pom.nrl1.46 Sluza— ..., 2,48m?2,
- pom. nr 1.47 Sterylizatornia czysta—..........................68,50m2,
- pom. nr 1.48 Sterylizatornia brudna—........................ 49,81m2,
-pom.nr149 Sluza—...........cooo 4,49m?2,
- pom. nr 1.50 Sanitariat —..............coo, 1,45m?2,
- pom. nr 1.47a- Sluza w czg$ci czystej -...........coevvinninnnnn 9,90m2,
- pom. nr 1.51 Pom. endoskopdw—...............cociiii 12,37m?2,
- pom. nr 1.54 Przyjecie do sterylizatorni—.................... 49,20m2,
- pom.nr1.54aSluza—...........oocoi 3,05m2,
- pom.nr 1.56 Skfadanie- .................... 34,20m2.

Laczna powierzchnia remontowanych pomieszczen wynosi- 292,97m?2

5.1. Szczegolowy opis projektowanych prace-naprawczych dla $cianek
dzialowych i $cian zewnetrznych ostonowych:

Jak stwierdzono na wizji lokalnej- w pomieszczeniach sterylizatorni KPCP
powstaja (i powtarzaja si¢ po kolejnych naprawach) zarysowania i peknigcia
Scianek dziatowych (wewnetrznych) oraz zarysowania (od srodka)

fragmentow zewnetrznych $cian ostonowych murowanych pomiedzy stupami

i belkami Zelbetowymi- co powoduje ustawiczne odpadanie ze scian ptytek
ceramicznych.

W zwiazku z powyzszym - w grudniu 2022 roku Rzeczoznawca budowlany-

dr. inz. Jan Lorkowski opracowat Opinie techniczng okreslajaca ich przyczyny i

sposdb skutecznej i trwalej naprawy (likwidacji spekan). Druga taka opinie
opracowat Rzeczoznawca budowlany p. Adam Olejniczak w lipcu 2023 roku.
Zgodnie z powyzszymi , Opiniami.......” dla scianek dzialowych w

pomieszczeniach sterylizatorni- z widocznymi spekaniami nalezy wykonac
nastepujace prace naprawcze:

a) dla scianek dziatowych opartych na stropach nalezy:

o od gory: Scianki te nalezy oddylatowac do stropdw poprzez usuniecie
szczelnego polaczenia tych Scian ze stropem wyzszej kondygnacji- na
catej ich dlugosci. Nalezy wykonac na w/w styku szczeliny o szerokosci
1,5-2,0cm wypelnionej materialem elastycznym (np. welna mineralna).
Wykona¢ dylatacje (nacigcia) w sciankach dziatlowych murowanych i

lekkich:

. w miejscu gldwnej dylatacji budynku (na styku podpiwniczonej i
niepodpiwniczonej czesci budynku). Niedopuszczalne jest
przesuniecie tej dylatacji w stosunku do linii dylatacyjnej catego

budynku,

J na ich dtugosci (przy sciankach dtuzszych niz 6,0m),

. na polaczeniach z szachtami instalacyjnymi,
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. w miejscach pionowych przerw w $ciankach,
. na polaczeniach $cianek murowanych ze $ciankami lekkimi w
systemie GKF.
Uwaga:

e Dylatacje nalezy wykonac w sposob specjalistyczny z wykorzystaniem
dla potqczenia Scianek specjalistycznych (dostepnych w handlu)
tgcznikow systemowych oraz z pozostawieniem szczeliny wypetnionej
materiatem elastycznym- zgodnie z opracowanq Ekspertyzq techniczng,

o od dotu: nalezy istniejacym Sciankom zapewni¢ stabilne oparcie si¢ na
ugietym stropie pod nimi (tam, gdzie wystepuja szczeliny powstate w
wyniku ugiecia stropu dolnego)- poprzez umieszczenie pod nimi)
wypelnienia powstalej szczeliny zaprawa cementowa (W obrebie powstatej
rysy (nalezy wbic¢ kliny drewniane do ok. 50cm, wypetnic¢ pusta przestrzen
zaprawa cementowa, a po jej stwardnieniu- kliny usuna¢)

. naprawa powstatych rys i spekan w $cianach:

. dla wigkszych zarysowan w $cianach- na dtugosci rys (od gory
do dotu) nalezy Scianke skotwic¢ umieszczajac w niej
(prostopadle do rysy) prety # 5 dlugosci okoto 40 cm. Pod prety
nalezy wykonac naciecia $cianek na glebokos¢ 3+4 cm. Prety #
5 wklejac z uzyciem specjalistycznej zaprawy tiksotropowe]
(np. Kerakoll Prestocem Eco, Ceresit X5). Powstata ryse na catej
wysokosci nalezy poszerzy¢ i wypelnic zaprawa naprawcza
iniekcyjng (np. WEBAC 4170T), klejem do murowania Scian-
jednak o nieco rzadszej konsystencji lub montazowym w
kartuszu (za pomocg pistoletu),

Ll Ll

S S -
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Rys. 1. Wzmocnienie sciany pretami stalowymi. 1 - pret stalowy.

o pozostate (mniejsze) rysy nalezy usunaé poprzez ich rozkucie,
oczyszczenie i wykonanie iniekcji zaprawa naprawcza jak
wyzej,

. wypetnianie peknie¢ wykona¢ w dwoch etapach: gdyz
pierwsza warstwa podczas schniecia zmniejsza swojg objetosc.
Do wykonania drugiej warstwy, wyrownujacej pekniecie
$ciany, mozna uzyc szpachli gipsowej. Przed malowaniem
naprawionej $ciany miejsca pekniec trzeba przeszlifowac
drobnym papierem Sciernym,
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po wyschnieciu zaprawy natozy¢ warstwy wykonczeniowe:
uzupelnienia (skutych) tynkow cementowo- wapiennych i gladzie
wyrownawcze- sciany wykonczy¢ na gltadko (pod klejenie na nich
wykladziny rulonowej PCV),

cate $ sciany malowac 2- krotnie farba akrylowq przeznaczona dla
pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci,

b) dla $cian ostonowych (pomiedzy stupami zelbetowymi) na belkach nalezy:

na zarysowanym potaczeniu stupéw z murowanym wypetieniem
sciany (w pionie) nalezy usunac siatki stalowe

usunad spoine miedzy murowana $ciana a nadprozem nad nig (w
poziomie) i wypetni¢ pianka poliuretanowa,

nastepnie - wprowadzi¢ w co 2 spoing (pomiedzy bloczki betonowe) i
w betonowy stup na gleboko$¢ 4cm (po obu stronach) poziome prety
zszywajace # 6+8 (o dtugosci k. 40cm) ze stali zebrowanej - na
zaprawie naprawczej iniekcyjnej (np. Ceresit CX5 lub innej o
podobnych wiasciwosciach). Szczeling — ryse wypetnic¢ zaprawa
naprawcza( np. WEBAC 4170T)

rysy nalezy oczy$cic¢ i wykonac iniekcje zaprawa naprawcza jak wyzej,

wypelnianie peknie¢ wykona¢ w dwoch etapach: gdyz pierwsza
warstwa podczas schnigcia zmniejsza swoja objetos¢. Do wykonania
drugiej warstwy, wyréwnujacej pekniecie $ciany, mozna uzy¢ szpachli
gipsowej. Przed malowaniem naprawionej sciany miejsca peknigc¢
trzeba przeszlifowac drobnym papierem Sciernym,

po wyschnieciu zaprawy natozy¢ warstwy wykorczeniowe:
uzupetnienia (skutych) tynkow cementowo- wapiennych i gtadzie
wyrdwnawcze- sciany wykonczy¢ na gtadko (pod klejenie na nich
wyktadziny rulonowej PCV)

cate sciany malowac 2- krotnie farba akrylowa przeznaczona dla
pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci.

5.2. Szczegolowy opis projektowanych prace remontowych

wykonczeniowych.

Po wykonaniu napraw, o ktorych w w pkt 5.1. w pomieszczeniach sterylizatorni
projektuje si¢ nastepujace prace remontowe:

1) Pom. nr 1.47 Sterylizatornia czysta -68,50m2:

> demontaz na catej wysokosci $cianki dzialowej pomiedzy pomieszczeniem

nr 1.4711.48,

> skucie plytek ceramicznych ze scian na catej wysokos$ci pomieszczenia h=

3,30m (do sufitu), usuniecie spoin,
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>

>

>

YV VYV 'V

oczyszczenie i wyrownanie (na gtadko) powierzchni scian po robotach
demontazowych,

naprawa i wyrownanie tynkow, uzupelnienie ubytkéw w tynkach (na
gtadko),

montaz (potoZenie) na catej powierzchni scian (do sufitu) wyktadziny
sciennej PCV (w rulonie) dedykowanej dla wykonczenia $cian
pomieszczen mokrych i stuzby zdrowia (np. typu Tarket AguarellWall lub
produkt réwnowazny),

montaz na naroznikach wypuklych $cian do h=150cm listew naroznych ze
stali kwasoodpornej,

skucie ptytek podtogowych gres na catej powierzchni pomieszczenia,
oczyszczenie i wyréwnanie (na gtadko) powierzchni podlogi po robotach
demontazowych,

montaz (polozenie) na calej powierzchni podtogi nowej posadzki z
wykladziny podlogowej PCV homogenicznej, antyposlizgowej (w rulonie)
dedykowanej dla pomieszczent mokrych i stuzby zdrowia (np. typu Granit
Multisafe lub produkt rownowazny),

montaz nowych wpustéw podtogowych ze stali kwasoodpornej

Uwaga: nalezy wykonac szczelnie potgczenie wyktadziny PCV
na scianach i na posadzce,

2- krotne malowanie sufitow i obuddw instalacyjnych farba akrylowa lub
lateksowq przeznaczong do pomieszczen wilgotnych i mokrych - w
kolorze biatym.

2) Pom. nr 1.51. Pomieszczenie endoskop6éw nr 1.51—- .......................12,37m2:

>

>

demontaz na calej wysokosci fragmentu scianki dziatowej z oknem
podawczym pomiedzy pomieszczeniem nr 1.47 i 1.51,

pozostawienie plytek ceramicznych na scianach oraz montaz (na ptytkach
ceramicznych sciennych) nowej obudowy panelowej $cian ze stali
nierdzewnej, kwasoodpornej,

demontaz istniejacego sufitu podwieszonego w calym pomieszczeniu,

montaz nowego sufitu podwieszonego z paneli wykonanych ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej wraz z otworami rewizyjnymi (dla dostepu
do instalacji nadsufitowych),

renowacja plytek podtogowych gres na catej powierzchni pomieszczenia,
oczyszczenie powierzchni podtogi robotach renowacyjnych.

3) W nastepujacych pomieszczeniach:

- pom. nr 1.43 Ekspedycja— ..........cooiiiiiiiiii 33,56m2,
- pom. nr 1.45 Strefa roztadunku—.................... 23,96m?2,
-pom.nrl1.46 Sluza— ..., 2,48m?2,
- pom. nr 1.48 Sterylizatornia brudna-........................ 49,81m2,
-pom.nrl49 Sluza—..........ccooii 4,49m?2,
- pom.nr 1.50 Sanitariat —.................. 1,45m2,
- pom. nr 1.47a Sluza w czeSci czystej-.........ccovvviiinneennne. 9,90m2,
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- pom. nr 1.54 Przyjecie do sterylizatorni—.................... 49,20m2,
- pom.nr1.54aSluza—............ooo 3,05m2,
- pom.nr 1.56 Skiadanie- .................. 34,20m?2:

> skucie plytek ceramicznych i spoin ze $cian na catej wysokosci
pomieszczenia h= 3,30cm (do sufitu)

> oczyszczenie i wyrownanie (na gtadko masa szpachlowg ) powierzchni

$cian po robotach demontazowych,

montaz (polozenie) na catej powierzchni $cian (do sufitu) wykladziny

Sciennej PCV (w rulonie) dedykowanej dla wykonczenia pomieszczen

mokrych i stuzby zdrowia (np. typu Tarket AguarellWall lub produkt

réwnowazny),

montaz na naroznikach wypuklych scian do h=150cm listew naroznych ze

stali kwasoodpornej,

skucie ptytek podltogowych gres na catej powierzchni pomieszczenia,

oczyszczenie i wyréwnanie (na gladko masa samopoziomujaca)
powierzchni podtogi — po robotach demontazowych,

montaz (polozenie) na catej powierzchni podtogi nowej posadzki z
wykltadziny podtogowej PCV homogenicznej, antyposlizgowej (w rulonie)
dedykowanej dla pomieszczenn mokrych i stuzby zdrowia (np. typu Granit
Multisafe lub produkt rownowazny),

» montaz nowych wpustéw podlogowych ze stali kwasoodpornej,

A\

YV VYV V

Uwaga:
- nalezy wykona¢ szczelnie potqczenie wyktadziny PCV na scianach
i na posadzce,

> 2- krotne malowanie sufitow wlasciwych i obudéw instalacyjnych farba
akrylowa lub lateksowgq przeznaczona do pomieszczen wilgotnych i
mokrych — w kolorze biatym,

5.3: Informacja materialowa:

a) TYNKI
Po usunigciu ze Scian istniejacych ptytek ceramicznych wraz ze spoinami
pomiedzy nimi- sciany nalezy naprawic¢ poprzez ich oczyszczenie (np.
zmycie)oraz wykonanie nowych gladzi tynkowych wyrownawczych — az
do uzyskania réwnej i gtadkiej powierzchni $cian.

b) WYKEADZINY SCIENNE

e we wszystkich pomieszczeniach (za wyjatkiem pomieszczenia
endoskopow nr 1.51) na cata wysokos¢ pomieszczenia (az do sufitow
wlasciwych lub sufitéw podwieszonych) projektuje si¢ utozenia (na klej)
wykladziny rulonowej, elastycznej PCW o homogenicznej budowie:
higienicznej i wodoszczelnej (certyfikat ISO 4 dla pomieszczen
czystych w szpitalach) w klasie odpornosci ogniowej Bs2, d0, w
kolorach jasnych. Wzor i kolor do ustalenia z Inwestorem w trakcie
budowy. Na naroznikach wypukltych écian do h=150cm nalezy
zamontowac listwy narozne ze stali kwasoodporne;j.

Uwaga:
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o wykladzing scienng nalezy wykonac na prawidtowo przygotowanym
podtozu (zgodnie z wytycznymi producenta wyktadziny PCV),

e w pomieszczeniu endoskopow nr 1.51- na istniejacych plytkach
ceramicznych sciennych- na catg wysoko$¢ pomieszczenia (az do
sufitow podwieszonych) projektuje si¢ montaz wyktadziny panelowej
z blachy nierdzewnej, kwasoodporne;j.

c) MALOWANIE

Malowanie sufitéw wilasciwych farbami akrylowymi lub lateksowymi w
kolorze biatym.

d) SUFITY PODWIESZONE

Dla istniejacego sufitu podwieszonego w pom. nr 1,49 ($luza) projektuje
si¢ wymiane obecnych paneli sufitowych GKF na nowe z pozostawieniem
(oczyszczeniem i ewentualna naprawa) ich podkonstrukgji.

Dla pomieszczenia endoskopow nr 1.51 projektuje si¢ montaz nowego
sufitu podwieszonego higienicznego z paneli wykonanych ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej wraz z otworami rewizyjnymi w wykonaniu
higienicznym (dla dostepu do instalacji nadsufitowych).

) POSADZKI:

Projektuje si¢ wykonanie nowych posadzek we wszystkich
remontowanych pomieszczeniach (za wyjqtkiem pomieszczenia Endoskopéw
nr 1.51): z wyktadziny rulonowej, winylowej higienicznej i wodoszczelnej
(certyfikat ISO 4 dla pomieszczen czystych w szpitalach), w klasie
odpornosci ogniowej Bfl-S1, klasa scieralnosci M, klasa uzytkowa 34/43,
trudnozapalnej. Nalezy wykonac¢ zaokraglone (wyoblone) narozniki na
Taczeniach posadzki ze $cianami (w sposob ciagly i szczelny). Wzor i
kolor wyktadziny do ustalenia z Inwestorem w trakcie budowy.

Dla pomieszczenia Endoskopow nr 1.51 projektuje sie renowacje
istniejacej posadzki w ptytek gres.

5.4. Projektowane (nowe) instalacje wewnetrzne:

a) Projektowane instalacje elektryczne:

1) Zasilanie:

Dla potrzeb dodatkowych urzadzen stanowigcych wyposazenie
pomieszczen sterylizatorni projektuje si¢ rozdzielnice ozn. 1RS3., ktorej
zasilanie nalezy wykonac linig kablowa typu N2XH-] 5x50mm?2
wyprowadzong bezposrednio z rozdzielnicy gtownej budynku D - tzn. z
1RG, sekqji 2, z pola nr 10. Trasa prowadzenia kabla zasilajacego to:

- w obrysie PWNICY - istniejace ciagi koryt kablowych w pomieszczeniu
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rozdzielni 0.22, w pom. 0.20, w pom. komunikagji 0.18, w pom.
hydroforni 0.34 - do szachtu instalacyjnego pomigedzy hydrofornia,
a sterylizatornia,

- wobrysie PARTERU - przez pom. sterylizatorni 1,47 do pomieszczenia
komunikacji 1.31.

Laczna dlugosc kabla zasilajacego 1RG3 - ok. 50m.

2) Rozdzielnica 1RG3
Zaprojektowano szafke rozdzielcza, metalowa, natynkowa, w II kl. izolacji,
IP40, IKO8 z drzwiczkami metalowymi o gabarytach nie kolidujacych z
istniejacq aranzacja pomieszczen. Wyposazenie rozdzielnicy przyjeto z
katalogéw aparatéw modutowych.

Schemat rozdzielnicy 1RS3 wraz z zestawieniem montazowym zawiera
rysunek nr 8 (E-02).

3) Instalacja elektryczna
Zasilanie elektryczne projektowanych urzadzen sterylizatorni - myjki nr 7,
myjki nr 8, suszarki nr 2 oraz istniejacej suszarka nr 1 nalezy wykonac¢ z
projektowanej rozdzielnicy oznaczonej 1RS3.
Instalacje do urzadzen prowadzi¢ kablem typu N2XH-] 5x2,5 mm?2 na
istniejacych korytkach kablowych lub uktadajac je pod tynkiem.
Podtaczenie poszczegoélnych urzadzen technologicznych wykonac zgodnie
z wymaganiami zawartymi w ich DTR-kach. Plan instalacji elektrycznej
zawiera rysunek nr 7 (E-02).

4) Ochrona od porazen
Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna- to uktad TN-C-S. W ramach prac
remontowych sterylizatorni dla projektowanych urzadzen ochrone
uzupelniajaca stanowic beda wytaczniki réoznicowopradowe o czutosci
30mA zainstalowane na ich zasilaniu. Projektuje si¢ sie¢ przewodow
ochronnych prowadzonych razem z przewodami zasilajacymi.

6. Prace budowlane tymczasowe:

W celu umozliwienia pracy sterylizatorni szpitalnej w czasie prowadzenia
prac remontowych projektuje si¢ wykonanie przed ich rozpoczeciem:
e tymczasowej Scianki dziatowej z ptyt G-K na na konstrukcji
aluminiowej w miejscu oznaczonym na rysunku,
e  montaz tymczasowych drzwi PCV (s= 90cm) w miejscu istniejacego
okna podawczego pomiedzy pomieszczeniem sterylizatorni czystej nr
1.47 i endoskopdédw nr 1.51,

Powyzsze elementy budowlane podlegaja demontazowi po wykonaniu prac
remontowych (lub ich fragmentéw)
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7. UWAGI OGOLNE

wszystkie elementy budowlane i rozwigzania systemowe wbudowane w
obiekt powinny posiadac aktualne atesty, certyfikaty i sSwiadectwa
dopuszczenia do zastosowania na terenie polski i UE,

calo$¢ dokumentacji projektowej podlega ochronie w zakresie praw
autorskich i pokrewnych. Po zaakceptowaniu przez przedstawiciela
wykonawstwa przedmiotowej dokumentacji, wprowadzenie jakichkolwiek
zmian wymaga pisemnego uzgodnienia z autorami projektu,

realizacje budowy nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem projektantéw
dot. przede wszystkim konstrukgji i architektury,

zmiany przyjetych rozwigzan projektowych, nie wchodzace w zakres
nadzorow autorskich, beda przedmiotem oddzielnego opracowania.

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt wykonawczy architektury dla Remontu

pomieszczen sterylizatorni w BLOKU D Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii

przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy- zostal opracowany zgodnie z zawartg umowa,

przepisami prawa budowlanego i rozporzadzen wykonawczych, wspolczesna

wiedza techniczna oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc¢.

Opracowal:

arch. Ludmita Magdanska
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