typu cigzkiego kl. D400 (wg PN—EN 124)
Wtaz kanatowy Zeliwny 8680

z uszczelkq, niewentylowany z dwoma
otworami na haki
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Spdd studni z zelbetowym dnem

PROJEKTOWANA RURA PVC
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Kineta z cegty klinkierowej

Dno zelbetowe studni prefabrykowane

PROJEKTOWANA RURA KAMIONKOWA

UWAGA:

— Prefabrykowane elementy studni
(z wyjgtkiem pierscieni dystansowych)
fqczone sq za pomocqg gumowych
uszczelek.

PROJEKTOWANA RURA PVC N Przejscie kanatdw przez Scianki

\ \ v studzienki wykona¢ jako szczelne
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Usytuowanie wtazu
zaleznie od ilosci wlotdw

un UNIWERSYTET MEDYCZNY W tODZI

ALKOSCIUSZKIA 90419 LODZ tat: (042)63939 76 (ax(MZ)Z!ﬂ mplmﬂunadpll
PRZEDMIOT
OPRACOWANIA

GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ NA TERENIE CENTRUM SPORTU
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI PRZY UL. 6 SIERPNIA 69 - DZIALKA
NR: 16/144, 16/145 (OBREB P-17) WRAZ Z PRZYLACZAMI;

INWESTOR UNIWERSYTET MEDYCZNY W £ODZI; ALKOSCIUSZKI 4 90419 £ODZ

TEMAT RYSUNKU SCHEMAT STUDNI POLACZENIOWEJ DN1000 NR RYSUNKU

AUTORZY OPRACOWANIA | Imig i Nazwisko Nr uprawnief i S-20
PROJEKTOWAL MAGDALENA TOLLOCZKO | LOD/4561/PBS/21 SKALA
SPRAWDZH: LIDIA KOWALCZYK LOD/1506/POOSH0 BS (SCHEMAT)
BRANZA SANITARNA DATA
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY 03.2022




