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t6dz, 20.03.2023

PROJEKTANT: mgr inz. Magdalena Tottoczko
SPRWADZAJACY: mgr inz. Lidia Kowalczyk

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3— Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333)

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany pt:

»,Budowa przytgcza wody i kanalizacji ogélnosptawnej do Centrum Sportu
Uniwersytetu Medycznego w Lodzi przy ul. 6 — Sierpnia 69, na dziatkach nr 16/144,
32/3, 32/12, obreb P-17”

mieszczgcym sie pod adresem:
UL. 6-GO SIERPNIA
GMINA £ODZ, POWIAT £ODZKI, WOJ. LtODZKIE,
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami

wiedzy technicznej.

PROJEKTANT : SPRAWDZAJACY:
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Czes¢ opisowa

1.1. Podstawa opracowania

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500 z inwentaryzacjg
istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego

» Warunki techniczne wydane przez ZWiK WTT.424.2318.2021/W/AnK z dnia
25.08.2021r.

* Dokumentacja archiwalna ZWiK nr 103-4141, 203-87

» Ustalenia z Inwestorem

* Wytyczne dla przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych na terenie objetym
dziatalnoscig ZWiK Sp. Z o0.0.

» Ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U.03.207.2016 z
pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 02.75.690 z p6zn. zmianami)

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Na terenie dziatek nr 16/144, 16/145, obreb P17 przy ul. 6 Sierpnia 69 w todzi
znajdujg sie budynki nalezgce do Uniwersytetu Medycznego. Budynki podtgczone sg do
miejskiej kanalizacji ogélnosptawnej w ul. 6 Sierpnia poprzez zbiorczg instalacje
kanalizacyjng odprowadzajgcg scieki z catego terenu UMED potozonego pomiedzy
ulicami: Zielona, Zeligowskiego, 6 Sierpnia. Budynki na dziatce 16/144 zasilane w wode
sg z instalacji wewnetrznej na terenie UMED. Zakres opracowania okreslajg warunki
techniczne wydane przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w todzi.
Zakresem opracowania objeto wykonanie planu sytuacyjnego, profilu po trasie
przytgcza wodociggowego i przytgcza sanitarnego kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa instalacji kanalizacyjnej w celu

uporzadkowania gospodarki sciekowej.
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2. Opis stanu istniejgcego

W celu uporzadkowania gospodarki wodno - $ciekowej. Projektuje sie odrebne
przytgcze wody zasilajgce budynki Centrum Sportu i oddzielne przytagcze kanalizacji
ogolnosptawnej odprowadzajgce scieki bytowe z budynkow i $cieki opadowe z dachéw i
terenu utwardzonego wokét budynkéw Centrum Sportu. Przytgcza wody i kanalizacji
ogolnosptawnej projektuje sie zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi ze ZWiK

3. Przytagcze wodociggowe

Obliczenia i dane podstawowe

3.1. Okreslenie celu poboru, wielkos¢é zapotrzebowania wody, ilosci
odprowadzanych sciekow, dobor wodomierza, okreslenie wymaganego cisnienia
dyspozycyjnego.

Woda potrzebna jest do celéw bytowych. Przewidywana ilo$¢ oséb korzystajacych
w budynku : 555 oséb,

Zapotrzebowanie wody policzono wg normy: PN-92/B-01706 ,Instalacje

wodociggowe, wymagania w projektowaniu”

Budynek Centrum Sportu
1. Hala sportowa

przyjeto ilos¢ os6b — 555
- zapotrzebowanie normatywne — 66 |/M/d
- wspotczynnik nierbwnomiernosci dobowej Na = 1,3

- wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Nh =3

Srednie dobowe zuzycie wody na cele sanitarne bedzie wynosié:

Q s = (555 x 66) = 8325 I/d = 36,63 m%/d

Maksymalne dobowe zuzycie wody na cele sanitarne bedzie wynosié :
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Q maxd = Q &rd X Na = 36,63 x 1,3 = 47,62m3/d
Srednie godzinowe zuzycie wody na cele sanitarne bedzie wynosié:
Q sh = Q maxd / 24 = 1,98 m3/h
Maksymalne godzinowe zuzycie wody na cele sanitarne bedzie wynosié:
Q maxh = Q &h X Nn = 1,98 x 3,0 = 5,94 m¥h
W celu okreslenia $rednicy projektowanego przytgcza wodociggowego zostat

ustalony przeptyw obliczeniowy na podstawie istniejgcych punktéw czerpalnych.

- Zlewozmywak szt. 1 0,14 /s 0,14 /s
- Umywalka szt. 36 0,14 /s 5,04 I/s
- Ptuczka ustepowa szt. 22 0,13 1/s 2,86 I/s
- Natrysk szt. 26 0,30 I/s 7,80 1/s
- Wanna szt. 3 0,30 1/s 0,90 I/s
RAZEM: 16,74 /s

g1 = 0,682 (= gn)%*5— 0,14
q1 = 0,682 x 16,74%45 — 0,14
g+ = 0,682 x 3,55 - 0,14

g1 = 2,28 I/s = 8,20 m¥h

2. Budynek ptywalni z sitownia

- przyjeto ilos¢ 0s6b dla basenu na podstawie powierzchni lustra wody —
10soba/13m2 lustra wody basenu/h: 313m2/13m2= 24 osoby/h

24 *10 h = 240 osoby

- zapotrzebowanie normatywne (basen)— 160 I/M/d

- zapotrzebowanie normatywne (sitownia)— 66 I/M/d

- wspotczynnik nierbwnomiernosci dobowej Na = 1,3

- wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Nh = 3

- przyjeto ilo$¢ 0s6b dla sitowni — 40 os6b
Srednie dobowe zuzycie wody na cele sanitarne bedzie wynosié:

Q srd = (240 x 160) + (40*66)= 38400 +2640 I/d = 38,4 + 2,64 m3/d = 41,04 m3/d
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Maksymalne dobowe zuzycie wody na cele sanitarne bedzie wynosic :
Q maxd = Q sd X Na = 41,04 x 1,3 = 53,35 m%/d
Srednie godzinowe zuzycie wody na cele sanitarne bedzie wynosic¢:
Q sh = Q maxd / 24 = 2,223 m3/h
Maksymalne godzinowe zuzycie wody na cele sanitarne bedzie wynosi¢:
Q maxh = Q ¢h X Nn = 2,67 x 3,0 = 6,67m3/h

W celu okreslenia $rednicy projektowanego przytacza wodociggowego zostat
ustalony przeptyw obliczeniowy na podstawie istniejgcych punktow czerpalnych.

- Umywalka szt. 6 0,14 I/s 0,84 I/s
- Ptuczka ustepowa szt. 7 0,13 1/s 0,911/s
- Natrysk szt. 25 0,30 I/s 7,50 /s
- pisuar szt. 1 0,30 I/s 0,30 I/s
RAZEM: 9,55 1/s

g2 = 0,682 (= gn)°45— 0,14
g2 = 0,682 x 9,555 — 0,14
g2 = 0,682 x 2,76 - 0,14
Q2 = 1,74 /s = 6,27 m¥h

Catkowita ilos¢ wody potrzebna do zasilenia hali sportowej i basenu
Centrum Sportu przy ul. 6 Sierpnia
gb= 1 + g2 = 2,28l/s + 1,74l/s = 4,02l/s = 14,47m3h

3. Zapotrzebowanie wody do napetnienia niecki basenowej:

Pojemnos$¢ niecki basenowej — 550m3. Zaktadany czas napetniania - 48h przy
predkos¢ przeptywu wody — 1m/s
gnb = 3,18l/s

Napetnianie basenu odbywac sie bedzie poza godzinami uzytkowania Centrum Sportu.
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4. Przelaczenie istniejacego hydrantu podziemnego DN 80 do projektowanego

przytacza wody

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie moze by¢ mniejsza niz
5 dm3/s dla hydrantu podziemnego DN 80. Z projektowanego przytacza zasilany bedzie
jeden hydrant.

gn = 5l/s

Dla powyzszych wymagan przeptywu dla celéw bytowych, pozarowych i do napetnienia
niecki basenowej zaprojektowano przytgcze o srednicy 90x8,2 z rur PE-HD, SDR11,
PN16.

Dobrano wodomierz DN 50 o przeptywie Qs = 25 m%/h zgodnie z wymaganiami
ZWiK. Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy BA g
50. Wodomierz zlokalizowany bedzie w studni wodomierzowej na dziatce nr 16/144
przy ul. 6 Sierpnia. Odprowadzenie wod z ptukania zaworu antyskazeniowego nalezy
odprowadzi¢ do studni chtonnej wykonanej obok projektowanej studni wodomierzowe.

Okreslenie wymaganego cisnienia dyspozycyjnego

- strata ci$nienia na instalacji wewnetrznej - 10,00 m st. wody
- strata ci$nienia na wodomierzu - 0,20 m st. wody

- ci$nienie wylotowe na urzgadzeniu odbiorczym - 20,00 m st. wody

- wysokos¢ geometryczna ttoczenia wody - 6,00 m st. wody

- strata ci$nienia na przewodzie - 6,50 m st. wody

- strata na zaworze antyskazeniowym - 7,00 m st. wody
Niezbedne ciesnienie wynosi: - 49,70 m st. wody
= 0,497 MPa

10
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CISNIENIE DYSPOZYCYJNE

Rzedna linii cisnien 248,00 m npm 253,00 m npm
Rzedna osi wodociggu 197,52 m npm 197,52 m npm
Cisnienie dyspozycyjne 50,48 m st.w. = 0,50MPa 55,48m st.w. = 0,55MPa

Uwzgledniajgc uksztattowanie terenu oraz straty na projektowanym przytgczu panujgce
ci$nienie w sieci jest wystarczajgce dla bezposredniego zasilenia budynku w wode.

3.2. Lokalizacja przytacza wodociagowego

Dziatka 16/144 do ktérej projektuje sie przytgcze wodociggowe potozona jest w
todzi przy ul. 6 Sierpnia i stanowi wtasnos¢ Uniwersytetu Medycznego. Wigczenie
przewidziano do istniejacego wodociggu @ 160 z rur z PE - RC w ul. 6 Sierpnia poprzez
wstawienie trdjnika na istniejgcym wodociggu. Za wiagczeniem do wodociggu projektuje
sie zasuwe miekkouszczelniang fi 80. Przytacze wodociggowe projektuje sie do studni
wodomierzowej usytuowanej na dziatce 16/144.

Odciecie istniejgcej instalacji wody zasilajgcej basen zostanie wykonane przez

zakorkowanie przytgcza do basenu w miejscu wskazanym na rysunku

3.3. Rozwiagzanie projektowe

Dla wyzej policzonego zapotrzebowania wody projektuje sie przytgcze
wodociggowe z rur PEHD @90x8,2 SDR11 PN16.

Wigczenie do istniejgcego wodociggu @ 160 mm z PEHD w u. 6 — Sierpnia na
dziatce 32/12 wykona¢ za pomocg wstawionego na wodociggu tréjnika zeliwnego
kotnierzowego 160/90. Wtgczenie do istniejgcego wodociggu @160 wykonac zgodnie z
rysunkiem punktu weztowego z zasuwami zeliwnymi DN 100 i DN8O.

Nalezy stosowac¢ zasuwy klinowe, kotnierzowe wg PN-EN 1171 z gftadkim
przelotem bez gniazda, wyposazone w miekko uszczelniajgcy Kklin pokryty
elastromerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitng. Korpus i pokrywa wykonane z
zeliwa sferoidalnego min. Gat. EN —-GJS 400 wg EN 1563. Wrzeciono musi byé

wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym, polerowanym gwintem oraz

11
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uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu Oring. Zewnetrze uszczelnienie wrzeciona —

uszczelka zwrotna oraz dodatkowo pierscien dtawicowy wykonane z elastromeru,
zapewniajgce bardzo doktadne uszczelnienie wrzeciona. Sruby fgczgce pokrywe z
korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg oraz nakretki klina wykonane z
metalu kolorowego. Potgczenia kotnierzowe wykonac zgodnie z normg PN-EN 1092-2.
Petne zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrze i zewnetrzne zywicg epoksydowg o
grubosci powtoki min 250 mikronéw przyczepno$¢ min 12N/mm?2 odporng na przebicie
3kV. Dtugos¢ zabudowy wg PN-EN 558.
Obudowy do zasuw wykonane powinny by¢ jako state — trzpien wykonany z preta
stalowego o przekroju kwadratowym min 20/20mm zabezpieczonym antykorozyjnie,
konstrukcja obudowy powinna umozliwi¢ dostosowanie na budowie diugosci obudowy
do gtebokosci posadowienia zasuwy.

Rurociggi PEHD wymagajg zabezpieczenia przed przesuwaniem sie koncéw rur.
Odnosi sie to gtéwnie do kolan, trojnikdbw oraz korkéw na kocdéwkach przewoddw.

Dla przeniesienia na grunt sit osiowych wystepujacych w rurociggu mogg miec
zastosowanie bloki oporowe lub obejmy zaciskowo oporowe na ztgczach.
Betonowe bloki oporowe mogg by¢ prefabrykowane lub wykonywane na budowie z
betonu lanego B-15.
W weztach o armaturze zeliwnej stosowaé¢ podbetonowanie weztow w formie blokdw.

Dla zabezpieczenia elementu z PEHD przed uszkodzeniem przy betonowaniu
nalezy powierzchnie styku zabezpieczy¢ grubg folig. Powierzchnie styku blokéw
oporowych z naturalnym nienaruszonym podtozem w zaleznosci od rodzaju gruntu
nalezy oblicza¢ na przyjete w projekcie cisnienie prébne.

Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w studni wodomierzowej.
Zabudowa wodomierza zgodna z PN-B - 10720. Zamontowa¢ wodomierz z
mozliwoscig odczytu radiowego.

Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaé zawdr antyskazeniowy
zgodnie z normg PN-EN 1717:2003

Dla przytagcza wody przewiduje sie wykonanie wykopu wagskoprzestrzennego o
umocnionych $cianach (z zastosowaniem rozpér). Rury nalezy uktadaé luzno na

podsypce zageszczonego piasku o grubosci 0,1m. Piasek na podsypke musi byc¢

12
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pozbawiony kamieni ostrokrawedzistych. Jezeli grunt lokalny spetnia wymagania

materiatu na podsypke, rury mozna uktadac¢ bezposrednio na wyrbwnanym podtozu. Do
montazu nalezy uzywac rur o prawidtowym ksztatcie, bez zarysowan. Rury i ksztattki
taczy¢ za pomoca mufek elektrooporowych. Obsypke rurociggu nalezy wykonac z
materiatu ziarnistego (piasek, zwir). Zageszczenie zasypki dokonywac¢ warstwami o
grubosci 0,1 — 0,3m, az do wysokosci 0,5m powyzej powierzchni rury. Od tej wartosci
nalezy zageszcza¢ mechanicznie warstwami co 0,5m. Z zageszczanych warstw nalezy
pobra¢ proby zageszczenia $r. co 0,5m gtebokosci. Wskaznik zageszczenia dla drog i
terenow utwardzonych Is = 1,00 dla trawnikéw i terenu nieutwardzonego |s = 0,97.

Na catej dtugosci przytgcza w odlegtosci 0,4 m nad gorng krawedzig rury nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z wktadkag

metalowa.

3.4. Proba na cisnienie, dezynfekcja i ptukanie

Po wybudowaniu przytgcza nalezy wykonac¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,0
MPa, nastepnie przeprowadzi¢ ptukanie przytgcza przy szybkosci przeptywu wody w
rurociggu v= 1,0 m/s i 10-krotnej jej wymianie. Drugie ptukanie nalezy wykonac¢ po
dezynfekcji przytgcza roztworem podchlorynu sodowego o stezeniu 20 — 30 mgCl/dm3
po 24 h i przeptukaniu rurociggu nalezy pobra¢ proby wody do badania
bakteriologicznego.

4. Przytacze kanalizacyjne

Do kanalizacji bedg odprowadzane $cieki bytowo-gospodarcze oraz wody opadowe
z parkingu po wstepnym podczyszczeniu.
Jakos¢ Sciekow odprowadzanych z terenu Centrum Sportu UM przy ul. 6- Sierpnia 69 w
todzi do miejskiej sieci kanalizacyjnej spetnia wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. z
2019r, poz.1311).
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4.1. Okreslenie ilosci odprowadzanych sciekow sanitarnych:

Budynek Centrum Sportu
Hala sportowa

przyjeto ilos¢ osdb — 555
- zapotrzebowanie normatywne — 66 I/M/d
- wspotczynnik nierbwnomiernosci dobowej Na = 1,3

- wspotczynnik nierbwnomiernosci godzinowej Nh =3

Srednie dobowe zuzycie wody na cele sanitarne bedzie wynosié:

Q rd = (555 x 66) = 8325 I/d = 36,63 m¥/d
Maksymalne dobowe zuzycie wody na cele sanitarne bedzie wynosic :
Q maxd = Q &rd X Na = 36,63 x 1,3 = 47,62m3/d
Srednie godzinowe zuzycie wody na cele sanitarne bedzie wynosic¢:
Q sh = Q maxd / 24 = 1,98 m3/h
Maksymalne godzinowe zuzycie wody na cele sanitarne bedzie wynosi¢:
Q maxh = Q &h X Nn = 1,98 x 3,0 = 5,94 m¥h

Rodzaj odprowadzanych sciekéw: bytowo-gospodarcze.

Zgodnie z PN-EN 12056-2 przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo
gospodarczej, gs, dm?/s oblicza sie na podstawie nastepujgcego wzoru:

gs= K *{/> DU
w ktorym:

« K- odptyw charakterystyczny, dm?/s, zalezny od przeznaczenia budynku,
przyjeto wspétczynnik K=0,5

* DU -réwnowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytgczonego przyboru
sanitarnego
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Tabela 3. Wyznaczenie rownowaznikéw odptywu dla przyboréw sanitarnych DU.

L.P. Wyszczegoblnienie L.szt. Normatywny Suma wyptywu

wyptyw
[dm3/s] [dm?3/s]

1. umywalka 36 0,5 18

2. ptuczka zbiornikowa 22 2,5 55

3. natrysk 26 0,8 20,8

4. zlewozmywak 1 0,8 0,8

5. wanna 3 0,8 2,4

Suma Du: 97

Dla zainstalowanych urzadzen rownowaznik odptywu wynosi:

dsi= K*D>_ DU = 4,92 dm¥s

Scieki z hali sportowej odprowadzane bedg jednym przykanalikiem 0160

Budynek ptywalni z sitownig

- przyjeto ilos¢ 0s6b dla basenu na podstawie powierzchni lustra wody —
10soba/13m2 lustra wody basenu/h: 313m2/13m2= 24 osoby/h

24 *10 h = 240 osoby

- zapotrzebowanie normatywne (basen)— 160 I/M/d

- zapotrzebowanie normatywne (sitownia)— 66 I/M/d

- wspotczynnik nierbwnomiernosci dobowej Na = 1,3

- wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Nh =3

- przyjeto ilo$¢ 0sob dla sitowni — 40 os6b
Srednie dobowe zuzycie wody na cele sanitarne bedzie wynosié:

Q srd = (240 x 160) + (40*66)= 38400 +2640 I/d = 38,4 + 2,64 m3/d = 41,04 m¥/d
Maksymalne dobowe zuzycie wody na cele sanitarne bedzie wynosic :
Q maxd = Q sd X Na = 41,04 x 1,3 = 53,35 m%/d
Srednie godzinowe zuzycie wody na cele sanitarne bedzie wynosic¢:
Q sh = Q maxd / 24 = 2,223 m3/h

Maksymalne godzinowe zuzycie wody na cele sanitarne bedzie wynosi¢:
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Q maxh = Q ¢ X Nh = 2,67 x 3,0 = 6,67m3/h

Rodzaj odprowadzanych $ciekéw: bytowo-gospodarcze.

Zgodnie z PN-EN 12056-2 przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo
gospodarczej, gs, dm?3/s oblicza sie na podstawie nastepujgcego wzoru:

Qs= K *1IZDU
w ktorym:

e K- odptyw charakterystyczny, dm?/s, zalezny od przeznaczenia budynku,
przyjeto wspétczynnik K=0,5

* DU -réwnowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytagczonego przyboru
sanitarnego

Tabela 3. Wyznaczenie rownowaznikéw odptywu dla przyboréw sanitarnych DU.

L.P. Wyszczegoblnienie L.szt. Normatywny Suma wyptywu
wyptyw
[dm3/s] [dm?3/s]
1. umywalka 6 0,5 3,0
2. ptuczka zbiornikowa 7 2,5 17,5
3. natrysk 25 0,8 20,0
4. pisuar 1 0,5 0,5
Suma Du: 41,0

Dla zainstalowanych urzadzen rownowaznik odptywu wynosi:

dse= K*/D>_ DU = 3,20 dm%s

Z budynku basenu i sitowni $cieki bytowe beda odprowadzane dwoma
przykanalikami o srednicy (0160 (B1-S1, B3-S5) oraz scieki technologiczne z basenu —
wody poptuczne - jednym przykanalikiem o srednicy (01160 (B2-Slstn.1). Wg zatozonej
technologii basenowej maksymalny zrzut wéd z ptukania filtréw to 16m3/d wykonywany
poza godzinami pracy ptywalni, a maksymalna wydajnos¢ to 43 I/'s w ciggu 10 min.
Woda do kanalizacji sanitarnej odprowadzana bedzie ze zbiornika retencyjnego na

wody poptuczne zamontowanego w pomieszczeniu technicznym. Spust wod
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poptucznych bedzie realizowany poza godzinami uzytkowania Centrum Sportu.

Maksymalna ilo$¢ sciekdéw poptucznych to 4,4 I/s.

Catkowita ilos¢ sciekéw sanitarnych odprowadzanych z terenu centrum
sportu do kanatu ogdélnosptawnego w ul. 6 Sierpnia
Js = Qs1 + gs2 = 3,20l/s + 4,92l/s = 8,12l/s

Catkowity przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji:

- sanitarnej: gs = 8,12 dm?%/s,

- deszczowej: qa = 44 |/s zgodnie z warunkami technicznymi ZWiK, - max. ilo§¢ wéd
opadowych

Cog= (s + Qdcat=8,12 I/s + 44 l/s = 52,12 l/s

Catkowitg wymiane wody w basenie przewiduje sie raz w roku. Woda bedzie
spuszczana do kanalizacji poza godzinami pracy obiektu (w godzinach nocnych).
Opréznienie basenu bedzie wykonywane przez 4-5 nocy, a ilo§¢ wody spuszczanej z
basenu bedzie nie wieksza niz ilos¢ wéd poptucznych: 4,4l/s. Spust basenu bedzie
wykonywany stopniowo (wyptyw regulowany poprzez zasuwe spustowg) zgodnie z
technologig basenowa.

Opréznianie basenu nie zwiekszy catkowitego przeptywu przyjetego dla kanalizacji,
ktory wynosi 52,12 I/s.

Dobrano srednice przytacza z rur PVC 200mm ze spadkiem 2%

napetnienie h/d = 0,83, predkos¢ nie mniej niz 0,6m/s: v = 2,7m/s, spadek i = 2% -

odprowadzenie sciekéw do kanalizacji ogélnosptawnej.
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4.2. Lokalizacja przytacza kanalizacyjnego

Przykanalik podtgczy¢ do istniejgcej studni na kanale sanitarnym JVIII 1,3x2,1m w
ul. 6 Sierpnia.

4.3 Rozwigzanie projektowe

W celu odprowadzenia sciekéw z nieruchomosci potozonej na dziatce 16/144
projektuje sie przytacze kanalizacji ogélnosptawnej g 200 mm z rur PVC od studni
rewizyjnej betonowej SK g 1200 zlokalizowanej w odlegtosci ~ 2,20 m od granicy z
dziatkg 32/3 do studni na kanale ogolnosptawnym JVIII 1,3x2,1m w ulicy 6 — Sierpnia.
Przykanalik nalezy podtgczy¢ do studni w ul. 6 Sierpnia przez wykonanie przejscia
szczelnego przez Sciane studni. Odcinek od studni SK do studni SK2 wykona¢ metodg
bezwykopowg, bez naruszania nawierzchni drogowej . Dtugo$¢ projektowanego
przytgcza sanitarnego — L = 13,99m. Przeptyw obliczeniowy q = 52,12 dm?/s
napetnienie h/d = 0,83, predkos¢ v = 2,7m/s, spadek i = 2%.

Rury uktadac¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm, nastepnie obsypaé piaskiem gr.
20 cm ponad wierzch rury. Kinete studni uktada¢ poziomo na warstwie 10 cm nie
zageszczonej podsypki piaskowej, stanowigcej warstwe wyréwnawczg dna wykopu.
Studzienke zasypac gruntem sypkim, tatwo zageszczajgcym sie. Zasypywac nalezy
rownomiernie na catym obwodzie rury trzonowej. Zageszczanie zasypki dokonywac
warstwami jednak nie grubszymi niz 30 cm — stopien zageszczenia gruntu na poziomie

98% wartosci Proctora.

4.4 Scieki deszczowe

Wody opadowe z powierzchni dziatki odprowadzane bedg czesciowo powierzchniowo,
a czesciowo do kanalizacji ogdlnosptawnej. Wody opadowe bedg odprowadzane do
kanalizacji po wstepnym podczyszczeniu w separatorze substanciji ropopochodnych ze
zintegrowanym osadnikiem oraz obejsciem burzowym w postaci uktadu odptywowo-

przelewowego wykonanego z PEHD.

llos¢ wody opadowej odprowadzanej z dachu budynku hali sportowej:
ga1 = W *A*1/10000 = 0,8* 2065m? *161dm?3/10000 s*ha = 26,60dm3/s
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Y — wspébtczynnik sptywu, dach pokryty papg wynosi 0,8 wg tab.4 PN-92/B-01707

A — catkowita powierzchnia odwadniania (dach) — 2065m?2

Wg wytycznych ZWiK prognozowane do roku 2050 maksymalne wartosci natezen
opadow miarodajnych dla m. Lodzi dla czasu trwania t=15 min. dla
prawdopodobienstwa wystepowania p=50% (tj. raz na 2 lata) —» Q=161 I/s ha.
llos¢ wody opadowej odprowadzanej z dachu budynku basenu:

Qo2 = ¥ *A*1/10000 = 0,8* 1338,6m? *161dm3/10000 s*ha = 17,24dm?/s

Y — wspédtczynnik sptywu, dach pokryty papg wynosi 0,8 wg tab.4 PN-92/B-01707
A — catkowita powierzchnia odwadniania (dachéw) — 1338,6m?

Wg wytycznych ZWiK prognozowane do roku 2050 maksymalne wartosci natezen
opadow miarodajnych dla m. Lodzi dla czasu trwania t=15 min. dla
prawdopodobienstwa wystepowania p=50% (tj. raz na 2 lata) —» Q=161 I/s ha.
llos¢ wody opadowej odprowadzanej z dachu tacznika:

gas = W *A*1/10000 = 0,8* 112,5m? *161dm3/10000 s*ha = 1,45dm?/s

Y — wspédtczynnik sptywu, dach pokryty papg wynosi 0,8 wg tab.4 PN-92/B-01707
A — catkowita powierzchnia odwadniania (dachéw) — 112,5m?

Wg wytycznych ZWiK prognozowane do roku 2050 maksymalne wartosci natezen
opaddéw miarodajnych dla m. Lodzi dla czasu trwania t=15 min. dla
prawdopodobienstwa wystepowania p=50% (tj. raz na 2 lata) —» Q=161 I/s ha.
llos¢ wody opadowej odprowadzanej z powierzchni utwardzonej (powierzchnie
bitumiczne i betonowe):

gas = W *A*1/10000 = 0,85* 3542m? *161dm?3/10000 s*ha = 48,5dm?/s

Y — wspdtczynnik sptywu, dla nawierzchni bitumicznych i betonowych przyjeto 0,85
A — catkowita powierzchnia odwadniania— 3542m?

Wg wytycznych ZWiK prognozowane do roku 2050 maksymalne wartosci natezen
opaddéw miarodajnych dla m. Lodzi dla czasu trwania t=15 min. dla
prawdopodobienstwa wystepowania p=50% (tj. raz na 2 lata) —» Q=161 I/s ha.

W powyzszych obliczeniach ujeto parking o powierzchni 1180m? (37 miejsc
parkingowych) dla ktérego qd¢ wynosi 16,15 dm?/s. Dla $ciekéw z parkingu dobrano

separator ze zintegrowanym osadnikiem.
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llos¢ wody opadowej odprowadzanej z powierzchni utwardzonej (ptyty

chodnikowe bez zalanych spoin):

qos = W *A*1/10000 = 0,6* 737m? *161dm?3/10000 s*ha = 7,12dm3/s

W — wspébtczynnik sptywu, dla chodnikow z ptyt bez zalanych spoin wynosi 0,6 wg tab.4
PN-92/B-01707

A — catkowita powierzchnia odwadniania— 737m?

Wg wytycznych ZWiK prognozowane do roku 2050 maksymalne wartosci natezen
opaddéw miarodajnych dla m. Lodzi dla czasu trwania t=15 min. dla
prawdopodobienstwa wystepowania p=50% (tj. raz na 2 lata) —» Q=161 I/s ha.

llos¢ wody opadowej odprowadzanej z terenu zielonego:

qos = ¥ *A*1/10000 = 0,025* 4665m? *161dm?3/10000 s*ha = 1,88dm?/s

W — wspétczynnik sptywu, dla nawierzchni zielonych wynosi 0,05 wg tab.4 PN-92/B-
01707

A — catkowita powierzchnia odwadniania— 4665m?

Wg wytycznych ZWiK prognozowane do roku 2050 maksymalne wartosci natezen
opaddéw miarodajnych dla m. Lodzi dla czasu trwania t=15 min. dla
prawdopodobienstwa wystepowania p=50% (tj. raz na 2 lata) —» Q=161 I/s ha.

Catkowita ilosci wéd opadowych z terenu nieruchomosci potozonej przy
ul. 6 Sierpnia 69

Qdcat. = (Jd1 + Qd2 + (Jd3 + (Jd4 + (d5 + (d5 = 26,60l/s + 17,24l/s + 1,45l/s + 48,51/s + 7,12l/s
+1,88l/s = 102,65 I/s

Dobér zbiornika na wody opadowe

Do doboru zbiornika przyjeto wydatek dla deszczu nawalnego Q=200l/s/ha

Qz = (0,8* 2065m? * 200l/s + 0,8* 1338,6m? * 200l/s + 0,8* 112,5m? * 200l/s +0,85*
3542m? * 200l/s + 0,6* 737m? * 200l/s + 0,025* 4665 m? * 200l/s) /10000 s*ha =
127,65dm3/s
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llos¢ Sciekdw retencjonowanych w zbiorniku wynosi:

Wody deszczowe doptywajgce do zbiornika: Qz6=127,65 I/s

Czas trwania deszczu nawalnego t=60x15=900 s

V=900x127,65/1000= 114,88m?3

Wymagana pojemnos¢ zbiornikow wynosi 114,88m3.

Dobrano zbiornik ze stali spiralnie karbowanej, obustronnie ocynkowanej z obustronng
powtokg polimerowg o pojemnosci czynnej 115m3 i pojemnosci catkowitej 118 m3. Na
dnie zbiornika przed wigczeniem do kanalizacji og6lnosptawnej zamontowac nalezy
regulator przeptywu ograniczajgcy przeptyw wdd opadowych do 44l/s zgodnie z
wymaganiami ZWiK.

4.5 Wytyczne realizacji inwestycji

Roboty ziemne i montazowe

Roboty ziemne i montazowe projektowanych przewodéw powinny byé
prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi wymogami technicznymi i przepisami BHP.
Wymagania i badania przy odbiorze wg normy PN — 92/B -10735 dla kanalizacji i BN —
83/8836-02 dla robét ziemnych.

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Prace zwigzane z projektowang inwestycjg zleci¢ uprawnionemu wykonawcy.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, roboty recznie pod nadzorem stuzb
eksploatujgcych dane medium. Podczas zasypywania wykopu w miejscach lokalizacji
istniejgcego uzbrojenia, grunt pod uzbrojeniem nalezy dodatkowo ustabilizowac za
pomocg mieszanki piaskowo — cementowe;.

W pasie drogi nalezy dokona¢ wymiane gruntu, jezeli grunt rodzimy nie nadaje
sie do zasypki /glina/. Wykop nalezy zageszcza¢ warstwowo co 50 cm. Po
zageszczeniu nalezy pobrac proby zageszczenia gruntu warstwy co 50 cm.

Wykonanie przytgcza kanalizacji metodg bezwykopowa w ul. 6 Sierpnia:
Wigczenie do kanalizacji og6lnosptawnej w ul. 6 Sierpnia zostanie wykonane metoda
bezwykopowg ze wzgledu na nowo wykonang nawierzchnie drogi. Dzieki zastosowaniu
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tej metody nie zostang naruszone warstwy drogowe, bowiem zagtebienie rurociggu
wynosi od 3,36 do 3,66m.

Wybrang metodg bezwykopowg jest przecisk hydrauliczny z wierceniem pilotowym.

Metoda ta nalezy do metod sterowalnych, co zapewnia zachowanie odpowiedniego
spadku budowanego przewodu.

Pierwszym etapem bedzie wykonanie komory startowej oraz montaz maszyny
wiertniczej w miejscu pdzniejszego montazu projektowanej studni SK. Wymiary komory
roboczej startowej zostang okreslone na etapie wykonawstwa w zaleznosci od uzytej
przez wykonawce maszyny wiertnicze;.

W etapie drugim wykonuje sie wiercenie pilotowe. W trakcie wiercenia pilotowego w
grunt wciskana jest skosnie Scieta gtowica pilotowa. Dzieki gtowicy pilotowej oraz
systemowi teleoptycznemu mozliwa jest kontrola oraz korekta kierunku przecisku.

W trzecim etapie wykonywane jest rozwiercanie gruntu wierttem slimakowym lub
gtowicg wielonozowg z jednoczesnym przeciskiem stalowych rur ostonowych i
transportem urobku przenosnikiem $limakowym do wykopu startowego. Nastepnie
urobek usuwany jest z komory startowej. W nastepnej kolejnosci z rury ostonowej
wyciggany jest przenosnik $limakowy oraz zerdz wiertnicza z gtowicg pilotowg. W
gruncie pod drogg pozostaje tylko stalowa rura ostonowa.

W etapie czwartym nalezy wykonac¢ otwor w studni, pozwalajgcy na umieszczenie w
nim rury ostonowej oraz jej uszczelnienie fancuchem typu Integra.

Po wykonaniu otworu w studni i umieszczeniu w nim rury ostonowej, do wbudowanej
pod drogg rury ostonowej wprowadza sie na ptozach typu L rure przewodowg PVC.
Rozstaw pt6z oraz wymiary rury ostonowej i rury przewodowej zgodnie z rysunkiem
S05.

W etapie pigtym nalezy zamkng¢ rure ostonowg manszetg typu N od strony studni
istniejgcej oraz od strony komory startowej (zgodnie z rys. S05).

W miejscu komory startowej zostanie wbudowana projektowana studnia SK.

5. Obstuga geodezyjna

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt ma obowigzek zleci¢ uprawnionym stuzbom

geodezyjnym wytyczenie przytgcza kanalizacyjnego i wodociggowego oraz wszystkich
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istniejgcych elementéw uzbrojenia. Utozone przewody przed zasypaniem nalezy zgtosic

do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

5.1. Zajecie terenu na czas budowy

Na czas budowy Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢ o zgode do na czasowe
zajecie pasa drogi. Wniosek o czasowe zajecie terenu zawiera¢ musi:
» Powierzchnie zajecia i jej rodzaj ( jezdnia asfaltowa, jezdnia ziemna, chodnik ,
zZieleniec)
» (Czas zajecia pasa drogi
* Projekt organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenie terenu
» Projekt odtworzenia nawierzchni

» Osobe odpowiedzialng za prowadzone roboty

5.2. Odbior koncowy

Utozone przewody przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego przez
Zaktad Wodociggoéw i Kanalizacji w todzi. Do zawiadomienia o wykonaniu przytgcza
kanalizacyjnego i wodociggowego nalezy dofgczy¢ geodezyjng inwentaryzacje

powykonawczg.
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5.3. Karta doboru regulatora

KARTA DOBORU REGULATORA

WIROWY STOZXOWY REGULATOR PRZEPEYWL OKSYD-RC44.0-24

DAME ZAPYTANLA:
Nr dobaoru: 2022/911 [Data:  [24082022
Temat:
PARAMETRY WEJSCIOWE DOBORU:
Praeptyw maksymalny LER
Spigtrrenke miarodajne 2.4 m
Srednica przylgceenia DN 200 mm
stal nkerdzewna 14301
Mzterlal wykonani
erfal wyl niz {04}
Srednica wewn. studni add
do mantaiu regulatora -
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* wykonarse standardowe, chyba,
e T Tamaweenia wymika inscTej

* jesli wyspecyfikowano w oferce

WAGA:

‘W celu montazo regulstora
nalezy preymocowet iotrez
montazowy do Sciamy araz
przykonwed orpus urzadoenia

dodra

Regulatar proysiosoweny do
rhudowy w studni betonows)
o plaskim dnie. Montar w
stisdr = idnety nakderowaijacy
caecz do urmpdrenia tylko po
uprzedrsej konsultacji z dziakem
technicznym
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KARTA DOBORU REGULATORA
WIROWY STOZKOWY REGULATOR PRZEPLYWU OKSYD-RC 44.0-24
DANE ZAPYTANIA:

hr doboru: 2022/311 |Data:  [2406.2002
Temat: =
PARAMETRY TECHMICZME OPIS, PRIEINACTENIE URZADZENIA
Pris s alny 44,0 Rogulatory wirgwe smraws rn:l.un:i nm:‘ml:nyd'u urzadoen da ddawenia § kontrod
preepiyiu w kanalmag dessccowe) | ogainoaHanneg
W kmnstrukg)i egulatontw winowrch wiykorzyshe sig enamgie potenciaing dopheaaj
Spietrzenie miarodagne 24m .h:‘l . 1 s i i
ciecry (spigtroone) preed urzgdzeniem] do wytwormnia znacene) straty meegscowe|
Osiaga s to W bomarze reguia o, gdoie sTga zos@jE WitWwadzons ww nich
srednica prrylgezenia DN A winmay, intrego rezultatem: 53 wysokio opory hydrashcmme. Regultary winose
Przephpw drednd regubatora charaideryngs ¢ szerakim makresem regulowanych proeplywow, przy mchowaniu
w rakoresie pietizenia 30,69 1fs dutych walmych przelotow, o preaidada sig na wysoks niezawodnaic pracy
Sprawnodd regulatora 69, B5%
stal nkerdeewna A WAFMIEISTE CECHY:
Rtestataryfonnis e 14301 {304) - pracuje “na mokrg” - podczas pracy korpus jest ey w medsam (mochwe
Lrednica wewn. studni 1d wykonania reguiatara pracujjoego “na sucho” badz "podsicno’),
3 nfdm
tho mantais regulatora brak cogsci nachomych, mogacych ules Tabiakowaniu

- urzadzenie dziala sarmoczyninie - nie wymaga zsilania w erarge efekingong are
Siosowania automatykl

wyionanie © materisddw nie podatnych na koreyne cddzabywarse proephyeajacych
srigkdw,
- dute prnerzchinie DeaDrow preephasoych

WYKRES PRACY REGULATORA
INTERPRETACK WYKRESU
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5.4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie

realizacji inwestycji
1. Podstawa opracowania
Opracowanie sporzgdzono na podstawie:
. umowy z Inwestorem
. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia
. wizji w terenie
2. Zakres robét budowlanych dla catej inwestyciji.
Zakres robét obejmuje budowe przytgcza wody i przytgcza kanalizacji ogélnosptawne;j
3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Budynki uzyteczno$ci publicznej (szkolnictwa wyzszego)
4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia.
Brak
5. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych.
. rozpoczecie wykonywania robét nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem, czy wszystkie
instalacje zostaty odtgczone od zrédet zasilania (energia elektryczna, woda, gaz itp.)
. szczegoblng uwage nalezy zachowaé przy wykonywaniu rob6t ziemnych oraz na
gtebokosci przy wykonywaniu prac zwigzanych z przytaczami wody i kanalizaciji,
. szczego6lng uwage nalezy zachowacé przy pracach wykonywanych w wykopach w
obrebie drogi
. szczegdblng uwage nalezy zachowacé przy pracach wykonywanych w studniach
ztazowych

. wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,
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. podtgczenie instalacji do zrédet zewnetrznych poprzedzi¢ odpowiednimi prébami

a ponadto poinformowac o tym catg zatoge i sprawdzi¢, czy podtgczenie nie spowoduje
dodatkowych zagrozen,

. wiasciwie zabezpieczy¢ wszystkie wykopy
6. Wskazania dotyczgce instruktazu pracownikéw.
. przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik

winien by¢ przeszkolony w zakresie bhp prac ogéinobudowlanych,

. przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznac sie szczegotowo z dokumentacjg
budowlang zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc
wytyczne wykonawstwa i odbioru robot; catos¢ prac nalezy wykonaé z ,Warunkami
technicznymi i odbioru robét budowlano- montazowych”, przepisami bhp i p.poz. oraz
warunkami zawartymi w rozporzgdzeniach,

. w trakcie wykonywania rob6t nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp dotyczace
robot ziemnych i pracy w wykopach a przede wszystkim zabezpiecza¢ w widoczny
sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakdw i tablic
informacyjnych ograniczajgc do minimum pozostawienie na noc wykopoéw nie
zasypanych, zwraca¢ uwage na nie zinwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

7. Wskazania dotyczgce srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych.

. do prac na wysokosci powyzej 2m uzywac atestowanych rusztowan

. drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich
materiatdw budowlanych i sprzetu,

. na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet
przeciwpozarowy,

. umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-
informacyjnych,

8. Przebieg prac - uwagi ogdlne.

Zamierzenie budowlane musi zawsze odpowiadaé¢ wszystkim przepisom techniczno-
budowlanym i prawnym, ktére mozna stosowac w odniesieniu do tego obiektu.
Szczegl6lng uwage nalezy zwréci¢ na przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska, izolacji cieplnej i dzwiekowej.

27



UNIWERSYTET
MEDYCZNY
W tODZI
9. Zmiany i odstepstwa od dokumentac;ji:
. wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce,

powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok
wykonawstwa,

. decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadkach uznanych przez niego za konieczne- rowniez potwierdzone przez autora
projektu,

. wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli dotyczag
zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie

moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Autor opracowania:
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