STUDNIA Z PRZEPADEM ZEWNETRZNYM

wiaz @600 KL, C250/D400
wg PN-EN 124
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podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 15 cm
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obetonowanie przepadu
z betonu C20 / 25, W4

UNIWERSYTET MEDYCZNY W tODZI
ALKOSCIUSZKIA 90419 LODZ tat: (042)63939 76 tax(042)2347 mplmﬂunsdpll

gﬁgg ANIA GOSPODARKI WODNOSCIEKOWEJ NA TERENIE CENTRUM SPORTU
UNWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI PRZY UL. 6 SIERPNIA 69 - DZIALKA
NR: 16/144, 161145 (OBREB P-17) WRAZ Z PRZYLACZAML;

INWESTOR UNIWERSYTET MEDYCZNY W £ODZI; ALKOSCIUSZKI 4 90419 £ODZ

TEMAT RYSUNKU SCHEMAT STUDNI Z PRZEPADEM ZEWNETRZNYM NR RYSUNKU

AUTORZY OPRACOWANIA | Imigi Nazwisko Nr uprawnief i S-21
PROJEKTOWAL MAGDALENA TOLLOCZKO | LOD/4561/PBS/21 SKALA
SPRAWDZK: LIDIA KOWALCZYK LOD/1506/POOS/10 BS (SCHEMAT)
BRANZA SANITARNA DATA
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY 03.2022




