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Rys. 1 — mapa orientacyjna



OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 988),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow 1 sygnatow
drogowych (t.J. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie  przepisOw  techniczno-budowlanych  dotyczacych  drog
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem, (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
784),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki
umieszczenia ich na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).

ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje stalg organizacje ruchu na drodze wewngetrznej Poniaty

Wielkie, gmina Winnica.

STAN ISTNIEJACY

Poczatek robot znajduje sie w km 0+002,5 1 nawigzuje si¢ do istniejacej

nawierzchni asfaltowej. Koniec robdt zaznacza si¢ w km 0+489 i nawigzuje si¢
do granicy dziatki drogowe;.

Catkowita dtugos¢ drogi gminnej do przebudowy wynosi okoto 486,5 m.

Niniejszy odcinek drogi do przebudowy posiada potaczenie z droga

gminng na poczatku opracowania.

Podstawowe parametry techniczne drogi wewnetrznej

Kategoria ruchu — KR1

klasa techniczna drogi — wewngetrzna
predkos¢ projektowa — V=30 km/h
- szeroko$¢ jezdni —3,00-3,50m
- pobocza -0,50-0,75 m

spadek poprzeczny nawierzchni jezdni daszkowy —-2%



Projektowana nawierzchnia posiada przyblizony przebieg istniejacej
jezdni gruntowej. Dla poprawienia lokalizacji drogi w pasie drogowym
zastosowano punkty kontrolne.

Droga wewnetrzna do ruchu w obu kierunkach o szeroko$ci jezdni
3,00-3,50m, dla poprawy bezpieczenstwa zaprojektowano pobocza o szerokosci
0,50-0,75 m..

Zjazdy zwykle z kruszywa tamanego zaprojektowano o szerokosci 6,50
m, na tg szeroko$¢ sktada si¢ jezdnia o szerokosci 5,00 m, oraz obustronne
pobocza po 0,75 m, a przecigcie krawedzi jezdni i1 zjazdu skosami 1,5:1,5 m.

Rozmieszczenie projektowanego oznakowania pionowego O naniesiono
na planie sytuacyjnym rysunek nr 2.

W ciagu drogi wewnetrznej zastosowaé znaki kategorii nalezace do
grupy wielkosci ,,M” male. W ciggu drogi powiatowej i wojewddzkiej
zastosowac znaki kategorii nalezace do grupy wielkosci ,,S” Srednie.

Lica znakow powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu ,,1”,
ktora powinna posiada¢ odpowiednie wartosci wspolczynnika luminacji f8
dla folii typu ,,1”. W przypadku znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a
obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

TERMIN

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu ustala si¢ na
31 grudnia 2024 r.




PHU DROG - POL II s.c.

( A ) Szymanski Pawel, Szymanska Joanna
ul. Miodowa 1

N 09-100 Poswietne

tel./fax: (0-23) 662-23-60

NIP 567-17-79-444
e-mail: drogpol@interia.pl

LEGENDA

PIKIETAZ 0+000 = 1+100
PROJ. 0$ DROGI PROSTA LUK

PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI
(asfalt)

PROJ. NAWIERZCHNIA POBOCZA
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Strefa ruchu

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE D-4a
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NAZWA INWESTYCII:

Przebudowa drogi wewnetrznej
w miejscowosci Poniaty Wielkie

INWESTOR: Gmma Wlnnlca BRANZA:
ul. Puttuska 25
06-120 Winnica

TYTUL RYSUNKU: SKALA:
1:500
PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU AT
28.11.2023r.

Rys.

DROGOWA

PROJEKTOWAL: PODPIS:

inz. Pawet Szymariski MAZ/0191/200D/11
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inz. Kamil Krzeszewski
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