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Gmina Gostyn
ul. Géma , 63-860 Gostyil

I. DANE OGOLNE

1. Inwestycja: REMONT WYEKSPLATOWANYCH NAWIERZCHI BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ MONTAZ KONTENERA
SOCJALNEGO | SZATNIOWEGO

2. Adres: dz. nr 2086/35, gmina Gosiyn
3. Inwestor: GMINA GOSTYN
RYNEK 2 ’
63-800 GOSTYN
4, Jednostka projektowa: Biuro Projektdw i Realizacji Inwestyci EVPOL
' Magdalena Korzeniewska
ul. Platanowa 8, 64-130 Ktoda
5. Termin opracowania Kwiecieh 2023 r.

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Uzgodnienia z inwestorem.
+ Mapa ewidencyjna
e Wizja w terenie, inwentaryzacjo

« Obowigzujgce przepisy i normy stosowane w budownictwie,

M. CZESC OPISOWA PROJEKTU
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestyciji jest zesp ot sportowy sktadajgey sie z boiska wielofunkcyjnego.
Celem inwestycji jest remont wyeksploatowane] nawierzchni oraz montaz kantenera
socjainego z czescig magazynowd i kontenera szathiowego,

2. Istniejgcy stan

Istniejqce boiske pitkarskie o nawierzchni z frawy syntetycznej utozonej nd podbudowie
7 piasku i kruszyw kamiennych. Trawa syntetyczna wysokosci 20 mm Z zasypem z
granulatu EPDM i piasku kwarcowego.

Trawa syntetyczna jest w znacznym stopniu wyeksploatowana.

Wokdt boiska sg maszty oswietleniowe, pitkochwyty i ogrodzenia.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy

Isthiejgce przeznaczenie terenu oraz funkcja nie ulegnie zmianie. Program bedzie
obejmowat jedynie remont istniejgcej nawierzchni sportowej oraz montaz kantenera
socjalnego z czesciag magazynowd i kontenera szatniowego.

3
Remont wyeksploatowane] nawierzchni boiska wielke funkcyinege oraz montaz kontenera sanitarnego 1 szatniowego
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Gmina Gostyn
Ul Gérna , 63-800 Gostyry

Os$wiadczenie projektanta ; Ja nize] podpisanio, oswiadczamy, ze Przedmiotowy
projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgeymi orzepisami ordz zasadami
wiedzy technicznej. Podstawa prawna: art.34 ust.3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane/tekst jednolity Dz. U. z 2020+, poz. 1333/

Branza

Projektant

Projektant konstrukeja

Projektant prowadzacy

inz. mgr Magdalena Korzeniewska
upr.proj. WKP/0255/POOK/18 w
specjalnosci konstrukeje
budowlane

mgr inZ. Magdalena Korzentewska

uprawnignig mdawlane
do projektodanfodier opraniczen
w spocjalnosc kgndflkeyino-budowlana

nr ewid, upr. bdd, WRP/GZ55/PO0K/18
nr wpis do CROPUB: 2113/19/U/C
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Gming Gostyh
yl Gérna , 63-800 GostvA

4, Dane liczbowe _
+ Powierzchnia boiska pitkarskiego ze sztucznej tfrawy 924,00 m*

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja nie zmienia istnisjgcego zagospodarowania terenu. Zaplanowano jedynie
remont isthigjgcej nawierzchni oraz montaz tymczasowych kontenerdw: socjalnego z
czedcig magaozynowd i szathiowego.

4. Inne cechy terenu

Caty zespdt wraz z elementami  towarzyszgcymi  znagjduje sie na  poziomie
otaczajgcego gruntu i jest w petni dostepne dia osdb niepetnosprawnych. Dziatka nie
znajduie sie w strefie ochrony konserwatoerskie).

Inwestycja nie wptywa na srodowisko i otaczajagey jq teren oraz nie stwarza zagrozenia
dla zdrowia ludzi. Brak emisji hatasu, wibracji i promieniowania. Brak wptywu na
istnigjgcy drzewostan i glebe. Odprowadzenie wdd deszczowych, istnigjqce, bez
zmian, do kanalizacji miejskiej i powierzchniowo na teren dziatki wiasnej.

Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw.

Dziatka nie znojduje sie w granicach terenu gdrniczego.

7. Rozwiqzania konstrukcyjne i materialowe
7.1. Prace rozbidrkowe

7.1.1. Demontaz wyposazenia sportowego
Nalezy rozebrad wraz z fundamentami i wywiezé z terenu budowy
« Bramki do pitki noznej o wymiarach 500 x 200 cm. Bramki aluminiowe. llosé - 2 szt.

7.1.2. Rozbiérka nawierzchni z trawy syntetycznej

Nalezy rozebrac, wywiezl z terenu budowy i poddad utylizacj, lub procesowi
recykingu nawierzchnie boiska pitkarskiege. Nawierzchnia z frawy syntetyczngj
wysokosci ok. 20 mm z zasypem gumowym EPDM oraz z pidasku kwarcowego.

Uwaga: Za poddanie procesowi recyklingu nie uznaje sie deklaracii Wykonawcy o
checi wbudowania demontowanej nawierzchni w innym miejscu.

" Powierzchnia: 924,00 m2.

7.2, Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

Nowa nawierzchnia boiska pitkarskiego wykonana na istniejgcej podbudowie z
wykaorzystaniem isthiejgcych obrzezy.

Nawierzchnia z frawy syntetyczne] wys. ok. 20 mm, zasypowej, z zastosowaniem
warstwy amortyzujgce,. Linie szerokosci 10 cm, biate, wklejane w nawierzchnie.

7.2.1. Przygotowanie podbudowy'
Pozostawiong podbudowe nalezy wyrdwnac i zagescic.

7.2.2. Tuleje zabezpieczajgce kotwy

Isthiejgce kotwy powtoki pheumatyczng] nalezy wyposazys  w
tuleje z deklami zabezpieczajgeymi. System ma zabezpieczad kotwy w czasie
eksploatacii boiska gdy powtoka nie jest rozstawiona.
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Gming Gostyf
ul, Gérmnd , 43-800 Gostyn

Tuleje wykonane z kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych o Srednicy min, 500 mm,
studzienki wyposazone w systemowe dekle z tworzywa sztucznego.

Goma  powierzchnia dekli zlicowana z goérmag warstwg podbudowy. Na dekle
przewiduje sie naklejenie trawy syntetyczne].

7.2.3. Nawierzchnia

Parametry trawy syntetycznei:

System nawierzchni sktada sie z trzech elementow: sztuczna trawa, wypetnienie oraz
mata. Trawa syntetyczna utozona bezpodrednio na podbudowie kamiennej. Trawa
musi by¢ zasypana piaskiem kwarcowym . Linie w kolorze biatym, szerokosci 10 cm,
wklejane.

Dla uzyskania wysokie] jakosci nawierzchni przy jednoczesnym checi unikniecia
wskazywania jednego producenta ponize] podano wymagane parametry frawy
syntetyczne. :

Do wbudowania zostanie dopuszczona nawierzchnia ¢ ponizszych parametrach:

+  Wysokos¢ wtdkna: 20 mm

« DTEX: 8800

+ Kolor: Zielony

+ Waga wtdkna: 603 g/m2

+ Waga catkowita: 1853 g/m2

« Typ widkna: PE&PP monofilowe proste/skrecone
« Liczba peczkdw: 13650/m24

Pod trawg nalezy zamontowad mate amortyzujacg o grubosci min. 10 mm, zgodng z
systemem nawierzchni.

7.3. Montai statego wyposaienia sporiowego

7.3.1.  Montaz bramek do pitki noinej

Bramki mocowane w statych tulejach. Wymiary w §wietle 5,00 x 2,00 m, gtebokosc
80/150 cm (géra/ddét). Rama kramki wykonana z profil aluminiowych, lakierowanych
proszkowo na biato, Poprzeczka i stupki potgczone sg specjainie skonstruowanym
naroznikiem. Siatka mocowana de stalowych uchwytéw przy ramie bramki. W sktad
kompletu wchodzi: rama gtdwna bramki, rama dolnha i boczne siatki bramki.

Siatka polipropylenowa, bezweztowda, do bramek pitkarskich 5,0 x 2,0, Cko 10 x 10 cm.
Grub o3¢ linki min. 4 mm. Kolor biaty.

Bramka musi spetniac wymogi normy EN 748-2006.

liose: 2 kpl
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Gmina Gostyn
ul. Gorna , 63-800 Gostyri

8. Montaz konteneréw socjalnych

Podstawowq kwestig podczas montazu konteneréw socjalnych jest odpowiednie
przygotowanie podtoza pod kontenery w postaci np. betonowe] wylewki. Grunt
pod kontener musi byc¢ stabilny, moze by¢ wykonczony podktadami z bloczkédw
betonowych, trylinek, ptyt jumbo. Trzeba pamietac réwniez o wyprowadzeniu instalacii
wodno-kanalizacyjnej czytez innych medidw niezbednych dowygodnego
uzytkowania pomieszczenia. Samo ,utozenie” kontenera odbywasie przy uzyciu
dzwigéw HDS, ktére fo przewozqg na miejsce docelowe gotowe moduty istawigjq je
na zbudowanym  podtozu. Poskreceniu  modutdw  iwykonaniu  podtgczeh
elektrycznych zestaw jest gotowy do uzytku.

OPRACOWALA :

inz. mgr Magdalena Korzeniewska
upr.proj. WK@Q/Z@}}POOMS

nr wpisu do CROPBB: 2113/19/U/C

w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
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MAPA ZASADNICZA

Skala: 1:500
Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat: gostynski
Gmina: Gostyn - miasto
Miasto/wies: Gostyn
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Gmina Gostyn
Ul Gorna , 63-800 Gostyr

WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY

7
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Gmina Gostynh
ul. Gérna , 63-800 Gostyn

Informacja dotyczqca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Remont wyeksploatowanej nawierzchni boiska
wielko funkcyjnego oraz montaz
kontenera sanitarnego i szatniowego
ul. Gorna, Gostyn
dz. nr ew. 2086/35 obreb Gostyn

1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest zespot sportowy sktadajgcey sie z boiska wielofunkcyjnego
.Celem inwestyciji jest remont wyeksploatowanych nawierzchni oraz montaz kantenera

socjalnego z czgscig magazynowq i kontenera szatniowego.

2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Zespot boisk sportowych z budynkiem zapleczowym.

3 Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy moggce

stwarzac zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:
Prace budowlane mogqg stwarzac zagrozenie upadkiem z wysokosci maksymalnie ok.
15,0 m.

5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegédlnie niebezpiecznych:
Robotami szczegdlnie niebezpiecznymi bedqg roboty na wysokosciach.

6 Srodkitechniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

Nalezy odpowiednio zabezpieczyé catg przestrzen wokdt budowy przed mozliwosciq

dostepu 0sdb trzecich.

OPRACOWALA :
inz. mgr Magdalena Korzeniewska
upr.proj. WKWPOOK}HS
nr wpisu do CR -2113/19/U/C

w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
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