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Koszt1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 Demontaz istniejgcej nawierzchni wykonanej ze sztucznej trawy wypetnionej  |m2
kalk. wtasna |piaskiem
924 m?2 924,000
RAZEM 924,000
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi transportem urobku sa- |m3
0220-05 mochodami samowytadowczymi na odktad - zatadowanie sztucznej trawy wy-
analogia petnionej piaskiem
Krotnos¢ = 20
37 m3 37,000
RAZEM 37,000
3|KNR-W 4-01 |Wywiezienie sztucznej trawy wypetnionej piaskiem samochodami skrzyniowy- |m3
0109-09 mi na odlegtos$¢ 25 km
0109-10
analogia
37 m3 37,000
RAZEM 37,000
4 Opfata za sktadowanie odpadow - sztucznej trawy z piaskiem m3
kalk. wlasna
37 m3 37,000
RAZEM 37,000
5/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. V-VI |m2
0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; wyréwnanie podbudowy ttuczniowej
po demontazu nawierzchni poliuretanowej.
924 m?2 924,000
RAZEM 924,000
6|KNNR 6 Podbudowa z kruszyw naturalnych, warstwa gérna po zageszczeniu 10 cm -  |m2
0112-06 naprawa uszkodzonej po demontazu nawierzchni poliuretanowej podbudowy
analogia ttuczniowej - 10 % powierzchni catkowitej
92 m?2 92,000
RAZEM 92,000
7 Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy zasypanej piaskiem kwarcowym m2
kalk. wlasna
924 m?2 924,000
RAZEM 924,000
8/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i m2
0705-01 krawedziowe ciggte malowane recznie. Wykonanie lini boisk poprzez wklejenie
analogia traw w kolorze biatym lub zéttym. Kolorystyke poszczedlnych lini ustali¢ z in-
westorem.
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Demontaz istniejgcej nawierzchni wykonanej ze sztucz- |m?2 924,000 0,00 0,00
kalk. wiasna nej trawy wypetnionej piaskiem
2|KNNR 1 0220- |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi m3 37,000 0,00 0,00
05 transportem urobku samochodami samowytadowczymi
analogia na odktad - zatadowanie sztucznej trawy wypetnionej
piaskiem
Krotno$¢ = 20
3|KNR-W 4-01 Wywiezienie sztucznej trawy wypetnionej piaskiem sa- |m3 37,000 0,00 0,00
0109-09 0109- |mochodami skrzyniowymi na odlegto$é 25 km
10
analogia
4 Opfata za sktadowanie odpadow - sztucznej trawy z m3 37,000 0,00 0,00
kalk. wiasna piaskiem
5|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recz- |m?2 924,000 0,00 0,00
02 nie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni; wyréwnanie podbudowy ttuczniowej po de-
montazu nawierzchni poliuretanowej.
6/KNNR 6 0112- |Podbudowa z kruszyw naturalnych, warstwa gérna po  |m?2 92,000 0,00 0,00
06 zageszczeniu 10 cm - naprawa uszkodzonej po demon-
analogia tazu nawierzchni poliuretanowej podbudowy ttuczniowej
- 10 % powierzchni catkowitej
7 Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy zasypanej  |m?2 924,000 0,00 0,00
kalk. wtasna piaskiem kwarcowym
8|KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - |m?2 22,000 0,00 0,00
01 linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane recz-
analogia nie. Wykonanie lini boisk poprzez wklejenie traw w kolo-
rze biatym lub z6ttym. Kolorystyke poszczedlinych lini
ustali¢ z inwestorem.
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00
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