1Z1-1D.7013.4.2021
Woykonanie ul Karczewickiej w m. Rzeki Mate, dziatka nr 341

1. stanistniejacy —droga ,utwardzona” jest destruktem asfaltowym. Destrukt jest w érednim stanie. Cze$¢
drogi zostata utwardzona nawierzchnig bitumiczna. pozostat odcinek pomigdzy wykonana wczeéniej
naktadkg, a zjazdem na przedmiotowa droga z drogi powiatowej (ul. Karczewickiej w Rzekach Matych).
Istniejgca nawierzchnia z destruktu jest szerokosci 2,90 m i diugosci ok. 139 metrow. Nawierzchnia z
destruktu nie ma odpowiedniego spadku poprzecznego, wizualnie wydaje sie, ze srodkowa czeéé
szerokosci drogi jest zanizona do krawedzi jezdni.

2. zakres inwestyciji:
Zakres inwestycji —ul. Karczewicka {odnoga) ,Rzeki Mate, dziata nr ewid. 341 obreb Rzeki Mate,

dtugosé odcinka 139,00m, szerokosé 2,6m,

przewiduije sie wykonanie nastepujgcych prac:

a) Wyréwnanie istniejacej nawierzchni kruszywem famanym celem wykonania odpowiedniego
spadku poprzecznego. Z ogledzin wizualnych, zamawiajacy sugeruje wykonanie jednostronnego
spadku jak na fotografiach, jednakze zamawiajacy dopuszcza zmiane tego spadku poprzecznego w
ramach realizacji po rozpatrzeniu ewentualnych propozycji wykonawcy. Ho$¢ kruszywa
przewidzianego do wyréwnania nawierzchni powinien oceni¢ wykonawca po przeprowadzenia
wizji lokalnej w terenie,

b) Wpykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowo zwirowych- warstwa
Scieralna asfaltowa- grubos¢ po zageszczeniu 4cm,

c) Nie przewiduje sie wykonywania zadnych prac zwigzanych z poboczem.

d} NaleZy potaczy¢ nowa nawierzchnie bitumiczna z istniejgcg nawierzchnig zjazdu z drogi
powiatowej i istniejaca nawierzchnig bitumiczna przedmiotowej drogi gminnej poprzez odciecie
istniejgcych nawierzchni zgodnie ze zdjeciami, aby byta prosta linia odcinajaca,

e) nalezy wykona¢ oznakowanie zgodnie z ponizszym

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIA

stan _istniejacy —skrzyzowanie drogi powiatowej i gminnej na dzieri dzisiejszy nalezy traktowaé jako
skrzyzowanie drogi o nawierzchni twardej ulepszonej - bitumicznej (droga powiatowa nr 1028S) z gminng
droga publiczng nr 598 139 S o nawierzchni twardej nieulepszonej (nawierzchnia z destruktu bitumicznego).
Skrzyzowanie nie jest oznakowane ani znakami pionowymi, ani znakami poziomymi. W zwigzku z
projektowanym utwardzeniem drogi gminnej nawierzchnig bitumiczng, wymagane bedzie oznakowanie
skrzyzowanie odpowiednimi znakami. Zamawiajacy zlecit wykonanie projektu statej organizacji ruchu
jednakze projekt ten na chwile obecng nie jest jeszcze gotowy.

stan projektowany  —przewiduje sie, ie projektu statej organizacji ruchu, ktéry jest na etapie
wykonawstwa, przewidywac bedzie zastosowania nastepujgcego oznakowania:

a. oznakowanie pionowe:
znak A-7 (1 szt.), wielkos¢ znaku: sredni, folia odblaskowa 2 generaciji,
znak A-6b (1 szt.), wielko$¢ znaku: Srednia, folia odblaskowa 2 generacji,
znak A-6c¢ (1 szt.), wielkos¢ znaku: Srednia, folia odblaskowa 2 generacji,
b. oznakowanie poziome:
linia przerywana P-7a (1 szt., diugosci 8,5m) na potgczeniu drogi gminnej z drogg powiatowa.

W ramach inwestycji wykonawca bedzie zobowigzany do zamontowania na stalowych stupkach
ocynkowanych w/w znaki pionowe oraz namalowania na jezdni w/w oznakowanie poziomowe w oparciu
o projekt statej organizacji ruchu, ktéry jest na etapie wykonawstwa. Jezeli do czasu montazu projekt nie
zostanie wykonany, lokalizacje oznakowania wskaze zamawiajacy.

zataczniki: S
ﬁ‘\
1. mapa sytuacyjna (zat. nr 1) <‘ / 7

2. fotografie (zatgczniki od 2 do 4) 7
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