Modernizacja boiska pitkarskiego kompleksu Orlik 2012 w Redzie.
Postepowanie nr 2.MOSIR.TP.BN.D.2023
Zatacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Lokalizacja

Przedmiotem postepowania jest dofinansowane ze $rodkow Funduszu Rozwoju Kultury Fizyczne;j,
realizacjia zadania inwestycyjnego pod nazwa: Modernizacja boiska pitkarskiego kompleksu Orlik 2012
w Redzie. Boisko o wymiarach 60 m. x 30 m. zlokalizowane jest na terenie Miejskiego Osrodka Sportu
i Rekreacji w Redzie przy ul. Lakowej 59. Dojazd do przedmiotowego boiska realizowany bedzie
poprzez gtdéwng bram¢ wjazdowa na osrodek. Przedmiotem niniejszej umowy jest dofinansowanie ze
srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zwane dalej ,,Dofinansowaniem”, realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwa: Modernizacja boiska pitkarskiego kompleksu Orlik 2012 w Redzie

Il. Zakres prac na boisku

1. Prace rozbiorkowe:

1) zebranie granulatu SBR z nawierzchni boiska i otaczajacego terenu oraz jego
utylizacja.

2. Dostawa z ulozeniem nowej nawierzchni:

1) wyroéwnanie i zaggszczeniem kruszywem o uziarnieniu 0-16 mm, stabilizowanym
mechanicznie i nadaniem odpowiednich spadkow (0,5 %),

2) ulozenie maty elastycznej (tzw. shockpad), prefabrykowanej z kanatami
drenazowymi,

3) potozenie nowoczesnej trawy syntetycznej wraz z wklejonymi liniami boiska
pitkarskiego zgodnie z zaproponowang technologiag. Nawierzchnia trawiasta powinna
spetnia¢ wymagania zawarte w zataczniku ,, Parametry techniczne trawy — ORLIK”

4) zasypanie trawy mieszanka piasku kwarcowego i granulatu EPDM barwionego w
kolorze zielonym z recyklingu.

3. Dostawa sprzetu sportowego:

1) demontaz starych bramek,

2) dostawa i montaz dwoch bramek aluminiowych montowanych w tulejach
o wymiarach 5 m x 2 m ze sktadanymi patgkami przytrzymujgcymi siatk¢ oraz
dostawa i montaz siatek w bramkach,

4. Dostawa z montazem o$wietlenia boiska:

1) demontaz metahalogenowych podwojnych opraw oswietleniowych szt. 20,

2) dostawa i montaz nowych opraw o$wietleniowych LED (zgodnie z normg PN-
EN-12193 Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie w sporcie) zapewniajacych poziome
natezenie $wiatla w wielkosci 751x. Montaz nowych opraw oswietleniowych w
miejscu opraw zdemontowanych. Do zamontowanych opraw nalezy dotaczy¢
projekt doboru opraw, pomiary nat¢zenia §wiatla.

3) Zamontowanie w rozdzielnicy elektrycznej sterownika AST Orlik

1. PARAMETRY TECHNICZNE

1. MATA ELASTYCZNA (tzw. Shockpad)
1) ulozenie maty elastyczne;j

2) grubo$¢ — min. 10 mm;
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3) redukcja sity — min 57 %
4) odksztatcenie — max. 7. mm,;
5) wytrzymato$¢ na rozcigganie:
a) wartos¢ przed i po starzeniu — min. 0,16 MPa,
b) niezmienno$¢ podczas eksploatacji (wartos¢ po starzeniu/do wartosci przed
starzeniem — 100%

2. SZTUCZNA TRAWA:
powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiada¢ nastepujace parametry
(warianty do wyboru przez Wykonawce):
1) technologia produkc;ji: tuftowana;
2) podktad: poliuretanowy lub lateksowy;
3) cigzar catkowity nawierzchni na m - min. 2.250 g;
4) rodzaj widkna — widkno monofilowe (100%), teksturowane, krgcone;
5) grubos¢ widkna — min. 260pum;
6) ilos¢ widkien na m - min. 120 000;
7) sktad wtokna: 100% polietylen (PE);
8) wysokos¢ wtokna: min 40 mm,
9) cigzar wtokna (dtex) — min. 11 000;
10) kolor — dwa odcienie zielonego w jednym peczku;
11) przepuszczalno$¢ wody dla kompletnego systemu — min. 1 900 mm/h;
12) wytrzymato$¢ na wyrywanie peczkow trawy po starzeniu — min 40 N;
13) wytrzymalos¢ tgczenia klejonego miedzy brytami po starzeniu — min. 130 N/100 mm.

3. WYPELNIENIE:
wypetnienie systemu nawierzchni syntetycznej w sktad ktorego wchodzi z piasku
kwarcowego i granulatu gumowego EPDM z recyklingu w kolorze zielonym.

Ponadto zastosowana trawa musi spetnia¢ ponizsze:

1.Badanie akredytowanego instytutu potwierdzajgce spelnienie wszystkich wymaganych
minimalnych parametrow technicznych sztucznej trawy i maty elastycznej typu shock-pad
zgodnie z wymogami FIFA 2015

2. Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz maty elastycznej
potwierdzone przez jej producenta na potwierdzenie spetnienia wymogdow technicznych.

3. Swiadectwo higieny (atesty PZH lub rownowazne) dla oferowanych sktadnikow systemu
nawierzchni tj. maty, trawy syntetycznej i wypelnienia trawy syntetycznej.

4. Wyniki badan dla granulatu gumowego przeprowadzonych przez niezalezne laboratorium
na zawarto$¢ metali cigzkich z godne z rozporzadzeniem REACH (TABELA NR 1)

5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem 5 letniej gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie.

6. Oswiadczenie producenta oferowanego granulatu gumowego potwierdzajacy min. 5 letnig
gwarancj¢ na oferowany granulat wraz z potwierdzeniem producenta trawy syntetycznej , ze
oferowany granulat spetnia jego wymagania jakosciowe.

7. Dokument potwierdzajacy posiadanie przez producenta aktualnego statusu FIFA
PREFERRED PRODUCER FPP (Preferowanego Producenta Trawy) lub FIFA Licensed
Producer.
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(TABELA NR 1)

Parametry dot. maksymalnej zawartosci metali w granulacie EPDM, zgodnie z

Rozporzadzeniem REACH

Migracja okreslonych pierwiastkow,

kategoria lll
Antymon <560 mg/kg
Arsen <47 mg/kg
Bar <18 750 mg/kg
Kadm <17 mg/kg
Chrom (llI) <460 mg/kg
Chrom (VI) <0,053 mg/kg
Otéw <23 mg/kg
Rte¢ <94 mg/kg
Selen <460 mg/kg
Glin <70 000 mg/kg
Bor <15 000 mg/kg
Kobalt <130 mg/kg
Miedz <7 700 mg/kg
Mangan <15 000 mg/kg
Nikiel <930 mg/kg
Stront <56 000 mg/kg

Cyna catkowita

<180 000 mg/kg

Cyna organiczna

<12 mg/kg

Cynk

<46 000 mg/kg

Zawartos¢  WWA
weglowodory aromatyczne)

(Wielopierscieniowe

Benzo(a)piren <1 mg/kg
Benzo(e)piren <1 mg/kg
Benzo(a)antracen <1 mg/kg
Chryzen <1 mg/kg
Benzo(b)fluorante <1 mg/kg
Benzo(j)fluorante <1 mg/kg
Benzo(k)fluorante <1 mg/kg
Benzo(k)fluorante <1 mg/kg
Dibenzo(a,h)antracen <1 mg/kg
Zawartos¢ kadmu <100 mg/kg

3.

PROBKI OFEROWANEGO SYSTEMU NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ:

a) mata elastyczna (probka min. 10x15cm)
b) trawa syntetyczna (probka min. 20x25cm)

c¢) granulat gumowy EPDM 2z recyklingu (probka w ilosci 100 gram)

Z dostarczonych dokumentdéw musi jednoznacznie wynikac, ze spelnione sg parametry
techniczne dla profesjonalnego boiska, podane przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu
zamoOwienia. Uwaga: Wszystkie probki, atesty, dokumenty potwierdzajagce wymagane
parametry nawierzchni ze sztucznej trawy, okreslone w wyzej wymienionej specyfikacji
nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz ze ztozong oferta.
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