Przebudowa nawierzchni ulicy Gtownej i Alei Pod Debami OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Ulica Gtéwna
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- [km
d.1./0119-03 renie réwninnym
1
0,327 km 0,327
RAZEM 0,327
1.2 Nawierzchnia drogi
2|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po za- m2
d.1./0112-04 geszczeniu 4 cm
2|analogia
1333 m?2 1 333,000
RAZEM 1 333,000
3|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.1./0103-03 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
1333 m?2 1 333,000
RAZEM 1 333,000
4/KNR AT-03 Skropienie emulsjg w ilosci 0,3-05 kg/m2 po odparowaniu (przed utoze- |m?2
d.1.|/0202-01 niem
2|analogia warstwy Scieralnej
1333 m?2 1 333,000
RAZEM 1 333,000
5/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S|m2
d.1./0308-01 o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
2
1333 m?2 1 333,000
RAZEM 1 333,000
1.3 Roboty uzupetniajgce
6/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetos-|m3
d.1./1305-01 ci betonu w jednym miejscu do 0.2 m3
3|analogia
1,6 m3 1,600
RAZEM 1,600
7|KNNR 6 Regulacja pionowa zasuw wodociggowych i gazowych szt
d.1./1305-01
3|analogia
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
8 Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa o grubosci 10 cm po m2
d.1.|kalk. wias- zageszczeniu i szerrokosci 30 cm
3|na
196,2 m?2 196,200
RAZEM 196,200
9|KNR-W 2- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja |km
d.1./01 0113-03 powykonawcza
3
0,327 km 0,327
RAZEM 0,327
2 Aleia Pod Debami
21 Roboty przygotowawcze
10|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.2./0119-03 renie rowninnym
1
0,380 km 0,380
RAZEM 0,380
11/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych azutowych gr. |m?2
d.2./0805-01 12 cm i przekazanie ptyt o spoinach wypetnionych piaskiem - przeka-
1 zanie ptyt wiascicielowi
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
2.2 Nawierzchnia drogi
12|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na ca- |m?2
d.2./0101-02 tej szerokosci jezdni i chodnikéw
2
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
13|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt. |m3
d.2./0108-01 kat. I-1l
2
24 m3 24,000
RAZEM 24,000
14|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.2.|/0108-08 km
2 Krotnos¢ = 20
24 m3 24,000
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RAZEM 24,000
15|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.2./0103-03 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
1570 m?2 1 570,000
RAZEM 1 570,000
16|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po za- m2
d.2./0112-04 geszczeniu 4 cm
2|analogia
1450 m?2 1.450,000
RAZEM 1450,000
17|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie na poszerze- |m?2
d.2./0103-01 niach
2
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
18/KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie |m?2
d.2./0113-01 tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm
2|analogia
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
19|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci o grubosci po za- |m2
d.2.|/0113-05 geszczeniu 10 cm
2
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
20|KNNR 6 Warstwa wigzgca o grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 11S o gru- |m2
d.2.|0309-02 bosci 4 cm
2
1570 m?2 1570,000
RAZEM 1570,000
21/KNNR 6 Skropienie emulsjg w ilosci 0,3-0,5 kg/m2 po odparowaniu przez utoze- |m?2
d.2.|/1005-07 niem warstwy wigzgcej
2
1570 m?2 1 570,000
RAZEM 1 570,000
2.3 Roboty uzupetniajgce
22|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetos-|m3
d.2./1305-01 ci betonu w jednym miejscu do 0.2 m3
3
1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
23 Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa o grubosci 10 cm po m2
d.2.|kalk. wtas- zageszczeniu i szerrokosci 30 cm
3|na
228 m?2 228,000
RAZEM 228,000
24|KNR-W 2- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja |km
d.2./01 0113-03 powykonawcza
3
0,308 km 0,308
RAZEM 0,308
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