GRUPA ROBOT WG "WSZ" - 45.1 [Przygotowanie terenu pod budowe], oraz 452000009 [Roboty budowlane w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej]

Ustugi Projektowe MIDTECH Michat Kotodziejczyk 21-400
tukdéw , ul.Trzaskoniec 46

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i
wodnej
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Spis tresci

Strona Tytulowa

Spis tresci

Ogodlna charakterystyka obiektu
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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE D.01.00.00
2 ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00
3 PODBUDOWY D.04.00.00
4 NAWIERZCHNIA D.05.00.00
5 ELEMENTY ULIC - KRAWEZNIKI, OBRZEZA, CHODNIKI I ZJAZDY D.08.00.00

6 OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME D.07.00.00

7 Zielens Drogowa D.09.00.00
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GRUPA ROBOT WG "WSZ" - 45.1 [Przygotowanie terenu pod budowe], oraz 452000009 [Roboty budowlane w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej]

MIDTECH

'MICHAL KOL'ODZIEJ CZYK'

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

na przebudowe Drogi Wewnetrznej

Dz. nr ewid. 370 w m. Strzakly

1. DANE OGOLNE

Projektuje si¢ przebudowe drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 370 w m. Strzakly na dlugosci ok. 0, 300
km. Projektowana droga kwalifikuje si¢ do klasy technicznej D (Dojazdowa) o kategorii ruchu KR 1, o
przekroju poél-ulicznym.

Poczatek projektowanego odcinka (kilometraz roboczy 0+000, 00) przyjeto w miejscu
projektowanego nawiazania nawierzchni asfaltowej a koniec w km 0+300, 00.

Przebudowa w/w drogi polega na wykonaniu wyréwnania tluczniem istniejacej nawierzchni,
ulozeniu warstw z masy bitumicznej, wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej, a takze zjazdow
do pdl uprawnych i na pobliskie posesje.

Waznym elementem niniejszego opracowania jest poprawa bezpieczenistwa ruchu drogowego,

jak rowniez estetyki 1 funkcjonalnosci miejscowosci poprzez ktore przebiega przedmiotowa droga.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia jezdni 1652,518 /m?]
Powierzchnia zieleni 1368,54 [n7?]
Powierzchnia nawigzania z tlucznia wraz ze | 306,00 /7]
zjazdami

Powierzchnia kostki brukowej (chodnik) 482,00 /m2]
Powierzchnia kostki brukowej (zjazdy) 492,00 /m2]
Powierzchnia kraweznikow 48,273 [m?]
Powierzchnia obrzezy 31,80 [w?]
Powierzchnia opornikéw 40,116 /m?]
Powierzchnia zabudowy 4421, 247 [n7?]

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA
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Celem projektu jest na przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 370 w m. Strzakly.

Waznym  elementem  niniejszego  opracowania  jest réwniez — poprawa  estetyki
1 funkcjonalnosci miejscowosci Strzakly.
W zakres prac projektowych wchodzi:

- Wykonanie wyréwnania z tlucznia;

- Wykonanie wyréwnania z masy bitumicznej;

- Wykonanie nawierzchni Scieralnej z asfaltu;

- Wykonanie nawigzania z ttucznia;

- Wykonanie chodnika z kostki brukowej;

- Wykonanie poboczy oraz zjazdéw do pél uprawnych z mieszanki niezwigzanej, stabilizowanej

mechanicznie (0/31,5 mm);

- Wykonanie zjazdéw do posesji z kostki brukowe;.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano na podstawie umowy z Gmina Miedzyrzec Podlaski, w oparciu o nastgpujace
materialy i dokumenty:
1. Umowa pomiedzy Gming Migdzyrzec Podlaski a firma Ustugi Projektowe ,,MIDTECH”
Michat Kotodziejczyk.
2. Podklad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500.
3. Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 43 poz. 430) z dnia
02.03.1999 1. z pézniejszymi zmianami— w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

4. STAN ISTNIEJACY

W pasie drogowym w miejscu projektowanej nawierzchni do przebudowy wystepuje:
e Jezdnia nieutwardzona o zmiennej szerokosci ok.5- 5,5 m;
e Zjazdy gruntowe na pola uprawne i na przylegle posesije;

o Zielen.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
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Projektuje si¢ wykonanie przebudowy istniejacej jezdni poprzez wykonanie warstw

konstrukeyjnych wraz z uksztaltowaniem do spadkéw daszkowych 2%.

KONSTRUKCJA

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm;
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5cmy;
- podbudowa z kruszywa o uziarnieniu C3/4 stabilizowana mechanicznie o grubosci zmiennej -
minimum 15 cm;

- warstwa odsaczajaca z piasku (pospotki) gr. 10 cm.

CHODNIK

Projektuje si¢ chodnik o szerokosci 2,0 m oddzielony kraweznikiem drogowym od jezdni
— po stronie prawej, z kostki brukowej gr. 6 cm w kolorze szarym, obramowane obrzezem betonowym

wibro - prasowanym o wymiarach 6x20x100 cm.

Konstrukcja chodnika:

- kostka brukowa w kolorze szarym gr. 6 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm po zageszczeniu
1 wypelnieniu spoin piaskiem ( na zjezdzie gr. 8 cm);

- podbudowa z chudego betonu gr. 15cm;

- warstwa odsaczajaca z piasku (pospoiki) gr. 10cm;

- istniejacy grunt rodzimy.

ZJAZDY INDYWIDUALNE

Zijazdy do dziatek przylegltych

Projektuje si¢ zjazdy indywidualne - uliczne o szerokosci zmiennej 4-5,2m z kostki brukowej gr.
8 cm w kolorze grafitowym, obramowane obrzezem betonowym o wymiarach 6x20x100 cm. Na

polaczeniu z jezdnia zaprojektowano kraweznik najazdowy wtopiony o wymiarach 15x22x100 cm.

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych:
- kostka brukowa bezspoinowa (bezfazowa) w kolorze grafitowym gr. 8 cm na podsypce cem.-
piask. 1:4 gr. 5 cm po zageszczeniu 1 wypelnieniu spoin piaskiem,

- podbudowa z chudego betonu gr. 15cm
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- warstwa odsaczajaca z piasku (pospotki) gr. 10 cm po zageszczeniu,

- istniejacy grunt rodzimy.

Dopuszcza si¢ na wniosek wlascicieli przyleglych posesji zmiane lokalizacji (przesunigcie)

zjazdow indywidualnych.

Zijazdy do pdl uprawnych

Projektuje si¢ zjazdy do pol uprawnych - uliczne o szerokosci zmiennej 4-4,2m z kostki brukowe;j
gr. 8 cm w kolorze grafitowym, obramowane obrzezem betonowym o wymiarach 6x20x100 cm. Do
nieuzytkow zastosowano nawierzchni¢ z kruszywa tamanego. Na polaczeniu z jezdnia zaprojektowano

opornik wtopiony o wymiarach 12x25x100 cm.

ROBOTY ZIEMNE

Na calym projektowanym odcinku ustalono do wyceny grunt kat. III-IV
Przy urzadzeniach 1 instalacjach podziemnych, wystepujacych w pasie drogowym, roboty ziemne
powinny by¢ wykonane recznie. W miejscach przej$é przylaczy pod konstrukceja drogi nalezy zastosowaé

rury zabezpieczajace lub réwnowazna o Srednicy zapewniajacej zabezpieczenie przylacza.

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
W pasie drogowym wystepuja grunty przepuszczalne.
Grunty wysadzinowe, jak 1 woda podskérna do glebokosci 1,0 m. — nie wystepuja.

7. PRZEPISY BHP
Przy realizacji obiektu nalezy spetniaé w szczegdlnosci wymagania wynikajace z n/w

rozporzadzen oraz innych obowiazujacych przepiséw prawa:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczedstwa higieny pracy podczas
cksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robét ziemnych budowlanych i
drogowych. Dz. U. z 2001 r., Nr 118, poz. 1263.

e Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska, Ministra
Komunikacji w sprawie bezpieczenistwa higieny pracy przy wykonaniu roboét drogowych i
mostowych. Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30.

e Rozporzadzenie  ministra ~ Budownictwa 1 Przemystu = Materialéw  Budowlanych

w sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot.

8. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi i normami
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budowlanymi powszechnie obowiazujacymi 1 wyszczegblnionymi w niniejszym  opracowaniu
projektowym.

W trakcie realizacji robét objetych niniejszym opracowaniem nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w
opiniach, w szczegdlnosci w razie wystapienia kolizji z istniejacym urzadzeniami podziemnymi nalezy je

zabezpieczy¢ lub przebudowac.

Sporzadzili:

Mgr inz. Grzegorz Waszczuk

Mgt inz. Michat Kotodziejczyk
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GRUPA ROBOT WG "WSZ" - 45.1 [Przygotowanie terenu pod budowe], oraz 452000009 [Roboty budowlane w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej]

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis 1 wyliczenia

Poszcz. |

Razem

OBMIAR: GRUPA ROBOT WG "WSZ" - 45.1 [Przygotowanie terenu pod budowg], oraz 452000009 [Roboty
budowlane w zakresie inzynierii ladowej i wodnej]

1| 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE D.01.00.00
1| KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa | km
d.1|  0119-03 drogi w terenie réwninnym
D.01.01.01
0,300 km 0,300
RAZEM 0,300
2| 45100000-8 | ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00
2] KNNR1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.2(  0202-04 poj.tyzki 0.25 m3 z transp.urobku na odl.do 1 km
D-02.01.01 | sam.samowytlad - pod konstrukcje nawirzchni
0,52 %348 + 0,2* 45 + 0,52 * 10 m3 32,296
RAZEM 32,296
3| 45233000-9 | PODBUDOWY D.04.00.00
3] KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w m2
d.3[  0103-01 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
D-04.01.01
482 + 306 + 492 m2 1 280,000
RAZEM 1280,000
4] KNR 2-31 | Wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 10 cm ze zwiru [posp6lki]| m2
d.3|  0104-05
D.04.02.01
0,1 * (1652,578 + 482 + 492) m2 262,658
RAZEM 262,658
5| KNR 2-31 | Wykonanie warstwy odsaczajacej ze zwiru [pospo6tki] pod m2
d.3|  0104-06 chodnik - za kazdy dalszy 1 cm grubos§¢ warstwy po zag. dalsze
D.04.02.01 | 5 cm gr.
Krotnos¢ = 5
0,1 * (482 + 492) m?2 97,400
RAZEM 97,400
6| KNKRB 6 | Podbudowa z chudego betonu o gr. 15 cm na zjazdach i pod | m3
d.3|  0104-01 chodnikiem
D.04.04.02
68 m3 68,000
RAZEM 68,000
7] KNK 2-06 [ Alternatywna podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem| m2
d.3| 0114-10 cementu - warstwa gorna.Grubo$¢ po zageszczeniu ponad 10
D.04.07.01 | cm
Krotnos¢ = 1,25
306 m2 306,000
RAZEM 306,000
8] KNNR 6 | Skropienie asfaltem istn. nawierzchni asfaltowe;j m?2
d.3|  1005-07
D.04.03.01
1735,20 m2 1 735,200
RAZEM 1735,200
4| 45233000-9 | NAWIERZCHNIA D.05.00.00
9] KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0308-03 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wiazaca) - roboty na
2.0.2.6. 9901- | poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
04 z.02.7. | obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj) - na poszerzeniu
9902-02 jezdni po wykonaniu kan. deszczowej i na korekcie tukéw
D.05.03.05 | Krotnosé¢ = 1,33
1735,20 m2 1 735,200
RAZEM 1735,200
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0309-02 asfaltowych o grubosci 4cm (warstwa $cieralna) wraz z
analogia ulozeniem siatki przeciwspekaniowej z wtokien szklanych szer.
D.05.03.05 | 1m o df. 300mb.
1652,578 m?2 1652,578
RAZEM 1652,578
5 45233000-9 | ELEMENTY ULIC - KRAWEZNIKI, OBRZEZA, CHODNIKI I ZJAZDY D.08.00.00
11| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem o przekroju m3
d.5[  0402-04 | F=0.075 m2, z betonu C 8/10.
D.08.01.01
0,075 * (216 + 93 + 14 + 430) m3 56,475
RAZEM 56,475
12| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 (najazdowe), na m
d.5| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
D.08.01.01
krawezniki wystajace 15x30cm
216 m 216,000
krawezniki wtopione "najazdowe" 15x22cm - na zjazdach,
przejsciach dla pieszych
93 m 93,000
krawezniki "przejsciowe" 15x22-30cm - na zjazdach,
przejsciach dla pieszych
14 m 14,000
Opornik na zjazdach i przy krawedzi drogi 12x25x100 cm
430 m 430,000
RAZEM 753,000
13| KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.5|  0407-05 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa,
D.08.03.01 | cementows.
chodniki + zjazdy- obramowanie
530 m 530,000
RAZEM 530,000
14| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w kolorze m2
d.5| 0511-03 grafitowym na zjazdach i drodze wewn. bezspoinowa, grubos¢
D.08.04.01 | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
492 m2 492,000
RAZEM 492,000
15 KNR 2-31 | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej w m2
d.5| 0511-02 kolorze szarym, grubo§¢ 6 cm na podsypce
D.08.04.01 | cementowo-piaskowej
482 m2 482,000
RAZEM 482,000
6| 45233000-9 | OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME D.07.00.00
16| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.6|  0702-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17] KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.6|] 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
7 Zielen Drogowa D.09.00.00
18 KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.7]0510-01 0510-| humusu 10 cm
02
1368,54 m2 1 368,540
RAZEM 1 368,540
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19 KNKRB 6 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na m
d.7]  0402-06 podsypce piaskowej
335 m 335,000
RAZEM 335,000
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	Dział:ELEMENTY ULIC - KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, CHODNIKI I ZJAZDY D.08.00.00
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem  o przekroju F=0.075 m2, z betonu C 8/10.
	Obmiar: <edit>0,075 * (216 + 93 + 14 + 430)</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 (najazdowe), na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit><i>krawężniki wystające 15x30cm</i></edit>
	Obmiar: <edit>216</edit>
	Obmiar: <edit><i>krawężniki wtopione "najazdowe" 15x22cm - na zjazdach, przejściach dla pieszych</i></edit>
	Obmiar: <edit>93</edit>
	Obmiar: <edit><i>krawężniki "przejściowe" 15x22-30cm - na zjazdach, przejściach dla pieszych</i></edit>
	Obmiar: <edit>14</edit>
	Obmiar: <edit><i>Opornik na zjazdach i przy krawędzi drogi 12x25x100 cm</i></edit>
	Obmiar: <edit>430</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.
	Obmiar: <edit><i>chodniki + zjazdy- obramowanie</i></edit>
	Obmiar: <edit>530</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym na zjazdach i drodze wewn. bezspoinowa, grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>492</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>482</edit>


	Dział:OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME D.07.00.00
	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Zieleń Drogowa D.09.00.00
	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm
	Obmiar: <edit>1368,54</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>335</edit>





