
INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice, tel. 503-107-104

Temat Projekt remontu instalacji c.o. w budynku przy
 ul. Karola Miarki 3 w Jastrzębiu Zdroju

Tytuł rys.

Rzut piwnic
Inwestor Wspólnota mieszkaniowa budynku

prz ul. K. Miarki 3 w Jastrzębiu Zdroju
Opracowała

Alicja Domka
Projektowałamgr inż. Magdalena Żydzik 

upr. bud. nr SLK/5351/POOS/14

Faza

PW
Data

07-2023
Skala

1:100
Nr rys.

01
Podpis

Podpis

Karola Miarki 3

1

2

3

4

6 7 9

8

5

10

12 11

13

1415 23

22

21

191816

17 20

24

37,0 kPa
4311,0 kg/h158,1 kW

STAD_odw
4,00
DN40  

STAP_20-80
20,00 kPa

DN40  

STAD_b_odw
1,43

DN10  

DN 15

STAD_b_odw
2,57

DN15  DN 20

STAD_b_odw
1,65

DN15  

STAD_b_odw
1,65
DN15  

DN 20

DN 20STAD_b_odw
2,60
DN15  

DN 20

STAD_b_odw
1,90
DN15  

DN 20

STAD_b_odw
1,76
DN15  

DN 20

STAD_b_odw
2,60

DN15  DN 20

STAD_b_odw
2,11

DN15  

DN 20

STAD_b_odw
2,63

DN15  DN 20

DN 32

STAD_b_odw
2,03

DN15  DN 20

STAD_b_odw
2,39

DN15  DN 20

STAD_b_odw
1,68
DN15  

DN 20

STAD_b_odw
1,53
DN15  DN 20

STAD_b_odw
2,33
DN15  

DN 20

STAD_b_odw
1,21

DN10  

DN 15

DN 65

STAD_b_odw
1,38

DN10  

DN 15STAD_b_odw
1,38

DN10  

DN 15DN 15

STAD_b_odw
1,25

DN10  

DN 15

STAD_b_odw
1,49

DN10  

DN 15

STAD_b_odw
1,32

DN10  

DN 15

2
2

K
/6

0
0

[9
2

0
 m

m
]

4,00  

STAD_b_odw
1,89

DN10  

S-130/IV [12 el]

grzejnik
do likwidacji grzejnik

do likwidacji
3,00  

STAD_b_odw
2,73
DN15  

90/70 °C
126,7 kW
37,0 kPa

S-130/IV [12 el]

3,00  

grzejnik 
po wymianie

TBV
1,10

DN15 LF  

TBV
1,10

DN15 LF  

kl. 21-40

kl. 1-20

STAD_b_odw
2,35
DN15  

pom. gosp. +20 °C
Φwym: 1444 W

suszarnia2 +16 °C
Φwym: 1402 Wsuszarnia 1 +16 °C

Φwym: 1508 W



1

2 3

4 21

22 23

24

INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice, tel. 503-107-104

Temat Projekt remontu instalacji c.o. w budynku przy
 ul. Karola Miarki 3 w Jastrzębiu Zdroju

Tytuł rys.

Rzut parteru
Inwestor Wspólnota mieszkaniowa budynku

prz ul. K. Miarki 3 w Jastrzębiu Zdroju
Opracowała

Alicja Domka
Projektowałamgr inż. Magdalena Żydzik 

upr. bud. nr SLK/5351/POOS/14

Faza

PW
Data

07-2023
Skala

1:100
Nr rys.

02
Podpis

Podpis

T
A

-1
[9

 e
l]

TA-1 [5 el] TA-1 [7 el]

T
A

-1
[8

 e
l]

T
A

-1
[8

 e
l]

TA-1[4 el] TA-1[9 el]TA-1[7 el]TA-1[5 el] TA-1[7 el] TA-1[10 el]

TA-1 [10 el]TA-1 [6 el]TA-1 [14 el]

T
A

-1
[1

5
 e

l]

TA-1 [5 el]TA-1 [10 el]

T
A

-1
[8

 e
l]

T
A

-1
[8

 e
l]

TA-1[4 el]TA-1[8 el] TA-1[7 el] TA-1[5 el]TA-1[7 el]TA-1[10 el]

TA-1 [7 el] TA-1 [9 el]TA-1 [5 el]

1

2

3

4

6 7 9

85

10

12 11

13

1415 23

22

21

191816

17 20

24

GŁ-300 [1170 mm]

GŁ-300[1170 mm] GŁ-300[1170 mm]

GŁ-300 [1170 mm]

GŁ-300[1170 mm]

GŁ-300 [1170 mm] GŁ-300 [1170 mm]

GŁ-300[1170 mm]

2,50  3,50  2,50  2,50  3,00  3,50  3,50  6,00  3,50  3,00  4,00  2,50  

2,50  

2,50  

2,50  4,00  3,50  1,50  1,00  2,50  3,00  2,00  

2,50  

2,50  

5,50  

1,00  

1,50  1,00  

3,00  4,00  

1,00  

1,50  

1,00  1,00  

1,50  

3,50  

TA-1[12 el]

1,00  

TA-1[12 el]

1,00  

021 +20 °C
Φwym: 1076 W

023 +20 °C
Φwym: 1234 W

027 +20 °C
Φwym: 968 W

029 +20 °C
Φwym: 645 W

028 +24 °C
Φwym: 401 W

026 +20 °C
Φwym: 823 W

025 +20 °C
Φwym: 635 W

022 +20 °C
Φwym: 1136 W 024 +24 °C

Φwym: 406 W

020 +20 °C
Φwym: 900 W

032 +20 °C
Φwym: 1174 W

030 +20 °C
Φwym: 1543 W

031 +20 °C
Φwym: 1293 W

003 +20 °C
Φwym: 1163 W

004 +20 °C
Φwym: 1284 W

001 +24 °C
Φwym: 358 W

002 +20 °C
Φwym: 649 W

005 +20 °C
Φwym: 1516 W

017 +24 °C
Φwym: 327 W 015 +20 °C

Φwym: 1021 W

016 +20 °C
Φwym: 531 W

013 +20 °C
Φwym: 1124 W

014 +20 °C
Φwym: 1210 W

012 +20 °C
Φwym: 1092 W010 +24 °C

Φwym: 362 W

011 +20 °C
Φwym: 544 W

009 +20 °C
Φwym: 784 W

008 +20 °C
Φwym: 899 W

kl. 1-20 p +16 °C
Φwym: 780 W

006 +24 °C
Φwym: 400 W

007 +20 °C
Φwym: 641 W

018 +24 °C
Φwym: 327 W

019 +20 °C
Φwym: 531 W

034 +24 °C
Φwym: 359 W

033 +20 °C
Φwym: 652 W

kl. 21-40 p +16 °C
Φwym: 794 W



5

6 7

8 25

26 27

28

INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice, tel. 503-107-104

Temat Projekt remontu instalacji c.o. w budynku przy
 ul. Karola Miarki 3 w Jastrzębiu Zdroju

Tytuł rys.

Rzut I piętra
Inwestor Wspólnota mieszkaniowa budynku

prz ul. K. Miarki 3 w Jastrzębiu Zdroju
Opracowała

Alicja Domka
Projektowałamgr inż. Magdalena Żydzik 

upr. bud. nr SLK/5351/POOS/14

Faza

PW
Data

07-2023
Skala

1:100
Nr rys.

03
Podpis

Podpis

T
A

-1
[1

2
 e

l]

TA-1 [4 el] TA-1 [10 el]

T
A

-1
[6

 e
l]

T
A

-1
[6

 e
l]

TA-1[4 el] TA-1[6 el]TA-1[5 el]TA-1[5 el] P22_600[800 mm] TA-1[8 el]

TA-1 [6 el]TA-1 [5 el]TA-1 [8 el]

A
L

_
5

5
0

_
1

0
0

[1
3

 e
l]

TA-1 [5 el]TA-1 [8 el]

A
L

_
5

5
0

_
1

0
0

[6
 e

l]
A

L
_

5
5

0
_

1
0

0
[6

 e
l]

TA-1[4 el]TA-1[6 el] TA-1[5 el] AL_550_100[4 el]AL_550_100[5 el]TA-1[8 el]

TA-1 [6 el] AL_550_100 [10 el]AL_550_100 [5 el]

1

2

3

4

6 7 9

85

10

12 11

13

1415 23

22

21

191816

17 20

24

GŁ-300 [910 mm]

GŁ-300[910 mm] GŁ-300[910 mm]

GŁ-300 [910 mm]

GŁ-300[910 mm]

GŁ-300 [910 mm] GŁ-300 [910 mm]

GŁ-300[910 mm]

2,00  5,00  1,50  2,50  4,00  3,50  3,00  7,00  2,50  3,50  4,50  2,50  

2,00  

2,00  

2,00  2,50  5,00  2,00  2,00  3,00  3,50  2,00  

2,00  

2,00  

3,00  

1,50  

1,50  1,50  

3,50  3,00  

1,50  

1,50  

1,50  1,50  

1,50  

2,50  

121 +20 °C
Φwym: 1021 W

123 +20 °C
Φwym: 1002 W

127 +20 °C
Φwym: 807 W

129 +20 °C
Φwym: 555 W

128 +24 °C
Φwym: 373 W

126 +20 °C
Φwym: 704 W

125 +20 °C
Φwym: 559 W

122 +20 °C
Φwym: 930 W 124 +24 °C

Φwym: 378 W

120 +20 °C
Φwym: 942 W

132 +20 °C
Φwym: 982 W

130 +20 °C
Φwym: 1262 W

131 +20 °C
Φwym: 1062 W

103 +20 °C
Φwym: 982 W

104 +20 °C
Φwym: 1062 W

101 +24 °C
Φwym: 356 W

102 +20 °C
Φwym: 585 W

105 +20 °C
Φwym: 1262 W

117 +24 °C
Φwym: 356 W 115 +20 °C

Φwym: 855 W

116 +20 °C
Φwym: 565 W

113 +20 °C
Φwym: 945 W

114 +20 °C
Φwym: 1021 W

112 +20 °C
Φwym: 963 W110 +24 °C

Φwym: 376 W

111 +20 °C
Φwym: 559 W

109 +20 °C
Φwym: 703 W

108 +20 °C
Φwym: 807 W

106 +24 °C
Φwym: 373 W

107 +20 °C
Φwym: 555 W

118 +24 °C
Φwym: 356 W

119 +20 °C
Φwym: 565 W

134 +24 °C
Φwym: 356 W

133 +20 °C
Φwym: 585 W



9

10 11

12 29

30 31

32

INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice, tel. 503-107-104

Temat Projekt remontu instalacji c.o. w budynku przy
 ul. Karola Miarki 3 w Jastrzębiu Zdroju

Tytuł rys.

Rzut II piętra
Inwestor Wspólnota mieszkaniowa budynku

prz ul. K. Miarki 3 w Jastrzębiu Zdroju
Opracowała

Alicja Domka
Projektowałamgr inż. Magdalena Żydzik 

upr. bud. nr SLK/5351/POOS/14

Faza

PW
Data

07-2023
Skala

1:100
Nr rys.

04
Podpis

Podpis

T
A

-1
[1

2
 e

l]

TA-1 [5 el] TA-1 [8 el]

T
A

-1
[6

 e
l]

T
A

-1
[6

 e
l]

TA-1[4 el] TA-1[8 el]TA-1[5 el]TA-1[4 el] TA-1[5 el] TA-1[9 el]

TA-1 [6 el]TA-1 [4 el]TA-1 [6 el]

T
A

-1
[1

3
 e

l]

TA-1 [4 el]TA-1 [9 el]

T
A

-1
[6

 e
l]

T
A

-1
[6

 e
l]

TA-1[14 el]TA-1[14 el] TA-1[14 el] TA-1[14 el]TA-1[5 el]TA-1[14 el]

TA-1 [6 el] TA-1 [14 el]TA-1 [14 el]

1

2

3

4

6 7 9

85

10

12 11

13

1415 23

22

21

191816

17 20

24

GŁ-300 [910 mm]

GŁ-300[910 mm] GŁ-300[910 mm]

GŁ-300 [910 mm]

GŁ-300[910 mm]

GŁ-300 [910 mm] GŁ-300 [910 mm]

GŁ-300[910 mm]

2,50  4,50  3,50  2,50  3,50  3,00  2,00  2,50  1,00  3,50  1,50  1,00  

2,00  

2,00  

1,00  2,50  5,50  2,50  1,50  4,00  5,50  3,00  

2,00  

2,00  

2,50  

1,50  

1,50  1,50  

3,00  3,50  

1,50  

1,50  

1,50  1,50  

1,50  

2,50  

221 +20 °C
Φwym: 1021 W

223 +20 °C
Φwym: 1003 W

227 +20 °C
Φwym: 808 W

229 +20 °C
Φwym: 555 W

228 +24 °C
Φwym: 373 W

226 +20 °C
Φwym: 705 W

225 +20 °C
Φwym: 559 W

222 +20 °C
Φwym: 930 W 224 +24 °C

Φwym: 378 W

220 +20 °C
Φwym: 947 W

232 +20 °C
Φwym: 987 W

230 +20 °C
Φwym: 1262 W

231 +20 °C
Φwym: 1062 W

203 +20 °C
Φwym: 965 W

204 +20 °C
Φwym: 1062 W

201 +24 °C
Φwym: 362 W

202 +20 °C
Φwym: 593 W

205 +20 °C
Φwym: 1262 W

217 +24 °C
Φwym: 362 W 215 +20 °C

Φwym: 947 W

216 +20 °C
Φwym: 573 W

213 +20 °C
Φwym: 945 W

214 +20 °C
Φwym: 1021 W

212 +20 °C
Φwym: 969 W

210 +24 °C
Φwym: 376 W

211 +20 °C
Φwym: 559 W

209 +20 °C
Φwym: 705 W

208 +20 °C
Φwym: 808 W

206 +24 °C
Φwym: 373 W

207 +20 °C
Φwym: 555 W

218 +24 °C
Φwym: 362 W

219 +20 °C
Φwym: 573 W

234 +24 °C
Φwym: 362 W

233 +20 °C
Φwym: 593 W



13

14 15

16 33

34 35

36

INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice, tel. 503-107-104

Temat Projekt remontu instalacji c.o. w budynku przy
 ul. Karola Miarki 3 w Jastrzębiu Zdroju

Tytuł rys.

Rzut III piętra
Inwestor Wspólnota mieszkaniowa budynku

prz ul. K. Miarki 3 w Jastrzębiu Zdroju
Opracowała

Alicja Domka
Projektowałamgr inż. Magdalena Żydzik 

upr. bud. nr SLK/5351/POOS/14

Faza

PW
Data

07-2023
Skala

1:100
Nr rys.

05
Podpis

Podpis

T
A

-1
[1

2
 e

l]

TA-1 [5 el] TA-1 [8 el]

T
A

-1
[6

 e
l]

T
A

-1
[6

 e
l]

TA-1[4 el] TA-1[6 el]TA-1[5 el]TA-1[4 el] TA-1[5 el] TA-1[8 el]

TA-1 [6 el]TA-1 [5 el]TA-1 [6 el]

T
A

-1
[1

0
 e

l]

TA-1 [5 el]TA-1 [8 el]

T
A

-1
[1

0
 e

l]T
A

-1
[1

0
 e

l]

TA-1[6 el]TA-1[12 el] TA-1[5 el] TA-1[4 el]TA-1[5 el]TA-1[12 el]

TA-1 [12 el] TA-1 [12 el]TA-1 [12 el]

1

2

3

4

6 7 9

85

10

12 11

13

1415 23

22

21

191816

17 20

24

GŁ-300 [910 mm]

GŁ-300[910 mm] GŁ-300[910 mm]

GŁ-300 [910 mm]

GŁ-300[910 mm]

GŁ-300 [910 mm] GŁ-300 [910 mm]

GŁ-300[910 mm]

2,50  5,50  3,50  2,50  4,00  3,00  2,00  2,50  1,50  3,50  5,00  2,50  

1,50  

1,50  

1,00  2,50  2,00  2,50  1,50  4,00  6,00  2,00  

2,00  

2,00  

2,50  

1,50  

1,50  
1,50  

3,50  3,50  

1,50  

1,50  

1,50  1,50  

1,50  

3,00  

321 +20 °C
Φwym: 1021 W

323 +20 °C
Φwym: 1008 W

327 +20 °C
Φwym: 812 W

329 +20 °C
Φwym: 555 W

328 +24 °C
Φwym: 373 W

326 +20 °C
Φwym: 715 W

325 +20 °C
Φwym: 559 W

322 +20 °C
Φwym: 930 W 324 +24 °C

Φwym: 379 W

320 +20 °C
Φwym: 954 W

332 +20 °C
Φwym: 994 W

330 +20 °C
Φwym: 1265 W

331 +20 °C
Φwym: 1062 W

303 +20 °C
Φwym: 977 W

304 +20 °C
Φwym: 1062 W

301 +24 °C
Φwym: 371 W

302 +20 °C
Φwym: 605 W

305 +20 °C
Φwym: 1265 W

317 +24 °C
Φwym: 371 W 315 +20 °C

Φwym: 954 W

316 +20 °C
Φwym: 585 W

313 +20 °C
Φwym: 945 W

314 +20 °C
Φwym: 1021 W

312 +20 °C
Φwym: 992 W310 +24 °C

Φwym: 376 W

311 +20 °C
Φwym: 559 W

309 +20 °C
Φwym: 715 W

308 +20 °C
Φwym: 812 W

306 +24 °C
Φwym: 373 W

307 +20 °C
Φwym: 555 W

318 +24 °C
Φwym: 371 W

319 +20 °C
Φwym: 584 W

334 +24 °C
Φwym: 371 W

333 +20 °C
Φwym: 604 W



17

18 19

20 37

38 39

40

INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice, tel. 503-107-104

Temat Projekt remontu instalacji c.o. w budynku przy
 ul. Karola Miarki 3 w Jastrzębiu Zdroju

Tytuł rys.

Rzut IV piętra
Inwestor Wspólnota mieszkaniowa budynku

prz ul. K. Miarki 3 w Jastrzębiu Zdroju
Opracowała

Alicja Domka
Projektowałamgr inż. Magdalena Żydzik 

upr. bud. nr SLK/5351/POOS/14

Faza

PW
Data

07-2023
Skala

1:100
Nr rys.

06
Podpis

Podpis

T
A

-1
[1

1
 e

l]

TA-1 [6 el] TA-1 [13 el]

T
A

-1
[9

 e
l]

T
A

-1
[9

 e
l]

TA-1[6 el] TA-1[12 el]TA-1[9 el]TA-1[6 el] TA-1[8 el] TA-1[12 el]

TA-1 [8 el]TA-1 [6 el]TA-1 [12 el]

T
A

-1
[1

7
 e

l]

TA-1 [6 el]TA-1 [12 el]

T
A

-1
[1

0
 e

l]T
A

-1
[9

 e
l]

TA-1[6 el]TA-1[12 el] TA-1[9 el] TA-1[6 el]TA-1[8 el]TA-1[12 el]

TA-1 [12 el] TA-1 [12 el]TA-1 [6 el]

1

2

3

4

6 7 9

85

10

12 11

13

1415 23

22

21

191816

17 20

24

GŁ-300 [1170 mm]

GŁ-300[1170 mm] GŁ-300[1170 mm]

GŁ-300 [1170 mm]

GŁ-300[1170 mm]

GŁ-300 [1170 mm] GŁ-300 [1170 mm]

GŁ-300[1170 mm]

3,50  6,50  4,00  3,50  5,50  4,50  4,00  7,50  3,50  4,00  6,50  3,50  

3,00  

3,00  

4,50  7,00  6,00  4,00  3,50  8,00  6,50  4,50  

3,00  

3,00  

6,50  

2,00  

1,50  1,50  

4,50  4,00  

2,00  

1,50  

2,00  2,00  

1,50  

3,50  

N

N

N

N

421 +20 °C
Φwym: 1612 W

423 +20 °C
Φwym: 1775 W

427 +20 °C
Φwym: 1377 W

429 +20 °C
Φwym: 837 W

428 +24 °C
Φwym: 488 W

426 +20 °C
Φwym: 1100 W

425 +20 °C
Φwym: 817 W

422 +20 °C
Φwym: 1461 W 424 +24 °C

Φwym: 488 W

420 +20 °C
Φwym: 1664 W

432 +20 °C
Φwym: 1735 W

430 +20 °C
Φwym: 2054 W

431 +20 °C
Φwym: 1652 W

403 +20 °C
Φwym: 1735 W

404 +20 °C
Φwym: 1652 W

401 +24 °C
Φwym: 499 W

402 +20 °C
Φwym: 914 W

405 +20 °C
Φwym: 2054 W

417 +24 °C
Φwym: 499 W 415 +20 °C

Φwym: 1664 W

416 +20 °C
Φwym: 884 W

413 +20 °C
Φwym: 1486 W

414 +20 °C
Φwym: 1612 W

412 +20 °C
Φwym: 1748 W410 +24 °C

Φwym: 484 W

411 +20 °C
Φwym: 817 W

409 +20 °C
Φwym: 1100 W

408 +20 °C
Φwym: 1378 W

406 +24 °C
Φwym: 488 W

407 +20 °C
Φwym: 837 W

418 +24 °C
Φwym: 499 W

419 +20 °C
Φwym: 884 W

434 +24 °C
Φwym: 499 W

433 +20 °C
Φwym: 914 W



-2,55

±0,00

+2,81

+5,62

+8,42

+11,22

+14,02

INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice, tel. 503-107-104

Temat Projekt remontu instalacji c.o. w budynku przy
 ul. Karola Miarki 3 w Jastrzębiu Zdroju

Tytuł rys.

Piony c.o.
Inwestor Wspólnota mieszkaniowa budynku

prz ul. K. Miarki 3 w Jastrzębiu Zdroju
Opracowała

Alicja Domka
Projektowałamgr inż. Magdalena Żydzik 

upr. bud. nr SLK/5351/POOS/14

Faza

PW
Data

07-2023
Skala

1:100
Nr rys.

07
Podpis

Podpis

1

1,00  

001

Φ=318 W
GŁ-300

[1170 mm]

24 °C

1

1,50  

101

Φ=320 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

18 x 1,2

1,50  

201

Φ=330 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

18 x 1,2

1,50  

301

Φ=337 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

2,00  

15 x 1,2

401

Φ=418 W
GŁ-300

[1170 mm]

24 °C

15 x 1,2

202

Φ=581 W
TA-1
[4 el]

20 °C

102

Φ=574 W
TA-1
[5 el]

20 °C

002

Φ=637 W
TA-1
[6 el]

20 °C

3,00  

2,00  

2

2

2,00  

103

Φ=970 W
TA-1
[8 el]

20 °C

003

Φ=1152 W
TA-1
[14 el]

20 °C

3,50  

3,00  

203

Φ=952 W
TA-1
[6 el]

20 °C
5,50  

402

Φ=902 W
TA-1
[6 el]

20 °C

302

Φ=594 W
TA-1
[5 el]

20 °C

4,50  

2,00  

303

Φ=965 W
TA-1
[6 el]

20 °C
6,00  

403

Φ=1722 W
TA-1
[12 el]

20 °C
6,50  

204

Φ=1050 W
TA-1
[12 el]

20 °C

104

Φ=1051 W
TA-1
[12 el]

20 °C

004

Φ=1272 W
TA-1
[9 el]

20 °C

2,50  

3,00  

3

3

5,50  

404

Φ=1583 W
TA-1
[11 el]

20 °C

304

Φ=1052 W
TA-1
[12 el]

20 °C

6,50  

2,50  

205

Φ=618 W
TA-1
[6 el]

20 °C

105

Φ=619 W
TA-1
[6 el]

20 °C

005

Φ=745 W
TA-1
[8 el]

20 °C

2,00  

2,00  

4

4

2,50  

105

Φ=620 W
TA-1
[6 el]

20 °C

005

Φ=748 W
TA-1
[8 el]

20 °C

2,00  

2,50  

205

Φ=619 W
TA-1
[6 el]

20 °C
2,00  

405

Φ=1014 W
TA-1
[9 el]

20 °C

305

Φ=621 W
TA-1
[6 el]

20 °C

3,00  

2,00  

305

Φ=622 W
TA-1
[6 el]

20 °C
2,00  

405

Φ=1015 W
TA-1
[9 el]

20 °C
3,00  

5

1,50  

006

Φ=359 W
GŁ-300

[1170 mm]

24 °C

5

1,50  

106

Φ=337 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

18 x 1,2

1,50  

206

Φ=341 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

18 x 1,2

1,50  

306

Φ=338 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

1,50  

15 x 1,2

406

Φ=406 W
GŁ-300

[1170 mm]

24 °C

15 x 1,2

207

Φ=543 W
TA-1
[4 el]

20 °C

107

Φ=544 W
TA-1
[5 el]

20 °C

007

Φ=630 W
TA-1
[5 el]

20 °C

2,50  

2,00  

6

6

2,50  

108

Φ=795 W
TA-1
[5 el]

20 °C

008

Φ=888 W
TA-1
[7 el]

20 °C

5,00  

3,50  

208

Φ=795 W
TA-1
[5 el]

20 °C
4,50  

407

Φ=826 W
TA-1
[6 el]

20 °C

307

Φ=545 W
TA-1
[4 el]

20 °C

3,50  

2,50  

308

Φ=800 W
TA-1
[5 el]

20 °C
5,50  

408

Φ=1365 W
TA-1
[9 el]

20 °C
6,50  

209

Φ=693 W
TA-1
[5 el]

20 °C

109

Φ=693 W
P22_600
[800 mm]

20 °C

009

Φ=772 W
TA-1
[7 el]

20 °C

3,50  

1,50  

7

7

2,50  

111

Φ=547 W
TA-1
[4 el]

20 °C

011

Φ=533 W
TA-1
[4 el]

20 °C

2,50  

2,50  

211

Φ=546 W
TA-1
[4 el]

20 °C
2,50  

409

Φ=1088 W
TA-1
[8 el]

20 °C

309

Φ=704 W
TA-1
[5 el]

20 °C

4,00  

3,50  

311

Φ=547 W
TA-1
[4 el]

20 °C
2,50  

411

Φ=804 W
TA-1
[6 el]

20 °C
3,50  

8

1,00  

010

Φ=321 W
GŁ-300

[1170 mm]

24 °C

8

1,50  

110

Φ=340 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

18 x 1,2

1,50  

210

Φ=343 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

18 x 1,2

1,50  

310

Φ=341 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

1,50  

15 x 1,2

410

Φ=403 W
GŁ-300

[1170 mm]

24 °C

15 x 1,2

212

Φ=957 W
TA-1
[8 el]

20 °C

112

Φ=856 W
TA-1
[6 el]

20 °C

012

Φ=971 W
TA-1
[9 el]

20 °C

3,50  

4,00  

9

9

3,00  

113

Φ=933 W
TA-1
[8 el]

20 °C

013

Φ=1113 W
TA-1
[10 el]

20 °C

3,50  

3,50  

213

Φ=932 W
TA-1
[9 el]

20 °C
3,00  

412

Φ=1562 W
TA-1
[12 el]

20 °C

312

Φ=882 W
TA-1
[6 el]

20 °C

5,50  

4,00  

313

Φ=933 W
TA-1
[8 el]

20 °C
3,00  

413

Φ=1473 W
TA-1
[12 el]

20 °C
4,50  

10

1,00  

017

Φ=284 W
GŁ-300

[1170 mm]

24 °C

1
0

1,50  

117

Φ=318 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

18 x 1,2

18 x 1,2

1,50  

217

Φ=327 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

1,50  

317

Φ=334 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

2,00  

15 x 1,2

417

Φ=415 W
GŁ-300

[1170 mm]

24 °C

15 x 1,2

214

Φ=1009 W
TA-1
[8 el]

20 °C

114

Φ=1010 W
TA-1
[10 el]

20 °C

014

Φ=956 W
TA-1
[7 el]

20 °C

3,50  

3,00  

11

1
1

4,00  

414

Φ=1543 W
TA-1
[13 el]

20 °C

314

Φ=1010 W
TA-1
[8 el]

20 °C

4,00  

3,50  

215

Φ=935 W
TA-1
[6 el]

20 °C

115

Φ=844 W
TA-1
[6 el]

20 °C

015

Φ=1009 W
TA-1
[10 el]

20 °C

4,00  

3,00  

12

1
2

2,50  

116

Φ=553 W
TA-1
[4 el]

20 °C

016

Φ=520 W
TA-1
[5 el]

20 °C

2,00  

1,00  

216

Φ=560 W
TA-1
[5 el]

20 °C
1,50  

415

Φ=1320 W
TA-1
[8 el]

20 °C

315

Φ=943 W
TA-1
[6 el]

20 °C

8,00  

4,00  

316

Φ=573 W
TA-1
[5 el]

20 °C
1,50  

416

Φ=871 W
TA-1
[6 el]

20 °C
3,50  

219

Φ=561 W
TA-1
[4 el]

20 °C

119

Φ=554 W
TA-1
[5 el]

20 °C

019

Φ=519 W
TA-1
[5 el]

20 °C

2,50  

2,00  

14

1
4

1,50  

120

Φ=930 W
TA-1
[6 el]

20 °C

020

Φ=888 W
TA-1
[7 el]

20 °C

5,00  

3,50  

220

Φ=934 W
TA-1
[6 el]

20 °C
5,50  

419

Φ=872 W
TA-1
[6 el]

20 °C

319

Φ=574 W
TA-1
[5 el]

20 °C

4,00  

2,00  

320

Φ=942 W
TA-1
[12 el]

20 °C
2,50  

420

Φ=1651 W
TA-1
[12 el]

20 °C
6,00  

221

Φ=1009 W
TA-1
[9 el]

20 °C

121

Φ=1010 W
TA-1
[8 el]

20 °C

021

Φ=1064 W
TA-1
[10 el]

20 °C

3,00  

3,50  

15

1
5

3,00  

421

Φ=1543 W
TA-1
[12 el]

20 °C

321

Φ=1010 W
TA-1
[8 el]

20 °C

4,50  

3,50  

13

1,00  

018

Φ=284 W
GŁ-300

[1170 mm]

24 °C

1
3

1,50  

118

Φ=317 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

18 x 1,2

1,50  

218

Φ=327 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

18 x 1,2

1,50  

318

Φ=334 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

2,00  

15 x 1,2

418

Φ=416 W
GŁ-300

[1170 mm]

24 °C

15 x 1,2

226

Φ=693 W
TA-1
[5 el]

20 °C

126

Φ=693 W
AL_550_100

[5 el]

20 °C

026

Φ=811 W
TA-1
[7 el]

20 °C

3,50  

3,50  

18

1
8

3,00  

125

Φ=547 W
TA-1
[4 el]

20 °C

025

Φ=624 W
TA-1
[4 el]

20 °C

2,50  

3,50  

225

Φ=546 W
TA-1
[14 el]

20 °C
1,00  

426

Φ=1088 W
TA-1
[8 el]

20 °C

326

Φ=704 W
TA-1
[5 el]

20 °C

4,00  

3,50  

325

Φ=547 W
TA-1
[6 el]

20 °C
1,50  

425

Φ=804 W
TA-1
[6 el]

20 °C
3,50  

17

1,50  

024

Φ=363 W
GŁ-300

[1170 mm]

24 °C

1
7

1,50  

124

Φ=341 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

18 x 1,2

18 x 1,2

1,50  

224

Φ=344 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

1,50  

324

Φ=342 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

1,50  

15 x 1,2

424

Φ=405 W
GŁ-300

[1170 mm]

24 °C

15 x 1,2

223

Φ=991 W
TA-1
[14 el]

20 °C

123

Φ=991 W
TA-1
[6 el]

20 °C

023

Φ=1222 W
TA-1
[8 el]

20 °C

2,50  

7,00  

16

1
6

6,00  

122

Φ=918 W
TA-1
[8 el]

20 °C

022

Φ=1125 W
TA-1
[10 el]

20 °C

3,00  

3,50  

222

Φ=917 W
TA-1
[14 el]

20 °C
2,00  

423

Φ=1763 W
TA-1
[12 el]

20 °C

323

Φ=997 W
TA-1
[12 el]

20 °C

7,50  

2,50  

322

Φ=918 W
TA-1
[12 el]

20 °C
2,00  

422

Φ=1448 W
TA-1
[12 el]

20 °C
4,00  

230

Φ=618 W
TA-1
[6 el]

20 °C

130

Φ=619 W
AL_550_100

[6 el]

20 °C

030

Φ=759 W
TA-1
[8 el]

20 °C

2,00  

2,00  

21

2
1

2,50  

130

Φ=620 W
AL_550_100

[6 el]

20 °C

030

Φ=761 W
TA-1
[8 el]

20 °C

2,00  

2,50  

230

Φ=619 W
TA-1
[6 el]

20 °C
2,00  

430

Φ=1065 W
TA-1
[10 el]

20 °C

330

Φ=620 W
TA-1
[10 el]

20 °C

3,00  

1,50  

330

Φ=622 W
TA-1
[10 el]

20 °C
1,50  

430

Φ=964 W
TA-1
[9 el]

20 °C
3,00  

20

1,50  

028

Φ=359 W
GŁ-300

[1170 mm]

24 °C

2
0

1,50  

128

Φ=336 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

18 x 1,2

1,50  

228

Φ=340 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

18 x 1,2

1,50  

328

Φ=337 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

1,50  

15 x 1,2

428

Φ=405 W
GŁ-300

[1170 mm]

24 °C

15 x 1,2

229

Φ=543 W
TA-1
[14 el]

20 °C

129

Φ=544 W
AL_550_100

[4 el]

20 °C

029

Φ=633 W
TA-1
[5 el]

20 °C

1,00  

2,50  

19

1
9

2,50  

127

Φ=795 W
TA-1
[5 el]

20 °C

027

Φ=957 W
TA-1
[7 el]

20 °C

4,50  

4,00  

227

Φ=794 W
TA-1
[14 el]

20 °C
1,50  

429

Φ=826 W
TA-1
[6 el]

20 °C

329

Φ=545 W
TA-1
[4 el]

20 °C

3,50  

2,50  

327

Φ=800 W
TA-1
[5 el]

20 °C
5,00  

427

Φ=1364 W
TA-1
[9 el]

20 °C
6,50  

24

1,00  

034

Φ=321 W
GŁ-300

[1170 mm]

24 °C

2
4

1,50  

134

Φ=322 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

18 x 1,2

1,50  

234

Φ=332 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

18 x 1,2

1,50  

334

Φ=338 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

2,00  

15 x 1,2

434

Φ=420 W
GŁ-300

[1170 mm]

24 °C

15 x 1,2

233

Φ=581 W
TA-1
[14 el]

20 °C

133

Φ=574 W
AL_550_100

[5 el]

20 °C

033

Φ=640 W
TA-1
[5 el]

20 °C

1,00  

2,00  

23

2
3

2,50  

132

Φ=970 W
AL_550_100

[10 el]

20 °C

032

Φ=1163 W
TA-1
[9 el]

20 °C

2,50  

4,00  

232

Φ=975 W
TA-1
[14 el]

20 °C
2,50  

433

Φ=902 W
TA-1
[6 el]

20 °C

333

Φ=594 W
TA-1
[12 el]

20 °C

4,50  

1,00  

332

Φ=982 W
TA-1
[12 el]

20 °C
2,50  

432

Φ=1722 W
TA-1
[12 el]

20 °C
7,00  

231

Φ=1050 W
TA-1
[13 el]

20 °C

131

Φ=1051 W
AL_550_100

[13 el]

20 °C

031

Φ=1281 W
TA-1
[15 el]

20 °C

2,50  

2,50  

22

2
2

3,50  

431

Φ=1583 W
TA-1
[17 el]

20 °C

331

Φ=1052 W
TA-1
[10 el]

20 °C

3,50  

3,00  

N

N

N

N N

N

kl
. 

1
-2

0

Φ=933 W
TA-1
[8 el]

2 °C

kl. 1-20 p

Φ=648 W
TA-1
[12 el]

16 °C

3,50  

1,00  

Φ=932 W
TA-1
[4 el]

2 °C
3,00  

kl. 1-20

kl
. 

2
1

-4
0

Φ=933 W
TA-1
[8 el]

2 °C

kl. 21-40 p

Φ=612 W
TA-1
[12 el]

16 °C

3,50  

1,00  

Φ=932 W
TA-1
[4 el]

2 °C
3,00  

kl. 21-40

N


