Schody terenowe

PRZEKROJ PODLUZNY

REMONTOWANYCH SCHODOW TERENOWYCH
SKALA 1:50

Schody terenowe

Schody terenowe
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B Warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej koloru grafitowego (kostka ptukana)* gr. 8 cm
OPORNIKA BETONOWEGO OBRZEZA BETONOWEGO Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
. . Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cgy/3 stab. mech. 4/31,5 gr. 15 cm
skala 1:25 skala 1:25 Pospdtka gr. zmienna
Obrzeze betonowe 8x30 cm (odstonigcie 0 cm) Krawedz pierwszego i ostatniego stopnia
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 oznakowac pasami koloru zottego (RAL 1023)
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na powierzchni pionowej i poziomej | L Kostka brukowa betonowa 10x20 cm, integracyjna, kolor czerwony, gr. 8 cm
- Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
istniejg Podbudowa zasadnicza z kruszywa fam. Cq/3 stab. mech. 4/31,5 gr. 15 cm
Opornik betonowy 12x25 cm (odstonigcie 0 cm) Balustrada rurowa z rur @ 48 o wys. min. 1,10 m . 60 3,0% Pospdtka gr. zmienna
tawa betonowa z oporem z betonu C16/20 . e . ’ mimin
W wazop z 4 Warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej koloru grafitowego (kostka ptukana)* gr. 8 cm z poreczami na wysokosci 0,75 m i 0,90 m ‘l‘ = : T
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Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cgq3 stab. mech. 4/31,5 gr. 15 cm
Pospotka gr. zmienna
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Stupek blokujacy U-12¢

Prefabrykowana palisada
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Warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej koloru grafitowego (kostka ptukana)* gr. 8 cm
Podsypka z wysiewki frakcji 0-4 mm gr. 3 cm Warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej koloru grafitowego (kostka ptukana)” gr. 8 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa fam. Cyq,5 stab. mech. 4/31,5 gr. 20 cm Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
WZMOCNIENIE PODrOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1: Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cqq5 stab. mech. 4/31,5 gr. 15 cm
(E22100MPa; Is21,00; E2/E1<2,2) Pospotka gr. zmienna
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tam. stab. mech. 31,5/63 zaklinowanego klincem gr. 25 cm
Warstwa mrozoochronna z kruszywa tam. stab. mech. 31,5/63 zaklinowanego klincem gr. 25 cm
Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 100/100 kN/m

Razem: 81 cm Grunt rodzimy

* Nawierzchnig nalezy wykona¢ zgodnie z pozwoleniem nr ZA-1.5142.76.2022 z dnia 21.10.2022 r. Matopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora zabytkéw na prowadzenie robot budowlanych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow

Kostka brukowa betonowa 10x20 cm, integracyjna, kolor czerwony, gr. 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa fam. Cqq/3 stab. mech. 4/31,5 gr. 15 cm
Pospétka gr. zmienna

Prefabrykowana palisada
betonowa 12x18x100 cm

Kostka brukowa betonowa 10x20 cm, integracyjna, kolor czerwony, gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cqq3 stab. mech. 4/31,5 gr. 15 cm

Pospétka gr. zmienna

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Temat:

"Remont drogi gminnej 560827K - ul. Szpunara w Wieliczce"

Inwestor:

Gmina Wieliczka - Gminny Zarzad Drog
ul. Lednicka 16a, 32-020 Wieliczka

Obiekt:

Droga gminna 560827K - ul. Szpunara w Wieliczce

Czesce:

Projekt Wykonawczny

Zakres:

Drogowy z odwodnieniem

Nr uprawnien: Podpis:

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Piecha

SLK/1096/POOD/05
Specjalnos¢ drogowa

Projektant:

mgr inz. Patrycja Mudyn

MAP/0353/PWBD/19
Specjalnosé drogowa

Projektant:

mgr inz. Piotr Gatda

MAP/0265/PWBS/17

Projektant:

mgr inz. Aleksandra Wojcik

MAP/0628/PWBS/18
Specjalnosé instalacyjna

Asystent:

inz. Magdalena Syrek

Tytut:

278

Przekroje typowe

Nrrys.: 3.4

Skala rys.: 1:50, 1:25| Data: 15 listopada 2022 r. | Nr proj.: PW-D5720921-DO
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