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1.1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek Szkoty Podstawowej w Stroniu Slgskim.
Kategoria obiektu budowlanego IX.

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania i program funkcjonalny

Przedmiotem opracowanego projektu jest przebudowa pomieszczen Szkoty Podstawowe] w
Stroniu Slaskim przy ul. Ko$ciuszki 57 wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na placowke
wsparcia dziennego. W chwili obecnej ta czeS¢ pomieszczen Szkoly Podstawowej jest
nieuzytkowana. Uprzednio byly one uzytkowane jako mieszkania stuzbowe. Na dziatce znajduje
si¢ budynek szkoty oraz infrastruktura towarzyszaca. Projekt opracowano na podstawie
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 13 pazdziernika 2015 r. w sprawie
wymagan lokalowych i sanitarnych, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzona
placowka wsparcia dziennego.

1.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek Szkoty Podstawowej znajduje sic w centrum Stronia Slaskiego przy ul. Ko$ciuszki 57.
Budynek szkoty ma rozczionkowang bryte. Budynek jest wolno stojacy. Gtowna czes$¢ budynku —
czterokondygnacyjna, potaczona dwukondygnacyjnym lgcznikiem z salg gimnastyczng. Od strony
poludniowej do glownego budynku przylega dwukondygnacyjny budynek, zawierajacy w dolnej
kondygnacji pomieszczenia gospodarcze, w tym dawny sklad opatu, natomiast w poziomie parteru
polozone sa pomieszczenia dawnych mieszkan (w chwili obecnej jedno z mieszkan uzytkowane
jest jako archiwum). Dostep do mieszkan jest zapewniony z galerii komunikacyjnej o konstrukcji
wspornikowe;j. Galerig ta mozna tez dotrze¢ do gtdwnego wejscia budynku szkoty.

W ramach inwestycji zostang wybudowane nowe schody zewngtrzne. Przy galerii komunikacyjne;j
zostanie zamontowany podnos$nik pionowy w celu udostepnienia kondygnacji parteru dla osob
niepelnosprawnych. W ramach inwestycji zostang wykonane dodatkowe dojscia (chodniki o
nawierzchni z kostki betonowe;j).

Ze wzgledow funkcjonalnych w lokalu wydzielono:

- komunikacje o szerokosci umozliwiajacej zawrocenie wozka osoby niepelnosprawnej,

- wc chtopcodw z przedsionkiem,

- wc dziewczat/osob niepetnosprawnych,

- sale przeznaczong do nauki, zabaw itp. z dodatkowym wyjsciem bezposrednim na zewnetrz,

- gabinet specjalistyczny (np. logopedy, psychologa itp.).

Wejscie do pomieszczen zaprojektowano z galerii komunikacyjnej, ktérej szeroko$¢ w miejscu
wejscia do pomieszczen umozliwia zawrocenie wozka osoby niepetnosprawne;.

Ponadto aby dostosowa¢ lokal do warunkéw opisanych w obowigzujacych przepisach
powigkszono wielko$¢ okien dla pomieszczenia sali do wielko$ci zgodnej z przepisami.

W zwiazku z konieczno$cia zapewnienia dostepu dla osob niepetnosprawnych przewiduje sie
dostawienie przy istniejacej galerii komunikacyjnej azurowej wolnostojacej platformy pionowej.
Takie rozwigzanie udostepni parter budynku gléwnego szkoty.

Przyjete rozwiazania dla pomieszczen ze wzgledu na przepisy sanitarne na podstawie
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 13 pazdziernika 2015 r. w_sprawie
wymagan lokalowych i sanitarnych, jakie musi spelniaé¢ lokal, w ktorym ma by¢é prowadzona
placowka wsparcia dziennego.

Lokal, w ktorym ma by¢ prowadzona placowka wsparcia dziennego, oraz jej wyposazenie spetniaja
nastepujace warunki:

1) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci zapewniono:

a) wysokos$¢ pomieszczenia co najmniej 2,5 metra,

b) dostosowanie do potrzeb wynikajacych z niepelnosprawnosci dzieci,

¢) poziom podtogi co najmniej na poziomie terenu urzadzonego przy budynku;

2) jest zapewnione utrzymanie czystosci i porzadku w lokalu;

3) w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:

a) podloga i $ciany sa wykonane tak, aby bylo mozliwe latwe utrzymanie czystoSci w tych
pomieszczeniach,



b) sSciany do wysokosci co najmniej 2 metrOw s3 pokryte materiatami zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi odpornymi na
dziatanie srodkow dezynfekcyjnych (zaprojektowano wykonanie oktadziny z ptytek gresowych);

4) instalacja elektryczna bedzie zabezpieczona przed dostgpem dzieci;

5) w pomieszczeniach przeznaczonych do pobytu dzieci sg zapewnione:

a) temperatura co najmniej 20°C,

b) mozliwos¢:

— otwierania co najmniej 50% powierzchni okien,

— ochrony przed nadmiernym nastonecznieniem (zastosowano roletki wewnetrzne),

c) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna (przewiduje si¢ pozostawienie istn. wentylacji
grawitacyjne;j),

d) oswietlenie o parametrach zgodnych z wymaganiami polskiej normy dotyczacej o§wietlenia we
wnetrzach lub rownowazne (zaprojektowano powigkszenie istniejacych okien);

6) jest zapewniony dostep dla personelu i dzieci do wezla sanitarnego dostosowanego rowniez dla
0s6b niepelnosprawnych, wyposazonego w:

a) biezacg ciepty i zimng wodg,

b) co najmnie;j:

— 1 umywalke na 20 os6b,

— 1 miske ustepowa na 20 chtopcoOw/mezczyzn,

— 1 miske ustepowa na 20 dziewczat/kobiet,

¢) wentylacje mechaniczng w ustepach ogélnodostepnych z co najmniej dwiema kabinami lub w
ustepach ogdlnodostepnych, w ktorych nie ma okien (zastosowano wentylatory osiowe),

7) jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzetu i $rodkéw utrzymania czystosci,
zabezpieczone przed dostepem dzieci (w pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ szafe gospodarcza);
Dodatkowo nalezy zapewni¢:

d) srodki higieny osobistej;

8) miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej os6b przebywajacych w lokalu (np. szafki
indywidualne metalowe)

9) wyposazenie lokalu musi posiada¢ odpowiednie atesty lub certyfikaty;

10) nalezy zapewni¢ odpowiedni stan techniczny sprzgtu i wyposazenia;

11) zakupione do lokalu zabawki musza spetniaé wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz
posiada¢ oznakowanie CE;

12) apteczki w lokalu beda wyposazone w instrukcje o zasadach udzielania pierwszej pomocy oraz
podstawowe $rodki opatrunkowe i podstawowe $rodki niezbedne do udzielania pierwszej pomocy,
takie jak: bandaze dzianinowe i elastyczne réznych wielkosci, chusty trdjkatne, jednorazowe
chusteczki do przecierania rak, kompresy i opaski z gazy, wata, opatrunki sterylne (gaza jalowa),
plaster samoprzylepny z opatrunkiem oraz wodoodporne plastry kryte tkaning, rekawiczki gumowe
lub foliowe, woda utleniona, nozyczki (nieuzywane do innego celu), szczypczyki (pgseta),
termometr lekarski.

1.3.1.Istniejaca konstrukcja budynku w obrebie opracowania:

- §ciany zewnetrzne — murowane docieplone styropianem z wyprawa cienkowarstwowsa,
- §ciany no$ne wewnetrzne — murowane,

- stropy — monolityczne,

- §cianki dzialowe murowane

- schody zewnetrzne oraz galeria komunikacyjna — zelbetowe.

1.3.3.0pis projektowanych robdt budowlanych.

Prace rozbiorkowe.

- rozebra¢ Sciany wg rysunkow,

- wykonaé¢ nowo proj. wykucia, poszerzenia czy przesunigcia dla nowo projektowanych otworow
okiennych i drzwiowych,

- zdemontowac istniejacg stolarke drzwiowa i okienna,

- wykona¢ pozostate roboty rozbidorkowe niezbedne do wykonania projektu.

Roboty konstrukcyjne.

Fundamenty

Wykona¢ nowo projektowane fundamenty dla nowo proj. schodow i podnosnika dla osob
niepetnosprawnych wg czesci konstrukcyjnej projektu PT.
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Sciany:
Sciany konstrukcyjne nowo projektowane wg czesci konstrukcyjnej projektu PT.

Dla $cian fundamentowych nowo projektowanych wykona¢ izolacje:
- pozioma: 2 folia budowlana,
- pionowa: bitumiczna masa uszczelniajaca.

Scianki dzialowe — murowane gr. 8 cm.
Uwaga: Projektowane uzupetlienia muréw konstrukcyjnych przy nowo projektowanych otworach,
a takze projektowane zamurowania otwordéw istniejacych wykona¢ z cegly pelnej kl. 10 MPa na

zaprawie cem. kl. 3 Mpa. Projektowane mury potaczy¢ z istniejacymi na strzepia zazebione.

Schody zewngtrzne
Nowo projektowane schody zewnetrzne zelbetowe wg czesci konstrukcyjnej projektu PT.

Posadzki
Wg projektu technicznego.

Nadproza
Nowo projektowane wg czesci konstrukcyjnej. Dla $cianek dzialowych systemowe wg producenta
stolarki.

Tynki:
Wg projektu technicznego

Stolarka okienna.
Wg zestawienia stolarki projektu technicznego.

Stolarka drzwiowa.
Wg zestawienia stolarki projektu technicznego.

Przewody kominowe.

Projektowana wentylacja grawitacyjna — poprzez istniejagce przewody kominowe. Na wlocie do
kazdego kanatu zamontowac kratke wentylacyjna bez zaluzji 21*14 cm kazda. Dla wc zastosowac
wentylatory osiowe.

Roboty wykohczeniowe.
Wg projektu technicznego.

W strefach pozarowych ZL I, ZL II, ZL III stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i
wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa toksyczne lub intensywnie
dymigce jest zabronione Wszystkie materialy zastosowane do wykonczenia wngtrza powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. Elementy drewniane zabezpieczy¢ lakierem
ogniochronnym.

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu

Podstawowe parametry budynku:

e Powierzchnia zabudowy - bez zmian

e Kubatura brutto - bez zmian

o Dlugosc - bez zmian

e Szerokos¢ - bez zmian

e Powierzchnia wewngtrzna - bez zmian

o Klasyfikacja pozarowa - ZL 111,

e Grupa wysoko$ciowa - SW - éredniowysoki



1.5.  Opinia geotechniczna

Projekt dotyczy niewielkiej jedynie dobudowy podno$nika dla osob niepelnosprawnych oraz
schodéw zewnetrznych ~w prostych warunkach gruntowych, posadowienie ponizej strefy
przemarzania —- KATEGORIA GEOTECHNICZNA L.

1.6.  Podziat budynku na funkcje
Budynek petni funkcje Szkoly Podstawowe;.

1.7.  Sposob korzystania przez osoby niepetnosprawne

W zwiazku z konieczno$cia zapewnienia dostgpu dla oso6b niepetnosprawnych przewiduje si¢
dostawienie przy istniejacej galerii komunikacyjnej azurowej wolnostojacej platformy pionowe;.
Takie rozwigzanie udostgpni parter budynku gtdéwnego szkoty. Wejscie do pomieszczen objetych
opracowaniem zaprojektowano z galerii komunikacyjnej, ktorej szerokos¢ w miejscu wejscia do
pomieszczen umozliwia zawrdcenie wozka osoby niepelnosprawne;.

W szczegdlnosci przy wykonywaniu toalet dla osoéb niepelnosprawnych powinny by¢ spetnione
nastepujace wytyczne:

1)  stosowaé progi nie wyzsze niz 2 cm ponad poziomem komunikacji; drzwi zgodnie
z przepisami (min 90x200 cm w §wietle);

2)  wolna przestrzen manewrowa wewnatrz pomieszczenia o wymiarach 150 x 150 cm;

3)  odpowiednie rozplanowanie urzadzen sanitarnych;

4)  bezpieczne, zaokraglone uchwyty umieszczone zgodnie z normatywem, atestowane;

5)  umiejscowienie przyciskow i urzadzen w miejscach i na wysokosciach odpowiednich
dla 0s6b poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

6)  wyposazona w bezpieczne, atestowane uchwyty dla oséb niepelnosprawnych.

1.8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na
srodowisko 1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

a) Budynek posiada istniejace przytacza, dzialki sasiednie nie bgda zagrozone splywem wod
opadowych i roztopowych z projektowanego terenu.

b) Inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia mieszkancow i
uzytkownikoéw budynku oraz mieszkancow sasiednich zabudowan, przewidywane emisje
spalin i zanieczyszczen sa dopuszczalne zgodnie z odrgbnymi przepisami.

¢) Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw — niewielkie iloSci wytwarzanych odpadoéw beda
usuwane na podstawie stosownych umow,

d) Wrtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen — inwestycja nie stwarza
zagrozen w tym zakresie, inwestycja nie wymaga wydania decyzji o oddzialtywaniu na
srodowisko,

e) Inwestycja nie ma wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne oraz zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami

1.9. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie 1 ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zZrodet
odnawialnych

Nie dotyczy — projekt obejmuje niewielka przebudowg wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci pomieszezen. Budynek podtaczony jest do istniejacej sieci cieptownicze;j.

Analiza ekonomiczna porownywanych systemow

Nie dotyczy - projekt obejmuje niewielkg przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen. Budynek podlaczony jest do istniejacej sieci cieptownicze;.

Analiza por6wnawcza

Nie dotyczy



Wyniki analizy pord6wnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy

1.10. Analiza technicznych 1 ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperaturg¢ oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy — projekt obejmuje niewielka przebudowg wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci pomieszezen. Budynek podtaczony jest do istniejacej sieci cieptownicze;.

1.11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego

Obiekt jest zaopatrzony w media.
Dziatka objeta opracowaniem w chwili obecnej jest uzbrojona.
1.12. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

1.12.1. Dane ogolne

Istniejacy budynek Szkoly Podstawowej — §redniowysoki w calo$ci zostanie zaliczony do kategorii
ZL-111

Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowaq.

Parametry techniczne budynku nie ulegng zmianie. Budynek zostal zlokalizowany w odlegtosci
zgodnej z przepisami od granic dziatki.

Projektowane roboty budowlane nie zmieniaja warunkow ochrony przeciwpozarowej
obiektu Szkoly Podstawowej.

Na podstawie § 3 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia
2 grudnia 2015 r. (DZ. U. z 2015 r. poz. 2117) — projekt nie wymaga uzgodnienia przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych ze wzgledu na przyjety charakter
prac i rozmiar robot w istniejacym lokalu gastronomicznym.

Przy projektowaniu oparto si¢ na rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia
13 pazdziernika 2015 r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych, jakie musi speliaé¢
lokal, w ktérym ma by¢ prowadzona placowka wsparcia dziennego.

Zapewniono warunki dotyczace ochrony przeciwpozarowej na podstawie w/w Rozporzadzenia:

1) lokal bedzie uzytkowany przez nie wiecej niz 30 dzieci w tym samym czasie, (zasadniczo
zaktada si¢ uzytkowanie lokalu przez nie wiecej niz 12 dzieci jednorazowo);

2) lokal stanowi zwarty zespot przylegajacych do siebie i powigzanych funkcjonalnie pomieszczen
przeznaczonych do celéw prowadzenia placowki;

3) lokal znajduje si¢ w strefie pozarowej wykonanej z elementdw nierozprzestrzeniajacych ognia;
4) lokal posiada¢ bedzie co najmniej dwa wyjscia na zewnatrz, przy czym jednym z nich sg drzwi
wyjsciowe z lokalu, a drugim inne drzwi umozliwiajace wyjscie w sposob bezpieczny
bezposrednio na otwartg przestrzen (w elewacji potudniowej zaprojektowano wyjscie na schody
zgodne z obowigzujacymi przepisami);

5) przejscie ewakuacyjne do wyjs¢, o ktorych mowa w pkt 4, prowadzi¢ bedzie przez nie wigcej
niz dwa pomieszczenia lokalu i posiada dtugos¢ nieprzekraczajgcg 40 m;

6) lokal bedzie wyposazony w gasnice zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w przepisach
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow,
niezaleznie od gasnic zastosowanych w strefie pozarowej, w ktorej znajduje si¢ lokal; do
wyposazenia lokalu stosuje si¢ gasnice o skuteczno$ci gasniczej co najmniej 21A;

7) wystepujace w lokalu 1 obszarze drog ewakuacyjnych z lokalu elementy wykonczenia wnetrz i
wyposazenia statego spelnia¢ bedq nastepujace warunki:

a) state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny Scienne i wyktadziny podtogowe
s3 co najmniej trudno zapalne,

b) oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone sa wykonane z materialow niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia;
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8) w strefie pozarowej, w ktorej znajduje si¢ lokal, nie wystepuja inne lokale, w ktorych sa
prowadzone placowki wsparcia dziennego;

9)w lokalu i na drogach ewakuacyjnych prowadzacych z lokalu na zewnatrz budynku nie
wystepujg warunki techniczne bedace podstawg do uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi, w
odniesieniu do wymagan okreslonych dla kategorii zagrozenia ludzi ZL III, oraz sg spelnione
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw, odnoszace si¢ do tej kategorii;

10) drogi ewakuacyjne z lokalu posiada¢ beda obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EI 15, a wyjscia z pomieszczen na te drogi beda zamykane drzwiami; wymaganie dotyczace klasy
odpornosci ogniowej nie dotyczy przypadkow, w ktorych z lokalu zapewniono dwie drogi
ewakuacyjne, ktore si¢ nie pokrywaja ani nie krzyzuja;

11) w przypadku lokalu zlokalizowanego na kondygnacji innej niz pierwsza nadziemna, dtugosé
doj$cia ewakuacyjnego jest zgodna z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych
odnoszacych si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1I;

12) na drodze ewakuacyjnej nie wystepuja schody ze stopniami zabiegowymi, jezeli schody te sg
jedyna droga ewakuacyjna;

13) biegi i spoczniki schodow oraz pochylnie stluzace do ewakuacji z lokalu s3 wykonane z
materialdw niepalnych i maja klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30.

1.12.2. Parametry wielkosciowe budynku:

Podstawowe parametry budynku:
e Bez zmian

1.12.3. Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe
Budynek wolnostojacy. Odlegltosci od granic dziatki zgodne z przepisami.

1.12.4. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie beda wystepowac materialy niebezpieczne pozarowo. Materiaty palne to typowe
elementy wyposazenia tego typu obiektow.

1.12.5. Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana ilo$¢ os6b w obiekcie

Budynek nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
W czgéci budynku objetym opracowaniem zasadniczo zaktada si¢ uzytkowanie lokalu przez nie
wiecej niz 12 dzieci jednorazowo plus 2 opiekunow.

1.12.6. Informacja o zgodzie na odstgpstwo od przepisOw p.poz.

Budynek nie wymaga uzyskania odst¢pstwa od przepiséw p.poz. Jednoczesnie na podstawie § 3
ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 17 wrzeénia 2021 r. (DZ.
U. z 2021 r. poz. 1722) — projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawc¢ do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych ze wzgledu na przyjety charakter prac i rozmiar robot w
istniejgcym budynku.

1.13.  Czg$¢ graficzna do projektu architektoniczno — budowlanego
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na placéwke wsparcia dziennego przy
Szkole Podstawowe;j przy ul.
Kosciuszki 57 w Stroniu Slaskiem
Faza projektowa PAB
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