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Inwestor: Gmina Stronie Slaskie Obiekt: Przebudowa pomieszczen
ul. Kosciuszki 55 57-550 wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
Stronie Slaskie na placéwke wsparcia dziennego przy

Szkole Podstawowej przy ul.
Kosciuszki 57 w Stroniu Slaskiem
Faza projektowa PT
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PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJE SANITARNE



Opis techniczny
Instalacje wodno-sciekowe

1.Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania sa wewngtrzne instalacje wodno — $ciekowe dla przebudowywanych
pomieszczen na placowke wsparcia dziennego przy szkole podstawowej w Stroniu Slaskim.
Zakres projektu obejmuje:

- instalacje wody zimnej,

- instalacje cieptej wody uzytkowej,

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

2.Dane wyjsciowe.
Czg$¢ niniejsza projektu opracowano w oparciu o:
- wizja lokalna w terenie,
- podktady architektonicze budynku,
- sieci zewngtrzne wodno - Sciekowe na terenie dziatki,
- obowigzujace normy i przepisy,

3.Dostawa wody.
Obiekt zaopatrywany jest w wod¢ z wodociagu miejskiego przez istniejace przytacze.

4.0pis instalacji.

Instalacja prowadzona bedzie w bruzdach podtogowych, bruzdach $ciennych. Zasilanie
projektowanych urzadzen sanitarnych z istniejacych piondéw zlokalizowanych bezposrednio w piwnicy
pod projektowanymi sanitariatami.

Poziomy instalacji wodociggowej wykona¢ nalezy z rur z tworzywa PEX z wkladkg aluminiowg $r. 25
i 20 mm. Wykona¢ nowe podejscia do projektowanych urzadzen sanitarnych wg zataczonych
rysunkow.

Dla zabezpieczenia przed skraplaniem si¢ pary wodnej na powierzchni - rurociggdw nalezy je
izolowac cieplnie izolacjg niepalng .

Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane / $ciany i stropy/ osadzi¢ je w tulejach
ochronnych a przestrzen migdzy tulejg a przegroda zabezpieczy¢ masg ogniochronng o klasie
odpornosci ogniowej tej przegrody / arch. - opis ppoz. ./

S.Instalacja cieplej wody uzytkowej.
Ciepta woda bedzie przygotowywana centralnie w istniejgcym wezle cieplnym.

6.Opis instalacji.

Instalacje prowadzone beda w bruzdach instalacyjnych $ciennych i podtogowych w izolacji niepalnej
zgodnie z par. 267 WT.

Instalacje wykonywaé¢ nalezy z rur z tworzywa PEX z wkladkg Alu Iub z rur stalowych
ocynkowanych, specjalnych do cieptej wody ze wzmocnionym ocynkiem wg PN-80/H-74200,
taczonych na gwintowane ksztattki. Przewody izolowa¢ cieplnie .

Armatura odcinajaca na gtéwnych przewodach typowa gwintowana, armatura toaletowa w punktach
poboru opisana przy wodzie zimnej. Stosowac¢ urzadzenia sanitarne przewidziane do zabudowy , miski
ustepowe podwieszane .

7.Instalacje kanalizacji.

Scieki sanitarne z przebudowywanej czesci budynku odprowadzane beda projektowanymi i
istniejagcymi pionami kanalizacyjnymi czeSciowo przewidzianymi do wymiany do istniejacej
kanalizacji sanitarnej. Projektowane urzadzenia wtaczy¢ do istniejacego poziomu kanalizacyjnego pod
stropem piwnic. Dla nowych urzadzen sanitarnych wykona¢ nowe podejécia i piony kanalizacyjne
zgodnie z zalagczonymi rysunkami. Wszystkie przewody prowadzi¢ w bruzdach podtogowych i
$ciennych.



Ilo$¢ §ciekow sanitarnych odprowadzanych z przebudowywanej cze$ci budynku do istniejacej
kanalizacji sanitarnej wynosi:

Quser. = 12m¥d
Piony i poziomy kanalizacyjne zebrane beda do wspdlnego, istniejacego przykanalika sanitarnego na
zewnatrz budynku.
W pomieszczeniach sanitarnych - umywalki fajansowe. Miski ustgpowe oraz pisuar fajansowe.
Stosowac urzadzenia sanitarne do zabudowy , miski ustepowe podwieszane.
Piony kanalizacyjne o $rednicy 110 mm i podtaczenia przyboréw wykona¢ z rur PCV . Piony
kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach budynku . Zakonczy¢ rurami wywiewnymi RW 160 mm. Na
pionach zamontowac rewizje.
Podlaczenie urzadzen sanitarnych :
- ér. 110 PCV dla miski ustepowej
- §r. 50 PCV dla umywalki

Ogolne warunki wykonania i odbioru instalacji.

- Instalacje wodno kanalizacyjne rozwigzano zgodnie z normami:
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

e PN-B-01706/Az1 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- Montaz proby i odbiory instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z w/w Instrukcjg oraz z ,,Warunkami
wykonania iodbioru rob6t budowlano - montazowych” - czgs¢ II ,Instalacje sanitarne
i przemystowe” i normg PN-90/B-10700/00- Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne
- Wymagania przy odbiorze.

Izolacje cieplne i akustyczne instalacji sanitarnych / wodociggowa , kanalizacja sanitarna i
ogrzewanie / w budynku wykona¢ w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia zgodnie z
PN-EN 13501-1- zgodnie z par. 267 WT.

UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH" cz.II , Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.

Opracowat:
mgr inz. A.Rychlinska



Opis techniczny
Instalacje grzewcze 1 wentylacja

1. Zakres opracowania.
Niniejsza czes$¢ ,,Projektu budowlanego’ zawiera rozwiazania projektowe instalacji grzewczej dla
przebudowywanej czesci budynku i obejmuje:
-instalacje¢ c.0. wyposazong w grzejniki
- wentylacja
W zakresie opracowania ujeto:
-rozwigzania instalacji c.o.
- wentylacja

2. Dane wyjs$ciowe.

Projekt opracowano w oparciu o:
-podktady architektoniczne budynku.
-obowigzujgce normy i przepisy.

3. Zalozenia do obliczen cieplnych.

-Temperatura w pomieszczeniach — zgodnie z wytycznymi technologicznymi

i PN-82/B-02403.

W projekcie ztozono temperatury eksploatacyjne wewnatrz budynku w zaleznosci od strefy uzyt-
kowej:

- strefa I — sale zajeciowe , we - 20 C

- strefa Il — holle — 16 C

-zrodlo ciepta stanowi lokalny wezel cieplny istniejacy zasilajacy instalacje cwu i instalacje
grzewcza

-parametry obliczeniowe wody dla celow c.o. — 90/70°C.

4 Opis projektowane;j instalacji c.o. grzejnikowej

Grzejnikami ogrzewane bedg wszystkie pomieszczenia w budynku w obrebie opracowania.

Dla przebudowywanej czesci budynku przewidziano ogrzewanie dwururowe pompowe zasilanie z
istniejacego wezta cieplnego z istniejacych pionoéw i poziomoéw co. Dla nowo projektowanych
grzejnikow nalezy wykona¢ nowe podej$cia z istniejacych piondw grzewczych, a w niektorych
przypadkach nowe piony i czgéciowo poziomy instalacyjne.

Podejsécia i piony instalacji c.o. prowadzone bgda w bruzdach $ciennych i podtogowych. Instala-
cje wykona¢ z rur miedzianych Przewody te izolowac cieplnie .

Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane / Sciany i stropy/ osadzi¢ tuleje ochronne.
Na przewodach wykona¢ kompensacj¢ U-ksztattowa.

Dla pomieszczen przewidziano grzejniki panelowe z blachy stalowej typu 22

o wymiarach H /wysoko$¢ / x L /dlugos¢/ .

Typy 1 wymiary poszczeg6lnych grzejnikow naniesiono na rzutach.

Dopuszcza si¢ zainstalowanie innego typu grzejnikow spetniajacych podane w niniejszym opraco-
waniu warunki eksploatacyjne i techniczne.

Przewidziano grzejniki z podejsciami z dotu. Przy kazdym grzejniku nalezy zamontowac¢ zawory
termostatyczne produkcji krajowej lub zagranicznej. Na powrotach przy kazdym grzejniku mon-
towa¢ zaworki odcinajgce na klucz imbusowy.

Odpowietrzenie instalacji realizowane jest przez samoczynne, automatyczne zawory

odpowietrzajace zlokalizowane na pionach i bezpo$rednio przy grzejnikach.

Kompensacje wydluzen zapewnia¢ beda tez zatamania naturalne oraz kompensatory
U-ksztattowe.

Rurociagi po zabezpieczeniu antykorozyjnym, izolowane bedg termicznie .

Przewody instalacji uzytkowych o §rednicy > 4cm przechodzace $ciany, stropy oddzielenia prze-
ciwpozarowego REI 120 w tym pomieszczen technicznych, przez §ciany, stropy pomieszczenia



zamknigtego / kottownia gazowa, wentylatornia /, inne pomieszczenia okreslone przegrodami kla-
sowymi prowadzone w przepustach instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej tych elementow
budowlanych a przestrzen miedzy przepustem instalacyjnym a elementem budowlanym wypetnio-
na masa ogniochronng o klasie odpornosci ogniowej tegoz elementu budowlanego.

Izolacje cieplne i akustyczne instalacji sanitarnych / wodociagowa , kanalizacja sanitarna i ogrze-
wanie / w budynku wykona¢ w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia zgodnie z PN-
EN 13501-1- zgodnie z par. 267 WT.

W razie watpliwosci szczegdlowe rozwigzania dla instalacji grzewczej rozwigzane beda na budo-
wie w ramach nadzoru autorskiego.

5 Wentylacja grawitacyjna

Dla wentylacji pomieszczen wykorzystano istniejgce kominy. Na wlocie do kazdego kanalu za-
montowa¢ kratk¢ wentylacyjna bez zaluzji 21*14 cm kazda. Wloty do kominéw wrysowane w
czesci architektonicznej projektu. W pomieszczeniach we, tazience zastosowac wentylator osiowy,
ktory po wytaczeniu zapewni ciagla i efektywna wentylacje grawitacyjna. Kanaly prowadzone
przez pomieszczenia nieogrzewane nalezy zaizolowac cieplnie otulina z welny mineralnej o grubo-
$ci 5 cm.

Opracowat :



