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PRZEKROJ b-b.

PRETY ROZDZIELCZE #6 co 23 cm

BETON C20/25

STAL ZBROJENIOWA

PYYTA Sch1
PRZEKROJ d-d.

AllIN RB500W

podtoze z kruszywa famanego

o frakcji 0-31 mm ubijanego
warstwami o grubosci 15 cm,
wskaznik zageszczenia 1s=0,97
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PRZEKROJ c-c.

podbudowa o grubosci min. 90
cm z kruszywa famanego o
frakcji 0-31 mm ubijanego
warstwami o grubosci 15 cm,
wskaznik zageszczenia 1s=0,97
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Wytyczne do projektu posadowienia platformy:

- przyjeto wymiar podestu jezdnego: 900x1400 mm,

- wymiar zewnetrzny urzadzenia: 1310x1520 mm,

- masa platformy ok. 400-800 kg

- posadowienie wykonac¢ z maksymalnym spadkiem 0,2 % w kierunku
od scian budynku poprzez zastosowanie posadzki samopoziomujgce;j
- wymiary ptyty przyjeto ok. 200 mm wieksze od wymiaroéw podstawy

urzadzenia.

Szczegdty lokalizacji wzgledem spocznika schodow zewnetrznych

oraz fundamentowania uzgodni¢ z dostawcg urzadzenia.

125, 100

NR 2 #6 co 12 cm
L=1,46

~
N

Inwestor: Gmina Stronie Slgskie
ul. Kosciuszki 55 57-550

Stronie Slgskie

Obiekt: Przebudowa pomieszczen
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na placéwke wsparcia dziennego przy
Szkole Podstawowej przy ul.
Kosciuszki 57 w Stroniu Slaskiem
Faza projektowa PT

Adres budowy: 57-550 Stronie Slgskie ul. Kosciuszki 57 dz. nr 556, AM-10, obreb

Stronie Slaskie
< : Skala
Detale elementdéw konstrukcyjnych 1:20
Adtor: mgr inz. arch. Matgorzata
nr uprawnien: ]
Krajnik
145/00/DUW 15.01.2025r.
Opracowat: —
Sprawdzit:
Rys. nr K3
MD Projekt M. Krajnik 57-300 Ktodzko ul.
Potabska 1/12 tel. 601 777 156




A

piony ks nowo proj.

G02\We dziewczat/niepetn.
90m2l

pr. istn. 3
)v o N
e k) 585 ! daszek nad wejsciem wymiarach
J 1 405 x 150 cm
Q =
2 [) ol !l 90 . ARy
o % " WD:S = I E I~——dodatkowe wyjscie z pomieszczen
FD T 00 B
O —
h=252 cm S I
1op_, 2 . 4
? piony ks do likwidacji - I
G06|Gabinet ™~ Schl™ N——rozbidérka muru podparapetowego
ol 19.67m2 0 | | N
A ~ i i k
o\ G03|Przedsionek wc
2.20m2 60515l - - | —schody zewnetrzne nowo proj.
A80 ala I — ; ;
z wyprowadzeniem ponad dach T —A 48.72m?2 B d ] o) zgodne z przepisami
E— ol : <[13 <=
i —— <= « N
) DR Y 2
e T 5
Sk N z g = € =
e sl 6 a ™~ - OGO%IWC chtopcow
pJum
158\ 4 1 0 y 105 \( .
1 1 ) N
S == 2
P 50 © o . - .
L D o ! f ) _8- Sch1 - ptyta schodéw o grubosci 12 cm wylewana na podtozu z
G01|Komunikacja | olo ! ! ® kruszywa tamanego ubijanego warstwami, zbrojona dotem pretami
7.73m2 |1 < % 700 4 - #8 co 12 cm w kierunku oznaczonym na rzucie, prety rozdzielcze
186 150 1 47‘_ ooul " #6 co 25 cm, otulina pretéw gtéwnych a=3 cm;
4 > =1 adpr. istn. r_a_dpr_.l__r].| N - belka zelbetowa nadprozowa prefabrykowana L-19.
_______ I~
-~ — BETON C20/25 LEGENDA:
I~
STAL ZBROJENIOWA Sciany do rozbiorki
Tx15116 AllIN RB500W
[~ 7
29 [~ okno w miejscu istn. drzwi W przemurowania nowo projektowane

rozbidérka barierki

poszerzenie wejscia do wielkosci

okno w miejscu powiekszonego
otworu okiennego

platforma pionowa wolnostojgca

zgodnej z przepisami

===z Sciany murowane gr. 8 cm

Inwestor: Gmina Stronie Slgskie
ul. Kosciuszki 55 57-550

Stronie Slgskie

Obiekt: Przebudowa pomieszczen
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na placéwke wsparcia dziennego przy
Szkole Podstawowej przy ul.
Kosciuszki 57 w Stroniu Slaskiem
Faza projektowa PT

Adres budowy: 57-550 Stronie Slgskie ul. Kosciuszki 57 dz. nr 556, AM-10, obreb
Stronie Slgskie

Nr upr. UAN VI-7342/6/3/63/91 W-ch

Sprawdzit:

MD Projekt M. Krajnik 57-300 Kfodzko ul.
Potfabska 1/12 tel. 601 777 156

Rzut parteru w obrebie placowki wsparcia Skala
dziennego 1:75
Autor: mgr inz. arch. Matgorzata
nr uprawnien: ..
Krajnik
145/00/DUW 15.01.2025 .
Opracowat: mgr inz. Kazimierz Dragan

Rys. nr T1




okno w miejscu
powiekszonego otworu

okiennego

okno w miejscu istn. drzwi
/ —

7 7

/ /

—;daszek systemowy

=

/
\o Sat

~146

Sl
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poszerzenie wejscia do wielkosci
zgodnej z przepisami

otwory do zamurowania

\—schody proj.

ELEWACJA FRONTOWA

——daszek systemowy

[T
i i

——dodatkowe wyjscie z
pomieszczen

ELEWACJA BOCZNA

Lschody proj.

okno do zamurowania

Inwestor: Gmina Stronie Slgskie
ul. Kosciuszki 55 57-550

Stronie Slgskie

Obiekt: Przebudowa pomieszczen

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na placéwke wsparcia dziennego przy

Szkole Podstawowe;j przy ul.
Kosciuszki 57 w Stroniu Slaskiem
Faza projektowa PT

Adres budowy: 57-550 Stronie Slgskie ul. Kosciuszki 57 dz. nr 556, AM-10, obreb

Stronie Slgskie
Elewacje w obrebie placéwki wsparcia Skala
dziennego 1:100
Adtor: mgr inz. arch. Matgorzata
nr uprawnien: ..
Krajnik
145/00/DUW 15.01.2025r.
Opracowat: -
Sprawdzit:
Rys. nr T2
MD Projekt M. Krajnik 57-300 Ktodzko ul.
Potabska 1/12 tel. 601 777 156




Tabela zestawienia stolarki drzwiowej

Typ D1 D2 D3 D4 Dz1 Dz2
Ognioodpornos¢
Wymiary S 80 90 90 120 130 150
w swietle osciezy [ 200 200 200 200 200 210
Kierunek otwierania Lewo [ Prawo Lewo [ Prawo Lewo [ Prawo Lewo [ Prawo Lewo [ Prawo Lewo [ Prawo
Schemat :
— — —
otwdr w murze — przyjeto
150x210cm; wielkos¢ drzwi stanowig witryne
skorygowa¢ z wybranym z oknem 04
producentem
llos¢: 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1
Razem: 1 2 1 1 1 1
Drzwi z szybq bezpieczngq, . . . .
. Drzwi z szybq bezpieczng Drzwi z szybq bezpiecznq Drzwi z szybq bezpieczna | giswne skrzygfo drzwﬁowe min. Glowne skrzydto drzwiowe min.| Glowne skrzydto drzwiowe min.
Uwagi: mleczng z nawiewem mleczng z nawiewem mleczng szer. w $wiefle 90 cm szer. w $wietle 90 cm szer. w $wietle 90 cm
Stolarka zewnetrzna i wewnetrzna aluminiowa.
Kolorystyka drzwi wewnetrznych do ustalenia w nadzorze.
Tabela zestawienia stolarki Oklennej Wymiary stolarki sprawdzi¢ na budowie przed zambwieniem.
Ty, 01 02 03 04
Wymiary So 108 108 319 143 Stolarka okienna z nawietrzakami.
w swietle muru [y, 108 208 129 220 ) o )
Zastosowa¢ szklenie szybq P4 dla stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej.
Sposdb i kierunek otwierania skrzydet okiennych uzgodni¢ z wybranym producentem stolarki
oraz autorem opracowania w nadzorze.
Schemat Wielkos¢ otworu w murz?,.diugosc nadprozy (cz. konstrukeyjna) ustali¢ po wybraniu
producenta stolarki aluminiowsj.
Inwestor: Gmina Stronie Slaskie Obiekt: Przebudowa pomieszczen
ul. Kosciuszki 55 57-550 wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
Stronie Slgskie na placéwke wsparcia dziennego przy
Szkole Podstawowej przy ul.
llogé: 92 2 1 1 Kosciuszki 57 w Stroniu Slaskiem
Razem: 2 2 1 1 Faza projektowa PT
U . Adres budowy: 57-550 Stronie Slgskie ul. Kosciuszki 57 dz. nr 556, AM-10, obreb
wagi: . B
Okno Okno rozwieralno— uchylne . Stronie Slgskie
. Okno uchylne . o . ., Statoszklenie
uchylno—rozwieralne (min. 50% powierzchni)
Zestawienie stolarki Sg E:a
ﬁ:’:‘;’;awnieh_ mgr inz. arch. Matgorzata
) Krajnik
145/00/DUW 15.01.2025r.
Opracowat: -
Sprawdzit:
Rys. nr T3
MD Projekt M. Krajnik 57-300 Kfodzko ul.
Potabska 1/12 tel. 601 777 156




PROJEK TECHNICZNY

KELODZKO —27.12.2024 1.

Nazwa zmierzenia

Przebudowa pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

budowlanego: na placowke wsparcia dziennego przy Szkole Podstawowej przy
ul. Ko$ciuszki 57 w Stroniu Slgskim

Adres obiektu 57-550 Stronie Slaskie

budow]anego: ul. Kosciuszki 57

Kategoria obiektu:

IX

Oznaczenie geodezyjne:

nr dz. 556, AM-10, obreb Stronie Slaskie — miasto
identyfikator dziatki:
020813 4.0001.556

Inwestor: Gmina Stronie Slaskie
ul. Kos$ciuszki 55
57-550 Stronie Slaskie
Zespol projektowy:

Gloéwny projektant: specjalnosé
architektoniczna bez ograniczen:

Architektura:
mgr inz. arch. Malgorzata Krajnik
Nr upr. 145/00/DUW

Projektant:
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
bez ograniczen:

Konstrukcja:
mgr inz. Kazimierz Dragan
Nr upr. UAN VI-7342/6/3/63/91 W-ch

Projektant:

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
bez ograniczenh:

Instalacje sanitarne:
mgr inz. Aneta Rychlinska
Nr upr. 346/00/DUW

Projektant:

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen:

Instalacje elektryczne:
mgr inz. Ryszard Kulczak
Nr upr. NPGB.V-7342/3/79/98




OSWIADCZENIE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym o§wiadczam, ze projekt

Nazwa zmierzenia Przebudowa pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

budowlanego: na placowke wsparcia dziennego przy Szkole Podstawowej przy
ul. Ko$ciuszki 57 w Stroniu Slaskim

Adres obiektu 57-550 Stronie Slaskie

budow]anego; ul. Kosciuszki 57

Kategoria obiektu:

IX

Oznaczenie geodezyjne:

nr dz. 556, AM-10, obreb Stronie Slaskie — miasto

identyfikator dziatki:
020813 4.0001.556

Inwestor:

Gmina Stronie Slaskie
ul. Kosciuszki 55
57-550 Stronie Slaskie

Glowny projektant: specjalnosé
architektoniczna bez ograniczen:

Architektura:
mgr inz. arch. Matgorzata Krajnik
Nr upr. 145/00/DUW

Projektant:
specjalnosé¢ konstrukcyjno-budowlana
bez ograniczen:

Konstrukcja:
mgr inz. Kazimierz Dragan
Nr upr. UAN VI-7342/6/3/63/91 W-ch

Projektant:

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
bez ograniczen:

Instalacje sanitarne:
mgr inz. Aneta Rychlinska
Nr upr. 346/00/DUW

Projektant:

specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen:

Instalacje elektryczne:
mgr inz. Ryszard Kulczak
Nr upr. NPGB.V-7342/3/79/98

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.
KEODZKO —-27.12.2024 .
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Czes¢ opisowa:

1.1 Rozwiazania konstrukcyjne oraz achitektoniczno-funkcjonalne obiektu
budowlanego

1.1.1. Zamierzony zakres inwestycji

Przedmiotem opracowanego projektu jest przebudowa pomieszczen Szkoty Podstawowej w Stroniu
Slaskim przy ul. Ko$ciuszki 57 wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na placowke wsparcia
dziennego. W chwili obecnej ta cze$¢ pomieszczen Szkoty Podstawowej jest nieuzytkowana.
Uprzednio byty one uzytkowane jako mieszkania stuzbowe. Na dziatce znajduje si¢ budynek szkoty
oraz infrastruktura towarzyszaca. Projekt opracowano na podstawie rozporzadzenia Ministra Pracy
1 Polityki Spotecznej z dnia 13 pazdziernika 2015 r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych,
jakie musi spetniac¢ lokal, w ktorym ma by¢ prowadzona placéwka wsparcia dziennego.

Budynek Szkoty Podstawowej znajduje si¢ w centrum Stronia Slaskiego przy ul. Ko$ciuszki 57.
Budynek szkoty ma rozczionkowang bryte. Budynek jest wolno stojacy. Gtowna czgs¢ budynku —
czterokondygnacyjna, potaczona dwukondygnacyjnym lgcznikiem z salg gimnastyczng. Od strony
poludniowej do gldwnego budynku przylega dwukondygnacyjny budynek, zawierajacy w dolnej
kondygnacji pomieszczenia gospodarcze, w tym dawny sktad opatu, natomiast w poziomie parteru
polozone sg pomieszczenia dawnych mieszkan (w chwili obecnej jedno z mieszkan uzytkowane
jest jako archiwum). Dostep do mieszkan jest zapewniony z galerii komunikacyjnej o konstrukcji
wspornikowe;j. Galerig ta3 mozna tez dotrze¢ do gtdéwnego wejscia budynku szkoty.

W ramach inwestycji zostang wybudowane nowe schody zewngtrzne. Przy galerii komunikacyjnej
zostanie zamontowany podno$nik pionowy w celu udostepnienia kondygnacji parteru dla osob
niepelnosprawnych. W ramach inwestycji zostang wykonane dodatkowe dojscia (chodniki o
nawierzchni z kostki betonowej).

Ze wzgledow funkcjonalnych w lokalu wydzielono:

- komunikacje o szerokosci umozliwiajacej zawrocenie wozka osoby niepelnosprawnej,

- we chlopcow z przedsionkiem,

- we dziewczat/osob niepelnosprawnych,

- sale przeznaczong do nauki, zabaw itp. z dodatkowym wyj$ciem bezposrednim na zewnetrz,

- gabinet specjalistyczny (np. logopedy, psychologa itp.),

Wejscie do pomieszczen zaprojektowano z galerii komunikacyjnej, ktérej szerokos¢ w miejscu
wejscia do pomieszczen umozliwia zawrocenie wozka osoby niepetnosprawne;.

Ponadto aby dostosowac¢ lokal do warunkow opisanych w obowigzujacych przepisach powigkszono
wielko$¢ okien dla pomieszczenia sali do wielkos$ci zgodnej z przepisami.

Przyjete rozwiazania dla pomieszczen ze wzgledu na przepisy sanitarne na podstawie rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 13 pazdziernika 2015 r. w sprawie wymagan lokalowych
i sanitarnych, jakie musi spelniaé¢ lokal, w ktorym ma by¢ prowadzona placOwka wsparcia dziennego.

Lokal, w ktorym ma by¢ prowadzona placowka wsparcia dziennego, oraz jej wyposazenie spetniaja
nastepujace warunki:

1) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci zapewniono:

a) wysokos$¢ pomieszczenia co najmniej 2,5 metra,

b) dostosowanie do potrzeb wynikajacych z niepelnosprawnosci dzieci,

¢) poziom podlogi co najmniej na poziomie terenu urzadzonego przy budynku;

2) jest zapewnione utrzymanie czysto$ci i porzadku w lokalu;

3) w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:

a) podloga i $ciany sa wykonane tak, aby bylo mozliwe latwe utrzymanie czystosci w tych
pomieszczeniach,

b) sciany do wysokosci co najmniej 2 metrow sg pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi
1 odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materialami nietoksycznymi odpornymi na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych (zaprojektowano wykonanie oktadziny z ptytek gresowych);

4) instalacja elektryczna bedzie zabezpieczona przed dostgpem dzieci;

5) w pomieszczeniach przeznaczonych do pobytu dzieci sg zapewnione:

a) temperatura co najmniej 20°C,

b) mozliwos¢:



— otwierania co najmniej 50% powierzchni okien,

— ochrony przed nadmiernym nastonecznieniem (zastosowano roletki wewnetrzne),

c) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna (przewiduje si¢ pozostawienie istn. wentylacji
grawitacyjnej),

d) oswietlenie o parametrach zgodnych z wymaganiami polskiej normy dotyczacej o§wietlenia we
wnetrzach lub rownowazne (zaprojektowano powigkszenie istniejacych okien);

6) jest zapewniony dostep dla personelu i dzieci do wezta sanitarnego dostosowanego rowniez dla
0s6b niepelnosprawnych, wyposazonego w:

a) biezacg ciepta i zimng wodg,

b) co najmnie;j:

— 1 umywalke na 20 oséb,

— 1 miske ustepowa na 20 chtopcoOw/mezczyzn,

— 1 miske ustepowa na 20 dziewczat/kobiet,

¢) wentylacje mechaniczng w ustgpach ogoélnodostepnych z co najmniej dwiema kabinami lub w
ustepach ogdlnodostepnych, w ktorych nie ma okien (zastosowano wentylatory osiowe),

7) jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzgtu i $rodkéw utrzymania czystosci,
zabezpieczone przed dostepem dzieci (w pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ szafe gospodarcza);
Dodatkowo nalezy zapewni¢:

d) srodki higieny osobistej;

8) miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej osoéb przebywajacych w lokalu (np. szafki
indywidualne metalowe, szafa ubraniowa w sali),

9) wyposazenie lokalu musi posiada¢ odpowiednie atesty lub certyfikaty;

10) nalezy zapewni¢ odpowiedni stan techniczny sprzgtu i wyposazenia;

11) zakupione do lokalu zabawki muszg spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiada¢
oznakowanie CE;

12) apteczki w lokalu beda wyposazone w instrukcje o zasadach udzielania pierwszej pomocy oraz
podstawowe $rodki opatrunkowe i podstawowe $rodki niezbgdne do udzielania pierwszej pomocy,
takie jak: bandaze dzianinowe i elastyczne réznych wielkosci, chusty trdjkatne, jednorazowe
chusteczki do przecierania rak, kompresy i opaski z gazy, wata, opatrunki sterylne (gaza jalowa),
plaster samoprzylepny z opatrunkiem oraz wodoodporne plastry kryte tkaning, rekawiczki gumowe
lub foliowe, woda utleniona, nozyczki (nieuzywane do innego celu), szczypczyki (pgseta),
termometr lekarski.

Podstawowe parametry budynku szkoty:

e Powierzchnia zabudowy - bez zmian
e Kubatura brutto - bez zmian
e Powierzchnia wewnetrzna - bez zmian
o  Wysokos¢ - bez zmian
e Ilo$¢ kondygnacji naziemnych - 3
e Ilos$¢ kondygnacji podziemnych - 1

1.1.10RZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM:
Obiekt jest wolno stojacy. Cze$¢ budynku objeta opracowaniem ma dwie kondygnacje (w tym jedng
podziemng).

1.3.1.Istniejaca konstrukcja budynku:

Budynek ma nastepujacg konstrukcje:

- §ciany zewnetrzne — murowane - docieplone styropianem z wyprawa cienkowarstwowa,
- §ciany no$ne wewngetrzne — murowane,

- §ciany dziatlowe — murowane,

- stropy — monolityczne,

- stropodachy — monolityczne.

- schody — zewngtrzne prowadzgce na galeri¢ komunikacyjng zelbetowe,

- galeria zewnetrzna - zelbetowa.

Fundamenty

Fundamentoéw szczegdtowo nie badano. Zaktada sie, ze zostaly wykonane jako tawy zelbetowe.
Podczas ogledzin nie stwierdzono pgknigé, czy =zarysowan $wiadczacych o zlym stanie
fundamentow. Stan fundamentow jest zadowalajacy.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne
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Sa to $ciany murowane na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany zewnetrzne sa dwuwarstwowe,
ocieplone ptytami styropianu. Podczas ogledzin nie stwierdzono pgknigé, czy zarysowan murow
konstrukcyjnych.

Biorac pod uwage istniejacg grubosé¢ Scian i sztywnos¢ uktadu konstrukcyjnego, mury posiadajg
odpowiedni zapas nos$nos$ci. Stan techniczny muréw pod wzgledem konstrukcyjnym jest dobry.

Stropy:
Stropdéw szczegotowo nie badano. Podczas ogledzin nie stwierdzono istotnych uszkodzen. Stan
techniczny stropdw jest dobry.

Schody zewnetrzne oraz galeria komunikacyjna
Podczas ogledzin nie stwierdzono istotnych uszkodzen. Stan techniczny schodéw zewnetrznych oraz
galerii komunikacyjnej jest zadawalajacy.

Stropodach.
Stropodachu szczegdtowo nie badano. Podczas ogledzin nie stwierdzono istotnych uszkodzen i

nadmiernych ugie¢. Stan techniczny stropodachu jest dobry.

Whioski koncowe :

Obecny stan techniczny czgéci budynku objetej opracowaniem umozliwia wykonanie
projektowanych robdt zgodnie z opracowanym projektem technicznym.

1.1.2.0PIS TECHNICZNY — KONSTRUKCYJNY:

Podstawa opracowania .
* Orzeczenie o stanie technicznym
* Projekt architektoniczno-budowlany.
* Normy i przepisy budowlane.

Warunki gruntowe.

Projekt dotyczy jedynie wykonania nowych schodow zewnetrznych i ustawienia platformy pionowe;j
dla 0sob niepetnosprawnych. Czes¢ budynku objeta opracowaniem to budynek dwukondygnacyjny
w prostych warunkach gruntowych, posadowienie ponizej strefy przemarzania — KATEGORIA
GEOTECHNICZNA L.

Przyjeto posadowienie nowo proj. schodéw na gruntach jednorodnych genetycznie i
litologicznie w postaci glin zwig¢ztych. Poziom wody gruntowej ponizej posadowienia
fundamentow schodow. Posadowienie plyty fundamentowej dla platformy — gora ptyty w poziomie
terenu.

Dla w/w gruntéw przyjeto nosnos¢ podloza gruntowego w poziomie posadowienia fundamentéw
dobudowy Qf= 150 kN/m?.

Posadowienie fundamentéw okreslono dla prostych warunkéw gruntowych, zgodnie zZ
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

W przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowo-wodnych odbiegajacych od przyjetych, (np.
struktura gruntu, poziom wody gruntowej itp.), lub stwierdzenia wystgpowania  gruntow
nieno$nych w poziomie posadowienia - nalezy skontaktowac si¢ z autorem niniejszego
opracowania.

Elementy konstrukcyjne projektowane.

Fundamenty uzupelniajace.

Pod nowo projektowanymi schodami zaprojektowano lawy fundamentowe L1 bxh = 35x30 cm
wylewane z betonu zwirowego C20/25 (B25) na budowie, zbrojone podluznie pretami 4#12 (stal
AIIIN RB500W) i strzemionami zamknigtymi #6 co 25 cm (stal AIIIN RB500W), otulina zbrojenia
a=5 cm.

Dla posadowienia platformy pionowej zaprojektowano ptyte PL.1 — w poziomie terenu — o grubosci

30 cm zbrojong gora i dotem siatkg 20x20 cm z pretow #12 na podbudowie wg rysunku detalu K3.
Ostateczny poziom taw uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego.
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Poziom taw dla schodow zewnetrznych zaprojektowano w poziomie 1,2 m ponizej poziomu terenu.

Sciany fundamentowe
Dla schodow zewngtrznych - z blokow betonowych M6 gr. 25 cm kl. 16/20 na zaprawie cementowej
kl. 5MPa.

W $cianach istniejgcych projektuje si¢ dodatkowe otwory, przykryte prefabrykowanymi nadprozami
zelbetowymi typu L19. Przemurowania zbednych otworéw — z cegly pelnej kl. 10 MPa na zaprawie
cementowo — wapiennej kl. 3MPa.

Stropy
Wykona¢ uzupetnienia stropu i sptropodachu po likwidacji pionéw ks.

Zastosowane materialy:

- beton konstrukcyjny klasy: C20/25 (B25)

- stal zbrojeniowa klasy: stal AIIIN RB500W

- stosowac wytacznie materiaty budowlane posiadajace wymagane przepisami dokumenty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Uwagi koncowe.

Roboty nie ujete w niniejszym opracowaniu, a niezbedne w obiekcie, nalezy wykona¢ zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami. Wszystkie materialy musza
posiada¢ odpowiednie atesty ITB stwierdzajace o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
na terenie R.P. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.

UWAGA:

Ze wzgledu na brak mozliwosci szczegdtowego opracowania rozwigzan konstrukcyjnych
w fazie projektowania bez pelnego dostepu do istniejacej konstrukcji budynku —wszelkie

konieczne zmiany lub dodatkowe elementy konstrukcyjne nalezy konsultowacé i uzgadniaé

z autorem niniejszego opracowania.

1.1.3. ZESTAWIENIA

Zestawienie nadprozy zelbetowych prefabrykowanych typu L19:

L/19/N /150 L=1,49m 3 szt.
L/19/N /180 L=1,79m 6 szt.

Zestawienie stali zbrojeniowej

rys. K1 — fundamenty schodéw zewnetrznych
stal AIIIN RBS00W b(#) (L1)

#6 - 12,0 kg

#12 - 50,0 kg

rys. K2 — plyta fundamentowa podno$nika
stal AIIIN RB500W b(#) (PL1)
#12 - 45,0 kg

Rys. T1 — plyta schodéw zewnetrznych
stal AIIIN RBS00W b(#) (SCH1)
#6 - 13,0 kg

III. OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE.

* obcigzenie $niegiem - strefa I

* obcigzenie wiatrem - strefa III

s strefa przemarzania - min. 1,2m ponizej poziomu terenu

Normy budowlane.

*PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji.
*PN-EN 1991 Oddzialywania na konstrukcje.
*PN-EN 1991-1-1 Ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe.
*PN-EN 1991-1-3  Obcigzenie $niegiem.
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*PN-EN 1991-1-4 Obcigzenie wiatrem.

*PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu.
*PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych.
*PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych.
*PN-EN 1996-1-1 Projektowanie konstrukcji murowych.
*PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne.
*PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
Zestawienie obcigzen oraz analiza statyczno-wytrzymalo$ciowa
zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

1.2 Geotechniczne warunki i spos6b posadowienia budynku

Cze$¢ budynku objeta opracowaniem to budynek dwukondynacyjny (w tym piwnica).
Posadowienie fundamentéw okreslono dla prostych warunkow gruntowych, przyjeto sie I
kategori¢ geotechniczng. Glgbokos$¢ strefy przemarzania dla analizowanego terenu wynosi 1,2 m
od powierzchni terenu.

1.3 Rozwiazania konstrukcyjno- materialowe

Prace rozbiorkowe

- rozebra¢ Sciany wg rysunkow,

- usunad istniejace warstwy wykonczeniowe posadzek, wierzchniag warstwe posadzki oczysci¢ z
pozostatosci po klejach roznego typu, (szlifowanie catej powierzchni posadzek)

- wykona¢ nowo proj. wykucia, poszerzenia czy przesunigcia dla nowo projektowanych otworow
drzwiowych i okiennych,

- zdemontowac istniejaca stolarke drzwiowa i okienng w obrebie opracowania,

- wyku¢ istn. parapety okienne, obrobki blacharskie itp. dla wymienianej stolarki okiennej,

- zamurowa¢ okno piwnicy wg rysunku,

- wykona¢ pozostate roboty rozbidorkowe niezbgedne do wykonania projektu.

Fundamenty
Wykona¢ nowo projektowane fundamenty dla nowo proj. schodow i platformy pionowej dla oso6b
niepelnosprawnych wg czesci konstrukcyjnej projektu PT.

Izolacje:

Dla $cian fundamentowych nowo projektowanych wykonac¢ izolacje:
- pozioma: 2 folia budowlana,

- pionowa: bitumiczna masa uszczelniajaca.

Izolacja pozioma i pionowa dla $cian fundamentowych nowo proj.:

- smarowanie bocznych powierzchni taw fund. dwukrotnie - masa bitumiczna, modyfikowana
kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
typu sredniego + roztwor bitumiczny lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym, przeznaczony
do gruntowania podtozy betonowych oraz do wykonywania samodzielnych powlok
hydroizolacyjnych typu lekkiego.

- izolacja pozioma muréw fundamentowych - folia PCV.

- izolacja pionowa muréw fundamentowych - dwusktadnikowa, bitumiczna powtloka
grubowarstwowa do uszczelniania zewnetrznej czesci podziemnych budynkow i1 budowli przeciw:
wilgoci gruntowej, wodzie bezci$nieniowej, wodzie ci$nieniowej + folia budowlana — ochronna
PE.

Sciany:
Sciany konstrukcyjne — dla schodéw zewnetrznych wg czeéci konstrukcyjne;.
Pozostate $ciany:

e 7z pustakow poryzowanych gr. 8 cm.

Uwaga: Projektowane uzupetlienia muréw konstrukcyjnych przy nowo projektowanych otworach,

a takze projektowane zamurowania otwordéw istniejagcych wykonaé z cegly pelnej kl. 10 MPa na
zaprawie cem. kl. 3 Mpa. Projektowane mury potaczy¢ z istniejacymi na strze¢pia zazgbione.
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Wykona¢ oktadziny z ptyt gk w pomieszczeniach we z plyt gk dla pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnosci powietrza

Schody zewnetrzne

Nowo projektowane schody zewnetrzne zelbetowe wg czesci konstrukcyjnej projektu PT. Zaleca si¢
jako warstwe wykonczeniowa zastosowac lastriko ptukane. Boki schodow wykonczy¢ tynkiem
mozaikowym.

Dla schodow zastosowa¢ balustrady typowe ze stali nierdzewnej o uktadzie pionowym (przeswity
maks. 12 cm).

Nadproza:
Istniejagce lub nowo proj. wg czesSci konstrukcyjnej. Dla $cianek dzialowych systemowe wg
producenta stolarki.

Dach
Wykona¢ uzupetnienia po likwidacji istniejacych wywiewek wentylacyjnych. Wykona¢ nowo proj.
wywiewki dla nowo projektowanych piondéw kanalizacji sanitarne;j.

Tynki:
Wykona¢ tynki cementowo — wapienne kat. 4 gr. 2 cm dla nowo proj. §cian oraz uzupetnien.

Stolarka okienna

Stolarka okienna aluminiowa w kolorze biatym nowo projektowa wg zestawienia. Zastosowaé
szklenie szyba P4. Przyjeto wspolczynnik:

- dla okien U < 0,9 W/m2K.

Dla okien zastosowa¢ nawietrzaki okienne higrosterowane.

Zastosowac roletki wewnetrzne dla pomieszczen GO05 i GO6.

Stolarka drzwiowa.

Stolarka aluminiowa zewnetrzna w kolorze biatym, szklona szyba P4.

Dla stolarki przyjeto wspotczynnik U =1,3 W/m2K.

Stolarka wewnetrzna aluminiowa szklona szybg bezpieczng. Dla tazienek, wc, magazynkow itp. z
otworem nawiewnym w dolnej czesci drzwi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2
dla doptywu powietrza. Dobor koloru w nadzorze. Uwaga: zastosowac stolarke bez progow.

Przewody kominowe.

Projektowana wentylacja grawitacyjna — poprzez istniejace przewody kominowe. Na wlocie do
kazdego kanalu zamontowac¢ kratke wentylacyjna bez zaluzji 21*14 cm kazda. Dla pomieszczen wc
1 pomieszczenia wc zastosowaé wentylatory osiowe, ktore po wylaczeniu zapewnia ciagly i
efektywng wentylacje grawitacyjna.

Roboty elewacyjne

Wykona¢ docieplenie projektowanych zamurowann $cian zewngtrznych. Docieplenie Scian metoda
lekka mokra. Grubo$¢ styropianu na wzodr istn. - ustali¢ wg wykonanych odkrywek w nadorze.
Wykona¢ malowanie §cian zewngtrznych na wzor istniejgcy w obrebie opracowania.

Platforma pionowa
Zaprojektowano wolnostojaca platforme pionowa dla oséb niepelnosprawnych.

Wym. platformy 900 mm x 1400 mm
Wym. Zewn. Urzadzenia 1310 mm x 1520 mm
podszybie Nie wymaga podszybia

Konstrukcja platformy samonos$na
bez szybu, z elementéw stalowych,
] cynkowanych, malowanych na kolor
Rodzaj szybu RAL9006. Obudowa zespotu
napedowego i szafy sterowej ptytami

z blachy cynkowanej powlekanej
organicznie, kolor: RAL9006.
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Konstrukcja podestu jezdnego, furtki
i podstawy platformy: ocynkowana.
Kontrola dostepu.

5 Udzwig platformy 385 kg
6 Rodzaj napedu Przektadnia nakretka/sruba
7 Predkos¢ ruchu 0,06 m/s
platformy
Sterowanie Elektroniczne “'“, =
9 Rodzaj zasilania 230 V (z falownikiem) ‘ m
10 Moc 1,5 kW -u
11 | Wysokos$¢ podnoszenia okoto 1,46 m
12 llos¢ przystankow / dojsCl 55 (04 katem 180 stopni)
(usytuowanie)
Bramki (furtki) i barierki wysokosci

1100 mm z konstrukcji stalowej

13 Rodzaj drzwi malowanej na kolor RAL 9006,
wypetnione poliweglanem
komorowym

14 Rodzaj instalaciji Na zewnatrz budynku

Daszki nad wejSciami.

Zastosowano daszek szklany nad wejSciem oparty na belkach wsporczych z punktowym
mocowaniami tafli szkta (szklo laminowane hartowane), belki wsporcze ze stali nierdzewnej w
spadku 5% w kierunku od elewacji. Zaprojektowano daszek o wymiarach 405 x150 cm.
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Chodniki
Nowo projektowane chodniki wykona¢ z kostki betonowej oraz obrzezy betonowych 8x30 cm.

Roboty wykonczeniowe.

W strefach pozarowych ZL 1, ZL II, ZL III stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i
wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa toksyczne lub intensywnie
dymigce jest zabronione Wszystkie materialy zastosowane do wykonczenia wnetrza powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. Elementy drewniane zabezpieczy¢ lakierem
ogniochronnym.

Posadzki
W pomieszczeniach zastosowa¢ linoleum naturalne gr. 2,5 mm za wyjatkiem pomieszczen
sanitariatow oraz pomieszczenia gospodarczego, w ktorych przewiduje sig¢ ptytki gresowe.

Klasyfikacja ogniowa dla wyktadzin Bfl-s1.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby na potaczeniach podldg i posadzek nie wystapily tzw. ,,ostre progi”.
Plytki gresowe nalezy uklada¢ na zaprawie elastycznej zalecanej do danego typu podioza. Dla
posadzek zastosowac listwy przyScienne wg producenta.

Okladziny $cian

Wykona¢ wykonczenie §cian w pomieszczeniach wc ptytkami gresowymi do wysokosci min. 200
cm. Wykona¢ naprawe tynkow dla wszystkich pozostatych pomieszczen objetych opracowaniem
wraz z przecierkg oraz biatkowaniem. Dla nowo proj. komunikacji — przewiduje si¢ wykonanie
lamperii z tynku mozaikowego do wys. 150 cm. Dobdr kolorystyki w nadzorze.

Parapety
Parapety zewnetrzne z blachy tytan-cynk. Parapety wewngtrzne — z konglomeratu gr. 3 cm.
Skorygowac¢ wysokosci parapetow zgodnie z rysunkami.

Tynki
W przypadku uszkodzenia podczas prac rozbidérkowych oraz dla scian nowo projektowanych $ciany
wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat. [V gr. 2 cm.

Malowanie
Przyjeto malowanie $ciany farbg emulsyjna.

Obudowa z plyt gk
Wykona¢ obudowe dla wentylacji pomieszczen wc przy S$cianach. Pozostawi¢ wysokosé
komunikacji min. 230 cm.

Wyposazenie toalet

W toaletach przyjeto zastosowanie umywalek z pdlpostumentami o szeroko$ci min. 55 cm.
Zamontowac¢ pojemniki na papier, mydto, reczniki w toaletach. Nad umywalkami zastosowac¢ lustra
klejone bezposrednio do $ciany o wymiarach min. 60x80 cm. Dobdr kolorystyki i uktad ptytek w
nadzorze.

W wc dla oséb niepetnosprawnych zastosowaé armature tazienkowa oraz uchwyty dla osoéb
niepelnosprawnych.

Kolorystyka do ustalania w nadzorze.

Obudowy grzejnikéw

Nalezy zastosowaé ostony na grzejniki we wszystkich pomieszczeniach dostgpnych dla dzieci.
Ostony wykona¢ z ptyty HPL - perforacja w kota ($rednica 6 cm w rozstawie 12 cm) gr. 10 mm.
Krawedzie i rogi ostony zaokraglone. Ptyty mocowac srubami z tbem kulistym do stalowego rusztu
wykonanego z katownikow metalowych 40x40x4 mm (narozniki) oraz z ptaskownikow 40x4 mm
(element posredni). Maksymalny rozstaw elementow no$nych na dtugosci ostony do 90 cm. Dtugosci
1 wysokosci oston dostosowaé do proj. grzejnikow wg cz. sanitarnej. Dopuszcza si¢ zastosowanie
typowych obuddéw grzejnikdw przeznaczonych do montazu w obiektach szkolnych.

Przyjete warstwy konstrukcyjne — wg rysunkow
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Al. Konstrukcja schodéw w elewacji tylnej:
1. | Lastriko ptukane na grysie wapiennym 3,0 cm
2. | Piyta zelbetowa wg czgsci konstrukcyjnej 12,0 cm
3. | Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31 mm ubijanego warstwami
o grubo$ci 10 cm i stabilizowanego cementem w ilosci 50kg/m3 -
ostateczng grubos¢ uzgodni¢ po wykonaniu odkrywek fundamentéw istn.
4. | Grunt rodzimy po zdjeciu humusu

Razem:
Uwaga: Ostateczng grubos¢ lastrika wg zalecen wybranego producenta.

D1.Nowo projektowane chodniki, schody, pochylnie:
1. | Kostka betonowa 8,0 cm
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3,0cm
3. | Podbudowa z kruszywa famanego 10,0 cm
4. | Warstwa odcinajaca z piasku 15,0 cm

Razem: 36,0 cm

Sposob korzystania przez osoby niepelnosprawne

W zwiazku z konieczno$cia zapewnienia dostgpu dla 0so6b niepetnosprawnych przewiduje sie
dostawienie (niedaleko wejscia gldwnego do budynku) przy istniejacej galerii komunikacyjnej
azurowe] wolnostojacej platformy pionowej. Takie rozwigzanie udostepni parter budynku gtdéwnego
szkoty. Wejscie do pomieszczen objetych opracowaniem zaprojektowano z galerii komunikacyjnej,
ktorej szeroko$¢ w miejscu wejscia do pomieszczen umozliwia zawrdcenie wozka osoby
niepelnosprawne;j.

W szczegdlnosci przy wykonywaniu toalet dla osob niepetnosprawnych powinny by¢ spetnione
nastepujace wytyczne:

1)  stosowac progi nie wyzsze niz 2 cm ponad poziomem komunikacji; drzwi zgodnie
z przepisami (min 90x200 cm w $wietle);

2)  wolna przestrzen manewrowa wewnatrz pomieszczenia o wymiarach 150 x 150 cm;

3)  odpowiednie rozplanowanie urzadzen sanitarnych;

4)  Dbezpieczne, zaokraglone uchwyty umieszczone zgodnie z normatywem, atestowane;

5)  umiejscowienie przyciskow i urzadzen w miejscach i na wysoko$ciach odpowiednich
dla 0s6b poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

6)  wyposazona w bezpieczne, atestowane uchwyty dla osob niepetnosprawnych.

1.4 Rozwigzania instalacyjne

1.4.1. Instalacje sanitarne
Wg odrebnego tomu — branza sanitarna.

1.4.2. Instalacje elektryczne:
Wg odrebnego tomu — branza elektryczna.

1.5. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej:

Istniejacy budynek Szkoly Podstawowej — §redniowysoki w calo$ci zostanie zaliczony do kategorii
ZL-1III

Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Parametry techniczne budynku nie ulegng zmianie. Budynek zostal zlokalizowany w odleglosci
zgodnej z przepisami od granic dziatki.

Projektowane roboty budowlane nie zmieniaja warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu
Szkoly Podstawowej.

Na podstawie § 3 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia
2 grudnia 2015 r. (DZ. U. z 2015 r. poz. 2117) — projekt nie wymaga uzgodnienia przez
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rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych ze wzgledu na przyjety charakter
prac i rozmiar robo6t w istniejgcym lokalu gastronomicznym.

Przy projektowaniu oparto si¢ na rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia
13 pazdziernika 2015 r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych, jakie musi spelniaé
lokal, w ktorym ma by¢ prowadzona placowka wsparcia dziennego.

Zapewniono warunki dotyczace ochrony przeciwpozarowej na podstawie w/w Rozporzadzenia:

1) lokal bedzie uzytkowany przez nie wiecej niz 30 dzieci w tym samym czasie, (zasadniczo zaktada
si¢ uzytkowanie lokalu przez nie wigcej niz 12 dzieci jednorazowo);

2) lokal stanowi zwarty zespot przylegajacych do siebie i powigzanych funkcjonalnie pomieszczen
przeznaczonych do celéw prowadzenia placowki;

3) lokal znajduje si¢ w strefie pozarowej wykonanej z elementow nierozprzestrzeniajacych ognia;
4) lokal posiada¢ bgdzie co najmniej dwa wyjscia na zewnatrz, przy czym jednym z nich sg drzwi
wyjs$ciowe z lokalu, a drugim inne drzwi umozliwiajgce wyjscie w sposob bezpieczny bezposrednio
na otwartg przestrzen (elewacji potudniowej zaprojektowano wyjscie na schody zgodne z
obowigzujacymi przepisami),;

5) przejscie ewakuacyjne do wyj$¢, o ktérych mowa w pkt 4, prowadzi¢ bedzie przez nie wiecej niz
dwa pomieszczenia lokalu i posiada dlugos¢ nieprzekraczajaca 40 m;

6) lokal bedzie wyposazony w gasnice zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w przepisach
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow,
niezaleznie od gasnic zastosowanych w strefie pozarowej, w ktorej znajduje si¢ lokal; do
wyposazenia lokalu stosuje si¢ gasnice o skuteczno$ci gasniczej co najmniej 21A;

7) wystgpujace w lokalu i obszarze droég ewakuacyjnych z lokalu elementy wykonczenia wngtrz i
wyposazenia statego spetnia¢ beda nastepujace warunki:

a) state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny $cienne i wyktadziny podlogowe sa
co najmniej trudno zapalne,

b) oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone sa wykonane z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia;

8) w strefie pozarowej, w ktorej znajduje si¢ lokal, nie wystepuja inne lokale, w ktorych sa
prowadzone placowki wsparcia dziennego;

9) w lokalu i na drogach ewakuacyjnych prowadzacych z lokalu na zewnatrz budynku nie wystepuja
warunki techniczne bedace podstawa do uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi, w odniesieniu
do wymagan okreslonych dla kategorii zagrozenia ludzi ZL III, oraz sg spelnione wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow, odnoszace si¢ do tej kategorii;

10) drogi ewakuacyjne z lokalu posiada¢ beda obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmnie;j
EI 15, a wyj$cia z pomieszczen na te drogi beda zamykane drzwiami; wymaganie dotyczace klasy
odpornosci ogniowej nie dotyczy przypadkéow, w ktorych z lokalu zapewniono dwie drogi
ewakuacyjne, ktore si¢ nie pokrywajg ani nie krzyzuja;

11) w przypadku lokalu zlokalizowanego na kondygnacji innej niz pierwsza nadziemna, dtugosé
dojscia ewakuacyjnego jest zgodna z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych
odnoszacych si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III;

12) na drodze ewakuacyjnej nie wystepujg schody ze stopniami zabiegowymi, jezeli schody te sa
jedyna droga ewakuacyjna;

13) biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stluzace do ewakuacji z lokalu s3 wykonane z
materialow niepalnych i majg klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej R 30.

1.5.1. Parametry wielko$ciowe budynku:

Podstawowe parametry budynku:
e Bezzmian

1.5.2.  Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe
Budynek wolnostojacy. Inwestycja nie wpltywa na dziatki sgsiednie.

1.5.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie beda wystepowac materiaty niebezpieczne pozarowo. Materiaty palne to typowe
elementy wyposazenia tego typu obiektow.

1.5.4. Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana ilo$¢ os6b w obiekcie
Budynek nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
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W czgséci budynku objetym opracowaniem zasadniczo zaktada si¢ uzytkowanie lokalu przez nie
wiecej niz 12 dzieci jednorazowo plus 2 opiekunow.

1.5.5. Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepiséw p.poz.

Budynek nie wymaga uzyskania odstepstwa od przepiséw p.poz. Jednoczesnie na podstawie § 3 ust.
2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 17 wrzeé$nia 2021 r. (DZ. U. z 2021
r. poz. 1722) — projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych ze wzgledu na przyjety charakter prac i rozmiar robot w istniejacym budynku.

1.6. Charakterystyka energetyczna budynku
Projekt obejmuje zakres prac. Budynek podtaczony jest do istniejacej sieci cieptownicze;.

Analiza ekonomiczna porownywanych systemow
Nie dotyczy

1.7.Czes¢ graficzna do technicznego
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L1 - fawa fundamentowa 35x30 cm zbrojona
podtuznie pretami 4#12 i strzemionami zamknietymi
#6 co 25 cm, otulina zbrojenia a=5 cm,

L1 - fawa fundamentowa 30x30 cm zbrojona
podtuznie pretami 4#12 i strzemionami zamknietymi
#6 co 25 cm, otulina zbrojenia a=5 cm,

S1 - Sciana z blokéw betonowych M6 gr. 25 cm k.
C16/20 na zaprawie cementowej kl. 5 MPa.

Inwestor: Gmina Stronie Slgskie

Stronie Slaskie

Faza projektowa PT

Obiekt: Przebudowa pomieszczen
ul. Kosciuszki 55 57-550 wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na placowke wsparcia dziennego przy
Szkole Podstawowej przy ul.

Kosciuszki 57 w Stroniu Slgskiem

Adres budowy: 57-550 Stronie Slaskie ul. Kosciuszki 57 dz. nr 556, AM-10, obreb

MD Projekt M. Krajnik 57-300 Ktodzko ul.
Potabska 1/12 tel. 601 777 156

Stronie Slgskie
< Skala
Fundamenty schodéw zewnetrznych 1:50
ﬁrut‘;:)rr:awnien" mgr inz. Kazimierz Dragan
' Nr upr. UAN VI-7342/6/3/63/91
W-ch 15.01.2025r.
Opracowat:
Sprawdzit:
Rys. nr K1




PL1 - ptyta fundamentowa pod
platformg pionowg dla oséb
niepetnosprawnych o grubosci
30 cm zbrojona gorg i dotem
siatkg 20x20 cm z pretow #12,
otulina zbrojenia a=5 cm;

Detale wielkosci ptyty PH1 oraz
jej ostateczng lokalizacje dla
posadowienia platformy dla
niepetnosprawnych uzgodnic z
wybranym dostawcg
urzadzenia.

os$ okna

linia nadwieszenia galerii
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Inwestor: Gmina Stronie Slgskie
ul. Kosciuszki 55 57-550

Stronie Slaskie

Obiekt: Przebudowa pomieszczen
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na placowke wsparcia dziennego przy
Szkole Podstawowej przy ul.
Kosciuszki 57 w Stroniu Slgskiem
Faza projektowa PT

Adres budowy: 57-550 Stronie Slaskie ul. Kosciuszki 57 dz. nr 556, AM-10, obreb

Stronie Slgskie
Skala
Ptyta fundamentowa Pt.1 dla platformy 1:50
ﬁrut‘;:)rr:awnien" mgr inz. Kazimierz Dragan
' Nr upr. UAN VI-7342/6/3/63/91
W-ch 15.01.2025r.
Opracowat:
Sprawdzit:
Rys. nr K2

MD Projekt M. Krajnik 57-300 Ktodzko ul.
Potabska 1/12 tel. 601 777 156




