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1. Modernizacje drogi zaklada si¢ w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zatozono roboty naprawcze, profilowanie i1 oczyszczenie istniejacej nawierzchni,
nastepnie wykonanie warstwy wyrownawczej gr. 2 cm oraz warstwy scieralnej
gr. 4 cm z betonu asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie
korpusu drogowego. Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x
0,25 skropione trzykrotnie emulsja utrwalong grysami - gr. 6 cm. Wykonanie
nawierzchni asfaltowej - Kamionka Wielka ,,Droga nad stacja”

2. Modernizacje drogi zakfada si¢ w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejacej nawierzchni,
, hastepnie wykonanie warstwy wyréwnawczej gr. 3 cm oraz warstwy scieralnej
gr.4 cm z betonu asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie
korpusu drogowego. Wykonanie nawierzchni asfaltowej - Kamionka Wielka
»Droga Zagroda” — 330 mb

3. Modernizacje drogi zaklada si¢ w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zalozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejacej nawierzchni,
, hastepnie wykonanie warstwy wyroOwnawczej gr. 2 cm oraz warstwy Scieralnej
gr. 5 cm z betonu asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie
korpusu drogowego. Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x
0,25 skropione trzykrotnie emulsjg utrwalong grysami - gr. 7 cm. Wykonanie
nawierzchni asfaltowej - Kamionka Wielka ,,Droga Glodowka” — 370 mb

4. Modernizacje drogi zaklada si¢ w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejacej nawierzchni,
nastepnie wykonanie warstwy wyrdwnawczej gr. 2 cm oraz warstwy Scieralne]
gr. 5 cm z betonu asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie
korpusu drogowego. Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x
0,25 skropione trzykrotnie emulsja utrwalona grysami - gr. 7 cm. WyKonanie
nawierzchni asfaltowej - Mszalnica droga ,,Oracze”

5. Modernizacj¢ drogi zaklada si¢ w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejacej nawierzchni,
wykonanie robét ziemnych a nastepnie wykonanie sgczka podtuznego fi 10 cm
w obrebie wysiekow wodnych, nastepnie wykonanie warstwy wiazacej gr. 3 cm
oraz warstwy Scieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego. Poprawione zostanie
ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Wykonanie korytek 35/40/50 ¢m na
podsypce cementowo piaskowej. Odtworzenie poboczy =z destruk tu
asfaltowego szer. 2 x 0,25 skropione trzykrotnie emulsja utrwalong grysami - gr.
8 cm. Wykonanie nawierzchni asfaltowej - Jamnica ,, Syjutowka”



6. Modernizacje drogi zaklada si¢ w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zalozono roboty naprawcze, profilowanie 1 oczyszczenie istniejacej nawierzchni
asfaltowe], a nastepnie skropienie miedzy warstwowe jako warstwe szczepng a
nastepnie wykonanie warstwy Sscieralnej gr. 6 cm z betonu asfaltowego.
Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie
poboczy z de struktu asfaltowego szer. 2 x 0,25 skropione trzykrotnie emulsjg
utrwalong grysami - gr. 6 cm. Wykonanie nawierzchni asfaltowej - ''Za
Rzeka' w m. Mszalnica — Zagora dlugos¢ okolo 130 mb.

7. Modernizacje drogi zaklada si¢ w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zalozono roboty naprawcze, profilowanie 1 oczyszczenie istniejacej nawierzchni
asfaltowej, wykonane warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego gr. 2 cm a
nastepnie skropienie miedzy wars twowe jako warstwe szczepng, a nastepnie
wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego. Poprawione
zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Wykonanie nawierzchni
asfaltowej - ""Michalikowka' w Krolowej Polskiej dlugos¢ ok. 260 mb.

8. Modernizacje drogi zaktada si¢ w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zalozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejgcej nawierzchni,
a nastepnie wykonanie skropienia trzykrotnie emulsjg utrwalona grysami - gr. 2-
4 cm. Ponadto wymiana prze pustu fi 400 mm z pp/pvc wraz z odtworzenie
nawierzchni betonowej. Wykonanie nawierzchni asfaltowej- powierzchniowe
utrwalenie emulsja i grysami - Bogusza dz. ewid. nr 645 dlugos¢ ok. 85 mb.

9. Modernizacj¢ drogi zaklada si¢ w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zalozono roboty naprawcze, profilowanie i1 oczyszczenie istniejacej nawierzchni,
a nastepnie wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego gr 10 cm,
nastepnie wykonanie warstwy S$cieralnej gr. 6 cm z betonu asfaltowego.
Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie
poboczy z de struktu asfaltowego szer. 2 x 0,25 skropione trzykrotnie emulsja
utrwalong grysami - gr. 6 cm. Wykonanie nawierzchni asfaltowej - Bogu sza
dz. ewid. nr 545/2 dlugos¢ ok. 90 mb

10. Modernizacje drogi zaklada si¢ w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zalozono roboty naprawcze, profilowanie 1 oczyszczenie istniejacej nawierzchni
a nastepnie skropienie miedzy warstwowe jako warstwe szczepng a nastepnie
wykonanie warstwy Scieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego. Poprawione
zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Wykonanie nawierzchni
asfaltowej - Kamion ka Mala dz.ew. 3285 dlugos¢ ok. 135 m

11. Modernizacje drogi zaklada si¢ w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zalozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejacej nawierzchni,
nastepnie wykonanie warstwy wyrdwnawczej gr. 2 cm oraz warstwy $cieralnej
gr. 4 cm z betonu asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie
korpusu drogowego. Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x
0,25 skropione trzykrotnie emulsja utrwalong grysami - gr. 6 cm. Wykonanie
nawierzchni asfaltowej - Mystkow ,,Ugory”



12.Modernizacje drogi zaklada si¢ w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zalozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejgcej nawierzchni,
nastepnie wykonanie warstwy podbudowy z kryszwa tamanego dr 10 cm,
natepnie wyréwnawczej gr. 5 cm oraz warstwy Scieralnej gr. 4 cm z betonu
asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego
poprzez wykonania korytek 80 cm oraz korytek 55 cm oraz wymiana
istniejacych przepustow 40 cm oraz 60 cm wraz ze $ciankami czolowymi z
betonu. Od tworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,25 skropione
trzykrotnie emulsjg utrwalong grysami - gr. 6 cm. Modernizacja drogi dz.
ewid. nr 948/1 w m. Krélowa Gorna

13. Modernizacje drogi zaktada sie¢ w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejacej nawierzchni
,wykonane zostanie skropienie miedzy warstwowe jako warstwe szczepng a
nastepnie wykonanie warstwy wy rownawczej oraz Scieralnej z betonu
asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego.
Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,25 gr. 8 cm skropione
trzykrotnie emulsja i utrwalone grysami. Modernizacja drogi gminnej
"Fydowka - Niwy" w m. Kamionka Wielka dl. ok 501 mb.



