UPROSZCZONE PROJEKTY REMONTU
MODERNIZACJI DROG GMINNYCH

EGZ.NR 1

OBIEKT : Modernizacja/remont Drég Gminnych
w Sotectwach Gminy Kamionka Wielka

ADRES : Gmina Kamionka Wielka
33-334 Kamionka Wielka 5

BRANZA : Drogi

OPRACOWANIE : Modernizacja-Remont Drég Gminnych

Gminy Kamionka Wielka

INWESTOR : Gmina Kamionka Wielka

PROJEKTANT : mgr inz. Adam Konicki

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen s specjalnosci drogowe;

Nr MAP/0011/PWO0D/11

Mogilno: Styczen 2022

Wspélny stownik zaméwien (CPV):  45111291-4
45233200-1



1. Modernizacja drogi zaktada sie w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zalozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejgcej nawierzchni
asfaltowej, wykonane podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego na dt. ok 170
mb oraz na catej dlugosci, warstwy wyréwnawczej/wigzacej z betonu asfaltowego
gr. 4 cm a nastepnie skropienie miedzy warstwowe jako warstwe szczepng
a nastepnie wykonanie warstwy $cieralnej gr4 cm z betonu asfaltowego.
Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie
poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 025 skropione trzykrotnie emulsja
utrwalong grysami - gr. 8 cm. Wykonanie drogi gminnej "Droga nad Kamionk3a"
W miejscowosci Jamnica dz. nr 577, 485 dtugosci 430 mb.

2. Modernizacja drogi zaktada sie w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejgcej nawierzchni
asfaltowej, wykonane podbudowy zasadniczej gr 8 cm z kruszywa tamanego na
dt. ok 210 mb oraz na catej dtugosci, warstwy wyréwnawczej/wigzacej z betonu
asfaltowego gr. 4 cm a nastepnie skropienie miedzy warstwowe jako warstwe
Szczepng a nastepnie wykonanie warstwy $cieralnej gr.4 cm z betonu
asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego.
Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35 skropione trzykrotnie
emulsjg utrwalong grysami - gr. 8 cm. Wykonanie drogi gminnej "Droga pod
Dabkiem" w miejscowosci Mszalnica dz. nr 613/4; 623 dtugosci 380 mb.

3. Modernizacja drogi zaktada sie w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejgcej nawierzchni
asfaltowej, wykonane podbudowy zasadniczej gr 5 cm z kruszywa tamanego na
dt. ok 100 mb oraz na catej diugosci, warstwy wyréwnawczej/wigzacej z betonu
asfaltowego gr. 4 cm a nastepnie skropienie miedzy warstwowe jako warstwe
$zCzepna a nastepnie wykonanie warstwy scieralnej gr4 cm z betonu
asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego.
Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35 skropione trzykrotnie
emulsjg utrwalong grysami - gr. 8 cm. Wykonanie drogi gminnej "Styrek Dolny"
w miejscowosci Mszalnica dz. nr 544 dtugosci 100 mb.



4. Modernizacja drogi zaktada sie w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejgcej nawierzchni
asfaltowej, wykonane na catej dtugosci, warstwy wyréwnawczej/wigzgcej z betonu
asfaltowego gr. 4 cm a nastepnie skropienie miedzy warstwowe jako warstwe
Szczepng a nastgpnie wykonanie warstwy scieralnej gr4 cm 2z betonu
asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego.
Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35 skropione trzykrotnie
emulsjg utrwalong grysami - gr. 8 cm. Wykonanie drogi gminnej "Za Las"

w miejscowosci Mszalnica dz. nr 1368 dtugosci 145 mb.

5. Modernizacja drogi zaktada sie w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejacej nawierzchni
asfaltowej, wykonane na catej dtugosci, warstwy wyréwnawczejliwigzgcej z betonu
asfaltowego gr. 4 cm a nastepnie skropienie miedzy warstwowe jako warstwe
SzCzepng a nastepnie wykonanie warstwy $cieralne;j ar4 cm z betonu
asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego.
Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35 skropione trzykrotnie
emulsjg utrwalong grysami - gr. 8 cm. Wykonanie drogi gminnej "Sapatdéwka"
w miejscowosci Kamionka Wieka dz. nr 1964 dtugosci 200 mb.

6. Modernizacja drogi zaktada sie w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejgcej nawierzchni
asfaltowej, wykonane na catej dtugosci, warstwy wyrownawczej/wigzgcej z betonu
asfaltowego gr. 4 cm a nastepnie skropienie miedzy warstwowe jako warstwe
SzCzepna a nastepnie wykonanie warstwy scieralnej gr4 cm z betonu
asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego.
Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35 skropione trzykrotnie
emulsjg utrwalong grysami - gr. 8 cm. Wykonanie drogi gminnej "Popieléwka"
w miejscowosci Kamionka Wieka dz. nr 398 diugosci 320 mb.



7. Modernizacja drogi zaktada sie w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zatozono roboty naprawcze, profilowanie | oczyszczenie istniejgcej nawierzchni
asfaltowej, wykonane na catej dtugosci, warstwy wyréwnawczej/wigzacej z betonu
asfaltowego gr. 4 cm a nastepnie skropienie miedzy warstwowe jako warstwe
SzCzepng a nastepnie wykonanie warstwy Scieralnej gr4 cm z betonu
asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego.
Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35 skropione trzykrotnie
emulsjg utrwalong grysami - gr. 8 cm. Wykonanie drogi gminnej "Tacatéwka"
W miejscowosci Kamionka Wieka dz. nr 1176: 1177/2 dtugosci 180 mb.

8. Modernizacja drogi zaktada si¢ w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zatozono roboty naprawcze, profilowanie | oczyszczenie istniejacej nawierzchni
asfaltowej, wykonane na catej dtugosci, warstwy wyréwnawczej/wigzacej z betonu
asfaltowego gr. 4 cm a nastepnie skropienie miedzy warstwowe jako warstwe
$zCzepna a nastepnie wykonanie warstwy $cieralne;j gr4 cm z betonu
asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego.
Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35 skropione trzykrotnie
emulsjg utrwalong grysami - gr. 8 cm. Wykonanie drogi gminnej "Ptakowka"
w miejscowosci Kamionka Wieka dz. nr 1014 dtugosci 330 mb.

9. Modernizacja drogi zaktada sie w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejgcej nawierzchni
asfaltowej, wykonane na catej dtugosci, warstwy wyréwnawczej/wigzgcej z betonu
asfaltowego gr. 4 cm a nastepnie skropienie miedzy warstwowe jako warstwe
$zczépng a nastgpnie wykonanie warstwy scieralnej gr4 cm z betonu
asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego.
Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35 skropione trzykrotnie
emulsjg utrwalong grysami - gr. 8 cm. Wykonanie drogi gminnej "Porebdwka"
w miejscowosci Kamionka Wieka dz. nr 900 dtugosci 390 mb.



10. Modernizacja drogi zaktada sie w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejgcej nawierzchni
asfaltowej, wykonane na catej diugosci, warstwy wyréwnawczej/wigzgcej z betonu
asfaltowego gr. 4 cm a nastepnie skropienie miedzy warstwowe jako warstwe
$zCzepng a nastgpnie wykonanie warstwy $cieralnej gr4 cm z betonu
asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego.
Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35 skropione trzykrotnie
emulsjg utrwalong grysami - gr. 8 cm. Wykonanie drogi gminnej "Za Rzekg" w
miejscowosci Krolowa Polska dz. nr 448 oraz Krélowa Gérna dz. nr 922/9; 921/1
dtugosci 300 mb.
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2. Modernizacja drogi zaklada sie w pasie drogowym. W ramach modernizaciji zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszcze-
nie istniequzej nawierzchni asfaltowej, wykonane podbudowy zasadniczej gr 8 cm z kruszywa famanego na di. ok 210 mb oraz na ca-

pusu drogowego. Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35 skropione trzykrotnie emulsja utrwalong grysami - gr.
8 cm. Wykonanie drogi gminnej "Droga pod Dagbkiem" w miejscowosci Mszalnica dz. nr 613/4; 623 dtugosci 380 mb.

3. Modernizacja drogi zaklada sie w pasie drogowym. W ramach modernizaciji zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszcze-
nie istniejacej nawierzchni asfaltowej, wykonane podbudowy zasadniczej gr 5 cm z kruszywa tamanego na dt. ok 100 mb oraz na ca-
tej dlugosci, warstwy wyréwnawczej/wigzacej z betonu asfaltowego gr. 4 cm a nastepnie skropienie miedzy warstwowe jako warstwe
szczepng a nastepnie wykonanie warstwy Scieralnej gr.4 cm z betonu asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie kor-
pusu drogowego. Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35 skropione trzykrotnie emulsjg utrwalong grysami - gr.
8 cm. Wykonanie drogi gminnej "Styrek Dolny” w miejscowo$ci Mszalnica dz. nr 544 diugosci 100 mb.

4. Modernizacja drogi zaklada sie w pasie drogowym. W ramach modernizacji zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszcze-
nie istniejacej nawierzchni asfaltowe;, wykonane na calej diugosci, warstwy wyréwnawczej/wigzacej z betonu asfaltowego gr. 4 cm a
nastepnie skropienie miedzy warstwowe jako warstwe szczepng a nastepnie wykonanie warstwy Scieralnej gr.4 cm z betonu asfalto-
wego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35
skropione trzykrotnie emulsjg utrwalong grysami - gr. 8 cm. Wykonanie drogi gminnej "Za Las" w miejscowosci Mszalnica dz. nr
1368 diugosci 145 mb.

5. Modernizacja drogi zaklada sig w pasie drogowym. W ramach modernizacji zalozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszcze-
nie istniejacej nawierzchni asfaltowej, wykonane na cafej diugosci, warstwy wyréwnawczej/wiazacej z betonu asfaltowego gr. 4 cm a
nastepnie skropienie miedzy warstwowe jako warstwe szczepng a nastepnie wykonanie warstwy Scieralnej gr.4 cm z betonu asfalto-
wego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35

skropione trzykrotnie emulsjg utrwalong grysami - gr. 8 cm. Wykonanie drogi gminnej "Sapatéwka" w miejscowosci Kamionka Wieka
dz. nr 1964 diugosci 200 mb.

6. Modernizacja drogi zaklada sie w pasie drogowym. W ramach modernizacji zalozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszcze-
nie istniejgcej nawierzchni asfaltowej, wykonane na calej diugosci, warstwy wyrownawczej/wigzacej z betonu asfaltowego gr. 4 cm a
nastepnie skropienie miedzy warstwowe jako warstwe szczepng a nastepnie wykonanie warstwy scieralnejgr.4 cm z betonu asfalto-
wego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35
skropione trzykrotnie emulsjg utrwalong grysami - gr. 8 cm. Wykonanie drogi gminne] “Popieléwka" w miejscowosci Kamionka Wie-
ka dz. nr 398 dlugosci 320 mb.

7. Modernizacja drogi zaklada sie w pasie drogowym. W ramach modernizacji zalozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszcze-
nie istniejgcej nawierzehni asfaltowej, wykonane na calej diugoéci, warstwy wyrownawczejiwiazacej z betonu asfaltowego gr. 4 cm a
nastgpnie skropienie miedzy warstwowe jako warstwe szczepna a nastepnie wykonanie warstwy scieralnej gr.4 cm z betonu asfalto-
wego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35
skropione trzykrotnie emulsjg utrwalong grysami - gr. 8 cm. Wykonanie drogi gminnej "Tacatéwka" w miejscowosci Kamionka Wieka
dz. nr 1176; 1177/2 dlugosci 180 mb.

8. Modernizacja drogi zaklada sig w pasie drogowym. W ramach modernizacji zalozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszcze-
nie istniejacej nawierzchni asfaltowej, wykonane na catej dlugosci, warstwy wyréwnawczej/wiazacej z betonu asfaltowego gr. 4 cm a
nastepnie skropienie miedzy warstwowe jako warstwe szczepng a nastepnie wykonanie warstwy Scieralnej gr.4 cm z betonu asfalto-
wego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35
skropione trzykrotnie emulsjg utrwalona grysami - gr. 8 cm. Wykonanie drogi gminnej "Ptakéwka" w migjscowosci Kamionka Wieka
dz. nr 1014 dlugosci 330 mb.

9. Modernizacja drogi zaklada sie w pasie drogowym. W ramach modernizaciji zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszcze-
nie istniejacej nawierzchni asfaltowej, wykonane na catej dlugoéci, warstwy wyréwnawczej/wiazacej z betonu asfaltowego gr. 4 cm a
nastgpnie skropienie miedzy warstwowe jako warstwe szczepna a nastepnie wykonanie warstwy Scieralnej gr.4 cm z betonu asfalto-
wego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogewego. Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35
skropione trzykrotnie emulsjg utrwalong grysami - gr. 8 cm. Wykonanie drogi gminnej "Poregbéwka" w miejscowosci Kamionka Wieka
dz. nr 900 dtugosci 390 mb.

10. Modernizacja drogi zakiada sig w pasie drogowym. W ramach modernizacji zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczysz-
czenie istniejacej nawierzchni asfaltowej, wykonane na calej diugosci, warstwy wyréwnawczejfwigzacej z betonu asfaltowego gr. 4
cm a nastepnie skropienie miedzy warstwowe jako warstweg szczepna a nastepnie wykonanie warstwy scieralnej gr.4 cm z betonu
asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2
x 0,35 skropione trzykrotnie emulsjg utrwalong grysami - gr. 8 cm. Wykonanie drogi gminnej "Za Rzeka" w miejscowosci Krélowa
Polska dz. nr 448 oraz Krélowa Gérna dz. nr 922/9; 921/1 diugesci 300 mb.



