Podstawa

Lp. Opis i wyliczenia [ jom. | Poszcz Razem
1 Droga nad Kamionka
1/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukeyj- [m2
d.1/0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-|\V/
1419 m? 1419,000
RAZEM 1419,000
2|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1/0114-07 czeniu 8 cm
561 m? 561,000
RAZEM 561,000
3|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m?2
d.1|0311-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
1333 m? 1333,000
RAZEM 1333,000
4|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbu- |m?2
d.1[{0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1290 m? 1290,000
RAZEM 1290,000
5|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.1|0312-05; 06 |$cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4cm
1290 m? 1290,000
RAZEM 1290,000
6|KNR 2-31  |Pobocza z kruszywa famanego do 31,5 mm gr. 10 cm - analogia. Pobocza z |m?2
d.1/0114-07; 08 |destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 8 cm
analogia skropiona trzykrotnie emulsjg i grysami
430*0.7 m? 301,000
RAZEM 301,000
2 Droga Pod Dabkiem
7|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyj- [m?2
d.2|0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. |-V
1178 m2 1178,000
RAZEM 1178,000
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz-  |m?
d.2|0114-07 czeniu 8 cm
693 m?2 693,000
RAZEM 693,000
S|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m?
d.2{0311-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
1178 m? 1178,000
RAZEM 1178,000
10|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbu- |m?
d.2|0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1140 m2 1140,000
RAZEM 1140,000
11|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?
d.2|0312-05; 06 |$cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4cm
RAZEM 1140,000
12/KNR 2-31 | Pobocza z kruszywa famanego do 31,5 mm gr. 10 cm - analogia. Pobocza z {m?
d.2/0114-07; 08 |destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 8 cm
analogia skropiona trzykrotnie emulsja i grysami
380*0,7 m? 266,000
RAZEM 266,000
3 Styrek Dolny
13[KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie | zageszezenie podioza pod warstwy konstrukcyj- [m?2
d.3/0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. [-|V
330 m? 330,000
RAZEM 330,000
14/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?
d.3|/0114-07 czeniu 5 cm
330 m2 330,000
RAZEM 330,000
15|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m?
d.3/0311-01 warstwa wigzaca asfaltowa - gruboéé po zageszez. 4 cm
330 m? 330,000
RAZEM 330,000
16/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbu- |m2
d.3/0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m?2
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
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17/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?
d.3|0312-05; 06 |&cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4cm
300 m? 300,000
RAZEM 300,000
18/ KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 10 cm - analogia. Pobocza z [m?2
d.3/0114-07; 08 |destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 8 cm
analogia skropiona trzykrotnie emulsja i grysami
100%0,7 m? 70,000
RAZEM 70,000
4 Zalas
19/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyj- [m2
d.4/0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
4495 m?2 449,500
RAZEM 449,500
20|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
d.4|0311-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm
4495 m? 449,500
RAZEM 449,500
21|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbu- |m2
d.4]/0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m?2
435 m2 435,000
RAZEM 435,000
22|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.4|0312-05; 06 |$cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4cm
435 m?2 435,000
RAZEM 435,000
23/KNR 2-31  |Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 10 cm - analogia. Pobocza z |m?2
d.4/0114-07; 08 |destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 8 cm
analogia skropiona trzykrotnie emulsja i grysami
145*0,7 m?2 101,500
RAZEM 101,500
5 Sapalowka
24/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- [m?2
d.5/0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat, I-1V
620 m?2 620,000
RAZEM 620,000
25|KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m?
d.5/0311-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm
620 m?2 620,000
RAZEM 620,000
26| KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltows na zimno podbu- |m2
d.5/0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
600 m? 600,000
RAZEM 600,000
27|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.5|0312-05; 06 |Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4cm
600 m?2 600,000
RAZEM 600,000
28/KNR 2-31  |Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 10 cm - analogia. Pobocza z |m2
d.5/0114-07; 08 |destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 8 cm
analogia skropiona trzykrotnie emulsja i grysami
200*0,7 m? 140,000
RAZEM 140,000
6 Popielowka
29/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- [m?2
d.6|0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. |-V
992 m?2 992,000
RAZEM 992,000
30|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m?
d.6/0311-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 em
992 m? 992,000
RAZEM 992,000
31|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbu- |m2
d.6(0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
960 m2 960,000
RAZEM 960,000
32/KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.6(0312-05; 06 |$cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4cm
960 m2 960,000
RAZEM 960,000
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33|KNR 2-31  |Pobocza z kruszywa famanego do 31,5 mm gr. 10 cm - analogia. Pobocza z |m?
d.6(0114-07; 08 |destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zaggszcz. 8 cm
analogia skropiona trzykrotnie emulsjg i grysami
320*0,7 m? 224,000
RAZEM 224,000
7 Tacatéwka
34/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyj- [m?2
d.7|0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. |-V
558 m? 558,000
RAZEM 558,000
35/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m?
d.7|0311-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm
558 m?2 558,000
RAZEM 558,000
36/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno podbu- |m?2
d.7/0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
540 m?2 540,000
RAZEM 540,000
37|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?
d.7|0312-05; 06 |$cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4cm
540 m?2 540,000
RAZEM 540,000
38|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa lamanego do 31,5 mm gr. 10 cm - analogia. Pobocza z |m?
d.7|0114-07; 08 |destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 8 cm
analogia skropiona trzykrotnie emulsjg i grysami
180%0,7 m? 126,000
RAZEM 126,000
8 Ptakowka
39|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyj- (m?2
d.8/0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. |-V
1023 m? 1023,000
RAZEM 1023,000
40|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m?
d.8|0311-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm
1023 m?2 1023,000
RAZEM 1023,000
41/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltows na zimno podbu- |m?
d.8|0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
990 m?2 990,000
RAZEM 990,000
42| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.8|0312-05; 06 |scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4cm
990 m? 990,000
RAZEM 950,000
43|KNR 2-31  |Pobocza z kruszywa lamanego do 31,5 mm gr. 10 cm - analogia. Pobocza z [m2
d.8/0114-07; 08 |destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 8 cm
analogia skropiona trzykrotnie emulsjg i grysami
330*0.7 m? 231,000
RAZEM 231,000
9 Porebowka
44/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.9|0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. |-\
1209 m? 1209,000
RAZEM 1209,000
45/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m?
d.9/0311-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 em
1209 m? 1209,000
RAZEM 1209,000
46]KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbu- |m?2
d.9/0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1170 m? 1170,000
RAZEM 1170,000
47|KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?
d.9|0312-05; 06 |$cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4cm
1170 m2 1170,000
RAZEM 1170,000
48/KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 10 cm - analogia. Pobocza z |m?
d.9/0114-07; 08 |destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna e grub. po zageszcz. 8 cm
analogia skropiona trzykrotnie emulsjg i grysami
380*0,7 m?2 273,000
RAZEM 273,000
10 Zarzeka
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49|KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i Zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyj- |m?2
d.10{0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. |-V
930 m2 930,000
RAZEM 930,000
50|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m?
d.10{0311-01 warstwa wigzaca asfaltowa - gruboéé po zageszcz. 4 cm
930 m2 930,000
RAZEM 930,000
51|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltows na zimno podbu- |m2
d.10|0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
900 m? 900,000
RAZEM 900,000
S2|KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?
d.10/0312-05; 06 |$cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4cm
900 m2 900,000
RAZEM 900,000
53|KNR 2-31  [Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 10 cm - analogia. Pobocza z |[m?
d.10|0114-07; 08 |destruktu asfaltowege 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 8 cm
analogia skropiona trzykrotnie emulsjg i grysami
300%0,7 m? 210,000
RAZEM 210,000




