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(obowigzuje w obrebie rzutu koron drzew+1m)
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Przekréj B '- B ' Jednostka zamawiajgca:
(obowigzuje w obrebie rzutu koron drzew+1m) Przekroj E-E Powiatowy Zarzad Drog w Sochaczewie
) 1,00 3,50 1,00 b L 1,00 3,50 - 5,00 1,00 , 96-500 Sochaczewie
1 1,75 ) 1,75 1 1 1,75-2,50 ) 1,75-2,50 1 ul. Gwardyjska 10
" Inwestor:
JEZDNIA . .
JEZDNIA Powiat Sochaczewski
POBOCZE wl POBOCZE POBOCZE | POBOCZE B . i
82 8le ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 65
0.05| |-0,04 g"%oo 0,04] |-0,05 0.06 5 %00 0.05 96-500 Sochaczew
r |-0, o 04| |, - ] 0,05 | |.0,06
-0,12 8% Al—b A 2# #7 8% -0,12 -0,13 8% 1-0:05 A % #7 8% 1-0,13 | Jednostka Projektowa: P
— — en| —— ———— | isin.jeren Stapro Rafat Struginski
il . | ‘ . ul. Berezyniska 24 lok.3
1 | J Sta pro 03-904 Warszawa
| tel. 691 863 723
@7 @ ‘ 1 C Nazwa i adres obiektu budowlanego/Zamierzenie budowlane:
@ @ REMONT DROG POWIATOWYCH nr 3828W
@ @ @ NA ODCINKU JEZOWKA - SKOTNIKI - STRUGI ORAZ
Przekroj C-C a C 3829W NA ODCINKU SZYMANOW - STRUGI
(obowigzuje poza rzutem koron drzew+1m) WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASF. AG11S - 4cm WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASF. AC11S - 4cm OPORNIK BET. 12cm x 25cm Stadium:
. 1,00 3,50 1,00 L WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASF. AC16W - 8 cm WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASF. AC16W - 8 cm LAWA Z BETONU C12/15 - 15 cm PROJEKT TECHNICZNY
1 175 ¢ 1.75 1 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ 0/31,5 mm - 20 cm WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASF. AC16W - 4-12 cm WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Naawa opracowania: ]
i Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C1,5/2 - 24cm PROGRAM ROBOT BUDOWLANYCH
JEZDNIA WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA ISTN. KONSTRUKCJA JEZDNI (w obrebie rzutu koron drzew + 1 m - bez odsadzki) ;
POBOCZE wl POBOCZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C1,5/2 - 33cm PO FREZOWANIU KOREKCYJNYM Branza:
i"g DROGOWA
O|N
8.9 1 b @ Tytut rysunku:
0,00 -0,04 Q '
2% = WARSTWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 mm UWAGA ! PRZEKROJE NORMALNE
o . s WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASF. AC11S - 4cm (KAMIENNEGO) STABILIZOWANEGO MECHANIGZNICZNIE - 20 cm Usunigcie ziemi urodzajnej pod projektowanymi poboczami Stanowisko Imie | nazwisko Specjalnos¢ | Uprawnienia Podpis
=) —— o WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASF. AC16W - 8 cm NASYP BUDOWLANY o nalezy wykonaé wylacznie na odcinkach usytuowanych — _ :
. g (uzupetnienie po usunigciu ziemi urodzajnej ~30 - 40 cm) poza rzutami koron drzew + 1 m zlokalizowanych w pasie Projektant: | mgr inz. Radostaw Zwolinski E?ng:ﬁgno- Wa 259/02 \
3 \ 75 2 5 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ 0/31,5 mm - 20 cm drogowym. \ t/
Q A o T I N WY , Na odcinkach usytuowanych w obrebie rzutu koron drzew +1 m [T inz iaski MAZ/0243/
7. 7 A~ | Sprawdzajgcy:| mgr inz. Rafat Struginski drogowa
75 3 gngg? LVrVnA YnV;_R%VmAWCZA ZMIESZANKI NIEZWIAZANEJ @ pobocza nalezy wykonaé¢ bezposrednio na gruncie rodzimym. POOD/09 |
4 WARSTWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 mm Format: Skala: Data: Nr rys./nfarkusza
0,40 M Eg’;Fﬁ%ggm%flJﬁngngwASFALTOWYCH (KAMIENNEGO) na gruncie rodzimym - 20 - 40 cm
297x700 1:50 MAJ 2021 r. 3




