
UWAGA !
Usunięcie ziemi urodzajnej pod projektowanymi poboczami 
należy wykonać wyłącznie na odcinkach usytuowanych 
poza rzutami koron drzew + 1 m zlokalizowanych w pasie 
drogowym.
Na odcinkach usytuowanych w obrębie rzutu koron drzew +1 m 
pobocza należy wykonać bezpośrednio na gruncie rodzimym.
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(obowiązuje poza rzutem koron drzew+1 m)
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WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASF. AC16W - 8 cm 

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASF. AC11S -  4cm 

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5 mm - 20 cm
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WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA 
Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM C1,5/2 - 33cm 
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Przekrój B'-B'
(obowiązuje w obrębie rzutu koron drzew+1m)

3,501,00 1,00

2%

1b

Przekrój C-C
(obowiązuje poza rzutem koron drzew+1m)
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JEZDNIA

POBOCZEPOBOCZE

1,75 1,75

8%

2a 3

2% 8%

2a3

istn. teren

0,00
-0,12 -0,12

-0,04 -0,05-0,05 -0,04

1c

0,40
0,40

0,40 0,40

~0
,3

0 
- 

0,
40

~0
,3

0 
- 

0,
40

~0
,3

0 
- 

0,
40

~0
,3

0 
- 

0,
50

1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:1,5
1:1,51:1,5

1:1,5

1:1,5

0,40

istn. teren

istn. teren
istn. teren

istn. teren

zakres ukształtowania skarp i 
odmulenia rowów

zakres ukształtowania skarp i 
odmulenia rowów

istn. teren

istn. teren

pr
oj

. o
ś

je
zd

ni

3,50 - 5,001,00 1,00

2%2%
8%

1c
2

Przekrój E-E

JEZDNIA

POBOCZEPOBOCZE

1,75 - 2,50 1,75-2,50

3

8%

23

istn. teren istn. teren

0,00-0,05-0,13 -0,13
-0,06-0,05-0,06

Przekrój D-D

pr
oj

. o
ś

je
zd

ni

3,501,00 1,00

2%8%

1b

JEZDNIA

POBOCZEPOBOCZE

1,75 1,75

8%2%

2

8%

2
3 3

0,00
-0,13 -0,13

-0,06 -0,05-0,05 -0,06

1:1,5

JEZDNIA

pr
oj

. o
ś

je
zd

ni

0,00

zakres ukształtowania skarp i 
odmulenia rowów

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASF. AC16W - 8 cm 

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASF. AC11S -  4cm 

1c

ISTN. KONSTRUKCJA JEZDNI 

PO FREZOWANIU KOREKCYJNYM

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASF. AC16W - 8 cm 

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASF. AC11S -  4cm 

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 
0/31,5 mm - min. 10 cm

1b

ISTN. KONSTRUKCJA JEZDNI 

PO SFREZOWANIU WARSTW ASFALTOWYCH

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5 mm - 20 cm

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASF. AC16W - 4-12 cm 
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2
WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm 
(KAMIENNEGO) STABILIZOWANEGO MECHANICZNICZNIE - 20 cm

NASYP BUDOWLANY
(uzupełnienie po usunięciu ziemi urodzajnej ~30 - 40 cm)

2a
WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm 
(KAMIENNEGO) na gruncie rodzimym - 20 - 40 cm

3
OPORNIK BET. 12cm x 25cm

ŁAWA Z BETONU C12/15 - 15 cm

WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA 
Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM C1,5/2 - 24cm 
(w obrębie rzutu koron drzew + 1 m - bez odsadzki)
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