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techn.
1 Roboty rozbiérkowe
1 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- [m?
d.1(0803-03 nych o grubosci 3 cm
30,00%(9,00+8,00)/2 m2 255,000
330,00%6.00 m2 1.980,000
RAZEM 2 235,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.1|0803-04 nych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotno$¢ = 5
30,00*(9,00+8,00)/2 m2 255,000
330,00"6,00 m2 1.980,000
RAZEM 2 235,000
3|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-ladowarka przy obstudze na zmiane robo- [m3
d.1/1103-01 czg przez 3 samochody samowyladowcze
poz.1*0,08 m3 178,800
RAZEM 178,800
4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu |m?3
d.1/1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleglo$é 6 km
1103-05
poz.3 m3 178,800
RAZEM 178,800
2 Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne drogi
5|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw [m2
d.2|0101-01 w gruncie kat. I-IV glebokosci 25 cm
0101-02
poz.1 m2 2 235,000
RAZEM 2 235,000
3 Wywéz urobku z korytowania
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w zie- [m3
d.3(0212-06 mi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
0214-04 samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ 6 km
poz.5*0,25 m3 558,750
RAZEM 558,750
4 Podbudowa
7/KNR AT-03 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji - m2
d.4/0201-01 grunt redzimy do Rm=1,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
poz.1 m2 2 235,000
RAZEM 2 235,000
8|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowiékni- |m?
d.4/0101-02 ny o szer. 4,0 m
poz.7 m2 2 235,000
RAZEM 2 235,000
9|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gruboéci po zagesz- |m2
d.4/0113-01 czeniu 15 cm
poz.8 m? 2 235,000
RAZEM 2 235,000
10|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o gruboéci po zaggsz- |m2
d.4/0113-05 czeniu 10 cm
poz.9 m2 2 235,000
RAZEM 2 235,000
5 Odwodnienie
11/KNNR 6 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namuiu gr. 20 m
d.5{1302-02 cm
140,00 m 140,000
RAZEM 140,000
12|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.5|0606-01 piaskowej
140,00 m 140,000
RAZEM 140,000
13|KNNR 6 Oczyszczenie przepustow ér. 0.4 m z namutu do 50% jego $rednicy m
d.5/1302-03
2%9,00 m 18,000
RAZEM 18,000
6 Nawierzchnia drogi
14|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.6{0202-01 podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
cie emulsji 0,8 kg/m2
30,00%(9,00+8,00)/2 m2 255,000
330,00"6,00 m2 1 980,000
RAZEM 2 235,000
15|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.6|0308-03 bosci 6 cm (warstwa wigzaca)
poz.14 m? 2 235,000
RAZEM 2 235,000
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16{KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.6|0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
poz.15 m? 2 235,000
RAZEM 2 235,000
7 Pobocza
17|KNNR 6 Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. po uwatowa-|m?2
d.7[{0204-05 niu 10 cm - pobocza
2"365,00*0,75 m2 547,500
RAZEM 547,500
18|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa |m?
d.7/1002-04 grysem kamiennym frakcji 16-25 w iloci 18.0 dm3/m2
poz.17 m?2 547,500
RAZEM 547,500
8 Tablica informacyjna
19 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej kpl
d.8
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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