Brgswald OSP

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | Lm. | Poszez. | Razem
1 Dobuddwlia
TIKNR 2-01  (Wykopy oraz przekopy wykonywane kaparlami przedslebiernymi 0.40m3 na  |m®
d.1/0215-08 cdidad w gruncis kat, Il
0,45"8,0*12,03+0,5*3,0*3,0+0,6"2,0"2,0%4 m3 55,81
RAZEM 5581
2|KNR 2-011 Rozplantowanle spycharkami zleml wydobyte| z wykopow lintowyeh do 1 m3 m?
d.1|0416-01 wzdiuz 1 m wykopu - kat. gruntu -1V
poz.1 m® 55,81
RAZEM 55,81
3|KNR 2-02  |Padidady betonowe na padiozu gruntowyr m®
d.1|1101-01
0,1*1,0*1,2*4+0,1*1,0*1,0+0,1°0,45*(8,0*2+12,03) m? 1,84
RAZEM 1,84
4KNR 2-02  IStopy fundameniowa prostokatne elbetowe, o objetedel do 1,5 m3 - z zastoso- | M3
d.1]0204-02 waniem pompy do betonu
0,6"1,040,4*4+0,6'0,8 m?3 182
RAZEM 1,92
5| KNR-W 2-02 | Sciany zethetows proste gruboécl 20 om wysokoéel do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.1(0207-01 pompy do batonu - podwalina
0207-07
0,69(8,0"2+12,08) m? 19,34
RAZEM 19,34
B|IKNR 2-02  |Shipy 2elbetowe, prostolgine o wysclosci do 6 m; stosunak deskowanego ob- |m?
¢t.1(0208-10 wodu do przekroju ponad 12 - 2 zastosowaniern pompy do betonu
0,24*0,24'5,06 m3 0,29
RAZEM 0,20
7IKNR 2-02 | Przygolowanie | monta2 zbrojenta efementéw budynkéw | budowli - prety zebro- |t
d.1,0280-02 wane o $t, 8-14 mm
1,22 t 1,22
RAZEM 1,22
8|KNR-W 2-02 | Izotacja przeciwwilgoclowe powlokowe bitumiczne plohowe - wyikonywans na  |m?2
d.1|0603-07 Zimno z lepliw asfaltowego - plerwsza warstwa
1,0%(8,0*2+12,03) m? 28,03
_ RAZEM 28,03
9| KNR-W 2-02 |Izolacle przeciwwllgoclowe powiokowe biturmiczne plonows - wylkonywane na  [m?
d.1(0603-08 zimne z lepiku asfattowego - druga | nastepna warstwa
1,0%(B,0%2+12,03) m2 28,03
RAZEM 28,03
10| KNR-W 2-02 | Izolacje claplne | przechwdzwighowe 2z plyt styropianowych plonowe na lepiku  |m?2
d.1]0808-08 bez sfalkl metalowe]
1,0%(8,0"2412,03) m?2 28,03
RAZEM 28,03
11[KNR-W 2-01 | Zasypywanle wykopéw spycharkaml 2 przemieszozenlem gruntu na odleglogé  |[m3
d.110222-01 do 10 m w gruncle kat, -1l - plasel w cenie
poz.1 m3 85,81
RAZEM 55,81
12|KNR-W 2-01 | Zageszczenle nasypow zaggezczarkami; grunty sypkie kat. I-iil m3
d.1(0228.03
poz.1 m? 55,81
RAZEM 55,81
i3|[KNR 202 |Podklady betanowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompg do betonu na | m?
d.1|1101-01 2. |samochodzle.
sz, 5.4, 9913
0,10%(8,0*12,03-3,0°2,03) m? 9,02
RAZEM 9,02
14(KNR 202 lzolacle clepine | przeciwd2wigkowe 2 phyt styropianowych poziome na wierzehu |2
d.1|0609-03 konstrulcji na sucho - jedna warstwa 10om
8,0*12,03-30"2,03 m? 90,15
RAZEM 90,15
15(KNR 2-02  [Posadzki cementowe wraz 2 cokollkami zatarte na astro grubosel 25 mm m?2
d.1|1106-01
8,0*12,03-3,0v2,03 m?2 90,15
RAZEM 90,15
16/KNR 2-02  Posadzkl cementowe wraz 2 cokolikami zatarte - pogrubienle posadzii o 1 om | m?2
d.1/1106-03 Krotnogé = 2,5
poz. 15 m? 80,15
RAZEM 90,15
17|KNR 2-05  [Hale typu lekkiego - ramy 1
d.1|0101-04
1,42+1 52+0,286 t 3,20
RAZEM 3,20
1B{KNR 2-05  !Hale typu lekidego - platwie t
d.110102-04
1,64 t 1,64
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RAZEM 1.64
19/KNR 2-05  |Hale typu lekklego - strop t
d.1)0102-07
1,37 t 137
RAZEM 1,37
20(KNR 0-21  [Slepa podioga 2 plyt OSB 22mm 2
d.1|4007-03
poz14-1,0%3,43 m?2 86,72
RAZEM 86,72
211KNR 2-05  [Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyzae] 10% 2 plyt warstwo- me
¢.1:1004-03 wych 12om
7.76*9,69*2-2,03*3,0 mZ 144,30
RAZEM 144,30
22 KNR 2-02 Olacenle pofacl dachowych latami 38150 mm o rozstawie ponad 24 om 2 tarci- |m?
d.1]0410-04 cy hasycone)
poz.21 m? 144,30
RAZEM 144,30
23(KNR 2-02  [Pokrycle dachéw dachdwka zeldadiows ceramlczng me
d.1|0504-02
poz.21 m?2 144,30
RAZEM 144,30
24|NNRNKB  |(2.VI) Obropki blacharskle z blachy powlekanej o szer.w rozwinleciu ponad 25 m?2
d.1(202 0541-02 jom
0,3"(12,03*2+8,0"2) m? 12,02
RAZEM 12,02
25|KNR 2-05  (Leldka obudowa gelan ostonowyeh 2 plyt warstwowych 10cm m2
¢.111002-01
5,20*(1,0+8,49+12,03+8,0)+0,51 2 03*3,6~4,5"4,4-1,0*2 1-1 2%4 2*2 m?2 152,15
RAZEM 152,15
26/ KNR 202 'Wirota do garazy przyspawanych do obetonowanych ofcieznic podnoszone sta- |m2
d.1|1208.07 lowe
4544 m?2 19,80
RAZEM 19,80
27 KNR 2-02 | Drzwl stalowe petne o powlerzehnl pohad 2 m2 mz
d.111203-02
1021 m? 2,10
RAZEM 2,10
28/KNR 0-19  Montaz okien uchylnych Jednodzleinych 2 PCV bez obrébii obsadzenia o pow. |m?2
d.1]1022-04 ponad 1.0 m2
2509 m? 2,28
RAZEM 2,25
20 Schody stalowe kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 ipl. 1,00
RAZEM 1,00
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