
Maciej Bartosiewiczdrogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Instalowanie oznakowania drogowego45316213-1
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych45112710-5
Roboty w zakresie nawierzchni ulic45233252-0
Fundamentowanie ulic45233330-1
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne45111200-0

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

08.04.2024DATA OPRACOWANIA:

ul. Sienkiewicza 1 12-100 SzczytnoADRES INWESTORA:

Gmina Miejska SzczytnoNAZWA INWESTORA:

Budowa parkingu na działce 42/4 obręb 2 z siecią kanalizacji
deszczowej przy ulicy Mazurskiej i ulicy Mikołaja Reja w Szczytnie

NAZWA INWESTYCJI:

działki nr ew. 42/4, 434/1, 435 obręb 2 m. SzczytnoADRES INWESTYCJI:

ul. Żołnierska 4/60, 11-700 Mrągowo

PRZEDMIAR

Usługi Inżynierskie Maciej  
Bartosiewicz

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2184



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

haRoboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 
ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych

KNNR 1 
0112-02

1
d.1

0,197ha0,1972
RAZEM

mRozebranie krawężników betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej

KNNR 6 
0806-02

2
d.1

100,000m100
RAZEM

mRozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm 
na podsypce piaskowej

KNNR 6 
0806-08

3
d.1

56,000m56
RAZEM

m2Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej na 
podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6 
0805-08

4
d.1

120,000m2120
RAZEM

szt.Regulacja pionowa studzienek telefonicznychKNR 2-31 
1406-05

5
d.1

1,000szt.1
RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem 
urobku na odkład wykonawcy

KNNR 1 
0202-08

6
d.2

829,000m3829
RAZEM

m3Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu.KNR-W 2-01 
0227-02

7
d.2

6,500m36,5
RAZEM

m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie 
w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

KNNR 6 
0103-01

8
d.3

1 653,000m2{parking} 1653
319,000m2{chodniki} 319
RAZEM

m2Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane 
mechanicznie o gr.15 cm-parking

KNNR 6 
0104-03

9
d.3

1 653,000m21653
RAZEM

m2Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane 
mechanicznie o gr.10 cm - chodniki

KNNR 6 
0104-03

10
d.3

319,000m2319
RAZEM

m2Podbudowa z kruszyw łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm - parking

KNNR 6 
0113-02

11
d.3

1 653,000m21653
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm - chodnki

KNNR 6 
0113-02

12
d.3

319,000m2319
RAZEM

m2Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem, KOSTKA BEHATON KOLOR SZARY

KNNR 6 
0502-03

13
d.4

1 653,000m21653
RAZEM

m2Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem, KOSTKA HOLLAND

KNNR 6 
0502-02

14
d.4

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2184

- 2 -



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
319,000m2319
RAZEM

m2Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem - przełożenie istniejącego chodnika 
dostosowanie do zjazdów

KNNR 6 
0502-02

15
d.4

20,000m220
RAZEM

mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z 
wykonaniem ław betonowych

KNNR 6 
0403-03

16
d.5

237,000m237
RAZEM

mKrawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x22 cm z 
wykonaniem ław betonowych

KNNR 6 
0403-03

17
d.5

50,000m50
RAZEM

mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0407-05

18
d.5

19,000m19
RAZEM

m2Ręczne rozrzucenie mieszanki z  ziemi urodzajnej grubość  
warstwy 5 cm

KNR 2-21 
0211-01

19
d.6

136,000m2136
RAZEM

m2Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie 
kat. III z nawożeniem

KNR 2-21 
0401-05

20
d.6

136,000m2poz.19
RAZEM

szt.Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o śr. 0.35 m i  
głęb. 0.35 m kat. gruntu IV

KNNR 10 
0604-02

21
d.6

76,000szt.76
RAZEM

m2Oznakowanie poziome parkingu farbą chlorokauczukową -  
miejsca postojowe, obszary wyłączone z ruchu

KNNR 6 
0705-05

22
d.7

120,410m2120,41
RAZEM

szt.Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowychKNNR 6 
0702-01

23
d.7

4,000szt.4
RAZEM

szt.Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2

KNNR 6 
0702-04

24
d.7

6,000szt.6
RAZEM
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