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Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn

tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl

NR 13599/BR/ZT1/2019

Zadanie: Budowa parkingu.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Szczytho (gm. m. Szczytno)

Adres:  skrzyzowanie ulic M. Reja i Mazurskiej dz. nr 42/4, 434/1, 435 obr. 2

Projektant: Maciej Bartosiewicz, upr. nr: WAM/0030/POOD/11
Inwestor:  Gmina Miejska Szczytno Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno

Opracowania jw. NIE UZGADNIA SIE.

Niezgodnosci/zastrzezenia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wotzlecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
dzial Zaktad Gazowniczy w Olszlynle; ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olszty
KRS 0000374001 Sad Rejonawy dla Krakowa - Sradmiescie w Krakowie, XlI ngzta% Gospodarczy KRS
NIP 52524 9 411 REGON 142739519, Kapltal Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl

DATA: 2019-12-10



Niezgodnosci/zastrzezenia:

1. W odpowiedzi na ztozony whiosek przekazujemy w zataczeniu warunki techniczne dotyczace
przebudowy sieci gazowej Nr 13599/BR/ZT1/2019 z dnia 09.12.2019 .

2. Projekt przebudowy sieci gazowej, wykonany zgodnie z zatgczonymi warunkami, nalezy uzgodni¢
w PSG sp. z 0.0. O/Zaktad Gazowniczy W Olsztynie.

3. Koszt wykonania dokumentacji i przebudowy sieci gazowej ponosi Inwestor.

Starsz |
Pieczatka i podpis: o5, derzadzan tkigm Steclowym

Cizhieta Chrostek

Osoba do kontaktu: Elzbieta Chrostek (elzbieta.chrostek@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2.ala

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0., Ul Wajciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42 A, 0-408 Olsztyn
KRS 0000374001, Sad Re&onowy dia Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050

www.psgaz.pl



WARUNKI TECHNICZNE

, Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub ZMs/137/2018/11
%S* POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego ci$nienia
i Zatgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych
polska Spétka Gazownictwa sp. Z 0.9 data wydania: 09.12.2019 1,

Oddziat Zakiad Gazownhiczy W Olsztynie

pleczegistastidmyoaiod R Tekiniczne
Sekdja cwidencjt Majatku i Uzgeanien

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociagu i istniejacych przytgczy niskiego i Sredniego cisnienia®

Nr 13599/BR/ZTI/2019

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$é/ gmina/ dzielnica:* Szczytno, gm. Szczytno

Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* skrzyzowanie ul. M. Reja i ul. Mazurskiej dz. nr
42/4, 434/1, 435 obr. 2

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Olsztynie/ Placéwka w Szczytnie

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
E O Lw 0 LS O inny: e

informacja dodatkowa:® .................o

II. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy *)
Cignienie (MOP) [kPal: 500

a. Gazociag:”
Odcinek 1-2 DN150 Stal , L=ok. 72m

Srednica i materiat, dtugo$¢, rok budowy

Cisnienie (MOP) [kPa]. 2,5

b. Gazociag:*
Odcinek A-B dn90 PE, L=ok. 10m

Srednica i materiat, dtugo$¢, rok budowy

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP) [kPa]: 500

a. Gazociag:*
= Odcinek M. Reja / Mazurska: 1-2 dn180mm PE100-RCSDR17,L=ok. 72m

lokalizacja $rednica i materiat, dtugos¢

Cisnienie (MOP) [kPa]:2,5

PSG sp. z 0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z5




T% \ POLSKA istn. przylaczy éredniego/niskiego ci$nienia

SPOLKA GAZOWNICTWA

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

Zatacznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych
b. Gazociag:*
= Odcinek M. Reja: A-B dn90mm PE100-RCSDR17,L=0k. 10m
lokalizacja $rednica i materiat, dtugos¢
e Punkty gazowe-do40-m¥/h:*
d. Zalecenia dot. miejsc wlaczen i prac przetaczeniowych:*

Projektowany gazociag dn180 PE spig¢ z istniejacym gazociggiem $redniego
cidnienia DN150 stal,

Projektowany gazociag dn90 PE spig¢ z istniejagcym gazociggiem niskiego
ciénienia dn90 PE.

Przetaczenie i przeazotowanie odcinkéw gazociggu przeznaczonych do
zdemontowania wykonaé zgodnie z Zasadami organizacii, wykonywania i
dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spdtce Gazownictwa.
Prace gazoniebezpieczne na koszt i zlecenie Inwestora wykona Gazownia

w Olsztynie/Placéwka w Szczytnie lub wykonawca zewnetrzny po uzyskaniu
zgody Dyrektora Oddziatu na prace na czynnej sieci gazowe] PSG
i zatwierdzonym Pisemnym poleceniem wykonania pracy gazoniebezpiecznej
przez osobe upowazniona.

Prace przetgczeniowe wykona¢ z zachowaniem ciggtosci dostawy gazu

e. Zalecenia dot. armatury:* -

f.— Informacja dodatkowa:*

Nalezy stosowac rury przewodowe spetniajace wymagania:

Normy PN-EN 1555 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych

Nalezy zachowaé odlegto$¢ pionowg od zewnetrznej powierzchni rury
ochronnej/ostonowej lub gazociggu (jesli gazociag nie jest utozony w rurze):

- min. 1,0m do powierzchni jezdni,

- min. 0,8m do nawierzchni chodnikéw i pasa zieleni.

Ustala sie dla przebudowanego przytacza gazu/gazociggu strefe kontrolowang o
szerokoéci 1,0m, ktorej linia srodkowa pokrywa sie z osig przytgcza/gazociagu
Dla projektowane]j sieci gazowej zlokalizowanej na nieruchomosciach nie
bedacych pasem drogowym, nalezy ustanowi¢ nieodptatng stuzebno$¢ przesytu
na rzecz Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat w Gdansku Zaktad w
Olsztynie. Forme, tre$¢ oraz pozostate warunki umowy zobowigzujgcej do
ustanowienia stuzebnoéci przesytu nalezy uzgodni¢ z Dziatem Nieruchomosci
i Transportu a nastepnie po zaakceptowaniu i podpisaniu zatgczy¢ do projektu
przebudowy przedmiotowej sieci gazowej.

Ponadto informujemy, ze podpisanie aktu notarialnego ustanawiajacego
stuzebnosé przesytu mozliwe bedzie po zrealizowaniu w/w przebudowy sieci
gazowe].

Catosé kosztow zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii sieci gazowej
powstatych podczas realizacji w/w inwestycji ponosi jej Inwestor.

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowanh z siecig gazowq wykonywac
recznie ze szczegdlng ostroznosciag

A~

PSG sp. z 0.0.

Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 2z 5



WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/13712018/1/1
gg‘ POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia
P Zatgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych

e O rozpoczeciu prac zwigzanych z przebudowg sieci gazowej nalezy powiadomic
pisemnie Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy
w Olsztynie, ul. Lubelska 42 A, z min. 7-dniowym wyprzedzeniem.
Zawiadomienie powinno okresla¢é termin wykonania prac, nazwe firmy
prowadzgcej prace oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie robét i telefon
kontaktowy.

e Za kontrole robot na zlecenie inwestora lub wykonawcy zleceniodawca zostanie
obcigzony zgodnie z Cennikiem Ustug Pozataryfowych obowigzujgcych w PSG.

e Przebudowane odcinki gazociggow i przytgczy nalezy zgtosi¢ do odbioru do
Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie.
Inwestor przebudowy sieci gazowej zobowigzany jest dostarczy¢:
Dokumentacje odbiorowg zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz Procedurg
realizacji inwestycji i remontéw w Polskiej Spofce Gazownictwa sp. z 0.0. W tym
rowniez 1 egz. mapy w wersji papierowej oraz nosnik w wersji elektronicznej z
geodezyjnym pomiarem powykonawczym przebudowanej sieci gazowej
zarejestrowanej w osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
wiasciwym dla lokalizacji wytgczonej z uzytkowania sieci gazowej.

e Komisja Odbiorowa z ramienia Zaktadu Gazowniczego w Olsztynie zobowigzana
jest do dokonania czynnosci odbiorowych przebudowanej sieci gazowe;.

e W celu wykonania powyzszych czynnosci odbiorowych Inwestor przed
przystapieniem do budowy gazociggu zleci pisemnie Polskiej Spolce
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy Olsztynie odbiory
techniczne sieci gazowej. Za czynnosci odbiorowe Inwestor zostanie obcigzony
na podstawie obowigzujgcego w PSG (na dzienn dokonania odbioru) Cennika
Ustug Pozataryfowych

g- Po pozytywnym odbiorze wigczenie do czynnej sieci gazowej, (ustuga ptatna - na
zlecenie Inwestora) wykona Gazownia w Olsztynie/Placéwka w Szczytnie, lub wykonawca
zewnetrzny jako prace gazoniebezpieczne zgodnie z pkt. Il d.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogélne

Sieci gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. poz. 1422 z pézn. zm.).

Sieci gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 .
poz. 1570).

Punkty gazowe powinny spetniaé wymagania ST-IGG-0502 Zatagcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

PSG sp. z 0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z5




WARUNKI TECHNICZNE

‘ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1
% ' POLSKA istn. przylaczy éredniego/niskiego ci$nienia
i Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

—

2. Wymagania dot. technologii budowy

3. Gazociagi i przylacza z PE*

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.
,Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

4. Gazosiagiiprzylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa™:

Gazociagi i przytacza stalowe nalezy projektowac i wykonywa¢ zgodnie z regulacjg PSG sp.
7 0.0. ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

5. Ochronaprzeciwkorozyjna®

a. Ochronabierna”
= Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywa¢ zgodnie z regulacjg PSG sp. z o.0.
,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.
b. Ochronakatodowa*
= Ochrone katodowg nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
‘gazowych”.

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

=  Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
2016, poz. 1570) i posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych sporzgdzone przez
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

x  \Wlasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobow budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.

7.  Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:
= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),
= Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 22012 1. poz. 462 z pdzn. zm.),
= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)
Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna byé: zeskanowana do pliku pdf
w rozdzielczoéci 300 dpi w trybie kolorowym, natomiast wszystkie opracowania graficzne
dodatkowo powinny byé przygotowane w jednym z formatow: dxf, dgn (min. wersja 7) lub dwg

PSG sp. z 0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 1. Strona4z5



WARUNKI TECHNICZNE

POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego cisnienia

SPOLKA GAZOWNICTWA

Q‘ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Zakfadzie Gazowniczym w Olsztynie.
Przedtozy¢ do uzgodnienia 2 egz. projektu przebudowy sieci gazowej uwzgledniajgcego
metode i sposob przetgczenia gazociggow/przytaczy.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Przebudowe sieci gazowej wraz ze sporzadzeniem dokumentacji projektowej, Inwestor
Gmina Miejska Szczytno, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno wykona kosztem i
staraniem wtasnym.

VI. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/requlacie-wewnetrzne

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z o. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Olsztynie

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;j.

= Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Zataczniki:

1. Mapa pogladowa z zakresem zadania
Sporzadzil/a:

Elzbieta Chrostek, Kontakt elzbieta.chrostek@psaaz.pl tel. 895383086

Vill. PRZYJECIE DO REALIZACJI
Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/Sekcji

Data/podpis

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybrac/pozostawi¢ wiasciwy opis

PSG sp. z 0.0, Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Stronabz b
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Legenda:

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzjat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
Sokeia Ewidenci Majatku | Uzgodnied

& e

43593 /m]znm, 09.42.. 2018
inowi zalgeznik do dokumentacji
Starszy Spedjalista
ds. Zarzadzania Majatkiern Sieciowysm

:’;iﬁb ‘ stek

projektowany kraweznik 15x30 cm

————— projektowany kraweznik obnizony 15x22 cm

pro{‘ektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

projektowana nawierzchnia parkingu z kostki brukowej
betonowej

projektowana nawierzchnia chodnika z kostki brukowe;j
betonowej

projektowana kanalizacja deszczowa

Pracownia projektowa: |

USLUGI INZYNIERSKIE |
mgr inz. MACIE.J BARTOSIEWICZ

ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo
tel. 603 182 620 NIP 745-157-22-39 REGON
280201313 |

Inwestor:

Gmina Miejska Szczytno
ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

Nazwa obiektu:

Budowa parkingu na dziatce 42/4 obreb 2 przy ulicy
Mazurskiej i ulicy Mikotaja Reja
na dzigtkach nr ew. 42/4, 434/1, 435 obrgb 2 m. Szczytno

Stadium:

{
Projekt budowlany

data:
10.2019 .

Tytut rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

skala: nrrysunku:
1:500 1

Stanowisko: Imie i nazwisko

Specjalnosé: Nr uprawnief:

Projektant: mgr inz, Maciej Bartosiﬁwicz
]

drogowa WAM/0030/POOD/11

'




