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1 Czes¢ ogdlna

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest projekt przebudowy kolizji
telekomunikacyjnych w zwiazku z budowa parkingu na dziatce 42/4 obreb 2 z siecig
kanalizacji deszczowej przy ulicy Mazurskiej i ulicy Mikotaja Reja w Szczytnie

1.2 Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w obszarze
objetym budowg parkingu.
W zakres rob6t przewidzianych projektem wchodzi:

- przebudowa odcinkéw linii optycznej

- przetgczenie elementdw sieci

- pomiary sieci

- budowe rurociggow kablowych

- budowe zasobnikéw ztgczowych

- zabezpieczenie odcinkéw rurociggu pod ciagami jezdnymi

- likwidacje kolidujgcych elementéw i odcinkéw infrastruktury telekomunikacyjnej

1.3 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
a) Zlecenia inwestora,
b) dokumentacji paszportyzacyjnej istniejgcej sieci OPL
c) wizji lokalnej w terenie,
d) warunkoéw technicznych wydanych przez OPL
a) norm i przepiséw branzowych,
b) prawa budowlanego.

1.4 Inwestor i wykonawca robot

Inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno.
Wykonawca zostanie wskazany przez Inwestora na etapie przetargu




2 Czesé techniczna

2.1 Ogolne wymagania dotyczace przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej

Przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnych moze prowadzié¢ jedynie firma
posiadajgca wieloletnie do$wiadczenie, w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii
telekomunikacyjnych.

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej zaprojektowano tak, aby spetiata nastepujace
wymagania:

- zgodno$¢ z wymaganiami norm branzowych,
- trwato$¢ co najmniej 30 lat,

2.2 Stan istniejgcy

Na projektowanym odcinku przebudowy istnieje sie¢ telekomunikacyjna Orange Polska,
ktorg nalezy przebudowac poza obrys projektowanego parkingu.

2.3 Przebudowa sieci telekomunikacynej ORANGE POLSKA (OPL)
2.3.1 Przebudowa kabla OKO 033413/12J

Dla potrzeb przebudowy kabla $wiattowodowego OKO 033413 nalezy wybudowaé
odcinki rurociggu kablowego z odpowiednio posadowionym zasobnikiem ztgczeniowymi
typu ZK -1.

Rurociag kablowy, nalezy wykonac¢ z rury typu RHDPE 40/3,7.

PrzejScie rurociggu pod wjazdem na parking, nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio rurami
grubosciennymi typu RHDPE 110/6,3.

Miejsca zakopania zasobnikéw oraz rur ochronnych oznaczy¢ markerami typu EMS
1255. Natomiast przebieg rurociggu oznaczy¢ w potowie jego giebokosci pomarariczowg
taSmg ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadkag metalowa z napisem "Uwaga kabel
Swiattowodowy”.

Do tak przygotowanego rurociggu zostanie przetozony kabel $wiattowodowy.

Kabel OKO 033413/12J nalezy przebudowa¢ za pomoca tego samego kabla typu Z-
XOTKtsd 12J.

Przebudowe nalezy wykonaé na odcinku istniejgcy zasobnika oznaczonego jako ZK-1/istn.
z zapasem kablowym ok. 60 m do zaprojektowanego ztacza na rurociggu kablowym

W likwidowanym zasobniku ZK-1/likwid., nalezy wypig¢ kabel z istniejgcego ztacza,
wycofa¢ do miejsca przebudowy, a nastepnie przeciagna¢ kabel po nowej trasie w
kierunku projektowanego zasobnika ZK-1/1 wykorzystujgc zapasy kablowe.

Kabel tgczy¢ ponownie w zaprojektowanym zasobniku ZK-1 i zabezpieczyé mufa typu
MUF-4, pozostawiajgc odpowiednio po 60m zapasu po obu stronach przebudowywanego
kabla.

Przed rozpoczeciem prac przecigcia kabla optycznego, nalezy wykonaé szczegétowe
pomiary reflektometryczne wolnych widkien.

Czas i termin przepigcia kabli optycznych, nalezy bezwzglednie uzgodnié z OPL,
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Po zakoriczeniu prac z zaciggnigciem i montazem kabla optycznego, nalezy wykonaé
szczegotowe pomiary reflektometryczne wolnych widkien.




W zakres robét przewidzianych projektem wchodzi:

Lp.| Rodzaj budowli wartosci trasowe | warto$ci montazowe | llosé
Rury ochronne

1] RHDPE 110/6,3 | 120m | 0012kmo | 1236m 0,012kmo |
Rurocigg kablowy

1 RHDPE 40/3,7 64,0m 0,064 kmo 65,92 m 0,065 kmo

2 Zasobniki ZK-1 - - - -

3 Znaczniki EMS 1255 - - - - 3
Kable optyczne

1 Z-XOTKisd 12J Istn. - Istn. - -

2 Mufa ztgczeniowa - - - - 1

UWAGA: Podane w projekcie dlugosci trasowe kabli obejmujg dtugo$é trasowa
powigkszong o wylozone zapasy. Dlugosci montazowe kabli i rur wynikajg z diugosci
trasowych powigkszonych o: wytozone zapasy oraz 4% rezerwe przewidziang na falowanie
kabla i 3% rezerwe rur przewidziang na straty podczas montazu.

2.4 Badania i pomiary linii Swiattowodowe;j

2.4.1 Uwagi ogdlne

Przed rozpoczeciem przebudowy kabli optotelekomunikacyjnych oraz po przebudowie,
nalezy wykona¢ nizej podane badania i pomiary odbioru linii. Cato$¢ badan i pomiaréw
nalezy wykona¢ zgodnie z normg branzowg TP SA T-01

2.4.2 Badania wykonywane przed przebudowag linii

Przed przecigciem kabla, nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, potwierdzajgce parametry
Swiattowodow. Pomiary te nalezy wykonac z jednej strony odcinka instalacyjnego. Pomiary
nalezy dokonac dla dtugosci fal 1310 nm i 1550 nm. Na podstawie wynikéw pomiaru nalezy
sporzgdzi¢ charakterystyki reflektometryczne, ktére powinny zawiera¢ nazwe i numer linii,
jej kierunek, rodzaj i numer przyrzadu, ktérym dokonano pomiaru. Dodatkowo wyniki
pomiaru nalezy zapisa¢ na dyskietce.

2.4.3 Pomiary wykonywane przy ostatecznym odbiorze linii

Przy odbiorze linii nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:

a/ Pomiar wtasciwosci transmisyjnych toréw optycznych metodg reflektometryczna.

b/ Pomiar tumienno$ci wynikowej metodg transmisyjng. Pomiar powinien by¢ wykonany dla
obu pasm optycznych tj. 1310 nm i 1550 nm w obu kierunkach transmisji. Zestaw pomiarowy
powinien zawierac stabilizowane Zrédio $wiatta na fale 1310+20 nm i 1550420 nm przy
szerokosci spektralnej < 10 nm.

Petny zakres pomiaréw wykonuje sig dla kazdego toru optycznego witgczanego do pracy.
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3 Uwagi

Catos¢ rob6t objetych niniejszym opracowaniem wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi oraz wymogami obowigzujgcych norm i przepiséw uwzgledniajgc uwagi
zawarte w klauzulach i uzgodnieniach.

Prace prowadzone przy infrastrukturze poszczeg6inych operatoréw, nalezy zgtosié co
najmniej 14 dni przed ich rozpoczeciem i wykonywa¢ pod nadzorem stuzb technicznych
wiasciciela sieci.

W przypadku zinwentaryzowania podczas budowy kabli ziemnych nie uwzglednionych
w projekcie, nalezy je przebudowaé po uzgodnieniu ich z wtascicielem oddzielng
dokumentacjg projektows.

Prace przy przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu oraz wymogami norm branzowych.

e ZN-93/TPSA-001. Kablowe linie optotelekomunikacyjne

e ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania techniczne.

o ZN-03/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne.
Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne. Zigcza spajane $wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Zigczki $wiattowodowe i kable
stacyjne. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i
badania.

o ZN-96/TPSA-009. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice
Swiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK).
Wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i
badania.
ZN-96/TPSA-024. Zasobnik ztgczowy. Wymagania i badania.
ZN-99/TPSA-025. TaSmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i
badania.

o ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i
badania.

e ZN-05/TPSA-032. taczéwki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

o ZN-05/TPSA-033. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-034. tgczowki i zespoly taczowkowe przetgcznicowe. Wymagania i
badania.

e ZN-10/TPSA-036. Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i
przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania
i badania.

o ZN-05/TPSA-044. Ztgcza roztgczalne dla $wiattowod6w jednomodowych.




e ZN-05/TPSA-045. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do zastosowar w
sieciach jednomodowych.

Odbioru robét przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinna
dokonaé¢ komisja powotana przez operatora.

Komisji, nalezy przedstawi¢ dokumentacje powykonawcza wraz z pomiarami i mapg
powykonawczg oraz nowym przebiegiem sieci zgloszong w odpowiednim o$rodku
geodezyjnym.




Nl WARMINSKO - MAZURSKA
N OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
,ﬁf OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
\ ~ 10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego |
WAM/OKK/U/125/05 Olsztyn, dnia 20 grudnia 2005 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 e ustawy Z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane hekst jednolity
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 12 pkt. 1, § 22 ust. 3 pkt 12 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/DzU. z 2005 r. Nr 96 poz 817/ oraz art. 104 ust.] i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego /1.j. Dz.U.
22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Arkadiuszowi Wiszniewskiemu

technikowi telekomunikacji
ur. 05 lutego 1975 r. w Olsztynic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0149/Z00T/05

DO PROJEKTOWANIA
W OGRANICZONYM ZAKRESIE

11 stopnia

w specjalnosei telekomunikacyjnej
w zakresic telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacs

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odst¢puje sig

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie @

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane ~ podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, W drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez ig izbg, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy OKK:
1. inz. Janusz Palmowski :
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowi fl-,".

i/

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz ”




Pan Arkadiusz Wiszniewski upowazniony jest :

I. Na podstawic art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz

z infrastruktura towarzyszaca, w ograniczonym zakresie II stopnia do:

a) projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1l. Zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 1 i 2 wymienionego na wsigpie rozporzadzenia, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w zakresie :

1) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich
jak : linie, instalacje i urzadzenia liniowe,
2) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektow budowlanych, takich

jak urzadzenia stacyjne.
- PRZEWOD :

Otrzymuje: NI CY
Okrggowe] Komnisjl a!lﬂécyjnej

1. Pan Arkadiusz Wiszniewski

10-606 Olsztyn, ul. Obroficéw 1 inz. Janus I
2. Okrggowa Rada Izby Ll
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala




POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-4CF-XIY-8MS *

Pan Arkadiusz Wiszniewski o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0046/06

adres zamieszkania ul. Obroricow 1, 10-606 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-14 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowsaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mo2na sprawdzi¢ 2a pemocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownlctwa.

v
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N WARMINSKO-MAZURSKA
_ NNR OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
== OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
%’Tf ! * 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/140/07 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnja 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbenistéw /Dz. U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo budowlane /tj. Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjoego /tj. Dz.U. z 2000 r.
Nr 98, poz.1071 zezm./

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu DANIELOWI SWIECIAKOWI
magistrowi inZynierowi elekironiki i telekomunikacji
ur. dnia 31 paZdziemika 1978 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0083/POOT/07

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI TELEKOMUNIKACYJNEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzi.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nedzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreSlonym w nim terminem wazmosci.

2. Od decyzji niniejszej stizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budown_‘iig_t\?ar?_w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

kTR
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Pan Daniel Swieciak upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
" telekomunikacyjnej , bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 22 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia niniejsze

uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawniei,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturg telekomumikacyjng ~ oraz telekomunikacji radiowej wraz

z infrastrukiurg towarzyszaca.
M symne: PRZEWODNICZACY
B UKREGO! 1SJ1 KWALI
1. Pan Daniel Swiecial § SJ1 KWALIFIKACYJINE
10-461 Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 3/8 L L5
2. Okrggowa Rada Izby mgr inz. 2 of Stasiorowski
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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M P OLSKA
s I 2 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfilacyjnym:

WAM-P2N-HJL-4MS *

Pan Daniel Swieciak o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0026/08

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 2/7, 10-351 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest waine do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-14 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dria 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany/wykonawczy pt.: ,Przebudowa i zabezpieczenie
sieci telekomunikacyjnej w zwiazku budowg parkingu na dziatce 42/4 obreb 2 z siecig
kanalizacji deszczowej przy ulicy Mazurskiej i ulicy Mikotaja Reja w Szczytnie
" sporzgdzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Jest
kompletny i stanowi podstawe do realizacji inwestyc;ji.

§20 ust. 4 Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 5.12.2003r. poz. 2016 tekst jednolity).

a) Projektant b) Sprawdzajgcy

14
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Orange Polska Ustugi Inzynierskie Macigj Bartosiewicz

Hurt

ul. Zotnierska 4/60

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT 11-700 Mrggowo
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta

ul. Pitsudskiego 63A, 10-449 Olsztyn

tel.: 89 5251653

www.hurt-orange.pl

Olsztyn, 04 listopada 2019r.

Numer pisma: 52277/TTISIOU/P/2019
Temat: warunki techniczne na przetozenie i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowang

budowg parkingu na dziatce nr 42/4 obrgb 2 przy ulicy Mazurskiej i ulicy Reja w Szczytnie

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej budowy parkingu na dziatce nr 42/4 obrgb 2 przy ulicy
Mazurskiej i ulicy Reja w Szczytnie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemng
siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ~OPL"). W zwigzku z tym
naleZy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowad projekt i wykonaé przelozenie istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i skrzyzowari elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

Wykona¢ przetozenie, poza obreb kolizji doziemnego kabla $wiattowodowego OKO 33413. Na zatgczonym
planie sytuacyjnym istniejgce kable zaznaczono kolorem pomarariczowym. Wszystkie prace zwigzane z
infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2005r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami).

W miejscach skrzyzowari z jezdnig lub chodnikiem i wjazdem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng przez catg szeroko$é jezdni. )

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnoéci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgltoszenia takiej okolicznoéci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczgeia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Crange Polska Spéika Akeyjna z siedziba | adressm v Waszawle {02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisena do Rejesiru Przadsigbioredw prowadzonago przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydzlal Gosp 7y Krajowego Repstru Sadowego pod numerem 0000010631; REGON 012100784, NIP 526-02-50-965; z Ppokiylym v/ cabosci kapitakm zakladowym wynoszqeym 3.837.072.437 zbtych.
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Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przefozenia
infrastruktury telekomunikacyjne] nie doszio do zwigkszenia wartodci urzgdzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocy
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyc | oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Uslug, Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie gcznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A..

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopli projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Olsztynie, ul. Pitsudskiego 63A.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peingj
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Olsztynie przy ul. Pitsudskiego 63A (sprawe prowadzi Jacek Zielifiski tel. 895251653). Przekazane dane nie
zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgce] si¢ w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Sprint Sp. z o.0. (ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin tel. 914855000), ktéra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé ORANGE, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujgce wysokg jako$¢é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych;

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0. (ul. Bartfomieja 2, 02-683 Warszawa, tel. 225490111), ktcra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosc
prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e Firma Partnerska ATEM POLSKA Sp. z o.0. Dziat Utrzymanla Sieci | w Olsztynie (10-310 Olsztyn ul. Marii
Zientary-Malewskiej 57 tel.895370000), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych
bezpoéredni wplyw na jako$é dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé¢ wytgcznie wskazana
powyzej firma.
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OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapifa od nigj z winy tego wykonawacy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnos$ci w wyniku niedotrzymania

‘wymagari | warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z kiientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczei OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysigcy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza ninigjsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wlascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzdr wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac ha sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A
Obstuga Techniczna Klienta Pétnoc

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn
ul. Pienieznego 21A

10-004 Olsztyn

tel: 89 5252538

e-mail: disu.wuuiiolsztyn@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostgpem do Infrastruktury dla Procesdw Biznesowych w Olsztynie
ul. Pitsudskiego 63A

10-449 Olsztyn

Tel: 89 5252530

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoécia OPL nalezy spehié
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawlerajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj
tablicy nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stancwigcych zatgcznik do
warunkoéw technicznych.

Zakoniczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosié do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakofnczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

s komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac,
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s szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjna wprowadzong do zascbdw
geodezyjnych starostwa powiatowego,

s Z czynno$ci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego,

s Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetos$ci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
Z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapié do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarangii
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng cze§¢ warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktorej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor,
UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowaé sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, =zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwo$ci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencja.

Z powazap

Aski

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:

1. 1 egz. planu sytuacyjnego.

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska



Dodatkowe wymagania i Informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przefozenia nalezy projektowaé na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomogcia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sdb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnié zgode wiasciciela dziaki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgéd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0séb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich beda obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejace infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety. W przypadku zmian rzgdnych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysckodci w stosunku do projektowane;
niwelety; (odpowiednio wybrad)

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pézn. zmianami) , a takze zawiera¢ odwiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawieraé m.in.:

informacije o wykonawcy robét — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budows),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpiatnege nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odpfatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przelozenia moze realizowaé prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzar wobec klisntéw OPL dotyczgeych bezpieczeristwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgoych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowe] OPL, kidre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacijl projektows.

Optaty za Swiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia rob6t wymagajacych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokofu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawg naliczenia oplat za sprawowanie odplatnege nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegdly dotyczgce prowadzenia nadzoréw | odbiordw koficowych oraz cennik tych uslug mozna znalesé

na www.orande.pl/wniosekonadzor.

Dia robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigce] wiasnoéé OPL nalezy speinié
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgce] przebudowe i kontakt do te] firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tabiica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL;

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) ha etapie przekazania infrastruktury do przelozenia lub



- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiagciwej komorki uzupeiniajac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska | numeru telefonu do kierownika robét,

€. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktérej kisrowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupeinia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem t).: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czamego, Scieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawceg, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komérkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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Legenda:

projektowany kraweznik 15x30 cm
————— projektowany kraweznik obnizony 15x22 cm

projektowane cbrzeze betonowe 8x30 cm

projektowana nawierzchnia parkingu z kostki brukowej
betonowej

:’ projektowana nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
betonowej

—— projektowana kanalizacja deszczowa

—F==—= projektowana rura ochronna kabla telefonicznego
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Pracownia projektowa: Inwestor:
USLUGI INZYNIERSKIE Gmina Miejska Szczytno
mgr inz. MACIEJ BARTOSIEWICZ ul. Sienkiewicza 1
ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo 12-100 Szczytno

tel. 603 182 620 NIP 745-157-22-39 REGON

280201313
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Nazwa oblektu: uzia ; ! ;
Mazurskiej i ulicy Mikotaja Reja
na dziatkach nr ew. 42/4, 434/1, 435 obreb 2 m. Szczytno
iekt bud | data:

Stadium: Projekt budowlany 10.2019r.

: : skala: nr rysunku:
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu 1:500 0y 1
Stanowisko: Imie i nazwisko Specjalnose: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant; mgr inZ. Maciej Bartosiewicz drogowa WAM/0030/POOD/ 1




Olsztyn dn.08.01.2020 .

NOTATKA SLUZBOWA

Szczegélowe warunki techniczne — przebudowa kabia optotelekomunikacyjnego w msc. Szezytno
ul. Mazurska — budowa parkingu

Spisana przed opracowaniem dokumentacji projektowej w celu uzgodnienia szczegoltowych warunkéw
technicznych na przebudowanie kabla optycznego OKO-033413/12

W spotkaniu, ktére odbyto si¢ w dniu 08.01.2020 r. w siedzibie OPL. w Olsztynie brali udzial:

1.
Z

“Na tym notatkg zakoficzono i podpisano.

grupy technicznej.

---------------------------------

Marek Kowalski —~ OPL
Arkadiusz Wiszniewski — PGProjekt

Na spotkaniu uzgodniono nastepujace szezegély dotyczace realizacji przedmiotowego zadania:

Dia potrzeb przebudowy i zmiany lokalizacji kabla optotelekomunikacyjnego przy projektowanym parkingu
wybudowaé nowy odcinek rurociggu kablowego, wykonany rurg typu RHDPE 40/3,7 od zaprojektowanego
zasobnika kablowego ZK1 na istniejgcym rurociagu do zaprojektowanej zhjezki na rurze RHDPE 40/3,7
Szczytno ul. Mazurska

Do tak wybudowanego rurociggu, nalezy przebudowat kabel OKO 0033413/12) za pomocy tego samego
kabla wypinajgc go z istniejgcej mufy kablowej zlokalizowanej w zasobniku na rys. opisany jako ZK-
1/likwid.

- Kabel, nalezy wycofa¢ w kierunku projektowanej zfaczki na rurociggu kablowym

Nastgpnie kabel weiagnaé po nowej trasie w kierunku zaprojektowanego zasobnika ZK-1/proj.

wykorzystujge istniejacy zapas kablowy ok. 60,0m

W zasobniku ZK 1/proj. wykonaé zigeze przelotowe zabezpieczone mufy kablows typu MUF-4, nalezy
pozostawi¢ zapasy kablowe odpowiednio 60 mb po obu stronach zlgeza.

Przeljczenie nowego odcinka, wykonat w trybie prac planowych. Prace wykonaé bezwzglednie przy asyécie

Po przetgczeniu kabla ;;;konaé pomiary kontrolne wolnych wi6kien.

G L 0 » projakdowenia
Marsk w oMy b gomuniecyiiym
w zakes K ;'.es];mmm
- wraz 2 itz dn <
Wycdzial 5 Nr VA 04104 4012001105




STAROSTWO POWIATOWE
- WSZCZYTNIE
ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno
SZCZYTNO 2019-12-13

ODPIS
PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR Gg.6630.368.2019
[21.17.2019]

Uzgodnienie : kanalizacja deszczowa,przebudowa sieci gazowe;j i telekomunikacyjnej (wz.z
budowa parkingu)
Lokalizacja obiektu : M.Szczytno,obr.2,dz.42/4(dz.M.Sz.),434/1(ul.Mazurska), 435(u1 Reja)
Oznaczenie arkusza mapy : 7.203.20.10.4
Zleceniodawca :UStUGI INZYNIERSKIE
Bartosiewicz Maciej
11-700 Mragowo
Zotnierska 4/60
Nazwa jednostki projektowej : USLUGI INZYNIERSKIE
Bartosiewicz Maciej
11-700 Mragowo

Zolnierska 4/60
Autor opracowania: R.Juszczak, T.Wrzosek,M.Bartosiewicz
Inwestor:  Gmina Miejska Szczytno

12-100 Szczytno
Sienkiewicza 1

SYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

1. uzgadnia lokalizacje ww obiektu z uwzglednieniem uwag:
- zawartych w zatgczniku /Orange Polska S.A /;
- zawartych w zatgczniku /Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0./.

Uwagi dodatkowe :

1. Urzadzenia podziemne i naziemne winny byé wytyczone przez jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

2. Wszystkie urzadzenia podziemne podlegajg inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem na
Zlecenie i koszt inwestora.

3. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonaé recznie.

4. Zwrdci¢ szczegolng uwage na istniejgce w terenie punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia badz przemieszczenia koszty wznowienia obciazajg inwestora.

5. Odpis jest wazny z zatgcznikiem graficznym posiadajacym klauzule uzgodnienia.

6. Kazda zmiana w projekcie podlega ponownemu uzgodnieniu.

Przewodniczgcy narady

PECJALISTA
WydzlatuiGhedaz|l, Karlagralii,

Kalastru | Gosgbhdark) Miamehamadctar




Opiniujemy projekt Gg.6630.368.2019 na nastepujacych warunkach:

w miejscach zblizer i skrzyzowar z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé
normatywne odlegtosci zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zakladowa ZN-15/0PL-004

w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzagdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.
w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejgcych
urzadzen telekomunikacyjnych (wielootworowej kanalizacji kablowej) nalezy wystapic o
warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Olsztynie (10-449 Olsztyn, ul. Pitsudskiego 63a, e-mail:

ZZS88 Narady.Koordynacyjne.Polnoc(@orange.com)

przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na strenie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

kazde wejscie na infrastrukture wlasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzor wiascicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organdw $cigania oraz Panistwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag catos¢ kosztow zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca);

Zie"nski Jacek Elektronicznie podpisany

przez Zielinski Jacek

Janusz / Nr Janusz / Nr Ew, 8414723

Data: 2015.12.13 11:46:16

Ew. 8414723 o100



7 f ) 3 4 Y 5
Zatacznik do protokotu G}QDQCS“JT:)

Uzgodniono zgodnie z uwagami:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosic¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie

pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i

niezwtocznie powiadomié wiasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢ z
tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Olsztynie. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie

powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie,

Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym/Gazownia.

6. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

7. Roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w odlegtosci

1,5m po obu stronach od osi gazociagu.

8. Od strony ul. Mazurskiej zabezpieczy¢ istniejacy gazociag niskiego ciénienia PE dn90mm pod
projektowanym wjazdem, L=0k.13,0m poprzez montaz stalowej rury dwudzielnej skrecanej,
prefabrykowanej o $rednicy DN200 uszczelnionej na koricach pianka poliuretanowa lub przy pomocy
uszczelnien typu GP. Rure ochronng montowac na ptozach dystansowych. Zabezpieczenia sieci
gazowej dokonac pod nadzorem pracownika Placéwki w Szczytnie. Odlegtos¢ pozioma korica rury

ostonowej od projektowanych kraweznikéw powinna byé nie mniejsza niz 0,5m.

9. Zabezpieczenie gazociagu niskiego ciénienia PE dn90mm, Inwestor przedmiotowej inwestycji

wykona kosztem i staraniem wtasnym.

10. Zabezpieczenie gazociggu niskiego cisnienia nalezy zgtosic¢ do odbioru do PSG sp. z 0.0. Oddziat

Zaktad Gazowniczy w Olsztynie. Inwestor zabezpieczenia gazociggu zobowigzany jest dostarczy¢ 1



egz. mapy w wersji papierowej oraz nosnik w wersji elektronicznej z geodezyjnym
pomiarem powykonawczym przebudowanej sieci gazowej zarejestrowanej w o$rodku Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej wiasciwym dla lokalizacji sieci gazowej. Za czynnosci odbiorowe Inwestor

zostanie obcigzony na podstawie obowigzujacego w Zaktadzie cennika ustug gazowniczych.

11. Nalezy zachowa¢ odleglo$é pionowg wynoszacg minimum 50 cm od spodniej warstwy
konstrukcyjnej projektowanej jezdni/ parkingu/wjazdu, do powierzchni zewnetrznej gazociggu/rury

ostonowej na gazociggu.

12. Przed wykonaniem przeciskdw / przewiertéw w miejscu skrzyzowan z istniejgca siecig gazowa,
dokonaé odkrywki istniejacej sieci gazowej w obecno$¢ pracownika Placowki Gazowniczej w

Szczytnie, 12-100 Szczytno ul. Krzywa 2.

13. Zachowa¢ odlegtos¢ pionowa minimum 0,2m pomigdzy zewnetrznymi powierzchniami Scianek:

rur/ rur ostonowych na projektowanym uzbrojeniu terenu oraz istniejycej sieci gazowej.

14. Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy sieci gazowej nalezy dodatkowo uzgodni¢ w PSG
sp. z 0.0 Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn - Dziat Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym.

F' Polska Spatka Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
0Oddziat Zaklad Gazowniczy w Olsztynie

Placdwka Gazownicza w Szczytnie
~ ul.Kezywa 2,12 100 Szczytno
b tel. 87 576 34 92 D
fip 525 24 06 411
KRS 0000374001 REGON 142739519
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Legenda:

wfg’egfamania zainteresowan
4?6‘630 2878 ”
nak sy

projektowany kraweznik 15x30 cm
projektowany kraweznik obnizony 15x22 cm
projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

projektowana nawierzchnia parkingu z kostki brukowej
betonowej

projektowana nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
betonowej

projektowana kanalizacja deszczowa
projektowana sie¢ gazowa
projektowana sie¢ telekomunikacyjna
sie¢ gazowa do likwidacji

sieé telefoniczna do likwidaciji

yIAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNIE
WYDZIAL GEC DEZH, KARTOGRAFII, KATASTRU
| GOSPOCARKI NIERUCHOMOSCIAMI
12-1C0 Szczytno, ul. Stenkiewicza 1
Na podstawie art. 28¢ ust. 1 ustawy z dma 17 maja 1989 .
Prawo geodezyjne i karlopraficzne
(tj. Dz 1. 22010 r. Nr 193 poz. 1287 2 pezn. 2m)

i32a dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowedzons)
dmiotiw

GLOMOANMSPECIALISTA
i#tu Geodezji, Kartagraliy,

Kalastru I Gospodarkl Mineunkam né-

Pracownia projektowa:

USLUGI INZYNIERSKIE
mgr inz. MACIEJ BARTOSIEWICZ

Inwestor:

Gmina Miejska Szczytno
ul. Sienkiewicza 1

ul. Zoinierska 4/60, 11-700 Mragowo
tel, 603 182 620 NIP 745-157-22-39 REGON 12-100 Szczytno
! 280201313
Nazw; e Budowa parkingu na dziatce 42/4 obreb 2 z siecia
’ kanalizacji deszczowej przy ulicy Mazurskiej i ulicy Mikotaja
Reja w Szczytnie
na dziatkach nr ew. 42/4, 434/1, 435 obreb 2 m. Szczytno
¥ . data:
Stadiym: Projekt budowlany 12.2019r.
Tytut rysunku; Projekt zagospodarowania terenu :‘!‘:&3‘ nErysunky;
Stanqwisko: Imie | nazwisko Specjalnosé: Nr uprawnieri: Podpis:
| o
Projel}tant: mgr inz. Maciej Bartosiewicz drogowa WAM/0030/POOD/1 1 /// W
; lnslalacyjnurtznkmmhsled. "
Instalagji | d
Proje#tant: mgr inz. Tomasz Wrzosek dspln;d'lfve:t';qac;j:ych. WAM/062/POOSH3
gazowych,wodociggowych
{ kanalizacyjnych
i
‘ Instalacyjna-inzyni 3
Projei&tant: mgr inz. Ryszard Juszczak wnzsakra::fj: ;:c?; in:urﬁg:ll 62/94/01 £
,! gazowych bez ograniczen /
l talekomunikacyjna / %/’
Projektant; mgr Arkadiusz Wiszniewski | “Zskesie tetomentiadi | wamingzooTios ,/
i Infrastrukturg towarzyszacq &




P - 1
2096,9

HDPE 110/6,3
I=12,0m

PCW 110/6,3

1=12,0m

274,3

D
S

OZNACZENIA

Kanalizacja kablowa, liczba otowordw, dtugos¢ przelotu

Studnia kablowa

Przekrdj kanalizacji kablowej

Otwdr kanalizacji zajety przez przedmiotowa linie kablowa

Pola na przetgcznicy optycznej zajete przez przedmiotowa linie kablowa
Wybudowana linia kablowa optotelekomunikacyjna

Ztacze kablowe z zapasami kabla

Zépas kabla

Ztacze kablowe rozgatezne z zapasami kabla

Nr zlgcza kablowego i jego domiar trasowy

Przepust kablowy

Przepust obiektowy z rury HDPE fi 110/6,3, dtugos¢ przepustu
Przepust obiektowy z rury PCW fi 110/6,3, dtugos¢ przepustu
Domiar trasowy linii

Oznacznik EMS 1255

Oznacznik EMS 1401
Ztgczka na rurze HDPE 40/3,7

Pracownia projektowa:

USLUGI INZYNIERSKIE
mgr inz. MACIEJ BARTOSIEWICZ

ul. Zolnierska 4/60, 11-700 Mragowo
tel. 603 182 620 NIP 745-157-22-39 REGON
280201313

Inwestor:

Gmina Miejska Szczytno
ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

Nazwa obiektu:

Budowa parkingu na dziatce 42/4 obreb 2 z siecig
kanalizacji deszczowe]j przy ulicy Mazurskiej i ulicy Mikotaja

Reja w Szczytnie

na dziatkach nr ew. 42/4, 434/1, 435 obreb 2 m. Szczytno

data:

Stadium: Projekt budowlany/wykonawczy 129010 ¢

= skala: nr rysunku:
Tytut rysunku: OZNACZENIA 1:500 1
Stanowisko: Imie i nazwisko Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis: /

Projektant: mgr Arkadiusz Wiszniewski

Projektant: mgr inz. Daniel Swieciak

telekom. WAM/0083/POOT/O7

telekom. WAM/0148/Z00T/05 / /‘%
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Pracownia projektowa:

USLUGI INZYNIE

mgrinz. MACIEJ BARTOSIEWICZ

ul. Zolierska 4/60, 11-700 Mragowo
tel. 603 182 620 NIP 745-157-22-39 REGON

Inwestor:

RSKIE Gmina Miejska Szczytno

ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

280201313
) Budowa parkingu na dzialce 42/4 obreb 2 z siecig
Nazwa obiektu: . i . . e s 3
kanalizacji deszczowej przy ulicy Mazurskiej i ulicy Mikofaja
Reja w Szczytnie
na dziatkach nr ew. 42/4, 434/1, 435 obreb 2 m. Szczytno
Stadium: Projekt budowlany/wykonawczy S e
Tytut rysunku: Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacynej ?ﬁ;&%ﬁ i o
Stanowisko: Imie i nazwisko Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis: y
f‘ 7
Projektant: mgr Arkadiusz Wiszniewski telekom. WAM/0148/Z00T/05 I &
L o
_.f
Projektant: mgr inz. Daniel Swieciak telekom. wawoosspootor | 1/ k(
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SCHEMATY ROZWINIETY kabla OKO 033415 OPL

ZK1CAS Y
ZCZYTNO kontener PTK CENTERTEL
Trelkowo ‘a
ZK~1/1
w | {9 G|
MUF-4
- " TYROWO
5t
S5 /
g [« f/
g e L
T 5/
g T/
£ N/
4 =
Dt. TRASOWA <m) 64,0
Tl TRALDWA (r) 80,0
D GrTYLZbA oo Istn,
TYP OSLONY L ProJektowany przebleg ruroclagu keblowego RHDPE 40/3,7 - |=64,0 |
TYP KABLA s 7-XOTKtsd - 12J Istn, '

SCHEMATY OPTYCZNE
OKO 033413 OPL "

Z-XOTKtsd - 12J Pracownia projektowa: Inwestor:
: UStUGI 'NZYMERSKEW! 7 Gmina Miejska Szczytno
S R — il ] s ik e — ol mgr inz. _MACIEJ BARTOSIEWIC, ul. Sienkiewicza 1
I ‘ fiolatowe e % ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo 12-100 Szczytno
— tuba | cseryons biale i tel. 603 182 620 NIP 745-157-22-39 REGON = eCzZy
= === s Xl == S 3 T ___ zielone = 3 280201313
=i [«‘-'\ = i o - czerwone. 5 -;’ .
- i Toletowe. ; s Budowa parkingu na dzialce 42/4 obreb 2 z siecia
L i tuba 2 piebiesks i = 9 Nazwa obiektu: . o . - T S "
P : =i ~ niebieske - kanalizacji deszczowej przy ulicy Mazurskiej i ulicy Mikotaja
= Zleltnd 12 Reja w Szczytnie
na dziatkach nr ew. 42/4, 434/1, 435 obreb 2 m. Szczytno
Stadium: Projekt budowlany/wykonawczy fgtgbw .
Tytut rysunku: Schemat rozwinigty i optyczny kabla OKO 033413 | Skala: nr rysunku:
Stanowisko: Imie | nazwisko Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis: i
/. //7;
Projektant: mgr Arkadiusz Wiszniewski telekom. WAM/0149/Z00T/05 C/ V4
l/ ¢
Projektant: mgr inz. Daniel Swieciak telekom. WAM/0083/PCOTIO7 /




