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Zawartosé opracowania.

Opis techniczny.

Informacja dotyczaca Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

Wykaz materiafow.

Struktura elementow sieci gazowej.

Uprawnienia zawodowe i zaswiadczenie o przynaleznosci do OliB.
Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej.

Uzgodnienie z PSG Sp. z 0.0.

. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej z zatacznikiem graficznym
. Projekt zagospodarowania terenu -rys. 1

. Schemat montazowy i profile -rys. 2-4
. Schemat oznakowania sieci gazowej tasmami -rys. 5




Oswiadczenie dot.art 20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dn. 6 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207
p0z.2016 z pdin. zm.) oswiadczam, Ze wykonana dokumentacja projektowa zostata
sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Ryszard Juszczak

Sprawdzajacy:

Uprawnienia nr WAD
do projektogs
hez ograniczen w Specialnosc insilaty) w zakresig siect, nstalacii
i urzadzen ciepinych, wantylacyjinych, gazdwych, Wodociagowych | kanalizacyjnych




OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO i WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY GAZOCIAGU SREDNIEGO
CISNIENIA DN150 NA GAZOCIAG SREDNIEGO CISNIENIA PE d,1801 GAZOCIAGU NISKIEGO
CISNIENIA PEd.90 NA GAZOCIAG NISKIEGO CISNIENIA PE dn 90 kolidujgcych z
projektowanym zamierzeniem-budowy parkingu ul.Mazurska-ui.Reja w Sczytnie

1. Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora Gmina Miejska w Szczytnie, ul.Sienkiewicza ,12-100 Szczyto
warunki techniczne przebudowy sieci gazowej PSG Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Olsztynie, znak 13599/BR/ZTL2019 2 09.12.2019 4

plan zagospodarowania terenu skala 1:500,

wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia miedzybranzowe,

odpis protokotu z narady koordynacyjnej,

2. Prredmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa gazociagu sredniego cisnienia stalowego DN150
na gazociag éredniego cisnienia PE10ORCd,180 SDR17 L=77,20 mb oraz gazociaggu niskiego cisnienia
PE d,.90 na gazociag niskiego ci$nienia PELOORCd,90 SDR17 L=10,00mb+2x0,5m odc.pionowy
kolidujacych z projektowanym zamierzeniem-budowy parkingu ul.Mazurska-ul.Reja w Sczytnie
Odcinek gazociagu stalowego DN150 po wykonaniu przebudowy zostanie wytaczony z eksploatacji i
zabezpieczony poprzez zaslepienie dennicami DN150. Odcinek po wykonaniu przebudowy gazociggu
PE dn90 zostanie wyciggniety z gruntu i zutylizowany zgodnie z zasadami.

3. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu: powiat szczycienski,12-100 Szczytno, Miasto
Szczytno ,obreb 02 dz. nr dz. nr 42/4,jednostka ewidencyjna m. SZCZYTNO; 12-100 Szczytno.
Oswiadczam, ze obszar oddziatywania projektowanego obiektu w catosci miesci sig na dziatkach , na
ktérych zostat zaprojektowany. Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(DZ.U.640.2013).

4. Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

5. Dane szezegofowe

Klasa lokalizacji 1, szerokos¢ strefy kontrolowanej 1,0 m, szerokos¢ pasa eksploatacyjnego 1,0m,
ciénienie robocze 025 MPa/2,5 kPa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwiecierh 2013r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z
26.04.2013r. Poz. 640),

Gazociag zaprojektowano z rur polietylenowych PE100-RC typl szereg SDR17 na ci$nienie do 0,5
MPa, wg:

- PN-EN 12007-1:2013 , Systemy dostaw gazu. Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar
wiacznie. Cze$¢ 1: Ogbine zalecenia funkcjonaine”,

- PN-EN 12007-2:2013 Systemy dostawy gazu -- Rurociagi 0 maksymalnym cisnieniu roboczym do 16
bar wiacznie - Czeéé 2: Szczegdtowe zalecenia funkcjonalne dotyczace polietylenu (MOP do 10 bar
wigcznie)

lub dokumenty réwnowazne, oraz:




- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwiecien 2013r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 26.04.2013r. Poz. 640),
Rury i ksztaitki PE powinny speinia¢ wymagania :
- PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 1: Postanowienia ogoine (oryg.),
- PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyiania paliw
gazowych -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 2: Rury (oryg.),
- PN-EN 1555-3:2013 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyia nia paliw
gazowych -- Polietylen (PE) -- Czes$¢ 3: Ksztattki (oryg.),
- PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania paliw
gazowych -- Polietylen (PE) -- Czgé¢ 4: Armatura (oryg.),
- PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych -- Polietylen (PE) -- Czesé¢ 5: Przydatnosc systemu do stosowania (oryg.)
Oznakowanie trasy gazociggu wykonac zgodnie z:
- PN-EN 12613:2010 Oznakowanie wizualnie ostrzegajace z tworzyw sztucznych stosowane podczas
ukiadania kabli i rurociggow podziemnych;
Szczegdtowe wymagania zgodnie z:
-ST-1GG-1001:2015 Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogoine.
-ST-IGG-1002:2015 Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
-ST-IGG-1003:2015 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe. Wymagania |
badania.
Inne elementy, nie przewidziane przez PN-EN1555 powinny byc zgodne z odpowiednikiem normami
europejskimi, a w przypadku ich braku z normami krajowymi lub innymi ustanowionymi normami oraz
powinny byé uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Dopuszcza sie rozwigzania rOwnowazne przywotanym normom. Wykonawca, ktéry powoluje sie na
rozwigzania rbwnowazne opisywanym, jest zobowigzany wykazad, ze oferowane przez niego dostawy,
ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez PSG Sp. z o.0. .Przywotane
standardy techniczne ST-IGG dostepne sg do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa, ul. Kasprzaka
25, 01-224 Warszawa oraz do wglgdu w Dziatach Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym.
Minimalne wymagania dokumentéw réwnowaznych:
-zapewnienie zgodnosci wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisdw wymaganych dla rur ksztattek i armatury polietylenowych do
przesylu paliw gazowych.

Rury laczy¢ metody zgrzewania doczotowego oraz elektrooporowego z zastosowaniem
ksztattek.
Wykaz ksztattek i schemat montazowy zalgczony jest do niniejszego opracowania.
Rury PE100-RC, ktére nalezy stosowac do budowy gazociggdw i przylaczy gazu:

e Typu 1-rury jednowarstwowe wykonane z polietylenu PE100-RC
e Typu 2 —rury wielowarstwowe wykonane z polietylenu kiasy PE100-RC

Uktad sieci oraz materialy, z jakich bedzie wykonana przedstawia plan realizacyjny 1:500.
Zaglebienie gazociggu -1,2m z zastosowaniem obsypki piaskowej.
Wszelkie roboty w poblizu innego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznoéci. Jako rury ostonowe nalezy stosowac PE100RCdAN250/160 SDR17 typl oraz
rure stalowg dwudzielna DN150 z uszczelnieniem typu GP zgodnie ze schematem

5.1.0czyszczenia wnetrza gazociggow:

Oczyszczenie wnetrza gazociagdw wykonad za pomoca thokow czyszczacych, a w razie potrzeby
ttokéw rozdzielajacych. Dla gazociggdw ponizej dn 100 dopuszcza sig wykonanie czyszczenia wngtrza
za pomoca spuszczenia powietrza lub przedmuchanie sprezonym powietrzem.




6.Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

a)sie¢ kablowa en i es-przy skrzyzowaniach i zblizeniach na kablach montowac tuleje osionowe
dwudzielne PCV dn 110 mm{poza przejsciem metoda przecisku) zgodnie ze schematem
montazowym

b)skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami telekomunikacyjnymi-montowal tuleje ostonowe
dwudzielne PCV dn 160 na telekom-zgodnie ze schematem montazowym -zachowac szczegoing
ostroznosc przy pracach w obrebie urzadzen telekom

c)skrzyzowania z kanalizacja sanitarna-na sieci gazowej montowac ROS PE z uszczelnionymi
koncowkami

d/skrzyzowania z siecig wodociggowg- zachowad szczegolna ostroznosc przy pracach w obrebie sieci
wodociagowej, zachowaé normatywne odlegtosci od istniejgcych urzadzen wodociagowych
e/skrzyzowania z kanalizacja deszczowg- zachowac szczegolna ostroznosc przy pracach w obrebie
sieci kanalizacyjnej, zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych urzadzen

Zgtosi¢ do dysponentéw uzbrojenia podziemnego rozpoczgcie robot i ustalic zasady

i szczegoty nadzoru stuzb w/w dysponentéw nad wykonaniem powyzszego

Stosowac sie bezwglednie do wymogdw zawartych w uzgodnieniach branzowych .

Przed przystapieniem do przeciskéw -przewiertow nalezy bezwzglednie uzgodnié-doprecyzowacd
poprzez wykopy kontrolne oraz uzgodnienia robocze z dysponentami uzbrojenia podziemnego
posadowienie(zaglebienie) przewoddw w/w uzbrojenia w celu uniknigcia kolizji i uszkodzen.

Z uwagi na strukture wiekowa istnieiacego uzbrojenia podziemnego ,w szczegdlnosci ks kd i
wodociagi istnieie mozliwoéé nieprecyzyinych rzednych posadowienia w/w uzbrojenia.

7.Prace wiaczeniowe:

e 1A-Wiaczenie projektowanego gazociggu PE s.c. dn 180 do gazociggu DN150-za pomocg
trojnika stalowego wspawanego izolowanego fabrycznie PE ,pofaczenia PE-stal 180/150 oraz
mufy C PE100 dn180 z wykorzystaniem urzadzen do miejscowego wstrzymania przeptywu gazu
typu stop—system;nie ma koniecznosci wykonywania obejs¢ by-pass-zasilanie dwustronne
Po wykonaniu przetaczen nalezy zneutralizowa¢ gazem obojetnym ,stary”odcinek gazociagu
oraz zaslepi¢ dennicami DN150;

e 1B- Wiaczenie projektowanego gazociggu PE s.c. d, 180 do gazociggu DN150-za pomocg
pofaczenia PE-stal 180/150 oraz elkolana PE100 dn180 90 stopni z wykorzystaniem urzagdzen
do miejscowego wstrzymania przeptywu gazu typu stop—system; nie ma koniecznosci
wykonywania obejs¢ by-pass-zasilanie dwustronne;

Po wykonaniu przetgczen nalezy zneutralizowac gazem obojgtnym .stary”odcinek gazociggu
oraz zaslepi¢ dennicami DN150;

e A- Wiaczenie projektowanego gazociggu PE d, 90 do gazociggu PE d,90 -za pomoca mufy
PE100 dn90 i 2x elkolana PES0/90 st - przy pracach wigczeniowych nalezy stosowad
urzadzenie do miejscowego wstrzymania przepfywu gazu na gazociagu PEANS0; nie ma
koniecznoéci wykonywania obejs¢ by-pass-zasilanie dwustronne;

e B- Wiaczenie projektowanego gazociggu PE d. 90 do gazociggu PE d,90 -za pomoca mufy
PE100 dn90 i 2x elkolana PE90/90 st - przy pracach wigczeniowych nalezy stosowac
urzadzenie do miejscowego wstrzymania przeptywu gazu na gazociggu PEdn90; nie ma
koniecznosci wykonywania obejs¢ by-pass-zasilanie dwustronne;

e Pozostate potgczenia wykonad zgodnie ze schematem montazowym

Prace wigczeniowe, przefaczeniowe, nagazowanie sieci gazowej oraz zabezpieczenie( neutralizacja
gazem obojetnym oraz zaslepienie koricowek wytgczonej z eksploatacii sieci gazowej —nalezy zlecic
jako prace gazoniebezpieczne dla operatora dystrybucyjnej sieci gazowej - PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zakfad Gazowniczy w Olsztynie




Wytaczone z eksploatacii oraz zabezpieczone odcinki sieci gazowejz przytaczami gazowymi nie bedg
podlegaty rozbidrce. Po neutralizacii i zabezpieczeniu stana sie neutralne dla otoczenia i Srodowiska.

8.Kolejnosc wykonywania robot:

a)wykonanie nowego gazociagu s/c PE d. 180 oraz n/c PE dn90, wykonanie proby szczelnosci,
oczyszczenie wnetrza, po sporzadzeniu protokotu proby szczelnoécii odbioru technicznego
wiaczenie do czynnej sieci gazowej ,odpowietrzenie i nagazowanie

b)po przebudowie i uruchomieniu w/w gazociagu nalezy przystapic do wytaczenia z uzytku “starej”
sieci gazowej tj. odciecie , odgazowanie, neutralizacja azotem, zabezpieczenie(zaslepienie) wg
procedur i zasad obowigzujacych w PSG sp. z 0.0.

d)Wykonawca ustali szczeg6iowy harmonogram robot z miejscowym Gazownia w Olsztynie/Placowka
Szezytno

9.0znakowanie trasy gazociagu:

Oznakowanie trasy gazociggu wykonac zgodnie z :

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. ,\W sprawie warunkdow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe,” Dz.U. 2013 rok poz.640 , w ktdrym
Ustawodawca zobowigzuje operatora sieci gazowej do trwatego oznakowania trasy gazociggu w
terenie,

- PN-EN 12613:2010 Oznakowanie wizualnie ostrzegajace z tworzyw sztucznych stosowane podczas
ukladania kabli i rurociggéw podziemnych; |

Szczegoiowe wymagania zgodnie z :

-ST-IGG-1001:2015 Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogdéline.
ST-1GG-1002:2015 Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
-ST-1GG-1003:2015 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe. Wymagania

i badania.

- ST-1GG-1004:2015 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

Dopuszcza sig rozwigzania réwnowaine wymaganiom opisanym w przywofanych normach,
standardach technicznych, aprobatach. Wykonawca, ktéry powotuje sig na rozwiqzania rownowazne
opisywanym, jest obowiqzany wykazac, Ze oferowane przez niego dostawy, ustugi

10. Roboty ziemne

Wszelkie roboty ziemne w poblizu innego uzbrojenia podziemnego wykonac wytacznie recznie
7 zachowaniem zasad BHP i szczegdinej ostroznosci. Pod przytaczem powinna byC wykonana podsypka
z piasku minimum 10 cm, a nad przytaczem nadsypka z piasku minimum 10 cm. Na wysakosci 30-40
cm nad przylaczem  utozy¢é  tasme  lokalizacyjno-ostrzegawczg W kolorze  26ttym
z napisem ,GAZ".
Prace wykonywac¢ metodg :
- wykopu otwartego zgodnie ze schematem montazowym i profilem
- zageszczanie gruntu prowadzi¢ warstwowo z wykorzystaniem urobku z zastosowaniem zageszczarki
mechanicznej, stopien zageszczenia 0,98
- nadmiar urobku zabezpieczy¢ zgodnie z zasadami zabezpieczenia odpadow
- nawierzchnie odtworzy¢ do stanu pierwotnego




10A. Roboty ziemne w _pasie drogowym:

e Zglosi¢ rozpoczecie robot wraz z wnioskiem o zajecie pasa drogowego w Urzedzie Miejskim Szczytno
na 30 dni przed zamierzeniem;

e Prace wykonywac metodg :

-wykopu otwartego w pasie chodnikow i nawierzchni gruntowej zgodnie ze schematem montazowym

zgodnie ze schematem montazowym z zastosowaniem rur ostonowych PE na wjazdach na parking-
giebokosc posadowienia minimum 1,0 m od nawierzchni jezdni-
enawierzchnie drog i chodnikdéw doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z zachowaniem obsypki
piaskowej, istniejgcej podbudowy o jakosci niegorszej od istniejgcej; akceptowalny wskaZnik
zageszczenia gruntu 1s=0,98
ew przypadku nie uzyskania wymaganego wskainika zageszczenia gruntu-grunt nalezy wymienic
e Zageszczanie gruntu prowadzi¢ warstwowo z wykorzystaniem urobku z zastosowaniem zageszczarki
mechanicznej ; badania stopnia zageszczenia nalezy zleci¢ jednostce specjalistycznej, a wyniki stopnia

zageszczenia przekazywal na biezaco zarzadcey drogi
e Nadmiar urobku oraz grunty nienadajace si¢ do uzytku nalezy zabezpieczy¢ zgodnie 2 zasadami
zabezpieczenia odpadow

e Odbudowe nawierzchni zgiosié do odbioru zarzadcy drég miejskich i potwierdzi¢ protokolarnym
odbiorem robot

Z uwagi na wykonanie przedmiotowej inwestycji bezposrednio przed budowa parkingu nalezy w
porozumieniu z Inwestorem oraz Wykonawcg ustalic szczegdiowy harmonogram prac.

11. Proby cisnieniowe i _odbiory

Wykonane gazociagi podlegaja probie szczelnosci na 0,75 MPa przez okres minimum 24 h zgodnie z:
- PN-EN 12327:2013-02E Systemy dostawy gazu -- Procedury préby cisnieniowej, uruchamiania
i unieruchamiania -- Wymagania funkcjonaine,

Szczegdtowa metode przeprowadzenia proby, cisnienie probne, okres trwania proby precyzuje:
-ST-1GG-0301:2012 Proby ciénieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa
wigcznie.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne przywotanym normom. Wykonawca, ktéry powatuje sie na
rozwigzania réwnowaine opisywanym, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy,
ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez P5G sp. z 0.0 Oddziat w Gdansku
Procedure odbiorowa reguluje , Instrukcja postgpowania przy od biorze gazociggow”

Prace ulegajace zakryciu zgtasza¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru PSG sp. z 0.0 Oddziat
w Gdansku Zakiad w Olsztynie. Wiaczenie do czynnej sieci gazowej wykonujg stuzby eksploatacyjne
PSG sp. z 0.0 Oddziat w Gdarfsku Zakiad w Olsztynie.

12. Kwalifikacje i wymagania.

Gazociag i przyfacze gazu moga wykonywac osoby kompetentne posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, Ustawg Prawo Energetyczne i
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania instalacji gazowych.




Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne przywofanym przepisom prawnym. Wykonawca, ktory
powotuje si¢ na rozwigzania rownowazne opisywanym, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez
niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez P5G sp.z 0.0 Qddziat
w Gdansku.

13. Wymagania dla wyrobow budowlanvch zgodnie z:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 935)

- Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2010 r.) Dz.U.2010.114.760.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci skiadana przez dostawce
-- Cze$¢ 1: Wymagania ogolne (oryg.)

- PN-EN ISO 3098-0:2002 Dokumentacja techniczna wyrobu -- Pismo -- Cze$¢ 0: Zasady ogodine

- PN-EN 1SO 3098-2:2002 Dokumentacja techniczna wyrobu - Pismo -- Czes¢ 2: Alfabet facinski, cyfry i
znaki.

14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszg informacje opracowano na podstawie rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia

23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r)

e ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACII
Zakres robot obejmuje wykonanie gazociggu niskiego cisnienia z rur PELIOORC SDR17 taczonych
poprzez zgrzewanie elektrooporowe i doczotowe.

e WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W sasiedztwie inwestycji znajduje sie zabudowa mieszkalno-ustugowa.

e ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
Uznano, 7e na zagospodarowanym terenie nie wystepujg zadna elementy moggce stwarzac zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZAC)I ROBOT

BUDOWLANYCH

Uznano, ze podczas realizacji robdt budowlanych moga wystgpic zagrozenia w rozumienia cytowanego
w poz. 3.4.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury:
- Urazy mogace powstaé podczas wykonywania robdt ziemnych,
- Urazy mogace powstaé podczas wykonywania przekuc i przewiertow przez przegrody budowlane,
- Poparzenia podczas spawania,
- Porazenia pradem elektrycznym,
- Maszyny wirujgce (wiertarki, szlifierki katowe, itp.),
- Zaprészenie oczuy,
- Uderzenia od spadajgcych odpadéw budowlanych,
- Upadek z wysokosci,
- Inne mogace powstac przy robotach budowlanych.

e INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP na nastepujacych stanowiskach
pracy:
- Szkolenie BHP przy robotach transportowych i montazowych (uzycie narzedzi mechanicznych
i elektronarzedzi)
- Szkolenie BHP przy robotach montazowych przytgczy gazu




—
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- Szkolenie pracownikéw przy robotach na podestach i rusztowaniach
Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje sie dodatkowo szkolenia specjalistycznego
pracownikow.

14. UWAGI:

1. Catos robot wykonad zgodnie z:

- ”Zasady projektowania gazociggow oraz budowy , technologii zgrzewania i napraw polietylenowych
sieci gazowych ,, PSG sp. z 0.0.

-, Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych” PSG sp. 2 0.0.

- "Ochrona przeciwkorozyjna. Zasady doboru i stosowania izolacyjnych materiatow
powlokowych na gazowych sieciach dystrybucyjnych”

- "Wykaz izolacyjnych materiatéw powlokowych dopuszczonych do stosowania na sieciach gazowych
uzytkowanych przez Spétke”

- "Wymagania w zakresie nadzoru, dokumentowania i wykonawstwa prac

spawalniczych na stalowych sieciach gazowych”

2.0dbiér rob6t budowlanych na terenie dziatania PSG sp. z o.0 Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Olsztynie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z “Zasadami projektowania gazociggdw oraz
budowy , technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych , PSG sp. z 0.0.

Zachowa¢ normatywne odleglosci projektowanego gazociggu, przylgcza gazu od istniejgcych
i projektowanych urzadzeri i obiektéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwieciert 2013 r.(Dz.U. Z 26.04.2013r. Poz. 640)

4.Prace ziemne w obrebie skrzyzowan i zblizerh z uzbrojeniem podziemnym wykonac rgcznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

5. O rozpoczeciu robét powiadomi¢ Gazownig Olsztyn.

6.Przed rozpoczeciem budowy inwestor zobowigzany jest zleci¢ wiasciwej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego lub geodecie miejskiemu (gminnemu) inwentaryzacjg, podajac orientacyjny termin
zakoriczenia prac. Po wybudowaniu urzadzen podziemnych(przed zasypaniem)zglosi¢ gotowos¢ do
dokonania pomiaréw. Warunkiem odbioru bedzie dostarczenie 4 egzemplarzy mapy z geodezyjng
inwentaryzacja powykonawcza dla Oddziatu Zakiad Gazowniczy w Olsztynie.

7 Wykonawca,ktéry bedzie powotywat sie na rozwigzania rownowazne opisywanym za pomocg norm,
aprobat, standardéw, jest zobowigzany wykazac ,ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty
budowlane spetniajg wymagania okreslone przez PSG sp. z 0.0..

8 Wykonawcy zobowigzani sa do dostarczenia Swiadectwa jakosci wyrobu, ktdrego wzor jest
zataczony do ,,-ST-IGG-1101 Potaczenia PE/stal dia gazu zimnego wraz ze stalowymi elementami do
wiaczen oraz elementami do przyigczen-zatacznik C

Wymagania dla mapy zasadniczej i mapy branzowej:

1.Geodezyjna inwentaryzacje po wykonawcza sieci gazowej nalezy sporzadzic rowniez w wersji
elektronicznej

2.Mapa zasadnicza wraz z naniesiong czescia branzowa w wersji elektronicznej wymagana jest, jesli
na danym obszarze wiasciwy oérodek administracji publicznej udostepnia geodezyjne mapy do celow
projektowych w wersji elektronicznej

3.Tres¢ mapy zasadniczej oraz jej format powinny by¢ zgodne z trescig | formatem mapy zasadnicze]
funkcjonujgcej w jednostce administracji publicznej. Dopuszcza sig przygotowanie mapy w formatach
*.dxf;*.dwg;*.dgn.

4.W przypadku ,gdy na danym obszarze wtasciwy oérodek administracji publicznej nie udostgpnia
geodezyjnych map do celéw projektowych w wersji elektronicznej, plik tekstowy ze wspotrzednymi
punktdw sieci gazowej wymagany jest obligatoryjnie.
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17. Projekt zagospodarowania terenu — czesc opisowad.

17.1.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest przebudowa gazociggu $redniego cisnienia stalowego DN150 na
gazociag $redniego ci$nienia PE100RCd.180 SDR17 L=77,20 mb oraz gazociggu niskiego cisnienia PE
dn90 na gazocigg niskiego cisnienia PE100RC.90 SDR17 1=10,00mb+2x0,5m odc.pionowy
kolidujagcych z projektowanym zamierzeniem-budowy parkingu ul.Mazurska-ul.Reja w Sczytnie
Odcinek gazociagu stalowego DN150  po wykonaniu przebudowy zostanie wytaczony 2 eksploatacji i
zabezpieczony poprzez zaélepienie dennicami DN150. Odcinek po wykonaniu przebudowy gazociggu
PE dn90 zostanie wyciagniety z gruntu i zutylizowany zgodnie z zasadami.

17.2.Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy teren jest zagospodarowany i znajduje sie w czgsci mieszkalno-ustugowe]
miasta Szczytno .

17.3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt nie  przewiduje zmian w istniejgcym  zagospodarowaniu  terenu:
Roboty budowlane polega¢ bedg na budowie sieci gazowej z robotami towarzyszacymi tj. roboty
ziemne, odtworzenie nawierzchni. Budowa nie powoduje zadnych zmian w funkcjonalnosci terenu.

17.4.Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania terenu:

-powierzchnia zabudowy gazociggu PE d, 180 : 77,20 m x 0,180 m = 13,90 m?

-powierzchnia zabudowy gazociggu PE d, 90 : 10,00 m x 0,090 m = 0,90 m?

Ogdtem: 14,80 m?

12.5.Dane o rejestrze zabytkow.

Przedmiotowy teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

12.6.Dane okreslajgce wpfyw eksploatacji gorniczej na dziafke

—nie dotyczy

12.7.Wptyw projektowanego zamierzenia na otoczenie, srodowisko.

Projektowane obiekty budowlane przy normalnej eksploatacji nie majg ujemnego wplywu na
otaczajace érodowisko, nie wplywajg ujemnie na higiene i zdrowie uzytkownikdéw terenu oraz
uzytkownikéw projektowanego obiektu. Projektowana siec gazowa w technologii PE zapewni
ciagte,niezawodne i bezpieczne dostawy gazu ziemnego dla odbiorcow .

12.8.Wszelkie roboty powinny by¢é prowadzone pod nadzorem o0s6b posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia z zachowaniem procedur Ustawy Prawo Budowlane i
przepiséw wykonawczych.Materiaty i wyroby uzyte do budowy muszg spetnia¢ wymogi Ustawy ©
wyrobach budowlanych

mgr inz. Ryszard Juszczak

robotam: budowlanymi be
w specjainosct instalacyin

nr 62/94/0L




WYKAZ MATERIALOW - GAZOCIAG S.C. PE10ORCdAn180SDR17

i Lp | Materiat Lim. | Hosc

i1 Rura przewodowa PE 100 SDRI7RCd.180typl [ Mb 7720
{2 | Taéma ostrzegaweza szer.20 c.m GAZ 992" - imb

| 3 | Przewod identvfikacyiny d, 1.5 mm’ | mb 7

14 | Rura ostonowa PE100 RC bDR 17 dn 250 typ!l I Mb | 9.00

|5 | Kolano elektrooporowe 90 stopni dn180 S 7
L6 | Tuleja dwudzielpa PCV dn160 Mb 110
WYKAZ MATERIALOW — ELEMENTY WEACZENIOWE GAZOCIAGUGn 180

L Llp Mater:a{ L jm. ; llos¢

T | 1-tréinik stalowy DN150 izolowany fabrycznie PE L Szt {1
| | PE-stal 180/150 ‘ i
| MUfa PEloOdnlSO S eSS =~ g s =i e S e — i R L e e )
|2 1 2- PE-stal 180/150 { Szt. B
i ' Eikolano Pedn180 90 stopni |

.....

WYKAZ MATERIALOW = GAZOCIAG N.C. PEIOORCANSOSDR17

e

Lp Materiat '. 3m. 0§
iz Rura przewodowa PE 100 SDR17RCd,S90typl =~~~ ! Mb 11,00
{72 Tasma ostrzegawcza szer.20 cm ,GAZ 992" mb 10,00
'3 | Przewod identyfikacyjny d, 1,5 mm? mb | 10,00

4 Rura ostonowa PE100 RC SDR 17 dn 160 typ1 Mb | 9,00
1 5 Kolano elektrooporowe 90 stopni dnS0 tSzt. |4
WYKAZ MATERIALOW — ELEMENTY WEACZENIOWE GAZOCIAGU dn 180

Lp Materiat Ljom. | llogé

1 A- Mufa PE100dn90 fsat. 11

2 | 8- MufaPE100dNS0 Szt. |1

| | !

WYKAZ MATERIALOW — ZABEZPIECZENIE GAZOCIAGU N.C. PE ¢n30 zjazd w ulMazurska

Lp | Materiat jm. | Ho$¢

- | Rura stalowa ostonowa dwudzielna DN150 z uszczelnieniem mb | 16

| typu GP ’

— WYKAZ MATERIALOW - rura ostonowa arot 50 z kablem YKOXs 16 mm2

Lp Materiat jom. | losé
1 | Rura ostonowa typu arot dn50 mb | 77,20
{ 2 | Kabel YKOXs 16 mm2 Mb { 77,20
E | Stupek pomiarowo-oznacznikowy PCV z powioka PMMA Szt 2
| wysokogé 2,0m ‘
| 4
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PSG sp. z 0.0.

strona 13z 12

STRUKTURA ELEMENTOW SIECI GAZOWEJ

Zadanie pn: Przcbudowa gazociagu s.c. DN150 i n.c. PEdnS0

i 1 P~ P
;azociag .
dy Dlugos¢ Material Ulica /Nr bud. Uwagi
/ przvlacze {mb)
/ Nr dzialki
180 _
a F Cis glréy: 0 PE
gazoclas i dz. nr 2-42/4 1-2
D—previaeze S—stad
an 10,00
O gz 13g +2x%0,5 8 PE
gazociag N dz. nr 2-42/4 A-B
Spreviseze pion B—stal
mgr inz. Ryszard Juszczak
Uprawnienia do projektowania i kieg
robotami budowianymi bez
w specjainosel instalacyjne]
instalacji i urzadzes
nr 62441001
WYKAZ UZGODNIEN

1 Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez Polskq Spotke Gazownictwa 5p. z 0.0. Zakiad Gazowniczy
w Olsztynie, 10-409 Olsztyn ul. Lubelska 42a

[=10,00m+2x0,5m
pion

g Dz. n Wiadcici i m br Dokument
Obr r asciciel Gazocigg { b) <) ch uprawnigjgcy  do
Nr. ze korzystania z
ziatki
02 42/4 Gmina Migjska Szczytne | Dni80L=77,20m Wfasnosc
ul.Sienkiewicza 12-100 Szczytno Dnao Inwestora




WYMAGANIA ULOZENIA NAD GAZOCIAGIEM PE dn 180 rury osionowej typu arot 50

-

Utozyé wzdiuz nowoprojektowanego gazociagu PE dn180 (na cate] jego dtugoesci) rure

ostonowa typu arot 50, do ktérego nalezy wprowadzi¢ kabel YKOXs 186mm?. Odlegtosé

pomiedzy rura arot, @ nowoprojektowanym gazociagiem zachowaé min. 10 cm.

Na koricach przebudowywanego gazociagu (pkt. 11 2). w miejscach jego wiaczenia

do istniejacego gazociagu stalowego DN150, nalezy posadowiC stupki pomiarowo-

oznacznikowe

Stupki powinny byé wykonane z tworzywa sztucznego (PE. PCV) z powioka PMMA,

odporna na promieniowanie UV | kredowanie, koloru zottege, o taczne] wysokosci 2,0

m (dwie czesci — dolna dt. 1 m oraz gérna z ,ptetwa” di. 1 m). Srednica 12 cm; stupek

winien by¢ zacpatrzony w:

o plytke z zaciskami laboratoryjnymi,

» zamek stanowiacy zabezpieczenie przed osobami niepowotanymi;

s klucz do zamka;

o gbrna czesé stupka w ksztaicie pletwy’, umozliwiajgca montaz tabliczek
informacyjne-oznaczeniowych.

W punkcie 1i 2 nalezy wyprowadzi¢ do tabliczki z zaciskami konce przeprowadzonege

w arocie kabla YKOXs 16mm? . Koncowki kabli nalezy pobieli¢ cyng i zalutowac

koncowki.

Na gazociagu stalowym DN150 w punkcie 1 i 2 nalezy wykona¢ potaczenie (wraz z

izolacja bierna) z gazociggiem kabia YKOXs 18mm? metoda PIN-BRAZING.

Miejsce faczenia kabli nalezy zabezpieczy¢ wiasciwie dobranym zestawem

powickowym. W tym celu naiezy stosowac nawojowe zestawy powiokowe nakiadane

na zimno w klasie C50 wg. PN-EN 12068 ub specjaine zestawy muf z materiatow

chemoutwardzainych. Zestawy powickowe nakiadane na zimo nalezy w tym wypadku

stosowaé wraz z wiasciwa dla danego zestawu wypetniajaca masa butylokauczukowa.

Na tabliczce z zaciskami nalezy wykonac taczenie (mostkowanie) obu koricdw kabii .

wyprowadzonego spod nowobudowanego gazociggu oraz potaczonego ze stalowym

gazociagiem DN100. Mostek wykona¢ z przewodu o przekroju 16mm? .

Wykonaé sprawdzenie ciagiosci ochrony katodowej poprzez pomiar potencijatu

gazociagu wzgledem elektrody odniesienia CuCuSQO.

Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela Zakiadu Gazowniczego

zajmujacego sie ochrong przeciwkerozying
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b, Garocigy:'
« Odeinek M. Reja: A-B dn90nin PETO0-RCSDRIT =0k, 10m

inkshzacjs dreg slotiol, diugess

e Punkty gazowe do 410-mih:*

d. Zalecenia dot. miejsc wigczen | prac przelgezeniowych:*

Projektowany gazociag dni80 PE spiac z tiglgeym gazotiagiem sredniego
ciénienia DN150 stal,

Projekloveany gazociag dn9 PE spiac z istnigjgeyim gazociqoiem niskiego
ciénienia dndd PE.

Frzelaczenie | przeazotowanis odcinkow gazociggu przeznaczonyeh o
zdemonlowania wykonaé zgodnie » Zasadami organizacii, wykonywania i
dekumentowania prac gazoniebezplecznych w Polskiej Spdlce Gazownictwa.
Prace gazoniebezpieczne na koszt i zlecenie Inwostora wykona Gazownia

w Olsztynie/Placowka w Szezytnie lub wykonawea zewnglizny po uzyskaniu
zgody Dyrekiora Oddzialy na prace na czyinej  siec gazowe; PSG
i zatwierdzonym Piseninym polecenien wykonania pracy gazoniebazpiecznef
przez 0sobg upowazniona.

Prace przelaczeniowe wykohat z zachowariem ciggiosel dostawy gazu

o, Zalecenia dot. armatury:* -
f. Informacja dodatkowa:*

L]

FSGsp.zoo

Nalezy stosowad rury przewodowes spelniajges wymagania;

Normy PN-EN 1555 Syslemy przewodéw rurowych z twarzyw szlucznych do
przesytenia paliw gazowych

Nalezy zachowaé odleglosc pionews od zevnglrznej  powisrzcini rury
schronnejfostonowej lub gazociagu (jeéh gazociag nie Jest uloZony w rurze):

. 1,0m do powierzchni jexdni,

- min. 0,8m do nawierzchni chodnikéw i pasa zieleni,

Ustala sig dia przebudowanago prayigeza gazu/gazociggu strefe kentrolowang o
szarckosci 7,0m, kidre] linia Srodkowa pokrywa sig z osig przylqezaigazociqgu
Dla projektowanej sieci gazowsj Zlokalizowane] na nisruchomosciach nia
bedacych pasem drogowym, nalezy ustanowic nieodpiatng sluzebnose przasylu
na rzecz Polskie] Spolki Gazowniclwa sp. z 0.0, Qddzial w Gdarisku Zaktad w
Olsztynie. Formg, tre$é oraz pozostale warunki umowy zobowigzujgoej do
ustanowienia sluzebnosci przesyiu nalezy uzgodnié » Dziatem Nieruchomosei
i Transportit a naslepnie po zaakceplowaniu i podpisaniu zalgezyé do projekiu
przebudowy przedmiotowe; sieci gazowe,

Penadto informujemy, ze podpisanie aklu hotarialnego  ustanawiajgcego
stuzebnose przesyiu moiliwe bedzie po zrealizowaniu wiw przebudowy siac
gazowe|.

Catosé koszidw zwiszanych z usunieciem ewentualnych awarii sieci gazowe]
powstalych podezas realizacji wiw inwestycji ponosi jej Inwestor.

Prace ziemne w misjscach zblizer | skrzyzowan z siaciq gazows wykonywaé
recznie ze szczegélng oslroznoscig

Wdanie 2 z dnla 12 giudnia 2018 r, ~ Slrona2z 5

I
|
|




T WARUNKI FECHNICZNE

HudowyiPrzebudowyiRemontu gazociqgu i ,ﬁ AMSHBT0BI
istn. przylgczy sredniegolniskicgo cisnienia

e

= Orozpoczeciu prac zwigzanych z przebudowa sied gazowej natezy powiademid
pisemnie Polsky Spolke Gazownictwa sp. z o.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy
w Olsziynie, ul. Lubelska 42 A, z min, 7-dniowyn: wyprzedzeniem,
Zewiadomienie powinno ckreslat femin wykenania prac, nazwe firmy
prowadzace] pracg oraz osoby odpowiedzialie za prowadzenie robot i telefon
kontakiowy,

= Zakonlrolg robét na zlecenie inweslora lub wykonawsy zleceniodawea zostanie
oheigzony zgednie z Cennikizm Uslug Pozataryfowych obowigzujacych w PSG,

e Przebudowane odcinki garociagdw i przylqozy nalezy zglosié de odbioru do
Polskie] Spotki Gazownictwa sp z 0.0 Oddzial Zaklad Gazowmiczy w Olsztynie,
Inwestor przebudowy sieci gazowej zobawlazany jest dostarczyd:
Dokumentacje odbivrows zgodnie z obowigzujgeymi przepisani oraz Procedurg
reahzasji inwestyc)i Fremontow v Polskie) Spdlee Gazownictwa sp. z 0.6, w fym
réwniez 1 egz mapy v warsi papierows| eraz nosnik w wersji slektronicznej z
geodezyjnym  pomiarem  powykonawczym przebudowane]  sieci  gazowej
zargjestrowangj  w  oSrodku  Dokumentacii Geodezyjno-Kartograficznej
wlasciwym dla lokalizacj wylaczonej » uzytkowania sieci gazowaj.

» Komisja Odbiorowa z ramienia Zakladu Gazowniczege w Olsziynie zobowigzana
lest do dokenania czynnoset odbiorovsych przebudovane] sieci gazowsi,

* W celu wykonania powyzszych czynnosci odbicrowych Inwestor przed
przystapieniem do  budowy gazociagu zleci pisemnie Polskie] Spolce
Gazowniclwa sp. z o.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy Olsziynie odbiory
techniczne sieci gazowej. Za czynnoscl odbiorows Inwestor zastanie obeigzony
na podstawie obowigzujgcego w PSG (na dzien dokonania odbioru) Cennika
Uslug Pozalaryfowych

. Po pozytywnym odbiorze wigczenie do czynnej sisci gazowe], {(ustuga platna - na
zlecenie Inwastora) wykona Gazownia w Olsztynie/Placéwka w Szezyinic, lub wykonawna
zewnglrzny jako prace gazoniebezpieczne zgodnie 2z pki. 1l d

V. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogdlne

Sieci gazowe nalezy projeklowaé zgodnie z wymaganiami okredlonymi w Rozporzgdzaniu
Ministra Gospedarki z dnia 26 kwietnia 2013 1. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 ¢ poz. 640) oraz
Rozporzqdzeniu Ministra Infrastrukiury z dnia 12 jkwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technizznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie {tekst jednolily Dz. U. z
2015 1. poz. 1422 z pdzn. zm.}

Sieci gazowe powinny byé budoware z zastosowaniam  wyrobow budowtanych
wprowadzonych do obrotu fub udostepnionych na rynku krajowym zgodrnie 2 wyinaganiami
Ustawy z dnia 16 kwielnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {tekst jednolity Dz. U. z 2016 ¢
poz. 1570)

Punkly gazowe powinny spelnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatacznik B Miymagania dls
Punktu Gazowego”.

PEGsp zoo Wdamia 2 7 dnia 12 gradog 2018 1, Strona 3z 6
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SZCZYTNO  20419-12-13

ODPIS
PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR Gg.6630.368.2019
[21.17.2019]

Uzgodnienie : kanalizacja deszczowa,przebudowa sieci gazowe; | telekomunikacyjnej (wz.z
budows parkingu)
Lokalizacja obiektu : M.Szczytno,obr.2,dz.42;’4(dz.M.Sz.),434,-’1(ui.Mazurska),435{ui.Reja}
Oznaczenie arkusza mapy : 7.203.20.10.4
Zleceniodawca :USLUGI INZYNIERSKIE
Bartosiewicz Maciej
11-700 Mragowo
Zotnierska 4/60
Nazwa jednostki projekiowej : USEUG INZYNIERSKIE
. Bartosiewicz Maciegj
11-700 Mragowo
Zolnierska 4/60
Autor opracowania: R.Juszczak, T.Wizosek, M Bartosiewicz
Inwestor : Gmina Miejska Szczyino
12-100 Szeaytno
Sienkiewicza 1

SYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

1. uzgadnia lokalizacje ww obiekiu 7 uwzalednieniem uwadg:
- zawartych w zalgczniku /Orange Polska S A /-
- zawartych w zafgczniku /Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0 /.

Uwagi dodatkowe :

1. Urzadzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone przez jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

. Wszystkie urzadzenia podziemne podiegajg inwentaryzacji powykonawcze] przed zZasypaniem na
zlecenie i koszt inwestora.

- W miejscach zblizer i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonaé recznie.

- Zwrdcié szezegding uwage na istniejgce w terenie pun kiy osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia bad: przemieszezenia koszly wznowienia obcigiajg inwestora.

- Odpis jest wazny z zalgcznikiem graficznym posiadajgcym klauzule uzgodnienia.

Kazda zmiana w projekcie podlega ponownermuy uzgodnieniu,

bW N

O ¢t

Przewodniczacy narady




Opiniujemy projekt Gg.6630.368.2019 na nastepujacych warunkach:

w miejscach zblizent i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Poiska zachowaé
normatywne odleglosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniern Ministra infrastruktury
D.U nr 219 2 2005 poz. 1864 oraz normg 2akiadowa ZN-15/0PL-004

w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic
recznie z zachowaniem szciegélnej ostroznosc zgodnie 2 ohowiazujagcymi normami i
przepisarni techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiadcicielskim przedstawiciela QPL.

w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istnigjgoych
urzgdzen telekomunikacyjnych (wielootworowej kanalizacji kablowej) nalety wystapit o
warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Olsztynie (10-44S Olsztyn, vl. Pifsudskiezo 63a, e-mail:

ZLSS Narady. Kogrdvnacyine Folnooe o

12 :.£081)
przed planowanym rozpoczeciem robat nalezy wystgpic z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukiurze OPL podanych na stronie internetowej

WL QIEGZR. B wiiDE ERanat
kaide wejscie na infrastrukture whasnoéci OFL bez ziozonego wniosku o nadzér wiadcicielski,
bedzie traktowane jako nielegaline i zgtaszane do organow scigania oraz Paristwowego

inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjarni.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag caloé¢ kosztéw zwigzanych z usunieciemn
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadren telekomunikacyinych poniesie
Inwestor {(Wykonawca);

Zielinski Jacek Eekironicznie podpizany
P

rzez Zielinski jacek

Janusz / Nr Janusz / Ne Bw. 5414723

Data: 2019.12.12 11.46:16

Ew. 8414723 oo

—




Zatacznik do protokotu ... 52 e & &

Uzgodniono zgodnie z uwagami:

1. Rozpoczgcie robdt naledy zgiosic pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie

poiniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia,

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg naleiy wstrzymad prace i

niezwiocznie powiadomi¢ wiasciwg, dia terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawce zobowigzani 5 usungc wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé 2
tytutu szkody wynikowe; poniesionej przez Palskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Olsztynie. O uszkodzeniu siec gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie

powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest waine przez okres 24 miesigey od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Olsztynie,

Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowyrm/Gazownia.

6. Za aktualnoéé mapy do celéw projektowych i jej zgodnoéé z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

7. Roboty ziemne nalezy wykonywaé rgcznie z zachowaniem szczegoinej ostroznodei w cdlegiosci

1,5m po obu stronach od osi gazociagu.

8. Od strony ul. Mazurskiej zabezpieczyé istniejacy gazocigg niskiego ciénienia PE dnS0mm pod
projektowanym wjazdem, L=0k.13,0m poprzez montai stalowej rury dwudzielnej skrecanej,
prefabrykowanej o érednicy DN200 uszczelnionej na koricach piankg poliuretanows lub przy pomocy
uszczeinien typu GP. Rurg ochronng montowaé na plozach dystansowych. Zabezpieczenia sieci
gazowej dokona¢ pod nadzorem pracownika Placéwki w Szczyinie. Odlegiost pozioma konca rury

ostonowej od projektowanych kraweznikéw powinna by nie mniejsza niz 0,5m.

9. Zabezpieczenie gazociagu niskiego ciénienia PE dn90mm, Inwestor przedmiotowe] inwestycji

wykona kosztem i staraniem wiasnym.

10. Zabezpieczenie gazociggu niskiego ciénienia naleiy zglosit do odbioru do PS;S sp. 2 0.0. Oddziat

Zaktad Gazowniczy w Olsztynie. Inwestor zabezpieczenia gazociagu zobow:qzau} ),e;,esf do&tarczyé 1
g, T




egz. mapy w wersji papiercwej craz nosnik w wersji elektronicznej z geodezyinym
pomiarem powykonawczym przebudowanej sieci gazowej zarejestrowanej w osrodku Dokumentacii
Geodezyjno-Kartograficznej wiasciwym dla lokalizacji sieci gazowej. Za czynnosci odbiorowe Inwestor

zostanie obcigZzony na podstawie obowigzujgcego w Zakfadzie cennika usiug gazowniczych.

11. Nalezy zachowat odlegtodé pionowa wynoszacg minimum 50 cm od spodniej warstwy
konstrukcyinej projektowanej jezdni/ parkingu/wjazdu, do powierzchni zewngtrznej gazociagu/rury

ostonowe]j na gazociggu.

12. Przed wykonaniem przeciskdw / przewiertdw w miejscu skrzyzowan z istniejgca siecig gazows,
dokonaé odkrywki istniejgce] sieci gazowe] w ohecnosé pracownika Placowki Gazownicze]j w

Szezytnie, 12-100 Szezytno ul. Krzywa 2,

13. Zachowac odlegios$é pionowag minimum 0,2m pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami Scianek:

rur/ rur osfonowych na projektowanym uzbrojeniu terenu oraz istniejgcej sieci gazowej.

14, Projekt budowlany i wvkonawczy przebudowy sieci gazowej nalezy dodatkowa uzgodnic w PSG

sp. z 0.0 Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn - Dzial Zarzgdzania
Majgtkiem Sieciowym.
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S yTAROSTWO POWIATOWE
(W SZCZYTNIE
WYDZIAL GECDEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU
| GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
12-100 Szezytno, ul. Sienkiewicza 1
Na podstawio art. 28c ust. 1 ustawy 2 dnia 17 maja 1589 .
Prawo geodezyjne i kartograficane
(tj. Dz 1.2 2010 1. Ne 193 poz. 1287 2 pdin. am.)
ysza dokumentacia iyl preedmiotem narady koordynacyjngj przeprowadzonsj
wionid spatkania zainterssowanyeh podmiotw 1\ o
m.&ﬁ@wﬂm&w wgé.x\“%_ RUS'
akeprwy i J e,
N Jarpsta Mlle
w, dnia, . A w .m.w.c.. N ....d ﬁzlo..hw}._—g:w ﬁﬁh%&“ﬁ—b
Wydzbtu Gaodez|i, Kartagralii,
Kalastru | Gaspodarkl Nircusham e~
Pracownla projektowa: Inwestor:
_ USLUGI INZYNIERSKIE Gmina Miejska Szczytno
mgr in2. MACIEJ BARTOSIEWICZ * m_g_x_oi_ﬂm“
" ul. Zolnierska 4/60, 11-700 Mragowo ._.N 100 S ¢
tel, 603 182 620 NIP 745-157-22-39 REGON . i bl
3 ! 280201313
T zﬁe_w . Budowa parkingu na dzialce 42/4 obrgb 2 z siecig
t | _ kanalizacji deszczowe] przy ulicy Mazurskiej i ulicy Mikolaja
P | Reja w Szczytnie
2 K A na dzialkach nr ew. 42/4, 434/1, 435 obreb 2 m. Szczytno
t &\....M Mw%ﬁw 010\ Stadiym: Projekt budowlany M_w.ﬂmm._ua
T t ? :
) t ot Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu ﬂ_ﬁm L Qa_g_e.
1 ¥ ot F :
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T t t T t i Instalacyjna w zakreshs sieci, {
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn

tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 0007/0G/ZT1/2020
z dnia: 2020-01-13

Zadanie: Przebudowa gazociggu $redniego ci$nienia DN150 i gazociggu niskiego ci$nienia
dn90

Opracowanie: Projekt budowlany i Projekt wykonawczy

Miejscowosé: Szczytno (gm. m. Szczytno)

Adres:  ul. Mazurska, Mikotaja Reja dz. nr 42/4, 434/1, 435

Obiekt: Gazociag
Charakterystyka obiektu:
Cisnienie: n/c, $/c
Srednica gazociggu: dn 90 PE, dn 180 PE
Numer warunkéw: 13599/BR/ZT1/2019
Projektant: Ryszard Juszczak , upr. nr: 62/94/OL

Inwestor: Gmina Miejska Szczytno Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa sp. Z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowsklego 18, 33 100 Tarndw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynl ul. Lubelska 42 A, 10-408 Olszty
KRS 0000374001, Sad Re éonowy dla Krakowa - Sradmiescie w Krakowie, XI1 gdz a% Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739518, Kapﬂa{ Zakiadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl




Warunki uzgodnienia:

1.
2
1

10.

Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowag nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomic¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usunaé wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualnosé mapy do celéw projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. Komisja Odbiorowa w Gazowni w Olsztynie zobowigzana jest do dokonania czynnosci

odbiorowych przebudowywanej sieci gazowej przez podmioty obce zgodnie z obowigzujgcymi w
PSG Instrukcjami.

. Nalezy przekazac¢ 1 egzemplarz dokumentacji projektowej w wers;ji elektronicznej do Dziatu

Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42A, z
nadanym nr Q1200007 na projekcie w wersji elektronicznej

. Przebudowywang sie¢ gazowg nalezy zgtosi¢ do odbioru do PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad

Gazowniczy w Olsztynie. Inwestor przebudowy sieci gazowej zobowigzany jest dostarczyc¢:
Dokumentacje odbiorowa w formie papierowej i elektronicznej; 1 egz. mapy w wersji papierowej
oraz nosnik w wersji elektronicznej z geodezyjnym pomiarem powykonawczym przebudowanej
sieci gazowej zarejestrowanej w osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej wiasciwym
dla lokalizacji wytaczonej z uzytkowania sieci gazowe;.

Po pozytywnym odbiorze i spetnieniu powyzszych warunkow - wigczenie do czynnej sieci
gazowej na zlecenie Inwestora wykona Gazownia w Olsztynie jako prace gazoniebezpieczne.

: . ' Seackay Speciali :
Pieczatka i podpis: ds. Zarzadzapi ‘iaa?e;ﬁ:’ oS owym
(
czel

Osoba do kontaktu: Maciej Koczen (maciej.koczen@psgaz.pl)

Polska Spalka Gazownictwa sp. Z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw
Oddziat Zaklad Gazawmczy w Olsgtyme ul. Lubelska 42 A, 10-409 Ols?
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakow: rodmiescie w Krakowie, Xl gd.z:a ospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapllta{ Zakladowy: 10 488 917 050 zi
WWW,pSgaz.p
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— % sie¢ gazowa do likwidacji

_ ‘ ~siet telefoniczna-do-likwidz

Polska Spéika Gazownicty
Oddzial Zaktad Gazowniczy

|
n m i Am \ m_. u \ Dziat Zarzqdzania gm_ﬂ_ﬂ_w_.._“
- . | Sekcja Ewidendfi Majqtku i

projektowany gazociag s.c. PEdn180 | UZGODNIENIE

—

«_& o .._—.«
@ o 4 Pracownia projektowa:
P Pl USLUGI INZYNIERSKIE
3o b it : mgrinz. MACIEJ BARTOSIEWICZ
1 1 1 1 ul. Zoinierska 4/60, 11-700 Mragowo
t t t . 5 ik t tel. 603 182 620 NIP 745-157-22-39 REGON
280201313
Z +w w‘n»ﬁﬁwwwﬁ — i
t tprojektowany gazociag n.ct PEdn§0 /& Py A analizacj j prz,
T r f T t 1 7t @5t Reja v
t + t + t + t + t + L] + T ._.\\ 't .waw t+ 1 na dzialkach nr ew. 42/4,
\ _,..\_
t t+ L + t + t + 1 + t + ..w\\..\\.w t + t + T Stadium: 13.?—3_0:&05
LA P SO G B B R B . Projekt zagospodarowania t
- i ; g b e & F i gt t ! t Thl ek przebudowa sieci gazow
t t ¢ t ( ¢ t t t t
t ot t ot et t ot Ot Stanowisko: Imig i nazwisko Specjalnos
ww*ww»w*\ *( +ﬁ*»w‘nﬁﬁ*
N SN S SR R I TR TR e
£ t . : o f &\W\ h,..\ t f t i t k t £ t k t g Projektant: mgr inz. Ryszard Juszczak ’
o t t 7t t t t t t $
et
Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Antonik uﬂ_ﬁi...ﬂ
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Legenda:

istn.gazociag §.c. DN150

——eee _istn.gazociag n.c.PEdn90

ml projektowane ROS PEdn250/dn160
e————— Projektowana sie¢ gazowa s.c, PEdn180i n.c. PEdn90

————— sie¢ gazowa do likwidacji

~E=3 tuleja dwudzielna PCV dn160 1m na telekom

Pracownia projektowa: Inwestor:
USLUGI INZYNIERSKIE Gmi iai
mina Miejska Szczytno
mgr inz. MACIEJ BARTOSIEWICZ R e
ul. Zoinierska 4/60, 11-700 Mragowo 12100 S
tel. 603 182 620 NIP 745-157-22-39 REGON - zczytno
280201313
K . Budowa parkingu na dzialce 42/4 obreb 2 z siecia
azwa obiektu: & < 2 AT i o
kanalizacji deszczowej przy ulicy Mazurskiej i ulicy Mikotaja
Reja w Szczytnie
na dziatkach nr ew. 42/4, 434/1, 435 obreb 2 m. Szczytno
: data:
Stadium; Projekt budowlany 12.2019 1.
Tytut rysunku: Schemat montazowy PE e L s
Stanowisko: Imie i nazwisko Specjalnosé: Nr uprawnieri: Podpis:
SENEIED,  eamu
s niczed
Projektant: mgr in2. Ryszard Juszczak BESPRse pa _
{
P
instalacyjna w zakresie sied, i\
N Instalaci i urzadzen
Sprawdzajacy: mgr inZ. Tomasz Antonik cleplnych wentylacyinych,  WAM/D07 1/POOS/H2 \\\‘
gazowych wodocigowych \
| kanaizacyjnych \ i




wjazd poibruk

&
3 nawierzchnia gruntowa
> nawierzchnia polbruk :
& lasma ostiz. "GAZ,992"
? o PE/slal 180/DN150,90st
léjnik stalo ,..835% fabryezny DN150 ¢ ] :
PE/stal dn180/DN150,C180 &
<
M
o]
Skala Pionowa 1:100 &
Skala Pozioma 1:500 B & by B
= g =
Poziom porévm. 155,00 m.n.p.m. a .m % ] m m 3
Rzgdna terenu fm.n.p.m. S 8 o & S
: 3 [B 8 @ , 3
Regdna osi rurociagu [m.n.p.m) RIRR m, e
3 3 B
Zaglebienie osi rurociagu [m) RIRR N &
Spadek [%6o] a00, 0,0 0,0
Srednica rury [mm) PET00RCdn 180SDR17typ1 PE100RCAn180SDR17tp1
Dlugosc odcinka [m] 2,00,40 34,50 38,60
Odleglos¢ [m] 0.00 2|20 3, 38,40 77,20
1 1A1B 1c 2
Pracownia projektowa: Inwestor:
USLUGI INZYNIERSKIE Gmina Miejska Szczytno
mgrinz, MACIEJ BARTOSIEWICZ ul w.e__._xganmum_
ul. Zolnierska 4/60, 11.700 0 x
tel. 603 182 620 NIP 745.167-25 35 REGON 12-100 Szczytno
280201313
Mgk skt Budowa parkingu na dzialce 42/4 obregb 2 z siecig
' kanalizacji deszczowej przy ulicy Mazurskiej i ulicy Mikolaja
Reja w Szczytnie
na dzialkach nr ew. 42/4, 434/1, 435 obrgb 2 m. Szezyino
Stadium: Projekt budowlany “_%m,a "
Tytul rysunku; Profil gazociagu s.c.PEdn180 . i b ™ qwig
Stanowisko: Imig i nazwisko Specjalnoéé: Nr uprawnies: Podpis:
uun.ﬁm”unwﬁ 6270401
Projektant: mgr inz. Ryszard Juszczak IR §
\
Instalacyjne w zekresie siecl, /
Sprawdzajacy: rinz. Tomasz Antonik :.HH__. m._.,ﬁ&si_.. WAMNO071/PO0S/12]
é i e 9azowych wodocagowysh \\\
I ksnpfizacyjych




wjazd polbruk

2XE90st _ ——
| 1
&
M
’ fo ]
Skala Pionowa 1:100 2
N 3 =
Skala Pozioma 1:500 m % S
_ S 3| IS
Poziom pordwn. 155,00 m.n.p.m. a 2| [&
Rzedna terenu [m.n.p.m.] S S
8 8
Rzedna osi rurociagu [m.n.p.m.] S &
NS [
4rﬁrw —
Zaglebienie o0si rurociagu {m] & =
Spadek [%o] 0,0
Dlugosc odcinka {m] 10,00
Odleglos¢ [m] 0.00 10,00
A B

2xE90st

Pracowmia projektowa:

USLUGI INZYNIERSKIE
mgr inz. MACIEJ BARTOSIEWICZ
ul. Zolnierska 4/60, 11-700 Mragowo
tel. 603 182 620 NIP 745-157-22-39 REGON
280201313

Inweslor:
Gmina Miejska Szczytno

ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

N chrch i Budowa parkingu na dzialce 42/4 obreb 2 z siecig
: kanalizacji deszczowej przy ulicy Mazurskiej i ulicy Mikolaja

Reja w Szczytnie

na dziatkach nr ew. 42/4, 434/1, 435 obrgb 2 m. Szczytno

P : data:
Stadium: Projekt budowlany P onibE
. N skala: nrrysunku:
Tytul rysunku: Profil gazociagu n.c.PEdn90 1:500/1:100 4
Slanowisko: Imig i nazwisko Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
e
wesbreca veci sy 6204101
Projektant: mgr inz. Ryszard Juszczak Uit
___\
instalacyjna w zakresie sieci _f
: - instalacj i urzadzed
Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Anlonik ciepinych.wentytacypych, E»..Eﬁ%oo@f
gazowych wodociggawych
i kanaizacyjmych




OZNAKOWANIE SIECI TASMAMI

0.9m

03m

POZIOM TERENU

TASMA OSTRZEGAWCZA

PRZEWOD

N LOKALIZACYINY DY 1,5 mm2

N GAZOCIAG Z PE

PRZYKEAD NADRUKU NA TASMIE OSTRZEGAWCZES

O O

~GCA /&

O

PERFORACJE §12
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00 100mm DO 350 mm
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Pracownia projektowa;
USLUGI INZYNIERSKIE

myr inz. MACIES BARTOSIEWICZ

ul. Zatnierska 4i60, 11-730 Mragowo

tel. 603 182 620 NIP 745-157-22-39 REGON

230201313

Imaestor

Gmina Miejska Szczytno
ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

MNazwa cbiektu

Budowa parkingu na dzialce 42/4 obreb 2 z siecia
kanalizacji deszczowe] przy ulicy Mazurskiej i ulicy Mikolaja

Reja w Szczytnie
na dziatkach nr ew. 42/4, 43411, 435 cbrgb 2 m. Szezytno
Stadium: Projekt budowlany el
Tytui rysunku: Oznakowanie trasy gazociagu shalst nr zmms_‘_,..
Stanowisko: Imig i nazwisko Specjainoid Mr uprawnien: | Podpis.

Projeklant mgr in2, Ryszard Juszczak

Inksiae iro-ngyriserg
w2 st wigcs | ratakc 6240
Qazewych bat ogranired [

Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Antonk

rl
metaloyra w rakeie sieci 4
€ \ " ek, NARDOT 1IPCOSI
Fazcwich wEk gy Eh
i kaalizanyiyeh
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZDA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA
10-552 Olsatyn, Fine Honsofatu Patikisgo 1

WAMOKRK/L/35/12 Olsziyn, dnin 15 czerwea 2012 1,

DECYZJA

Na podstawie o 20 ustl pkt 2 witany 2 doin 15 grudnin 2000 1. o sanorzadach anwtdowych
srchbiektdn, inzynictow bidowniciwe omz vibenisiow Del). » 2000 r. Nr 5 pos. 42, 20 sl ant, 12 usi. 3,
APLES wst | opkt B, ark 14 wsh, ) opht 4 ustawy 2 daid OF lipea 199 1, Prawo beknvane Tekst Jednaliy
Da i 2 2000 r. Ne 203, pos 123 20 zmd, §apki 1032, § 11 ustdl phi 1, FIS, 528 ust 1
1§ 29 rorpomegdeenis Minista Transporte | Rudawnictwa 2 dofa 28 kwicinia 2006 r. w sprinie samocdzigimyh
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L. Na podstwie arl. 12 ust.] pke 1. o, 13 a1, 4 ustawy Priwvo budowlane, w specialnogei

instalacyjnej w rakresie sicel, instalacii | vdzen ciephnych, wentylaeyjoyeh, przowyeh,
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h) spmwowania kontroli techniczne uttzyniania obiekiow budowlanych,
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