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OSWIADCZENIE

Mragowo, 12.2019 .

Niniejszym o$§wiadczam, iz projekt budowlany budowy parkingu na dzialce 42/4 obreb

2 z siecig kanalizacji deszczowej przy ulicy Mazurskiej 1 ulicy Mikotaja Reja w Szczytnie

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Sprawdzajacy
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OPIS DO PROJEKTU ZAGSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

o Aktualna mapa do celow projektowych nr P.2817.2019.2146 z dnia 28
pazdziernika 2019 r.
Decyzja nr 16/cp/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 16
pazdziernika 2019 r.
Opinia geotechniczna z badan podtoza gruntowego
Inwentaryzacja stanu istniejgcego
Warunki techniczne dysponentdéw sieci uzbrojenia terenu
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t z
pozniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z p6zniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 t.j.)

o Ustalenie zakresu robot z inwestorem.

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu na dzialce 42/4 obreb 0002 z siecig
kanalizacji deszczowej przy ulicy Mazurskiej 1 ulicy Mikotaja Reja w Szczytnie oraz
przebudowa kolidujacych sieci telekomunikacyjnej i gazowe;.
Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach nr ew.: 42/4, 434/1, 435 obreb 0002 m.
Szczytno.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje si¢ u zbiegu ulic Mazurskiej 1 Mikotaja Reja
przy cmentarzu komunalnym w Szczytnie. W chwili obecnej pelni role nieurzadzonego
parkingu o nawierzchni gruntowej przeznaczonego dla osob odwiedzajacych cmentarz.
Na terenie objetym inwestycja znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie terenu:

1) Sie¢ telekomunikacyjna

2) Sie¢ gazowa

3) Kanalizacja deszczowa

4) Sie¢ wodociggowa

5) Kanalizacja sanitarna

6) Siec¢ elektroenergetyczna.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zaprojektowano parking dla osob odwiedzajacych cmentarz komunalny na 60 miejsc
postojowych (w tym 3 miejsca dla 0sob niepelnosprawnych). Parking be¢dzie potaczony z
ulica Mazurska i1 z ulica Mikotaja Reja. Rodzaj robdt budowlanych:

e Budowa nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej,

Budowa chodnikéw z kostki brukowej betonowej,
Budowa kanalizacji deszczowej

Usuniecie kolizji z infrastrukturg telefoniczng.
Usuniecie kolizji z infrastrukturg gazowa

o O O O @)

o

Projekt jest zgodny z ustaleniami decyzji lokalizacji celu publicznego nr 16/cp/2019 z
dnia 16 pazdziernika 2019 r. wydanej przez Burmistrza miasta Szczytno.



5. Zestawienie wielkosci charakteryzujacych inwestycje

e Powierzchnia parkingu okoto 1653 m?

e Powierzchnia chodnikéw okoto 319 m?

e Dhugo$¢ kolektora deszczowego 40 m

e Przebudowa sieci gazowej srednie cisnienie PE dn 180 L = 77,20 m
e Przebudowa sieci gazowej niskie ci$nienie PE dn 90 L = 10,0 m

e Przebudowa sieci telekomunikacyjnej.

6. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg w mysl ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece na zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze
zmianami).

7. Ochrona Srodowiska

Teren inwestycji znajduje si¢ poza granicami obszaréw objetych prawng ochrong
przyrody wyszczegolnionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. w ochronie przyrody
(Dz. U. z 2018 . poz. 1614 ze zmianami).

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko w rozumieniu przepisOw rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zmianami) i nie wymaga uzyskania decyzji 0
srodowiskowych uwarunkowaniach.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa i adres

Budowa parkingu na dziatce 42/4 obreb 2 z

obiektu: . . . . .
siecig kanalizacji deszczowej przy ulicy
Mazurskiej i ulicy Mikotaja Reja w Szczytnie
Dziatki nr ew. 42/4, 434/1, 435
Obreb 0002 Szczytno, jednostka ewidencyjna 281701_1 m.
Szczytno
Branza: Drogowa
INWESTOR: Gmina Miejska Szczytno
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
Jednostka USLUGI INZYNIERSKIE mgr inz. Maciej Bartosiewicz
projektowa 11-700 Mragowo, ul. Zotierska 4/60
Zespot projektowy
Stanowisko Imig, nazwisko branza Nr uprawnien podpis
Projektant mBg;ritZZS-imgizej drogowa WAM/O(/)13 10 /POOD
Sprawdzajacy | mgrinz. Grzegorz Bakuta drogowa MAZ/0/11;6/PBD

Mragowo, grudzien 2019r.




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DROGOWEGO
1. Podstawa opracowania

e Aktualna mapa do celow projektowych nr P.2817.2019.2146 z dnia 28
pazdziernika 2019 r.

e Decyzja nr 16/cp/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 16

pazdziernika 2019 r.

Opinia geotechniczna z badan podtoza gruntowego

Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Warunki techniczne dysponentdéw sieci uzbrojenia terenu

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t z
poOzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 t.j.)

e Ustalenie zakresu robodt z inwestorem.

2. Cel i zakres projektu
Opracowana dokumentacja swoim zakresem obejmuje branze¢ drogowa. Projekt ma na
celu okreslenie parametrow geometrycznych i konstrukcyjnych projektowanego parkingu
na dzialce 42/4 przy ulicy Mazurskiej i Mikotaja Reja w Szczytnie.

3. Opinia geotechniczna
Badania podloza gruntowego przeprowadzita na zlecenia autora projektu firma Soft-Soil
Grzegorz Prusik ze Szczytna.
Wykonano 2 otwory penetracyjne o gigbokosci 3,0 m ppt, tgcznie 6 m odwiertu.
Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza si¢, ze na omawianym
obszarze panujg proste warunki gruntowe. Projektowany parking zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463).
W wyniku przeprowadzonych badan udokumentowano utwory czwartorzedowe wieku:
holocenskiego i plejstocenskiego.
Holocen to wystgpujaca przypowierzchniowa warstwa gleby i piaskow humusowych
oraz nasypow zwigzanych z samg nawierzchnig parkingu oraz wznoszeniem
infrastruktury podziemnej (zwir, pospotka, piaski humusowe, gleba, cegly, kamienie). W
miejscach wykonania badan migzszo$¢ tej serii wynosi do maksymalnie 0,50 m ppt.
Plejstocen reprezentowany jest przez wilgotne utwory fluwioglacjalne. Utwory sypkie to
piaski drobne w stanie $redniozageszczonym z przekladkami pylow w stanie
twardoplastycznym.
Do glebokosci przeprowadzonych wiercen nie udokumentowano wystgpowania wod
gruntowych.
Glebokos¢ przemarzania gruntu na rozpatrywanym terenie wg normy PN-81/B-03020
wynosi h,=1, 0 m ppt.
Grunty zaliczono do grup no$nosci G1

4. Rodzaj i zakres robét drogowych
Roboty drogowe:

e Wykonanie robdt ziemnych,
e Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,




Ustawienie obramowania ulicy z krawe¢znikow 1 obrzezy betonowych,

Wykonanie warstwy odsaczajgco — odcinajace;j,

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

e Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

5. Parametry geometryczne
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z p6zniejszymi zmianami) do celow
projektowych przyjeto nastepujace dane geometryczne:

e Szeroko$¢ mMiejSc POSLOJOWYCN .......ceevvieiiiiiieiiiec e 2,50 m
e Szerokos¢ miejsc dla osob niepetnosprawnych ............cccoccveeens 3,60 m
o  Dlugos¢ miejsc postoJoWYCh .....ooovviiiiiiiiiiiii 500m
e S7zerokosSC jedni MANEWIOWE] .......vvvveiiirriieiiiiieee e 6,00 m.

6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni parkingu:

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechaniczne wg PN-S-06102 20 cm
e Warstwa odsaczajaco — odcinajgca 15cm
e Podloze gruntowe

Razem 47 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikow i wysp parkingu:

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
e mechaniczne wg PN-S-06102 10 cm
e Warstwa odsgczajaco — odcinajgca 10 cm
e Podloze gruntowe
e Razem 30 cm

Podane grubosci dotycza warstw po zageszczeniu.
Na parkingu nalezy utozy¢ kostke betonowa dwuteownik (behaton), na chodnikach nalezy
zastosowac kostke typu holland.
Obramowanie parkingu i zjazdow nalezy wykona¢ z krawegznikow betonowych 15x30 i
15x22 cm, obramowanie chodnikoéw z obrzezy betonowych 8x30 cm. Krawezniki nalezy
ustawia¢ na lawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15. Obrzeza betonowe nalezy
ustawiac¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1: 4 0 grubosci 5 cm.

7. Uksztaltowanie parkingu w planie
Uksztattowanie  parkingu, tacznie z  danymi  wysokoSciowymi  punktéw
charakterystycznych, przedstawia rysunek nr D-1 - plan sytuacyjny.

8. Odwodnienie
Wody opadowe z powierzchni parkingu beda odprowadzane za pomoca odpowiednich
pochylen podhuznych i poprzecznych do wpustéw kanalizacji deszczowe;j.

9. Roboty ziemne
Roboty ziemne be¢da zwigzane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Przed wykonaniem robot ziemnych nalezy zdja¢ wierzchnig warstwe



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

humusu i gleby, a urobek wywiez¢ poza teren budowy. Zebrany humus moze by¢
wykorzystany przy zaktadania terenéw zielonych.

Warstwa odsaczajaco — odcinajaca

Warstwe odsaczajaco — odcinajacg wykona¢ z kruszywa naturalnego o CBR > 25%.
Wymagany wskaznik zaggszczenia warstwy wynosi 1,00

Podbudowa

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 mm, o grubosci
po zageszczeniu 10 cm i 20 cm. Wymagany wskaznik zageszczenia podbudowy wynosi
1,00. Minimalny wtérny modut odksztalcenia wtornego E> wynosi 140 MPa, przy czym
stosunek modutéow E2/E1nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Regulacja wysokoSciowa istniejacych urzadzen

Wszystkie wlazy 1 zawory istniejacych sieci wyregulowa¢ do poziomu projektowanej
nawierzchni. Regulacje¢ istniejacych wtazéw wykona¢ za pomocg fabrycznie wykonanych
pierscieni wyréwnawczych, niedopuszczalne jest ulozenie wlazu na kawatkach cegly,
betonu itp.

Roboty rozbiérkowe
e Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 120 m?
e Rozebranie kraweznikéw betonowych 100 m
e Rozebranie obrzezy betonowych 56 m.

Technologia wykonania robot

Technologia robot oraz wymagania dotyczace materiatdw, sprzetu, badan
laboratoryjnych, odbioru robot zawarte sg w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

Zielen

Od strony dziatki 42/3 zaprojektowano nasadzenia krzewow gatunku tuja (thuja smaragd),
wysoko$¢ sadzonek minimum 1,0 m, sadzenie w rozstawie 60 cm.

Wszystkie powierzchnie nieutwardzone przylegajace do parkingu nalezy oczyscié z
resztek materiatow budowlanych. Na tak przygotowanym podtozy rozscieli¢ warstwe
ziemi urodzajnej o grubosci 5 cm i obsiaé trawa.

Uwagi wykonawcze

W terenie moze znajdowaé si¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesione na
mapach geodezyjnych, dlatego przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych
nalezy zlokalizowa¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatoréw
elektronicznych.

Wymienione w projekcie materialty budowlane moga by¢ zastgpione wyrobami innych
producentéw, pod warunkiem, ze ich wlasciwosci techniczne beda, co najmniej
rownorzgdne.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
C'j;zm Iadres Budowa parkingu na dziatce 42/4 obreb 2 z
| siecig kanalizacji deszczowej przy ulicy

Mazurskiej i ulicy Mikotaja Reja w Szczytnie
Dziatki nr ew. 42/4, 434/1, 435
Obreb 0002 Szczytno, jednostka ewidencyjna 281701_1 m.
Szczytno

Branza: drogowa

INWESTOR: Gmina Miejska Szczytno

ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

Imie i nazwisko osoby sporzadzajacej
informacje

branza

Nr uprawnien

podpis

mgr inz. Maciej Bartosiewicz

drogowa

WAM/0030/POOD
M1




1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegblnych obiektow.
e Wykonanie robot ziemnych,
Budowa kanalizacji deszczoweyj,
Usuniecie kolizji z infrastrukturg telefoniczng,
Usunigcie kolizji z sieciqg gazowg
Ustawienie obramowania ulicy z obrzezy i kraweznikow betonowych,
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza,
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
e Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na terenie inwestycji wystepujg nastepujqce sieci uzbrojenia terenu:
o Sie¢ telekomunikacyjna
Sie¢ gazowa
Kanalizacja deszczowa
Sie¢ wodociggowa
Kanalizacja sanitarna
Sie¢ elektroenergetyczna.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

e Gazocigg,

o Siec¢ elektroenergetyczna.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich
wystapienia.
Nastepujgce prace mogq stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi:
- roboty prowadzone w poblizy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu,
- ruch drogowy obok prowadzonych robot.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych.
Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢  instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.UNr 180, poz. 1860), w szczegdlnosci
uwzgledniajgc:

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby,
e zasady stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowacé w dzienniku budowy.
Wskazanie  $rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych



bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca robot jest zobowigzany:

e wprowadzenia zatwierdzonej przez organ zarzgdzajgcy ruchem czasowej
organizacji ruchu drogowego (projekt czasowej organizacji ruchu opracowuje
wykonawca),
ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,
odprowadzenia Sciekow, odpadow i ich utylizacji,
urzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,
zapewnienia tgcznosci,
urzqgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na
placu robot powinna by¢ dostosowana dla uzywanych srodkow transportu. Drogi i ciggi
piesze na placu robot powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowac¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Osoby przebywajqgce na terenie budowy winny bezwzglednie by¢ wyposazone w ubrania
robocze z elementami odblaskowymi, Pracujgcy sprzet oraz pojazdy posiadacé winny
lampy ostrzegawcze, blyskowe, koloru pomaranczowego.

Roboty prowadzi¢c nalezy w  sprzyjajgcych warunkach —atmosferycznych, przy
zapewnieniu petnej widocznos¢ wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robot
zastosowac znaki duze z folii odblaskowej min. I generacji.

Ruch srodkow transportu, maszyn na terenie budowy winien byc¢ stale monitorowany i
sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy w
obszarze prowadzonych robot budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej i
zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokona¢ zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego na odcinkach robot, w sytuacji, gdy
jego funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegolnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza si¢ przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma Srodkami transportu lub dwiema maszynami
znajdujgcymi sie w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie
pracy urzgdzen, maszyn samojezdnych i srodkow transportu winno by¢ zabezpieczone
poprzez innego pracownika oraz w pelni kontrolowane przez operatorow (kierowcow)
tychze maszyn i urzqdzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrqcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy zapewnic¢
natychmiastowg pomoc przedmedyczng, oraz powiadomic¢ wiasciwe jednostki medyczne
o zaistnieniu zdarzenia wymagajgcego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.
Wykonywanie robot ziemnych w  bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, —wodociggowe-
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcych sieci i
sposobu wykonywania tych robot.



W terenie moze znajdowac si¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesione na
mapach geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych
nalezy zlokalizowac¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow
elektronicznych.

W czasie wykonywania robot ziemmych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemmych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sig¢ recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawic¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢é, w  sposob uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren mozna oznaczy¢é za pomocq
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze bycé ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic staly jego dozor.

Brukarze powinni by¢é wyposazeni w odpowiednie srodki profilaktyczne tj. ochronniki
stuchu, okulary ochronne, nakolanniki brukarskie, kamizelki odblaskowe i inne. Sprzet
do prac brukarskich, taki jak pily do betonu, zageszczarki i ubijaki powinien byc
catkowicie sprawny i wyposazony w ostony.

Uwagi koncowe

Roboty wykonywa¢  zgodnie 7 Rozporzqdzeniem Ministrow Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych (Dz.U.1977.7.30)

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery
telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej oraz Policji.
Podstawa prawna

e Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdZniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych (Dz.U.1977.7.30)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych  do  robdt  ziemnych, budowlanych 1  drogowych.
(Dz.U.2001.118.1263)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z
pdzniejszymi zmianami)



e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.
1860 z pdzniejszymi zmianami).



