
Rura Przepomp. R.O 

PE 50 studz. trójnik przydom. teren
dno rury 

sieci
dno przyk. teren dno wylot wlot średnia różnica pionowe wym.gr. 273,0 asfalt polbruk chodnik

Ps2 38 5,0 T1 1 1 125,36 121,31 123,42 125,12 123,52 1,94 1,60 1,77 2,11 8,4 3,4 17,7 3,0

Ps3 39 6,0 T2 1 1 125,43 121,33 123,30 125,02 123,42 2,13 1,60 1,87 1,97 10,6 4,2 22,4 3,0

Ps4 37 9,0 T3 1 1 125,19 122,09 123,57 125,35 123,75 1,62 1,60 1,61 1,48 13,9 5,6 29,0 4,0

Ps5 37A 8,0 S7 1 1 125,10 122,32 123,20 124,96 123,36 1,90 1,60 1,75 0,88 13,3 5,3 28,0 4,0

Ps6 OSP, SKLEP 24,0 S8 1 1 125,40 123,62 123,70 125,53 123,93 1,70 1,60 1,65 37,8 15,1 79,2 6,0 20,0

Ps7 83-PRZEDSZ 15,0 S9 1 1 125,95 124,26 124,34 126,62 125,02 1,61 1,60 1,61 23,0 9,2 48,1 6,0 2,0

Ps8 36 9,0 T4 1 1 126,40 124,47 124,55 126,33 124,73 1,85 1,60 1,73 14,8 5,9 31,1 8,0

Razem 76,0 0,0 3,0 4,0 0,0 7,0 7,0 12,8 11,2 12,0 6,4 121,8 48,7 255,5 0,0 34,0 20,0 2,0

Rzędna wylotu Głębokość

Nr domu
Długość 

PVC 160

Ilość 

studz. D 

425

Ilość 

przył.

A
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Nr przył.

Włącz. poprzez Remont nawierzchni m2Masy ziemne -wykopy

Kolektor

Rzędna wlotu

Przykanaliki sanitarne

Umocn. 

ścian 

wykopów


