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0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJE
PRZESIEWZIECIA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013r. poz.
1235 z pézn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213,

poz. 1397 ze zm.).
okres§lam

érodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewzigcia pn. ,,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gluchéw etap II” planowanego na dziatkach potozonych
w obrebie Pogorzela oraz Gtuchéw, gmina Pogorzela

Inwestor:

Miedzygminny Zwigzek Wodociagéw i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
Strzelce Wielkie 84

63-820 Piaski

1.Rodzaj i miejsce lokalizacji przedsiewziecia:

Planowane przedsiewziecie polega¢ bgdzie na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
oraz tlocznej na dziatkach w obrebie Pogorzela i obrgbie Gluchéw (Gmina Pogorzela).
Przedmiotowe przedsiewzigcie zaktada wykonanie rurociggéw ttocznych z rur PE @ 63-160
mm o tacznej dhugosci ok. 3700m, rurociggéw grawitacyjnych z rur PVC @ 200mm o tacznej
dtugosci ok. 2700m oraz kanaléw bocznych grawitacyjnych z rur PVC @ 160 mm o facznej
diugosci ok. 800 m. W ramach inwestycji planowane jest rowniez zainstalowanie czterech
przepompowni przydomowych, wyposazonych w pompy zatapialne. Przebieg sieci
zaprojektowano na gruntach budowlanych oraz drogach i ciggach komunikacyjnych. Scieki
odprowadzone bedg do oczyszczalni sciekow w Pogorzeli

2.Warunki wykorzystania terenu w_fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem konieczno$ci _ochrony cennych wartoSci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenow sasiednich:

- projektowana inwestycja nie moze negatywnie oddzialywa¢ na Srodowisko naturalne,
dopuszcza si¢ oddziatywanie jedynie krotkotrwale, o charakterze odwracalnym jedynie
w fazie realizacji przedsigwzigcia

- wykorzystanie wysokiej jako$ci materiatéw budowlanych zapewni dostateczne
zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami. W ramach rozwigzan chronigcych $rodowisko
przewidziano zainstalowanie materialow gwarantujacych szczelnos¢, co zabezpieczy przed
eksfiltracjg $ciekow do gruntu oraz infiltracjg wody gruntowej do kanalow. Przewiduje si¢
obnizenie zwierciadla wody za pomoca iglofiltrow. Wypompowywana woda bedzie

p24




-

STAROSTWO POWIATOWE
w Gostyriu
ul. Wroctawska 256

odprowadzana do istniejacej kanalizacji deszczowej, a jej ilo$¢ bedzieszaleneéoodfwielkoscei
opadow.
- nie przewiduje sie negatywnego wplywu inwestycji na $rodowisko gruntowo — wodne.
W odniesieniu do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a,c i d ustawy o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko stwierdzono, ze planowane przedsiewziecie nie bedzie
negatywnie oddzialywac¢ na obszary wodno-blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod
podziemnych, obszary le$ne oraz obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod
1 obszary ochronne zbiornikoéw wod srédladowych.
-nalezy zapewni¢ wlasciwe postgpowanie z powstajacymi odpadami, w tym zapewni¢ ich
ewentualne gromadzenie w miejscach wyznaczonych, w sposdb uniemozliwiajacy ich
rozprzestrzenianie si¢ oraz negatywne oddzialywanie na srodowisko. Nastepnie powinny one
zosta¢ odpowiednio zagospodarowane lub unieszkodliwione, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami
- miejsca przechowywania sprzgtu i urzadzen budowlanych muszg by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ substancji zanieczyszczajacych do gruntu i wdéd podziemnych (plac
utwardzony, zabezpieczony warstwa nieprzepuszczalng). Uzywany sprzet powinien by¢
sprawny technicznie, a wszelkie jego konserwacje, uzupetnianie paliwa, przeglady i naprawy
wykonywane w miejscu specjalnie do tego celu wyznaczonym.
- w zwigzku z eksploatacjg inwestycji nie przewiduje sie emisji substancji do powietrza.
Moze ona wystapic¢ jedynie na etapie prac budowlanych i bedzie zquana Z powstawaniem

pytéw w zwiazku z prowadzeniem robét ziemnych. Zrédtem emisji substancji do powietrza
bedg takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujgcych na budowie.
Jednakze z uwagi na fakt, iz emisje bgda mialy charakter miejscowy i okresowy oraz ustana
po zakonczeniu prac budowlanych stwierdza sig, ze planowane przedsiewziecie nie bedzie
mialo negatywnego wplywu na jako$¢ powietrza.
- eksploatacja przedsiewzigcia, ze wzgledu na charakter i technologie planowanej inwestycji,
nie bedzie powodowata emisji halasu do srodowiska. Chwilowe niekorzystne oddzialywanie
przedsigwzigeia w zakresie emisji hatasu moze wystapi¢ w fazie budowy. Zatem biorac pod
uwage art. 63 ust 1 pkt 1 lit. d ww. ustawy nalezy stwierdzi¢, iz w fazie eksploataciji
przedsigwzigcie nie bgdzie Zrddlem emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci.
- odnoszgc sig do art. 63 ust. 1 pkt 1 [it. b i ¢ ustawy o udostepnianiu informacji o §rodowisku
1 jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko stwierdzono, iz w fazie eksploatacji inwestycja nie bedzie zrodiem emisji i nie
bedzie dochodzi¢ do kumulowania si¢ oddziatywan pochodzacych z planowanej kanalizacji
z innymi przedsigwzieciami oraz jej realizacja nie bedzie wigzata sie z nadmiernym
wykorzystaniem zasobdw naturalnych.
- odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, na podstawie przedstawionych materiatow
stwierdzono, Ze teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest poza obszarami
chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013r.,
poz. 627 ze zm.). Najblizej potoZonymi obszarami Natura 2000 sa: obszar majacy znaczenie
dla Wspélnoty Dabrowy Krotoszynskie PLH300002 i obszar specjalnej ochrony ptakow
Dabrowy Krotoszynskie PLB300007, oddalone o ok. 12,6 km od miejsca realizacji
inwestycji. Majac na wzgledzie lokalizacje przedsiewziecia poza obszarami chronionymi,
w terenie zabudowanym, w pasie drég oraz brak koniecznosci wycinki drzew, nie przewiduje
si¢ jego negatywnego oddzialywania na srodowisko przyrodnicze w tym na obszary
chronione, a w szczegélnosci na siedliska przyrodnicze, gatunki rodlin i zwierzat oraz ich
siedlisk, dla ktorych ochrony zostaly wyznaczone ww. obszary Natura 2000, ani pogorszenia
integralnosci tych obszaréw lub powigzania z innymi obszarami.
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3.Wymagania dotyczace ochrony $§rodowiska konieczne do uwzglednienia:iw projekcie
budowlanym 63-800 Gostynh

- Przy realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy stosowaé urzadzenia i technologie
przyjazne Srodowisku tj. eliminujace lub ograniczajace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

- Materialy uzyte do budowy nalezy dobra¢ do istniejagcych warunkéw wodno-gruntowych
w stopniu umozliwiajagcym bezpieczng eksploatacj¢ oraz tak, by nie wchodzily w reakcje
powodujace skazenia wod gruntowych.

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowvch, w odniesieniu
do przedsiewzieé zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia

powaznych awarii

W zwigzku z zapisami art. 63 ust 1 pkt 1 lit. e ustawy o udostepnianiu informaciji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko dotyczacych ryzyka wystapienia powaznej awarii, nalezy
stwierdzi¢, ze planowane przedsiewzigcie nie zalicza si¢ do Kategorii zaktadow stwarzajacych
zagrozenie wystgpienia powaznych awarii.

S.Wymogi w_zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialvwania na $rodowisko
w_odniesieniu do przedsiewzie¢, dla ktérych przeprowadzono postepowanie dotyczace
transgranicznego oddzialvwania na Srodowisko

Odnoszge si¢ do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko nalezy uzna¢, ze inwestycja nie pociggnie za sobg zagrozen dla
srodowiska i nie bedzie powodowatla transgranicznego oddziatywania.

6.Wymogi w przypadku stwierdzenia konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego

uzytkowania

Nie dotyczy

7. Charakterystyka przedsiewziecia — zalacznik do niniejszej decvzji

UZASADNIENIE

W dniu 14.03.2014r. do Burmistrza Pogorzeli wplynal wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Gluchéw etap *II”. Inwestor: Migdzygminny Zwigzek Wodociggdéw
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich.

Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsigwzig¢é mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), zalicza si¢ do przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko, dla ktorych obowiazek przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko moze by¢ stwierdzony.
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63-800 Gostyn
W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.

o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach 0ddz1a}ywan1a na $rodowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z pozn
zm.) Burmistrz Pogorzeli pismem z dnia 24.03.2014r, znak 0S.6220.01. 01 2014 zwrécit sig
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z prosba o opinie, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko i ewentualny zakres raportu dla
przedmiotowego przedsiewziecia.

Do Urzgdu Miejskiego w Pogorzeli wplyneta: Opinia Sanitarna Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z dnia 07.04.2014r. znak ON.NS-71/2-10/14 (data
wptywu do Urzedu 09.04.2014r.) o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko przedmiotowego przedsigwziecia oraz Postanowienie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu z dnia 10.04.2014r. znak WOO-I1.4240.105.2014.AM1.1
(data wpltywu do Urzedu 16.04.2014r.) o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko planowanej inwestycji. Majac na uwadze przedlozone materiaty
dotyczace planowanej inwestycji, stanowiska organéw powotanych do wydania opinii co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsiewziecia na $rodowisko
Burmistrz Pogorzeli dnia 23.04.2014r. wydat Postanowienie nr OS. 6220.01.03.2013 w
ktorym nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedmiotowej inwestycji.

Przed wydaniem niniejszej decyzji strony postepowania zostaly zawiadomione o mozliwoéci

wypowiedzenia sie, co do zebranych dowodéw i materialéw oraz zgloszonych zadan. Nie

wplynety zadne wnioski ani tez zastrzezenia
Z przedstawionych materialéw wynika, ze przyjete rozwigzania zapewnia minimalizacje
wplywu na $rodowisko planowanego przedsigwziecia. Realizacja przedsiewziecia nie
spowoduje naruszenia wymagan ochrony srodowiska zawartych w przepisach, jesli spetnione
beda warunki okreslone w niniejszej decyzji.

Majgc na uwadze przedlozone materialy dotyczgce planowanej inwestycji, stanowiska
organéw powolanych do wydania opinii, zakres i lokalizacj¢ rob6t orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzagdowego Kolegium

Odwotawczego w Lesznie za posrednictwem Burmistrza Pogorzeli w terminie 14 dni od dnia
jej dorgczenia.
Decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktorej mowa w art. 72, ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku . Wniosek ten powinien zosta¢ ztozony nie p6zniej niz przed uptywem czterech
lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna.
Termin ten moze ulec wydluzeniu o dwa lata, jezeli realizacja planowanego przedsigwziccia
przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone W niniejszej decyzji.

Bacyzfa Jest ostatscana

gty oia, 4.2 29, 2.0 14y
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. STAROSTWO POWIATOWE
Zalgeznik: _
e w CGnstyniu
I. Charakterystyka przedsiewzigcia il Wiosswaka 256
63800 Castyn

Otrzymuja:

@ Migdzygminny Zwiazek Wodociagéw Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84,
63-820 Piaski
o 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu

ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229
61 — 485 Poznan

3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu
ul. Wroctawska 8, 63-800 Gostyn

4. ala

Do wiadomoéci:
1. Pozostale strony zgodnie z art. 49 Kodeks postgpowania administracyjnego

P
Zwolniono od oplaty skarbowei-
SKa JWej
art ¥ ust_— pktjf.‘t. —_ustawy
Z dnia 16.11.2006 r.0 oplacis s!
/Dz2.U. zdnia 8.12.2006r Nr2:
g‘
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STAK. "TWO POWIATOWE ‘
w Gostyniu

Zalacznik do Decyzji o §rodowiskowych uwarunkoWw ARiHeh 6P Ra realizacje
przedsiewzigcia (Decyzja znak 08.6220.01.032951% ZHH 05.05. 2014r.)

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gluchéw etap I1”

Inwestor:

Miedzygminny Zwiazek Wodociagéw i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
Strzelce Wielkie 84

63-820 Piaski

B
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STAEK. TWO POWIATOWE N
- 19styniu U 3 0

- . S ul. Wroctawska 256
1. Rodzaj i usytuowanie przedsiewziecia: 63-800 Gostyn

Planowana inwestycja pn. ,,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gluchéw etap II”
zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiat gostynski, gmina Pogorzela.

Inwestycja polega na budowie rurociagéw kanalizacji sanitarnej cisnieniowej i grawitacyjnej wraz
z kanatami bocznymi w miejscowosci Gluchow

W ramach przedsigwzigcia wybudowane zostang:

e rurociggi grawitacyjne PCV g 200 mm dhugo$¢ ok. 2 700,0 m

¢ kanaly boczne grawitacyjne PCV & 160 mm ok. 800,0 m
e rurociagi ttoczne PE @ 63-160 mm diugo$é ok. 3700,0 m
e przepompownia §ciekdw (sieciowe) 2 szt.
e przepompownie przydomowe 4 szt.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
spos6b ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szata rolinna

Inwestycja o charakterze liniowym stanowi  uzbrojenie podziemne dla transportu sciekéw

bytowych z istniejacej i planowanej zabudowy mieszkalnej w miejscowosci Gluchéw  do

oczyszezalni $ciekéw w Pogorzeli. Lokalizacja uzbrojenia podziemnego nie powoduje wydzielenia

terenu dla potrzeb eksploatacyjnych kanalizacji, z wyjatkiem projekiowanych sieciowych

przepompowni $ciekéw, dla ktérych niezbedne jest wydzielenie terenu po ok. 10 m’.

Teren objety inwestycja stanowia przede wszystkim grunty budowlane oraz drogi i ciagi

komunikacyjne, Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu uzytkowania istniejacych terenéw w zwigzku

z zamierzeniem inwestycyjnym.

Pokrycie szata roslinna:

Na trasie planowanej inwestycji wystepujg dziatki budowlane, ciagi komunikacyjne, drogi gruntowe

{ utwardzone. Przebieg trasy planowanego uzbrojenia w terenie zabudowanym zlokalizowany jest

w trasie istniejgcych ciagdw komunikacyjnych.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew na trasie planowanego uzbrojenia.

W trasie planowanej inwestycji nie wystepuja pomniki przyrody ani zadna inna ro$linnos¢ chroniona

prawem.

Po zrealizowaniu inwestycji miejsce prowadzenia robdt budowlanych przywrécone zostanie do stanu

pierwotnego. Odtworzona zostanie nawierzchnia drogowa oraz przywrdcone zostanie naturalne

uksztattowanie terenu.

3. Rodzaj technologii (ogéIna charakterystyka istniejgcego i planowanego przedsigwzigcia).
Kanalizacja sanitarna:
Na terenie miejscowosei Gluchéw brak jest zbiorczej kanalizacji sanitarne;. Scieki z gospodarstw

domowych gromadzone sa w zbiornikach bezodplywowych, w znacznej wigkszodcei nie
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spelniajacych wymogéw sanitarnych, jak réwniez odprowadzane sg3-dezpnsiednio do  gruntu

poprzez lokalny prowizoryczny system kanalizacyjny.

Budowa kanalizacji sanitarnej prowadzona bedzie tradycyjng technologia wykopéw umocnionych
stalowymi szalunkami typowymi, odwodnienie wykopéw iglofiltrami. Przewiduje sie krétkotrwate
obnizenie zwierciadta wody za pomocy iglofiltréw a woda umownie czysta odprowadzana bedzie do
istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Ze wzgledu na wykonywanie robét w pasie drogowym przewiduje sie czedciowa wymiane gruntu
w trakcie zasypywania wykopow.

Kanalizacja sanitarna wykonywana bedzie z rur PVC laczonych na uszczelke gumowa, ze
studzienkami betonowymi $rednicy 1000 mm — dla sieci i z tworzyw sztucznych o rednicy 425 mm —
dla kanaléw bocznych, rurociagi tloczne z rur PE. Przepompownie $ciekéw — prefabrykowane,

podziemne z pompami zatapialnymi, automatycznie sterowane, z monitoringiem stanéw awaryjnych.

4. Ewentualne warianty przedsiewziecia.
Planowane przedsigwzigcie nie przewiduje rozwigzan wariantowych. Projekt jest wynikiem

wstepnych wariantowych poszukiwar optymalnych i mozliwych rozwiazan

5. Przewidywana ilo§¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatow, paliw oraz energii.
Planowane przedsigwzigcie charakteryzuje si¢ nastgpujacymi wskaznikami zuzycia surowcéw,
materiatéw, paliw oraz energii:
ETAP REALIZACII:
- planowane zuzycie wody - brak potrzeb

- planowane zuZycie energii elektrycznej - zasilanie w energie el. w razie koniecznodci uzycia
dla potrzeb budowy,

- planowane zuzycie paliw i mat. pednych - dla pracujacych maszyn i urzadzen i $rodkéw
transportu,

ETAP EKSPLOATACIIL:

- planowane zuzycie energii elekirycznej — dla dwéch sieciowych przepompowni ciekéw

i czterech przydomowych ok. 10 kW
6. Rozwigzania chronigce §rodowisko.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla §rodowiska naturalnego, lecz ma na celu jego
poprawe poprzez likwidacje zbiornikéw bezodptywowych, zlokalizowanych na tym terenie oraz
uporzadkowanie gospodarki $cickowej, nie powoduje trwalej zmiany stosunkéw wodnych
wystgpujgcych w gruncie, nie powoduje tez zmian w uksztaltowaniu terenu, dostosowana jest do
istniejgcego zagospodarowania terenu, nie jest zlokalizowana na obszarach podlegajacych ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujacych sie w zasiegu

znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia,

BB
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Przyjete rozwiazania technologiczno-techniczne pozwolg na skuteczna %ﬁ%l@smaowiska,
przez zastosowanie technologii gwarantujacej jej szezelnosé, zapewni sie ochrong powierzchni ziemi
iwod podziemnych, a tym samym jej eksploatacja nie bedzie negatywnie oddzialywac na srodowisko.
Nastapi rdwniez poprawa warunkéw higieniczno-sanitarnych mieszkaficw.

Ogolnie oddziatywanie na érodowisko, ktére wystapi  w fazie realizacji przedsiewziecia
mozna scharakteryzowac jako chwilowe, nieciagle, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdhiz

trasy inwestycji.

7. Rodzaj i przewidywana ilo§é wprowadzanych do §rodowiska substancji Iub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych $rodowisko

a) ilo$¢ i sposob odprowadzania éciekéw socjalno — bytowych:
Planowane zamierzenie inwestycyjne spowoduje odbiér $ciekdw bytowych w ilosci
Qérd =30,0 m3/d i odprowadzenie ich do oczyszczalni éciekéw w Pogorzeli

b) ilod¢ i sposéb odprowadzania Sciekéw technologicznych

nie dotyczy
¢) ilos¢ i sposéb odprowadzania wéd opadowych

nie dotyczy
d) rodzaj, przewidywane ilosci i sposob postepowania z odpadami

Etap budowy charakteryzuje sie:

° Powstawaniem halasu — Zrédlem sa urzadzenia uzywane do wykonywania wykopéw,
posadowienia studni, zasypywania wykop6w i innych prac napedzane silnikami spalinowymi
(natgzenie dZwieku g)odczas pracy tych urzadzen moze osiagnagé poziom 85-90 dB
w godzinach 7% — 15% ). Uciazliwo$ci z tym zwigzane maja jednak charakter krotkotrwaly
i zwigzane sg tylko z pracami na danym terenie.

* Powstawaniem odpadéw — odpady powstang podczas wykonywania robét ziemnych. Do
odpad6w tych nalezy zaliczy¢ nadmiar gruntu to jest gleba ziemia i kamienie (kod 1705
04), jest to ilo§¢ réwna objetosci rur i studni wbudowanych w niniejszym zadaniu i wynosi
okoto 160,00 m’

¢ Pozostaly materiat jak gruz bitumiczny — zostanie po przerobieniu ponownie uzyty do
uzupetnienia nawierzehni ulic.

Woda wypompowana przez iglofiltry - jako umownie czysta zostanie odprowadzona do
istnigjgcej kanalizacji deszczowej. Ilosé wypompowanej wody zaleze¢ bedzie od wielkosci
opaddw, ktére moga nastgpi¢ przed budows.

Gruz betonowy - powstaly przy rozbiorce ptytek chodnikowych zostanie wykorzystany jako
podbudowa zerwanej nawierzchni drogowej

* Emisjg zanieczyszezeri do powietrza — wystepuje gléwnie w postaci pyléw powstatych
w wyniku z przemieszczaniem mas ziemnych, Emisja ta ma charakter miejscowy i okresowy

—po zakorficzeniu budowy ustgpuje catkowicie.

Prace zwigzane z realizacja projektu beda miaty wptyw na krajobraz jedynie w fazie budowy, po
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zakoficzeniu prac, obszar objety inwestycja zostanie przywrdcony do pierwotnego ksz?gftu.

e) ilodci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzadzen
pompy zatapialne - 2 szt / w tym Iszt. rezerwowa/ w kazdej z dwodch sieciowych
przepompowni Sciekow
pompy zatapialne po 1 szt. w czterech przydomowych przepompowniach $ciekow

8. Mozliwos§é transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie oddziatywac transgranicznie na $rodowisko ze

wzgledu na jego lokalny charakter.

9. Informacja o wystepujacych obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy
7 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, znajdujacych sie w zasi¢gu znaczacego
oddzialywania przedsiewzi¢cia.

Przedsigwziecie realizowane bedzie poza obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie
przepiséw ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r., nr 151, poz. 1220
ze zm.). Najblizej polozonymi obszarami Natura 2000 sa; obszar majacy znaczenie dla
Wspélnoty Dabrowy Krotoszyfiskie PLH300002 i obszar specjalnej ochrony ptakéw Dabrowy
Krotoszyhskie PLB300007, znajdujace si¢ w odleglosci od ok. 10 do ok. 12 km od

projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Z up. Buynistrza
J erzg-& jdik

Sekretarz Gminy
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