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Dotyczy: Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami Gluchéw gm. Pogorzela etap II

Warunki techniczne Nr 10/W/2014

Migdzygminny Zwiazek Wodociagow i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich wydaje
warunki techniczne na wykonanie projektu sieci wodociggowej z przytaczami dla zadania
pt. ,,Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami Gtuchéw gm. Pogorzela etap 11
z nastgpujacymi uwagami:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

1. Przewody kanalizacyjne zaprojektowa¢ z rur kanatowych o $ciance litej z rur litych SN 8 klasy 8
PVC srednicy 200mm wyposazonych w ztacza rodzaju "P", kielichowe na uszczelke gumowa.

2. Rurociagi tloczne zaprojektowa¢ z rur PE - HD na cinienie robocze min. 1, 0 MPa o zlaczach
monolitycznych uzyskiwanych przez zgrzewanie czotowe lub elektrooporowe.

3. Najmniejsze spadki kanaléw, dla poszezegélnych srednic i typoéw rur, powinny zabezpieczaé
utrzymanie minimainych predkosci przeplywoéw, warunkujacych samooczyszczanie kanalow.

4. Minimalne przykrycie kanatéw dostosowaé do typow rur, zgodnie z instrukcja montazu.

5. Studzienki kanalizacyjne:

- zaprojektowa¢ studzienki betonowe min. B-30 z gotowych elementéw (kineta)
prefabrykowanych taczonych na uszezelki gumowe; minimalna $rednica wewnetrzna
studzienek 1,00 m
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- wlazy studzienek stosowaé typu cigzkiego zeliwno - betonowe zabezpieczone
zamkiem, w drogach gruntowych nieumocnionych i na poboczach przewidzie¢
dodatkowe zabezpieczenie wlazu przed przesunigciem.

6. Przylacza kanalizacyjne zaprojektowac z rur jak w poz.1 i zakonczy¢ studzienka kontrolng z PVC
$rednicy 425 mm.

. 7. Przepompownie $ciekow zaprojektowac w rur zelbetowych, z dwoma pompami, wyposazeniem
sterowaniem, ogrodzeniem z paneli oraz bramy min 3,0m.

7.1. Wymagania ogdlne i techniczne dotyczace przepompowni $ciekdw zalaczyé do dokumentacji.

7.2. Wymagania dotyczace systemu sterowania i monitorowania przepompowni sciekéw w trybie
on-line z wykorzystaniem technologii GPRS zawiera zalacznik do WT

8. Wiaczenie calej kanalizacji sanitarnej (rurociagu tlocznego) wiaczyé do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej PVC 200mm wykonanej w ulicy Wiosny Luddéw, dobudowaé
studni¢ rozprezng

f A=
ﬁ 9. Przewidzie¢ inspekcje kamerg z dokumentacjq oraz inwentaryzacje powykonawcza
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Specyfikacja: monitoring i sterowanie przepompowni $ciekéw w trybie ON-LINE z

wykorzystaniem transmisji GPRS.

1

szafa sterownicza wyposazona w nowoczesny ukfad automatyki. W szafce zainstalowany

jest zaprogramowany sterownik (ALF POMP_GPRS) zintegrowany z modemem GSM, z

funkcjag GPRS. Oprogramowanie sterownika realizuje ztozony algorytm sterowania praca

pomp woparciu o sygnat z 4 czujnikéw pltywakowych (I wariant) lub 2 czujnikéw
ptywakowych i sygnat z hydrostatycznej sondy poziomu (II wariant) oraz umozliwia
monitorowanie i zdalne sterowanie praca przepompowni, wtrybie on-line, w oparciu

o technologie GPRS;

- system wykorzystuje jeden sterownik realizujacy zlozony algorytm sterowania pracg
przepompowni oraz umozliwiajacy przesylanie informacji o statusie przepompowni w
trybie ON — LINE z wykorzystaniem technologii GPRS. Dodatkowo stanowi on
przetwornik do sondy hydrostatycznej (w przypadku jej zastosowania) co umozliwia
zdalne programowanie jej nastaw. Oprogramowanie sterownika realizuje autonomicznie
nastgpujace funkcje:

- automatyka szafy umozliwia autonomiczng prace przepompowni w przypadku
ewentualnej awarii sterownika.

- opracowany system wizualizacji jest strukturg typu otwartego. W przeciwienstwie do
innych rozwigzan mozliwe jest bezproblemowe dodawanie kolejnych obiektéw. Nie ma
limitu bramek (zmiennych wejsciowych).

- system wizualizacji oraz oprogramowanie sterownika umozliwia zdalne (z poziomu stacji

operatorskiej) konfigurowanie parametréw sterownika oraz sterowanie praca

przepompowni - zdalne wslrzymywanie pracy pomp na poprzedzajacych
przepompowniach w przypadku awarii jednej z nich.

sterowania pompami w ukfadzie dwupompowym, naprzemiennym

e pomiaru poziomu Sciekéw w komorze (wymagana sonda hydrostatyczna) z sygnatem
wyjsciowym 4-20mA - realizowany przez sterownik ALF_POMP_GPRS)

e pomiar pradu pompy — sygnat 4-20mA

e 2 trybow pracy — 4 czujniki ptywakowe (SUCH., MIN, MAX, ALARM) lub 2 czujniki
plywakowe (SUCH., ALARM) + hydrostatyczna sonda poziomu.
Tryb pracy mozna zmienia¢ lokalnie przez port komunikacyjny sterownika lub zdalnie z
poziomu stacji operatorskiej przez GPRS

® automatycznego zalaczania po zadanym czasie drugiej pompy w przypadku utrzymywania si¢
poziomu sciekow powyzej MAX pomimo pracy pierwszej pompy (naplyw Sciekéw wigkszy
od wydajnosci jednej pompy)

e cyklicznego (co 3, 5 lub 7 cykli) zataczania dwdéch pomp w celu wymuszenia zwiekszone;
predkosci przeplywu i usunigcia osadow z rurociggu

e blokowania zalaczania pompy uszkodzonej w przypadku zadzialania zabezpieczenia
termicznego, zwarciowego lub czujnika wilgotnosci, obecnosei wody, itd.

» blokowania sterowania praca pompy w przypadku przetaczenia jej z trybu pracy AUTO na 0
lub tryb reczny

¢ blokowania zalaczania pomp w przypadku wystapienia stanu suchobiegu
zalgczania 2 pomp w przypadku przekroczenia poziomu ALARM

e automatycznego, czasowego (20, 40, 60, 90, 120 minut) zalaczania pompy w przypadku
niewielkiego naplywu sciekow
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przekazywania informacji do stacji operatorskiej o obedhib&OLthiRIEA [ub innego ciala obcego
na czujniku ptywakowym (GPRS)
przekazywania informacji do stacji operatorskiej o przesunigciu charakterystyki pomiarowej
sondy hydrostatycznej (GPRS)
cyklicznego wysylania do stacji operatorskiej informacji o statusie pracy przepompowni (ok.
30 informacji) w trybie on-line z wykorzystaniem technologii GPRS
wysylania w trybie zdarzeniowym, z wykorzystaniem technologii GPRS, informacji do stacji
operatorskiej typu: wlamanie, zanik zasilania, zalaczenie/wytaczenie pompy, zmiana trybu
pracy z AUTO na 0 lub reczny, wystapienie stanu suchobiegu, przekroczenie poziomu
ALARM, wykrycie bledu czujnikéw, itd. Eacznie ok. 30 informacji. Tryb zdarzeniowy
umozliwia precyzyjne okreslenie czasu wystapienia zdarzenia oraz np. obliczenie czasu pracy
pomp.
sygnalizacji optyczno - dzwiekowej stanu awarii np.: przekroczenie poziomu alarmowego
zbiornika, brak fazy, brak zasilania, uszkodzenie pompy, uszkodzenie czujnika poziomu,
suchobiegu, itd. uaktywnieniue alarmu na wystapienie zdarzenia Jjest w pelni konfigurowalne
zdalnie przez GPRS lub lokalnie przez port sterownika.
wydzwaniania na zapamietany w pamieci sterownika numer telefonu komdrkowego lub
stacjonarnego w przypadku braku potwierdzenia alarmu przez Operatora na stacji
operatorskiej.
wydzwaniania na zapamigtany w pamieci sterownika numer telefonu komérkowego lub
stacjonarnego w przypadku zaniku transmisji w trybie GPRS.




