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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zadania pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w m. Gluchoéw etap II”’

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia;

umowa zawarta pomiedzy Miedzygminnym Zwigzkiem Wodociggéw

i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, a firmg AQA-BUD Przedsiebiorstwo
Budownictwa Inzynieryjnego Marian Szczepaniak; Grabonog 68/3 63-800
Gostyn

mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1 : 500 dla m. Gluchéw, gmina

Pogorzela

wizja terenowa i lokalizacja studni i przykanalikéw w terenie wraz z okresleniem

miejsca i gtebokosci odprowadzenia Sciekdw z poszczegdinych posesji

obwigzujace normy i przepisy %

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie projektowe obejmuje budowe kanalizacji sanitamej z przykanalikami

w miejscowosci Gtuchéw etap I, gmina Pogorzela.

Niniejsza dokumentacja obejmuje nastepujacy zakres robét:

o}

O

Kolektory sanitarne PVC s$rednicy 200 A do J o tacznej diugosci 2.308,0 m,
Przytgcza sanitarne - obejmujace odptyw Sciekéw z gospodarstw domowych
i obiektéw uzytecznosci publicznej do wiw kolektorow w ilosci 59 szt. Srednicy
160 mm o tgcznej diugosci 619,0 m,
Przytacza sanitarne - przydomowe przepompownie $ciekow obejmujace
odptyw Sciekéw z gospodarstw domowych w ilosci 7 szt. $rednicy rury
PE 50 mm, o tacznej diugosci 41,0 m.
Rurociagi ttoczne od T-1 do T-6 o tgcznej diugosci 4.064,0 m.
witym: @ 125 mm o dlugosci 3.092,0m,

@ 90 mm o diugosci 4.0m,

@ 63 mm o diugosci 968,0 m,
Przepompownie sieciowe — 2 szt.
taczna diugosc¢ sieci wraz z przykanalikami wynosi 7.032,0 m.
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3. UZGODNIENIA | PROTOKOLY 63-800 Gostyx
W dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej dokonano wszelkich

niezbednych uzgodnien koliZji z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi

i nadziemnymi tj.

- Zespbt Uzgadniania Dokumentacji w Gostyniu

- Zarzad Powiatu w Gostyniu

- Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzer Wodnych
- Zakres kanalizacji uzgodniono z Gming Pogorzela.

4. UZBROJENIE TECHNICZNE NA TRASIE KANALOW
Na trasie projektowanych kolektorow i przykanalikéw oraz w ich sasiedztwie

wystepuja urzadzenia podziemne, a mianowicie: wodociag, kable linii telefonicznych,
kable energetyczne, gazociag, kanalizacja deszczowa, sieé drenarska.

Trasy tych urzadzeri zostaly zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji
map syt. - wys. wskali 1: 500 w 2014 r. Niezaleznie od tego przed przystapieniem
do robdt przewiduje sig wykonanie probnych przekopdw recznych w celu
wyznaczenia przebiegu istnigjacych urzadzeri podziemnych i miejsc skrzyzowania
z projektowang kanalizacjg sanitama w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia
przed uszkodzeniem.

Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucii eksploatujgcych
te urzadzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczeristwa zaleca sie bezwzgledne
wylaczenie energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robét. Dotyczy to
szczegolnie miejsc skrzyzowania projektowanych kolektoréw i przykanalikow
z kablami energetycznymi, telefonicznym i gazociagiem.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

5.1. Zasigg projektowanej kanalizaciji.

Zasigg projektowanej kanalizacji o facznej diugosci z przykanalikami  wynoszacy
7.032,0 m. obejmuje wszystkie obiekty budowlane prywatne oraz uzytecznosci
publicznej potozone w m. Gluchéw etap 1.

Dla umozliwienia sprowadzenia $ciekow z calosci terenu przewidzianego do

skanalizowania minimalnego wyplycenia sieci oraz zrzutu $ciekéw do istniejace;
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kanalizagji. Przewidziano budowe 2 przepompowni sieciowych P-1 i P-2 wraz
z rurociagami tlocznymi T-1do T -6.
taczna diugosé kolektorow ttocznych wynosi 4.064,0 m.

5.2. Trasa kanatow.

Trasy kanatow pokazano na planach syt- wys. w skali 1: 500.

Scieki z zakresu objetego ninigjszym projektem sprowadzone beda kolektorami
wilosci 10 szt. oraz 2 przepompowniami wraz z rurociagami tocznymi T-1 do T-6
do istniejacej sieci kanalizacyjnej w m. Pogorzela. Kolektory zlokalizowano w pasie

drogowym drog: powiatowych oraz drég gminnych.

5.3. Gleboko$é posadowienia kanatow.

Zaglebienie kanalizacji okreslono na profilach podiuznych projektowanych
kolektorow.

W projekcie dazono do lokalizacji kanatow mozliwie plytko przy mozliwosci
wykonania wiasciwie przytaczy przykanalikowych. Gtebokosci ich w wiekszosci
nie przekraczajg 4,0 m. i wynosza $rednio 2,50 — 3,50 m.

5.4. Srednice i spadki.

Na zataczonych profilach podtuznych kanatéw podano wszystkie projektowane
parametry sieci tj. $rednice, materiat, konstrukcje, podioze, spadki, gtebokosci
oraz lokalizacje studni. Dla kolektorow przewidziano $rednice @ 200 mm.
Projektowane spadki dostosowano do warunkow terenowych oraz optymailnych

zagtebien kanatow i wynosza oné grednio 5 promili.

5.5. Konstrukcja kolektoroéw kanalizacji sanitarnej.

Kolektory kanalizacji sanitarmne; zaprojektowano z rur PCV litych klasy S
o érednicy @ 200 mm. utozonych na podsypce z pospotki gr. 15 cm. Uzbrojenie
sieci stanowi¢ beda typowe studnie kanalizacyjne rozgatezne, przelotowe
i spadowe z Kregow betonowych @ 1000 mm. z betonu B-45, z wtazami typu
ciezkiego wypetnionymi betonem oraz trojniki z PCV. Studnie i trojniki
rozstawiono na trasach kanatow w odlegtosciach 50 - 60 m., na zatamaniach
trasy, przy zmianie spadkow oraz w miejscach, gdzie jest mozliwe podigczenie
do nich przykanalika. Na potaczeniach kolektorow zaprojektowano studnie
o érednicy @ 1000 mm. Zz prefabrykowanych elementow betonowych
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i zelbetonowych z betonu klasy B-45, wodoszczelnego W8 zgodnie z normg
DIN 4034 czes¢ 1, taczonych na uszczelke elastomerowa. Kineta studni
wykonana jest jako monolit z wyprofilowanym dnem, przejsciem szczelnie
zawibrowanym w procesie produkcji lub faczonym za pomocag uszczelki
gumowej typu Steinhoff lub Forscheda. Na zakonczeniach przykanalikow
zaprojektowano studnie z PCV @& 425 mm.
Szczegétowy wykaz studni przedstawiajg zestawienia studni zatgczone do

niniejszego opracowania.

5.6. Kanaty boczne (przykanaliki).

Przykanaliki zaprojektowano z rur PCV litych klasy S @ 160 mm utozonych na
pospétce grubosci 10 cm.. Na kazdym zakorczeniu przykanalika
zaprojektowano studzienki z PCV @ 425 mm. Lokalizacje przykanalikéw
pokazano na zatgczonych planach syt.-wys. w skali 1 : 500 oraz w czesci
opisowej przedstawiono ich zestawienie z podaniem szczegétowych
parametrow.

W 7 przypadkach za;—arojektowano przepompownie przydomowe od PP-1 do
PP-7 z rurociggiem PE @ 50mm, odprowadzajacym $cieki do przewodow
ttocznych PE @ 63mm (T3-T6). Spowodowane to bylo niekorzystna
konfiguracja terenu.

5.7. Rurociagi tloczne.

Rurociggi ttoczne w ilosci 6 szt. o ditugosci 4.064,0 m. zaprojektowano z rury
ci$nieniowej PE o @ 63, 90 i 125 mm. Scieki tymi rurociagami beda tloczone
z przepompowni Sciekdw P-1 i P-2 oraz z przepompowni przydomowych PP-1
do PP-7 do studni rozpreznych SR-1 i SR-2. Spadki kolektorow ttocznych
wynoszg $rednio 3,0 promile. Srednia glebokosé utozenia wynosi 1,40 m.
Trase rurociggu pokazano na mapach syt. - wys. w skali 1 : 500, za$
parametry okreslono na profilach podtuznych.

5.8. Przepompownie Sciekow.

5.8.1.Przepompownia sciekow P 1
a) CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWYCH
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Z przeprowadzonych badarn gruntowo - wodnych dla potrzeb kanalizacji
sanitarnej w m.Gtuchéw wynika, ze w miejscu przepompowni zalegajg
gtéwnie gliny piaszczyste.
Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 0,95 m ponizej poziomu terenu.
Z powyzszych ustalen wynika, ze w podiozu projektowanych urzadzen
kanalizacyjnych wystepuja dobre warunki do ich posadowienia.
Jedynym utrudnieniem jest wystepowanie powyzej poziomu posadowienia
przepompowni wody gruntowe;.
Niezbedne jest odwodnienie wykopu fundamentowego z zastosowaniem
igtofiltrow.
b) ZADANIA TECHNOLOGICZNE PRZEPOMPOWNI P 1
Zadaniem technologicznym przepompowni $ciekéw nr 1 jest przejecie
sciekow splywajacych z projektowanych kolektoréw A do G i przerzut
poprzez rurociag tloczny T-1 do uktadu oczyszczalni ciekéw w Pogorzeli.

c) LOKALIZACJA PRZEPOMPOWNI NR 1
Przepompownia P 1 zlokalizowana zostata na dziatce nr 237 nalezacej do

Gminy Pogorzela.

d) DOPLYW SCIEKOW DO PRZEPOMPOWNI P -1
Wedtug danych uzyskanych z koncepcji budowy kanalizacji dla Aglomeracji
Pogorzela do przepompowni sptywa¢ beda $cieki w ilosci:

Q dsr = 570 mzld
Q dmax = 86,0 m3/d
Q hmax = 9,0m /h
g sek = 8,0 I/s

e) PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE | DOBOR POMP
Dla podstawowych parametréw technologicznych przepompowni i doboru
pomp przyjeto nastepujace zatozenia technologiczne:

- rzedna terenu przepompowni 124,80 m npm

- rzedna wlotu kolektora PCV Dn 200 mm do przepompowni 120,79 m npm

- rzedna wylotu rurociggu ttocznego z przepompowni 123,20 m npm
- rzedna wlotu rurociggu tlocznego do studni rozpreznej 125,35 m npm

- rurociag ttoczny PE o ér. 125,0 mm i dt. 1603,0 m oraz ér. 90 mm dt. 4,0 m




STAROSTWO POWIATORH) 8
w Gostyniu
ul. Wroctawska 256

Na podstawie obliczen oraz doptywu $ciekéw do przepomg%ﬁ%q Gvesﬁgléci
q=1,74 dm /s projektuje sie dwie pompy typ NP3127.181 SH/249 prod.
firmy XYLEM o mocy 7,40 kW zatapialne, przelot peiny & 80 pracujgce
naprzemiennie.

- obliczeniowy punkt pracy pompy

Qp =861 1l/s, Hp = 20,80 mstc. V= 0,84 mis

Jako rezerwowa przyjmuje sie pompe o takich samych parametrach, pompy
bedg pracowaly przemiennie.

Producentem w/w pomp jest Firma XYLEM (FLYGHT), zamiennie moga byé
stosowane pompy o réwnowaznych parametrach typu KSB, firmy Sarlin,

Grundfos lub Metalchem.

f) KONSTRUKCJA PRZEPOMPOWNI
Przepompownia zbiornikowa skfada sie ze szczelnego zbiornika z betonu
B45. W ptaszczu bocznym o $rednicy 2500 mm znajdujg sie ztacza o
$rednicy Dn 200 mm i 90 mm umozliwiajace podiaczenie przewodu
doprowadzajacego $cieki oraz rurociagu tfocznego.
Wewnatrz zbiornika wbudowana jest specjalna stopa sprzegajaca potaczona
z przewodem ttocznym, na ktérym zainstalowane sg zawory odcinajace.
W stopie sprzegajacej zamocowane sg rurowe prowadnice biegnace do
pokrywy wiazu. Stuzg one do wprowadzania pompy do zbiornika bez
koniecznosci wchodzenia do wewnatrz. Po tych samych prowadnicach
jest wyciggana pompa np. w celu konserwac;ji, oceny stanu technicznego lub
Naprawy. Pofaczenie pompy z rurociagiem tocznym nastepuje
samoczynnie.
Zasysanie Sciekéw ze zbiornika nastepuje przez otwér znajdujacy sie w dole
korpusu pompy.
Wewnagtrz zbiornika znajduje sie pomost dla obstugi i drabinka. Na rurociggu
ttocznym znajduje si¢ odgatezienie zamkniete zaworem sterowanym recznie
umozliwiajace okresowe ptukanie gromadzacych sie na dnie osaddow.
W gérnej pokrywie przepompowni zainstalowany jest wiaz, rura wywiewna i
szafka rozruchowa do sterowania pracg pomp. Pompy sterowane sg

automatycznie za pomoca wtacznikéw ptywakowych.
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g) POSADOWIENIE PRZEPOMPOWNI
projektowana przepompownia posadowiona bedzie na ptycie betonowej
utozonej na wyréwnanym podtozu w gotowym wykopie. Alternatywnie ptyta
drogowa zelbetowa. Dla posadowienia przepompowni niezbedny jest wykop
dotu fundamentowego o wymiarach dna 4,0 x 4,0 m o nachyleniu 1:1.
Dno wykopu usytuowano na rzednej 119,24 m npm. Gieboko$é wykopu
wyniesie 5,56 m. Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej niezbedne jest
odwodnienie wykopu fundamentowego. Przewidziano dla odwodnienia
wykopu zainstalowanie czterech zestawow iglofiltrow po 36 igiet
0 $rednicy do 5,0 cm rozstawione wzdiuz goérnej krawedzi wykopu
o rozstawie, co 1,0 m.
Po obnizeniu poziomu wody gruntowej do rzednej minimum 119,04 m npm.
nalezy przystgpi¢ do wykonania fundamentu i montazu przepompowni.

h) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI
Konstrukcja przepompowni, a zwtaszcza jej wymiary w niewielkim stopniu
odbiegajg od studni rewizyjnych. Do zabezpieczenia jej przed dostepem
0s0b postronnych planuje sie wygrodzenie terenu wokot przepompowni.
Przepompownia bedzie zagtebiona. Nad powierzchnie terenu wystawaé
bedzie jedynie gorna pokrywa przepompowni zabezpieczona przed
dostepem oséb niepowotanych.
Ogrodzenie o wymiarach 4,0x4,0m wykonaé z elementéw przemystowych
zdrutu grubodci 5,0 mm ocynkowanych wysokosci 1,73m z bramg
z elementdbw jw. szerokosci 3,0m. Umocnienie terenu przepompowni
i potaczenie z asfaltem wykona¢ z kostki betonowej grubosci 8,0 cm na
podtozu betonowym grubosci 20 cm. Cato$¢ kostki brukowej obtozyé
kraweznikiem betonowym 30x8 na fawie betonowej z oporem.
Urzadzenia energetyczne - zasilajgce i sterowanie zlokalizowane jest przy
przepompowni W hermetycznej szafce metalowej odpowiednio oznakowanej
i zamkniete;.
Zasilanie przepompowni linig kablowa.

5.8.2. Przepompownia s$ciekéw P- 2
a) CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWYCH
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Z przeprowadzonych badan gruntowo - wodnych dla potrzeb kanalizagji
sanitarnej w m.Gtuchéw wynika, ze w miejscu przepompowni zalegajg gtownie
gliny piaszczyste i piaski gliniaste.

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci okoto 3,50 m ponizej poziomu
terenu.

Z powyzszych ustalen wynika, ze w podiozu projektowanych urzadzen
kanalizacyjnych wystepujg dobre warunki do ich posadowienia.

Jedynym utrudnieniem jest wystepowanie powyzej poziomu posadowienia
przepompowni wody gruntowej.

Niezbedne jest odwodnienie wykopu fundamentowego z zastosowaniem

igtofiltrow.

b) ZADANIA TECHNOLOGICZNE PRZEPOMPOWNI P 2

Zadaniem technologicznym przepompowni sciekow nr 2 jest przejecie $ciekdéw
sptywajacych  z  projektowanych  kolektora H oraz przepompowni
przydomowych nr 1-6 w m. Gluchdéw oraz w przyszioSci z miejscowosci
Matgow, Wziachow, Butakéw i Kaczagoérka z przerzutem poprzez rurociag
ttoczny T-2 i dalej T 1 do uktadu oczyszczalni $ciekéw w Pogorzeli.

c) LOKALIZACJA PRZEPOMPOWNI P 2

Przepompownia P 2 zlokalizowana zostata na dziatce nr 81/1

d) DOPLYW SCIEKOW DO PRZEPOMPOWNI P 2

Wedtug danych uzyskanych z koncepcji budowy kanalizacji dla Aglomeracji
Pogorzela do przepompowni spltywa¢ beda $cieki w ilosci:

Q dér = 2480 mz/d
Q dmax = 346,0 msld’
Q hmax = 36,0m /h
q sek = 10,0 I/s

e) PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE | DOBOR POMP
Dla podstawowych pafametréw technologicznych przepompowni i doboru
pomp przyjeto nastepujgce zatozenia technologiczne:

- rzedna terenu przepompowni 128,43 m npm
- rzedna wlotu kolektora PCV Dn 200 mm do przepompowni 126,17 m npm

- rzedna wylotu rurocigqu ttocznego z przepompowni 126,83 m npm
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- rzedna wilotu rurociggu ttocznego do studni rozpreznej 125,35 m npm

- rurociag ttoczny PE o $r. 125,0 mm i di. 2869,0 m
Na podstawie obliczeii oraz doptywu $ciekéw do przepompowni

w ilosciq = 1,74 dm3ls projektuje sie dwie pompy typ NP3171.181 SH/272
prod. firmy XYLEM o mocy 22,0 kW zatapialne, przelot petny @ 100
pracujgce naprzemiennie.

- obliczeniowy punkt pracy pompy:

('-lp =9,93 I/s, Hp =47,30 mst.c. V=1,05 m/s

Jako rezerwowa przyjmuje sie pompe o takich samych parametrach, pompy
beda pracowaty przemiennie.

Producentem w/w pomp jest Firma XYLEM (FLYGHT), zamiennie moga by¢
stosowane pompy o réwnowaznych parametrach typu KSB, firmy Sarlin,

Grundfos lub Metalchem.

f) KONSTRUKCJA PRZEPOMPOWNI

Przepompownia zbiornikowa skfada sie ze szczelnego zbiornika z betonu B45.
W ptaszczu bocznym o srednicy 2500 mm znajdujg sie ztacza o $rednicy Dn
200 mm umozliwiajace podtaczenie przewodu doprowadzajacego $cieki oraz
rurociggu ttocznego.

Wewnatrz zbiornika wbudowana jest specjalna stopa sprzegajaca potaczona
z przewodem tocznym, na ktdérym zainstalowane sg zawory odcinajace.

W stopie sprzegajacej zamocowane sa rurowe prowadnice biegngce do
pokrywy witazu. Stuzg one do wprowadzania pompy do zbiornika bez
konieczno$ci wchodzenia do wewnatrz. Po tych samych prowadnicach jest
wyciggana pompa np. w celu konserwacji, oceny stanu technicznego Iub
Naprawy. Potgczenie pompy z rurociggiem ttocznym nastepuje samoczynnie.
Zasysanie Sciekow ze zbiornika nastepuje przez otwér znajdujacy sie w dole
korpusu pompy.

Wewnatrz zbiornika znajduje sie pomost dla obstugi i drabinka. Na rurociggu
tlocznym znajduje sie odgatezienie zamkniete zaworem sterowanym recznie
umozliwiajace okresowe ptukanie gromadzacych sie na dnie osadéw.

W goérnej pokrywie przepompowni zainstalowany jest wtaz, rura wywiewna
i szafka rozruchowa do sterowania pracg pomp. Pompy sterowane sg

automatycznie za Pomocg wigcznikow ptywakowych.
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g) POSADOWIENIE PRZEPOMPOWNI
projektowana przepompownia posadowiona bedzie na plycie betonowej
utozonej na wyréwnanym podtozu w gotowym wykopie. Alternatywnie ptyta
drogowa zelbetowa. Dla posadowienia przepompowni niezbedny jest wykop
dotu fundamentowego o wymiarach dna 4,0 x 4,0 m o nachyleniu 1:1.
Dno wykopu usytuowano na rzednej 124,52 m npm. Gteboko§é wykopu
wyniesie 3,91 m. Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej niezbedne jest
odwodnienie wykopu fundamentowego. Przewidziano dla odwodnienia
wykopu zainstalowanie czterech zestawéw igtofiitrow po 36 igiet
o Srednicy do 5,0 cm rozstawione wzdtuz gornej krawedzi wykopu o rozstawie,
co 1,0 m.
Po obnizeniu poziomu wody gruntowej do rzednej minimum 124,30 m npm.
nalezy przystapi¢ do wykonania fundamentu i montazu przepompowni.
h) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI
Konstrukcja przepompowni, a zwtaszcza jej wymiary w niewielkim stopniu
odbiegajg od studni rewizyjnych. Do zabezpieczenia jej przed dostepem oséb
postronnych planuje sie wygrodzenie terenu wokét przepompowni.
Przepompownia bedzie zaglebiona. Nad powierzchnie terenu wystawaé
bedzie jedynie gorna pokrywa przepompowni zabezpieczona przed dostepem
0s0b niepowotanych.
Ogrodzenie o wymiarach 4,0x4,0m wykona¢ z elementdéw przemystowych
zdrutu grubosci 5,0 mm ocynkowanych wysokosci 1,73m z brama
Zelementow jw. szerokosci 3,0 m. Umocnienie terenu przepompowni
I potaczenie z asfaltem wykonaé z kostki betonowej grubosci 8,0 cm na
podiozu betonowym grubosci 20 cm. Calo$¢ kostki brukowej obtozyé
kraweznikiem betonowym 30x8 na fawie betonowej z oporem.
Urzadzenia energetyczne - zasilajgce i sterowanie zlokalizowane jest przy
przepompowni w hermetycznej szafce metalowej odpowiednio oznakowanej
i zamknietej.
Zasilanie przepompownf linig kablowa,

6. ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT
Na kolektorach wykopy przewidziano do wykonania sposobem mechanicznym
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i recznym w szalunkach stalowych o $cianach pionowych. Na prace te nalezy
zwréci¢ szczegding uwage, zwtaszcza na umochienie $cian wykopéw. Zaleca
sig, aby diugo$¢ otwartego wykopu nie przekraczata 20-25 m., w bliskiej
odlegtosci od budynku - 5 m. Przy uktadaniu rurociggdéw nalezy zwroci¢ uwage
na staranne wykonanie podioza tj. zageszczenie podsypki. Po ukiadaniu
rurociggéw, ich uszczelnieniu, nalezy je zasypac¢ gruntem rodzimym z cze$ciowq
lub catkowita wymiang gruntu z zageszczeniem warstwami.

Roboty ziemne na przykanalikach nalezy wykonaé analogicznie jak na
kolektorach gtéwnych. Zaleca sie w trakcie robét w poblizu urzgdzen elektrycznych
wytaczenie energii elektrycznej.

Po wykonaniu robét nalezy teren zniwelowaé, zagesci¢, doprowadzajgc
nawierzchnie drog do stanu poprzedzajgcego roboty ziemne.

Na czas prowadzenia robét budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu
z inwestorem winien opracowaé organizacie ruchu kotowego, ustawi¢ wiasciwe
znaki ostrzegawcze, wykonac zabezpieczenie i o$wietlenie wykopow oraz ktadki dla
pieszych. Zasypki wykopow dokona¢ bezposrednio po odbiorze odcinka robét
przez inspektora nadzoru. Na trasach kolektorow, ktore konieczne byly do utozenia
w pasie drogowym, przewidziano wymiane gruntu, zageszczenie wiasciwe oraz
naprawe nawierzchni umocnionej zgodnie z warunkami wydanymi przez wiascicieli

drog.

7. ZOLACJE

Rury oraz studzienki kanalizacyjne z tworzyw termoplastycznych i studnie z betonu
B-45 nie wymagaja Zzadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. W przypadku
zabezpieczenia antykorozyjnego elementow zeliwnych na sieci, nalezy zadbac, aby
powdoki te nie stykaty sie z materiatami z mas bitumicznych (destrukcyjne dziatanie
na tworzywo).

W czasie wykonywania robét przestrzega¢ przepisy BHP.

8. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Ustalono na podstawie badan podbza gruntowego i dokumentacji geotechnicznej,
Ze na rozpatrywanym terenie w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepujg
gtdwnie gliny piaszczyste, piaski gliniaste oraz piaski o $rednich parametrach

geotechnicznych w peini  zapewniajacych wtasciwe utozenie rur kanalizacyjnych.
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Ponadto ustalono, ze woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 0,5 m.- 2,5 m.

p.pt. na trasie projektowanych kolektorow. W zwigzku z tym przewidziano
odwodnienie wykopéw tam, gdzie roboty ziemne konieczne sg do wykonania

L

ponizej poziomu wody gruntowej.

- przewidywane w projekcie technicznym odwodnienie wykopéw zgodnie
z dokumentacjg geotechniczng odbywac sie bedzie okresowo w zaleznosci od
wahania stanu wod gruntowych,

- odpompowana przy pomocy igtofiltréw woda bedzie odprowadzana przy pomocy
rurociggéw tymczasowych do istnigjacych rowéw melioracyjnych,

- wody te nie spowodujg podtopienia terenéw przyleglych jak réwniez zalania
studzienek lub innych urzadzer bedacych w sasiedztwie,

- planowany termin realizacji inwestycji w okresie letnim gwarantuje, iz ilo§¢ wod
koniecznych do odpompowania bedzie stosunkowo niewielka.

Reasumujgc, obnizenie wéd nie wplynie negatywnie na posesie i tereny przylegte do
planowanych robét ziemnych.

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIADUJACE POD WZGLEDEM :
a) przewidywane iloSci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materiatéw, paliw i energii (w trakcie budowy):
- ok. 100 m3 wody wodociagowej do prob szczelnoSci przewodow
kanalizacyjnych i studzienek, kruszywo kamienne, pospotka, mieszanka

mineralno-bitumiczna,
- kostka ,polbruk”, krawezniki betonowe, plytki chodnikowe betonowe,
trylinka,

b) rozwigzania chronigce Srodowisko :
- cato$¢ robét ziemnych wykonywana bedzie sposobem recznym
i mechanicznym w szalunkach, co pozwoli na zminimalizowanie rozmiaréw
wykopow, temu sémemu stuzy¢ bedzie ograniczenie glebokosci potozenia
przewodéw kanalizacyjnych do maksymalnej 4,10 m p.p.t.
- teren po wykopach bedzie przywrécony do stanu wyj$ciowego.

c) rodzaj i przewidywana iloS¢ wprowadzanych do $rodowiska substancji lub

energii przy zastosowaniu rozwigzarn chronigcych srodowisko:
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- Z terenu projektowanej kanalizacji $cieki bytowo gospodarcze w ilosci

ok. Q d.g. 35 m*/dobe odprowadzane beda za posrednictwem istniejacej

kanalizacji w m. Pogorzela do oczyszczalni Sciekow w m. Pogorzela.
d) projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na istniejacy
drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Zastosowana technologia przewiduje szczelng sie¢ kanalizacyjng oraz studnie, co
uniemozliwi ewentualng penetracje wod lub Sciekéw. Zabezpiecza to wplyw jej na
$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przejecie $ciekow
przez kanalizacje gromadzonych dotychczas w ,szambach" poprawi znacznie warunki
zdrowotne, higieniczne i maksymalnie zmniejszy uciazliwo$¢ dla mieszkancow.
Przyjete rozwigzania techniczne spehiajg wymogi paragrafu 11 ust. 2 pkt.10
Rozporzadzenia w sprawie szczegdfowego zakresu i formy projektu budowlanego.

10. WARUNKI WYKONAWSTWA.
1. Przed przystgpieniem do prac realizacyjnych projektowany obiekt winien byé
wytyczony w terenie przez stuzby geodezyjne oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika

budowy.

2. Ustali¢ miejsca skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu. Prace ziemne
w miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykonywac wytacznie sposobem recznym.

3. W przypadku napotkania w trakcie robo6t ziemnych na niezinwentaryzowane kable,
rurociagi, czy tez inne elementy uzbrojenia podziemnego nalezy zgtosi¢ to
inspektorowi nadzoru.

Kolizje zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

4. Podczas wykonywania rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakéw
geodezyjnych wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Punkt poligonowy podiega
szczegobinej ochronie pod wzgledem jego nienaruszalnosci (Dz.U.Nr 25 poz. 115
z1956r.).

5. Roboty ziemne w ulicy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy dojazd mieszkaricow do
nieruchomosci.

6. Przed zasypaniem \;\fykopéw nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej sieci.

7. Na czas prowadzenia rob6t nalezy ustawic wiasciwe znaki ostrzegawcze oraz

wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie i oswietlenie wykopow.
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8. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do kontroli obstugi geodezyjnej w zakresie

wytyczenia pomiaru i inwentaryzacji powykonawczej.
9. Realizacja obiektu wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

11. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Rurociagow z Tworzyw Sztucznych" wyd. w 1994 r oraz przepisami BHP
i obowigzujacymi normami, a takze instrukcjg wykonania studni z betonu B-45.

Grabonég czerwiec 2014 rok

Opracowat:Marian Szczepaniak
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Opracowano zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (tekst
jednolity Dz. U. Nr 129 z 12 listopada 2001r. poz. 1439), rozdziat 3 art. 20 pkt. 1a.

1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczeciem
robo6t budowlanych.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu i innych przedmiotdw.
Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazdéw,
miejsce to nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.
Na poboczach jezdni drég gtéwnych, przynajmniej po jednej stronie, powinien by¢
wydzielony cigg pieszy. Szeroko$¢ ciagu pieszego powinna wynosi¢ przy ruchu
jednokierunkowym, co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym, co najmniej 1,2 m.
Przejscia dla pieszych powinny byé wyznaczone w miejscach zapewniajacych
bezpieczenstwo. W razie wyznaczenia przej$cia w miejscu bezpiecznym, np. obok
zagtebien, wykopdw lub sktadowisk, przejscie to powinno mie¢ przy ruchu
jednokierunkowym szeroko$¢ nie mniejsza niz 0,75 m, a przy ruchu dwukierunkowym
nie mniejszg niz 1,2 m.

Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone.

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.
Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatow budowlanych, ziemi, itp.
Przemieszczanie ich bezpo$rednio nad ludZzmi oraz nad kabing kierowcy jest
zabronione. Na czas w/w czynno$ci kierowca obowigzany jest opusci¢ kabine.
Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementow
budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezpos$rednio pod liniami

napowietrznymi.




STAROSTWO POWIATOWE- - )
w Gostyniu P 0 1 N
ul. Wroclawska 256
63-800 Gostyn
Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzgdzer mechanicznych na placu budowy

powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych. Skrzynki te
powinny by¢ tak rozmieszczone na placu budowy, aby odlegto$¢ od urzadzen
zasilanych byta jak najkrétsza i nie wigksza niz 50 m.

Kontrola okresowa stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinna odbywac sie, co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych
dla stanu izolacji tych urzadzen i ich opornosci, a ponadto:

przed uruchomieniem urzadzer po dokonaniu zmian, przerobek i napraw zaréwno
elektrycznych, jak i mechanicznych,

przed uruchomieniem urzadzenia, ktére nie bylo czynne przez okres jednego
miesigca lub dtuzej,

przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

2. Roboty ziemne

W razie prowadzenia roboét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegto$¢ ( w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i
zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegto$¢ tg okresla kierownictwo
robot w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzanie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych
jakichkolwiek przewoddw instalacji, o ktérych mowa wyzej, nalezy niezwtocznie
przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w
jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét.
Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow, jezeli
odspajanie gruntu odbywa sie na gtebokos¢ wiekszej niz 40 cm, powinno odbywac
sie wylacznie sposobem recznym.

Przy wykonywaniu wykopéw na placach, ulicach, podwoérzach i innych miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy wokét wykopéw ustawic
porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, a
W nocy czerwone swiatta ostrzegawcze.

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nieumocnione) moga
by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
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Przy zabezpieczeniu $cian wykopow do gtebokosci nieprzekraczajgcej 4 m, w razie,

gdy w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie¢ wystgpienia obcigzen
spowodowanych przez budowle, $rodki transportu, sktadowany materiat, urobek, itp.
Oraz jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robét nie stawiaja ostrzejszych
wymagan, nalezy stosowac:

umochienie $cian wykopu balami drewnianymi, wypraskami stalowymi lub gotowymi
stalowymi szalunkami,

w razie gitebienia wykopow w warunkach nie okreslonych, sposéb podparcia lub
rozparcia $cian wykopow powinien byé podany w dokumentacji technicznej.

Przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni
wykonywac ich obudowe wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac
bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikow.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.

Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci.

Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow:

w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany jego sg
obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie naziomem, w
granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg umocnione.

Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywacé sie poza klinem
odtamu gruntu.

Przy zasypywaniu obudowanych wykopow deskowanie nalezy usuwac stopniowo,
poczynajac od dna wykopu, w miare jego zasypywania.

Przy pracach koparkg przedsigbierna nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sig
nawisow.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju,
jest zabronione. ‘

Wiaczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetniania fyzki
gruntem jest zabronione.

Whytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno

nastgpi¢ po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.
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3. Montaz elementéw betonowych

Prace montazowe konstrukcji z prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych
moga by¢ wykonywane tylko na podstawie projektu montazu i przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg obstugi organizacji montazu oraz rodzajem uzywanego
sprzetu zmechanizowanego.

Urzadzenia pomacnicze przeznaczone do montazu powinny byé sprowadzone pod
wzgledem wytrzymatos$ciowym i posiadaé atesty.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim
Zamocowaniu.

Przy zaktadaniu rozpér montazowych, odczepianiu elementéw prefabrykowanych z
zawiesi i przy betonowaniu stykéw, dozwolone jest wytacznie stosowanie drabin
wolnostojacych lub pomostéw montazowych.

Przy podnoszeniu elementéw prefabrykowanych nalezy stosowaé odpowiednie

rodzaje zawiesi.

4. Ochrona osobista pracownikéw

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez roboczg i ochronna zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i
zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni byé zaopatrzeni w sprzet ochrony
osobistej.

Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje
okreslajace sposéb jego uzytkowania, konserwacii i przechowywania.

5. Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikdw.

Jezeli roboty sa wykonywane w odlegto$ci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej
pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac sie przeno$na apteczka.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie moga
zapewnic szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno

dostarczy¢ dostepne mu $rodki lokomogiji.
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Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy
adresy i numery telefondw alarmowych: pogotowia ratunkowego, policji i strazy

pozarnej.

6. Uwagi koricowe

Zgodnie z art. 21a pkt.1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 (tekst
jednolity Dz. U. Nr 129 z dnia 12 listopada 2001r. poz. 1439). Kierownik budowy
przed rozpoczeciem robét jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac w nim specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Opracowat:Marian Szczepaniak

mgrinz. Mari 0 Szczepaniak
Uprawnieny do iektowania oraz
kisrowegyia, hhdzorowania

| kontrolowan!; udowy | robst
specjalnedel waxindf ialloracyjnej oraz
instaiaaylng « InNGle inaj w zakrasie
sleel wodociagowydh i Kanalizacyjnych.
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CZESC OPISOWA
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 .

Czg$¢ opisowa zawiera:

1. Zakres robét:

- Kanalizacja sanitara 2.308,0 m
- Przykanaliki sanitarne 59 szt./619,0 m
- Rurociagi ttoczne 4.064,0 m
- Przepompownie sieciowe 2 szt

- Przydomowe Przépompownie sciekéw 7 szt. PE 50 mm 41,0m
Przewiduje sie kolejnosé realizacji:
I - etap - kanalizacja sanitarna
Il - etap - rurociagi thoczne
lll - etap - przykanaliki sanitame
IV -etap - Przepompownie sieciowe i przydomowe przepompownie Sciekéw
V - etap - roboty naprawcze nawierzchni drdg, chodnikéw, polbruku wjazdéw
i innych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanzch:

Na terenie objetym inwestycjg istniejg urzadzenia podziemne takie jak: kable
energetyczne, kable telefoniczne, wodociggi, gazocigg, kanalizacja deszczowa,
rurociag drenarski.

Obiekty nadziemne istniejace:

- zabudowa ciggta

- drogi umocnione: - powiatowe i gminne

3 Elemeng( zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludnosci:

Takimi elementami s wykopy ziemne liniowe przekraczajgce gleb. 3,5 m.

- montaz rurociggéw i studni kanalizacyjnych z betonu B-45,

- przewierty pod drogami umocnionymi, ktérych wykonanie warunkujg komory
montazowe o znacznych glebokosciach i rozmiarach.
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4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas reallzaélwgﬁﬁm‘

budowlanych.

Wysoki stopien zagrozenia:

- przewierty i roboty wzdtuz drog powodujace ograniczenie ruchu,

- roboty ziemne i instalacyjne w ciggu drég: powiatowych i gminnych,

- dokonanie recznego odkrycia i przejscia pod urzadzeniami podziemnymi wym.
w pkt. 2 po uprzednim ich wskazaniu przez wtascicieli tych urzadzen.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow.

- przed przystgpieniem do wykonania w/w robét okreslonych wysokim

zagrozeniem nalezy zapoznaé pracownikow:

- z technologig ich wykonawstwa,

- przestrzegania zabezpieczen, urzadzen,

- zapoznanie z dokumentacjg budowlang ze wskazaniem

szczegbtowym urzadzen podziemnych m.innymi: kable energetyczne,
telefoniczne, wodociag., gazociag, kanalizacja deszczowa, rurocigg
drenarski

- organizacja ruchu na czas budowy, kursy BHP, udzielania pierwszej pomocy

w przypadku wystapienia wypadku

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefie szczegdlneqo
zagrozenia zdrowia.

- zorganizowanie placu budowy wyposazonego w srodki BHP, p.poz.

i podreczne medykamenty,

- zapewnienie sprawnej komunikacji pomimo czesciowego lub catkowitego

ograniczenia ruchu w ciggu drég, na ktérych przewiduje sie roboty.

Zaleca sie, aby Kierownik budowy opracowat plan ,bioz" przed przystapieniem
do robét zgodnie z rozporzadzeniem Nr 1126 z 23.06.2003r. Ministra
Infrastruktury § 3- 7.

Opracowat: Marian Szczepaniak
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